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Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf unserer KARL STORZ Website
www.karlstorz.com

Nicht alle in diesem Dokument aufgeführten
Produkte sind nach der Verordnung

2017/745/EU zertifiziert.

Aus diesem Grund können einige Produkte,
die eine Zertifizierung nach dieser Verordnung

voraussetzen, in diesen Ländern nicht
verfügbar sein.



© Alle Produktabbildungen, Produktbeschreibungen und Texte sind 
geistiges Eigentum der KARL STORZ SE & Co. KG. 
Weiterverwendungen und Vervielfältigungen durch Dritte bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung der KARL STORZ SE & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.
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Wichtige Hinweise:

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu
überprüfen.

Die in diesem Katalog aufgeführten Endoskope mit Zubehör sind von KARL STORZ teilweise in
Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt worden und werden von der KARL STORZ-Gruppe selbst hergestellt.
Wenn Einzelteile von Sublieferanten im Auftrag hergestellt werden, fertigen diese nach Vorlagen bzw.
Zeichnungen, die Eigentum der KARL STORZ-Gruppe sind; weiterhin unterliegen die gefertigten Teile der
laufenden Kontrolle nach den strengen Qualitäts- und Prüfungsrichtlinien der KARL STORZ-Gruppe. Durch
entsprechende Verträge sowie durch allgemeine gesetzliche Bestimmungen sind die jeweiligen Sublieferanten
gehindert, die im Auftrag der KARL STORZ-Gruppe für diese gefertigten Teile an Mitbewerber zu liefern.

Damit sind die verschiedentlich geäußerten Vermutungen, Mitbewerber würden die Endoskope mit Zubehör
von den gleichen Lieferanten wie die KARL STORZ-Gruppe beziehen, nicht zutreffend. Vielmehr sind von
anderen Lieferanten gelieferte Endoskope mit Zubehör nicht nach den Konstruktionsunterlagen der
KARL STORZ-Gruppe gefertigt, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Endoskope mit
Zubehör auch bei äußerlich gleichem Aussehen einen gleichen Aufbau haben und nach den gleichen Kriterien
geprüft worden sind.

Normgerechte Konstruktion und Beschriftung

KARL STORZ beteiligt sich sowohl an nationalen wie auch an internationalen Gremien, die sich mit der
Entwicklung von Normen für Endoskope und endoskopisches Zubehör beschäftigen. Normgerechte
Konstruktion und Entwicklung werden bei KARL STORZ deshalb seit langem konsequent in die Praxis
umgesetzt. Der Anwender erhält dadurch die Gewissheit, dass alle Produkte der KARL STORZ-Gruppe nicht
nur strengen internen Qualitätsrichtlinien, sondern auch internationalen Normen entsprechend entwickelt und
konstruiert werden. Alle für eine sichere Anwendung relevanten Daten wie z. B. Blickrichtung, Größen- und
Durchmesserangaben oder Hinweise auf die Sterilisierbarkeit von Optiken werden auf den Instrumenten
vermerkt, sind internationalen Normen entsprechend verfasst worden und stellen somit verlässliche
Angaben dar.

Vom Katalog abweichende Konstruktionsänderungen, die der Weiterentwicklung und Modifikation dienen,
behalten wir uns vor.

Original oder Fälschung

KARL STORZ Produkte sind weltweit bekannte Markenartikel, die in wesentlichen Bereichen der Medizin den
jeweiligen technologischen Standard repräsentieren. Es werden heute in den verschiedenen Märkten eine große
Zahl von nachgeahmten Produkten angeboten, die im Design den Produkten von KARL STORZ bewusst
angenähert sind und bei denen zumindest mit der Kompatibilität zu KARL STORZ Produkten geworben wird.
Es handelt sich allerdings hierbei nicht um Originalprodukte, denn solche KARL STORZ Originalprodukte
werden ausschließlich unter dem Namen „KARL STORZ“ der auf Verpackung und Produkt angebracht ist,
weltweit verkauft. Ohne einen solchen Hinweis ist das Produkt nicht aus dem Hause KARL STORZ.

KARL STORZ kann demnach auch keinerlei Gewähr dafür leisten, dass solche Produkte tatsächlich mit
Produkten von KARL STORZ kompatibel sind oder aber gemeinsam mit diesen ohne Schaden für den
Patienten eingesetzt werden können.
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Die endoskopische Bildkette

TP-SET 3

In der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) ist ein ex-
zellentes endoskopisches Bild Grundvoraussetzung für
ein hervorragendes Operationsergebnis. Bis das endo-
skopische Bild auf dem Bildschirm wiedergegeben
wird, durchläuft es verschiedene Etappen vom Licht-
einfall in das Lichtkabel über die Signalverarbeitung bis
zur Darstellung auf dem Monitor. All diese Etappen
bilden zusammen die endoskopische Bildkette.

Je nach Anwendungsgebiet umfassen die Endoskopie-
Türme weitere medizinische Geräte, wie CO2-Insuffla-
toren, Motorsysteme fürs Bohren und Shavern, Saug-

und Spülgeräte oder Hochfrequenzgeräte zum Koagu-
lieren und Präparieren. Im vollintegrierten OR1™ sind
all diese Geräte miteinander verbunden und über einen
zentralen Bildschirm steuerbar.

Seit über 60 Jahren zählt KARL STORZ Endoskope zu
den weltweit führenden Unternehmen im Bereich
Endoskopie. Das Tuttlinger Familienunternehmen hat
daher in vielen dieser Bereiche eine Vorreiterrolle inne
und bietet Gesamtsysteme mit hervorragender Bild-
qualität und perfekt aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten.
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4 TP-SET 4

Geräte für die Neurochirurgie – 
3D/2D-Hybrid
Grundausstattung
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5TP-SET 5

TM 350 32" 4K/3D-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für
starre Endoskopie, FULL HD

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für
3D-Endoskopie und VITOM® 3D

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB
495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

WD 300-DE* AIDA®

UG 220 Gerätewagen, breit

40 7017 01-1 UNIDRIVE® SIII NEURO SCB
Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Motorsystem:

Dokumentation:

Gerätewagen:

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung
UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

10
-1
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*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Weitere Informationen siehe Katalog NEUROCHIRURGIE
Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

TH 200 VITOM® 3D, Kamera
TC 014 IMAGE1 PILOT, Eingabegerät
TH 001* Überzug, für VITOM® 3D

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel

Haltesystem für IMAGE1 PILOT:
28272 HB Gelenkstativ, L-förmig
28172 HR Drehsockel

Haltesystem für VITOM® 3D:
28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End
HF-Gerät:

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz

Geräte für die Neurochirurgie – 
3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

Pumpensystem:

optional:

031529-10* Schlauchset für Spülung, CLEARVISION®

20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

*

252671 High-Speed Bohrhandstück

20 7120 33 High-Speed Mikro-Motor

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

UG 624 Pumpenhalterung

25 3200 01 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe

*

*

UP 606 HNO/NEURO-Software, Lizenz

optional:

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-UHD-
Kamerakopf **

041150-20* Überzug, für IMAGE1 PILOT

252640 Perforator-Handstück, max.
Drehzahl 1.200 U/min

252645 Kraniotom-Handstück, max.
Drehzahl 60.000 U/min

031131-10* Schlauchset,
UNIDRIVE®/UNIDRIVE® S III

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie
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Geräte für Vaskuläre Fluoreszenz-
Endoskopie in der Neurochirurgie –
NIR/ICG
Grundausstattung

TP-SET 6
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Geräte für Vaskuläre Fluoreszenz-
Endoskopie in der Neurochirurgie –
NIR/ICG
Grundausstattung

TM 220 27" FULL HD-Monitor
Monitor:

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

Kamerasystem:
TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre

Endoskopie, FULL HD
TH 102 IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-

FULL-HD-Kamerakopf

20 1337 01-1 Kaltlicht-Fontäne
D-LIGHT P SCB

Lichtquelle:

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel,
mit Sicherheitsverschluss

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Weitere Informationen siehe Katalog NEUROCHIRURGIE

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

Pumpensystem:

40 7017 01-1 UNIDRIVE® SIII NEURO SCB
Motorsystem:

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

Dokumentation:

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End
HF-Gerät:

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UG 220 Gerätewagen, breit
Gerätewagen:

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung

UG 520 Monitorhaltearm

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz
031529-10* Schlauchset für Spülung, CLEARVISION®

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

optional:
TM 342 31" 4K-Monitor

031131-10* Schlauchset,
UNIDRIVE®/UNIDRIVE® S III

252671 High-Speed Bohrhandstück

*

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode*

25 3200 01 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe

TP-SET 7
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UP 606 HNO/NEURO-Software, Lizenz

UG 624 Pumpenhalterung

UG 501 Adapter Monitorhalter

WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

20 7120 33 High-Speed Mikro-Motor
252640 Perforator-Handstück, max.

Drehzahl 1.200 U/min
252645 Kraniotom-Handstück, max.

Drehzahl 60.000 U/min
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Geräte für die elektromagnetische
Navigation – HNO – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

TP-SET 8
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9

Geräte für die elektromagnetische
Navigation – HNO – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

40 8200 01 NAV1® ELECTROMAGNETIC
40 8201 50 EM-Endoskoptracker
7230 AA HOPKINS® Großbild-

Geradeausblick-Optik 0°

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER
LED 175 SCB

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für

starre Endoskopie, FULL HD

40 7016 01-1 UNIDRIVE® S III ENT SCB

TM 350 32" 4K/3D-Monitor

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 501 Adapter Monitorhalter

UG 220 Gerätewagen, breit

Weitere Informationen siehe Katalog ENDOSKOPE UND INSTRUMENTE FÜR HNO,
OESOPHAGOSKOPIE – BRONCHOSKOPIE

Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Motorsystem:

Navigationssystem:

Gerätewagen:

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für
3D-Endoskopie und VITOM® 3D

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-
HD-Kamerakopf

7240 AA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 0°, Ø 4 mm

7240 BA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 30°, Ø 4 mm

optional:

TM 220 27" FULL HD-Monitor

Der 2D/3D-Hybrid-Videoturm lässt sich sowohl für die 3D- als auch für die 2D-Endoskopie einsetzen.

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

Pumpensystem:

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz
031529-10* Schlauchset für Spülung,

CLEARVISION®

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

031131-10* Schlauchset,
UNIDRIVE®/UNIDRIVE® S III

252671 High-Speed Bohrhandstück
20 7120 33 High-Speed Mikro-Motor

UG 500 Monitorhalterung

*

*

TP-SET 9
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UP 606 HNO/NEURO-Software, Lizenz

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2
WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®

Dokumentation:

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

*

7240 FA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 45°, Ø 4 mm

TC 015 Verlängerungskabel IMAGE1 S
D3-LINK®

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

UG 520 Monitorhaltearm

**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die optische
Navigation – HNO – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

TP-SET 10

10
-1

8



11

40 8100 01 NAV1® OPTICAL

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB

40 7016 01-1 UNIDRIVE® S III ENT SCB

TM 350 32" 4K/3D-Monitor

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 530 Schwenkarm, für Navigationskamera

UG 220 Gerätewagen, breit

Weitere Informationen siehe Katalog ENDOSKOPE UND INSTRUMENTE FÜR HNO, 
OESOPHAGOSKOPIE – BRONCHOSKOPIE

Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Motorsystem:

Navigationssystem:

Gerätewagen:

40 8120 01 Navigationskamera-Antriebssystem NCA

TP-SET 11

optional:

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für
3D-Endoskopie und VITOM® 3D

Der 2D/3D-Hybrid-Videoturm lässt sich sowohl für die 3D- als auch für die 2D-Endoskopie einsetzen.

TM 220 27" FULL HD-Monitor

UG 501 Adapter Monitorhalter

Geräte für die optische
Navigation – HNO – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

Pumpensystem:

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz
031529-10* Schlauchset für Spülung,

CLEARVISION®

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

031131-10* Schlauchset,
UNIDRIVE®/UNIDRIVE® S III

252671 High-Speed Bohrhandstück
20 7120 33 High-Speed Mikro-Motor

UG 520 Monitorhaltearm

*

10
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TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

Dokumentation:

UP 606 HNO/NEURO-Software, Lizenz

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie

*

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für

starre Endoskopie, FULL HD
TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-

FULL-HD-Kamerakopf
TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-

HD-Kamerakopf

7240 AA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 0°, Ø 4 mm

7240 BA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 30°, Ø 4 mm

optional:

*

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

7240 FA3D TIPCAM®1 S 3D ORL, 3D-
Videoendoskop 45°, Ø 4 mm

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

UG 500 Monitorhalterung

WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Herz- und Gefäßchirurgie,
Thoraxchirurgie – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

TP-SET 12

10
-1

8



13

UG 220 Gerätewagen, breit

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode
UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2
TC 010 Zweipedal-Fußschalter USB

UG 310 Trenntransformator

UH 401 AUTOCON® III 400 High-End,
BIVASCULARSAFE 

UG 500 Monitorhalterung

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen

TM 350 32" 4K/3D-Monitor

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel

UG 410 Isolationswächter

WD 300-DE* AIDA®

Monitor:

Lichtquelle:

Dokumentation:

Insufflation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

HF-Gerät:

Weitere Informationen siehe Katalog ENDOSKOPE UND INSTRUMENTE FÜR HERZ- UND GEFÄSSCHIRURGIE

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.
Der 2D/3D-Hybrid-Videoturm lässt sich sowohl für die 3D- als auch für die 2D-Endoskopie einsetzen.

UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit
Sicherheitsverschluss

UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz

Geräte für die Herz- und Gefäßchirurgie,
Thoraxchirurgie – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

031210-10* Insufflationsschlauchset,
ENDOFLATOR® 50

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

031524-10* Schlauchset

*

*

**

*

TP-SET 13
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TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre
Endoskopie, 4K-Technologie

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für flexible
und starre Endoskopie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

Kamerasystem:

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

optional:
TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre

Endoskopie, FULL HD
TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-HD-

Kamerakopf

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-
Endoskopie und VITOM® 3D

26605 BA TIPCAM®1 S 3D LAP, 
3D-Videolaparoskop 30°, Ø 10 mm

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Thoraxchirurgie, 
Bronchoskopie und Oesophagoskopie
Grundausstattung

TP-SET 14

10
-1

8



15TP-SET 15

Weitere Informationen siehe Katalog THORAX

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

Geräte für die Thoraxchirurgie, 
Bronchoskopie und Oesophagoskopie
Grundausstattung

10
-1

8

*

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UG 120 Gerätewagen, schmal

UG 605 Tastaturauszug, schmal

TL 300 Kaltlicht-Fontäne
POWER LED 300 SCB

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe
UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz
031524-10* Schlauchset

20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

UG 410 Isolationswächter

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

UH 401 AUTOCON® III 400 High-End,
BIVASCULARSAFE 

UG 500 Monitorhalterung

UG 310 Trenntransformator

TM 342 31" 4K-Monitor

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

Monitor:

Kamerasystem:

optional:

Lichtquelle:

Dokumentation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

optional:

HF-Gerät:

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm
495 NVC Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º

Abwinkelung instrumentenseitig

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie

UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II, 4K-
Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-
HD-Kamerakopf

optional:

*

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für

starre Endoskopie, FULL HD
TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-

HD-Kamerakopf

WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Bronchoskopie und
Oesophagoskopie
Grundausstattung

TP-SET 16
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Geräte für die Bronchoskopie und
Oesophagoskopie
Grundausstattung

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre
Endoskopie, 4K-Technologie

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für flexible
und starre Endoskopie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

UH 300 AUTOCON® III 300
UF 901 Einpedal-HF-Fußschalter

27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

UG 901 Fußpedalhalter, für Einpedal-HF-
Fußschalter

25 3200 01 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe

UG 624 Pumpenhalterung

UG 120 Gerätewagen, schmal

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung

TL 100S1 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V
TM 342 31" 4K-Monitor
Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Dokumentation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

HF-Gerät:

Weitere Informationen siehe Katalog THORAX

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

TP-SET 17
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TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

27805 Neutralelektrode

optional:
TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre

Endoskopie, FULL HD
TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-HD-

Kamerakopf

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

WD 300-DE* AIDA®*

11900 BP Video-Bronchoskop, Farbsystem PAL
11900 BN Video-Bronchoskop, Farbsystem NTSC 
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Geräte für die Gastroenterologie
Grundausstattung

TP-SET 18
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19TP-SET 19

Weitere Informationen siehe Katalog SYSTEME FÜR DIE GASTROENTEROLOGIE

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Geräte für die Gastroenterologie
Grundausstattung

10
-1

81

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

TM 220 27" FULL HD-Monitor

TC 013 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 90°

UH 300 AUTOCON® III 300

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für

flexible und starre Endoskopie

Monitor:

Kamerasystem:

HF-Gerät:

Gerätewagen:

UG 624 Pumpenhalterung

UG 120 Gerätewagen, schmal

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen

13991 ET Videoendoskop-Halter

UG 501 Adapter Monitorhalter

UG 619 Kabelaufwicklung, 2-teilig

UG 608 Geräteschiene, lang
UG 631 Schlauchklemme

UG 605 Tastaturauszug, schmal
UG 610 Wannenauszug, schmal

optional:

2x

UG 618 Aufnahme Videoendoskopstecker

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TL 100S1 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

25 3200 01 UNIMAT® 30, Saugpumpe,
Patientenschlauch im Set enthalten

Lichtquelle:

Dokumentation:

Pumpensystem:

optional:

Flexible Videoendoskope:

13885 NKSK Desgleichen, Farbsystem NTSC

13885 PKSK Duodenoskop, SILVER SCOPE® Serie,
Farbsystem PAL

13821 NKSK Desgleichen, Farbsystem NTSC

13821 PKSK Standard-Gastroskop, SILVER SCOPE®

Serie, Farbsystem PAL

13925 NKSK Desgleichen, Farbsystem NTSC

13925 PKSK Standard-Koloskop, mit Water-Jet-
Kanal Ø 1,2 mm, lang, SILVER
SCOPE® Serie, Farbsystem PAL

WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®*

20 4000 21 CO2-Hochdruckschlauch,
amerikanischer Anschluss/deutscher
Anschluss, Länge 55 cm
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Geräte für die Laparoskopie – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung
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Geräte für die Laparoskopie – 3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

UG 220 Gerätewagen, breit

20 1337 01-1 Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-
HF-Fußschalter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für
starre Endoskopie, FULL HD

UG 310 Trenntransformator

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UG 500 Monitorhalterung

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen

TM 330 32" 3D-Monitor

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für
3D-Endoskopie und VITOM® 3D

26605 BA TIPCAM®1 S 3D LAP, 
3D-Videolaparoskop 30°, Ø 10 mm

UG 410 Isolationswächter

Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Dokumentation:

HF-Gerät:

Insufflation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:
TH 102 IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-

FULL-HD-Kamerakopf

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UP 501S1 S-PILOT®, Rauchgasabsaugung

Weitere Informationen siehe Katalog LAPAROSKOPIE IN DER CHIRURGIE, GYNÄKOLOGIE, UROLOGIE
Der 2D/3D-Hybrid-Videoturm lässt sich sowohl für die 3D- als auch für die 2D-Endoskopie einsetzen.

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

031524-10* Schlauchset

031210-10* Insufflationsschlauchset,
ENDOFLATOR® 50

031447-10* Schlauchset
031111-10* Rauchgasfilter

*

*

*

TP-SET 21
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optional:
TM 350 32" 4K/3D-Monitor

optional:
TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,

4K-Technologie, Grundmodul
TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre

Endoskopie, 4K-Technologie
TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-

UHD-Kamerakopf

optional:
TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

26605 AA TIPCAM®1 S 3D LAP, 
3D-Videolaparoskop 0°, Ø 10 mm

TC 015 Verlängerungskabel
IMAGE1 S D3-LINK®

WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Laparoskopie
Grundausstattung

TP-SET 22

10
-1

8



23

TM 220 27" FULL HD-Monitor

TC 010 Zweipedal-Fußschalter USB

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für
starre Endoskopie, FULL HD

UG 220 Gerätewagen, breit

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

UG 310 Trenntransformator

UG 500 Monitorhalterung

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen

UG 410 Isolationswächter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

20 1337 01-1 Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB
495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit

Sicherheitsverschluss

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

TH 102 IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:

Dokumentation:

HF-Gerät:

Insufflation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

UP 501S1 S-PILOT®, Rauchgasabsaugung

TP-SET 23

Weitere Informationen siehe Katalog LAPAROSKOPIE IN DER CHIRURGIE, GYNÄKOLOGIE, UROLOGIE

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED
300 SCB

optional:

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie

11292 VSK Flexibles Video-Choledochoskop
IMAGE1 S™

optional:
UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz

Geräte für die Laparoskopie
Grundausstattung

031524-10* Schlauchset

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

optional:
TM 342 31" 4K-Monitor

031210-10* Insufflationsschlauchset,
ENDOFLATOR® 50

031447-10* Schlauchset
031111-10* Rauchgasfilter

*

*

*
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TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre
Endoskopie, 4K-Technologie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Hysteroskopie
Grundausstattung

TP-SET 24
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Geräte für die Hysteroskopie
Grundausstattung

TM 220 27" FULL HD-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für
starre Endoskopie, FULL HD

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB
495 NTA Fiberglas-Lichtkabel

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

alternativ:

Monitor:

optional:

Lichtquelle:

HF-Gerät:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

Dokumentation:

Weitere Informationen siehe Katalog GYNÄKOLOGIE

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

UG 220 Gerätewagen, breit

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung
UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und
Dreipedal-Fußschalter

26 3311 01-1 ENDOMAT® n. HAMOU® SCB

UP 602 HYSTEROSKOPIE-Software, Lizenz
UP 603 IBS® SHAVER, Software, Lizenz

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB
Motorsystem:

031217-10* Schlauchset Absaugung
031717-10* Schlauchset Spülung

031523-10* Schlauchset Spülung, druckgeregelt
030647-10* Schlauchset Absaugung,

Absaugung direkt

20 7010 70 Steuerkabel

optional: 26208 SA Shaver-Ansatz GYN
26 7020 50 DRILLCUT-X® II Shaver-

Handstück GYN

20 3000 50 Saugflasche, 5 l, sterilisierbar
20 3000 34 Verschlusskappe

031124-10* Filter, zur Absaugung

*

*

*

TP-SET 25
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alternativ:

TM 342 31" 4K-Monitor

Kamerasystem:
TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,

4K-Technologie, Grundmodul
TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre

Endoskopie, 4K-Technologie
TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-

UHD-Kamerakopf

WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter
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Geräte für die Urologie – oberer Harntrakt
Grundausstattung
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UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

alternativ:

Pumpensystem:

TP-SET 27

Weitere Informationen siehe Katalog UROLOGIE

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

Monitor:
TM 220 27" FULL HD-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für

flexible und starre Endoskopie

Kamerasystem:

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB
Lichtquelle:

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

11278 VSK Video-Uretero-Renoskop FLEX-XC, Set,
kompatibel mit IMAGE1 S™

11278 VSUK Video-Uretero-Renoskop FLEX-XC, Set,
kompatibel mit IMAGE1 S™

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

Dokumentation:

UP 410S1 UROMAT E.A.S.I.® SCB

UG 220 Gerätewagen, breit

UG 310 Trenntransformator

UG 500 Monitorhalterung

UG 410 Isolationswächter

29005 EFH Fußpedalhalter, für Einpedal-
Fußschalter

Gerätewagen:

27 7502 01-1 CALCULASE II

Ultraschallgenerator:

Laser:

27 6100 01 CALCUSON Ultraschall-
Generator-Set

UG 540 Monitorschwenkarm

UP 604 UROLOGIE-Software, Lizenz

Geräte für die Urologie – oberer Harntrakt
Grundausstattung

20 0403 73 RS-232 Verbindungskabel,
Länge 180 cm

alternativ:

031217-10* Schlauchset Absaugung
031717-10* Schlauchset Spülung
UP 003 Silikonschlauch-Set

031647-10* Schlauchset für Absaugung

20 7010 70 Steuerkabel
031523-10* Schlauchset Spülung, druckgeregelt

27 7502 87 CALCULASE II Faser Kit
27 7502 80 Faserabisolierset

ET21-1022 6fach-Steckdosenleiste
ET21-1004 POAG-Platte, im Energieholm

20 3000 51 Saugflasche, 0,5 l, sterilisierbar
20 3000 39 Verschlusskappe

UP 011 Flaschenhalterung

*

*
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9619 NB 19" HD-Monitor

TC 013 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 90°

WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

TH 113 IMAGE1 S™ HX-P FI Ein-Chip-FULL-
HD-Pendel-Kamerakopf
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Geräte für die Urologie – unterer Harntrakt
Grundausstattung
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Geräte für die Urologie – unterer Harntrakt
Grundausstattung

20133601-133 Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT
C/AF SCB

Lichtquelle:

495 FS Fluid-Lichtkabel

Weitere Informationen siehe Katalog UROLOGIE

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für

flexible und starre Endoskopie
TH 113 IMAGE1 S™ HX-P FI Ein-Chip-

FULL-HD-Pendel-Kamerakopf

Monitor:

Kamerasystem:

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

Dokumentation:

HF-Gerät:

27 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB

UP 501S2 S-PILOT® Set, inkl. Steuerkabel

Motorsystem:

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

alternativ:

Pumpensystem:
UP 410S1 UROMAT E.A.S.I.® SCB

UG 220 Gerätewagen, breit

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

UG 310 Trenntransformator

UG 624 Pumpenhalterung
UG 540 Monitorschwenkarm

UG 410 Isolationswächter

Gerätewagen:

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik bzw. einem Videoendoskop einsetzbar.

TM 220 27" FULL HD-Monitor

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

25 3200 01 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe

UG 500 Monitorhalterung

UP 604 UROLOGIE-Software, Lizenz

031217-10* Schlauchset Absaugung
031717-10* Schlauchset Spülung

031523-10* Schlauchset Spülung, druckgeregelt
030647-10* Schlauchset Absaugung,

Absaugung direkt

20 0403 73 RS-232 Verbindungskabel,
Länge 180 cm

27 7020 50 DRILLCUT-X® II Morcellator-
Handstück URO

27056 LM Morcellator-Blade, Ø 4 mm,
Länge 40 cm

031457-10* Schlauchset

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

*

*
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9619 NB 19" HD-Monitor

11272 VHK Flexibles Video-Cystoskop HD-VIEW,
Set, positive Abwinkelung,
zur Verwendung mit IMAGE1 S™

11272 VHUK Flexibles Video-Cystoskop HD-VIEW,
Set, kontra-positive Abwinkelung,
zur Verwendung mit IMAGE1 S™

alternativ: WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Geräte für die Arthroskopie
Grundausstattung
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28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
mit Zubehör

Motorsystem:
TM 342 31" 4K-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre
Endoskopie, FULL HD

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB

28 3407 01-1 ARTHROPUMP® POWER

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode
UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

UG 220 Gerätewagen, breit
UG 500 Monitorhalterung

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

Monitor:

Dokumentation:

HF-Gerät:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

alternativ:

Lichtquelle:

UH 300 AUTOCON® III 300

Weitere Informationen siehe Katalog ARTHROSKOPIE UND SPORTMEDIZIN

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für
flexible und starre Endoskopie

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe

alternativ:

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

optional:
UG 606 Tastaturauszug, breit

29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und
Dreipedal-Fußschalter

UG 520 Monitorhaltearm, lang

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V

UP 605 ARTHROSKOPIE-Software, Lizenz

Geräte für die Arthroskopie
Grundausstattung

28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-
Handstück

031328-10* Schlauchset Spülung,
ARTHROPUMP® POWER

031228-10* Schlauchset Absaugung,
ARTHROPUMP® POWER

031523-10* Schlauchset Spülung, druckgeregelt
UP 006 Steuerkabel

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

UG 501 Adapter Monitorhalter

*

*

* 20 0168 31 Zweipedal-Fußschalter

TP-SET 31
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Kamerasystem:

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie WD 300-DE* AIDA®**

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter



32

Geräte für die Wirbelsäulenchirurgie –
3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

TP-SET 32

10
-1

81
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TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für
3D-Endoskopie und VITOM® 3D

UP 607 WIRBELSÄULE-Software, Lizenz

20 0906 21 21,5" Touchscreen, 24 V
TM 350 32" 4K/3D-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für

starre Endoskopie, FULL HD

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

Monitor:

optional:

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

40 7017 01-1 UNIDRIVE® SIII NEURO SCB

Lichtquelle:

Motorsystem:

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

Dokumentation:

HF-Gerät:

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter

TH 200 VITOM® 3D, Kamera
TC 014 IMAGE1 PILOT, Eingabegerät
TH 001* Überzug, für VITOM® 3D

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm

Pumpensystem:

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollenpumpe Haltesystem für IMAGE1 PILOT:
28272 HB Gelenkstativ, L-förmig
28172 HR Drehsockel

Haltesystem für VITOM® 3D:
28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke

UG 220 Gerätewagen, breit
Gerätewagen:

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

UG 500 Monitorhalterung
UG 501 Adapter Monitorhalter
UG 520 Monitorhaltearm
29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und

Dreipedal-Fußschalter

* *Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Weitere Informationen siehe Katalog NEUROCHIRURGIE
Die abgebildeten Videotürme sind nur in Verbindung mit einer Optik einsetzbar.

Geräte für die Wirbelsäulenchirurgie –
3D/2D-Hybrid
Grundausstattung

*

031523-10* Schlauchset Spülung, druckgeregelt

optional:
20 0141 30 Einpedal-Fußschalter

031131-10* Schlauchset,
UNIDRIVE®/UNIDRIVE® S III

252672 High-Speed Bohrhandstück
20 7120 33 High-Speed Mikro-Motor

*

28 7120 50 DRILLCUT-X® II Spine Handstück

TP-SET 33

10
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27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

Kamerasystem:
TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,

4K-Technologie, Grundmodul
TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre

Endoskopie, 4K-Technologie

TH 120 IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-
UHD-Kamerakopf

*

*** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

WD 300-DE* AIDA®**

UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-HF-
Fußschalter

041150-20* Überzug, für IMAGE1 PILOT

28 3407 01-1 ARTHROPUMP® POWER
031328-10* Schlauchset Spülung,

ARTHROPUMP® POWER
031228-10* Schlauchset Absaugung,

ARTHROPUMP® POWER
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TP-IMAGE1 S 2

IMAGE1 S™
So individuell wie Ihre Anforderungen

Mit der Kameraplattform IMAGE1 S™ erhält der
Operateur ein System für alle Anwendungen: Denn
IMAGE1 S™ ist eine modulare Kameraplattform, die
verschiedene Technologien (z. B. starre, flexible, 3D-
Endoskopie, 4K-Technologie) in einem System vereint
und so auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt
werden kann. Ebenso ist Nahinfrarot (NIR/ICG) für
Fluoreszenz-Bildgebung, die Einbindung von Opera-
tionsmikroskopen sowie der Einsatz des VITOM® 3D
über die Kameraplattform möglich.

● Klare und gestochen scharfe Bilder mit natürlicher
Farbwiedergabe

● Einzelne Module für z. B. starre, flexible, 3D-
Endoskopie, 4K-Technologie individuell wählbar

● Drei innovative Visualisierungstechnologien zur
einfachen Gewebedifferenzierung:
CLARA, CHROMA und SPECTRA – auch in 3D

● Automatische Lichtquellensteuerung
● Multiples Quellenmanagement: Bildinformationen

zweier angeschlossener Bildquellen gleichzeitig
steuern, darstellen und dokumentieren
(beispielsweise für Hybridoperationen)

IMAGE1 S™ – Ein System für alle Anwendungen: starre, flexible 3D-Endoskopie sowie Fluoreszenz-Bildgebung



Standardbild SPECTRA A Standardbild SPECTRA B

Standardbild CLARA + CHROMA

37

Innovative Visualisierungsmodi
● CLARA: Homogene Ausleuchtung
● CHROMA: Kontrastanhebung

● SPECTRA: Farbtonverschiebung und -vertauschung

CLARA: Homogene Bildausleuchtung CHROMA: Kontrastanhebung

CLARA + CHROMA: 
Homogene Bildausleuchtung + Kontrastanhebung

SPECTRA B: Farbtonverschiebung
(Intensivierung der Grün- und Blautöne)

SPECTRA A: Farbtonvertauschung
und -verschiebung (Filterung Rottöne)

10
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TP-IMAGE1 S 3

Standardbild CLARA Standardbild CHROMA

IMAGE1 S™
So individuell wie Ihre Anforderungen
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Innovatives Design
● Side-by-side view: Parallele Darstellung von

Standardbild und S-Technologie möglich
● Multiples Quellenmanagement: Bildinformationen

zweier angeschlossener Bildquellen gleichzeitig
steuern, darstellen und dokumentieren
(beispielsweise für Hybridoperationen)

● Intuitive Menüführung (Dashboard, Live-Menü
und Setup-Menü)

● Einstellungs- und Statusänderungen werden
durch Symbole dargestellt

● Individuelle Presets möglich
● 50 Patientendatensätze speicherbar

Side-by-side view: Parallele Darstellung von
Standardbild und SPECTRA A

Dashboard

TP-IMAGE1 S 4

10
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IMAGE1 S™
So individuell wie Ihre Anforderungen



39TP-IMAGE1 S 5

IMAGE1 S™
Übersicht

TC 200DE/TC 201DE

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC 302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC 300

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH 100, TH 103, 
TH 104, TH 102, 
TH 106

Drei-Chip-FULL-HD-
Kameraköpfe

TC 001, TC 013

Videoendoskop-
Adapter

26605 AA/BA
7240 AA3D/BA3D/FA3D

28164 AA3D**/BA3D**/FA3D**

Starre 3D-Videoendoskope LAP, ORL
und NEURO

Flexible Videoendoskope

Starre Endoskopie
FULL HD

Ein-Chip-FULL-HD-
Kameraköpfe

TH 110*, TH 111*,
TH 112,TH 113, 
TH 115, TH 116

* Keine S-Technologie verfügbar

Kompatible Kameraköpfe und Videoendoskope siehe Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Flexible Endoskopie
+

Starre Endoskopie

Starre Endoskope Starre Endoskope

TH 200

VITOM® 3D, Kamera

11272 VHU

Flexibles Video-Cystoskop
HD-VIEW

TC 304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

Starre Endoskopie
4K-Technologie

Ein-Chip-4K-UHD-
Kamerakopf

TH 120

Starre Endoskope

3D-Endoskopie
+

VITOM® 3D

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

10
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* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.*
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IMAGE1 S™
IMAGE1 S CONNECT® – Grundmodul

N

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

Einschließlich: Netzkabel, Länge 300 cm
DVI-D-Verbindungskabel,
Länge 300 cm
SCB-Verbindungskabel,
Länge 100 cm
USB-Stick, 32 GB
USB-Silikontastatur, mit
Touchpad, DE

Netzkabel, Länge 300 cm
DVI-D-Verbindungskabel,
Länge 300 cm
DisplayPort Kabel, Länge 300 cm
3G-SDI-Kabel, Länge 300 cm
SCB-Verbindungskabel,
Länge 100 cm
USB-Stick, 32 GB
USB-Silikontastatur, mit
Touchpad, DE

zum Betrieb von bis zu 3 Link-
Modulen, mit integriertem
KARL STORZ-SCB und digitalem
Bildprozessormodul

zum Betrieb von bis zu 3 Link-
Modulen, mit integriertem
KARL STORZ-SCB und digitalem
Bildprozessormodul

Technische Daten siehe Seite 41

TC 200DE*
TC 201DE*Grundmodul

TC 200DE*
IMAGE1 S CONNECT®, 
Grundmodul

TC 201DE*
IMAGE1 S CONNECT® II, 
4K-Technologie, Grundmodul

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

10
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MPEG 4

1920 x 1080 Pixel

JPEG

SCB 2x 6-Pin-Mini-DIN SCB 1x 6-Pin-Mini-DIN 

4x USB, (2x vorne, 2x hinten) 

1920 x 1080 Pixel

3x

2x DVI-D, 1x 3G-SDI

3840 x 2160 Pixel

2x Display Port 1.2, 1x 12G/3G-SDI, 
1x DVI-D

Videoformat

Dokumentation Videos

Weitere Eigenschaften

Auflösung

Bildformat

Dokumentation Bilder

Gerätekommunikation

USB-Schnittstelle 

Remote-Ausgänge

Netzfrequenz

Link-Eingänge

Format Signalausgänge

Video-Ausgänge

1920 x 1080 Pixel

3840 x 2160 Pixel

Auflösung

Bildgebung im Nahinfrarot mit Indocyaningrün (ICG)
Photodynamische Diagnostik (PDD)

Floureszenz Bildgebung

Geräteeigenschaften

Leistungsaufnahme

100 – 120 VAC, 200 – 240 VAC 100 – 240 VAC

62 VA 100 – 135 VA 

Automatische Lichtquellensteuerung, S-Technologien

Betriebsspannung

305 x 54 x 320 mmAbmessungen B x H x T

2,1 kg 3,1 kgGewicht

WischdesinfektionReinigung

1Schutzklasse

CF-DefibSchutzart

IPX0
Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

50/60 Hz

optional mit TC 009

Schnittstellen

Dokumentationssystem siehe Kapitel 10, DATENMANAGEMENT, DOKUMENTATION UND BILDVERTEILUNG

Technische Angaben:

TC 200DE*

IMAGE1 S™
IMAGE1 S CONNECT® – Grundmodul

N

TC 201DE*
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IMAGE1 S™
LINK-Module – frei wählbar

TC 300

TC 301

TC 302

Modul für flexible
und starre
Endoskopie

Modul für starre
Endoskopie, 
FULL HD

TC 304
Modul für starre
Endoskopie, 
4K-Technologie

Modul für 3D-
Endoskopie und 
VITOM® 3D

TC 302
IMAGE1 S D3-LINK®,
Modul für 3D-Endoskopie
und VITOM® 3D

Einschließlich:

Zum Betrieb von:

VITOM® 3D, Kamerakopf VITOM® 3D
TH 200

10-mm-Videoendoskop

4-mm-Videoendoskop

TIPCAM®1 S 3D LAP
26605 AA/BA

TIPCAM®1 S 3D ORL
7240 AA3D/BA3D/FA3D

N

TC 304
IMAGE1 S™ 4U-LINK,
Modul für starre
Endoskopie, 4K-
Technologie

Starre Endoskope

IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-
4K-UHD-Kamerakopf
TH 120

4K-Kameraköpfe

TIPCAM®1 S 3D NEURO
28164 AA3D*/BA3D*/FA3D*

10
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TC 304 TC 302

TC 301 TC 300

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul
● IMAGE1 S CONNECT® II, 4K-Technologie, Grundmodul

Netzkabel, Länge 300 cm
Link-Kabel, Länge 20 cm

TC 300
IMAGE1 S™ H3-
LINK, Modul für
starre Endoskopie, 
FULL HD

TC 301
IMAGE1 S™ X-
LINK, Modul für
flexible und starre
Endoskopie

TC 302
IMAGE1 S D3-
LINK®, Modul für
3D-Endoskopie
und VITOM® 3D

TC 304
IMAGE1 S™ 4U-
LINK, Modul für
starre Endoskopie,
4K-Technologie

* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.
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Schnittstellen

Weitere Eigenschaften

1x

50/60 Hz

LINK-Ausgänge

Netzfrequenz

Leistungsaufnahme

100 – 120 VAC, 200 – 240 VAC

62 VA

Betriebsspannung

305 x 54 x 320 mmAbmessungen B x H x T

1,86 kgGewicht

WischdesinfektionReinigung

1Schutzklasse

IPX0
Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

TP-IMAGE1 S 9

Technische Angaben:

TC 300, TC 301, TC 302

TC 301
IMAGE1 S™ X-LINK, 
Modul für flexible und
starre Endoskopie

TC 300
IMAGE1 S™ H3-LINK,
Modul für starre
Endoskopie, FULL HD

Zubehör 3D siehe Seite 68-70

* Keine S-Technologie verfügbar

Drei-Chip-FULL-HD-
Kameraköpfe

Starre Endoskope

Ein-Chip-Kameraköpfe

Flexible Videoendoskope

TH 106, TH 104, TH 103, 
TH 102, TH 101,TH 100

TH 116, TH 115, TH 113, 
TH 112, TH 111*, TH 110*

Kompatible
Videoendoskope siehe
Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTS-
ÜBERSICHT

Videoendoskop-Adapter TC 013, TC 001

Starre Endoskope

IMAGE1 S™
LINK-Module – frei wählbar

N

CF-Defib

100 – 240 VAC

86 VA

TC 304

Schutzart

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

10
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Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

Parfocal Zoom-Objektiv

f = 15 – 31 mm (2x)

39 x 49 x 114 mm 35 x 47 x 88 mm

226 g

300 cm

frei programmierbar

Standardokularaufnahme

einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe

TH 100
IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TH 103
IMAGE1 S™ H3-P Drei-Chip-
FULL-HD-Pendel-Kamerakopf

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

270 gGewicht 

Kabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

S-Technologien

Schutzart

abgewinkelt gerade

Zur Verwendung mit:

Pendulum-System

Pendulum-System, Festfokus

f = 16 mm

TP-IMAGE1 S 10

N

● IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre Endoskopie
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TH 104
IMAGE1 S™ H3-ZA 
Drei-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

autoklavierbar, mit Titangehäuse

Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

Parfocal Zoom-Objektiv

f = 15 – 31 mm (2x)

39 x 49 x 100 mm

300 cm

frei programmierbar

Standardokularaufnahme

autoklavierbar, einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

299 gGewicht 

Kabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

S-Technologien

Schutzart

abgewinkelt

IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe

N

● IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre EndoskopieZur Verwendung mit:
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1920 x 1080 PixelAuflösung

300 cmKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

Progressive Scan

Parfocal Zoom-Objektiv

f = 15 – 31 mm (2x)

39 x 49 x 114 mm

Standardokularaufnahme

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

246 gGewicht 

abgewinkeltKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

S-Technologien

Molecular Imaging

Schutzart

einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

Lichtquelle für ICG siehe Kapitel 9, KALTLICHT-FONTÄNEN UND LICHTKABEL Seite 148

IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe mit OPAL1® Technologie

TH 102
IMAGE1 S™ H3-Z FI
Drei-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

Visualisierung der
Gallengänge im

Standard Weißlicht

Visualisierung der
Gallengänge im
NIR/ICG Modus

● IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre Endoskopie

N

Für Weißlichtanwendungen und zur Detektion von anatomischen Strukturen
mit Indocyaningrün (ICG)

Bildgebung im Nahinfrarot mit Indocyaningrün (ICG)

Zur Verwendung mit:
● Lichtquelle D-LIGHT P

10
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IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf zur Mikroskopie

Zubehör für Mikroskopie siehe Kapitel 6, ZUBEHÖR FÜR OPERATIONSMIKROSKOPE

TH 106
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf

Mit C-MOUNT-Gewinde zum Anschluss an Mikroskope

1920 x 1080 PixelAuflösung

900 cm, abnehmbarKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

Progressive Scan

45 x 50 x 60 mm

C-MOUNT-Anschluss

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Abmessungen B x H x L

240 gGewicht

geradeKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

S-Technologien

Schutzart

WischdesinfektionAufbereitung

N

● IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre EndoskopieZur Verwendung mit:

10
-1

8



48 TP-IMAGE1 S 14

IMAGE1 S™ HX
Ein-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe

N

TH 110
IMAGE1 S™ HX*
Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

TH 111
IMAGE1 S™ HX-P*
Ein-Chip-FULL-HD-Pendel-Kamerakopf

Pendulum-System

1920 x 1080 PixelAuflösung

300 cmKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

1 Chip

Progressive Scan

Festfokus Pendulum-System, Festfokus

f = 16

35 x 36 x 100 mm

Standardokularaufnahme

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

130 g 142 gGewicht 

abgewinkelt geradeKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

Schutzart

einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

* Keine S-Technologie verfügbar

Light
weight

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für Ein-Chip-Kameraköpfe sowie flexible Endoskopie
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TH 112
IMAGE1 S™ HX FI
Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

TH 113
IMAGE1 S™ HX-P FI
Ein-Chip-FULL-HD-Pendel-
Kamerakopf

Pendulum-System

1920 x 1080 PixelAuflösung

300 cmKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

1 Chip

Progressive Scan

Festfokus Pendulum-System, Festfokus

f = 16

35 x 36 x 100 mm

Standardokularaufnahme

Photodynamische Diagnostik (PDD)

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

130 g 142 gGewicht 

abgewinkelt geradeKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

Molecular Imaging

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

S-Technologie CHROMA, SPECTRA

Light
weight

Lichtquelle für PDD siehe Kapitel 9, KALTLICHT-FONTÄNEN UND LICHTKABEL Seite 149-150

● IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für Ein-Chip-Kameraköpfe sowie flexible EndoskopieZur Verwendung mit:

IMAGE1 S™ HX
Ein-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe mit OPAL1® Technologie

N
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TH 120
IMAGE1 S™ 4U
Ein-Chip-4K-UHD-Kamerakopf

IMAGE1 S™ 4U
Ein-Chip-4K-UHD-Kamerakopf

N

Bildfrequenz 50/60 Hz

1 Chip

3840 × 2160 Pixel

Festfokus

f = 18 mm

46 x 37 x 133 mm

300 cm

frei programmierbar

Standardokularaufnahme

einlegbar, EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Progressive ScanAbtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

210 gGewicht 

Kabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

S-Technologien

Schutzart

abgewinkelt

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für 4K-Endoskopie

Light
weight
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IMAGE1 S™ 3D
3D-Videoendoskope

N

26605 AA
TIPCAM®1 S 3D LAP

26605 BA
TIPCAM®1 S 3D LAP

Bildfrequenz 50/60 Hz

2 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

420 g

gerade

autoklavierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA in 2D und 3D

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Gewicht 

300 cmKabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

0° 30°Blickrichtung

10 mm Außendurchmesser

32 cm 32 cmNutzlänge

Aufbereitung

S-Technologien

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

frei programmierbar

Zubehör für 3D-Kameraplattformen siehe Kapitel 3, 3D-KAMERAPLATTFORM IMAGE1 S™ 3D

10-mm-Videoendoskop

autoklavierbar

● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-EndoskopieZur Verwendung mit:

10
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IMAGE1 S™ 3D
3D-Videoendoskope

N

7240 AA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

7240 BA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

7240 FA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

28164 AA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

28164 BA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

28164 FA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

Bildfrequenz 50/60 Hz

2 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

300 g

gerade

autoklavierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA in 2D und 3D

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Gewicht

300 cmKabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

0° 30° 45°Blickrichtung

4 mmAußendurchmesser

18 cmNutzlänge

Aufbereitung

S-Technologien

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

frei programmierbar

4-mm-Videoendoskop

Zubehör für 3D-Kameraplattformen siehe Kapitel 3, 3D-KAMERAPLATTFORM IMAGE1 S™ 3D

* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.

autoklavierbar

52

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-Endoskopie

10
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Haltesysteme siehe Kapitel 11

Das VITOM® 3D und der IMAGE1 PILOT werden stets mit einem Haltesystem verwendet.
Bitte beachten: für die Befestigung des VITOM® 3D am Haltesystem stehen spezielle Klemmbacken zur
Verfügung.

Der IMAGE1 PILOT wird zwingend für die Bedienung des VITOM® 3D benötigt. 

TH 200
VITOM® 3D

mit Zoom- und Fokusfunktion, integrierter Beleuchtung und Horizontkorrektur,
Arbeitsabstand 20 – 50 cm, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
zur Wischdesinfektion geeignet

● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-Endoskopie
● IMAGE1 PILOT, Eingabegerät

Zur Verwendung mit:

TC 014
IMAGE1 PILOT

Steuerungsgerät mit 3D-Wheel, 4 programmierbaren Funktionstasten
und USB-Anschluss, zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten

● IMAGE1 S™
● VITOM® 3D

Zur Verwendung mit:

TP-IMAGE1 S 19
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Bildfrequenz 50/60 Hz

2x 4K CMOS

3D, 2D

Progressive Scan

500 cm

Wischdesinfektion

IMAGE1 PILOT für intuitive Steuerung aller relevanten Funktionen 
(Zoom, Fokus, Menü, Navigation), 4 Schnellzugrifftasten, 3D-Wheel

frei programmierbar

Technische Angaben:

Bildsensor

Bilddarstellung

Abtastverfahren

Kabellänge

geradeKabelführung

Reinigung

Sterilkonzept

stufenlosZoom

20 – 50 cmArbeitsabstand (WD)

ca. 8 – 30 x
Vergrößerung (WD 30 cm
mit 32"-3D-Monitor)

Bedienkonzept

Kamerakopftasten

CLARA, CHROMA, SPECTRAS-Technologien

Einwegüberzüge

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

TP-IMAGE1 S 20
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IMAGE1 S™
Zubehör

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2, zur Verwendung in
Verbindung mit IMAGE1 S CONNECT® und AIDA® HD

TC 011 LINK-Kabel, Länge 20 cm

Zubehör für IMAGE1 S™ X-LINK

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°,
Farbsysteme PAL/NTSC, Länge 60 cm,
zur Verwendung mit IMAGE1 S™ X-LINK TC 301

Zubehör für IMAGE1 S D3-LINK®

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert, zur Verwendung
mit 3D-Monitoren

TM 003 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend, passiv,
zur Verwendung mit 3D-Monitoren

N

Zubehör für IMAGE1 S CONNECT®

USB-Silikontastatur, mit Touchpad

Zeichensätze:

20 0402 40DE deutsch

20 0402 40FR französisch

20 0402 40IT italienisch

20 0402 40PT portugiesisch

20 0402 40ES spanisch

20 0402 40RU russisch

20 0402 40SE schwedisch

20 0402 40US englisch

20 0402 40CH deutsch, französisch,
italienisch

TC 013 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 90°,
Farbsysteme PAL/NTSC, 90° abgewinkelt, Länge 50 cm,
zur Verwendung mit IMAGE1 S™ X-LINK TC 301

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-
Anschluss, zur intuitiven Steuerung von
Kamerasystemen und angeschlossenen Geräten, zur
Verwendung mit IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

28272 HB Gelenkstativ, verstärkte Ausführung, L-förmig,
mit einer mechanischen Zentralklemme für alle fünf
Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm, Schwenkbereich
52 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

28172 HR Drehsockel

10
-1
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TC 015 Verlängerungskabel IMAGE1 S D3-LINK®,
Länge 250 cm, für die Verlängerung des Video-
Verbindungskabels zwischen Videoendoskop und
IMAGE1 S D3-LINK® TC 302

* Verlängerungskabel TC 015 nicht kompatibel zu TH 200 (VITOM® 3D). 

*
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Zubehör
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*

Zubehör für IMAGE1 S™ Kameraköpfe

39301 Z3TS Kunststoff-Container für Sterilisation und
Lagerung von Kameraköpfen IMAGE1 S™ H3-Z, H3-ZA,
H3-Z FI sowie IMAGE1 H3-Z, H3-ZA, H3-FA und H3-Z FI,
autoklavierbar, geeignet zur Verwendung bei Dampf-,
Gas- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation, Sterrad®-
kompatibel, Außenmaße (B x T x H): 385 x 255 x 75 mm

Bitte beachten: Die in den Kunststoff-Containern abgebildeten Instrumente sind nicht im Lieferumfang enthalten.

39301 HXTS Kunststoff-Container für Sterilisation und
Lagerung von Kameraköpfen IMAGE1 HX und HX-P,
geeignet zur Verwendung bei Dampf-, Gas- und
Wasserstoffperoxid-Sterilisation, Sterrad®-kompatibel,
Außenmaße (B x T x H): 395 x 260 x 70 mm

39301 PHTS Kunststoff-Container für Sterilisation und
Lagerung von Kameraköpfen IMAGE1 S™ H3-P und H3-
ZI sowie IMAGE1 H3-P und H3-ZI, autoklavierbar,
geeignet zur Verwendung bei Dampf-, Gas- und Wasser-
stoffperoxid-Sterilisation, Sterrad®-kompatibel,
Außenmaße (B x T x H): 385 x 255 x 75 mm

22 2200 71 H3-M S Kamerakopfkabel, abnehmbar, Länge 900 cm

040112-40* Kameraüberzug, revers gefaltet, 13 x 242 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040113-50* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 50 Stück

040114-15* Kameraüberzug, gerollt, mit Kunststoffeinführhilfe,
17 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 15 Stück

040115-40* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040169-40* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
13 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

040170-25* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
18 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 25 Stück

041171-40* Kameraüberzug, Breite am Kamerakopf 6 cm,
Länge 309 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück, zur Verwendung mit D1-
Kamerakopf

Kameraüberzüge, steril, zum Einmalgebrauch

N

Weitere Einmalprodukte siehe Katalog MTP EINWEG-PRODUKTE

10
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TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Kameraüberzüge, steril, zum Einmalgebrauch

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 164 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück,
zur Verwendung mit KARL STORZ Haltesystemen
und IMAGE1 PILOT

Zubehör für 3D-Endoskope und VITOM® 3D

39501 XTC Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung
von TIPCAM®1 S 3D LAP Videoendoskopen 26605 AA/BA
und einem Lichtkabel, autoklavierbar, Außenmaße (B x T
x H): 640 x 150 x 87 mm

39501 STC Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von
TIPCAM®1 S 3D Videoendoskopen 7240 AA3D/BA3D/FA3D
oder 28164 AA3D/BA3D/FA3D und einem Lichtkabel,
autoklavierbar, Außenmaße (B x T x H): 500 x 150 x 87 mm

39502 ZH Siebkorb mit Stapelrahmen, Lochblechwandung
39502 LH Deckel
39100 SH Silikon-Gitternetz-Einlage 

LARGE DIAMOND GRID
39100 PS Fixierungsstift, Packung zu 12 Stück
39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück

Bitte beachten: Das im Siebkorb abgebildete Instrument ist nicht im Lieferumfang enthalten.

*

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm, zur Verwendung mit TIPCAM®

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 550 cm

IMAGE1 S™
Zubehör

N

10
-1

8



58

495 ND Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
Ø 3,5 mm, Länge 300 cm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, mit Sicherheitsverschluss, erhöhte
Lichttransmission, einsetzbar für ICG-Applikationen,
Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

Weiteres Zubehör

TC 005 3G-SDI-Kabel, Länge 10 m
TC 007 Desgleichen, Länge 300 cm

20 0402 82 USB-Stick, 32 GB

TC 010 Zweipedal-Fußschalter USB, zur Verwendung
mit IMAGE1 S CONNECT® TC 200

20 2210 70 ACC-Verbindungskabel, zur Ansteuerung
von KARL STORZ Geräten, Länge 180 cm

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

20 0400 86 DVI-D-Verbindungskabel, Länge 200 cm
20 0400 89 Desgleichen, Länge 300 cm

Haltesystem für VITOM® 3D:

28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch, mobil, federgestützt,
mit Schnellkupplung KSLOCK, zur Verwendung mit
KARL STORZ Klemmbacken. Der VERSACRANE™
Haltearm ist für die Verwendung mit VITOM® Optiken
vorgesehen.
einschließlich: 
Fahrstativ, mit Höhenverstellung

WARNUNG: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit starren
Endoskopen verwendet werden

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit VITOM® 3D und KARL STORZ Haltesystemen mit
Schnellkupplung KSLOCK

TP-IMAGE1 S 24
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IMAGE1 S™
Zubehör

N

TC 003 DisplayPort Kabel, Länge 300 cm

TC 008 12G-SDI-Kabel, Länge 10 m
TC 017 Desgleichen, Länge 300 cm
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IMAGE1 S™ 3D
A Dimension Ahead
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TP-3D 2

Ob Laparoskopie, Gynäkologie, HNO oder mikrochirur-
gische Eingriffe – die Kameraplattform IMAGE1 S™
von KARL STORZ überzeugt durch ihre Breite an
Einsatzgebieten sowie die brillante Bildqualität. Dank
modularem System lassen sich bestehende 2D-
Systeme um 3D erweitern.

● 3D-System mit Videoendoskopen in 10 mm und 
4 mm Durchmesser sowie VITOM® 3D

● Einfaches Umschalten von 3D zu 2D
● Einfache Integration in die IMAGE1 S™ Plattform
● Drei innovative Visualisierungsmöglichkeiten zur

einfachen Gewebedifferenzierung:
CLARA, CHROMA und SPECTRA – in 2D und 3D

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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IMAGE1 S™ 3D
Übersicht

10
-1

8

TP-3D 3

3D-Polarisationsbrille
3D-Brillenclip

TM 003
9800 C

Fiberglas-Lichtkabel

495 ND/NAC

TIPCAM®1 S 3D ORL,
4-mm-Videoendoskop

7240 AA3D/BA3D/FA3D

IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-Endoskopie TC 302

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul TC 201DE/
TC 200DE

Kompatible Kameraköpfe und Videoendoskope siehe Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Kaltlicht-Fontäne POWER LED
175 SCB

20 1614 01-1

3D-Monitore

TM 330, TM 263, TM 350

Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP/NCSC

TIPCAM®1 S 3D LAP in FULL HD,
10-mm-Videoendoskop

26605 AA/BA

Kaltlicht-Fontäne POWER LED
300

TL 300

Fiberglas-Lichtkabel

495 VIT

VITOM® 3D, Kamera

TH 200, TC 014

Kaltlicht-Fontäne POWER LED
300

TL 300
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IMAGE1 S™ 3D
Grundmodul und Link-Modul

N

TP-3D 4

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

TC 200DE*
IMAGE1 S CONNECT®

TC 302
IMAGE1 S D3-LINK®

Einschließlich: Netzkabel, Länge 300 cm
DVI-D-Verbindungskabel,
Länge 300 cm
SCB-Verbindungskabel,
Länge 100 cm
USB-Stick, 32 GB
USB-Silikontastatur, mit Touchpad, DE

Netzkabel, Länge 300 cm
Link-Kabel, Länge 20 cm

Link-Eingänge

Video-Ausgänge

3x –

4x USB, (2x vorne, 2x hinten) –

–

KARL STORZ Communication Bus (SCB)
2x 6-Pin-Mini-DIN, RJ45 –

Technische Angaben:

Netzfrequenz

Remote-Ausgänge

USB-Schnittstelle

2x DVI-D, 1x 3G-SDI –
Format Signalausgang

Link-Ausgänge
1920 x 1080 Pixel, 50/60 Hz –

1x–

Gerätekommunikation

305 x 54 x 320 mm

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Abmessungen B x H x T

2,1 kg 1,86 kgGewicht

50/60 Hz

62 VA

100 – 120 VAC, 200 – 240 VAC

optional mit TC 009

● TIPCAM®1 S 3D LAP, 10-mm-Videoendoskop
● TIPCAM®1 S 3D ORL, 4-mm-Videoendoskop 
● VITOM® 3D, Kamera

Zur Verwendung mit:

WischdesinfektionReinigung

1Schutzklasse

IPX0

CF-DefibSchutzart

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

TC 3023D-Endoskopie
VITOM® 3D

TC 200DE*Grundmodul

Schnittstellen

Weitere Eigenschaften

10
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N

TP-3D 5

IMAGE1 S™ 3D
3D-Videoendoskope

Zubehör für 3D-Kameraplattformen siehe Seite 68-70
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26605 AA
TIPCAM®1 S 3D LAP

26605 BA
TIPCAM®1 S 3D LAP

Bildfrequenz 50/60 Hz

2 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

420 g

gerade

autoklavierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA in 2D und 3D

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Gewicht 

300 cmKabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

0° 30°Blickrichtung

10 mm Außendurchmesser

32 cm 32 cmNutzlänge

Aufbereitung

S-Technologien

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

frei programmierbar

10-mm-Videoendoskop

autoklavierbar

● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-EndoskopieZur Verwendung mit:
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Zubehör für 3D-Kameraplattformen siehe Seite 68-70

IMAGE1 S™ 3D
3D-Videoendoskope

N
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7240 AA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

7240 BA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

7240 FA3D
TIPCAM®1 S 3D ORL

28164 AA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

28164 BA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

28164 FA3D*
TIPCAM®1 S 3D NEURO

Bildfrequenz 50/60 Hz

2 Chip

1920 x 1080 Pixel

Progressive Scan

300 g

gerade

autoklavierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

CLARA, CHROMA, SPECTRA in 2D und 3D

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Gewicht

300 cmKabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

0° 30° 45°Blickrichtung

4 mmAußendurchmesser

18 cmNutzlänge

Aufbereitung

S-Technologien

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

frei programmierbar

4-mm-Videoendoskop

* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.

autoklavierbar

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-Endoskopie
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Haltesysteme siehe Kapitel 11

Das VITOM® 3D und der IMAGE1 PILOT werden stets mit einem Haltesystem verwendet.
Bitte beachten: für die Befestigung des VITOM® 3D am Haltesystem stehen spezielle Klemmbacken zur
Verfügung.

Der IMAGE1 PILOT wird zwingend für die Bedienung des VITOM® 3D benötigt. 

10
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TH 200
VITOM® 3D

mit Zoom- und Fokusfunktion, integrierter Beleuchtung und Horizontkorrektur,
Arbeitsabstand 20 – 50 cm, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
zur Wischdesinfektion geeignet

● IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-Endoskopie
● IMAGE1 PILOT, Eingabegerät

Zur Verwendung mit:

TC 014
IMAGE1 PILOT

Steuerungsgerät mit 3D-Wheel, 4 programmierbaren Funktionstasten
und USB-Anschluss, zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten

● IMAGE1 S™
● VITOM® 3D

Zur Verwendung mit:
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Bildfrequenz 50/60 Hz

2 x 4K CMOS

3D, 2D

Progressive Scan

500 cm

Wischdesinfektion

IMAGE1 PILOT für intuitive Steuerung aller relevanten Funktionen 
(Zoom, Fokus, Menü, Navigation), 4 Schnellzugrifftasten, 3D-Wheel

frei programmierbar

Technische Angaben:

Bildsensor

Bilddarstellung

Abtastverfahren

Kabellänge

geradeKabelführung

Reinigung

Sterilkonzept

stufenlosZoom

20 – 50 cmArbeitsabstand (WD)

ca. 8 – 30 x
Vergrößerung (WD 30 cm
mit 32"-3D-Monitor)

Bedienkonzept

Kamerakopftasten

CLARA, CHROMA, SPECTRAS-Technologien

Einwegüberzüge

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

10
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3D-Monitore
26" und 32"

10
-1

8

Bilddiagonale

Auflösung

Technische Angaben:

26"31,5"

1920 x 1080 Pixel

Seitenverhältnis

1920 x 1080 Pixel

Helligkeit

760 x 463 x 96 mm

10,2 kg

Video-Eingänge

Video-Ausgänge

Befestigung

2x DVI-D, 2x 3G-SDI,
1x Analog RGB (via VGA),
1x S-Video, 1x Composite, 

1x Component

1x DVI-D, 2x 3G-SDI, 
1x S-Video, 1x Composite,

1x Component

2x DVI-D, 2x 3G-SDI,
1x Analog RGB (via VGA),
1x S-Video, 1x Composite, 

1x Component

1x DVI-D, 2x 3G-SDI, 
1x S-Video, 1x Composite,

1x Component

Bild in Bild

RS-232C-Anschluss Anschluss für externe
Steuerung

(D-Sub 9-polig), RS-232C-
kompatibel

Anschluss für externe
Steuerung

(D-Sub 9-polig), RS-232C-
kompatibel

GPI-Ausgang D-Sub 9-PinD-Sub 9-Pin

Netzteil

Geräteeigenschaften

Leistungsaufnahme

Netzfrequenz

Betriebsspannung

643 × 396 × 80 mmAbmessungen B x H x T

8,5 kgGewicht

Reinigung

IP45 Vorderseite
IP32 Rückseite

IP45 Vorderseite
IP32 Rückseite

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

Standfuß

Kontrastverhältnis 1400:1 1400:1 

580 cd/m2 (Typ)650 cd/m2 (Typ)

86,4 W

Bild in Bild

88,8 W

32"

3840 x 2160 Pixel

16:9

VESA 100

780 x 511 x 86 mm

ca. 12,3 kg

1x DisplayPort, 1x 12G-SDI,
1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4b,

2x DVI-D

2x DVI-D
1x 12G-SDI

Anschluss für externe
Steuerung über RJ-11

Adapter

–

Wischdesinfektion

IP46 Vorderseite 
IP20 Rückseite 

9832 SFH 9826 SF 9826 SF

1000:1 

700 cd/m2 (Typ)

n/a

Extern, 24 V

50/60 Hz

100 – 240 VAC

ca. 130 W

TM 330
32" 3D-Monitor

TM 263
26" 3D-Monitor

Einschließlich: Netzkabel 
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6

NN

Netzkabel
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4

TM 350
32" 4K/3D- Monitor

N

Netzkabel 
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6
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3D-Kameraplattform IMAGE1 S™ 3D
Zubehör

Bitte beachten: Das im Siebkorb abgebildete Instrument ist nicht im Lieferumfang enthalten.

USB-Silikontastatur, mit Touchpad

Zeichensätze:

20 0402 40DE deutsch

20 0402 40FR französisch

20 0402 40IT italienisch

20 0402 40PT portugiesisch

20 0402 40ES spanisch

20 0402 40RU russisch

20 0402 40SE schwedisch

20 0402 40US englisch

20 0402 40CH deutsch, französisch,
italienisch

39501 XTC Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung
von TIPCAM®1 S 3D LAP Videoendoskopen 26605 AA/BA
und einem Lichtkabel, autoklavierbar, Außenmaße (B x T
x H): 640 x 150 x 87 mm

39501 STC Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von
TIPCAM®1 S 3D Videoendoskopen 7240 AA3D/BA3D/FA3D
oder 28164 AA3D/BA3D/FA3D und einem Lichtkabel,
autoklavierbar, Außenmaße (B x T x H): 500 x 150 x 87 mm

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-
Anschluss, zur intuitiven Steuerung von
Kamerasystemen und angeschlossenen Geräten, zur
Verwendung mit IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

28272 HB Gelenkstativ, verstärkte Ausführung, L-förmig,
mit einer mechanischen Zentralklemme für alle fünf
Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm, Schwenkbereich
52 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

28172 HR Drehsockel

39502 ZH Siebkorb mit Stapelrahmen, Lochblechwandung
39502 LH Deckel
39100 SH Silikon-Gitternetz-Einlage 

LARGE DIAMOND GRID
39100 PS Fixierungsstift, Packung zu 12 Stück
39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück

TH 003 Schutzhülle, hochwertige Schutzhülle, gepolstertes
Kunstleder, zum Schutz des VITOM® 3D bei Lagerung
und Transport, zur Verwendung mit VITOM® 3D und
Haltearm

10
-1
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TH 002 VITOM® 3D-Illuminator, Zusatzbeleuchtung für VITOM®

3D, mit einer verstellbaren Linse, autoklavierbar, zur
Verwendung mit VITOM® 3D und Lichtkabel
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3D-Kameraplattform
Zubehör

TM 003 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend,
passiv, zur Verwendung mit 3D-Monitoren

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert, zur Verwendung
mit 3D-Monitoren

20 0402 82 USB-Stick, 32 GB

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm, zur Verwendung mit TIPCAM®

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 ND Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
Ø 3,5 mm, Länge 300 cm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, mit Sicherheitsverschluss, erhöhte
Lichttransmission, einsetzbar für ICG-Applikationen,
Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 550 cm

Haltesystem für VITOM® 3D:

28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch, mobil, federgestützt,
mit Schnellkupplung KSLOCK, zur Verwendung mit
KARL STORZ Klemmbacken. Der VERSACRANE™
Haltearm ist für die Verwendung mit VITOM® Optiken
vorgesehen.
einschließlich: 
Fahrstativ, mit Höhenverstellung

WARNUNG: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit starren
Endoskopen verwendet werden

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit VITOM® 3D und KARL STORZ Haltesystemen mit
Schnellkupplung KSLOCK

TP-3D 11
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TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Kameraüberzüge, steril, zum Einmalgebrauch

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 164 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück,
zur Verwendung mit KARL STORZ Haltesystemen
und IMAGE1 PILOT

*

3D-Kameraplattform
Zubehör

TP-3D 12
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TELE PACK X LED
Portables All-in-One-Kamerasystem mit LED-Beleuchtung

N
10

-1
8

Ob Arztpraxis, Notfallambulanz oder Fortbildungsräume:
Überall dort, wo ein handliches und mobil einsetzbares
Kamerasystem gefragt ist, ist der TELE PACK X LED die
richtige Lösung. Denn das kompakte, tragbare Kamera-
system eignet sich für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebiete, ist mit wenigen Handgriffen für Endo-
skopie-Anwendungen einsatzbereit und liefert ein klares
endoskopisches Bild.

Das All-in-One-Kamerasystem vereint in einem Gerät:
- Monitor
- Kamera-Kontrolleinheit
- Lichtquelle
- Dokumentationseinheit
- Netzwerkfähigkeit

Starre Endoskope und Fiberskope sind dank des
Kopplungsmechanismus mit Hilfe der TELECAM-Kame-
raköpfe leicht anschließbar.

Flexible Videoendoskope lassen sich über einen
speziellen Videoendoskop-Adapter anbinden.

Datenmanagement

Das integrierte Datenmanagement erlaubt eine um-
fassende Aufzeichnung der Behandlung. Um die Daten
zu speichern stehen mehrere USB-Eingänge sowie ein

SD/SDHC-Kartenlesegerät zur Verfügung. SD-Karte ist
ausschließlich für die Nutzung der Netzwerkfunktio-
nalität verwendbar. Dank integrierter Netzwerkfunktion
können Patientenbilder und -videos über verschiedene
Exportmöglichkeiten ins Krankenhaus- bzw. Praxisnetz-
werk eingespeichert werden. Sind Tastatur und Drucker
angeschlossen, lassen sich Patientendaten direkt ein-
geben und ausdrucken.

Bild- und Videowiedergabe

Neben der Datenspeicherung verfügt das All-in-One-
Kamerasystem zusätzlich über eine Galeriefunktion für
die Wiedergabe von endoskopischen Bildern sowie
einer Abspielfunktion für gespeicherte Videos.

Stroboskopie als Option

Gerade für niedergelassene HNO-Ärzte eignet sich der
TELE PACK X LED besonders. Sie können nicht nur
starre Endoskope sowie Video-Bronchoskope und
Video-Rhino-Laryngoskope anschließen, sondern mit
dem entsprechenden Zubehör auch den integrierten
Stroboskopie-Modus für die Untersuchung der Stimm-
bänder nutzen.
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TELE PACK X LED
Übersicht

N

TP 100DE*

USB-Stick

20 0402 82
SD-Karte

TP 001

Datenspeicherung

Bildwiedergabe

Patientendatenreport

19" HD-Monitor

9619 NB

USB-Farbdrucker

549 M
USB-Silikontastatur

20 0402 40DE

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: CH, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SE

TELECAM Ein-Chip-Kameraköpfe

20 2120 30/20 2121 30
20 2120 32/20 2121 32

TELECAM C-MOUNT
Ein-Chip-Kameraköpfe

20 2120 34/20 2121 34

Starre Endoskope

C-MOUNT-Objektive

20 2000 41/20 2000 42
20 2000 43/20 2000 45

Videoendoskope HNO

11101 VP/VN
11101 VPS/VNS

Video-Choledochoskop Chirurgie

11292 VP/VPU

Video-Verbindungskabel

20 2130 70

Diagnose und Behandlung

Videoendoskope Urologie

11272 VP/VN
11272 VPU/VNU

Flexible Fiberskope

Semiflexible Fiberskope

TELE PACK X LED

Netzwerkanbindung

Weitere Optionen zur Netzwerkanbindung siehe Katalog OR1
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TP 200DE*

Patientendatenreport

19" HD-Monitor

9619 NB

USB-Farbdrucker

549 M
USB-Silikontastatur

20 0402 40DE

TELECAM Ein-Chip-Kameraköpfe

20 2120 30/20 2121 30
20 2120 32/20 2121 32

TELECAM C-MOUNT
Ein-Chip-Kameraköpfe

20 2120 34/20 2121 34

Starre Endoskope

Gastroskope

PROCTOVISION® RECTOVISION®

C-MOUNT-Objektive

20 2301 41/20 2000 42
20 2000 43/20 2301 45

Video-Verbindungskabel

20 2130 70

Diagnose und Behandlung

TELE PACK X GI

Bildwiedergabe

24955/24954 BA/24954 F

13820 PKS/NKS,
13821 PKS/NKS

Duodenoskope

13885 PKS/NKS

Koloskope

13924 PKS/NKS,
13925 PKS/NKS,
13924 HPKS/HNKS,
13925 HPKS/HNKS

Flexibles Rektoskop n. TROIDL

13912 PKS/NKS

24955/24995 GA/24995 BA

TELE PACK X GI
Übersicht

N

USB-Stick

20 0402 82
SD-Karte

TP 001

Datenspeicherung

Netzwerkanbindung
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TELE PACK X LED
Endoskopische Videoeinheit – Kompaktes All-in-One-System

N

LED

USB-Silikontastatur, mit Touchpad, deutscher Zeichensatz
USB-Stick, 32 GB
SD-Karte, 32 GB
Netzkabel

Einschließlich:

TP 100DE*
TELE PACK X LED, endoskopische Videoeinheit

TP 100DE*
TELE PACK X LED

Ein-Chip-Kameraköpfe

Videoendoskope

TELECAM
20 2120 30/20 2121 30,
20 2120 32/20 2121 32,
20 2120 34/20 2121 34,
20 2301 41/20 2000 42,
20 2000 43/20 2301 45

Starre Endoskope

Kompatible
Videoendoskope siehe
Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTS-
ÜBERSICHT

Zum Betrieb von:

Video-Verbindungskabel 20 2130 70

inklusive LED-Lichtquelle auf Xenon-Niveau, integriertes digitales
Bildprozessormodul

Der TELE PACK X LED TP 100 ist stroboskopiefähig mit dem passenden Zubehör siehe Seite 81
* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: CH, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SE

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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TELE PACK X LED
Endoskopische Videoeinheit – Kompaktes All-in-One-System

N

Schnittstellen

MPEG 4

JPEG

1x

1x 

1x

1x

1x

1x DVI-D

50/60 Hz

1x DVI-D

Videoformat

Dokumentation Videos

Weitere Eigenschaften

Bildformat

Dokumentation Bilder

Service-Schnittstelle 

Mikrofoneingang

Line-Out

Line-In

SD-Karteneinschub

USB-Schnittstelle 

Netzfrequenz

Video-Eingang

Video-Ausgang

LEDIntegrierte Lichtquelle

Bildschirmgröße: 15", Auflösung: 1024 x 768, Kontrast: 700:1
LED-Backlight-
Bildschirm

2 WLautsprecher Leistung

100 W

100 – 240 VAC

450 x 350 x 150 mm

7 kg

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

IPX0

Wischdesinfektion

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

1Schutzklasse

BFSchutzart

6x 
Ethernet-Schnittstelle Netzwerkanbindung

Technische Angaben:

TP 100DE*

10
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TELE PACK X GI
Endoskopische Videoeinheit – Kompaktes All-in-One-System

N

LED

Wasserflasche
Spüladapter, für Wasserflasche
USB-Silikontastatur, mit Touchpad, deutscher Zeichensatz
USB-Stick, 32 GB
SD-Karte, 32 GB
Netzkabel

Einschließlich:

TP 200DE*
TELE PACK X GI, endoskopische Videoeinheit

inklusive LED-Lichtquelle auf Xenon-Niveau, integrierter digitale
Bildprozessormodul, integrierte Insufflationspumpe

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: CH, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SE

TP 200DE*
LED TELE PACK X GI

GI-Videoendoskopen

Video-Verbindungskabel

Kompatible
Videoendoskope siehe
Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTS-
ÜBERSICHT

20 2130 70

Zum Betrieb von:

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

10
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TELE PACK X GI
Endoskopische Videoeinheit – Kompaktes All-in-One-System

N

integriert

Schnittstellen

MPEG 4

JPEG

1x

1x 

1x

1x

1x

1x DVI-D

50/60 Hz

1x DVI-D

Videoformat

Dokumentation Videos

Weitere Eigenschaften

Bildformat

Dokumentation Bilder

Service-Schnittstelle 

Mikrofoneingang

Line-Out

Line-In

SD-Karteneinschub

USB-Schnittstelle 

Netzfrequenz

Video-Eingang

Video-Ausgang

LEDIntegrierte Lichtquelle

Pumpe

100 W

100 – 240 VAC

450 x 350 x 150 mm

7 kg

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

IPX0

Wischdesinfektion

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

1Schutzklasse

BFSchutzart

6x 
Ethernet-Schnittstelle Netzwerkanbindung

Technische Angaben:

TP 200DE*

Bildschirmgröße: 15", Auflösung: 1024 x 768, Kontrast: 700:1
LED-Backlight-
Bildschirm

2 WLautsprecher Leistung

10
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TELE PACK X LED,  TELE PACK X GI
Zubehör

20 0400 86 DVI-D-Verbindungskabel, Länge 200 cm
20 0400 89 Desgleichen, Länge 300 cm
20 0402 86 Desgleichen, Länge 750 cm

TC 010 Zweipedal-Fußschalter USB, ab Softwareversion 6.1.1

549 M USB-Farbdrucker, Betriebsspannung 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, inklusive Netzkabel, zur Verwendung mit
IMAGE1 S™, IMAGE1 ICM ab Softwareversion
470206-328 BI und AIDA® compact NEO

9104250 Koffer TELE PACK X, inklusive Schaumformteil

20 0450 30 Adapter, für TELE PACK X, in Verbindung mit
KARL STORZ Lichtkabeln und KARL STORZ
Videoendoskopen

20 2130 70 Video-Verbindungskabel, zur Verwendung zwischen
KARL STORZ Videoendoskopen und TELECAM Kamera-
Kontrolleinheiten oder TELE PACK Videoeinheiten

20 0402 82 USB-Stick, 32 GB

USB-Silikontastatur, mit Touchpad

Zeichensätze:

20 0402 40DE deutsch

20 0402 40FR französisch

20 0402 40IT italienisch

20 0402 40PT portugiesisch

20 0402 40ES spanisch

20 0402 40RU russisch

20 0402 40SE schwedisch

20 0402 40US englisch

20 0402 40CH deutsch, französisch,
italienisch

TP 001 SD-Karte, 32 GB, zur Verwendung mit allen TELE PACK X
und TELE PACK X LED Varianten

20 0402 76 RJ-45 Netzwerkkabel, Länge 100 cm
20 0400 76 RJ-45 Netzwerkkabel, Länge 500 cm

W21067 OR1™ Netzwerkisolator, nach EN 60601,
zur galvanischen Entkopplung von Geräten
mit RJ-45-Netzwerkanschluss (1 GBit)

10
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W21341 OR1™ Funkmikrofon-Headset

20 0143 30 Doppelpedal-Fußschalter, einstufig
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TELE PACK X LED
Zubehör für Stroboskopie

N

40 1600 40 Stroboskopie-Kit, zur Verwendung mit TELE PACK X LED
einschließlich:
Fußpedal TELE PACK X LED
Mikrofon-Set

40 1600 31 Mikrofon-Set, zur Verwendung mit TELE PACK X LED
einschließlich:
Mikrofongarnitur
Mikrofonhalter
Trichter für Mikrofonmembran

TP-MK 11

20 0450 31 Lichtadapter für Videoendoskope, für TELE PACK X
in Verbindung mit KARL STORZ Video-Bronchoskopen
11900 BP/BN oder TELE PACK VET X in Verbindung mit
KARL STORZ Video-Gastroskopen 

13992 BS Wasserflasche, 250 ml

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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TELE PACK X LED
Zubehör

040112-40* Kameraüberzug, revers gefaltet, 13 x 242 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040113-50* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 50 Stück

040114-15* Kameraüberzug, gerollt, mit Kunststoffeinführhilfe,
17 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 15 Stück

040115-40* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040169-40* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
13 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

040170-25* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
18 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 25 Stück

Kameraüberzüge, steril, zum Einmalgebrauch

40 1600 33 Fußpedal TELE PACK X LED, Fußschalter mit
USB-Anschluss und integriertem Aktivierungs-
schlüssel für die Stroboskop-Funktion (Plug & Play),
zur Verwendung mit TELE PACK X LED

Weitere Einmalprodukte siehe Katalog MTP EINWEG-PRODUKTE

TP-MK 12
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C-HUB® II
Die einfache Sofort-Lösung für jede Praxis

Die kompakte Kamerakontrolleinheit ist mit einer
Vielzahl an starren sowie semiflexiblen Endoskopen,
Fiberskopen und Videoendoskopen kompatibel. Dies
ermöglicht es, schnell und unkompliziert in jeder Praxis
endoskopische Untersuchungen in den unterschied-
lichsten Disziplinen durchzuführen.

Als Plug & Play-Gerät ist die Kamerakontrolleinheit
einfach in der Anwendung und kostengünstig in der
Anschaffung. Hierdurch ist der C-HUB® II auch für den
Einsatz bei Weiterbildungen sehr attraktiv.
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C-HUB® II
Übersicht HNO

CMOS-Video-Rhino-Laryngoskop

11102 CM

CMOS-Video-Otoskop

121200 

C-CAM® Kamerakopf

20 2901 32

Starre Endoskope

Flexible Fiberskope

Batterielichtquellen

Monitore via HDMI/ S-VideoPCs, Laptops via USB

USB-Otoskop

121210

11301 D1/D3/D4/DE/DF/DG
und weitere Lichtquellen,

z. B. 20 1612 01 Kaltlicht-Fontäne LED NOVA 150

C-HUB® II, Kamera-Kontrolleinheit

20 2903 20
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C-HUB® II
Übersicht Urologie

C-MAC® Monitor

8403 ZX

Monitore via HDMI/ S-VideoPCs, Laptops via USB

CMOS-Video-Cysto-Urethroskop

11272 V,  11272 VU

C-CAM® Kamerakopf

20 2901 32

Starre Endoskope

Flexible Fiberskope

C-HUB® II, Kamera-Kontrolleinheit

20 2903 20

Fiberglas-Lichtkabel

495 NA

Kaltlicht-Fontänen

XENON 175 SCB 20 1321 01-1
POWER LED 175 SCB 20 1614 01-1
LED NOVA 150 20 1612 01

10
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C-HUB® II
Übersicht Anästhesie

Flexible Intubations-
Videoendoskope

Endoskope/Fiberskope
(Okular)

C-CAM®, Kamerakopf

C-MAC® Monitor C-MAC® PM

OR1™ Monitor

C-HUB® II, Kamera-Kontrolleinheit

C-MAC® VS

C-MAC®

Anschlusskabel

Kinder

C-MAC® Videolaryngoskope

zum Einmalgebrauch

C-MAC® S
IMAGER

Erwachsene

10
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C-HUB® II
Kamera-Kontrolleinheit

N

Netzteil C-HUB®

S-Video (Y/C)-Verbindungskabel
USB-Verbindungskabel
Video-Editor

20 2903 01
C-HUB® II Kamera-Kontrolleinheit

Einschließlich:

Zur Verwendung mit: ● C-CAM® Kamerakopf

● Videoendoskopen

● Elektronik-Modul

● S-IMAGER

Technische Angaben:

S-Video, HDMI, USBVideo-Ausgänge

50/60 HzNetzfrequenz

111 x 44 x 140 mm Abmessungen B x H x T

420 gGewicht

5 VBetriebsspannung

WischdesinfektionReinigung

1Schutzklasse

BFSchutzart

8

Office
line

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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-1

8



89TP-OFFICE 7

C-CAM®

Ein-Chip-Kamerakopf

20 2901 32
C-CAM® Kamerakopf

Zur Verwendung mit: ● C-HUB® II Kamera-Kontrolleinheit 

● C-MAC®

Bildfrequenz 50/60 Hz

1 Chip

640 x 480 Pixel

Festfokus

f = 20 mm

28 x 28 x 81,5 mm

118 g

gerade

EO sterilisierbar, H2O2 (Wasserstoffperoxid)

1

Technische Angaben:

Bildsensor

Auflösung

Objektiv

Brennweite

Abmessungen B x H x L

Gewicht 

195 cmKabellänge

Kabelführung

Fassmechanismus

Aufbereitung

Schutzklasse

Standardokularaufnahme

8

Office
line

BFSchutzart

10
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C-HUB® II und C-CAM®

Zubehör

20 9190 10 DVI auf HDMI-Kabel, Länge 100 cm

547 S S-Video (Y/C)-Verbindungskabel, Länge 180 cm

20 2000 73 USB-Verbindungskabel, Länge 180 cm

20 9190 50 HDMI zu HDMI-Kabel, Länge 500 cm

11301 D1 Batterielichtquelle LED für Endoskope, mit
Feinschraubgewinde, aktivierbarer Boost-Modus
zur kurzzeitigen Erhöhung der Helligkeit,
Brenndauer > 120 min, Gewicht ca. 78 g, zur
Verwendung mit KARL STORZ Endoskopen

11301 D3 Desgleichen, mit Grobschraubgewinde

11301 D4 Batterielichtquelle LED für Endoskope,
mit Schnellschraubgewinde, aktivierbarer Boost-
Modus zur kurzzeitigen Erhöhung der Helligkeit,
Brenndauer > 120 min, Helligkeit > 110 lm / >
150 klx, Gewicht betriebsbereit ca. 150 g, zur
Wischdesinfektion geeignet, zur Verwendung
mit KARL STORZ Endoskopen

11301 DE Batterielichtquelle LED für Endoskope,
wiederaufladbar, mit Clickanschluss, aktivierbarer
Boost-Modus zur kurzzeitigen Erhöhung der Helligkeit,
Farbtemperatur 5500 K, Lithium-Ionen-Akku, Ladezeit
60 min, Brenndauer bei 100% Helligkeit 40 min,
Gewicht ca. 150 g, zur Wischdesinfektion geeignet

11301 DF Desgleichen, mit Grobschraubgewinde

11301 DG Ladestation, für zwei LED-Batterielichtquellen, mit
fest integriertem Netzteil und Länderstecker für EU,
UK, USA und AUS, Betriebsspannung 110 – 240 VAC,
50/60 Hz, zur Wischdesinfektion geeignet, zur
Verwendung mit Batterielichtquellen LED 11301 DE
und 11301 DF

20 1612 01 Kaltlicht-Fontäne LED NOVA 150,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Batterielichtquellen

10
-1
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C-HUB® II und C-CAM®

Zubehör

040112-40* Kameraüberzug, revers gefaltet, 13 x 242 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040113-50* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 50 Stück

040114-15* Kameraüberzug, gerollt, mit Kunststoffeinführhilfe,
17 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 15 Stück

040115-40* Kameraüberzug, Teleskop-Faltung mit
Papiereinführhilfe, 13 x 242 cm, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 40 Stück

040169-40* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
13 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

040170-25* Kameraüberzug, mit elastischer Optiköffnung,
Teleskop-Faltung mit Papiereinführhilfe,
18 x 242 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 25 Stück

Kameraüberzüge, steril, zum Einmalgebrauch

Weitere Einmalprodukte siehe Katalog MTP EINWEG-PRODUKTE

10
-1
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SMART SCOPE

In Kombination mit KARL STORZ Endoskopen ermög-
licht der Smartphone-Adapter von KARL STORZ eine
einfache Dokumentation des endoskopischen Bildes
auf dem Smartphone.

Die Übertragung der Bilder und Videos auf den Praxis-
computer erfolgt unkompliziert über die Datenüber-
tragung ihres Smartphones. 

Neben verschiedenen Smartphone-Modellen kann das
SMART SCOPE mit allen KARL STORZ Standard-
Okularmuschel betrieben werden. Diese einfache
Handhabung schafft Flexibilität in jeder Situation – egal
ob in der Praxis oder im Konsilardienst.

N

10
-1
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SMART SCOPE
Übersicht

N

iPhone 6/6s-Aufnahme, iPhone 7/8-Aufnahme

20 2881 00-I6
20 2881 00-I7

Galaxy S6/S7/S8-Aufnahme

20 2881 00-S6
20 2881 00-S7
20 2881 00-S8

SMART SCOPE, Smartphone-Adapter

20 2880 01

Fiberskope

μ-PULSAR

Batterielichtquelle

Starre Endoskope

z. B. 7230 AA

z. B. 8700 CKA

z. B. 1215 AA

Kompatible Kameraköpfe und Videoendoskope siehe Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

11301 D4

40 1500 01

z. B. 11101 RP

10
-1
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SMART SCOPE N

20 2880 01
SMART SCOPE, Smartphone-Adapter

mit integriertem Stativgewinde

Technische Angaben:

FestfokusObjektiv

32 mmDurchmesser

73 mmLänge

StandardokkularaufnahmeFassmechanismus

TP-OFFICE 12

10
-1
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zur Kopplung einer Smartphone-Kamera an ein Endoskop, für einfache
Dokumentation endoskopischer Bilder oder Videos auf dem Smartphone,
kompatibel mit allen Endoskopen, die eine Standardaugenmuschel besitzen.

20 2880 01-I6
SMART SCOPE mit iPhone 
6/6s-Aufnahme

20 2880 01-I7
SMART SCOPE mit iPhone 
7/8-Alu-Aufnahme

zur Kopplung einer Smartphone-Kamera an ein Endoskop, für einfache
Dokumentation endoskopischer Bilder oder Videos auf dem Smartphone,
kompatibel mit allen Endoskopen, die eine Standardaugenmuschel besitzen.

20 2880 01-S6
SMART SCOPE mit
Galaxy S6-Aufnahme

20 2880 01-S7
SMART SCOPE mit
Galaxy S7-Aufnahme

20 2880 01-S8
SMART SCOPE mit
Galaxy S8-Aufnahme
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SMART SCOPE
Zubehör

N

96 2200 82 Mikrofaserbeutel, für SMART SCOPE

20 2881 00-I6 iPhone 6/6s-Aufnahme, für SMART SCOPE

20 2881 00-S7 Galaxy S7-Aufnahme, für SMART SCOPE

11301 D4 Batterielichtquelle LED

TP-OFFICE 13
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20 2881 00-S6 Galaxy S6-Aufnahme, für SMART SCOPE

20 2881 00-I7 iPhone 7/8-Alu-Aufnahme, für SMART SCOPE

20 2881 00-S8 Galaxy S8-Aufnahme, für SMART SCOPE
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VITOM® 2D
Einsatzmöglichkeiten

Das VITOM® System kann in vielen chirurgischen Fachbereichen bei offenchirurgischen Eingriffen eingesetzt werden. 
Neben der Visualisierung unter Weißlicht unterstützt das VITOM® System auch die Möglichkeit der
Fluoreszenzbildgebung (NIR/ICG und PDD).

98 TP-MICRO-2D 2

Portbasierte Eingriffe 
siehe Katalog NEUROCHIRURGIE

Dysgnathiechirurgie, Lappenplastik
siehe Katalog ZAHN-, MUND-, KIEFER-,

GESICHTSCHIRURGIE

Mitralklappenchirurgie,
pädiatrische Herzchirurgie 

siehe Katalog ENDOSKOPE UND
INSTRUMENTE FÜR HERZ- 

UND GEFÄSSCHIRURGIE

Offene Rhinoplastik, 
Septumplastik, Adenotomie

siehe Katalog HALS-, NASEN-,
OHRENHEILKUNDE

Mini-Thorakotomie
siehe Katalog THORAX

Offene Thyreoidektomie
siehe Katalog LAPAROSKOPIE IN DER 

CHIRURGIE, GYNÄKOLOGIE, UROLOGIE

Schlingenkonisation, Kolposkopie
siehe Katalog GYNÄKOLOGIE

11
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Anorektale Fehlbildungen, Hypospadie-
korrekturen, Epispadiekorrekturen,
genitale Ambiguität
siehe Katalog PÄDIATRIE

Dupuytren-Kontraktur, Ulnaver-
kürzungsosteotomie, Arthroplastik 
siehe Katalog ARTHROSKOPIE UND
SPORTMEDIZIN

Bandscheibenvorfälle, 
Spinalstenosen, Spondylodesen
siehe Katalog WIRBELSÄULEN-
CHIRURGIE

Harnröhrenrekonstruktion, Hypospadie- Epispadie-
korrektur, Implementation künstlicher Sphinkter,

offene Prostatektomie
siehe Katalog UROLOGIE

Implementation künstlicher Sphinkter,
Rektumprolaps
siehe Katalog PROKTOLOGIE

Darstellung von Glioblastomen
in der Neurochirurgie
siehe FLUORESZENZBILDGEBUNG
MIT PDD

Perfusionskontrolle bei Anastomosen oder
Lappenplastiken, Darstellung von Wächter-
lymphknoten
siehe FLUORESZENBILDGEBUNG MIT NIR/ICG

11
-1
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang

Brillante Visualisierung
Das Kamerasystem IMAGE1 S™ ermöglicht eine opti-
male Unterstützung über die gesamte Bandbreite aller
minimal-invasiven und offenen Eingriffe.
Das VITOM® bietet durch hohe Tiefenschärfe, optimale
Vergrößerung, guten Kontrast und ausgezeichnete Farb-
wiedergabe ideale Voraussetzungen für die bestmög-
liche Visualisierung offen-chirurgischer Eingriffe.

Dokumentation
Das VITOM® System eignet sich perfekt für die Doku-
mentation in der offenen Chirurgie mit Minimalzugang. 

Training und Ausbildung
Das VITOM® System eignet sich hervorragend für
Trainings- und Ausbildungszwecke. Es bietet innerhalb
und außerhalb des OP-Saales eine uneingeschränkte
und vergrößerte Sicht auf den Operationssitus.

Ergonomische Arbeitsweise
Über einen Monitor kann das vergrößerte Bild des
offen-chirurgischen Eingriffs komfortabel vom Chirur-
gen, den Assistenten sowie dem gesamten OP-Team
betrachtet werden. Dies ermöglicht allen Anwesenden
im Operationssaal einen optimalen Blick auf den
Operationssitus.

5-
16
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang

20 9160 25 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,
Arbeitsabstand 25 – 75 cm, Länge 11 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

20 9160 25 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Optik 90°, Arbeitsabstand
25 – 75 cm, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung
und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: blau

Technische Angaben siehe Seite 109

Hinweis: Das VITOM® wird stets mit einem Haltesystem verwendet. 
Haltesysteme siehe Kapitel 11

Die VITOM® Optik 0° eignet sich besonders für die
brillante Dokumentation offen-chirurgischer Eingriffe.

Dank ihrer Formgebung und der 0° Blickrichtung, lässt
sie sich leicht vom Assistenten positionieren.

Die VITOM® Optik mit 90° Blickrichtung wird für die
Visualisierung des Eingriffes empfohlen, da sie vom
Operateur flexibel und ergonomisch sehr günstig über
dem Situs positioniert werden kann. Dies ist ein beson-

derer Vorteil für Operateure, die während des Eingriffs
von einer klaren, vergrößerten Sicht auf dem Monitor
profitieren möchten.

VITOM® Optik 0°

VITOM® Optik 90°

20 9160 25 DA

20 9160 25 AA

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13



102

5-
16

TP-MICRO-2D 6

VITOM® 2D
Zubehör für VITOM® Optiken

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm, zur Verwendung mit TIPCAM®

495 NVC Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, sehr enger Krümmungsradius,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

39501 A2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung
von zwei starren Endoskopen und einem Lichtleitkabel,
mit Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-
Optikhalterung und Deckel, Außenmaße (B x T x H):
352 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis Ø 10 mm
und Nutzlänge 20 cm

● ●

● –

● ●

VITOM® Optik 0° VITOM® Optik 90°
mit integriertem Illuminator

Bitte beachten: Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Siebkorb enthalten.
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VITOM® 2D
Übersicht

VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator
VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AA/DA

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP

Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

TL 300

31" 4K- Monitor

TM 341, TM 342

IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-UHD-Kamerakopf

TH 120

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 201DE
TC 304

Klemmzylinder

28272 CN
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VITOM® II NIR/ICG und PDD
Visualisierungssystem für Fluoreszenzbildgebung in 
der offenen Chirurgie

TP-MICRO-2D 8

Mittels der Photodynamischen Diagnostik (PDD) lassen
sich hohe Konzentrationen fluoreszierender Porphyrin-
Produkte, die auf Blasentumore hinweisen, diagnosti-
zieren. Sie unterstützt Urologen bei der Diagnostik und
Therapie von Blasenkrebs, was sich in einer Senkung
der Rezidivraten zeigt.

Kernstück dieser unterschiedlichen Fluoreszenz-
verfahren ist die IMAGE1 S™ Kameraplattform, die im
Zusammenspiel mit verschiedenen Lichtquellen und
speziellen Optiken die OPAL1® Technologien für die
Fluoreszenzbildgebung bilden. Diese Kombination gibt
dem Arzt zusätzliche visuelle Entscheidungshilfen in
FULL HD-Bildqualität für den täglichen Einsatz an die
Hand.

Anwendungsgebiete für VITOM® II NIR/ICG:
● Perfusionsbeurteilung in der offenen

Chirurgie
● Visualisierung des lymphatischen Systems*
● Visualisierung der Gallengänge

Anwendungsgebiet für VITOM® II PDD:
● Fluoreszenzunterstützte Resektion

von hochgradigen Gliomen

OPAL1® – Fluoreszenzbildgebung basierend auf der
IMAGE1 S™ Kameraplattform

Mit den auf der IMAGE1 S™ Kameraplattform basie-
renden OPAL1® Technologien eröffnet KARL STORZ
die Möglichkeit, in der minimal-invasiven und in der
offenen Chirurgie anatomische Strukturen und Er-
krankungen, die dem menschlichen Auge im Weißlicht
sonst verborgen bleiben, besser darstellen zu können. 

Die Fluoreszenzbildgebung im Nahinfrarot (NIR/ICG)
erlaubt unter anderem die Beurteilung der Organ- und
Gewebeperfusion, z. B. nach Anastomosen oder By-
pässen, sowie eine Darstellung der Gallengänge im
Rahmen einer Cholezystektomie oder bei Verdacht auf
Gallengangsleckagen. Des Weiteren kann die Techno-
logie z. B. zur Visualisierung des lymphatischen Sys-
tems genutzt werden, um beispielsweise die nächst-
gelegenen Lymphknoten zu lokalisieren. Zum Einsatz
kommt hierbei der Fluoreszenzfarbstoff Indocyanin-
grün (ICG). 

*Bitte überprüfen Sie, in wieweit der Fluoreszenzfarbstoff ICG für das jeweilige Indikationsgebiet in Ihrem
Land zugelassen ist. 
Fluoreszenzdiagnostik siehe Kapitel 9, KALTLICHT-FONTÄNEN UND LICHTKABEL

5-
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VITOM® II NIR/ICG
zur Visualisierung der Nahinfrarot (NIR/ICG)-Fluoreszenz in 
der offenen Chirurgie

20 9160 25 AGA VITOM® II NIR/ICG-Optik 0° mit integriertem
Illuminator und Beobachtungsfilter zur Fluoreszenz-
diagnostik mit ICG, HOPKINS®, Arbeitsabstand
25 – 75 cm bei Weißlicht, 20 – 30 cm bei
Fluoreszenzanwendungen, Länge 11 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission, mit
Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

Passende Lichtquellen für NIR/ICG-Anwendungen siehe Kapitel 9, KALTLICHT-FONTÄNEN UND
LICHTKABEL

Für NIR/ICG-Anwendungen wird die IMAGE1 S™ Plattform empfohlen.

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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VITOM® II NIR/ICG
Übersicht

VITOM® II NIR/ICG-Optik
mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AGA

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fluid- oder Fiberglas-Lichtkabel

495 FR
495 NCSC

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

20 1337 01-1

IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

TH 102

Einpedal-Fußschalter

20 0141 30

Klemmzylinder

28272 CN

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300

27" FULL HD-Monitor

TM 220
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VITOM® II PDD
Visualisierungssystem für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 
mit OPAL1® Technologie

20 9160 25 AIA VITOM® II PDD-Optik 0° mit integriertem Illuminator
und Beobachtungsfilter zur Fluoreszenzdiagnostik
mit PDD, HOPKINS®, Arbeitsabstand 25 – 75 cm bei
Weißlicht, 20 – 30 cm bei Fluoreszenzanwendungen,
Länge 11 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

495 FR Fluid-Lichtkabel, Ø 5 mm, Länge 250 cm

Passende Lichtquellen für PDD-Anwendungen siehe Kapitel 9, KALTLICHT-FONTÄNEN UND LICHTKABEL
Für PDD-Anwendungen wird die IMAGE1 S™ Plattform empfohlen.

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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VITOM® PDD
Übersicht

VITOM® II PDD-Optik 0°
mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AIA

Fluid-Lichtkabel

495 FR

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT C/AF SCB

20 1336 01-133

Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

TH 112

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 301

Einpedal-Fußschalter

20 0141 30

Klemmzylinder

28272 CN

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Mechanischer Haltearm

27" FULL HD-Monitor

TM 220
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Technische Änderungen vorbehalten.

VITOM®

Technische Angaben

Arbeitsabstand: 25 – 75 cm

Tiefenschärfe bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
Tiefenschärfe: ca. 3,5 cm ca. 7 cm ca. 10 cm

Objektfeld bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 1x 5 cm 10 cm 15 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Abbildungsmaßstab bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm

26" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 8x ca. 4x ca. 3x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 16x ca. 8x ca. 6x

42" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 14x ca. 7x ca. 5x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 28x ca. 14x ca. 10,5x

52" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 17x ca. 8x ca. 6x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 34x ca. 16x ca. 12x

Hinweis:
Um bei Fluoreszenzanwendungen mit VITOM® II NIR/ICG und VITOM® PDD ein gutes Signal zu erzielen, wird ein
Arbeitsabstand von max. 30 cm empfohlen. 
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Vorteile auf einem Blick: 
● Ergonomisches Arbeiten – Der Anwender ist nicht

an Okulare gebunden
● Verbesserter Arbeitsablauf – Das OP-Team kann

den Eingriff in der gleichen Qualität wie der Chirurg
mitverfolgen

● Flexible, vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von der
Visualisation und Dokumentation über Training und
Ausbildung

● Vorteile bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie durch Kombinationsmöglichkeit des
VITOM® 3D mit Endoskopen

● Kompaktes, leichtes und transportables System
● Ökonomische Synergie aus 3D-Visualisierung für

die Mikrochirurgie und offene Chirurgie sowie
Endoskopie auf Basis der IMAGE1 S™ Plattform 

Das VITOM® 3D fügt sich hierbei nahtlos in die
IMAGE1 S™ Plattform ein und kann mit dieser ver-
wendet werden. Die Visualisierung und Dokumentation
der Operation kann somit mit einem bestehenden Endo-
skopieturm durchgeführt werden. Eine Kombination mit
Endoskopen wie bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie (EAM) wird somit in idealer Weise
unterstützt.

Die Anwendungsmöglichkeiten des VITOM® 3D ähneln
denen eines Operationsmikroskops. Der Operateur
arbeitet mit VITOM® 3D bequem über einen 3D-Monitor
und kann seine Arbeitsposition daher relativ frei wählen.
Die Bedienung der wichtigsten Funktionen erfolgt über
den IMAGE1 PILOT, der am OP-Tisch in der direkten
Arbeitsumgebung des Chirurgen befestigt wird. Das
VITOM® 3D-System stellt eine revolutionäre Lösung für
die Visualisierung von mikrochirurgischen und offenen
Eingriffen für viele Fachdisziplinen dar.
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VITOM® 3D
Übersicht

VITOM® 3D mit integrierter Beleuchtung

TH 200 
TH 001*

Haltearm für VITOM® 3D Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP
495 VIT 

Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

TL 300

3D-Monitore

TM 330, TM 350, TM 263

3D-Polarisationsbrille
3D-Brillenclip

TM 003
9800 C

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 302

28272 HSP

IMAGE1 PILOT
IMAGE1 PILOT Steriler Überzug

TC 014
041150-20*

Haltearm für IMAGE1 PILOT

28272 HB
28172 HR

Überzug, für VITOM® 3D, steril

*
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Haltesysteme siehe Kapitel 11

Das VITOM® 3D und der IMAGE1 PILOT werden stets mit einem Haltesystem verwendet.
Bitte beachten: für die Befestigung des VITOM® 3D am Haltesystem stehen spezielle Klemmbacken zur
Verfügung.

Der IMAGE1 PILOT wird zwingend für die Bedienung des VITOM® 3D benötigt. 

Bildfrequenz 50/60 Hz
2x 4K CMOS

3D, 2D
Progressive Scan

500 cm

Wischdesinfektion

IMAGE1 PILOT für intuitive Steuerung aller relevanten Funktionen 
(Zoom, Fokus, Menü, Navigation), 4 Schnellzugrifftasten, 3D-Wheel

frei programmierbar

Technische Angaben:

Bildsensor
Bilddarstellung
Abtastverfahren

Kabellänge
geradeKabelführung

Reinigung
Sterilkonzept

stufenlosZoom
20 – 50 cmArbeitsabstand (WD)

ca. 8 – 30 xVergrößerung (WD 30 cm 
mit 32"-3D-Monitor)

Bedienkonzept

Kamerakopftasten
CLARA, CHROMA, SPECTRAS-Technologien

Einwegüberzüge

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-DefibSchutzart

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss, zur
intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und angeschlossenen
Geräten, zur Verwendung mit IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

TH 200 VITOM® 3D, mit Zoom- und Fokusfunktion, integrierter
Beleuchtung und Horizontkorrektur, Arbeitsabstand 20 – 50 cm,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, zur Wischdesinfektion
geeignet, zur Verwendung mit IMAGE1 S D3-LINK® TC 302 und
IMAGE1 PILOT TC 014
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Hinweis: Das 550 cm lange Lichtkabel 495 VIT ist in Verbindung mit dem VERSACRANE™ zwingend notwendig.
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch, mobil, federgestützt, mit
Schnellkupplung KSLOCK, zur Verwendung mit KARL STORZ
Klemmbacken. Der VERSACRANE™ Haltearm ist für die Verwendung
mit VITOM® Optiken vorgesehen.
einschließlich: 
Fahrstativ, mit Höhenverstellung

WARNUNG: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit starren Endoskopen
verwendet werden

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit VITOM® 3D und
KARL STORZ Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

VERSACRANE™ Haltesystem für die komfortable Positionierung von VITOM®

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 3D

VITOM® 3D
VERSACRANE™ Haltesystem 

28272 HSP

*
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VITOM® 3D
Zubehör

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission, Ø 4,8 mm,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit TIPCAM®

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 550 cm

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit VITOM® 3D und KARL STORZ
Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 VTP VITOM® 3D-Klemmbacke, für POINT SETTER, mit
Schwalbenschwanz-Anschluss, zur Verwendung
mit VITOM® 3D und POINT SETTER Haltesystem

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu
10 Stück

TH 002 VITOM® 3D-Illuminator, Zusatzbeleuchtung
für VITOM® 3D, mit einer verstellbaren Linse,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Lichtkabel

TH 003 Schutzhülle, hochwertige Schutzhülle, gepolstertes
Kunstleder, zum Schutz des VITOM® 3D bei
Lagerung und Transport, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Haltearm

39502 ZH Siebkorb mit Stapelrahmen, Lochblechwandung
39502 LH Deckel
39100 SH Silikon-Gitternetz-Einlage 

LARGE DIAMOND GRID
39100 PS Fixierungsstift, Packung zu 12 Stück
39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück

Bitte beachten: Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Siebkorb enthalten.

*
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VITOM® 3D
Zubehör

Haltesysteme für VITOM® 3D siehe Kapitel 11

Monitor

TM 330 32" 3D-Monitor, Bildschirmauflösung 1920 x 1080,
Bildformat 16:9

9832 SFH Monitor-Standfuß, professioneller Standfuß,
höhenverstellbar, kippbar, drehbar +/-30°,
desinfizierbar, Farbe weiß, VESA 200-Adaption,
zur Verwendung mit 32" Monitoren bis 15 kg

IMAGE1 PILOT mit Haltesystem zur Befestigung am Operationstisch 

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss,
zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten, zur Verwendung mit
IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer
bereits montierten Flügelschraube 28172 HRS, für
Schienen mit europäischem und US-Standard, mit
seitlicher Klemmung für die Höhen- und
Winkelverstellung des Gelenkstativs

28272 HB Gelenkstativ, verstärkte Ausführung, L-förmig, mit einer
mechanischen Zentralklemme für alle fünf Gelenk-
funktionen, Höhe 48 cm, Schwenkbereich 52 cm, mit
Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 164 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück, zur
Verwendung mit KARL STORZ Haltesystemen und
IMAGE1 PILOT

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert, zur Verwendung
mit 3D-Monitoren

TM 003 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend, passiv,
zur Verwendung mit 3D-Monitoren

TM 350 32" 4K/3D-Monitor, Bildschirmauflösung 3840 x 2160,
Bildformat 16:9

TM 350 TM 330
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Mit dem Operationsmikroskop hat der Chirurg stets eine
perfekte Sicht auf das Operationsfeld. Assistenten, OP-
Schwestern und Studenten können das Mikroskopiebild
jedoch oftmals nur in eingeschränkter Qualität sehen.
Vor allem dann, wenn keine brillante Visualisierung
vorhanden ist. KARL STORZ bietet Lösungen aus einer
Hand, die speziell darauf abgestimmt sind, Operations-
mikroskope führender Hersteller mit fortschrittlicher
Technik auszustatten. Um optimale Ergebnisse zu
erhalten, müssen alle Komponenten der Videokette –
von der Kamera bis zum Monitor – von höchster Qualität
sein.

Die einfachste und zugleich professionellste Verbindung
zwischen Kamera und Mikroskop ist die sogenannte
direkte Adaption.

Hierbei wird die IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Mikro-
skopkamera direkt mittels C-MOUNT-Anschluss und
passendem QUINTUS® TV-Adapter an das Mikroskop
angeschlossen.

Der Mikroskop-Kamerakopf ist Teil der IMAGE1 S™
Kameraplattform und verfügt über die S-Technologien
CLARA, CHROMA und SPECTRA.

Zubehör für Operationsmikroskope
IMAGE1 S™
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Zubehör für Operationsmikroskope
Übersicht

ZeroWire G2 Übertragungsset (optional)

TZ 100 IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300

Dokumentationssystem KARL STORZ AIDA®

WD 300
WD 350

TV-Adapter

27" FULL HD-Monitor

TM 220

Operationsmikroskop

Unterstützt werden Operationsmikroskopie
von Carl Zeiss, LEICA Microsystems

und Möller-Wedel 

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Drei-Chip-
FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf

TH 106
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IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf zur Mikroskopie

Zubehör für Operationsmikroskope siehe Seiten 119-121

1920 x 1080 PixelAuflösung

900 cm, abnehmbarKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

Progressive Scan

45 x 50 x 60 mm

C-MOUNT-Anschluss

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Abmessungen B x H x L

240 gGewicht

geradeKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

S-Technologien

Schutzart

WischdesinfektionAufbereitung

N

Mit C-MOUNT-Gewinde zum Anschluss an Mikroskope

TH 106 IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-
Kamerakopf, 50/60 Hz, S-Technologien verfügbar, Progressive
Scan, mit C-MOUNT-Gewinde zum Anschluss an Mikroskope, 2 frei
programmierbare Kamerakopftasten, mit abnehmbarem
Kamerakopfkabel, Länge 900 cm, zur Verwendung mit IMAGE1 S™
und IMAGE 1 HUB™ HD
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

Produktmerkmale:
● Ein drehbarer C-MOUNT-Anschluss am

QUINTUS® TV-Adapter ermöglicht eine sofortige
Korrektur der Kameraorientierung während der
Installation.

● Die Fokussiereinrichtung bietet eine einfache
Möglichkeit, Parfokalität herzustellen (perfekte
Schärfe von Kamera- und Mikroskopbild).

● Mit der einstellbaren Blende kann die Tiefenschärfe
des Kamerabildes komfortabel optimiert werden.

● Die Pan-Einstellung (X) erlaubt es, die horizontale
Position des Kamerabildes anzupassen.

● Die Tilt-Einstellung (Y) erlaubt es, die vertikale
Position des Kamerabildes anzupassen. Mit Pan
und Tilt kann der Chirurg die Position des Kamera-
bildes nach seinen Vorstellungen einstellen.

● Das QUINTUS® ZOOM Modell ist zudem mit einer
variablen Brennweite f = 43 – 86 mm ausgestattet.
Dies gibt dem Chirurgen noch mehr Flexibilität,
genau den Bereich auszuwählen, welcher für die
Dokumentation wichtig ist.

Brennweite des QUINTUS® TV-Adapters:
Die QUINTUS® TV-Adapter sind mit Festbrennweite f = 55 mm sowie als Zoom-Variante mit einstellbarer Brenn-
weite von 43 – 86 mm erhältlich. Dies ermöglicht ein optimales 16:9-Bild in Verbindung mit dem H3-M COVIEW®

Mikroskop-Kamerakopf.

Festbrennweiten: H3-M COVIEW® Kamerabildauschnitt bei
QUINTUS® TV-Adapter mit Festbrennweite 55 mm.

Variable Brennweite: Einstellbarer H3-M COVIEW® Kamera-
bildauschnitt bei QUINTUS® Zoom Adapter mit variabler
Brennweite von 43 – 86 mm.

QUINTUS® – Hochleistungs-TV-Adapter für Operationsmikroskope

Entfesseln Sie die volle Leistung Ihres Operationsmikroskops mit Imaging-Lösungen von KARL STORZ

Der neue QUINTUS® TV-Adapter ist die perfekte
Schnittstelle zwischen Operationsmikroskop und dem
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Mikroskop-Kamerakopf
von KARL STORZ.

Die innovativen Produktmerkmale des QUINTUS® sind
einfach zu bedienen und machen ihn zu einem der
flexibelsten TV-Adapter auf dem Markt.

55 mm

43 – 86 mm
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

20 9230 00 Z QUINTUS® Zoom TV-Adapter, für CARL ZEISS MEDITEC
Operationsmikroskope, variable Brennweite f = 43 – 86 mm,
zur Verwendung mit allen KARL STORZ Kameras
(SD und HD)

20 9250 00 Irisblende, für ZEISS Pentero®, Irisblende als notwendiges
Verlängerungsstück zwischen dem QUINTUS® TV-Adapter
und dem Operationsmikroskop ZEISS Pentero®

301513 Optischer Bildteiler 50/50, zur Verwendung mit
ZEISS Operationsmikroskop oder Kolposkop

Hinweis: Optische Bildteiler für andere Operationsmikroskope (z. B. LEICA oder Möller-Wedel)
sind direkt beim Hersteller erhältlich. 

Weiteres Zubehör für Operatiosmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC
mit Festbrennweite

20 9230 55 QUINTUS® Z 55 TV-Adapter, für CARL ZEISS MEDITEC
Operationsmikroskope, f = 55 mm, empfohlen für
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z
sowie S1 und S3 Kameraköpfe

QUINTUS® Zoom TV-Adapter für Operationsmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC
mit variabler Brennweite 
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

20 9330 55 QUINTUS® L 55 TV-Adapter, für LEICA Microsystems
Operationsmikroskope, f = 55 mm, empfohlen für
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z
sowie S1 und S3 Kameraköpfe

20 9330 00 Z QUINTUS® Zoom TV-Adapter, für LEICA Microsystems
Operationsmikroskope, variable Brennweite f = 43 – 86 mm,
zur Verwendung mit allen KARL STORZ Kameras
(SD und HD)

20 9530 55 QUINTUS® M 55 TV-Adapter, für Möller-Wedel/
Haag-Streit Operationsmikroskope, f = 55 mm,
empfohlen für IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®,
H3, H3-Z sowie S1 und S3 Kameraköpfe

Hinweis: Optische Bildteiler für andere Operationsmikroskope (z. B. LEICA oder Möller-Wedel)
sind direkt beim Hersteller erhältlich. 

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von LEICA Microsystems
mit Festbrennweite 

QUINTUS® Zoom TV-Adapter für Operationsmikroskope von LEICA Microsystems
mit variabler Brennweite 

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von Möller-Wedel/Haag-Streit
mit Festbrennweite
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IMAGE1 S™ Kameraköpfe
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Kameraköpfe

TH 100
H3-Z S

Kamera-Kontrolleinheiten

TC 300
IMAGE1 S™ H3-LINK

TC 301
IMAGE1 S™ X-LINK

– –

– –

– –

– –

–

–

–

–

–

– –

TH 103
H3-P S

TH 106
H3-M COVIEW® S

TH 104
H3-ZA S

TH 102
H3-Z FI S

TC 302
IMAGE1 S D3-LINK®

– ● ––

– ● –

– –

–

TH 120
4K-UHD

TH 110
HX

TH 111
HX-P

TH 112
HX-FI

TH 113
HX P-FI

ICG-fähig mit Kaltlicht-
Fontäne

D-LIGHT P SCB
20 1337 01-1

Kameraköpfe, Kamera-Kontrolleinheiten
Ubersicht

10
-1
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–

–

– –

–– –

TC 304
IMAGE1 S™ 4U-LINK
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IMAGE1 S™ 3D

TIPCAM®1 S 3D LAP
0°/30°
26605 AA/26605 BA

TIPCAM®1 S 3D ORL
7240 AA3D/BA3D/FA3D

TIPCAM®1 S 3D NEURO
28164 AA3D*/BA3D*/FA3D*

– –

VITOM® 3D
TH 200

– –

C-CAM®

TELECAM Ein-Chip-Kameraköpfe

– – ● ●

●

●

TELECAM 
20 2120 30 (PAL)
20 2121 30 (NTSC)

TELECAM Beamsplitter 
20 2120 32 (PAL)
20 2121 32 (NTSC)

20 0450 30

– –

20 0450 30

– –

TP 100DE
TELE PACK X LED

TP 200DE
TELE PACK X GI

20 2903 20
C-HUB® II

8403 ZX
C-MAC® Monitor

C-CAM®

20 2901 32

Kameraköpfe, Kamera-Kontrolleinheiten
Ubersicht

Kameraköpfe

Kamera-Kontrolleinheiten

Nahinfrarot (NIR) / Indocyaningrün (ICG)

Photodynamische Diagnostik (PDD)

10
-1

81

S-Technologien

– –

–

–

–

Kameraköpfe

Kamera-Kontrolleinheiten

TC 300
IMAGE1 S™ H3-LINK

TC 301
IMAGE1 S™ X-LINK

TC 302
IMAGE1 S D3-LINK®

TC 304
IMAGE1 S™ 4U-LINK

* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.





MONITORE

4K-MONITORE
31", 32" UND 58"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-130

FULL HD MONITOR 27"
HD-MONITOR 19"  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-132

3D-MONITORE
26" UND 32" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133-135

ZUBEHÖR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ZEROWIRE 
KABELLOSES VIDEO-
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM  . . . . . . . . . . 137-138
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Monitore

16:9 Monitor

Der FULL HD-Breitbildmonitor überzeugt durch ein
helles, brillantes Bild mit exzellenter Farbwiedergabe.
Er gewährleistet makellose endoskopische FULL HD-
Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel im
16:9-Format, optimiert für die IMAGE1 S™ Kamera-
plattform.

Der Monitor verfügt zusätzlich über einen 3G-SDI-Ein-
und -Ausgang. Dies ermöglicht eine optimale Bildüber-
tragung über große Distanzen hinweg.

4:3 Monitor

Der 4:3-HD-Monitor in 19 Zoll eignet sich optimal für
runde endoskopische Bilder. Mit einer Breite von knapp
47 cm ist er kleiner als die anderen Monitore des Port-
folios, daher lässt er sich deutlich näher am Operateur
platzieren. Hierdurch stellt er eine platzsparende sowie
kostengünstige Monitorlösung dar, ohne dass der An-
wender auf die Vorteile der LED-Backlight-Technolo-
gie, die hervorragenden Hygieneeigenschaften und die
klare Bildwiedergabe verzichten muss.

4K-Monitor

Die Bezeichnung 4K ist auf die horizontale Pixelanzahl
zurückzuführen. 4K bietet nominal im Vergleich zu
FULL HD die vierfache Pixelanzahl (2.070.000 Pixel mit
FULL HD, 8.290.000 Pixel mit 4K), d.h. das gleiche Bild
wird sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Rich-
tung mit der doppelten Anzahl von Pixeln abgetastet
und entsprechend wiedergegeben. Die KARL STORZ
4K-Monitore punkten mit einem hohen Detailgrad und
klaren Farben.

10
-1

8

TP-M 2
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4K-Monitore
31", 32" und 58"

9832 SFH Monitor-Standfuß, professioneller Standfuß,
höhenverstellbar, kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar,
Farbe weiß, VESA 200-Adaption, zur Verwendung mit
32" Monitoren bis 15 kg

Standfuß passend für TM 350/342:

Standfuß passend für TM 440:

N
10

-1
8

TP-M 3

9826 SF Monitor-Standfuß, Basis-Monitor-Standfuß,
kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar, Farbe weiß,
VESA 100-Adaption, zur Verwendung mit allen
VESA 100-Adaption-Monitoren bis 12 kg

WA 10007 OR1™ Fahrwagen für Monitor, Set, höhenverstellbar,
für Monitor 42 – 64", VESA-Lochmuster min. 100/100,
max. 400/400, Monitorgewicht max. 60 kg, Monitorträger
höhenverstellbar auf 1,8 m hohem Standrohr, vier Rollfüße,
Stellfläche (in mm): 980 x 830, Gesamthöhe: 1,95 m
einschließlich:
OR1™ Fahrgestell
OR1™ Standrohr
OR1™ Querträger
2x OR1™ Monitoraufnahme

TM 350
32" 4K/3D- Monitor

TM 342
31" 4K-Monitor

Einschließlich: Netzkabel 
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6

NN

Externes 48 VDC-
Netzteil
Netzkabel
Kabelabdeckung
2x Schrauben für
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6

TM 440
58" 4K-Monitor

N

Netzkabel
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M8 
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Technische Angaben:

USB-Ausgang 5V/1A –

Kontrastverhältnis

5V/1A

178° vertikal - 178° vertikal/horizontal

4K-Monitore
31", 32" und 58"

N

Bilddiagonale

Auflösung

31,1"32"

3840 x 2160 Pixel

Seitenverhältnis

3840 x 2160 Pixel

Helligkeit

100/200 mm VESAVESA 100

780 x 511 x 86 mm

ca. 12,3kg

Video-Eingänge

Video-Ausgänge

Befestigung

1x DisplayPort, 
1x 12G-SDI, 

2x DVI-D, 1x 3G-SDI

1x DVI-D, 1x 12G-SDI, 
1x 3G-SDI

1x DisplayPort, 
1x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0,
1x HDMI 1.4b, 2x DVI-D

2x DVI-D
1x 12G-SDI

Bild in/aus Bild, 
Zoom-Funktion

RS-232C-Anschluss 
1x

Anschluss für externe
Steuerung über RJ-11

Adapter

Extern, DC 48VNetzteil

Geräteeigenschaften

Leistungsaufnahme

Netzfrequenz

Betriebsspannung

760 x 444 x 87 mmAbmessungen B x H x T

11,2 kgGewicht

Reinigung

IP45 Vorderseite
IP32 Rückseite

IP46 Vorderseite 
IP20 Rückseite 

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

9832 SFH 9832 SFH, 9826 SFStandfuß

Max. Betrachtungswinkel

1500:1 1000:1

350 cd/m2 (Typ)700 cd/m2 (Typ)

139,2 W

n/a

Extern, 24 V

ca. 130 W

58"

TM 342TM 350TM 440

3840 x 2160 Pixel

16:9

VESA 400 x 400, 
VESA 400 x 200

1329 x 781 x 89 mm

45,5 kg

1x DisplayPort, 
1x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0,

1x DVI-D

1x 12G-SDI

1x

Wischdesinfektion

IP32

Stativwagen WA 10007

5000:1

500 cd/m2 (Typ)

Bild in/aus Bild, 
Zoom-Funktion

intern

50/60 Hz

100 – 240 VAC

280 W
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Einschließlich:

2D-Monitore
27" FULL HD-Monitor, 19" HD-Monitor

TM 220
27" FULL HD-Monitor

Externes 24 VDC-Netzteil
Netzkabel
Kabelabdeckung
4x Befestigungsschrauben M4

9619 NB
19" HD-Monitor

Externes 24 VDC-Netzteil
Netzkabel

9826 SF Monitor-Standfuß, Basis-Monitor-Standfuß,
kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar, Farbe weiß,
VESA 100-Adaption, zur Verwendung mit allen
VESA 100-Adaption-Monitoren bis 12 kg

Standfuß passend für TM 220 und 9619 NB:

10
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Bilddiagonale

Auflösung

Technische Angaben:

27" 19"

TM 220 9619 NB

1920 x 1080 Pixel 1280 x 1024 Pixel

Seitenverhältnis 16:9 4:3

Helligkeit

100 mm VESA

Video-Eingänge

Video-Ausgänge

Befestigung

2x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x RGBS (VGA),
1x S-Video, 1x Composite

1x DVI-D, 1x 3G-SDI

Bild in Bild

RS-232C-Anschluss 1x

5V-Klinkenstecker – 1x

DC-Ausgang 5V/1A –

ExternNetzteil

Geräteeigenschaften

Leistungsaufnahme

50/60 Hz

100 – 240 VAC

Netzfrequenz

Betriebsspannung

660 x 400 x 87 mm 469,5 x 416 x 75,5 mmAbmessungen (B x H x T)

8,5 kg 6,7 kgGewicht

WischdesinfektionReinigung

IP32 n/a
Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

9826 SF 9626 SFStandfuß

Kontrastverhältnis 1000:1

900 cd/m2 (Typ) 260 cd/m2 (Typ)

Max. Betrachtungswinkel 178° vertikal / horizontal 178° vertikal

72 W 120 W

2D-Monitore
27" FULL HD-Monitor, 19" HD-Monitor

1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x RGBS (VGA),
1x S-Video, 1x Composite BNC

1x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1x Composite, 
1x S-Video

10
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3D-Monitore
Perfekte Bildqualität für ein brillantes endoskopisches Bild

Mit ihrer exzellenten Bildqualität werden die medizi-
nischen Monitore höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.

Die innovative LED-Backlight-Technik der Monitore
verringert den Stromverbrauch, verlängert die Le-
bensdauer der Bildschirme und sorgt für eine perfekte
Durchleuchtung des Bildes. Schnelle Bewegungen
werden durch die Progessive-Scan-Technologie optimal
dargestellt. Umfangreiche Monitoreinstellungen um-
fassen viele Funktionen wie Picture-in-Picture, horizon-
tale und vertikale Spiegelung und vieles mehr. Dank
genormter VESA 100- bzw. 200-Adaption sind sie für
die meisten Deckenarme und Turmhalterungen geeig-
net. Die Monitore sind komplett in das KARL STORZ
OR1™ System integrierbar.

3D-Monitore

Für ein brillantes Bild mit natürlichen Farben und
realistischer Tiefenwirkung bietet KARL STORZ 3D-
FULL HD-Monitore in 26 und 32 Zoll. Sowohl im 2D-,
als auch im 3D-Modus liefern die Monitore ein klares
und hervorragendes Bild. Die leichten, passiven 3D-
Brillen ermöglichen auch bei langen OP-Zeiten ermü-
dungsfreies Sehen und angenehmen Tragekomfort. Für
Brillenträger sind die 3D-Clips verfügbar, die sich
einfach auf das Brillengestell aufstecken lassen. Die
Monitore verfügen in den Menü-Einstellungen über Ro-
tationsmöglichkeiten, sodass sich der Bildhorizont
einfach um 180 Grad drehen lässt.
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3D-Monitore
26" und 32"

9826 SF Monitor-Standfuß, Basis-Monitor-Standfuß,
kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar, Farbe weiß,
VESA 100-Adaption, zur Verwendung mit allen
VESA 100-Adaption-Monitoren bis 12 kg

9832 SFH Monitor-Standfuß, professioneller Standfuß,
höhenverstellbar, kippbar, drehbar +/-30°,
desinfizierbar, Farbe weiß, VESA 200-Adaption,
zur Verwendung mit 32" Monitoren bis 15 kg

Standfuß passend für TM 263/330

Standfuß passend für TM 330/350:

10
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TM 330
32" 3D-Monitor

TM 263
26" 3D-Monitor

Einschließlich: Netzkabel 
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6

NN

Netzkabel
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4

TM 350
32" 4K/3D- Monitor

N

Netzkabel 
Externes 24 VDC-
Netzteil
3x 3D-Polarisations-
brille, passiv
Kabelabdeckung
4x Befestigungs-
schrauben M4
4x Befestigungs-
schrauben M6
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3D-Monitore
26" und 32"
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TM 263TM 330TM 350

Bilddiagonale

Auflösung

Technische Angaben:

26"31,5"

1920 x 1080 Pixel

Seitenverhältnis

1920 x 1080 Pixel

Helligkeit

760 x 463 x 96 mm

10,2 kg

Video-Eingänge

Video-Ausgänge

Befestigung

2x DVI-D, 2x 3G-SDI,
1x Analog RGB (via VGA),
1x S-Video, 1x Composite, 

1x Component

1x DVI-D, 2x 3G-SDI, 
1x S-Video, 1x Composite,

1x Component

2x DVI-D, 2x 3G-SDI,
1x Analog RGB (via VGA),
1x S-Video, 1x Composite, 

1x Component

1x DVI-D, 2x 3G-SDI, 
1x S-Video, 1x Composite,

1x Component

Bild in Bild

RS-232C-Anschluss Anschluss für externe
Steuerung

(D-Sub 9-polig), RS-232C-
kompatibel

Anschluss für externe
Steuerung

(D-Sub 9-polig), RS-232C-
kompatibel

GPI-Ausgang D-Sub 9-PinD-Sub 9-Pin

Netzteil

Geräteeigenschaften

Leistungsaufnahme

Netzfrequenz

Betriebsspannung

643 × 396 × 80 mmAbmessungen B x H x T

8,5 kgGewicht

Reinigung

IP45 Vorderseite
IP32 Rückseite

IP45 Vorderseite
IP32 Rückseite

Schutzgrad gegen Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

Standfuß

Kontrastverhältnis 1400:1 1400:1 

580 cd/m2 (Typ)650 cd/m2 (Typ)

86,4 W

Bild in Bild

88,8 W

32"

3840 x 2160 Pixel

16:9

VESA 100

780 x 511 x 86 mm

ca. 12,3 kg

1x DisplayPort, 
1x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0, 

1x HDMI 1.4b,2x DVI-D

2x DVI-D
1x 12G-SDI

Anschluss für externe
Steuerung über RJ-11

Adapter

–

Wischdesinfektion

IP46 Vorderseite 
IP20 Rückseite 

9832 SFH 9826 SF 9826 SF

1000:1 

700 cd/m2 (Typ)

n/a

Extern, 24 V

50/60 Hz

100 – 240 VAC

ca. 130 W
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Monitore
Zubehör

20 0400 89 DVI-D-Verbindungskabel, Länge 300 cm

547 S S-Video (Y/C)-Verbindungskabel, Länge 180 cm

20 0403 74 VGA-Monitorkabel, Länge 300 cm

Zubehör für 3D-Monitore 

TM 003 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend,
passiv, zur Verwendung mit 3D-Monitoren

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert,
zur Verwendung mit 3D-Monitoren

TC 005 3G-SDI-Kabel, Länge 10 m
TC 007 Desgleichen, Länge 300 cm

9826 PS Monitor-Netzteil, externes 24 V Netzteil
und Kabel, für Monitore 9826 NB/NB-3D,
TM 263, TM 330 und TM 323,
einschließlich:
Netzteil-Adapter
Netzteil-Kabel

TM 001 Monitorabdeckung, hochwertige Monitorabdeckung,
gepolstertes Kunstleder, passend für 26" Monitore

10
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TM 010 Monitorabdeckung, hochwertige Monitorabdeckung,
gepolstertes Kunstleder, passend für 31" und 32"
Monitore

9826 NB-COV Kabelabdeckung, für Monitor, zur Montage
an der Monitor-Rückseite

Zubehör für Monitore

TM 002 Monitorabdeckung, hochwertige Monitorabdeckung,
gepolstertes Kunstleder, passend für Monitore bis 27"-
Bildschirmdiagonale

TC 003 DisplayPort Kabel, Länge 300 cm

TC 008 12G-SDI-Kabel, Länge 10 m
TC 017 Desgleichen, Länge 300 cm
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Monitore
ZeroWire – Kabelloses Video-Übertragungssystem

TZ 100 ZeroWire G2 Übertragungsset, zur drahtlosen
2D- und 3D-Videoübertragung, unterstützt
Auflösungen bis 1080p, 50/60 Hz, mit DVI- und
3G-SDI-Eingang
einschließlich:
Sender
Empfänger
2x VESA-Halterung 24"/26"
2x DVI-D-Kabel
SDI-Kabel
Gebrauchsanweisung
Installationsanleitung

Hinweis:
Pro ZeroWire G2 Übertragungsset werden je
nach Monitor zwei TZ 001, TZ 002, TZ 003 oder
9826 NB-ZW benötigt. 

TZ 101 ZeroWire G2 Empfänger, zur drahtlosen 2D- und 3D-
Videoübertragung, unterstützt Auflösungen bis 1080p,
50/60 Hz, mit DVI-Ausgang

TZ 102 ZeroWire G2 Sender, zur drahtlosen 2D- und 3D-
Videoübertragung, unterstützt Auflösungen bis 1080p,
50/60 Hz, mit DVI- und 3G-SDI-Eingang

9826 NB-ZW ZeroWire Y-Kabel, zum Einschleifen in die
Monitorspannungsversorgung zum Betreiben des
ZeroWire Senders oder Empfängers, Adapterkabel mit
4-pol. Stecker, Verzweigung auf 4-pol. Buchse und
DC-Stecker

Hinweis:
Zur Verwendung mit ZeroWire G2 Übertragungsset
TZ 100 in Verbindung mit FULL HD-Monitor 9826 NB,
26" 3D-Monitor 9826 NB-3D, 26" 3D-Monitor TM 263,
32" 3D-Monitor TM 323 und 32" 3D-Monitor TM 330

N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

TZ 001 ZeroWire G2 Stromversorgung, externes 3-poliges
Netzteil, 24 V, 18 W, für den direkten Anschluss an das
Videoübertragungssystem, zur Verwendung mit allen
Monitoren
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Monitore
ZeroWire – Kabelloses Video-Übertragungssystem

N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

TZ 002 ZeroWire G2 Y-Kabel 19"-26", 3-poliger Y-Anschluss,
zum Einschleifen in die Monitorstromversorgung, zur
Verwendung mit Monitoren 9619 NB, 9627 NB, 9626 NB,
9526 NB, 9515 NB

TZ 003 ZeroWire G2 Y-Kabel 26"-32", 3-poliger Y-Anschluss,
zum Einschleifen in die Monitorstromversorgung

TZ 018 ZeroWire G2 Monitorbefestigung, zur Befestigung des
Senders/Empfängers an 32" Monitoren, zur Verwendung
mit ZeroWire G2 TZ 100 und 32" Monitoren

TZ 019 ZeroWire G2 Monitorbefestigung, zur Befestigung des
Senders/Empfängers an 24"-27"-Monitoren, zur
Verwendung mit ZeroWire G2 TZ 100 und 24"-27"-
Monitoren

TP-M 12
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Kaltlicht-Fontänen und Lichtkabel
Spitzenqualität seit über 60 Jahren

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

Die Erfindung der Kaltlichtquelle durch Dr. Karl Storz im
Jahre 1960 verhalf der Endoskopie zum Durchbruch.
Seitdem steht der Name KARL STORZ für hochwertige
Spitzentechnologie in der minimal-invasiven Chirurgie.
In den Kaltlicht-Fontänen von KARL STORZ werden
nur ausgewählte, besonders leistungsstarke XENON-
Leuchtmittel sowie hochwertige LED-Leuchtdioden
verwendet. Mit dem Ziel nachhaltiger Ressourcen-
schonung setzt KARL STORZ auf innovative Tech-
nologien mit möglichst hoher Lichtausbeute. Daher er-
füllen alle Produkte den Anspruch, bei geringem Strom-
verbrauch höchste Lichtintensität zu liefern. 

Die LED-Kaltlicht-Fontänen 

LED-Kaltlichtquellen bestechen durch ihre konstante
Leuchtdichte über eine sehr lange Lebensdauer hin-
weg. Im Durchschnitt leuchtet eine LED etwa 30.000
Stunden. Die LED-Kaltlicht-Fontänen wandeln elektri-

sche Energie direkt in sichtbares Licht um. Dadurch
realisieren sie eine hohe Lichtausbeute. Die leistungs-
starken POWER LEDs emittieren Licht nur im
sichtbaren Bereich. Dies reduziert die Wärme-
entwicklung und vereinfacht die Lampenkühlung. Aus
diesem Grund sind die Gehäuse der LED-Kaltlicht-
Fontänen kompakt gebaut und ihr Betrieb extrem leise.
Mit Farbtemperaturen zwischen 6000 und 6400 Kelvin
leuchten LEDs im Bereich des Tageslichts. Alle
KARL STORZ Lichtkabel passen an sämtliche LED-
Kaltlichtquellen.

Die XENON-Kaltlichtquellen

Die XENON-Kaltlichtquellen bestechen durch eine hohe
Leuchtdichte und eine 10-mal längere Lebensdauer im
Vergleich zu Halogen-Lampen. Mit 6000 Kelvin ent-
spricht die Farbtemperatur des XENON-Lichts der des
Sonnenlichts.
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LED-Kaltlicht-Fontäne
POWER LED 300

LED

ca. 6000 K

Ø 30.000 Std.

automatisch über SCB
manuell über SCB

manuell über Touchscreen

175 VA

KARL STORZ Communication Bus 
(2x SCB)

100 – 240 VAC

50/60 Hz

Wischdesinfektion

305 x 155 x 313 mm

8,6 kg

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik

Farbtemperatur

Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

1Schutzklasse

CF-DefibSchutzart

N

LED

mit Touchscreen

Einschließlich: Netzkabel

mit integriertem KARL STORZ-SCB, High-Performance-LED-Modul und einem
KARL STORZ Lichtkabelanschluss, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TL 300
Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300
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LED-Kaltlicht-Fontänen
POWER LED 175 SCB, LED NOVA 150

manuell

–

LED

ca. 6400 K

Ø 30.000 Std.

automatisch über SCB
manuell über SCB

manuell über Folientaster

110 VA 60 VA

KARL STORZ Communication Bus 
(2x SCB)

110 – 240 VAC 100 – 240 VAC

50/60 Hz

Wischdesinfektion

1

305 x 110 x 233 mm

4 kg

305 x 84 x 238 mm

2,3 kg

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik

Farbtemperatur

Lampenlebensdauer 

Lichtintensitätsregelung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

Schutzklasse

CFSchutzart

LED
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Einschließlich: Netzkabel
SCB-Verbindungskabel

Netzkabel

High-Performance-LED, mit einem
KARL STORZ Lichtkabelanschluss

mit integriertem KARL STORZ-SCB, 
High-Performance-LED und einem
KARL STORZ Lichtkabelanschluss

20 1614 01-1
Kaltlicht-Fontäne POWER LED 
175 SCB

20 1612 01
Kaltlicht-Fontäne LED NOVA 150
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XENON-Kaltlicht-Fontänen
XENON 300 SCB

Beleuchtungstechnik XENON, 300 Watt

ca. 6000 K

automatisch über SCB
manuell über SCB

manuell über Folientaster

KARL STORZ Communication Bus (SCB)

700 VA

100 – 125/220 – 240 VAC

50/60 Hz

Wischdesinfektion

1

305 x 165 x 335 mm

7,96 kg

Farbtemperatur

Ø 500 Std.Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung
Schutzklasse

CFSchutzart

Ersatzlampen und Ersatzlampen-Module für Kaltlicht-Fontänen siehe Kapitel 13,
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

TP-KF 5

Technische Angaben:

mit integriertem KARL STORZ-SCB, einschließlich integrierter
Anti-Fog-Pumpe, einer 300-Watt-Xenonbirne und einem
KARL STORZ Lichtkabelanschluss

20 1331 01-1
Kaltlicht-Fontäne XENON 300 SCB

10
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Einschließlich: Netzkabel
SCB-Verbindungskabel

Ausschließlich in den folgenden Ländern verfügbar: USA, China, Hong Kong, Indien, Russland
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XENON-Kaltlicht-Fontänen
XENON NOVA® 300, XENON NOVA® 175

Beleuchtungstechnik XENON, 300 Watt XENON, 175 Watt

ca. 6000 K

manuell

700 VA 400 VA

100 – 125/220 – 240 VAC

50/60 Hz

Wischdesinfektion

1

305 x 101 x 240 mm

4 kg

Farbtemperatur

Ø 500 Std.Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

Schutzklasse

CFSchutzart

Ersatzlampen und Ersatzlampen-Module für Kaltlicht-Fontänen siehe Kapitel 13,
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

Technische Angaben:

10
-1

8

Einschließlich: Netzkabel Netzkabel

mit einer 175-Watt-Xenonbirne und
einem KARL STORZ
Lichtkabelanschluss

mit einer 300-Watt-Xenonbirne und
einem KARL STORZ
Lichtkabelanschluss

20 1340 01
Kaltlicht-Fontäne XENON NOVA® 300

20 1315 01
Kaltlicht-Fontäne XENON NOVA® 175

Ausschließlich in den folgenden Ländern verfügbar: USA, China, Hong Kong, Indien, Russland
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Kaltlicht-Fontänen mit integrierter Pumpe 
CO2MBI® LED SCB

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik LED

ca. 6400 K

Ø 30.000 Std.
automatisch über SCB

manuell über SCB
manuell über Folientaster

KARL STORZ Communication Bus
(2 x SCB)

120 VA

100 – 240 VAC

50/60 Hz

Wischdesinfektion

305 x 110 x 313 mm

8,5 kg

Farbtemperatur

Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

1Schutzklasse

CFSchutzart

integrierte Pumpe mit zwei LeistungsstufenPumpe

CO2 und/oder LuftInsufflation

zentral oder über FlascheCO2-Gasversorgung

Luft und/oder CO2

mit Touchscreen

Ersatzlampen und Ersatzlampen-Module für Kaltlicht-Fontänen siehe Kapitel 13,
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

TP-KF 7

LED
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mit einer High-Performance-LED, integriertem KARL STORZ-SCB und
integrierter Insufflationspumpe zur Förderung von Luft und CO2

TL 100S1
Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

Einschließlich: Spülflaschenhalterung
Haltering, für Wasserflasche
Wasserflasche
Spüladapter, für Wasserflasche
SCB-Verbindungskabel
Universalschlüssel

Zur Verwendung mit: ● KARL STORZ Videoendoskopen
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Kaltlicht-Fontänen
für Fluoreszenzbildgebung mit OPAL1® Technologien

Seit 1995 entwickelt KARL STORZ Methoden und Aus-
rüstung für Fluoreszenzanwendungen. Fluoreszenzbild-
gebung hilft dabei, anatomische Strukturen im mensch-
lichen Körper darzustellen, die unter Weißlichtbild-
gebung nicht sichtbar sind.

NIR/ICG
Die Markersubstanz Indocyaningrün (ICG) fand zuerst
ihren Einsatz in der Fotografie, bevor sie für medi-
zinische Zwecke verwendet wurde. Der fluoreszierende
Farbstoff wird dem Patienten intravenös verabreicht.
Rasch und unverstoffwechselt wird die Indikator-
substanz über die Leber wieder ausgeschieden. ICG
findet seinen Einsatz in intravenös verabreicht bei der
Perfusionskontrolle z. B. Anastomosenkontrolle und
Gallengangsdarstellung oder direkt ins Gewebe ge-
spritzt zur Lymphsystemdarstellung.*

AF
Die Autofluoreszenz (AF) dient der Tumorfrühdiagnose in
den Bronchien. Sie arbeitet nur mit optischer Fluores-
zenztechnik ohne Markersubstanz. Dank der speziellen
Eigenschaften des Gewebes erscheint unverändertes
Lungengewebe, wenn es mit blauem Licht bestrahlt
wird, grün. Verändertes Gewebe hingegen fluoresziert
nicht. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede
zwischen gesundem und verändertem Bronchialgewebe
leichter erkennen als nur unter Weißlicht. 

PDD
Die photodynamische Diagnostik (PDD) mit Marker-
substanz kommt u. a. bei der Krebsfrüherkennung in
der Harnblase zum Tragen. Über einen Blasenkatheter
wird dem Patienten der Farbstoff Hexvix® verabreicht.
Unter Blaulicht leuchtet das Tumorgewebe pink. Dies
macht auch kleine, schwer zu erkennende Blasentu-
more sichtbar und unterstützt eine gründliche Ent-
fernung der Tumoren.

TP-KF 8
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* Bitte überprüfen Sie, in wieweit der Fluoreszenzfarbstoff ICG für das jeweilige Indikationsgebiet in Ihrem Land
zugelassen ist.
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NIR/ICG-Kaltlicht-Fontäne
Übersicht

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

20 1337 01-1

Indocyaningrün
(ICG)

Einpedal-Fußschalter

20 0141 30

SCB-Verbindungskabel

20 0901 70

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300

HOPKINS® Optiken
für Indocyaningrün (ICG)

IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-
FULL-HD-Kamerakopf

TH 102

26003 ACA, 26003 BCA, 
8710 AGA, 8711 AGA

Fiberglas-Lichtkabel

495 NAC, 495 NCSC,
495 NCS, 495 TIP, 495 VIT

10
-1
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NIR/ICG-Kaltlicht-Fontäne
D-LIGHT P-System SCB mit OPAL1® Technologie

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik XENON, 300 Watt

ca. 6000 K

manuell über Folientaster

NIR/ICG

KARL STORZ Communication Bus (SCB)

600 VA

100 – 125/220 – 240 VAC

50/60 Hz

305 x 165 x 336 mm

9,7 kg

Wischdesinfektion

Farbtemperatur

Ø 400 Std.Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Molecular Imaging

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

1Schutzklasse

CFSchutzart

TP-KF 10

Durchblutungskontrolle
im Standard Weißlicht 

Durchblutungskontrolle
im NIR/ICG Modus

Ersatzlampen und Ersatzlampen-Module für Kaltlicht-Fontänen siehe Kapitel 13,
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

Passende Kameraköpfe für NIR/ICG siehe Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

10
-1

8

mit integriertem KARL STORZ-SCB, Hochleistungslichteinheit zur
Perfusionskontrolle, Autofluoreszenz und zur endoskopischen Standarddiagnostik,
mit einer 300-Watt-Xenonbirne und einem KARL STORZ Lichtkabelanschluss

20 1337 01-1
Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

Einschließlich: Netzkabel
SCB-Verbindungskabel
Einpedal-Fußschalter, digital, einstufig
Demokarte Fluorescence Imaging
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PDD-AF-Kaltlicht-Fontäne
Übersicht

Photodynamische Diagnostik (PDD)

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT C/AF SCB

20 1336 01-133

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 301

Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

Einpedal-Fußschalter

20 0141 30

SCB-Verbindungskabel

20 0901 70

TH 113

HOPKINS® Optiken für Photo-
dynamische Diagnostik (PDD)

Urologie (PDD)

Fluid-Lichtkabel

495 FS/FO/FP/FR

10
-1

8
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PDD-AF-Kaltlicht-Fontäne
D-LIGHT C/AF-System SCB mit OPAL1® Technologie

Standardbild AF-Modus

Standardbild PDD-Modus

TP-KF 12

Ersatzlampen und Ersatzlampen-Module für Kaltlicht-Fontänen siehe Kapitel 13,
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

Passende Kameraköpfe und Videoendoskope für PDD siehe Kapitel 7, KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik XENON, 300 Watt

ca. 6000 K

automatisch über SCB
manuell über SCB

manuell über Folientaster

PDD, AF

KARL STORZ Communication Bus (SCB)

600 VA

100 – 125/220 – 240 VAC

50/60 Hz

305 x 165 x 335 mm

11 kg

Wischdesinfektion

Farbtemperatur

Ø 350 Std.Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Molecular Imaging

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen B x H x T

Gewicht

Reinigung

1Schutzklasse

CFSchutzart

10
-1
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mit integriertem KARL STORZ-SCB, Hochleistungslichteinheit zur photodyna-
mischen Diagnostik (PDD) ALA URO/ALA NEURO/Hypericin/Autofluoreszenz und
zur endoskopischen Standarddiagnostik, mit einer 300-Watt-Xenonlampe

20 1336 01-133
Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT C/AF SCB

Einschließlich: Netzkabel
SCB-Verbindungskabel
Einpedal-Fußschalter, digital
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Adapter-Serie
für Anschluss an LED- und XENON-Lichtquellen
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487 A Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
ACMI-Lichtkabel

487 M Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Machida-Lichtkabel

487 O Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Olympus-Lichtkabel

487 P Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Pilling-Lichtkabel

487 W Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Wolf-Lichtkabel

487 WI Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Winter-IBE-Lichtkabel

487 Z Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
ZEISS-Lichtkabel

487 U Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Wolf, Dyonics, ACMI, Pilling,
V. Müller, Stryker-Lichtkabeln

487 UO Adapter, für KARL STORZ
Lichtquellen in Verbindung mit
Wolf, Dyonics, ACMI, Olympus,
V. Müller, Stryker-Lichtkabeln

487 VE Adapter, zum Anschluss von
KARL STORZ Videoendoskopen
an KARL STORZ Halogen
Lichtquellen und KARL STORZ
Fluoreszenz-Lichtquellen

20 0300 30 Adapter, mit
Insufflationsanschluss, zum
Anschluss von KARL STORZ
Fiber- und Videoendoskopen
mit KARL STORZ Standard-
Lichtanschluss an XENON 100,
GASTRO PACK und Olympus
Kaltlicht-Fontänen

–● – – – –

TL 005 Dreifach-Adapter,
zur Verwendung mit Kaltlicht-
Fontäne POWER LED 300 in
Verbindung mit KARL STORZ,
Olympus, Stryker und Wolf-
Lichtkabel

10
-1
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Kaltlicht-Fontänen
Zubehör

Optionales Zubehör für Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED

TL 004 CO2-Flaschenhalterung, zur Aufnahme des
CO2-Behälters, zur Verwendung mit Kaltlicht-
Fontäne CO2MBI® LED SCB TL 100

495 KS Adapter, für Standard KARL STORZ Fiberglas-Lichtkabel
(nicht 495 NCS/TIP/NAC/NCSC), zum Anschluss an
Kaltlicht-Fontäne mit Videoendoskopanschluss

TL 003 Haltering, zur Verwendung mit Ampuwa-
Plastipur-Spülflaschen, in Kombination
mit Spülflaschenhalterung TL 001

TL 001 Spülflaschenhalterung, zur Verwendung mit
Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB TL 100 

TL 002 Haltering, für Wasserflasche 13992 BS, zur
Verwendung mit Spülflaschenhalterung TL 001 

20 0300 30 Adapter, mit Insufflationsanschluss

Zubehör für Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300

TL 005 Dreifach-Adapter, zur Verwendung mit Kaltlicht-Fontäne
POWER LED 300 in Verbindung mit KARL STORZ,
Olympus, Stryker und Wolf-Lichtkabel

20 0901 70 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

10
-1

8
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Fiberglas- und Fluid-Lichtkabel
für Kaltlicht-Fontänen

Adapter zur Verbindung der KARL STORZ Fiberglas-Lichtkabel mit Endoskopen und Lichtgeräten
fremder Herstellung siehe Seite 151

Ein endoskopisches Bild steht und fällt mit der Qualität
der Lichtkabel. 

Es lohnt sich, diese regelmäßig zu prüfen und aus-
zutauschen, denn auch das neueste Kamerasystem
liefert ein dunkles Bild, wenn die Lichtkabel nicht in
Ordnung sind. 

Fiberglas-Lichtkabel

Bei den Fiberglas-Lichtkabeln mit Sicherheitsverschluss
präsentiert KARL STORZ ein neues Produkt, das sich
durch hohe Lichtleistung und lange Lebensdauer, so-
wie hochwertige Verarbeitung im Detail auszeichnet. 

Das Besondere:

Die heißverschmolzenen Glasfasern punkten mit: 
● Exzellenter Lichttransmission
● Langlebigkeit
● Einsetzbar für ICG-Fluoreszenz-Anwendungen
● Autoklavierbar
● Rotierbarer Sicherheitsverschluss bei 495 NAC und

495 NCSC
● Erhältlich in 4,8 mm und 3,5 mm Durchmesser

Fluid-Lichtkabel

Das Licht wird in Fluid-Lichtkabeln nicht über Glas-
fasern, sondern durch eine im Lichtkabel enthaltene,
spezielle Flüssigkeit übertragen.

Fluid-Lichtkabel sind steifer als Fiberglas-Lichtkabel
und dürfen auch nicht so stark gekrümmt werden.

Das von ihnen übertragene Licht ist jedoch intensiver
als das von Fiberglas-Lichtkabeln mit vergleichbarem
Durchmesser. 

Deshalb eignen sich Fluid-Lichtkabel vorzugsweise für
photodynamische Diagnostik (PDD) in Kombination mit
Lichtquellen der D-LIGHT Serie.

Fluid-Lichtkabel können in Lösungen desinfiziert und
gassterilisiert werden.

Dampfsterilisation führt zur Zerstörung des Fluid-Licht-
kabels. 

TP-KF 15

10
-1
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Fiberglas-Lichtkabel
für Kaltlicht-Fontänen

Ø Lichtkabel Ø Endoskop
4,8 – 5,0 mm 6,5 – 12,0 mm
3,0 – 3,5 mm 3,0 – 6,5 mm
2,0 – 2,5 mm 0,8 – 2,9 mm

*Spezielle Endoskope können hiervon abweichen.
Bitte beachten: Durch die hohe Lichtkonzentration am Ende des Lichtkabels entsteht im Brennpunkt Wärme. Das
Ende des Lichtkabels soll niemals auf der Abdeckung oder Haut des Patienten abgelegt werden, solange die Kalt-
licht-Fontäne eingeschaltet ist, da die Lichtintensität Verbrennungen beim Patienten oder Inbrandsetzen der Ab-
deckung hervorrufen könnte.

Empfohlene Kombination: Lichtkabel mit Endoskop*

495 UD Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
2x Ø 3,5 mm, Länge 180 cm, zum gleichzeitigen
Anschluss von zwei Instrumenten

gerader
AnschlussArt-Nr. hoch

hitzebeständig
erhöhte Licht-
transmission

mit Sicher-
heitsverschluss

Ø
(mm)

Länge
(cm)

● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

495 NCSC 4,8 250

495 NCS 4,8 250

495 TIP 4,8 300

495 NE 4,8 300

495 NB 4,8 180

495 NAC

NIR/ICG-
Applikationen

3,5 230

495 ND 3,5 300

495 NA 3,5 230

495 NL 3,5 180

495 NTA 2,5 230

495 NT 2,5 180

●● ● ● –495 VIT 4,8 550

Der angegebene Durchmesser bezieht sich auf die Fiberglas-Lichtleitung.
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Fiberglas- und Fluid-Lichtkabel
für Kaltlicht-Fontänen

Fiberglas-Lichtkabel für Kopfleuchten

495 NAS Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

495 FP Fluid-Lichtkabel, Ø 3 mm, Länge 250 cm

495 FR Fluid-Lichtkabel, Ø 5 mm, Länge 250 cm

495 FS Fluid-Lichtkabel, Ø 2 mm, Länge 220 cm

Fluid-Lichtkabel für Kaltlicht-Fontänen

Lichtadapter, 90° abgewinkelt

495 EW Lichtadapter, 90° abgewinkelt, Ø 4,8 mm,
frei rotierbar, zum Anschluss an Standard-Optiken

Fiberglas-Lichtkabel mit 90° abgewinkeltem Anschluss instrumentenseitig 

495 NVC Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, sehr enger Krümmungsradius,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

495 NVC 495 NV/NVL

495 NV Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

495 NVL Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, Ø 3,5 mm, Länge 300 cm

495 NW Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
zur Kaltlicht-Fontäne fontänenseitig,
Ø 3,5 mm, Länge 180 cm

Fiberglas-Lichtkabel mit 90° abgewinkeltem Anschluss zur Lichtquelle

TP-KF 17
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Adapter
für Lichtquellen und Lichtkabel

Adapter Lichtkabel
495 G KARL STORZ
495 GO Olympus/Winter/Stryker & Ibe

Olympus/Winter & Ibe
mit aufgesetzter Linse

495 F Wolf
Fest montiert ACMI

Zimmer

HOPKINS® Optiken mit 
Universal-Anschluss für Lichtkabel

Olympus Technofontäne auf
KARL STORZ Kabel 81495 OT,
Olympus-Lichtkabel auf
KARL STORZ Technofontäne
81450/81495 OL

495 S:
Bei KARL STORZ Fiberskopen
mit Integral-Fiberglas-Lichtkabel
sowie bei Verwendung von
KARL STORZ Lichtkabeln mit
stufenlosem distalen Anschluss
Ø 7 mm ist zusätzlich zum
Adapter 495 S der Adapter 
495 PWS erforderlich.

Fremdfabrikat

I = Instrument
KF= Kaltlicht-

Fontäne
LK= Lichtkabel

KARL STORZ

Lichtkabel Kaltlicht-
Fontäne

Instrument
älterer Bauart Spezielle Anwendungen

Olympus

Pentax

HSW

Stryker

Richard Wolf

Olympus/
Winter & Ibe

KF
495 SON

– – –

LK

KF 495 T – – –

LK

495 D– – –

495 D– – –

KF 495 Q – – –

LK 495 E– 495 N 495 N

I 495 ST – – –

KF 495 PA – – –

I 495 X – – –

KF 495 Q – – –

LK

KF

495 E– 495 M –

495 S – – –

LK mit
aufgesetzter
Linse

495 GO–– 495 GO

ACMI-Anschluss auf 
ACMI-Anschluss 495 YACMI

I 495 W – –

KF 495 PA – –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

LK

Downs KF 495 PA ––

Dyonics
KF 495 Q ––

–LK – –495 E

Effner KF 495 Q –

Fuji KF 495 FU – –

KLI

Machida

KF –495 PA –

LK – 495 C –

KF 495 SM – –

495 C– –

–

Instrument
neuer Bauart

10
-1
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KARL STORZ AIDA®

Dokumentation

Der Name AIDA® steht für die lückenlose Umsetzung
aller Anforderungen, die bei chirurgischen Eingriffen an
die Dokumentation gestellt werden: 

Eine maßgeschneiderte Lösung, die sich flexibel an die
Bedürfnisse jeder Disziplin adaptieren lässt und somit
den höchsten Grad der Individualisierung erlaubt. 

Diese Individualisierung wird entlang bestehender
klinischer Standards abgebildet, um eine zuverlässige
und sichere Lösung zu gewährleisten. 

Bewährte Funktionalitäten verschmelzen mit den neusten
Trends und Entwicklungen in der Medizin zu einer völlig
neuen Erfahrung von Dokumentation – AIDA®.

AIDA® fügt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen
ein und kann über die gängigen Standardschnittstellen
Daten mit anderen Systemen austauschen. 

Funktionen und Leistungen:
● Multifunktionaler Bild- und Videodatenrekorder
●● Unterstützung von DP und HDMI/DVI-D

Videoeingangssignalen
●● Eingabe von Patientendaten über DICOM Worklist,

Tastatur, SMARTSCREEN® oder Touchscreen
●● Integrierte Checkliste
●● Aufnahme von Standbildern und Videosequenzen

in FULL HD, 4K und 3D-Qualität
●● Synchrones oder asynchrones Aufzeichnen von

zwei Quellen
●● Aufnahme von Bild- und Videodaten über Kamera-

tasten, Fußschalter, SMARTSCREEN®,
Touchscreen oder Tastatur

●● Bearbeitung von Bild- und Videodateien
●● Datenspeicherung über DICOM, auf externen

USB-Speichermedien, DVD oder dem internen
Datenspeicher

●● Ausdruck von Bilddaten
●● Erneutes Aufrufen und Exportieren von bereits

gespeicherten Bild- und Videodateien
●● Gerätewagen-Installation mit einem Bildschirm

TP-OR 1

N
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KARL STORZ AIDA®

Dokumentation

Workflow-orientierte Bedienung

Patient
Die Eingabe von Patientendaten war nie so einfach.
AIDA® integriert sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen wie KIS und
PACS. Es kommuniziert und transferiert Daten bidirektional über DICOM.
Alle wichtigen Patienteninformationen sind nur einen Klick entfernt.

Checkliste
Time-Out zentral verwalten und dokumentieren.
Dokumentation aller kritischen Schritte, entsprechend der klinischen
Standards, ist mit „Checklist“ einfach möglich. Alle Checklisten können
entsprechend der individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Aufnahme
Dokumentation von höchster Qualität durch die Aufnahme von Stand-
bildern und Videos in FULL HD, 4K und 3D.
Die Funktion „Dual Capture“ ermöglicht das parallele (synchron oder unab-
hängig) Aufzeichnen von zwei Quellen, z. B. Raumkamera, endoskopische
Kamera, etc. Alle aufgenommenen Medien können mit einem Klick für die
weitere Verarbeitung markiert werden.

Bearbeiten
Einfache Anpassungen der aufgenommenen Standbilder und Videos sind
mit dem Modul „Bearbeiten“ sehr schnell erledigt.
Aufnahmen können schnell optimiert werden, um direkt in den Bericht
übernommen zu werden. Zusätzlich können Standbilder aus einem bereits
aufgezeichneten Video ausgeschnitten, angepasst und gespeichert
werden. Bestehende Markierungen aus dem Aufnahmemodul können hier
zur schnellen Auswahl genutzt werden.

Abschließen
Das Abschließen einer Dokumentation war nie einfacher. AIDA® hat eine
große Auswahl an Speicherorten. Für jeden Speicherort kann definiert wer-
den, welche Daten wo archiviert werden. Dieser Transfer wird durch den
Intelligenten Export-Manager (IEM) im Hintergrund ausgeführt. Das System
speichert Daten solange bis diese erfolgreich archiviert wurden, somit
kommt es zu keinem Datenverlust.

Referenz
Alle wichtigen Informationen zum Patienten sind immer verfügbar. 
Das Modul „Referenz“ ermöglicht das einfache Aufrufen von bereits abge-
schlossenen Eingriffen, inklusive aller Informationen, Standbilder, Videos
und Checklistberichten. 

N
10

-1
8
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KARL STORZ AIDA®

Übersicht

TM 330

Monitor

TC 200DE/TC 201DE

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 304

IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre
Endoskopie, 4K-Technologie

TC 302

IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-
Endoskopie und VITOM® 3D

z. B. TH 120, TH 100

IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-UHD-
Kamerakopf

Starre EndoskopeFlexible Videoendoskope

WD 350-DE*

AIDA® mit SMARTSCREEN®, Dokumentationssystem

TC 200DE/TC 201DE

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 301

IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für flexible und
starre Endoskopie

TC 001, TC 013

Videoendoskop-Adapter

Ziele Quellen

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

z. B. 26605 BA

TIPCAM®1 S 3D LAP, 3D-Videolaparoskop

Externes USB-Laufwerk

Speicherorte

Interne Festplatte

Drucker

Netzwerk

549 MG

Quellen

N
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KARL STORZ AIDA®

Dokumentation

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

● Bedienung über SMARTSCREEN®

●● DICOM Anbindung 
●● Aufnahme in FULL HD, 4K und 3D
●● Integrierte Checklist

WD 350-DE*
AIDA® mit SMARTSCREEN®

Technische Angaben:

100 – 240 VACNetzspannung

50/60 HzNetzfrequenz

1x DP, 1x HDMI/DVI-DVideosignaleingänge

47 – 63 HzEingangsfrequenz

bis zu 3840 x 2160, 16:9 Ausgabeauflösung

2x RJ45

BMP, JPG, PNG

MPEG-4, MPEG-2, MOV

gespeichert in einer .xml-Datei

Interner Speicher (2 TB), USB-Speichermedien,
über 2.0 und 3.0 (Stick und HDD), 

Netzlaufwerk, FTP, SFTP, DICOM, SCENARA® .store

Netzwerk

Bildformate

Videoformate

Patientendaten

Speicherorte

mit Touchscreen

Dokumentationssystem-Set, zur Aufzeichnung von Standbildern und Videos,
zwei Kanäle bis zu 4K, 2D/3D

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

N

TP-OR 4
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KARL STORZ AIDA®

Übersicht

20 0906 21

21,5" Touchscreen

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

WD 300-DE*

AIDA®, Dokumentationssystem

Externes USB-Laufwerk

Speicherorte

Interne Festplatte

Drucker

Netzwerk

549 MG

TM 330

Monitor

TC 200DE/TC 201DE

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 304

IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für starre
Endoskopie, 4K-Technologie

TC 302

IMAGE1 S D3-LINK®, Modul für 3D-
Endoskopie und VITOM® 3D

z. B. TH 120

IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-UHD-
Kamerakopf

Starre EndoskopeFlexible Videoendoskope

TC 200DE/TC 201DE

IMAGE1 S CONNECT®, Grundmodul

TC 301

IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für flexible und
starre Endoskopie

TC 001, TC 013

Videoendoskop-Adapter

Ziele Quellen

z. B. 26605 BA

TIPCAM®1 S 3D LAP, 3D-Videolaparoskop

Quellen

N
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KARL STORZ AIDA®

Dokumentation

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

● Bedienung über Touchscreen 
● DICOM Anbindung 
● Aufnahme in FULL HD, 4K und 3D
● Integrierte Checklist

Dokumentationssystem-Set, zur Aufzeichnung von Standbildern und Videos,
zwei Kanäle bis zu 4K, 2D/3D

WD 300-DE*
AIDA®

Technische Angaben:

100 – 240 VACNetzspannung

50/60 HzNetzfrequenz

1x DP, 1x HDMI/DVI-DVideosignaleingänge

47 – 63 HzEingangsfrequenz

bis zu 3840 x 2160, 16:9 Ausgabeauflösung

2x RJ45

BMP, JPG, PNG

MPEG-4, MPEG-2, MOV

gespeichert in einer .xml-Datei 

Interner Speicher (2 TB), USB-Speichermedien,
über 2.0 und 3.0 (Stick und HDD), 

Netzlaufwerk, FTP, SFTP, DICOM, SCENARA® .store

Netzwerk

Bildformate

Videoformate

Patientendaten

Speicherorte

Zur Verwendung mit: ● 21,5" Touchscreen 20 0906 21

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

N
10

-1
8



164

SCENARA®

Datenmanagement

Die Dokumentation von endoskopischen Unter-
suchungen und Eingriffen ist heute eine Standard-
anforderung, die Kliniken und Praxen vor einen immer
komplexeren Umgang mit großen Datenmengen stellt.
Verbunden mit dem stetigen Fortschritt in der Medizin
wächst die Notwendigkeit und das Interesse an einer
Lösung zur einfachen Verteilung und Verwaltung dieser
Daten. Nur wenn die erhobenen Daten sinnvoll
abgelegt und einfach zugänglich sind, können diese für
die spätere Verwendung, z. B. zur Beobachtung von
Krankheitsverläufen oder zur Durchführung von
Studien und Forschungsarbeiten, effizient genutzt
werden. Zusätzlich sind medizinische Fachkräfte an
vereinfachten Prozessen, gesteigerter Produktivität
und Patientenzufriedenheit interessiert. Mit SCENARA®

bieten wir eine neue, plattformunabhängige und
modulare Softwarelösung, welche diese Anforde-
rungen erfüllt und aktuell aus zwei Modulen besteht.

Funktionen und Leistungen:
SCENARA® .STORE
Speicherung und Verwaltung von Bild- und
Videodaten
●● Endoskopische Daten verschiedener Systeme an

einem zentralen Ort inklusive schnellem und
mobilem Datenzugriff

SCENARA® .CONNECT
Zentrale Kommunikationsschnittstelle
●● Interoperabilität zwischen Dokumentationslösungen

von KARL STORZ und vorhandenen Informations-
und Archivsystemen

SCENARA® .STORE und SCENARA® .CONNECT
●● Skalierbare Lösungen für Einrichtungen jeder Größe
●● Software-Updates und -Upgrades
●● Servicevertrag für Software-Pflege, Hilfe bei

Funktionsstörungen und Software-Updates ohne
Zusatzkosten

TP-OR 7

10
-1

8
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SCENARA®

Datenmanagement

Intelligente Speicherung und Verwaltung von Daten

Datenmanagement

Basierend auf einem wissenschaftlich geprüften Regel-
werk können Bild- und Videodaten nach einer fest-
gelegten Zeit komprimiert oder sogar gelöscht werden.

Unterstützen beim Finden von Informationen

Schneller Datenzugriff

SCENARA® .STORE ermöglicht einen flexiblen und
einfachen Zugang zu endoskopischen Bild- und
Videodaten. 

Produktivität und die Patientenversorgung können so
verbessert, Zeit und Kosten eingespart und zusätzlich
die Patientenzufriedenheit erhöht werden.

Smarte Funktionen und intuitive Bedienung

Betrachten und Bearbeiten

SCENARA® .STORE verfügt über einen virtuelles Unter-
suchungskonzept und weitere Navigationstools, die
dem Anwender jederzeit, auch bei längeren Auf-
nahmen, eine sehr gute Orientierung ermöglichen.

Bild- und Videodaten können direkt und schnell für die
weitere Verwendung bearbeitet werden. Mit wenigen
Klicks können Videos geschnitten oder Standbilder aus
Videos gewonnen werden.

Vergleichen und Teilen

SCENARA® .STORE ermöglicht dem Anwender, die
Aufnahme eines Patienten aus einem oder ver-
schiedenen Eingriffen miteinander zu vergleichen.
Diese erlaubt eine Einschätzung des Verlaufs. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Patientendaten auf
eine kontrollierte und protokollierte Weise für weitere
Anwender bereitzustellen.

Exportieren

SCENARA® .STORE bietet die Möglichkeit, alle Bild-
und Videodaten einfach und schnell zu exportieren,
optional und anonymisiert. Anschließend können diese
direkt weiterverwendet werden, z. B. zur Weitergabe an
die Patienten oder für Präsentationszwecke.

Schnittstellen

SCENARA® .CONNECT bietet eine zentralisierte Kom-
munikationsschnittstelle zu vorhandenen Informa-
tionssystemen, was zu einer erheblichen Kosten-
ersparnis führt.

Verringerung der Komplexität

SCENARA® .CONNECT verringert die Komplexität des
Workflows durch eine optimale Interoperabilität zwi-
schen den Dokumentationslösungen von KARL STORZ
und den bereits vorhandenen Informations- und
Archivsystemen verschiedener Hersteller.

Effizienz

SCENARA® .CONNECT steigert die Effizienz, da keine
manuellen Datentransfers mehr notwendig sind.

Sicherheit

SCENARA® .CONNECT erhöht die Sicherheit rund um
die Patientendaten, denn die Verwendung eines
falschen Speicherziels oder der Verlust von Daten sind
so gut wie ausgeschlossen.

Klinische Integration

SCENARA® .CONNECT ermöglicht eine einfache Inte-
gration und fügt sich nahtlos in bestehende klinische
Infrastrukturen ein.

TP-OR 8

10
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SCENARA®

Übersicht

KARL STORZ OR1 FUSION®

WD 350-DE*

AIDA® mit SMARTSCREEN®

TP 100

TELE PACK X Serie

WS100-S

SCENARA® .STORE

WS100-C

SCENARA® .CONNECT

Quellen

Speicherort

Medizinisches
Informations-, Archiv- oder
Praxissystem (KIS/PACS)

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

Diese Abbildung zeigt ein mögliches Szenario

TP-OR 9

Kommunikationsschnittstelle

Krankenhausnetzwerk
(LAN / WLAN)

10
-1
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Endgeräte
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SCENARA®

Datenmanagement

WS100-S
SCENARA® .STORE

Software- und Modalitätenlizenz (pro KARL STORZ Dokumentationsgerät –
KARL STORZ OR1 FUSION®, KARL STORZ AIDA® und TELE PACK X Serie).
Bitte beachten Sie die Installationsvoraussetzungen.

WS100-C
SCENARA® .CONNECT

Software- und Modalitätenlizenz (pro KARL STORZ Dokumentationsgerät –
KARL STORZ OR1 FUSION®, KARL STORZ AIDA® und TELE PACK X Serie).
Bitte beachten Sie die Installationsvoraussetzungen.

WSOFTINSTALL
Software-Installation und Konfiguration

WSOFTW
Software-Wartungsvertrag

Inklusive Software-Updates (Systemaktualität), Bereitstellung von Umgehungen
und Patches, Telefonsupport, Upgrades zum Vorzugspreis

TP-OR 10
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MULTISWITCH®

Bildverteilung

Es gibt nun die Möglichkeit, mit einer kompakten Lö-
sung, auch ohne einen integrierten OP-Saal, mehrere
hochauflösende Videosignale einfach und effizient zu
verteilen und individuell zu routen. 

MULTISWITCH® bietet die Möglichkeit, bis zu vier DVI-
Quellen (Kamerasysteme, PC etc.) zu verwalten und an
vier unabhängige Ausgänge (Monitore, Aufzeichnungs-
geräte) zu verteilen.

Das MULTISWITCH® Gerät wird hierbei direkt auf dem
Videowagen platziert und kann bei allen Endoskopie-
türmen von KARL STORZ nachgerüstet werden.

Funktionen und Anwendungsgebiete
● Medical Grade Routing- und Umschaltlösung für

DVI-D-Signale
● Einfache Verwaltung und Verteilung von bis zu vier

DVI-Videosignalen auf bis zu vier Senken.
● Zwei Betriebsmodi – Umschalter und Router
● Komfortable Bedienung durch vier Folientaster.

LEDs an der Frontseite zeigen den aktuellen
Betriebsmodus an.

● Einfaches Umschalten oder Routen der 
DVI-D-Quellen während der OP oder bei
Live-Übertragungen. 
Bei gleichzeitigem Anschluss eines
Dokumentationssystems kann sofort ein Mitschnitt
von bis zu vier Quellen erfolgen.

● Komfortable Verteilung von DVI-D-Quellen
im OP auf verschiedene Monitore oder Dokumen-
tationssysteme.

TP-OR 11

10
-1

8
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MULTISWITCH®

Übersicht

Betriebsmodus A (Umschalter)

Einfache Auswahl einer Quelle und gleichzeitige Ver-
teilung auf alle vier Ausgänge. Anwendung findet dieser
Modus, wenn während einer Live-Übertragung das Bild
von unterschiedlichen Quellen umgeschaltet und an
alle angeschlossenen Monitore verteilt werden muss.

In der nachfolgenden Grafik wie folgt dargestellt: 
Das Signal der TIPCAM®1 S 3D LAP Kamera (blauer
Pfeil) wird durch MULTISWITCH® auf alle Ausgänge
(blaue Pfeile) umgeschaltet.

FULL HD-Endoskopkamera TIPCAM®1 S 3D LAP, 
3D-Videolaparoskop

IMAGE1 S D3-LINK®, 
Modul für 3D-Endoskopie

MULTISWITCH®, Routinglösung

20 0571 20

Raumkamera

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Dokumentationssystem
AIDA®

IMAGE1 S™ H3-LINK,
Modul für starre Endoskopie

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

Starres Endoskop

z. B. TH 100 z. B. 26605 BA

TC 300

Videoendoskop-Adapter

IMAGE1 S™ X-LINK, Modul
für flexible Endoskopie

TC 001, TC 013

TC 301TC 302

W22046

z. B. WD 350-DETM 330TM 330

TC 200

TM 330

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

TC 200

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

TC 200

Flexible Videoendoskope

10
-1
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Betriebsmodus B (Router)

Beliebige Verteilung von vier Quellen auf vier Ausgänge.
Dieser Modus ist immer dann hilfreich, wenn eine
flexible Verteilung der einzelnen DVI-Quellen auf die
Ausgänge notwendig ist.

In der nachfolgenden Grafik wie folgt dargestellt: 
Das Signal der TIPCAM®1 S 3D LAP (orangener Pfeil)
wird durch MULTISWITCH® auf den Monitor 3 ge-
routet. Das Signal der Endoskopiekamera (blauer
Pfeil) wird durch MULTISWITCH® auf die AIDA®

geroutet. Das Signal der Raumkamera (gelber Pfeil)
wird auf Monitor 1 und 2 geroutet.

MULTISWITCH®

Übersicht 

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3

z. B. TM 220z. B. TM 220 TM 330

Dokumentationssystem
AIDA®

z.B. WD 350-DE

FULL HD-Endoskopkamera TIPCAM®1 S 3D LAP, 
3D-Videolaparoskop

IMAGE1 S D3-LINK®, 
Modul für 3D-Endoskopie

MULTISWITCH®, Routinglösung

Raumkamera

IMAGE1 S™ H3-LINK,
Modul für starre Endoskopie

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

Starres Endoskop

z. B. TH 100 z. B. 26605 BA

TC 300 TC 302

W22046TC 200

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

TC 200

Videoendoskop-Adapter

IMAGE1 S™ X-LINK, Modul
für flexible Endoskopie

TC 001, TC 013

TC 301

IMAGE1 S CONNECT®,
Grundmodul

TC 200

Flexible Videoendoskope

10
-1
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MULTISWITCH®

Bildverteilung

● Umschalt- und Routinglösung 
● Bedienung über die Front des Gerätes

20 0571 20
MULTISWITCH®

Technische Angaben:

100 – 240 VACNetzspannung

50/60 HzNetzfrequenz

4x DVI-DVideo-Eingänge

4x DVI-DVideo-Ausgänge

4 Folientaster mit LED-AnzeigeBedienung

1920 x 1080p, 50/60 Hz

305 x 83,7 x 249 mm

2,2 kg

IP20 (DIN 60529)

Max. Videoauflösung

Außenmaße (B × H × T)

Gewicht

Schutzart

zur DVI-D-Videosignalübertragung, Steuerung über eine
Frontbutton-Bedienung, mit 4 Video-Eingängen DVI-D (DVI-Buchse)
und 4 Video-Ausgängen DVI-D (DVI-Buchse), zur Verwendung als
1x 4 DVI-D-Verteiler oder 4x 4 DVI-D-Router

10
-1
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HALTESYSTEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-177

VERSACRANE™
HALTESYSTEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-180
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TP-HS 2

Die mechanischen Haltesysteme von KARL STORZ
stellen eine vielseitige, einfache und kostengünstige
Möglichkeit dar, Instrumente und Optiken sicher zu
halten.

Dank der großen Auswahl an Zubehör lassen sich die
Systeme für beliebige Anwendungsfelder konfigurieren.
Die robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige
Positionierung ohne Oszillation.

Besondere Merkmale:
● Einfache, schnelle und genaue Positionierung
● Viele Anwendungsfelder bedienbar durch

verschiedene Gelenkstative und zahlreiches
Zubehör 

● Flexible Positionierung durch hohe Anzahl an
Freiheitsgraden

● Die Gelenke lassen sich mit einer Zentralklemme
komfortabel lösen und fixieren

● Sockel zur Verwendung mit europäischen und
US-amerikanischen OP-Tisch-Schienen

● Variable Höhenverstellung mit Hilfe des Sockels

● Zusätzliche Säulenverlängerung 28172 HM, zur
Einstellung besonders großer Arbeitsabstände,
z. B. bei Verwendung mit dem VITOM® System

● Ergonomische Platzierung am OP-Tisch
● Vereinfacht die Arbeit des Assistenten
● Sicheres Klemmen der Instrumente und Optiken
● Ruhige Darstellung des Operationsfeldes
● Wartungsfrei aufgrund solider Konstruktionen
● Autoklavierbar
● KSLOCK-Schnellverschluss zur Befestigung von

Klemmbacken, Instrumenten und Zubehör mit
KSLOCK-Zapfen 

Mechanische Haltesysteme
mit KSLOCK
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TP-HS 3

Mechanische Haltesysteme
mit KSLOCK

A 30 cm

C 20 cm

B –

D 17 cm

A 48 cm

C 20 cm

B 15 cm

D 17 cm

A 48 cm

C 27 cm

B 15 cm

D 24 cm C 10 cm

E 17 cm

D 20 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

gerade L-förmig L-förmig, lang U-förmig

Gelenkstativ

A 25 cm B 31 cm

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Sockel

28172 HK 28172 HR

Standardsockel Drehsockel

D

C

B

Zur Vervollständigung des Mechanischen Haltesystems wird eine Klemmbacke benötigt.
Klemmbacken für das Mechanische Haltesystem siehe Seite 177

Sockel + +Gelenkstativ Klemmbacke

E

A
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Mechanische Haltesysteme
mit KSLOCK – Zubehör

TP-HS 4

28272 UGN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 16,5 – 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit allen HOPKINS® Optiken mit
Vierkant-Kopf

28272 UKN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 4,8 – 12,5 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit Instrumenten- und Optikschäften

28272 UGK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, groß, Klemmbereich
16,5 – 23 mm, mit Schnellkupplung KSLOCK
(männlich), zur Verwendung mit allen HOPKINS®

Optiken mit Vierkant-Kopf

28272 UKK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, klein, Metall,
Klemmbereich 4,8 – 12,5 mm, mit Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit
Instrumenten- und Optikschäften

28272 UL Klemmbacke, universal, Klemmbereich 0 – 18 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich)

28272 UFN Klemmbacke, für Video- und Fiberskope, mit
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit starren und flexiblen Videoskopen
oder Fiberskopen und KARL STORZ Haltesystemen
mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit VITOM® 3D und KARL STORZ Haltesystemen mit
Schnellkupplung KSLOCK

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung
von 10-mm-Optiken am Optikschaft, autoklavierbar.
Der Klemmzylinder erlaubt eine vertikale Bewegung
sowie Rotation der Optik.

28172 HM Säulenverlängerung, 50 cm, mit seitlicher
Klemmung zur Höhenverstellung des Gelenkstativs,
zur Verwendung mit Gelenkstativen 28272 HA/HB/HC
und Befestigungssockel 28172 HK/HR

Zubehör

Klemmbacken

10
-1

81

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 20 Stück

*
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VERSACRANE™ Haltesystem
für die komfortable Positionierung von VITOM® Systemen

Der VERSACRANE™ ist ein vielseitiges Haltesystem,
welches speziell für die Verwendung mit VITOM®

entwickelt wurde.

Das Haltesystem erlaubt eine einfache und präzise
Positionierung des VITOM® für den Einsatz in vielen
Fachgebieten dank bewährter KSLOCK-
Standardschnittstelle.

● Schnell einsatzbereit
Der VERSACRANE™ Haltearm ist auf einem Fahr-
stativ montiert, wodurch er schnell zum Operations-
saal transportiert und im OP positioniert werden
kann.

●● Individuell einstellbar
Der VERSACRANE™ Haltearm bietet Dank seines
gasfedergestützten Auslegers eine Gewichts-
kompensation für das VITOM®. Die Bremskraft
jedes einzelnen Gelenks kann zudem individuell
eingestellt werden.

●● Mit einer Hand bedienbar
Der VERSACRANE™ besticht besonders durch
seine einfache Handhabung. Die VITOM® Systeme
können leicht mit einer Hand positioniert werden.

10
-1

8
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VERSACRANE™ Haltesystem
für die komfortable Positionierung von VITOM® Systemen

VERSACRANE™ Adapterset
für Untersuchungsstühle von Schmitz u. Söhne (alternativ zum Fahrstativ 28272 GM)

28272 GS VERSACRANE™ Haltearm, niedrig, für die Anwendung bei
Steinschnittlage, federgestützt, mit Schnellkupplung KSLOCK,
zur Verwendung mit Fahrstativ 28272 GM und KARL STORZ
Klemmbacken. Der VERSACRANE™ Haltearm ist für die
Verwendung mit VITOM® Optiken/Exoskopen vorgesehen.

28272 GM Fahrstativ, zur Verwendung mit
VERSACRANE™ Haltearm 28272 GS

28272 UGN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 16,5 – 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit allen HOPKINS® Optiken mit Vierkant-Kopf

Warnung: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit
starren Endoskopen verwendet werden!

28272 GA Adapterset, zur Befestigung des VERSACRANE™ Haltearms
an Untersuchungsstühle von Schmitz u. Söhne, enthält
2 Adapter für Kolposkopbügel, 1 Befestigungsstange und
Befestigungsmaterial, zur Verwendung mit VERSACRANE™
Haltearm 28272 GS und Kolposkopbügel für Untersuchungs-
stühle von Schmitz u. Söhne
Hinweis: Ein Kolposkopbügel passend zum Stuhlmodell
muss direkt bei Schmitz u. Söhne bestellt werden.
Die Installation des VERSACRANE™ Haltearms an
gynäkologische Untersuchungsstühle weiterer Hersteller
ist möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 20 Stück

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung
von 10-mm-Optiken am Optikschaft, autoklavierbar.
Der Klemmzylinder erlaubt eine vertikale Bewegung
sowie Rotation der Optik.

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 2D:

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit VITOM® 3D und KARL STORZ Haltesystemen mit
Schnellkupplung KSLOCK

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 3D:

*

10
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VERSACRANE™ Haltesystem
für die komfortable Positionierung von VITOM® Systemen

28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch, mobil, federgestützt, mit
Schnellkupplung KSLOCK, zur Verwendung mit KARL STORZ
Klemmbacken. Der VERSACRANE™ Haltearm ist für die
Verwendung mit VITOM® Optiken vorgesehen.
einschließlich: 
Fahrstativ, mit Höhenverstellung

WARNUNG: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit starren Endoskopen
verwendet werden

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit VITOM® 3D und KARL STORZ Haltesystemen mit
Schnellkupplung KSLOCK

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 3D:

28272 UGK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, groß, Klemmbereich
16,5 – 23 mm, mit Schnellkupplung KSLOCK
(männlich), zur Verwendung mit allen HOPKINS®

Optiken mit Vierkant-Kopf

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 20 Stück

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung
von 10-mm-Optiken am Optikschaft, autoklavierbar.
Der Klemmzylinder erlaubt eine vertikale Bewegung
sowie Rotation der Optik.

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 2D:

*
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TP-GW 2

Besondere Merkmale:
● Schneller und intuitiver Aufbau ohne

zusätzliche Hilfsmittel
● Dank modularem System individuell

konfigurierbar
● Komfortables und funktionelles Kabel-

management
● Vielfätige Auswahl an Anbauteilen 

● Zentraler Netzanschluss für alle Netz- und
Potentialausgleichsanschlüsse 

● Glatte und leicht zu reinigende Flächen
● Schnelle Montage und einfaches

Umpositionieren von Schubladen
oder Konsolen ohne Werkzeug 

Ergonomisch geformte Schiebegriffe für
einfaches und angenehmes Handling

Einfache Aufbewahrung von
nicht benutzten Netzkabeln

COR – Die Gerätewagengeneration

Unterschiedliche Positionen für
Monitorhaltearme verfügbar

Markierte Rasterleisten für eine
übersichtliche und leichte Montage 

N
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COR
Gerätewagen

N

UG 220 Gerätewagen, breit, hoch, auf 4 antistatischen
und feststellbaren Doppelrollen, Netzhaupt-
schalter an der Abdeckung, Energieholm mit
integrierten elektrischen Unterverteilern
mit 12 Steckplätzen, Potentialausgleichs-
anschlüssen, 
Abmessungen:
Gerätewagen: 830 x 1474 x 730 mm (B x H x T),
Konsole: 630 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 150 mm
einschließlich:
Bodenmodul, Gerätewagen, breit
Abdeckung, Gerätewagen, breit
Holmpaket, Gerätewagen, hoch
3x Konsole, breit
Schubladenblock mit Schloss, breit
2x Geräteschiene, lang
Kamerahalter
2x Netzkabel, Länge 100 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

UG 120 Gerätewagen, schmal, hoch, auf 4 antistatischen
und feststellbaren Doppelrollen, Netzhauptschalter
an der Abdeckung, Energieholm mit integrierten
elektrischen Unterverteilern mit 12 Steckplätzen,
Potentialausgleichsanschlüssen, 
Abmessungen:
Gerätewagen: 660 x 1474 x 730 mm (B x H x T),
Konsole: 450 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 150 mm
einschließlich:

Bodenmodul, Gerätewagen, schmal
Abdeckung, Gerätewagen, schmal
Holmpaket, Gerätewagen, hoch
3x Konsole, schmal
Schubladenblock mit Schloss, schmal
2x Geräteschiene, lang
Kamerahalter
2x Netzkabel, Länge 100 cm
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UG 110 Gerätewagen, schmal, klein, auf 4 antistatischen
und feststellbaren Doppelrollen, Netzhaupt-
schalter an der Abdeckung, Energieholm mit
integrierten elektrischen Unterverteilern mit
6 Steckplätzen, Potentialausgleichsanschlüssen,
Abmessungen:
Gerätewagen: 660 x 1265 x 730 mm (B x H x T),
Konsole: 450 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 150 mm
einschließlich:
Bodenmodul, Gerätewagen, schmal
Abdeckung, Gerätewagen, schmal
Holmpaket, Gerätewagen, klein
2x Konsole, schmal
Schubladenblock mit Schloss, schmal
2x Geräteschiene, lang
2x Netzkabel, Länge 100 cm

UG 210 Gerätewagen, breit, klein, auf 4 antistatischen
und feststellbaren Doppelrollen, Netzhaupt-
schalter an der Abdeckung, Energieholm mit
integrierten elektrischen Unterverteilern mit
6 Steckplätzen, Potentialausgleichsanschlüssen,
Abmessungen:
Gerätewagen: 830 x 1265 x 730 mm (B x H x T),
Konsole: 630 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 150 mm
einschließlich:
Bodenmodul, Gerätewagen, breit
Abdeckung, Gerätewagen, breit
Holmpaket, Gerätewagen, klein
Konsole, breit
2x Schubladenblock mit Schloss, breit
2x Geräteschiene, lang
2x Netzkabel, Länge 100 cm

COR
Gerätewagen

N

10
-1

8

TP-GW 4

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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UG 230 Gerätewagen LC, auf 4 antistatischen und
feststellbaren Doppelrollen, Energieholm mit
integrierten elektrischen Unterverteilern mit
6 Steckplätzen, Potentialausgleichsanschlüssen,
Abmessungen:
Gerätewagen: 830 x 1474 x 730 mm (B x H x T),
Konsole: 630 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 125 mm
einschließlich:

Bodenmodul, Gerätewagen LC

Abdeckung, Gerätewagen LC

Holmpaket, Gerätewagen LC

Konsole, breit

Schubladenblock mit Schloss, breit

Kamerahalter

2x Netzkabel, Länge 100 cm

COR
Gerätewagen LC

N
10

-1
8

TP-GW 5

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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UG 614 Gegengewichtsplatte, für besseren
Stand bei Montage eines Monitorhaltearms,
Abmessungen: 356 x 6 x 478 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 615 Zusatz-Gegengewichtsplatte, für besseren
Stand bei Montage eines Monitorhaltearms,
Abmessungen: 290 x 6 x 478 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 540 Monitorschwenkarm, höhen- und seitenver-
stellbar, links und rechts positionierbar, Schwenk-
bereich 180°, Ausladung 780 mm, ab Mitte
1170 mm, Tragkraft max. 15 kg, mit Monitor-
halterung VESA 75/100, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

UG 510 Monitorhaltearm, höhen- und seitenverstellbar,
neigbar, seitlich montierbar links oder rechts,
Schwenkbereich bis ca. 320°, Ausladung 530 mm,
Tragkraft max. 15 kg, mit Monitorhalterung
VESA 75/100, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

UG 500 Monitorhalterung, höhenverstellbar, dreh- und
neigbar, zentral montierbar, Drehbereich ca. 360°,
Tragkraft max. 18 kg, mit Monitorhalterung
VESA 75/100, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

UG 520 Monitorhaltearm, lang, höhen- und seitenver-
stellbar, neigbar, Schwenkbereich ca. 320°,
Ausladung 760 mm, Tragkraft max. 15 kg, mit
Monitorhalterung VESA 75/100, zur Verwendung
mit Gerätewagen UG xxx

UG 530 Schwenkarm, für Navigationskamera, höhen- und
seitenverstellbar, links und rechts positionierbar,
Schwenkbereich 180°, Ausladung 880 mm, ab Mitte
1270 mm, Tragkraft max. 1,5 kg, zur Verwendung
mit Gerätewagen UG xxx und Navigationskamera

COR
Zubehör für Gerätewagen

N

10
-1

8

TP-GW 6

UG 501 Adapter Monitorhalter, zur zentralen Anbringung
von Monitorhaltearmen an den hinteren
Befestigungspunkten der COR-Gerätewagen
UG xxx, zur Verwendung mit UG 500, UG 510
und UG 520
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UG 310 Trenntransformator, 200 – 240 V, 2000 VA,
mit 3-fach Spezialsteckdosenleiste, Sicherungs-
automat, 3 Potentialausgleichsanschlüssen,
Abmessungen: 330 x 90 x 495 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 300 Desgleichen, 100 – 120 V

UG 400 Isolationswächter, 100 – 120 V, zur Montage
an Gerätewagen, Abmessungen Bedienteil:
44 x 80 x 29 mm (B x H x T), zur Verwendung
mit Trenntransformator UG 300

UG 410 Isolationswächter, 200 – 240 V, zur Montage
an Gerätewagen, Abmessungen Bedienteil:
44 x 80 x 29 mm (B x H x T), zur Verwendung
mit Trenntransformator UG 310

20 0102 70 Potentialausgleichskabel, Länge 500 cm
20 0103 70 Potentialausgleichskabel, Länge 200 cm
20 0105 70 Potentialausgleichskabel, Länge 150 cm
20 0106 70 Potentialausgleichskabel, Länge 100 cm

29005 PA-DR Set Potentialausgleichskabel, für Gerätewagen,
für insgesamt 5 Geräte, inklusive Potential-
ausgleichskabel 5x 20 0106 70, 1x 20 0105 70,
1x 20 0102 70, zur Verwendung mit COR-
Gerätewagen und Gerätewagen 29005 DRB/DRS

COR
Zubehör für Gerätewagen

N
10

-1
8

TP-GW 7

UG 700 Netzkabel, mit abgewinkeltem Stecker,
Länge 100 cm

UG 605 Tastaturauszug, schmal, zum Unterbau unter
schmaler Konsole UG 603, Tragfähigkeit
max. 10 kg, Abmessungen: 430 x 480 mm (B x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 606 Tastaturauszug, breit, zum Unterbau unter
breiter Konsole UG 604, Tragfähigkeit max. 10 kg,
Abmessungen: 630 x 480 mm (B x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx



188

UG 603 Konsole, schmal, Tragfähigkeit max. 60 kg,
Abmessungen: 450 x 25 x 510 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 604 Konsole, breit, Tragfähigkeit max. 60 kg,
Abmessungen: 630 x 25 x 510 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 601 Schubladenblock mit Schloss, schmal,
max. Belastung Abstellfläche 60 kg,
max. Belastung Schublade 5 kg, mit Kabelschlitz,
Abmessungen: 450 x 126 x 510 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 602 Schubladenblock mit Schloss, breit,
max. Belastung Abstellfläche 60 kg,
max. Belastung Schublade 5 kg, mit Kabelschlitz,
Abmessungen: 630 x 126 x 510 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

COR
Zubehör für Gerätewagen

N

UG 619 Kabelaufwicklung, 2-teilig, zur Montage am
Seitenholm, Packung zu 2 Stück, zur Verwendung
mit Gerätewagen UG xxx

UG 610 Wannenauszug, schmal, Tragfähigkeit max. 10 kg,
Abmessungen: 450 x 510 mm (B x T), zur
Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 611 Wannenauszug, breit, Tragfähigkeit max. 10 kg,
Abmessungen: 630 x 510 mm (B x T), zur
Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

10
-1

8

TP-GW 8

UG 608 Geräteschiene, lang, zur seitlichen Montage
an Gerätewagen, Abmessungen:
300 x 25 x 10 mm (B x H x T), zur
Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 607 Geräteschiene, kurz, zur seitlichen Montage
an Gerätewagen, Abmessungen:
170 x 25 x 10 mm (B x H x T), zur
Verwendung mit Gerätewagen UG xxx
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UG 622 Kamerahalter, Stopfen, zur Aufnahme von
Kameraköpfen, kompatibel für alle KARL STORZ
Endoskopie-Kameraköpfe mit Standard-
Okkularaufnahme, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

UG 612 Kamerahalter, zur Aufnahme von Kamera-
köpfen, mit herausnehmbaren Einsätzen,
kompatibel für alle KARL STORZ Endoskopie-
Kameraköpfe, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen,
max. Ø 210 mm, Abmessungen:
230 x 280 x 210 mm (B x H x T),
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

COR
Zubehör für Gerätewagen

N

UG 623 Multifunktionshalter, 2-teilig, zur Aufnahme
von Stangen, Ø 25 mm, Packung zu 2 Stück,
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx

UG 623L Multifunktionshalter, lang, 2-teilig, zur Aufnahme
von Stangen, Ø 25 mm, Packung zu 2 Stück,
zur Verwendung mit Gerätewagen UG xxx10

-1
8

TP-GW 9

UG 627 Adapterplatten, CO2-Flaschenhalter twin,
für 2 CO2-Flaschen in Verbindung mit 2x
Flaschenhalter UG 609, max. Ø 210 mm,
Abmessungen in mm (B x T): 1x 250 x 250 mm
und 1x 250 x 150 mm, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx
einschließlich:
2x Adapterplatten
10x Senkkopfschrauben M6x12
10x Federmuttern M6
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N

UG 625 Infusionsstange, mit 2fach-Flaschenhaken
à 5 kg, Länge 130 cm, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx
einschließlich:
Infusionsstange
Multifunktionshalter

UG 626 Desgleichen, höhenverstellbar,
Länge 118 – 203 cm

COR
Zubehör für Gerätewagen

13991 ET Videoendoskop-Halter, zur Montage
an 2 Geräteschienen 29003 GS
einschließlich:
Videoendoskop-Halter
Abtropfbecher

13991 DET Doppel-Videoendoskop-Halter, zur Montage
an 2 Geräteschienen 29003 GS
einschließlich:
Doppel-Videoendoskop-Halter
2 Abtropfbecher

10
-1

8

TP-GW 10

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

UG 613 Halterung für Trageelement, zur Montage des
Trageelements 20 3000 33, zur Verwendung mit
Gerätewagen UG xxx

29005 SKN Schlauchklemme, zur Befestigung von Saug- und
Spülschläuchen, zur Montage an Geräteschiene
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29005 AK Ablagekorb, für Zubehör, zur Montage an
Geräteschiene, Abmessungen: 300 x 100 x
200 mm (B x H x T), zur Verwendung mit
Gerätewagen

UG 901 Fußpedalhalter, zur Montage an Geräteschiene
UG 608 und 29003 GS, zur Verwendung mit
Einpedal-HF-Fußschalter UF 901

UG 902 Fußpedalhalter, zur Montage an Geräteschiene
UG 608 und 29003 GS, zur Verwendung mit
Zweipedal-HF-Fußschalter UF 902

29005 EFH Fußpedalhalter, für Einpedal-Fußschalter,
zur Montage an Geräteschiene UG 608 und
29003 GS, zur Verwendung mit Fußpedalen
20 0141 30, 20 0142 30 und 20 0178 32

29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und Dreipedal-Fuß-
schalter, zur Montage an Geräteschiene UG 608
und 29003 GS, zur Verwendung mit Fußpedalen
20 0143 30, 20 0154 30, 20 0164 30, 20 0166 30,
20 0168 31, 20 0178 30 und 20 0178 31

29005 AVS Aufnahme Videoendoskopstecker, zur Montage
an Irrigatorstangen 29003 S/SV und Videoendoskop-
Halter 13991 ET und 13991 DET, zur Verwendung
mit Gerätewagen

UG 624 Pumpenhalterung, zur Montage der
Saugpumpe UNIMAT® 30 25 3200 01
am Gerätewagen UG xxx

COR
Zubehör für Gerätewagen

N
10

-1
8

TP-GW 11
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E-Serie
Stativwagen 

20 0200 81 Stativwagen TROLL-E, auf 4 antistatischen
Doppelrollen, davon 2 feststellbar, mit
VESA 75/100 Aufnahme zur Montage eines
Monitors, integrierter Kabelkanal im zentralen
Holm, 1 Konsole, Kabelaufwicklung,
Tragkraft Monitormodul max. 18 kg,
Abmessungen:
Stativwagen: 670 x 1660 x 670 mm (B x H x T),
Konsole: 455 x 350 mm (B x T),
Rollendurchmesser: 100 mm
Wagen ist bei Auslieferung nicht montiert
einschießlich:
Baugruppe, für Stativwagen
Holmmodul
Konsole

20 0200 87 HF-Wagen SHORT-E, auf 4 antistatischen
Doppelrollen, davon 2 feststellbar, integrierter
Kabelkanal im zentralen Holm, 1 HF-Konsole,
für AUTOCON® III 400, mit Ablagehaken,
Kabelaufwicklung, max. Gesamtzuladung 51 kg,
Abmessungen:
HF-Wagen: 670 x 1020 x 670 mm (B x H x T),
HF-Konsole: 405 x 452 mm (B x T),
Rollendurchmesser: 100 mm
Wagen ist bei Auslieferung nicht montiert
einschießlich:
Baugruppe, für Stativwagen
HF-Konsole

10
-1

8

TP-GW 12

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13
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20 0200 62 Holmmodul, mit integriertem Kabelkanal im
zentralen Holm und VESA 75/100 Vorrichtung
zur Aufnahme eines Monitors,Tragkraft
Monitormodul max. 18 kg, Abmessung: 140 x
750 x 260 mm (B x H x T), zur Verwendung mit
den Baugruppen für Stativwagen 20 0200 60
und 20 0200 61

20 0200 63 Holmmodul, mit durchgehendem Rundprofil,
integriertem Kabelkanal im zentralen Holm und
Monitorhalter zur Aufnahme eines Monitors mit
VESA 75/100 Vorrichtung, Abmessungen (B x H
x T): 140 x 750 x 260 mm, zur Verwendung mit
den Baugruppen für Stativwagen 20 0200 60
und 20 0200 61

E-Serie
Stativwagen 

20 0200 58 Pumpenwagen, für Saugpumpe UNIMAT® 30
einschließlich:
Baugruppe, für Stativwagen
Anbauteile-Set
Pumpenhalterung
Behälterhalterung

20 0200 59 STOR-E® Transportwagen, für POINT SETTER
Haltearm
einschließlich:
Fahrgestell
Anbauteil-Set
Ablagekorb
Montageanleitung

10
-1

8

TP-GW 13

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 13

20 0200 62 20 0200 63
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20 0200 46 Tastaturablage, Flächenlast max. 5 kg,
Abmessungen: 465 x 185 mm (B x T), inklusive
einer Haltestange, kurz, zwei Abstandshalter und
zwei Befestigungsschrauben, zur Verwendung
mit Holmmodul 20 0200 62

20 0200 47 Konsole, inkl. Montagematerial, max.
Tragfähigkeit 12 kg, Abmessungen:
490 x 395 mm (B x T), zur Verwendung
mit Baugruppen für Stativwagen
20 0200 60 und 20 0200 61

20 0200 49 Geräteschiene, zur Montage an den zentralen
Holm, inkl. Montagematerial, Abmessungen:
450 x 25 x 10 mm (B x H x T), zur Verwendung
mit den Baugruppen für Stativwagen
20 0200 60 und 20 0200 61

29005 AK Ablagekorb, für Zubehör, zur Montage an
Geräteschiene, Abmessungen: 300 x 100 x
200 mm (B x H x T), zur Verwendung mit
Gerätewagen

29005 EFH Fußpedalhalter, für Einpedal-Fußschalter,
zur Montage an Geräteschiene UG 608 und
29003 GS, zur Verwendung mit Fußpedalen
20 0141 30, 20 0142 30 und 20 0178 32

29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und Dreipedal-Fuß-
schalter, zur Montage an Geräteschiene UG 608
und 29003 GS, zur Verwendung mit Fußpedalen
20 0143 30, 20 0154 30, 20 0164 30, 20 0166 30,
20 0168 31, 20 0178 30 und 20 0178 31

E-Serie
Zubehör für Stativwagen

10
-1
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UG 901 Fußpedalhalter, zur Montage an Geräteschiene
UG 608 und 29003 GS, zur Verwendung mit
Einpedal-HF-Fußschalter UF 901

UG 902 Fußpedalhalter, zur Montage an Geräteschiene
UG 608 und 29003 GS, zur Verwendung mit
Zweipedal-HF-Fußschalter UF 902



KOMPONENTEN /
ERSATZTEILE 
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Einführung

Darstellung der Komponenten/Ersatzteile zur jeweiligen Artikelnummer, mit Verweis auf die Katalogseite

Das Kapitel „Komponenten / Ersatzteile“ enthält Detail-
Informationen zum KARL STORZ Instrumentarium.

Zur vereinfachten Suche steht ein Index zur Verfügung,
der das Auffinden der Einzelteile über die jeweilige
Artikelnummer von Gesamtinstrumenten, Sets oder
Geräten schnell möglich macht.

Hotline

Für Rückfragen zum Artikel, zum Austausch, zur Pflege
und Reinigung steht auch der Technische Support zur
Verfügung: 07461/708-980, Montag bis Donnerstag
von 7-18 Uhr und Freitag von 7-17 Uhr.

Beispiel:

143

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

20133101-1 Kaltlicht-Fontäne XENON 300 SCB

Ersatzteile

20133028
XENON Ersatzlampe,
300 Watt, 15 Volt

20133027
XENON Ersatzlampen-
Modul, 300 Watt, 15 Volt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt



II

Inhaltsverzeichnis
KOMPONENTEN / ERSATZTEILE
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FULL HD-KAMERAPLATTFORM

IMAGE1 S CONNECT® SP 4

IMAGE1 S™ H3-LINK SP 4

IMAGE1 S™ X-LINK SP 4

IMAGE1 S D3-LINK® SP 4

MOBILE KOMBILÖSUNGEN

TIPCAM®1 S 3D ORL/LAP SP 5

VITOM® 3D SP 5

VITOM® – 
VERSACRANE™ Haltesystem, 32" 3D-Monitor SP 6

VITOM® – 
VITOM® Optiken, Drehsockel, Gelenkstative SP 7

TELE PACK X GI, TELE PACK X LED, 
Stroboskopie-Kit, Mikrofon-Set SP 8

OFFICE-PLATTFORM

C-HUB® II Kamera-Kontrolleinheit SP 9

SMART SCOPE, ZeroWire Video-Übertragungsset SP 10

KALTLICHT-FONTÄNEN UND LICHTKABEL

Kaltlicht-Fontänen SP 11-SP 13

Fiberglas- und Fluid-Lichtkabel SP 14

DATENMANAGEMENT, DOKUMENTATION 

UND BILDVERTEILUNG

AIDA® mit SMARTSCREEN® SP 15

AIDA® SP 15

GERÄTEWAGEN

Gerätewagen SP 16-SP 17

Infusionsstangen, Videoendoskop-Halter SP 18

Stativwagen TROLL-E, HF-Wagen SHORT-E SP 19

Pumpenwagen, STOR-E® Transportwagen SP 20



III

030971-01 SP 20
13991 DET SP 18
13991 ET SP 18
13991 SW SP 8, SP 12
13992 BS SP 8, SP 12
20014130 SP 13
20020043 SP 20
20020047 SP 19
20020050 SP 20
20020051 SP 20
20020053 SP 20
20020058 SP 20
20020059 SP 20
20020060 SP 19
20020062 SP 19
20020069 SP 19
20020081 SP 19
20020087 SP 19
20040089 SP 4
20040240DE SP 4, SP 8, SP 15
20040282 SP 4, SP 8
20040445-V02 SP 9
20045030 SP 8
20045031 SP 8
20090170 SP 4, SP 11, SP 12, SP 13
20131501 SP 12
20132026 SP 12
20133027 SP 11
20133028 SP 11, SP 12, SP 13
20133101-1 SP 11
20133601-133 SP 13
20133625 SP 13
20133701-1 SP 13
20133725 SP 13
20134001 SP 12
20140030 SP 8
20140030 MH SP 8
20140030 T SP 8
20161201 SP 11
20161401-1 SP 11
20200073 SP 9
20288001 SP 10
20288100-I6 SP 10
20288100-I7 SP 10
20288100-S6 SP 10
20288100-S7 SP 10
20288100-S8 SP 10
20290120-PS SP 9
20290301 SP 9
20290320 SP 9
20400030 SP 12
20916025 AA SP 7
20916025 AGA SP 7
20916025 AIA SP 7

20916025 DA SP 7
2108191 SP 11, SP 12, SP 13
26605 AA SP 5
26605 BA SP 5
28172 HR SP 7
28172 HRS SP 7
28172 HZ SP 7
28272 HB SP 7
28272 HC SP 7
28272 HP SP 6
28272 HS SP 6
28272 HSP SP 6
29005 AK SP 20
29005 PH SP 20
400 A SP 4, SP 11, SP 12, SP 13
400 F SP 8
40160031 SP 8
40160033 SP 8
40160040 SP 8
495 F SP 7
495 FS SP 14
495 G SP 7
495 NCSC SP 14
495 NW SP 14
495 UD SP 14
495 VIT SP 14
495-3D SP 5
547 S SP 9
7240 AA3D SP 5
7240 BA3D SP 5
7240 FA3D SP 5
96240726 SP 13
9826 NB-ZW SP 10
ET03-1540402 SP 18
ET27-30-0003148 SP 9
ET27-30-0003206 SP 9
ET27-30-0003207 SP 9
ET27-30-0004357 SP 9
ET52-022869 SP 6
ET52-202868 SP 6
ET52-202877 SP 6
ET52-202878 SP 6
ET52-202880 SP 6
ET52-202881 SP 6
ET52-4-6-25-00176 SP 6
ET52-4-6-25-00183 SP 6
ET52-4-6-25-00184 SP 6
ET52-4-6-25-00206 SP 6
TC 003 SP 4
TC 007 SP 4
TC 011 SP 4
TC 200DE SP 4
TC 201DE SP 4
TC 300 SP 4

TC 301 SP 4

TC 302 SP 4

TC 304 SP 4

TH 200 SP 5

TL 001 SP 12

TL 002 SP 12

TL 100 SP 12

TL 100S1 SP 12

TL 300 SP 11

TM 330 SP 6

TP 001 SP 8

TP 100DE SP 8

TP 200 SP 8

TP 200DE SP 8

TZ 001 SP 10

TZ 002 SP 10

TZ 003 SP 10

TZ 100 SP 10

TZ 101 SP 10

TZ 102 SP 10

UG 010 SP 16, SP 17

UG 011 SP 16, SP 17

UG 012 SP 17

UG 020 SP 16, SP 17

UG 021 SP 16, SP 17

UG 022 SP 17

UG 041 SP 17

UG 051 SP 16

UG 052 SP 17

UG 110 SP 17

UG 120 SP 16

UG 210 SP 17

UG 220 SP 16

UG 230 SP 17

UG 601 SP 16, SP 17

UG 602 SP 16, SP 17

UG 603 SP 16, SP 17

UG 604 SP 16, SP 17

UG 608 SP 16, SP 17

UG 612 SP 16

UG 616 SP 18

UG 617 SP 18

UG 622 SP 17

UG 623 SP 18

UG 625 SP 18

UG 626 SP 18

UG 700 SP 16, SP 17

WD 300 SP 15

WD 300-DE SP 15

WD 350-DE SP 15

WM 200 SP 15

Artikel Seite Artikel Seite Artikel Seite

Nummerischer Index
KOMPONENTEN / ERSATZTEILE
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SP 4 TP-SP 2

40, 62

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20040089 DVI-D-Verbindungskabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20040282 USB-Stick, 32 GB
20040240DE USB-Silikontastatur, mit Touchpad, DE

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT®

42

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
TC 011 Link-Kabel, Länge 20 cm

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK

42

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
TC 011 Link-Kabel, Länge 20 cm

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK

42, 62

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
TC 011 Link-Kabel, Länge 20 cm

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK®

42

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
TC 011 Link-Kabel, Länge 20 cm

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK

IMAGE1 S CONNECT®, IMAGE1 S™ H3-LINK,
IMAGE1 S™ X-LINK, IMAGE1 S D3-LINK®

40

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20040089 DVI-D-Verbindungskabel, Länge 300 cm
TC 003 DisplayPort Kabel, Länge 300 cm
TC 007 3G-SDI-Kabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20040282 USB-Stick, 32 GB
20040240DE USB-Silikontastatur, mit Touchpad, DE

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

10
-1

8



SP 5TP-SP 3

TIPCAM®1 S 3D ORL/LAP, VITOM® 3D

51, 63
51, 63
52, 64
52, 64
52, 64

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26605 AA TIPCAM®1 S 3D LAP

Ersatzteile

495-3D
Lichtanschluss

TH 200 VITOM® 3D 53, 65, 112

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26605 BA TIPCAM®1 S 3D LAP
7240 AA3D TIPCAM®1 S 3D ORL
7240 BA3D TIPCAM®1 S 3D ORL

10
-1

8

7240 FA3D TIPCAM®1 S 3D ORL



SP 6

VITOM®

VERSACRANE™ Haltesystem, 32" 3D-Monitor

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

58, 69, 113, 18028272 HSP VERSACRANE™ Haltearm

28272 HS VERSACRANE™ Haltearm
28272 HP Fahrstativ

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

67, 115, 134TM 330 32" 3D-Monitor

28272 HS

28272 HP

Ersatzteile für 28272 HS

ET52-4-6-25-00183
Lenkrolle gebremst

ET52-202880
Schutzkappe Fußpedal

ET52-202881
Kabelhalter, aufklebbar
unter Kabelabdeckungen
ET52-022869 und
ET52-202868

ET52-4-6-25-00184
Lenkrolle ungebremst

ET52-202877
Rändelschraube, M6x16

ET52-4-6-25-00206
Fensterkappe Lift 20

ET52-202878
Rändelschraube, M6x25

ET52-202868
Kabelabdeckung,
150 mm

ET52-022869
Kabelabdeckung,
250 mm

ET52-4-6-25-00176
Bremshandrad, M6x0,5

ET52-202878

ET52-4-6-25-00206

ET52-4-6-25-00176

ET52-202868

ET52-022869

ET52-4-6-25-00184

ET52-4-6-25-00183

Ersatzteile für 28272 HP

ET52-202877

ET52-202880

10
-1

8

TP-SP 4



SP 7

VITOM®

VITOM® Optiken, Drehsockel, Gelenkstative

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

101

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

20916025 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator

495 F
495 G

10120916025 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator
10520916025 AGA VITOM® II NIR/ICG-Optik 0°, mit integriertem Illuminator
10720916025 AIA VITOM® II PDD Optik 0°, mit integriertem Illuminator

495 F
495 G

28172 HZ
Anschlagschraube,
für Gelenkstative

Ersatzteil

55, 68, 115, 17628172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

17628272 HC Gelenkstativ
17628272 HB Gelenkstativ

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

28172 HRS
Flügelschraube, zum
Befestigen des Sockels
28172 HR am OP-Tisch,
bereits einmal am Sockel
28172 HR montiert

28172 HRS

28172 HZ

10
-1
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SP 8

78

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

TP 200 TELE PACK X GI
13992 BS Wasserflasche
13991 SW Spüladapter, für Wasserflasche
20040240DE* USB-Silikontastatur, mit Touchpad, deutscher Zeichensatz
20040282 USB-Stick, 32 GB
TP 001 SD-Karte, 32 GB
400 F Netzkabel, Länge 300 cm

TP 200DE* TELE PACK X GI

76

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20040240DE USB-Silikontastatur, mit Touchpad,
deutscher Zeichensatz

20040282 USB-Stick, 32 GB
TP 001 SD-Karte, 32 GB
400 F Netzkabel, Länge 300 cm

TP 100DE* TELE PACK X LED

81

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

40160033 Fußpedal TELE PACK X LED
40160031 Mikrofon-Set

40160040 Stroboskopie-Kit

81

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20140030 Mikrofongarnitur
20140030 MH Mikrofonhalter
20140030 T Trichter für Mikrofonmembran

40160031 Mikrofon-Set

TELE PACK X GI, TELE PACK X LED,
Stroboskopie-Kit, Mikrofon-Set

Ersatzteile

20045030
Adapter

20045031
Lichtadapter

Ersatzteile

20045030
Adapter

20045031
Lichtadapter

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

10
-1
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SP 9

88

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20290320 C-HUB® II
20290120-PS Netzteil, inkl. Länderstecker
547 S S-Video (Y/C)-Verbindungskabel, Länge 180 cm
20200073 USB-Verbindungskabel, Länge 180 cm
20040445-V02 KARL STORZ Video-Editor

20290301 C-HUB® II Kamera-Kontrolleinheit

C-HUB® II Kamera-Kontrolleinheit

Ersatzteile

20290120-PS
Netzteil, C-HUB®

ET27-30-0003207
Länderstecker USA/JP

ET27-30-0004357
Länderstecker AUS

ET27-30-0003148
Länderstecker EU

ET27-30-0003206
Länderstecker UK

10
-1
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SP 10 TP-SP 8

SMART SCOPE,
ZeroWire Video-Übertragungsset

137

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

TZ 101 ZeroWire G2 Empfänger
TZ 102 ZeroWire G2 Sender
9826 NB-ZW ZeroWire Y-Kabel, zum Einschleifen in

die Monitorstromversorgung
TZ 002 ZeroWire G2 Y-Kabel 19" – 26"
TZ 003 ZeroWire G2 Y-Kabel 26" – 32"
TZ 001 ZeroWire G2 Netzteil

TZ 100 ZeroWire G2 Übertragungsset

94
94
94
94
94
94

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

10
-1

8

20288001 SMART SCOPE
20288100-S6 Galaxy S6-Aufnahme
20288100-S7 Galaxy S7-Aufnahme

20288100-I6 iPhone 6/6s-Aufnahme
20288100-I7 iPhone 7/8-Aufnahme

20288100-S8 Galaxy S8-Aufnahme



SP 11TP-SP 9

Kaltlicht-Fontänen

142

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

20161401-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB

90, 142

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

20161201 Kaltlicht-Fontäne LED NOVA 150

143

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

20133101-1 Kaltlicht-Fontäne XENON 300 SCB

Ersatzteile

20133028
XENON Ersatzlampe,
300 Watt, 15 Volt

20133027
XENON Ersatzlampen-
Modul, 300 Watt, 15 Volt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

141

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

TL 300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

Ersatzteile

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

10
-1
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SP 12 TP-SP 10

Kaltlicht-Fontänen

144

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

20134001 Kaltlicht-Fontäne XENON NOVA® 300

144

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

20131501 Kaltlicht-Fontäne XENON NOVA® 175

Ersatzteil

20132026
XENON Ersatzlampe,
175 Watt, 15 Volt

Ersatzteil

20133028
XENON Ersatzlampe,
300 Watt, 15 Volt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

145

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

TL 100 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB
TL 001 Spülflaschenhalterung
TL 002 Haltering, für Wasserflasche
13992 BS Wasserflasche
13991 SW Spüladapter, für Wasserflasche
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20400030 Universalschlüssel

TL 100S1 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

10
-1

8



SP 13TP-SP 11

Kaltlicht-Fontänen

148

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20014130 Einpedal-Fußschalter, digital, einstufig
96240726 Demokarte Fluorescence Imaging

20133701-1 Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

150

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

400 A Netzkabel, Länge 300 cm
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20014130 Einpedal-Fußschalter, digital, einstufig

20133601-133 Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT C/AF SCB

Ersatzteile

20133028
XENON Ersatzlampe,
300 Watt, 15 Volt

20133625
XENON Ersatzlampen-
Modul, 300 Watt, 15 Volt

Ersatzteile

20133028
XENON Ersatzlampe,
300 Watt, 15 Volt

20133725
XENON Ersatzlampen-
Modul, 300 Watt, 15 Volt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

2108191
Lichtkabeladapter,
HALOGEN, 150/250 Watt

10
-1
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SP 14 TP-SP 12

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Fiberglas- und Fluid-Lichtkabel

57, 69, 105, 154495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel
Mit Sicherheitsverschluss

Ohne Sicherheitsverschluss
154495 UD Fiberglas-Lichtkabel
155
155

495 NW Fiberglas-Lichtkabel
495 FS Fluid-Lichtkabel

57, 69, 114, 154495 VIT Fiberglas-Lichtkabel

495 NCSC 495 UD 495 FS495 NW

10
-1
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SP 15TP-SP 13

161

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

WD 300 AIDA®

WM 200 OR1™ SMARTSCREEN®

20040240DE USB Silikontastatur, mit deutschem
Zeichensatz, mit Touchpad

WD 350-DE AIDA® mit SMARTSCREEN®

163

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

WD 300 AIDA®

20040240DE USB-Silikontastatur, mit deutschem
Zeichensatz, mit Touchpad

WD 300-DE AIDA®

AIDA® mit SMARTSCREEN®, AIDA®

10
-1
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* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE



SP 16 TP-SP 14

Gerätewagen

183

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 011 Bodenmodul, Gerätewagen, breit
UG 021 Abdeckung, Gerätewagen, breit
UG 051 Holmpaket, Gerätewagen, hoch
UG 604 Konsole, breit
UG 602 Schubladenblock mit Schloss, breit
UG 608 Geräteschiene, lang
UG 612 Kamerahalter
UG 700 Netzkabel, Länge 100 cm

UG 220 Gerätewagen, breit

183

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 010 Bodenmodul, Gerätewagen, schmal
UG 020 Abdeckung, Gerätewagen, schmal
UG 051 Holmpaket, Gerätewagen, hoch
UG 603 Konsole, schmal
UG 601 Schubladenblock mit Schloss, schmal
UG 608 Geräteschiene, lang
UG 612 Kamerahalter
UG 700 Netzkabel, Länge 100 cm

UG 120 Gerätewagen, schmal

10
-1
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SP 17TP-SP 15

Gerätewagen

184

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 010 Bodenmodul, Gerätewagen, schmal
UG 020 Abdeckung, Gerätewagen, schmal
UG 041 Holmpaket, Gerätewagen, klein
UG 603 Konsole, schmal
UG 601 Schubladenblock mit Schloss, schmal
UG 608 Geräteschiene, lang
UG 700 Netzkabel, Länge 100 cm

UG 110 Gerätewagen, schmal

184

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 011 Bodenmodul, Gerätewagen, breit
UG 021 Abdeckung, Gerätewagen, breit
UG 041 Holmpaket, Gerätewagen, klein
UG 604 Konsole, breit
UG 602 Schubladenblock mit Schloss, breit
UG 608 Geräteschiene, lang
UG 700 Netzkabel, Länge 100 cm

UG 210 Gerätewagen, breit

185

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 012 Bodenmodul, Gerätewagen LC
UG 022 Abdeckung, Gerätewagen LC
UG 052 Holmpaket, Gerätewagen LC
UG 604 Konsole, breit
UG 602 Schubladenblock mit Schloss, breit
UG 622 Kamerahalter
UG 700 Netzkabel, Länge 100 cm

UG 230 Gerätewagen LC

10
-1

8



SP 18 TP-SP 16

Infusionsstangen, Videoendoskop-Halter

190

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UG 616 Infusionsstange
UG 623 Multifunktionshalter

UG 625 Infusionsstange

UG 617 Infusionsstange, höhenverstellbar
UG 623 Multifunktionshalter

UG 626 Infusionsstange

190

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

ET03-1540402 Abtropfbecher

13991 ET Videoendoskop-Halter

ET03-1540402 Abtropfbecher, ohne Halterung

13991 DET Doppel-Videoendoskop-Halter

10
-1
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SP 19TP-SP 17

Stativwagen TROLL-E, HF-Wagen SHORT-E

192

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20020060 Baugruppe, für Stativwagen
20020062 Holmmodul
20020047 Konsole

20020081 Stativwagen TROLL-E

192

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20020060 Baugruppe, für Stativwagen
20020069 HF-Konsole

20020087 HF-Wagen SHORT-E

10
-1
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10
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TP-SP 18

Pumpenwagen,
STOR-E® Transportwagen

193

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20020043 Baugruppe, für Stativwagen
20020051 Anbauteile-Set, für Stativwagen
29005 PH Pumpenhalterung
030971-01 VACUSAFE Behälterhalterung

20020058 Pumpenwagen

193

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20020053 Fahrgestell, für POINT SETTER
20020050 Anbauteil-Set, für POINT SETTER
29005 AK Ablagekorb

20020059 STOR-E® Transportwagen, für POINT SETTER



HYGIENE
REINIGUNG
STERILISATION UND PFLEGE
LAGERUNGSTECHNIK

TELEPRÄSENZ
BILDGEBENDE SYSTEME – DOKUMENTATION

BELEUCHTUNG –GERÄTEWAGEN

ENDOPROTECT1
KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT UND EFFIZIENZ IM OP



7-
11

1

KARL STORZ hat zum Schutz von Patienten,
Anwendern und Investitionen ein spezielles
Serviceprogramm entwickelt und optimiert:
ENDOPROTECT1

Mit ENDOPROTECT1 stellt KARL STORZ für die
sichere und wirtschaftliche Bewältigung des
Endoskopie-Alltags ein komplexes Serviceangebot
zur Verfügung, das für alle Belange rund um das
endoskopisches Equipment eine Lösung anbietet.

Das Serviceprogramm ENDOPROTECT1: 
modular – sicher – wirtschaftlich

KARL STORZ OR1 NEO® hat sich
zum Ziel gesetzt, die Gestaltung von
Operationssälen zur Durchführung minimal-invasiver
und normaler Eingriffe zu optimieren. Individuell auf
fachspezifische und interdisziplinäre Bedürfnisse
abgestimmt, bietet das OR1 NEO® Operationssaal-
konzept für jede Anforderung die passende Lösung
zur ganzheitlichen Gestaltung des OP-Arbeits-
platzes. Alle Komponenten und Funktionalitäten
sind modular in die OP-Lösung OR1 NEO®

integrierbar und somit Teil des Systemarbeits-
platzes, mit dem KARL STORZ Maßstäbe für
Ergonomie, Sicherheit und Effizienz im OP setzt. 

■ Systemintegration
■ Datenmanagement und Dokumentation
■ Telemedizin

Die OR1 NEO® Bausteine sorgen für Individualität
in der Systemwahl und Kompatibilität in der
Anwendung. Jeder Baustein stellt für sich allein
eine sinnvolle Lösung dar, in der Summe wird
daraus ein multifunktionales
Gesamtsystem.

HYGIENE
REINIGUNG, STERILISATION UND
PFLEGE, LAGERUNGSTECHNIK

- Zubehör für Pflege und Reinigung
- Desinfektionsbehälter
- Köcher zur Desinfektion und Lagerung

flexibler Endoskope 
- Siebkörbe für Reinigung, Sterilisation und

Lagerung von Endoskopen, Instrumenten
und Motorenzubehör

- Instrumenten-Racks für Reinigung, Sterilisation
und Lagerung

- Kunststoff-Siebkörbe für Reinigung, Sterilisation
und Lagerung von Endoskopen

- Kunststoff-Container für Sterilisation und
Lagerung von Endoskopen, Kameraköpfen
und Instrumenten

- Edelstahl-Trays für Sterilisation und Lagerung
von Instrumenten

- Aluminium-Trays für Sterilisation und Lagerung
von Instrumenten

- Sterilisations-Container mit MicroStop® System
- Rahmen für Reinigung, Sterilisation und Lagerung

von HNO-Instrumenten
- Aluminium-Behälter für HOPKINS® Optiken
- Tragekoffer für Instrumentarium und Zubehör

ENDOPROTECT1
KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

■ Reparatur-Service
■ Sieb-Audits
■ Schulungen
■ OR1™ Service
■ Hygiene
■ ORCHESTRION IMM

TELEPRÄSENZ
■ Bildgebende Systeme 
■ Dokumentation
■ Beleuchtung 
■ Gerätewagen

FULL HD – Neues Sehen in der Medizin

IMAGE 1 HUB™ HD bietet dem Anwender
höchste Bildqualität für die präzise Darstellung
selbst feinster Gewebe- und Gefäßstrukturen.

Mit IMAGE 1 HUB™ HD können sowohl neue
HD-Kameraköpfe, als auch alle Standard-
IMAGE1 Kameraköpfe angeschlossen werden.

Vorhandene IMAGE1 können mittels Updates
aufgerüstet werden, um ebenfalls HD-Bilder
wiederzugeben und mit den HD-Kameraköpfen
betrieben werden zu können.

Eine optimale Bilddarstellung wird mit den
KARL STORZ WIDEVIEW-Monitoren erreicht. 

Das Darstellungsverhältnis von 16:10 gibt einen
größeren Bildausschnitt wieder und ermöglicht

besseres und natürlicheres Sehen.

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP



Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

✂

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel. 

E-Mail

Anschrift:

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr
zahlt

Empfänger

Wir bitten um Zusendung von ausführlichem Informationsmaterial (bitte ankreuzen):

Sollten die Anforderungskarten vergriffen sein,
bietet KARL STORZ diesen Service auch im Internet an:
www.karlstorz.com

Postkarte bitte ausschneiden!

✂

✂

❑❑ ENDOPROTECT1

KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

Besonders interessiert uns:
❏ Reparatur-Service
❏ Sieb-Audits
❏ Schulungen
❏ OR1™-Service
❏ Hygiene
❏ ORCHESTRION IMM

❑❑ TELEPRÄSENZ

Besonders interessiert uns:
❏ FULL HD – neues Sehen in der Medizin
❏ Kamerasysteme
❏ Datenmanagement und Dokumentation
❏ Monitore und Videodrucker
❏ Lichtquellen
❏ Gerätewagen

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP

Besonders interessiert uns:

❏ Systemintegration

❏ Datenmanagement und
Dokumentation

❏ Telemedizin

❑❑ HYGIENE

REINIGUNG,
STERILISATION UND PFLEGE,
LAGERUNGSTECHNIK

❑❑ Wir sind an einem unverbindlichen Beratungsgespräch interessiert.

Terminvereinbarung erbeten mit:  



✂

✂

Sollten die Anforderungskarten vergriffen sein,
bietet KARL STORZ diesen Service auch im Internet an:
www.karlstorz.com

✂

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel. 

E-Mail

Anschrift:

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr
zahlt

Empfänger

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

Postkarte bitte ausschneiden!

Wir bitten um Zusendung von ausführlichem Informationsmaterial (bitte ankreuzen):

❑❑ ENDOPROTECT1

KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

Besonders interessiert uns:
❏ Reparatur-Service
❏ Sieb-Audits
❏ Schulungen
❏ OR1™-Service
❏ Hygiene
❏ ORCHESTRION IMM

❑❑ TELEPRÄSENZ

Besonders interessiert uns:
❏ FULL HD – neues Sehen in der Medizin
❏ Kamerasysteme
❏ Datenmanagement und Dokumentation
❏ Monitore und Videodrucker
❏ Lichtquellen
❏ Gerätewagen

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP

Besonders interessiert uns:

❏ Systemintegration

❏ Datenmanagement und
Dokumentation

❏ Telemedizin

❑❑ HYGIENE

REINIGUNG,
STERILISATION UND PFLEGE,
LAGERUNGSTECHNIK

❑❑ Wir sind an einem unverbindlichen Beratungsgespräch interessiert.

Terminvereinbarung erbeten mit:  



Systeme für die Gastroenterologie 

Laparoskopie in der Chirurgie, 
Gynäkologie, Urologie

- Pädiatrie in der Laparoskopie

- Minilaparoskopie

Gynäkologie

Urologie

Proktologie

Arthroskopie und Sportmedizin

Pädiatrie

MTP Einweg-Produkte

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepräsenz

Hygiene

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

Kataloge, Katalogauszüge (bitte ankreuzen)

Neurochirurgie

Zahn-, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

Endoskope und Instrumente für HNO,
Oesophagoskopie – Bronchoskopie

- Standard-Instrumentarium

- Laryngologie

- Otologie

- Rhinologie und Rhinoplastik

- Sinuskopie, Rhinoskopie, Postrhinoskopie

- UNIDRIVE® S III ECO

- UNIDRIVE® S III ENT

Plastische Chirurgie

Endoskope für Anästhesie und Notfallmedizin

Endoskope und Instrumente
für Herz- und Gefäßchirurgie

Thorax

Anschrift:

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel.

E-Mail

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr 
zahlt 

Empfänger

Postkarte bitte ausschneiden!

Postkarte bitte ausschneiden!

✂

✂

✂



ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr 
zahlt 

Empfänger

Postkarte bitte ausschneiden!

Postkarte bitte ausschneiden!

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

✂

✂

✂

Anschrift:

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel.

E-Mail

Kataloge, Katalogauszüge (bitte ankreuzen)

Systeme für die Gastroenterologie 

Laparoskopie in der Chirurgie, 
Gynäkologie, Urologie

- Pädiatrie in der Laparoskopie

- Minilaparoskopie

Gynäkologie

Urologie

Proktologie

Arthroskopie und Sportmedizin

Pädiatrie

MTP Einweg-Produkte

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepräsenz

Hygiene

Neurochirurgie

Zahn-, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

Endoskope und Instrumente für HNO,
Oesophagoskopie – Bronchoskopie

- Standard-Instrumentarium

- Laryngologie

- Otologie

- Rhinologie und Rhinoplastik

- Sinuskopie, Rhinoskopie, Postrhinoskopie

- UNIDRIVE® S III ECO

- UNIDRIVE® S III ENT

Plastische Chirurgie

Endoskope für Anästhesie und Notfallmedizin

Endoskope und Instrumente
für Herz- und Gefäßchirurgie

Thorax
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