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Nicht alle in diesem Dokument aufgeführten
Produkte sind nach der Verordnung

2017/745/EU zertifiziert.

Aus diesem Grund können einige Produkte,
die eine Zertifizierung nach dieser Verordnung

voraussetzen, in diesen Ländern nicht
verfügbar sein.
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© Alle Produktabbildungen, Produktbeschreibungen und Texte sind 
geistiges Eigentum der KARL STORZ SE & Co. KG. 
Weiterverwendungen und Vervielfältigungen durch Dritte bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung der KARL STORZ SE & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten 
Eingriff zu überprüfen.

Die in diesem Katalog aufgeführten Endoskope mit Zubehör sind von KARL STORZ teilweise in Zusammenarbeit
mit Ärzten entwickelt worden und werden von der KARL STORZ-Gruppe selbst hergestellt. Wenn Einzelteile von
Sublieferanten im Auftrag hergestellt werden, fertigen diese nach Vorlagen bzw. Zeichnungen, die Eigentum der
KARL STORZ-Gruppe sind; weiterhin unterliegen die gefertigten Teile der laufenden Kontrolle nach den strengen
Qualitäts- und Prüfungsrichtlinien der KARL STORZ-Gruppe. Durch entsprechende Verträge sowie durch
allgemeine gesetzliche Bestimmungen sind die jeweiligen Sublieferanten gehindert, die im Auftrag der
KARL STORZ-Gruppe für diese gefertigten Teile an Mitbewerber zu liefern.

Damit sind die verschiedentlich geäußerten Vermutungen, Mitbewerber würden die Endoskope mit Zubehör von
den gleichen Lieferanten wie die KARL STORZ-Gruppe beziehen, nicht zutreffend. Vielmehr sind von anderen
Lieferanten gelieferte Endoskope mit Zubehör nicht nach den Konstruktionsunterlagen der KARL STORZ-Gruppe
gefertigt, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Endoskope mit Zubehör auch bei äußerlich
gleichem Aussehen einen gleichen Aufbau haben und nach den gleichen Kriterien geprüft worden sind.

Normgerechte Konstruktion und Beschriftung

KARL STORZ beteiligt sich sowohl an nationalen wie auch an internationalen Gremien, die sich mit der
Entwicklung von Normen für Endoskope und endoskopisches Zubehör beschäftigen. Normgerechte Konstruktion
und Entwicklung werden bei KARL STORZ deshalb seit langem konsequent in die Praxis umgesetzt. Der
Anwender erhält dadurch die Gewissheit, dass alle Produkte der KARL STORZ-Gruppe nicht nur strengen internen
Qualitätsrichtlinien, sondern auch internationalen Normen entsprechend entwickelt und konstruiert werden. Alle
für eine sichere Anwendung relevanten Daten wie z. B. Blickrichtung, Größen- und Durchmesserangaben oder
Hinweise auf die Sterilisierbarkeit von Optiken werden auf den Instrumenten vermerkt, sind internationalen
Normen entsprechend verfasst worden und stellen somit verlässliche Angaben dar.

Vom Katalog abweichende Konstruktionsänderungen, die der Weiterentwicklung und Modifikation dienen,
behalten wir uns vor.

Original oder Fälschung

KARL STORZ Produkte sind weltweit bekannte Markenartikel, die in wesentlichen Bereichen der Medizin den
jeweiligen technologischen Standard repräsentieren. Es werden heute in den verschiedenen Märkten eine große
Zahl von nachgeahmten Produkten angeboten, die im Design den Produkten von KARL STORZ bewusst
angenähert sind und bei denen zumindest mit der Kompatibilität zu KARL STORZ Produkten geworben wird.
Es handelt sich allerdings hierbei nicht um Originalprodukte, denn solche KARL STORZ Originalprodukte werden
ausschließlich unter dem Namen „KARL STORZ“ der auf Verpackung und Produkt angebracht ist, weltweit
verkauft. Ohne einen solchen Hinweis ist das Produkt nicht aus dem Hause KARL STORZ.

KARL STORZ kann demnach auch keinerlei Gewähr dafür leisten, dass solche Produkte tatsächlich mit Produkten
von KARL STORZ kompatibel sind oder aber gemeinsam mit diesen ohne Schaden für den Patienten eingesetzt
werden können.

Nicht alle in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind nach der Richtlinie 93/42/EWG bzw. der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte zertifiziert.
Aus diesem Grund können einige Produkte, die eine Zertifizierung nach dieser Richtlinie/Verordnung voraussetzen, in diesen Ländern nicht verfügbar sein.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Medium aufgeführten
Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.
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Benutzerinformation
Auf einen Blick zur optimalen Grundausstattung 

2-
15
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LAP-SET 1 B

Grundsets und entsprechende Erweiterungssets im Überblick

Grundsets ohne Erweiterungssets

(a)

(b)

(a) Wählen Sie zunächst ein Grundset aus
Das Grundset stellt das Basisset für die jeweilige Anwendung dar, welches minimal empfohlen wird.

(b) Für bestimmte Indikationen wie z. B. für Adipositas- und Kolorektalchirurgie, können Erweiterungssets
ausgewählt werden, welche spezielles Instrumentarium für diese Indikationen beinhalten.

Für die optimale Grundausstattung:

Die Grundausstattung setzt sich aus einem Grundset sowie einem oder mehreren Erweiterungssets
zusammen.

Mini-
laparoskopie

Laparoskopie in
der Urologie

Standard-
Laparoskopie

Säuglings- und
Kinderchirurgie

Laparoskopie in
der Gynäkologie

Adipositas-
chirurgie

Kolorektal-
chirurgie

Cholangiographie/
Choledochoskopie

Pylorusstenose Endometriose

Hysterektomie bei
benignen Befunden

Myomektomie

Lymphonodektomie
(pelvin/paraaortal)

Schilddrüsen-
chirurgie
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Geräte für die Laparoskopie – 4K, 
3D/2D, NIR/ICG
Grundausstattung

9-
20

Die Benutzeroberfläche auf den dargestellten Geräten kann sich je nach länderspezifisch zugelassener
Softwareversion unterscheiden



5

Geräte für die Laparoskopie – 4K, 
3D/2D, NIR/ICG
Grundausstattung

9-
20

LAP-SET 3 C

TC 201DE* IMAGE1 S CONNECT® II,
4K-Technologie, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, Modul für
starre Endoskopie, 4K-Technologie

TH 121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1®

NIR/ICG, Zwei-Chip-4K-UHD-Kamerakopf
26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, 4K/3D-NIR/ICG-

Videoendoskop 0°, Ø 10 mm

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode

UG 520 Monitorhaltearm

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Saug- oder
Spülpumpe

UG 501 Adapter Monitorhalter

UG 220 Gerätewagen, breit

UG 609 Flaschenhalter, für CO2-Flaschen
UG 902 Fußpedalhalter, für Zweipedal-

HF-Fußschalter

UG 500 Monitorhalterung

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, Ø 4,8 mm,
Länge 300 cm, mit Sicherheitsverschluss

TM 350 32" 4K/3D-Monitor
Monitor:

Kamerasystem:

Lichtquelle:
Dokumentation:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

HF-Gerät:

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter

TL 400 Kaltlicht-Fontäne POWER LED RUBINA®,
OPAL1® NIR/ICG

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 4,8 mm,
Länge 250 cm, mit Sicherheitsverschluss

27805 Neutralelektrode

optional:

WD 350-DE* AIDA® mit SMARTSCREEN®

26606 BCA TIPCAM®1 RUBINA®, 4K/3D-NIR/ICG-
Videoendoskop 30°, Ø 10 mm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm,
Länge 230 cm, mit Sicherheitsverschluss

optional:
UF 101 Einpedal-Fußschalter, einstufig

UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz
031524-10* Schlauchset

optional:
UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz

Insufflation:
UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB
031210-10* Insufflationsschlauchset

mit Gasfilter, beheizbar
UP 501S1 S-PILOT®, Rauchgasabsaugung
031447-10* Schlauchset, für Absaugung

von Rauch, Gas und Flüssigkeit
031111-10* Rauchgasfilter

optional:
UI 003 Niederdruckschlauch, für die zentrale

CO2-Gasversorgung, Länge 600 cm
20 4000 27 CO2-Hochdruckschlauch,

amerikanischer Anschluss/deutscher
Anschluss, Länge 102 cm

***

***

UG 605 Tastaturauszug, schmal
UG 619 Kabelaufwicklung, 2-teilig

** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE

*

*** Artikelnummer kann entsprechend der spezifischen Ländervariante variieren
**** Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU

***

*
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LAP-SET 4 A

Laparoskopie
Grundausstattung

Fortsetzung der Grundausstattung Laparoskopie siehe folgende Seite

Grundset 
26003 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0º, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: grün
oder
26003 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30º, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot
Alternativ 3D-Optiken:
26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, mit zwei distal integrierten Videochips, Blickrichtung 0°,

Ø 10 mm, Länge 32 cm, autoklavierbar, frei programmierbare Kamerakopftasten, inklusive Video-
Verbindungskabel
oder
26606 BCA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, mit zwei distal integrierten Videochips,
Blickrichtung 30°, Ø 10 mm, Länge 32 cm, autoklavierbar, frei programmierbare Kamerakopftasten,
inklusive Video-Verbindungskabel

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

26120 JL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS, mit gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock, autoklavierbar,
Ø 2,1 mm, Länge 13 cm

30103 TMR TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülse, mit Gewinde und drehbarem Insufflationshahn, Größe 11 mm,
Nutzlänge 10,5 cm, Kennfarbe: grün

30103 MP Trokar, mit Dreikantspitze, mit Insufflationshahn, Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm, Kennfarbe: grün
3x 30160 MP Trokar, mit Dreikantspitze, mit Insufflationshahn, Größe 6 mm, Nutzlänge 10,5 cm, Kennfarbe: schwarz
30140 DB Reduktionshülse, 11/5 mm
30141 DB Reduzierstück, 11/5 mm
33356 AF c Präparier- und Fasszange, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, mit abschaltbarer Raste,

mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
33351 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,

mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
33353 UL c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich,

mit chirurgischer Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
33351 ON c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, atraumatisch, gefenstert, ohne Raste,

mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
34351 EH c Hakenschere, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, ohne Raste, mit Anschluss

für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
34310 EH c Schereneinsatz, Hakenschere, Größe 5 mm, Länge 36 cm
34351 MS c Schere n. METZENBAUM, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gebogen, ohne Raste,

mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
oder
34310 MS-D c Schereneinsatz n. METZENBAUM, mit Außenschaft, gebogen, beide Maulteile

beweglich, Größe 5 mm, Länge 36 cm, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück
33151 c Kunststoff-Handgriff, drehbar, ohne Raste, mit größerer Auflagefläche im Fingerring,

isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation
26775 CL Koagulations- und Dissektionselektrode n. CADIERE, Schaft isoliert, L-förmig, distales Ende spitz

zulaufend, mit cm-Markierungen, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 43 cm
26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker für AUTOCON®, Länge 300 cm
38651 MD ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar,

mit Anschluss für bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich, geeignet zum Präparieren, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

38651 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
mit feiner atraumatischer Zahnung, Maulteile gefenstert, beide Maulteile beweglich, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

38651 MW ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für
bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich, gebogen, dünnere Scherenblätter, zum Schneiden
und bipolaren Koagulieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm

38610 MW ROBI® Schereneinsatz n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND, beide Maulteile beweglich,
Maulteile gebogen, dünnere Scherenblätter, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm
26173 BN Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, mattierte Oberfläche, mit Zweiwegehahn

für Einhandbedienung, Größe 5 mm, Länge 36 cm
oder
37360 LH Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, Größe 5 mm, Länge 36 cm
37113 A Handgriff, pistolenförmig, mit Klemmventil, zur Spülung und Absaugung, autoklavierbar

26173 AM Nahtinstrument n. BERCI, zum subkutanen Faszienverschluss, Größe 2,8 mm, Länge 17 cm
26173 KPL Makro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff mit abschaltbarer Raste, Maulteile nach

links gebogen, Größe 5 mm, Länge 33 cm
26173 KPR Makro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff mit abschaltbarer Raste, Maulteile nach

rechts gebogen, Größe 5 mm, Länge 33 cm
26172 AE Endo-Ligaturschlinge, mit ROEDER-Knoten, mit absorbierbarem Synthetikfaden, steril,

zum Einmalgebrauch, USP 0, Größe 3 mm, Länge 33 cm, Packung zu 12 Stück



7

Laparoskopie
Grundausstattung

LAP-SET 5 A

2-
15

1

Bitte beachten: Fasszangen und Scheren sind auch in XL-Länge erhältlich.
Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Fortsetzung der Grundausstattung Laparoskopie siehe folgende Seite

ENDOCAMELEON®: Empfohlen in Verbindung mit IMAGE1 S™ (Modus CLARA und CHROMA)
siehe Grundausstattung Geräte Seite 5

Erweiterungsset Adipositaschirurgie

26003 EC ENDOCAMELEON® HOPKINS® Optik, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
variable Blickrichtung von 0° - 90°, Kontrollrad mit Finne für die Wahl der gewünschten
Blickrichtung, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

30103 MC Trokar, mit kegeliger Spitze, mit Insufflationshahn und Multifunktionsventil,
Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm, Kennfarbe: grün

30108 MP Trokar, mit Dreikantspitze, mit Insufflationshahn und Multifunktionsventil,
Größe 13,5 mm, Nutzlänge 11,5 cm, Kennfarbe: blau

30141 DB Reduzierstück, 11/5 mm

30142 HB Zweifachreduzierstück, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm und 13,5/5 mm

30623 GB Retraktor für elastisches Magenband, Größe 10 mm, Länge 36 cm

30623 URL Retraktor n. CUSCHIERI, große Kontaktfläche, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33563 BLS c Klemme n. BABCOCK, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, mit chirurgischer Raste,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33763 DU c Fasszange n. DUVAL, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, mit chirurgischer Raste,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33500 CM c Metall-Außenschaft, mit cm-Markierung

33363 ON c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, atraumatisch, gefenstert,
mit chirurgischer Raste, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33325 ML c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33325 KW c Fasszange n. MATKOWITZ, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33300 CM c Metall-Außenschaft, mit cm-Markierung

26178 KPL Makro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff mit abschaltbarer Raste,
Rastenposition links, Maulteile nach links gebogen, Größe 5 mm, Länge 43 cm

26178 KPR Makro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff mit abschaltbarer Raste,
Rastenposition rechts, Maulteile nach rechts gebogen, Größe 5 mm, Länge 43 cm

30444 LR Clip-Applikator, zerlegbar, drehbar, Größe 10 mm, Länge 36 cm, für PILLING-WECK Titan-Clips 30460 AL

30460 AL PILLING-WECK Titan-Clip, mittelgroß, Packung mit 16 sterilen Magazinen zu je 10 Clips,
zur Verwendung mit Clip-Applikator 30444 LR

Optional

26003 BEA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30º, Ø 10 mm, Länge 42 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

28172 HK Sockel, zur Befestigung am OP-Tisch

28272 HA Gelenkstativ

28272 UKN Klemmbacke, Metall, zur Verwendung mit Instrumenten- und Optikschäften
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Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

Erweiterungsset Kolorektalchirurgie

30108 MC Trokar, mit kegeliger Spitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 13,5 mm, Nutzlänge 11,5 cm,
Kennfarbe: blau

30142 HB Zweifachreduzierstück, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm und 13,5/5 mm

33353 ME c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, mit chirurgischer Raste, mit Anschluss für
unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33352 ML c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, lang, mit Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33352 ON c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, mit Raste, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33352 C c Darmfasszange, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, mit Raste, mit Anschluss für
unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33562 BC c Klemme n. BABCOCK, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, mit Raste, ohne Anschluss
für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

38651 KF ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, Maulteile flach, gefenstert,
ein Maulteil beweglich, mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 SK Knotenschieber n. KÖCKERLING, für extrakorporale Knotung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33541 H c H-Retraktor, autoklavierbar, Größe 10 mm, Länge 36 cm

30623 T T-Retraktor, mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung, autoklavierbar, Größe 10 mm, Länge 30 cm

30623 VL V-Retraktor, mit Drehrad zum Abwinkeln und Ausfahren der distalen Spitze, mit LUER-Lock-Anschluss
zur Reinigung, autoklavierbar, Größe 10 mm, Länge 30 cm

30623 I I-Retraktor, mit Drehrad zum Abwinkeln der distalen Spitze, mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung,
autoklavierbar, Größe 10 mm, Länge 36 cm

30623 HA Abwinkelbarer H-Retraktor, Maulteile lang, beide Maulteile beweglich, Maulteile öffnen parallel, bis 90°
abwinkelbar, autoklavierbar, Größe 10 mm, Länge 36 cm

30623 H Handgriff-Aufsatz, autoklavierbar, zur Verwendung mit Retraktoren

Laparoskopie
Grundausstattung

Erweiterungsset Cholangiographie/Choledochoskopie

11292 VSK Flexibles Video-Choledochoskop, Arbeitskanal innen Ø 1,2 mm, Schaftgröße 2,8 mm, Nutzlänge 50 cm

26169 DO Mikro-Messer n. BERCI, spitz, ausfahrbar, Größe 5 mm, Länge 31 cm

28378 CH Cholangiographie-Fixierzange n. OLSEN, mit Kanal für Katheter 6 Charr., Länge 27 cm

26020 XR Kunststoff-Führungssonde n. BERCI

33561 PG c Fasszange n. BERCI, beide Maulteile beweglich, mit Silikoneinlagen, Größe 10 mm
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Minilaparoskopie
Grundausstattung

26003 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30º, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot
oder

26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°, Ø 5 mm, Länge 29 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

26007 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°, Ø 3,3 mm, Länge 25 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, mit Sicherheitsverschluss,
erhöhte Lichttransmission, Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

533 TVA Adapter, autoklavierbar, erlaubt das Wechseln der Optik unter sterilen Bedingungen

26120 JL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS, mit gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock,
autoklavierbar, Ø 2,1 mm, Länge 13 cm

30160 GYG Trokar, mit kegeliger Spitze, LUER-Lock-Anschluss und Ventildichtung, Größe 6 mm, Nutzlänge 10 cm,
Kennfarbe: schwarz

30117 GP Trokar, mit Dreikantspitze, LUER-Lock-Anschluss und Silikonlippenventil, Größe 3,9 mm, Nutzlänge 10 cm,
Kennfarbe: rot-grün

3x 30114 GYG Trokar, mit kegeliger Spitze, LUER-Lock-Anschluss und Ventildichtung, Größe 3,5 mm, Nutzlänge 10 cm,
Kennfarbe: grün

31351 ML c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, lang,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, ohne Raste, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

31366 ONM c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, gefenstert, mit feiner atraumatischer
Zahnung, mit abschaltbarer Raste, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

31351 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gezahnt, gebogen, konisch, mit Spül-
anschluss zur Reinigung, ohne Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

31351 EH c Mikro-Hakenschere, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, mit Anschluss zur
unipolaren Koagulation, ohne Raste, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

25775 CNL Koagulations- und Dissektionselektrode n. CADIERE, L-förmig, mit cm-Markierung, distales Ende
spitz zulaufend, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker für AUTOCON®, Länge 300 cm

38951 MD ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich,
mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

38951 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit feiner atraumatischer Zahnung,
Maulteile gefenstert, beide Maulteile beweglich, mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm,
Länge 36 cm

38951 MW ROBI® Schere, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, gebogene Scherenblätter,
beide Maulteile beweglich, mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm

26167 ANL Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Handgriffen für Spülung und Absaugung

30805 Handgriff mit Zweiwegehahn, für Absaugung und Spülung, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Saug- und Spülrohren Größe 3, 3,5 und 5 mm

26167 LNL Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Maulteile nach links gebogen, Handgriff gerade,
mit abschaltbarer Raste, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

26167 RNL Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetalleinsatz, Maulteile nach rechts gebogen, Handgriff gerade,
mit abschaltbarer Raste, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Säuglings- und Kinderchirurgie
Grundausstattung

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

Grundset
26011 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°, Ø 5 mm, Länge 24 cm, 

autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: grün
oder
26007 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°, Ø 3,3 mm, Länge 25 cm,

autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: grün
495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, mit Sicherheitsverschluss,

erhöhte Lichttransmission, Ø 3,5 mm, Länge 230 cm
26120 J Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS, mit gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock,

autoklavierbar, Ø 2,1 mm, Länge 10 cm
30117 GP Trokar, mit Dreikantspitze, LUER-Lock-Anschluss zur Insufflation und Silikonlippenventil, Größe 3,9 mm,

Nutzlänge 10 cm
Kennfarbe: rot-grün

30160 GYS Trokar, mit kegeliger Spitze, LUER-Lock-Anschluss und Ventildichtung, Größe 6 mm, Nutzlänge 5 cm,
Kennfarbe: schwarz

4x 30114 GZS Trokar, mit Dreikantspitze, LUER-Lock-Anschluss und Ventildichtung, Größe 3,5 mm, Nutzlänge 5 cm,
Kennfarbe: grün

31151 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gezahnt, gebogen, konisch, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

2x 31151 UL c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich,
kräftig, ohne Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31153 ON c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, mit feiner atraumatischer Zahnung,
gefenstert, mit chirurgischer Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm 

31151 EH c Mikro-Hakenschere, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, ohne Raste, mit Anschluss
für unipolaren Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31151 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolaren Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26870 UNS Koagulations- und Dissektionselektrode, L-förmig, isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation,
Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker für AUTOCON®, Länge 300 cm 
38851 MD ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, beide Maulteile beweglich,  mit Anschluss

für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
38851 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, mit feiner atraumatischen Zahnung, Maulteile gefenstert,

beide Maulteile beweglich, mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
38851 MW ROBI® Schere, Modell CLERMONT-FERRAND, gebogene Scherenblätter, beide Maulteile beweglich,

mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm
26167 ANS Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm,

zur Verwendung mit Handgriffen für Spülung und Absaugung
30805 Handgriff mit Zweiwegehahn, für Absaugung und Spülung, autoklavierbar,

zur Verwendung mit Saug- und Spülrohren Größe 3, 3,5 und 5 mm
31143 REM c Taststab, ausfahrbar, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
26167 LNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Handgriff gerade,

mit abschaltbarer Raste, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
26167 RNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Handgriff gerade,

mit abschaltbarer Raste, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

Erweiterungsset Pylorusstenose
26167 DRS Pylorusmesser, Größe 3 mm, Länge 10 cm
31161 PSM c Perkutaner Pylorus-Spreizer, drehbar, zerlegbar, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
30361 PS c Pylorus-Fasszange n. GEIGER, drehbar, zur perkutanen Anwendung, Größe 3 mm, Länge 20 cm

Optionale Instrumente, Größe 2 mm
30251 MSS c Schere n. METZENBAUM, drehbar, beide Maulteile beweglich, gebogen, Größe 2 mm, Länge 20 cm
30251 KJS c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, drehbar, beide Maulteile beweglich, Größe 2 mm,

Länge 20 cm
30200 FNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, Handgriff gerade, mit Raste, Größe 2 mm, Länge 20 cm
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Endoskopisch assistierte Schilddrüsen-
und Nebenschilddrüsen-Entfernung
Grundausstattungen

Optiken und Instrumente:

26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

2x 477002 Elevatorium n. HALLE-MICCOLI, stumpf, Breite 2 mm, Länge 19 cm

786505 Gefäßhaken n. MICCOLI, biegsam, Länge 21 cm

2x 801910 Wundhaken n. MICCOLI, doppelseitig, Größe 35 x 10 mm und 21 x 10 mm, Länge 16 cm

801911 Wundhaken n. MICCOLI, doppelseitig, Größe 45 x 10 mm und 21 x 10 mm, Länge 16 cm

222500 Scherchen n. BELLUCCI, Schnittlänge 8 mm, Nutzlänge 8 cm

31151 UL c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich,
kräftig, ohne Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31151 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gezahnt, gebogen, konisch, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

38851 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit feiner atraumatischen Zahnung,
Maulteile gefenstert, mit Anschluss für bipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

2x 30160 ACL Trokar, mit kegeliger Spitze, Insufflationshahn und automatischem Klappenventil,
Größe 6 mm, Nutzlänge 20 cm,
Kennfarbe: schwarz
oder:

2x 30160 MCL Trokar, mit kegeliger Spitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil,
Größe 6 mm, Nutzlänge 20 cm,
Kennfarbe: schwarz

30103 AC Trokar, mit kegeliger Spitze, Insufflationshahn und automatischem Klappenventil,
Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün
oder:

30103 MC Trokar, mit kegeliger Spitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil,
Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün

30140 DB Reduktionshülse, 11/5 mm

30140 KA Reduktionshülse, 6/3 mm

38651 MD ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar,
mit Anschluss für bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich, geeignet zum Präparieren, Größe 5 mm,
Länge 36 cm 

38651 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare
Koagulation, mit feiner atraumatischer Zahnung, Maulteile gefenstert, beide Maulteile beweglich,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

38651 MW ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für
bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich, gebogen, dünnere Scherenblätter, zum Schneiden und
bipolaren Koagulieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm

31151 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31151 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gezahnt, gebogen, konisch, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

Extrazervikaler Zugang in der Schilddrüsenchirurgie (ABBA-Methode) n. STRIK

Videogestützte Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-Entfernung,
empfohlene Zusammenstellung n. MICCOLI

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Laparoskopie in der Gynäkologie
Grundausstattung

Fortsetzung der Grundausstattung Laparoskopie in der Gynäkologie siehe folgende Seite

Grundset
26003 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: grün
oder
26046 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: grün

Alternativ 3D-Optiken:
26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, mit zwei distal integrierten Videochips, Blickrichtung 0°,

Ø 10 mm, Länge 32 cm, autoklavierbar, frei programmierbare Kamerakopftasten, inklusive Video-
Verbindungskabel

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

26120 JL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS, mit gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock, autoklavierbar,
Ø 2,1 mm, Länge 13 cm

2x 30103 MA Trokar, mit stumpfer Spitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün

3x 30160 MA Trokar, mit stumpfer Spitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 6 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: schwarz

33362 ME c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, Breite der Maulteile 4,8 mm,
mehrfach gezahnt, für atraumatisches und präzises Fassen, mit Raste, ohne Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33362 FM c Klauenzange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, 2 x 3 Zähne, mit Raste, ohne Anschluss
für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33362 ON c Fasszange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, mit feiner atraumatischer Zahnung,
gefenstert, mit Raste, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33362 UM c Ovar-Fasszange, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gezahnt, mit Raste, ohne
Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33352 ML c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, lang, mit Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

34561 GS c Löffelzange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, ohne Raste, ohne Anschluss für
unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm,

34361 EH c Hakenschere, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, ohne Raste, ohne Anschluss für
unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

34351 MA c Schere, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, Maulteile gezahnt, löffelförmig gebogen,
ohne Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

38651 KL ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
ein Maulteil beweglich, Maulteile flach, zum Präparieren, Fassen und bipolaren Koagulieren, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

38651 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
mit feiner atraumatischer Zahnung, Maulteile gefenstert, beide Maulteile beweglich, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

38651 ML ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar,
mit Anschluss für bipolare Koagulation, geeignet zum Präparieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26173 BN Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, mattierte Oberfläche, mit Zweiwegehahn
zur Einhandbedienung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

37360 CP Saug- und Spülrohr, zur Punktion und Absaugung von Zysten, Größe 5 mm, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Saug- und Spülhandgriffen

37370 GC Koagulationssaugrohr und -spülrohr n. GORDTS und CAMPO, bipolar, Ø 5 mm, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Saug-Spülhandgriffen

30810 Handgriff, für Absaugung und Spülung, autoklavierbar, zur Verwendung mit Koagulationssaugrohren
Größe 5 mm und Saug- und Spülrohren Größe 3, 3,5 und 5 mm

26775 UF Koagulations- und Dissektionselektrode, L-förmig, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

30675 ND Hochfrequenznadel, für Spaltung und Koagulation, isoliert, ausfahrbar, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 5 mm, Länge 31 cm

2x 26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker für AUTOCON®, Länge 300 cm
2x 26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm
39301 C Kunststoff-Container für Sterilisation und Aufbewahrung von 2 Optiken, mit Lochung, mit transparentem

Deckel, mit Silikon-Optikhalterung, Außenmaße (B x T x H): 520 x 90 x 45 mm, für Laparoskopie-Optiken,
Größe 10 mm oder ähnliche 

39301 CHS Silikon-Optikhalterung, für zwei starre Endoskope bis Ø 10 mm, für Kunststoff-Container 39301 AS/BS/CS
30173 LAR Makro-Nadelhalter n. KOH, zerlegbar, axialer Handgriff mit abschaltbarer Raste, Rastposition rechts,

Maulteile nach links gebogen, ein Maulteil beweglich, mit Hartmetalleinsatz, Größe 5 mm, Länge 33 cm
30173 RAL Makro-Nadelhalter n. KOH, zerlegbar, axialer Handgriff mit abschaltbarer Raste, Rastposition links,

Maulteile nach rechts gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Größe 5 mm, Länge 33 cm
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Erweiterungsset Hysterektomie bei benignen Befunden
26168 D Uterus-Manipulator, Modell CLERMONT-FERRAND, komplett

oder
26168 Z Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN, komplett
oder
26168 K Uterus-Manipulator n. HOHL, komplett
oder
26168 DZ Uterus-Manipulator n. DONNEZ, komplett
oder
26168 J Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR, komplett

26183 M SUPRALOOP n. BRUCKER/MESSROGHLI, Größe 5 mm, Länge 30 cm

Erweiterungsset Endometriose
26168 D Uterus-Manipulator, Modell CLERMONT-FERRAND, komplett

oder
26168 Z Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN, komplett

30103 SK C.C.L. Vaginal-Extraktor, Ø 11 mm, mit isoliertem Kugelkörper, Ø 35 mm
33562 FS c Klauenzange, drehbar, zerlegbar, mit Raste, ohne Anschluss für unipolare Koagulation,

mit LUER Lock-Anschluss zur Reinigung, ein Maulteil beweglich, 2 x 3 Zähne, Größe 10 mm, Länge 36 cm
26166 RG Rektal-Plug, groß
26166 RK Rektal-Plug, klein
26166 GL Handgriff, für Rektal-Plugs, starke Biegung
26166 GS Handgriff, für Rektal-Plugs, schwache Biegung

Zusatzinstrumentarium Myomektomie
26175 BL Instrument zur Fixierung von Myomen, mit Gewindespitze, Größe 5 mm

Erweiterungsset Lymphonodektomie (pelvin/paraaortal)
33352 SN c Lymphknoten-Fasszange n. SCHNEIDER, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, atraumatisch,

mit Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
38651 MW ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für

bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich, gebogen, dünnere Scherenblätter, zum Schneiden und
bipolaren Koagulieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 CL CICE Knotenschieber, Modell CLERMONT-FERRAND, für extrakorporale Knotung, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

26168 TN Uterus-Manipulator n. TINTARA, komplett
33331 ST c Präparier- und Fasszange „JET GRASPER®“ n. TCHARTCHIAN, drehbar, zerlegbar,

ein Maulteil beweglich, mit integrierter Spülfunktion, Größe 5 mm, Länge 36 cm

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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1

Laparoskopie in der Urologie
Grundausstattung 

26003 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30º, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

3x 30160 MP Trokar, mit Dreikantspitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 6 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: schwarz

2x 30103 MP Trokar, mit Dreikantspitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 11 mm, Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün

2x 30108 MP Trokar, mit Dreikantspitze, Insufflationshahn und Multifunktionsventil, Größe 13,5 mm, Nutzlänge 11,5 cm,
Kennfarbe: blau 

30142 HB Zweifachreduzierstück, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm und 13,5/5 mm

2x 30141 DB Reduzierstück, 11/5 mm

2x 33352 MG c Fasszange, „Tiger-Maul“, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, 2 x 4 Zähne, mit Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33351 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

2x 33351 R c Präparier- und Fasszange, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, Maulteile rechtwinklig
gebogen, ohne Raste, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

33563 RG c Fasszange, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, Maulteile rechtwinklig gebogen,
mit chirurgischer Raste, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33561 MLL c Präparier- und Fasszange n. KELLY, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne Raste,
ohne Anschuss für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33561 PR c Präparier- und Fasszange n. RASSWEILER, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, ohne
Raste, ohne Anschuss für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

34561 GS c Löffelzange, drehbar, zerlegbar, ein Maulteil beweglich, ohne Raste, ohne Anschluss
für unipolare Koagulation, Größe 10 mm, Länge 36 cm

34351 MS c Schere n. METZENBAUM, drehbar, zerlegbar, beide Maulteile beweglich, gebogen, ohne Raste,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

34310 MS c Schereneinsatz n. METZENBAUM, Größe 5 mm, Länge 36 cm

38651 MD ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar,
mit Anschluss für bipolare Koagulation, geeignet zum Präparieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm

32340 PT Chirurgischer Tupferhalter, selbsthaltend, Größe 5 mm, Länge 30 cm

26173 BN Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, mattierte Oberfläche, mit Zweiwegehahn
zur Einhandbedienung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26173 SKG Nadelhalter n. RASSWEILER, gerade Maulteile, Größe 5 mm, Länge 33 cm

26173 SKL Nadelhalter n. RASSWEILER, konvex/konkav, schlanke Maulteile, links gebogen, Größe 5 mm, Länge 33 cm

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Siebkörbe und Container
für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von Optiken und Instrumenten

Optiken

Instrumente

2-
15

1

39501 A1

39501 A2

39219 XX

39219 XX Instrumenten-Rack für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von bis zu 14
Instrumenten mit Ø 2,5 bis 10 mm, inklusive variablen Schienen mit Silikonhalterungen,
Rack mit Siebschale 39502 V für Schubfach und Siebkorb 39502 X,
Außenmaße (B x T x H): 480 x 250 x 125 mm

39501 A1 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von einem starren Endoskop, mit
Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optikhalterungen und Deckel, Außenmaße
(B x T x H): 290 x 60 x 52 mm, für starre Endoskope bis Ø 5 mm und Nutzlänge 20 cm

39501 B1 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von einem starren Endoskop, mit
Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optikhalterungen und Deckel, Außenmaße
(B x T x H): 430 x 65 x 52 mm, für starre Endoskope bis Ø 10 mm und Nutzlänge 34 cm

39501 A2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von zwei starren Endoskopen
und einem Lichtkabel, mit Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optikhalterung
und Deckel, Außenmaße (B x T x H): 352 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis
Ø 10 mm und Nutzlänge 20 cm

39501 B2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von zwei starren Endoskopen und
einem Lichtkabel, mit Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optikhalterung und
Deckel, Außenmaße (B x T x H): 487 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis Ø 10 mm und
Nutzlänge 32 cm

39501 C Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von einem starren Endoskop,
mit Silikon-Optikhalterungen und Deckel, Außenmaße (B x T x H): 670 x 80 x 52 mm,
für Bronchoskopie- und Oesophagoskopie-Optiken

39501 BEC Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von einem ENDOCAMELEON®,
Länge 32 cm und einem Lichtkabel, mit Halterung für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-
Optikhalterung und Deckel, Außenmaße (B x T x H): 480 x 125 x 54 mm





VIDEOENDOSKOPE,
HOPKINS® OPTIKEN, 
Ø 2 – 10 mm

IMAGE1 S™ RUBINA®,
HOPKINS® OPTIKEN FÜR DIE FLUORESZENZ-
GESTÜTZTE PERFUSIONSBEURTEILUNG
MITTELS ICG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-28

ENDOCAMELEON®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-30
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Ø 2 – 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-34
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EINGEBAUTEM ARBEITSKANAL  . . . . . . . .35-36
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IMAGE1 S™ Kameraplattform
Übersicht

TC 302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC 304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC 201

IMAGE1 S CONNECT® II, Grundmodul

9-
20

TM 343
TM 440

4K-Monitor

TH 200

VITOM® 3D

TL 300

LED-Lichtquelle

TH 120

IMAGE1 S™ 4U

TH 121

IMAGE1 S™ 4U
RUBINA®

HOPKINS® RUBINA®Starre Endoskope

TL 400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

4K/3D-Monitor

TM 330
TM 263

3D-Monitor

TM 003

3D-Polarisationsbrille

26606 ACA
26606 BCA

TIPCAM®1 RUBINA®

26605 AA/BA
7240 AA3D/BA3D/FA3D

28164 AA3D/BA3D/FA3D

TIPCAM®1

TEL 2
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TC 301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC 201

IMAGE1 S CONNECT® II, Grundmodul

9-
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TH 100, TH102, TH103,
TH104, TH106

Drei-Chip-FULL-HD-Kameraköpfe

TM 220

FULL HD-Monitor

TC 300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH 110
TH 111

IMAGE1 S™ HX

TH 112
TH 113

IMAGE1 S™ HX FI

Starre EndoskopePDD-Endoskop VITOM® II PDD

20 9160 25 AIA

Flexible Videoendoskope

Starre Endoskope

TL 300

LED-Lichtquelle

20 1614 01-1

LED-Lichtquelle

20 1336 01-133

D-LIGHT C

TM 220

FULL HD-Monitor
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IMAGE1 S™ RUBINA® – 
mORe to discover

9-
20

IMAGE1 S™ RUBINA® kombiniert die neuesten Bild-
gebungstechnologien 4K, 3D und Fluoreszenzbildge-
bung (NIR/ICG) in einer Produktfamilie. Die Produkte
überzeugen mit einer 4K-Bildqualität in 2D und 3D sowie
neuen NIR/ICG-Fluoreszenzmodi. Diese werden durch
die neue POWER LED RUBINA® ermöglicht. Die neuen

Modi, wie zum Beispiel das überlagerte NIR/ICG-Signal
im Weißlichtbild, liefern wertvolle Informationen. Zu-
sätzlich bietet IMAGE1 S™ RUBINA® eine Intensitätsan-
zeige des NIR/ICG-Signals sowie einen reinen Nah-
infrarotmodus in monochromatischer Farbdarstellung für
eine klare Abgrenzung der Strukturen.

Folgende Komponenten gehören der IMAGE1 S™
RUBINA® Produktfamilie an:
● IMAGE1 S™ 4U RUBINA® – 4K-Kamerakopf

mit neuen NIR/ICG Funktionalitäten
● TIPCAM®1 RUBINA® – 4K/3D-NIR/ICG-Video-

endoskop mit automatischer Horizontaufrichtung
● POWER LED RUBINA® – Laserfreie LED-Lichtquelle 

für Weißlicht und NIR/ICG-Anregung
● HOPKINS® RUBINA® – Verbesserte* NIR/ICG-

Optiken und neue Varianten

Die IMAGE1 S™ RUBINA® Technologie liefert somit
neue Funktionalitäten für die KARL STORZ Fluoreszenz-
bildgebung OPAL1® sowie eine sehr gute Bildhelligkeit
mit hohem Farb- und Detailreichtum.

* im Vergleich zu Vorgängermodellen

N
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26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, hochauflösendes Videoendoskop
mit zwei distal integrierten Videochips, für NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung in
Kombination mit POWER LED RUBINA®, Blickrichtung 0°, zur Verwendung mit
IMAGE1 S CONNECT® II und IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606 BCA Desgleichen, Blickrichtung 30°

50/60 Hz

2 Chip

3840 × 2160 Pixel

Progressive Scan

26606 ACA: 0°
26606 BCA: 30°

10 mm

32 cm

420 g

Kabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

Aufbereitung

S-Technologien

Schutzart

300 cm

gerade

frei programmierbar

autoklavierbar,
Wasserstoffperoxid-Sterilisation

CLARA, CHROMA, SPECTRA in 2D und 3D

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit
IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildfrequenz

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Blickrichtung

Außendurchmesser

Nutzlänge

Gewicht

TIPCAM®1 RUBINA® – 
Das neue 4K/3D-NIR/ICG-Videoendoskop

Die TIPCAM®1 RUBINA® bietet dem Operateur eine ex-
zellente Tiefenwahrnehmung. Besonders bei Eingriffen
mit hohen Anforderungen an die räumliche Wahr-
nehmung ist das stereoskopische 3D-System in 4K-
Qualität wertvoll. Dank modularem System lassen sich
bestehende IMAGE1 S™ 2D-Systeme um 3D erweitern.
Ob Laparoskopie, Gynäkologie, Urologie oder Herz-
chirurgie – die neue TIPCAM®1 RUBINA® überzeugt
durch ihre Breite an Einsatzgebieten.

● 4K-Bildkette
● Automatische Horizontaufrichtung für eine bessere

Orientierung und Handhabung
● 4K/3D-NIR/ICG-Videoendoskope mit 10 Millimeter

Durchmesser in 0° und 30° Blickrichtung
● Leichtes Umschalten von 3D zu 2D
● OPAL1® NIR/ICG-Visualisierungsmodi: 

Overlay, Monochromatic und Intensity Map
● Einfache Integration in die IMAGE1 S™ Plattform

9-
20

TIPCAM®1 RUBINA®

Das neue 4K/3D-NIR/ICG-Videoendoskop

N

10-mm-Videoendoskop

autoklavierbar

Optionales Zubehör:
UR 200 ARTIP® SOLO Kameraführungssystem zur Stabilisierung der Bildqualität und Führung
speziell von 3D- und 4K-Laparoskopen siehe Kapitel 10 – HALTESYSTEME UND TRAINER
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Leistung, Effizienz, Langlebigkeit und Flexibilität
zeichnen die rein auf LED-Technologie basierende
Kaltlichtquelle POWER LED RUBINA® aus. Die Licht-
quelle kann für Weißlicht- sowie Fluoreszenzanwen-
dungen zur Darstellung von NIR/ICG oder Auto-
fluoreszenz im Nahinfrarot-Bereich verwendet werden.
Sie ermöglicht zusammen mit den anderen RUBINA®

Komponenten verschiedene neue Modi zur Darstellung
des NIR/ICG-Signals: Ein überlagertes NIR/ICG-Signal
im Weißlichtbild, eine Intensitätsanzeige des NIR/ICG-
Signals sowie ein reiner Nahinfrarotmodus in monochro-
matischer Farbdarstellung für eine klare Abgrenzung der
Strukturen. Es werden ausschließlich langlebige LEDs
verwendet, weshalb keine Laserschutzmaßnahmen
notwendig sind.

● OPAL1® NIR/ICG-Technologie mit neuen
Funktionalitäten

● Einfache Benutzeroberfläche durch intuitiven
Touchscreen

● Konstante Lichtintensität über die gesamte
Lebensdauer hinweg

● Geringere Lautstärke im Vergleich zu
Vorgängermodellen

LED

TL 400 Kaltlicht-Fontäne POWER LED RUBINA®, für NIR/ICG-
Fluoreszenzbildgebung und zur endoskopischen Standard-
diagnostik, Betriebsspannung 100 – 125/220 – 240 VAC, 50/60 Hz,
einschließlich:
Netzkabel
Patchkabel
Sync-Verbindungskabel
OPAL1® NIR/ICG Demonstrationskarte

2x LED

ca. 5700 K

Mindestens 30.000 h

automatisch über KS HIVE 
manuell über KS HIVE 
manuell über Touchscreen 
(im Weißlichtmodus)

NIR/ICG

KS HIVE

220 VA

Betriebsspannung

Netzfrequenz

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Reinigung

Schutzklasse

Schutzart

100 – 240 VAC

50/60 Hz

305 x 120 x 370 mm

7,4 kg

Wischdesinfektion

1

CF (mit KARL STORZ Lichtkabeln CF Defib)

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik

Farbtemperatur

Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Fluoreszensbildgebung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

POWER LED RUBINA®

Die neue LED-Lichtquelle für Weißlicht und NIR/ICG-Anwendungen

N
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IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

Der neue 4K-NIR/ICG-Kamerakopf

N

TH 121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG,
Zwei-Chip-4K-UHD-Kamerakopf,
zur Verwendung mit IMAGE1 S CONNECT® II
und IMAGE1 S™ 4U-LINK

50/60 Hz

2 Chip

3840 × 2160 Pixel

Progressive Scan

Festfokus

f = 19 mm

55 x 41 x 150 mm

260 g

Kabellänge

Kabelführung

Kamerakopftasten

Fassmechanismus

Aufbereitung

S-Technologien

Schutzart

300 cm

abgewinkelt

frei programmierbar

Standardokularaufnahme

einlegbar, EO sterilisierbar,
Wasserstoffperoxid-Sterilisation

CLARA, CHROMA, SPECTRA

In Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit
IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildfrequenz

Bildsensor

Auflösung

Abtastverfahren

Objektiv

Brennweite

Abmessungen
B x H x T 

Gewicht

Light
weight

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® kombiniert die 4K-Bildge-
bungstechnologie mit der Fluoreszenzbildgebung im
Nahinfrarot-Bereich für die Darstellung von Indocyanin-
grün (ICG) sowie der Autofluoreszenz. Die Technologie
überzeugt mit einer sehr guten Bildqualität sowie neuen
NIR/ICG-Fluoreszenzmodi. Die neuen Modi, wie zum
Beispiel das überlagerte NIR/ICG-Signal im Weißlichtbild,
liefern wertvolle Informationen für den Anwender.
Zusätzlich bietet IMAGE1 S™ RUBINA® eine Intensitäts-
anzeige des NIR/ICG-Signals sowie einen reinen Nah-
infrarotmodus in monochromatischer Farbdarstellung für
eine klare Abgrenzung der Strukturen.

● Native 4K-Bildauflösung mit sehr guter Bildhelligkeit
sowie hohem Farb- und Detailreichtum

● OPAL1® NIR/ICG-Technologie mit neuen
Funktionalitäten

● S-Technologien im Weißlicht und den
Überlagerungsmodi Overlay und Intensity Map

● Verbesserte* NIR/ICG-Optiken und neue Varianten
● Laserfreie LED-Lichtquelle für Weißlicht und

NIR/ICG-Anregung

* im Vergleich zu Vorgängermodellen
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HOPKINS® Optiken
für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG,
Ø 10 mm und Ø 5 mm

Overlay

Intensity Map

Monochromatic

* Quelle: Prof. Luigi Boni, Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlinico Hospital of Milan, 
University of Milan, Mailand, Italien

** Quelle: Dr. Michael Zünd, Zuger Kantonspital, Baar, Schweiz

*

**

*
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2

HOPKINS® Optiken
für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG

Ein Farbstoff, der als Fluoreszenzmarker in der Fluores-
zenz-Bildgebung Anwendung findet, ist Indocyaningrün
(ICG). Durch seine Eigenschaft, sich an die Plasma-
proteine des Blutes zu binden, verbleibt ICG intra-
vaskulär und ermöglicht somit beispielsweise die Be-
urteilung der Durchblutung von Gewebe und Organen. 

Die neue POWER LED RUBINA® von KARL STORZ, in
Kombination mit einem präzisen Kamerasystem und
speziellen endoskopischen Optiken, wurde eigens an
die Anforderungen der Fluoreszenz-Bildgebung mit ICG
angepasst. Somit steht die ICG-basierte Fluoreszenz-
diagnostik auch endoskopischen Anwendungsgebieten
offen, während sie lange Zeit nur bei offen chirurgischen
Interventionen möglich war.

Das ICG-System ist multidisziplinär einsetzbar, unter
anderem für die Durchblutungsdiagnostik von Gewebe
und Organen oder für das Auffinden von Wächterlymph-

knoten im Rahmen von Tumorresektionen, sowie für die
Darstellung der Gallenwege in der hepatobiliären
Chirurgie.

Erfahrungen mit dem ICG-System liegen für die Anwen-
dungsgebiete Kontrolle von Anastomosen zum Beispiel
in der Rektumchirurgie sowie der bariatrischen Chirurgie
und Lappentransplantaten vor.

Das ICG-System ist einfach zu handhaben. Alle Kompo-
nenten lassen sich universell sowohl bei Fluoreszenz-
als auch reinen Weißlichtanwendungen einsetzen.

Endoskopische Verfahren in Verbindung mit dem Fluo-
reszenzmarker Indocyaningrün (ICG) erlauben die Beur-
teilung der Perfusion z. B. bei Ischämieverdacht  sowie
von Anastomosen infolge kolorektaler oder bariatrischer
Operationen.*

Erläuterungen von Prof. Dr. T. CARUS,
Elisabeth-Krankenhaus Thuine

Visualisierung der Durchblutung z. B. bei kolorektalen Anastomosen

Anwenderbeschreibung

Quelle: Prof. Dr. T. CARUS, Elisabeth-Krankenhaus,Thuine

* Quelle: Intraoperative Fluoreszenzangiographie in der kolorektalen Chirurgie, T. CARUS & P. PICK,
Der Chirurg (90), S. 887-890, 2019
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HOPKINS® Optiken
für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG

Visualisierung des biliären Systems

Intravenös verabreichtes ICG sammelt sich naturgemäß
in den Gallengängen. Das KARL STORZ ICG-System
regt das angesammelte ICG zur Fluoreszenz an. Da-
durch kann die Anatomie des biliären Systems schnell
identifiziert werden. Auf Knopfdruck kann zwischen
Weißlicht- und Fluoreszenz-Modus gewechselt und
Cholezystektomien können schnell und einfach durchge-
führt werden.

Das KARL STORZ ICG-System bietet folgende Vorteile
für Cholezystektomien:
● Echtzeit-Visualisierung der Gewebeschichten unter

der Oberfläche
● Fluoreszenzgestützte anatomische Kartierung
● Effektive Ausnutzung der Operationszeit und

Verbesserung der Operationsergebnisse

● Erhöht die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit des
Chirurgen und trägt so zu einer Verbesserung
der Patientenbehandlung bei *

Mit dem IMAGE1 S™ RUBINA® System können wir
virtuell durch die Anatomie des extrahepatischen Gallen-
gangs „navigieren“ und eine Fluoreszenz-Cholangiografie
in Echtzeit durchführen. Dissektion und Kanülierung des
Gallengangs sind oftmals überflüssig. Die neue POWER
LED RUBINA® verbessert zudem die Visualisierung und
ermöglicht die Arbeit im nahen Infrarotbereich.

Prof. Luigi BONI,
Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlinico

Hospital of Milan, University of Milan,
Mailand, Italien 

Fluoreszenzgestützte Identifikation des biliären Systems bei einer laparoskopischen Cholezystektomie

Quelle: Prof. Luigi BONI, Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlinico
Hospital of Milan, University of Milan, Mailand, Italien  

Anwenderbeschreibung

* Quelle: Clinical applications of indocyanine green (ICG) enhanced fluorescence in laparoscopic surgery, L. BONI et al., 
Surg Endosc (29), S. 2046–2055, 2015
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Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken
für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG

Trokargröße 11 mm

26003 ARA

26003 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, Großbild-Geradeausblick-
Optik 0°, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

26003 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, Großbild-Vorausblick-
Optik 30°, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

26003 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Großbild-Vorausblick-
Optik 45°, Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: schwarz 

26046 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, Großbild-Geradeausblick-
Optik 0°, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: grün

26046 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, Großbild-Vorausblick-
Optik 30°, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

26046 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Großbild-Vorausblick-
Optik 45°, Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar, für
Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: schwarz

26046 BRA

26003 FREA Desgleichen, Länge 42 cm

Ø 10 mm, Länge 31 cm, 42 cm

Trokargröße 6 mm

Ø 5 mm, Länge 29 cm
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HOPKINS® Optiken
für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG

Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 10 mm und Ø 5 mm siehe Seiten 45-48, 53-54, 60-61, 65 und 69

Empfohlene Lichtkabel für die fluoreszenzgestützte Perfusionsbeurteilung mittels ICG.

Zur Verwendung mit 5 mm-ICG-Optiken

Zur Verwendung mit 10 mm-ICG-Optiken

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, mit Sicherheitsverschluss,
erhöhte Lichttransmission, einsetzbar für ICG-
Applikationen, Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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ENDOCAMELEON®

Mit dem ENDOCAMELEON® wird die visuelle Inspektion des gesamten Eingriffsbereiches möglich. Dies erfordert
nicht mehr als eine Drehung des Einstellrings.

ENDOCAMELEON® mit variabler Blickrichtung, Seitenansicht ENDOCAMELEON® mit variabler Blickrichtung,
isometrische Ansicht

Empfohlen in Kombination mit IMAGE1 S™ (Modus CLARA und CHROMA)

liegende bewegliche Teile. Die Bildausrichtung erfolgt
wie bei jeder starren Optik, der Wechsel der
Blickrichtung erfordert lediglich eine Drehung des
Einstellrings. 

Da das ENDOCAMELEON® über ein Standardokular
verfügt, kann der Vorteil der variablen Blickrichtung na-
türlich auch mit allen gängigen Kamerasystemen genutzt
werden. Zudem bietet das ENDOCAMELEON® durch
das HOPKINS® Stablinsensystem eine Bildqualität, die
auch eine sinnvolle Verwendung von Drei-Chip-Kameras
oder HD-Kamerasystemen möglich macht.

Optik mit variabler Blickrichtung

Bisher müssen Sie vor jeder OP entscheiden, welche
Optik mit welchem Blickwinkel Sie für einen chirurgi-
schen Eingriff verwenden wollen. Damit legen Sie sich
entweder auf einen einzigen Blickwinkel fest oder Sie
müssen einen intraoperativen Wechsel der Optik in
Kauf nehmen.

Um Ihnen diese Entscheidung künftig zu ersparen,
haben wir das ENDOCAMELEON® entwickelt: eine Optik,
bei der Sie die gewünschte Blickrichtung zwischen 0°
und 90° einstellen können.

Die Technik im ENDOCAMELEON® benötigt keinen
erhöhten intrakorporalen Platzbedarf durch außen
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ENDOCAMELEON®

Ø 10 mm, Länge 31 cm

Besondere Merkmale:
● Variabel einstellbare Blickrichtungen von 0° – 90° 
● HOPKINS® Optik mit dem Stablinsensystem
● Drehrad zum Einstellen der gewünschten

Blickrichtung

● Starrer Schaft mit einem Durchmesser von 10 mm

26003 EC

26003 EC ENDOCAMELEON® HOPKINS® Optik, Ø 10 mm, Länge 31 cm,
autoklavierbar, variable Blickrichtung von 0° - 90°, Kontrollrad
mit Finne für die Wahl der gewünschten Blickrichtung, mit
eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

Abb. 1: Bariatrische Chirurgie – Sleeve-Gastrektomie
– Komplette Visualisierung des gastroösophagealen

Übergangs
– 45°– 90°

Prof. Carus, Deutschland

Abb. 2: Lebersegmentresektion
– Bessere Visualisierung zu den postero-superioren

Segmenten der Leber
– 45°

Prof. Abu Hilal, Italien

Abb. 3: Hernienchirurgie – TEP
– Komplette Visualisierung des Bruchsacks
– 45°

Prof. Boni, Italien

Abb. 4: Kolorektalchirurgie – Rektumresektion
– Komplette Visualisierung der Anastomose
– 30°– 90° 

Prof. Kanehira, Japan

Trokargröße 11 mm

Empfohlen in Kombination mit IMAGE1 S™ (Modus CLARA und CHROMA)

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Seite 15
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken

Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 2 mm siehe Seiten 51 und 58

Ø 2 mm, Länge 26 cm

Trokargröße 2,5 mm

26008 AA

26008 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°,
Ø 2 mm, Länge 26 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26008 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 2 mm, Länge 26 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

Ø 3,3 mm, Länge 25 cm

Trokargröße 3,9 mm

26007 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 3,3 mm, Länge 25 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

26007 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 3,3 mm, Länge 25 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26007 AA

Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 3,3 mm siehe Seiten 44 und 59
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HOPKINS® Optiken

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 5 mm siehe Seiten 45-46, 53, 60, 65 und 69

26011 AA

Ø 5 mm, Länge 24 cm

26011 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 5 mm, Länge 24 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26011 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 5 mm, Länge 24 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

Trokargröße 6 mm

26046 BA

Ø 5 mm, Länge 29 cm

26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°,
Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26046 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

26046 FA HOPKINS® Großbild-Optik 45º,
Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: schwarz

Trokargröße 6 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken

Ø 5,5 mm, Länge 50 cm

26048 BSA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°, Ø 5,5 mm,
Länge 50 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung, Lichtanschluss um 180°
versetzt und um 45° abgewinkelt,
Kennfarbe: rot

26048 FSA HOPKINS® Optik 45°, Ø 5,5 mm, Länge 50 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Lichtanschluss um 45° abgewinkelt,
Kennfarbe: schwarz

26048 ASA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°, Ø 5,5 mm,
Länge 50 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung, Lichtanschluss um 180°
versetzt und um 45° abgewinkelt,
Kennfarbe: grün

26048 ASA

26048 FSA

Trokargröße 6 mm
Empfohlen zur Verwendung bei Single-Port Eingriffen

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken

Ø 10 mm, Länge 31 cm

Trokargröße 11 mm

26003 AA

Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 10 mm siehe Seiten 47-48, 54, 61, 66 und 69

26003 FA HOPKINS® Großbild-Optik 45º,
Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: schwarz

26003 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26003 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

Ø 10 mm, Länge 42 cm

Trokargröße 11 mm 
Empfohlen zur Verwendung für die Chirurgie bei adipösen Patienten

26003 AEA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 10 mm, Länge 42 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: grün

26003 BEA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 10 mm, Länge 42 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

26003 FEA HOPKINS® Großbild-Optik 45°,
Ø 10 mm, Länge 42 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: schwarz

26003 BEA

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken
mit eingebautem Arbeitskanal 6 mm

Trokargröße 11 mm
zur Verwendung mit c, TAKE APART® und ROBI® Instrumenten der Größe 5 mm und Länge 43 cm

26034 AA

26034 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,
Parallel-Einblick, Ø 10 mm, Länge 27 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und 6-mm-Arbeitskanal

Ø 10 mm, Länge 27 cm

26038 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0º,
Schrägeinblick, Ø 10 mm, Länge 27 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und 6-mm-Arbeitskanal

26038 AA

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 10 mm siehe Seiten 47-48, 54, 61, 66 und 69

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



36 TEL 20 A

8-
92

5

HOPKINS® Optiken
mit eingebautem Arbeitskanal 7,5 mm

Trokargröße 13,5 mm

26075 AA HOPKINS® Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 6º,
Parallel-Einblick, Ø 11 mm, Länge 27,5 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und 7,5-mm-Arbeitskanal

26075 AA

Ø 11 mm, Länge 27,5 cm

Trokare zur Verwendung mit Optiken Ø 11 mm siehe Seiten 55, 66-67 und 69

Besondere Merkmale:
Die HOPKINS® Optik mit 7,5-mm-Arbeitskanal
erlaubt die Verwendung von:
● Operationsinstrumenten bis 7 mm Durchmesser
● HICAP® Anschluss zur Insufflation – eine

wesentliche Voraussetzung für Rauchabsaugung

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Endoskop-Vorwärmekissen

100120-15 Endoskop-Vorwärmekissen, 12 x 20 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 15 Stück,
zur Verwendung mit allen gängigen starren
Endoskopen, deren optisches System aufgrund
der Länge in das Kissen passt

100121-10 Endoskop-Vorwärmekissen, 12 x 36 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit allen gängigen starren
Endoskopen, deren optisches System aufgrund
der Länge in das Kissen passt

100120-15

100121-10

● Paralleles Vorwärmen von zwei Endoskopen
in einem Wärmekissen möglich

● In zwei verschiedenen Größen erhältlich 
● Nach Aktivierung ca. 2 Stunden einsetzbar 

Besondere Merkmale:
● Kein Beschlagen des Endoskops
● Erleichterte Handhabung, da keine andere

Wärmequelle (Elektrizität, warmes Wasser etc.)
benötigt wird 

● Produkt wird steril geliefert und ist sofort
einsatzbereit
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Fiberglas-Lichtkabel 
und Antibeschlagmittel

Fiberglas-Lichtkabel mit geradem Anschluss

Kombination Lichtkabel und Endoskop

15006 B Antibeschlagmittel „ULTRA-STOP“,
25 ml, Pipettenflasche

15006 C Desgleichen, 30 ml, sterile Durchstichflasche
15006 D Desgleichen, 15 ml, Sprühflasche

Antibeschlagmittel

15006 B 15006 C 15006 D

Für eine bessere Zuordnung und Kombination beachten Sie bitte
die entsprechende Symbolmarkierung am Lichtkabel und am Endoskop. 

3 – 6,5 mm

10 – 11 mm

0,8 – 2,9 mm

3 – 3,5 mm

4,8 – 5 mm

2 – 2,5 mm

Ø EndoskopØ Lichtkabel

495 NL Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm, Länge 180 cm

495 NA Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm, Länge 230 cm

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, hoch hitzebeständig, mit
Sicherheitsverschluss, erhöhte Lichttransmission,
einsetzbar für ICG-Applikationen, Ø 3,5 mm,
Länge 230 cm

495 NB Fiberglas-Lichtkabel, Ø 4,8 mm, Länge 180 cm

495 NCS Fiberglas-Lichtkabel, hoch hitzebeständig, erhöhte
Lichttransmission, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, hoch hitzebeständig,
erhöhte Lichttransmission, mit Sicherheits-
verschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

495 ND Fiberglas-Lichtkabel, Ø 3,5 mm, Länge 300 cm

495 NE Fiberglas-Lichtkabel, Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

495 NT Fiberglas-Lichtkabel, Ø 2,5 mm, Länge 180 cm

495 NTA Fiberglas-Lichtkabel, Ø 2,5 mm, Länge 230 cm
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Trokare für die Laparoskopie

Bei KARL STORZ Trokaren sind nur die Einzelkomponenten mit einer Nummer gekennzeichnet.
Die Gesamtartikelnummer des komplett zusammengebauten Trokars erscheint nicht auf dem Instrument.
Die Gesamtartikelnummer ist in der Tabelle fett gedruckt.

Besondere Merkmale:
● Rostfreier Stahl
● Autoklavierbar
● Schräges Ende: Trokarhülse mit schrägem Ende er-

möglichen ein sanftes  Einstechen und Perforieren des
Peritoneums.

● Mit und ohne Hahn zur Insufflation und somit auch
geeignet für die „Single Site“-Operationstechnik

● Farbkodierung: Erleichtert die Unterscheidung und
Erkennung unterschiedlicher Größen und Längen

● TERNAMIAN ENDOTIP System: 
Mit dem TERNAMIAN ENDOTIP System stellt
KARL STORZ ein wiederverwendbares Instrument für
den optisch kontrollierten Zugang zur Bauchhöhle vor.
Das TERNAMIAN ENDOTIP System ersetzt her-
kömmliche Trokare und trägt dazu bei, dass die
Integrität der Faszie und damit des faszialen Ver-
schlussmechanismus erhalten bleibt.

● Trokardorne mit dreikantiger, stumpfer, kegeliger oder
kombinierter Spitze. 

Kombination aus der Dreikantstumpfen
und kegeligen Spitze, die ein atrauma-
tisches aber leichteres Einbringen des
Trokars ermöglicht.

Automatische Ventilklappen bei Trokaren ermöglichen das Einführen von Instrumenten, ohne
dass dabei durch vorzeitig geöffnete Ventile ein wesentlicher Gasverlust auftritt. Scharfe Instru-
mente wie Nadeln, hakenförmige Dissektionsinstrumente oder Messer können durch wiederholten
Kontakt mit der Ventilklappe allerdings stumpf werden.

Da das Silikonlippenventil modular aufgebaut ist, lässt es sich im demontierten Zustand reinigen.
Geeignet für die Pädiatrie sowie für die extrakorporale und intrakorporale Knotentechnik mit konven-
tionellem Nahtmaterial unter Verwendung von gerade und gebogenen Nadeln. Das elastische
Silikonlippenventil dichtet die Trokarhülse ab und verhindert gleichzeitig, dass der eingeführte Faden
beschädigt wird.

Um solche Abnutzungserscheinungen zu vermeiden, hat KARL STORZ das Multifunktionsventil
entwickelt, das sich sowohl automatisch öffnet, als auch manuell bedient werden kann. Bei der
Einführung stumpfer Instrumente öffnet sich die Ventilklappe automatisch; sollen scharfe Instru-
mente eingeführt werden, so kann die Klappe manuell (durch Fingerdruck) geöffnet werden;
Scharfe oder empfindliche Instrumente können hierdurch geschützt werden.

Trokare mit Klappenventilen (Automatisches Klappenventil und Multifunktionsventil):

Trokare mit Silikonlippenventil

Die Ventildichtung ist ein einteiliges Dichtsystem und ist für den Einmalgebrauch (steril) bestimmt.
Sie zeichnet sich vor allem durch ihr geringes Gewicht sowie die sehr geringe Reibung zwischen
Dichtung und Instrument aus wodurch dem Anwender präzises und feinfühliges Arbeiten
ermöglicht wird. 

Trokare mit Ventildichtung

TROC-INTRO

7-
11
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TROC 1

Offene Laparoskopie

26031 SO Retraktor, S-förmig, 2 Stück,
Länge 17 cm

30103 C3 Desgleichen, Größe 11 mm,
Kennfarbe: grün

30103 CM1 Metall-Konus, mit seitlicher Fadenhalterung,
für Trokare Größe 11 mm,
Kennfarbe: grün

30103 AO Trokar, Größe 11 mm,
Kennfarbe: grün
einschließlich:
Trokarhülse, mit doppelseitiger
Fadenhalterung, fixierbarem Gleitkonus
und Insufflationshahn, Nutzlänge 13 cm
Trokardorn, mit stumpfer Spitze
Automatisches Klappenventil
Konus

30160 C3 Konus, gerillt, mit 2 Scheiben zur
Fadenhalterung, für Trokare Größe 6 mm,
Kennfarbe: schwarz

30103 AO

30103 CM1

30160 C3

26031 SO

Trokare mit stumpfer Spitze siehe Seiten 52-55, 59-62 und 64-69
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TERNAMIAN EndoTIP System

2-
98

1
Unter Video-Kontrolle wird ein kleiner
horizontaler Einschnitt in die anteriore
Faszienschicht durchgeführt.
Stumpfe Trokarspitze (T)

Die TERNAMIAN ENDOTIP Hülse wird
im Faszienschnitt angesetzt und im
Uhrzeigersinn gedreht.

Unter visueller Kontrolle wird die Kanüle
atraumatisch nach vorne geschoben,
ohne axialen Druck auszuüben.

Die Rotation dehnt, transportiert und
hebt schließlich die anteriore Faszia (F)
und die Muskelfasern (M) auf das
Außengewinde der Hülse.

Die Muskelfasern (M) sind nach lateral
versetzt und die posteriore Faszien-
schicht (PF) wird freigelegt.

Weitere Rotation hebt die posteriore
Faszia (PF) auf die Hülse und bringt
diese in den präperitonealen Raum (P).

Mit dem TERNAMIAN ENDOTIP System
(Endoscopic Threaded Imaging Port) stellt
KARL STORZ ein Instrument für den
optisch kontrollierten Zugang zur Bauch-
höhle vor. Das TERNAMIAN ENDOTIP
System ersetzt herkömmliche Trokare und
bietet durch seine spezielle Konstruktion
eine Reihe an Vorteilen für Chirurg und
Patient.

● Das Gewebe wird nicht, wie beim Ein-
stich eines konventionellen Trokars,
durchschnitten, sondern lediglich ver-
drängt. Die Integrität der Faszie und
damit des faszialen Verschlussmecha-
nismus bleibt erhalten.

● Weder scharfe Spitzen noch ein durch-
schneidender Trokar kommen zur Anwendung;
unbeabsichtigte Verletzungen des Patienten werden
dadurch vermieden.

● Das TERNAMIAN ENDOTIP System wird nicht mit
Druck in das Peritoneum eingestoßen, sondern kon-
trolliert eingedreht. Die Gefahr von Organverletzungen
durch ein unkontrolliertes Durchstoßen der Bauch-
decke ist praktisch gebannt.

● In Verbindung mit einer HOPKINS® Optik bietet sich
dem Chirurgen ein ausgezeichnetes, vergrößertes Bild
der Einstichstelle und damit die Möglichkeit zur sorgfäl-
tigen optischen Kontrolle des Einstichs. Die verschie-
denen Gewebeschichten lassen sich eindeutig
identifizieren.

● Die besondere Konstruktion des TERNAMIAN
ENDOTIP Systems sorgt für stabilen Halt in der Bauch-
wand und verhindert Gasverlust an der Einstichstelle. *

Laparoskop

Haut

Subkutane Fettschicht

Anteriore Faszia

Muskelschicht

Posteriore Faszia

Peritonealmembran

* Quellenangaben: siehe Seite 43



43TROC 3

TERNAMIAN EndoTIP System
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Die dünne Peritonealmembran (P) ist
durchscheinend und zeigt sich in
blaugrau Färbung.

Durch die kontinuierlich visuelle Kontrolle
lassen sich die verschiedenen Eingangs-
und Ausgangsschichten klar darstellen.
Durch dieses einzigartige Merkmal des
TERNAMIAN ENDOTIP Systems kann
der Chirurg das Vorschieben der Hülse
sofort stoppen, wenn Darm, Gefäße oder
Adhäsionen beobachtet werden.

Der Zugang erfolgt unter optischer
Kontrolle, bei vergrößertem Bild und
atraumatisch. Faszia und Muskelfasern
werden nicht durchtrennt. Die Spiralen
der Hülse wirken als Stabilisator, der das
Abrutschen verhindert und CO2-Verlust
vermeidet.

Nach Abschluss des Eingriffs wird die
Hülse im Gegenuhrzeigersinn gedreht.
Die verschiedenen Gewebeschichten
laufen nun in perfekter Apposition
wieder zusammen.

Zuerst erscheint die Peritonealmembran
(P), danach folgen posteriore Faszie (PF),
Muskelschicht (M) und schließlich die
anteriore Faszie.

Die Muskelfasern schließen sich vertikal
und versiegeln das Peritonealfenster, die
anteriore Faszie schließt sich horizontal,
sodass die natürliche Ausrichtung der
Gewebefasern wieder hergestellt ist.

Da der Einstich unter visueller Kontrolle
erfolgt, wird eine Hernienbildung an
Darm oder Omentum entlang des
Einstichs der Hülse vermieden.
Untere Hälfte der anterioren Faszie (F).

Da keine scharfen Instrumente oder
Trokare verwendet werden, sind die
Muskel- und Faszienfasern nicht durch-
trennt, sodass die Integrität dieses
Gewebes erhalten bleibt.

Die Integrität des Gewebes an der Ein-
stichstelle bleibt erhalten, ebenso der
natürliche Schließmechanismus der
Muskeln.

* Quellen: Laparoscopic Abdominal Entry by the Ternamian Threaded Visual System, A. TERNAMIAN,
Laparoscopic Entry, S. 33-66, 2011

Endoscopic Threaded Imaging Port (EndoTIP) for Laparoscopy: Experience with Different Body Weights,
A. TERNAMIAN & M. DEITEL, Obesity Surgery (9), S. 44-47, 1999
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TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülsen
Größe 3,9 mm

Optiken zur Verwendung mit TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse, Größe 3,9 mm siehe Seite 31

TROC 4 F

30117 CSZubehör Optik-Stopper,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 12 Stück

TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
und Insufflationshahn
Automatisches Klappenventil

30117 MT

30117 T2

30117 A1

5 cm
rot

3,9 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten
Größe 3/3,5 mm und Optiken Ø 3,3 mm

Automatisches KlappenventilTrokarhülse

30117 MT

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TROC 5 G

TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülsen
Größe 6 mm

Optiken zur Verwendung mit TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülsen, Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Optik-Stopper,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 12 Stück

30160 CSZubehör

Zur Verwendung mit Instrumenten
und Optiken Ø 5 mm

TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde und
drehbarem Insufflationshahn
Multifunktionsventil

30160 TMR

30160 TM

30160 M1

30160 TKR

30160 TK

30160 M1

6 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

8,5 cm
schwarz

10,5 cm
schwarz

MultifunktionsventilTrokarhülse

Besondere Merkmale:
● Hahngehäuse abnehmbar
● Gewichtsreduktion durch Kunststoff-Gehäuse
● Farbcodierung des Gehäuses entsprechend

der Größe (6 mm schwarz/11 mm grün)

30160 TMR

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülsen
Größe 6 mm

2-
15

1

Zur Verwendung mit Instrumenten
und Optiken Ø 5 mm

TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
und Insufflationshahn
Silikonlippenventil

30120 MLS

30120 T8

30120 L1

30120 MSS

30120 T9

30120 L1

6 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

6,5 cm
schwarz

10,5 cm
schwarz

Trokarhülse Silikonlippenventil

30160 CSZubehör Optik-Stopper,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 12 Stück

30120 MLS

Optiken zur Verwendung mit TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülsen, Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülsen
Größe 11 mm

Optiken zur Verwendung mit TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse, Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30 und 34
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Optiken Ø 10 mm

TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde und
drehbarem Insufflationshahn
Multifunktionsventil

30103 TMR

30103 TM

30103 M1

11 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zubehör Optik-Stopper,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 12 Stück

MultifunktionsventilTrokarhülse

10,5 cm
grün

30103 CS

Besondere Merkmale:
● Hahngehäuse abnehmbar
● Gewichtsreduktion durch Kunststoff-Gehäuse
● Farbcodierung des Gehäuses entsprechend

der Größe (6 mm schwarz/11 mm grün)

30103 TMR

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TROC 8 G

TERNAMIAN EndoTIP Trokarhülsen
Größe 11 mm

Trokarhülse Silikonlippenventil

Zur Verwendung mit Optiken Ø 10 mm

TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde,
ohne Insufflationshahn
Silikonlippenventil

30103 ML

30103 T6

30103 L1

10,5 cm
grün

11 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zubehör Optik-Stopper,
steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 12 Stück

30103 CS

30103 ML

Optiken zur Verwendung mit TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse, Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30 und 34
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TROC 9 H

Pneumoperitoneum-Kanülen n. VERESS

Insufflations-Geräte zur Verwendung mit Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS siehe Kapitel 17 GERÄTE

26120 J

26120 JK Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS,
mit gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock,
autoklavierbar, Ø 2,1 mm, Länge 7 cm

26120 J Desgleichen, Länge 10 cm
26120 JL Desgleichen, Länge 13 cm
26120 JLL Desgleichen, Länge 15 cm
26120 XL Desgleichen, Länge 18 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare für die Laparoskopie

Die Ventildichtung ist ein einteiliges Dichtsystem und ist für den Einmalgebrauch (steril erhältlich)
bestimmt. Sie zeichnet sich vor allem durch ihr geringes Gewicht sowie die geringe Reibung
zwischen Dichtung und Instrument aus. 

Besondere Merkmale:
● Gute Ausbalancierung (optimale Gewichts-

verteilung im distalen und proximalen Bereich)
aufgund des geringen Gewichtes

● Trokargehäuse sowie der proximale Bereich
des Trokardorns sind aus farbigem Kunststoff 

● Farbmarkierung entsprechend der jeweiligen
Trokargröße in blau, grün und schwarz

● Ventildichtungen zum Einmalgebrauch liegen
jedem Trokarset als 10er Pack (steril) bei. 

● Geringe Reibung zwischen Dichtung und
Instrument

● Die Trokare sind in den Größen 2,5 mm, 3,5 mm
sowie 6 mm mit einer Länge von 5 cm für die
Laparoskopie in der Kinderchirurgie sowie in
den Größen 3,5 mm, 6 mm, 11 mm und 13,5 mm
mit einer Länge von 10 cm für die Laparoskopie
in der Erwachsenenchirurgie erhältlich.

● Reduzierstück 30141 RS für die Trokare
Größe 11 mm und 13,5 mm 
(siehe Zubehör Seite 72)
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Trokare
Größe 2,5 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm siehe Seite 31

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse, 
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

11603 GZS

11603 G5

11603 ZS
021099-10*

5 cm
blau

2,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

VentildichtungTrokarhülse

Trokardorn

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 2 mm

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 3,5 mm

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30114 GZG

30114 G6

30114 ZG
021199-10*

30114 GZS

30114 G5

30114 ZS
021199-10*

5 cm
grün

10 cm
grün

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30114 GYG

30114 G6

30114 YG
021199-10*

30114 GYS

30114 G5

30114 YS
021199-10*

3,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit konisch-stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30114 GNG

30114 G6

30114 NG
021199-10*

30114 GNS

30114 G5

30114 NS
021199-10*

Zur Verwendung mit I Instrumenten und Optiken Ø 3 und 3,5 mm

VentildichtungTrokarhülse

Trokardorn

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 6 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 5 mm

5 cm
schwarz

10 cm
schwarz

6 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30160 GZG

30160 G6

30160 ZG
021299-10*

30160 GZS

30160 G5

30160 ZS
021299-10*

Trokar, mit konisch-stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30160 GNG

30160 G6

30160 NG
021299-10*

30160 GNS

30160 G5

30160 NS
021299-10*

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30160 GYG

30160 G6

30160 YG
021299-10*

30160 GYS

30160 G5

30160 YS
021299-10*

VentildichtungTrokarhülse

Trokardorn

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73
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Trokare
Größe 11 mm

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

11 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

Trokar, mit konisch-stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30103 GYG

30103 G6

30103 YG
021399-10*

30103 GZG

30103 G6

30103 ZG
021399-10*

30103 GNG

30103 G6

30103 NG
021399-10*

10 cm
grün

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30, 34-35
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 10 mm

VentildichtungTrokarhülse

Trokardorn

2-
15

1*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

13,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

Trokar, mit konisch-stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30108 GYG

30108 G6

30108 YG
021499-10*

30108 GZG

30108 G6

30108 ZG
021499-10*

30108 GNG

30108 G6

30108 NG
021499-10*

10 cm
blau

Trokare
Größe 13,5 mm

Dilatationshülse siehe Seite 74
Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Linear-Staplern

VentildichtungTrokarhülse

Trokardorn

2-
15

1 *

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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TROC 16 G

RoTaLock® Trokar n. TAN

Größe 3,5 und 6 mm 

Abb. 1-4: Einführung ROTALOCK® Trokar 

Besondere Merkmale:
● Distale Form der Trokarhülse ermöglicht eine

Fixierung der Trokarhülse direkt unter der
Bauchdecke, wodurch das „Herausrutschen“
der Trokarhülse aus der Bauchdecke
verhindert wird

● Aufgrund der kurzen Schaftlänge der Trokar-
hülse besteht beim Öffnen der Maulteile keine
Behinderung durch das distale Ende der
Trokarhülse 

● Einteiliges Dichtsystem zum Einmalgebrauch.
Ein 10er Pack sterile Ventildichtungen liegt
jedem Trokarset bei

● Verfügbar in den Größen 3,5 und 6 mm
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TROC 17 G

RoTaLock® Trokar n. TAN

Größe 3,5 und 6 mm 

3 cm
grün

ROTALOCK® Trokar n. TAN
einschließlich:
Trokarhülse,
ohne LUER-Lock-Anschluss
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück
Fixierungsschlauch,
Packung zu 5 Stück

30114 RO

30114 RT

021199-10*

30114 RS

3,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten Größe 3 mm

5 cm
schwarz

ROTALOCK® Trokar n. TAN
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück
Fixierungsschlauch,
Packung zu 5 Stück

30160 RO

30160 RT

021299-10*

30160 RS

6 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten Größe 5 mm

Trokardorn

Trokarhülse Ventildichtung

30160 RBOptional: Trokardorn

30114 RBOptional: Trokardorn

*
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Trokare
Größe 2,5 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm siehe Seite 31

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

11603 GK

11603 G1

11603 K
11603 L1

4 cm
blau

2,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten Größe 2 mm

2-
15

1

SilikonlippenventilTrokarhülse

Trokardorn

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 3,9 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,9 mm siehe Seite 31

Zur Verwendung mit Instrumenten Größe 3 und 3,5 mm
und Optiken Ø 3,3 mm

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

30117 GPM

30117 G2

30117 PM
30117 L1

30117 GP

30117 G1

30117 P
30117 L1

30117 GPK

30117 G3

30117 PK
30117 L1

5 cm
rot

7,5 cm
rot-weiß

10 cm
rot-grün

3,9 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

30117 GAM

30117 G2

30117 AM
30117 L1

30117 GA

30117 G1

30117 A
30117 L1

30117 GAK

30117 G3

30117 AK
30117 L1

Trokardorn

SilikonlippenventilTrokarhülse

2-
15

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 6 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33
Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 5 mm

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

30160 GYM

30160 G2

30160 Y
30160 L1

30160 GC

30160 G1

30160 C
30160 L1

30160 GYK

30160 G3

30160 YK
30160 L1

5 cm
schwarz-grün

8,5 cm
schwarz-weiß

10,5 cm
schwarz

6 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

30160 GZM

30160 G2

30160 Z
30160 L1

30160 GP

30160 G1

30160 P
30160 L1

30160 GZK

30160 G3

30160 ZK
30160 L1

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

30160 GXM

30160 G2

30160 X
30160 L1

30160 GA

30160 G1

30160 A
30160 L1

30160 GXK

30160 G3

30160 XK
30160 L1

Trokar
einschließlich:
Trokarhülse,
mit LUER-Lock-Anschluss
Trokardorn
Silikonlippenventil

– 30160 GB

30160 G1

30160 B
30160 L1

–

SilikonlippenventilTrokarhülse

Trokardorn

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
Trokardorn
Silikonlippenventil

11 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
Trokardorn
Silikonlippenventil

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
Trokardorn
Silikonlippenventil

SilikonlippenventilTrokarhülse

30123 TCS

30123 TS1
30123 C
30123 L1

30123 TPS

30123 TS1
30123 P
30123 L1

30123 TBS

30123 TS1
30123 B
30123 L1

10,5 cm
grün

Trokardorn

Trokar
einschließlich:
Trokarhülse, mit Gewinde
Trokardorn
Silikonlippenventil

30123 TFS

30123 TS1
30123 F
30123 L1

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30 und 34-35
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 10 mm

Trokare
Größe 11 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare mit flexibler Hülse
Größe 6 und 11 mm

Größe:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

6 mm
8,5 cm

schwarz

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse, flexibel, 
mit Ventildichtung
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30160 NKL

30160 NL

30160 NK
021299-10*

–

Trokar, mit konisch-stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse, flexibel, 
mit Ventildichtung
Trokardorn
Ventildichtung, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu 10 Stück

30160 NOL

30160 NL

30160 NO
021299-10*

30103 NOL

30103 NL

30103 O
021399-10*

30120 X 30123 X

11 mm
8,5 cm
grün

Zubehör: Kunststoffhülse, autoklavierbar,
für flexible Trokare, Packung zu 5 Stück

Hinweis: 6-mm-Hülse mit 9-mm-Kopf zum leichteren Wechsel der Instrumente: 30120 NLS.

Trokarhülse

Trokardorn

Zur Verwendung mit gebogenen Operationsinstrumenten

2-
15

2

Ventildichtung

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Anwenderbeschreibung

Trokare n. CARVALHO

Die Minilaparoskopie kann als eine konsequente Weiter-
entwicklung der minimal-invasiven Chirurgie betrachtet
werden. Diese Operationstechnik wurde im Jahre 1996
eingeführt mit dem Ziel, das chirurgische Trauma dank
des geringeren Durchmessers der Mini-Instrumente ver-
glichen mit den konventionellen laparoskopischen Stan-
dardinstrumenten noch weiter zu minimieren. Die Minila-
paroskopie der 90-er Jahre konnte sich jedoch nicht fest
etablieren, da sie zunächst als zu kompliziert empfunden
wurde. Ursache für die Unbeliebtheit dieser Methode bei
den laparoskopischen Chirurgen waren Einmal- und
wiederverwendbare Trokare mit hohem Reibungswider-
stand, kostenintensive und zerbrechliche Mini-Optiken
mit eingeschränkten Sichtverhältnissen sowie instabile
Mini-Instrumente.
KARL STORZ bietet auch Minitrokare ohne Gummi-
dichtung an. Durch den Verzicht auf eine Dichtung wird
der Reibungswiderstand zwischen Trokar und Instrument
reduziert, sodass präzise Bewegungsabläufe und eine
Minimierung des chirurgischen Stress’ während minimal-
invasiver Eingriffe gewährleistet sind. Die Firma
KARL STORZ hat für dieses Prinzip den Namen
LOWFRIX angemeldet. Der spezielle Trokar wurde wie
eine lange Nadel konzipiert, weist nur geringe technische
Toleranzen auf und ist exakt auf den Durchmesser des
entsprechenden Instruments abgestimmt. Bei diesem
Trokarsystem ist das Restlumen minimal, sodass die
Notwendigkeit einer zusätzlichen Gummidichtung bzw.
eines Ventilsystems zur Verhinderung von Gasverlust
entfällt (Gasverlust < 0.15 l/min pro Trokar).
Der äußere Teil des dichtungsfreien Trokarsystems ähnelt
einer Nadel, ist jedoch länger als herkömmliche Mini-
trokare. Dank der verjüngten Spitze des Einsatzes und
des minimalen Abstands zwischen Trokarhülse und

Trokardorn ist dieses System schonender für Haut- und
Muskelschichten als herkömmliche Trokare. Um das Ein-
führen der Trokare zu erleichtern, kann ein Ansatz (ähn-
lich einem LUER-Lock-Anschluss) verwendet werden,
der auch für die Absaugung oder Gas-Insufflation geeig-
net ist, insbesondere für das Anlegen des Retro-
peritonealraumes bei der Totalen Extraperionealen
Hernioplastik (TEP) und der lumbalen Sympathektomie.
Durch den geringeren Reibungswiderstand zwischen
dem Trokar und den Mini-Instrumenten kann dieses
System die Trokarbewegungen und das Deplatzieren des
Trokars in der Haut eindämmen. Somit wird die Wund-
heilung beschleunigt und das kosmetische Ergebnis ver-
bessert. Auch bei dynamischen chirurgischen Aufgaben
(z. B. Nahttechnik) lassen sich erhebliche Verbesserung-
en in der Präzision der Bewegungen feststellen, sodass
der Operateur weniger belastet ist.
Heutzutage wird die Minilaparoskopie als eine be-
deutende Weiterentwicklung der Laparoskopie ange-
sehen, denn sie ermöglicht nicht nur das Prinzip der
Triangulation und den Zugang zu anatomischen Struktur-
en, sondern bietet die gleiche Ergonomie und Sicherheit
wie die konventionelle Laparoskopie. In vielen Fällen
kann der Chirurg mithilfe der dichtungsfreien Minitrokare
seine Geschicklichkeit und Präzision verbessern, die für
die Weiterentwickung der modernen Minilaparoskopie
unabdingbar sind. Bei Eingriffen wie TEP und lumbalen
Sympathektomien, die auf sehr engem Raum mit
höchster Präzision durchgeführt werden, trägt die
Verwendung von dichtungsfreien Minitrokaren zur Ver-
kürzungen der Operationszeit bei. Bessere kosmetische
Ergebnisse sowie weniger Schmerzen, ein kürzerer
Krankenhausaufenthalt und frühere Arbeitsfähigkeit sind
weitere Vorteile der Minilaparoskopie. *

7-
11
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* Quellen: Big Operations Using Mini Instruments: The Evolution of Mini Laparoscopy in the Surgical Realm;
J. REDAN, G. CARVALHO et al.; Surg Technol Int (27), S. 19-30, 2015

Renaissance of Minilaparoscopy in the NOTES and Single Port Era, G. CARVALHO et al., JSLS (15), 2011
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Einführhilfe

15 cm
grün

Trokar n. CARVALHO,
mit stumpfer Spitze

einschließlich:
Low-friction Trokarhülse
Trokardorn
Einführhilfe

30214 KAK

30214 K
30214 AK
30214 K1

3 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten Ø 3 mm

10 cm
rot

Trokar n. CARVALHO,
mit stumpfer Spitze

einschließlich:
Low-friction Trokarhülse
Trokardorn
Einführhilfe

30217 KAK

30217 K
30217 AK
30214 K1

3,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Zur Verwendung mit Instrumenten Ø 3,5 mm

Trokare n. CARVALHO

Größe 3 und 3,5 mm

Besondere Merkmale:
● Lange, flach ansteigende Spitze des Trokardorns
● LUER-Lock-Verbindung von Trokardorn zu

Trokarhülse gegen Herausschieben des
Trokardorns beim Platzieren

● LUER-Lock-Anschluss am proximalen Ende
der Trokarhülse ermöglicht den Einsatz als
reinen Insufflationszugang

● Abgeflachter Drückerkopf zur Lagerung auf
dem OP-Tablett

● Einführhilfe unterstützt den
Instrumentenwechsel

● Verfügbar für Instrumente der Größe 3 mm
und 3,5 mm

● Kennzeichnung verwendbarer Instrumenten-
größe am Gehäuse der Trokarhülse sowie
am Trokardorn

Trokardorn

Trokarhülse

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 6 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

30160 MC

30160 H2
30160 C
30160 M1

30160 WY

30160 H1
30160 Y
30160 M1

6 mm

Nutzlänge:
Kennfarbe:

Größe:

Multifunktionsventil Klappenventil

8,5 cm
schwarz-weiß

10,5 cm
schwarz

8,5 cm
schwarz-weiß

10,5 cm
schwarz

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

30160 MP

30160 H2
30160 P
30160 M1

30160 MA

30160 H2
30160 A
30160 M1

30160 MB

30160 H2
30160 B
30160 M1

30160 WZ

30160 H1
30160 Z
30160 M1

30160 WX

30160 H1
30160 X
30160 M1

–

30160 AC

30160 H2
30160 C
30160 A1

30160 FY

30160 H1
30160 Y
30160 A1

30160 AP

30160 H2
30160 P
30160 A1

30160 AA

30160 H2
30160 A
30160 A1

30160 AB

30160 H2
30160 B
30160 A1

30160 FZ

30160 H1
30160 Z
30160 A1

30160 FX

30160 H1
30160 X
30160 A1

–

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 5 mm

Automatisches Klappenventil

Multifunktionsventil

Trokarhülse

Trokardorn

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 11 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30 und 34-35
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar n. MOTSON, 
mit kegeliger, stumpfer Spitze

einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Trokar
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

30103 MC

30103 H2
30103 C
30103 M1

30103 WY

30103 H1
30103 Y
30103 M1

11 mm

Nutzlänge:
Kennfarbe:

Größe:

Multifunktionsventil Klappenventil

8,5 cm
grün-weiß

10,5 cm
grün

8,5 cm
grün-weiß

10,5 cm
grün

30103 MP

30103 H2
30103 P
30103 M1

30103 MA

30103 H2
30103 A
30103 M1

30103 MMO

30103 H2
30103 MO
30103 M1

30103 WZ

30103 H1
30103 Z
30103 M1

30103 WX

30103 H1
30103 X
30103 M1

–

30103 AC

30103 H2
30103 C
30103 A1

30103 FY

30103 H1
30103 Y
30103 A1

30103 AP

30103 H2
30103 P
30103 A1

30103 AA

30103 H2
30103 A
30103 A1

30103 AMO

30103 H2
30103 MO
30103 A1

30103 FZ

30103 H1
30103 Z
30103 A1

30103 FX

30103 H1
30103 X
30103 A1

–

30103 WSB

30103 H2
30103 SB
30103 M1

– 30103 FSB

30103 H2
30103 SB
30103 A1

–

Zur Verwendung mit Instrumenten und Optiken Ø 10 mm

Trokarhülse

Trokardorn
Automatisches Klappenventil

Multifunktionsventil

2-
84
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Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 13,5 mm

Dilatationshülse siehe Seite 74
Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Zur Verwendung mit Linear-Staplern

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

30108 MC

30108 H2
30108 C
30108 M1

30108 MP

30108 H2
30108 P
30108 M1

30108 MA

30108 H2
30108 A
30108 M1

11,5 cm
blau

13,5 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

Trokarhülse Multifunktionsventil

Trokardorn

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare
Größe 15 und 22 mm

Dilatationshülse siehe Seite 74
Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

12 cm 12 cm
15 mm 22 mmGröße:

Nutzlänge:

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Klappenventil

30105 KP

30105 H2
30105 P
30105 K1

30106 KP

30106 H2
30106 P
30106 K1

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Klappenventil

30105 KA

30105 H2
30105 A
30105 K1

30106 KA

30106 H2
30106 A
30106 K1

Trokarhülse Automatisches
Klappenventil

Trokardorn

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trokare für adipöse Patienten
Größe 6, 11 und 13,5 mm

Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm siehe Seiten 27 und 32-33
Optiken zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm siehe Seiten 27, 30 und 34-35
Dilatationshülse siehe Seite 74, Zubehör für Trokare siehe Seiten 72-73

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

31103 MC

31103 H1
31103 C
30103 M1

31160 MC

31160 H1
31160 C
30160 M1

6 mm 11 mmGröße:
Nutzlänge:
Kennfarbe:

15 cm
schwarz-rot

15 cm
grün-rot

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

Trokar, mit stumpfer Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Multifunktionsventil

31103 MP

31103 H1
31103 P
30103 M1

31103 MA

31103 H1
31103 A
30103 M1

31160 MP

31160 H1
31160 P
30160 M1

31160 MA

31160 H1
31160 A
30160 M1

Trokarhülse Multifunktionsventil

Trokardorn

–

13,5 mm

15 cm
blau-rot

31108 MP

31108 H1
31108 P
30108 M1

–

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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S-PORT
für die Single-Portal-Chirurgie

Der S-PORT überzeugt durch seine modulare Bau-
weise. Dieses System repräsentiert eine flexible
Einheit, welche es erlaubt, sowohl gerade als auch ge-
bogene Instrumente zu verwenden. Ein weiterer
Benefit dieses Zugangssystems ist die variable

Inzisionslänge, welche an die Indikation angepasst
werden kann. Darüber hinaus kann das Resektat
aufgrund der Verwendung eines Wundschutzes, als
Systemkomponente (Einweg), entnommen werden. 
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S-PORT
für die Single-Portal-Chirurgie

23030 PA S-PORT, Single-Portal-Chirurgie-Zugangssystem,
anpassbare Zugangsgröße 15 – 45 mm
einschließlich:
Port-Ring
Aufsatz S-PORT, für X-CONE und S-PORT Dichtung
S-PORT Dichtung
Wundschutzfolie, steril, zum Einmalgebrauch, 
Packung zu 10 Stück, 
Führungshilfe S-PORT,
zur Erleichterung des Zusammenbaus
Entnahmehilfe, zur Entfernung der Wundschutzfolie
und der Demontage des S-PORT

Besondere Merkmale:
● Modulares System
● Variable Anpassung der Inzisionsgröße
● Kompatibel mit allen Instrumenten

● Wiederverwendbar, mit Ausnahme der
Wundschutzfolie

● Kompatibel zu allen gängigen
Wundschutzfolien

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

23030 PA
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Zubehör
Reduktionshülsen/Extraktoren und Reduzierstücke

Reduktionshülsen/Extraktoren

30140 DB

30141 AA 30141 DB

30142 HB

30160 RE

Reduzierstücke, zur Verwendung mit Trokaren mit Silikonlippenventil 
und TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülsen mit Silikonlippenventil

außen Ø der Trokarhülse – Kennfarbe

30140 KA 30140 DA –

– 30140 DB 30140 HB

– 30140 DD –

10 mm – – 30140 HE

–

30140 FB

–

30140 FE

–

30140 GB

–

30140 GE

6 mm
schwarz

11 mm
grün

13 mm
schwarz 15 mm 22 mm

Zweifachreduzierstück

30141 AA Reduzierstück, 6/3 mm
30141 DB Desgleichen, 11/5 mm
30141 HB Desgleichen, 13/5 mm und 13,5/5 mm
30141 HE Desgleichen, 13/11 mm

30160 RE Reduzierstück, 6/3 mm
30103 RE Desgleichen, 11/5 mm

30142 HB Zweifachreduzierstück, 13/10 mm, 13,5/10 mm,
13/5 mm und 13,5/5 mm

Reduzierstücke, zur Verwendung mit Trokaren mit Klappenventil
und TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülsen mit Klappenventil

Instrumenten Ø

3 mm

5 mm

8 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Zubehör
Reduzierstücke, Spiralhülsen und Distanzhalter

Spiralhülsen

Distanzhalter, zur Begrenzung der Einstichtiefe

30160 S

30103 D

30160 D Distanzhalter, für Trokargröße 6 mm,
Kennfarbe: schwarz

30103 D Distanzhalter, für Trokargröße 11 mm,
Kennfarbe: grün

30160 S Spiralhülse, für Trokargröße 6 mm,
Kennfarbe: schwarz

30141 RS

30142 RS

30141 RS Reduzierstück, zur Reduzierung von 11 mm auf 5 mm

30142 RS Reduzierstück, zur Reduzierung von 13,5 mm auf 5 mm

30103 S Spiralhülse, für Trokargröße 11 mm,
Kennfarbe: grün

30108 S Spiralhülse, für Trokargröße 13,5 mm,
Kennfarbe: blau

Reduzierstücke, zur Verwendung mit Trokaren mit Ventildichtung

Anmerkung: Durch Anbringen der entsprechenden Ventildichtung auf
dem Reduzierstück kann jeweils auf bis zu 2 mm reduziert werden.

2-
15

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Zubehör
Dilatationshülsen

1. Optik mit Trokarhülse 6 mm

2. Dilatationsdorn in 6-mm-Trokarhülse eingeführt

3. Trokarhülse 6 mm wird über Dilatationsdorn herausgezogen,
Hautinzision auf 10 mm erweitert.

6. Optik (oder Operationsinstrument 10 mm) mit 11-mm-Trokarhülse

Beispiel: 6/11 mm

5. Während die Trokarhülse in Position gehalten wird, kann
Dilatationshülse und -dorn herausgezogen werden.

4. Trokarhülse mit Dilatationshülse 11 mm werden über den
Dilatationsdorn bis zur Bauchdecke vorgeschoben. Der Dorn
wird etwa 10 cm zurückgezogen, bevor die Dilatationshülse
durch kontinuierliche Rechtsdrehung die Bauchdecke perforiert.

Mit Hilfe der atraumatischen Dilatationsdorne 26020 OM und
26020 OE ist ein Wechsel von Trokaren Größe 6 oder 11 mm auf
Trokare mit größerem Durchmesser möglich.

26020 HL Dilatationshülse, für Trokare mit Ø 6/11 mm
26020 HM Desgleichen, für Trokare mit Ø 11/15 mm
26020 HP Desgleichen, für Trokare mit Ø 11/22 mm

DIL-SET 2



PRÄPARIER- UND
FASSZANGEN 
Größe 2 – 10 mm

c HANDGRIFFE 
UND AUSSENSCHÄFTE  . . . . . . . . . . . . . . .77-85

c PRÄPARIER- UND FASSZANGEN
Größe 2 – 3,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-94

c PRÄPARIER- UND FASSZANGEN
Größe 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95-129

c PRÄPARIER- UND FASSZANGEN
Größe 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130-134

CHIRURGISCHE TUPFERHALTER, 
Größe 5 und 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

TAKE-APART® PRÄPARIER- UND 
FASSZANGEN,  Größe 3 – 5 mm 
FÜR BIPOLARE KOAGULATION . . . . . . .136-143

ROBI® BIPOLARE FASSZANGEN
Größe 3,5 – 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . .144-149

ZUBEHÖR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150-151
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KARL STORZ c
drehbare, zerlegbare, laparoskopische Instrumente

Aufgrund des modularen c Systems kann der Anwender das von ihm gewünschte Instrument jeder-
zeit individuell neu zusammenstellen.

c Instrumente, bestehend aus:
● Handgriff
● Außenschaft / Außenschaft mit Arbeitseinsatz
● Arbeitseinsatz 

Die c Serie führt die Entwicklung der seit Jahren
bewährten Instrumente weiter. Bei horizontal ge-
stelltem hinteren Griffteil genügt ein Knopfdruck, um
den Handgriff vom Außenschaft mit Arbeitseinsatz zu

trennen. Der HF-Anschluss ist in einem Winkel von 45°
auf der Oberseite des jeweiligen Handgriffs angebracht
und führt somit das Hochfrequenz-Kabel vom
Operationsfeld weg.

● Handgriff
● Außenschaft/Außenschaft mit Arbeitseinsatz
● Arbeitseinsatz

c Instrumente sind in Größen von 2 bis 10 mm verfügbar. Sie können in folgende Einzelkomponenten
zerIegt werden:

● Im montierten Zustand autoklavierbar
● Bei Beschädigung muss nur das defekte Teil selbst

ausgetauscht werden – nicht das komplette
Instrument

● Erhältlich in den Größen 2, 3, 3,5, 5 und 10 mm und
in den Längen 20, 30, 36 und 43 cm

● Freie Wahl unter verschiedenen Handgriffen
● Zerlegbarkeit per Knopfdruck

Die wiederverwendbare zwei- und dreiteilige Bauweise bietet dem Chirurgen folgende Vorteile:
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Benutzerinformation
Auf einen Blick zur korrekten Katalognummer
des gewünschten c Instruments
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(a) Wählen Sie die erforderliche Instrumentengröße und das in Frage kommende Maulteil

(b) Wählen Sie den dazu passenden Handgriff
– Metall-Handgriffe: ohne Anschluss für unipolare Koagulation, in den Tabellen blau hinterlegt
– Handgriffe, isoliert: mit Anschluss für unipolare Koagulation, in den Tabellen rot hinterlegt

(c) Die Artikelnummer für das komplett zusammengebaute Instrument finden Sie im Kreuzungspunkt
der gesuchten Parameter (siehe Tabelle unten).

Wie finde ich das gesuchte Instrument:

Bitte beachten:
Bei c Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Instrumente mit isolierten Handgriffen mit Anschluss
für unipolare Koagulation sind rot hinterlegt. Instrumente mit Handgriffen ohne Anschluss für unipolare 
Koagulation erscheinen auf blauem Grund. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Längen.

Beispiel:
30251 KJS

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 2 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm

Außenschaft mit
Arbeitseinsatz

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

Beide Maulteile beweglich

(a)

Komplettes Instrument

Maulteillänge in mm

|____ 12 ____|

|____ ____|

30251 KJS c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN,
beide Maulteile beweglich
einschließlich:
33151 Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
30210 KJS Außenschaft, mit Arbeitseinsatz

unipolar

Länge

20 cm

Handgriff

33151 33152 33153 33156 33161 33146 33147(b)

30240 AS – – – – 30261 AS 30246 AS 30247 AS(c)
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Kunststoff-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen, isoliert, mit größerer Auflagefläche,
c – drehbar, mit Anschluss für unipolare Koagulation

79
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Kunststoff-Handgriffe, isoliert, mit und ohne Raste, mit größerer
Auflagefläche im Fingerring hergestellt aus hochwertigem Kunststoff

Metall-Handgriff mit größerer Auflagefläche siehe Seite 82
Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150

33153 c Kunststoff-Hand-
griff, mit chirurgischer
Raste, mit größerer Auf-
lagefläche im Fingerring

33156 c Kunststoff-Hand-
griff, mit abschaltbarer
Raste, mit größerer Auf-
lagefläche im Fingerring

33152 c Kunststoff-Hand-
griff, mit Raste, mit
größerer Auflagefläche im
Fingerring

33151 c Kunststoff-Hand-
griff, ohne Raste, mit
größerer Auflagefläche
im Fingerring

unipolar
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Kunststoff-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen, isoliert,
c – drehbar, mit Anschluss für unipolare Koagulation

33122 c Kunststoff-
Handgriff, mit Raste

33126 c Kunststoff-
Handgriff, mit
abschaltbarer Raste

Kunststoff-Handgriffe, isoliert, mit und ohne Raste

33121 c Kunststoff-
Handgriff, ohne Raste

33123 c Kunststoff-
Handgriff, mit
chirurgischer Raste

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150

unipolar
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Kunststoff-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen, isoliert,
c – mit Anschluss für unipolare Koagulation

81
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Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150

Kunststoff-Handgriffe, isoliert, mit und ohne Raste

Kunststoff-Handgriff, isoliert, ohne Raste

33149 c Kunststoff-
Handgriff, axial, drehbar,
ohne Raste, beide
Griffschenkel beweglich

33151 P c Kunststoff-
Handgriff, nicht drehbar,
ohne Raste, mit 4
Arretierpositionen

unipolar

33148 c Kunststoff-
Handgriff, axial, drehbar,
mit Raste, beide
Griffschenkel beweglich

33149 P c Kunststoff-
Handgriff, axial, nicht
drehbar, ohne Raste,
beide Griffschenkel
beweglich, mit
4 Arretierpositionen
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Metall-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen, mit größerer Auflagefläche,
c – drehbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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DGC 4 C

33162 c Metall-Handgriff,
mit Raste, mit größerer
Auflagefläche im
Fingerring

33166 c Metall-Handgriff,
mit abschaltbarer Raste,
mit größerer Auflage-
fläche im Fingerring

33161 c Metall-Handgriff,
ohne Raste, mit größerer
Auflagefläche
im Fingerring

33163 c Metall-Handgriff,
mit chirurgischer Raste,
mit größerer Auflage-
fläche im Fingerring

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150

Metall-Handgriffe, mit und ohne Raste, mit größerer Auflagefläche im Fingerring



Metall-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen,
c – drehbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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Metall-Handgriffe, mit und ohne Raste

33139 c Metall-Handgriff,
mit Raste

33132 c Metall-Handgriff,
mit Raste

33133 c Metall-Handgriff,
mit chirurgischer Raste

33131 c Metall-Handgriff,
ohne Raste

33141 c Metall-Handgriff,
mit abschaltbarer Raste 

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150
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Metall-Handgriffe, axial, mit und ohne Raste

Metall-Handgriffe
für Präparier- und Fasszangen,
c – drehbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation

33146 c Metall-Handgriff, axial,
mit chirurgischer Raste, beide Griffschenkel
beweglich

33147 c Metall-Handgriff, axial, ohne Raste,
beide Griffschenkel beweglich

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 150
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Metall-Außenschäfte
für Präparier- und Fasszangen, c

85

2-
15

1

Bitte beachten:
Die Metall-Außenschäfte, nicht isoliert können nur mit Metall-Handgriffen ohne Anschluss für unipolare Koagulation
verwendet werden.
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 3,5 mm siehe Seiten 87-93
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 96-129
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 10 mm siehe Seiten 130-134
Zubehör für Außenschäfte siehe Seite 150
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

33300

33300 CM c Metall-Außenschaft, isoliert, mit cm-
Markierung, mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

33400 CM Desgleichen, Länge 43 cm

31100 c Metall-Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31300 Desgleichen, Länge 36 cm

33200 c Metall-Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 5 mm, Länge 30 cm

33300 Desgleichen, Länge 36 cm
33400 Desgleichen, Länge 43 cm

33500 c Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 10 mm, Länge 36 cm

Größe 3,5 mm

Metall-Außenschäfte, isoliert

Größe 5 mm

Größe 10 mm

Metall-Außenschäfte, nicht isoliert

33500 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33500 CM c Metall-Außenschaft, mit cm-Markierung,
mit LUER-Lock-Spülanschluss zur Reinigung,
Größe 10 mm, Länge 36 cm

31100 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31300 M Desgleichen, Länge 36 cm

33300 M

33200 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 5 mm, Länge 30 cm

33300 M Desgleichen, Länge 36 cm
33400 M Desgleichen, Länge 43 cm

Größe 3,5 mm

Größe 5 mm

Größe 10 mm
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 2 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm

Länge

20 cm

Handgriff

33151 33152 33153 33156 33161 33146 33147

Außenschaft
mit Arbeits-

einsatz

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

30240 AS – – – – 30261 AS 30246 AS 30247 AS

Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

c Fasszange n. REDDICK-OLSEN

30210 KJS 30251 KJS 30252 KJS 30253 KJS – 30246 KJS 30247 KJS30256 KJS

unipolar

|____ 12 ____|

|____ 7 ____|

7-
11

2

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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1

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Beide Maulteile beweglich

c Präparier- und Fasszange n. TAN, Maulteile mit abgerundeter Spitze

Arbeits-
einsatz

Ein Maulteil beweglich

c Fasszange, gefenstert, mit feiner atraumatischer Zahnung

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

unipolar

31110 VR

31310 VR

31151 VR

31351 VR

31110 AF

31310 AF

31151 AF

31351 AF

31110 OD

31310 OD

31151 OD

31351 OD

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

31152 VR

31352 VR

31152 AF

31352 AF

31152 OD

31352 OD

31153 VR

31353 VR

31153 AF

31353 AF

31153 OD

31353 OD

31156 VR

31356 VR

31156 AF

31356 AF

31156 OD

31356 OD

31121 VR

31321 VR

31121 AF

31321 AF

31121 OD

31321 OD

31149 VR

31349 VR

31149 AF

31349 AF

31149 OD

31349 OD

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

c Fasszange, mehrfach gezahnt

31110 ME

31310 ME

31151 ME

31351 ME

31152 ME

31352 ME

31153 ME

31353 ME

31156 ME

31356 ME

31121 ME

31321 ME

31149 ME

31349 ME

|____ 11 ____|

|____ 15 ____|

|_____ 16 _____|

|____ 10 ____|
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1

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Beide Maulteile beweglich

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

Arbeits-
einsatz

Ein Maulteil beweglich

c Fasszange, gefenstert, mit feiner atraumatischer Zahnung

c Präparier- und Fasszange, Maulteile rechtwinklig gebogen

unipolar

31110 MD

31310 MD

31151 MD

31351 MD

31110 R

31310 R

31151 R

31351 R

31110 ON

31310 ON

31151 ON

31351 ON

Komplettes Instrument

|____ 16 ____|

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

Länge
Handgriff

31152 MD

31352 MD

31152 R

31352 R

31152 ON

31352 ON

31153 MD

31353 MD

31153 R

31353 R

31153 ON

31353 ON

31156 MD

31356 MD

31156 R

31356 R

31156 ON

31356 ON

31121 MD

31321 MD

31121 R

31321 R

31121 ON

31321 ON

31149 MD

31349 MD

31149 R

31349 R

31149 ON

31349 ON

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

c Präparier- und Fasszange n. KELLY, lang

31110 ML

31310 ML

31151 ML

31351 ML

|____14 ___|

31152 ML

31352 ML

31153 ML

31353 ML

31156 ML

31356 ML

31121 ML

31321 ML

31149 ML

31349 ML

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

89

2-
15

1

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Beide Maulteile beweglich

c Präparier- und Fasszange n. KELLY, lang

31110 ML 31131 MLM31162 MLM 31163 MLM

31310 ML 31331 MLM31362 MLM 31363 MLM

31166 MLM

31366 MLM

31146 MLM

31346 MLM

31147 MLM

31347 MLM

31161 MLM

31361 MLM

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

Arbeits-
einsatz

Ein Maulteil beweglich

c Fasszange, gefenstert, mit feiner atraumatischer Zahnung

c Präparier- und Fasszange, Maulteile rechtwinklig gebogen

31110 MD 31131 MDM31162 MDM 31163 MDM

31310 MD 31331 MDM31362 MDM 31363 MDM

31166 MDM

31366 MDM

31146 MDM

31346 MDM

31147 MDM

31347 MDM

31161 MDM

31361 MDM

31110 R 31131 RM31162 RM 31163 RM

31310 R 31331 RM31362 RM 31363 RM

31166 RM

31366 RM

31146 RM

31346 RM

31147 RM

31347 RM

31161 RM

31361 RM

31110 ON 31131 ONM31162 ONM 31163 ONM

31310 ON 31331 ONM31362 ONM 31363 ONM

31166 ONM

31366 ONM

31146 ONM

31346 ONM

31147 ONM

31347 ONM

31161 ONM

31361 ONM

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____14 ___|

|____ 16 ____|



90 DGC 12 B

2-
15

1

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

unipolar

Beide Maulteile beweglich

Arbeits-
einsatz

Ein Maulteil beweglich

31110 K

31310 K

31151 K

31351 K

31110 FR

31310 FR

31151 FR

31351 FR

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

31152 K

31352 K

31152 FR

31352 FR

31153 K

31353 K

31153 FR

31353 FR

31156 K

31356 K

31156 FR

31356 FR

31121 K

31321 K

31121 FR

31321 FR

31149 K

31349 K

31149 FR

31349 FR

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

31110 UL

31310 UL

31151 UL

31351 UL

31152 UL

31352 UL

31153 UL

31353 UL

31156 UL

31356 UL

31121 UL

31321 UL

31149 UL

31349 UL

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, kräftig

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

|____ 11 ____|

|____ 11 ____|

c Fasszange n. KOH, nach rechts gebogen,
für ipsilaterale Naht-Technik

|____ 8 ____|

31110 FA

31310 FA

31151 FA

31351 FA

31152 FA

31352 FA

31153 FA

31353 FA

31156 FA

31356 FA

31121 FA

31321 FA

31149 FA

31349 FA

c Fasszange n. KOH, gerade

|____ 10 ____|

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

91

2-
15

1

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Länge
Handgriff

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 ULM 31163 ULM

31362 ULM 31363 ULM

31161 ULM

31361 ULM

31131 ULM

31331 ULM

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, kräftig

31110 UL

31310 UL

Beide Maulteile beweglich

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

Komplettes Instrument
Arbeits-
einsatz

31162 KM 31163 KM31161 KM 31131 KM31110 K

31362 KM 31363 KM31361 KM 31331 KM31310 K

31166 ULM

31366 ULM

31166 KM

31366 KM

31146 ULM

31346 ULM

31146 KM

31346 KM

31147 ULM

31347 ULM

31147 KM

31347 KM

31162 FAM 31163 FAM

31362 FAM 31363 FAM

31166 FAM

31366 FAM

31146 FAM

31346 FAM

31147 FAM

31347 FAM

31161 FAM

31361 FAM

31131 FAM

31331 FAM

31110 FA

31310 FA

c Fasszange n. KOH, gerade

c Fasszange n. KOH, nach rechts gebogen,
für ipsilaterale Naht-Technik

31162 FRM 31163 FRM

31362 FRM 31363 FRM

31166 FRM

31366 FRM

31146 FRM

31346 FRM

31147 FRM

31347 FRM

31161 FRM

31361 FRM

31131 FRM

31331 FRM

31110 FR

31310 FR

|____ 11 ____|

|____ 8 ____|

|____ 10 ____|

|____ 11 ____|

Ein Maulteil beweglich
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Beide Maulteile beweglich

Arbeits-
einsatz

unipolar

31110 C

31310 C

31151 C

31351 C

31110 VT

31310 VT

31151 VT

31351 VT

31110 MG

31310 MG

31151 MG

31351 MG

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

31152 C

31352 C

31152 VT

31352 VT

31152 MG

31352 MG

31153 C

31353 C

31153 VT

31353 VT

31153 MG

31353 MG

31156 C

31356 C

31156 VT

31356 VT

31156 MG

31356 MG

31121 C

31321 C

31121 VT

31321 VT

31121 MG

31321 MG

31149 C

31349 C

31149 VT

31349 VT

31149 MG

31349 MG

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

31110 A

31310 A

31151 A

31351 A

31152 A

31352 A

31153 A

31353 A

31156 A

31356 A

31121 A

31321 A

31149 A

31349 A

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

|______ 22 ______|

c Darmfasszange n. ROTHENBERG

|______ 23 ______|

c Pylorus-Spreiz- und Fasszange n. TAN,
Maulteile innen und außen gezahnt

|___11___|

c Präparier- und Fasszange, „Tiger-Maul“, 2 x 4 Zähne

|____ 13 ____|

31110 FG

31310 FG

31151 FG

31351 FG

31152 FG

31352 FG

31153 FG

31353 FG

31156 FG

31356 FG

31121 FG

31321 FG

31149 FG

31349 FG

c Fasszange, atraumatisch, wellenförmig gezahnt

|____ 17 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

93

31163 FGM 31166 FGM

31363 FGM 31366 FGM

31131 FGM

31331 FGM

31146 FGM

31346 FGM

31147 FGM

31347 FGM

31161 FGM

31361 FGM

31162 FGM

31362 FGM

31110 FG

31310 FG

c Fasszange, atraumatisch, wellenförmig gezahnt

|____ 17 ____|

2-
15

1

Länge
Handgriff

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 AM 31163 AM

31362 AM 31363 AM

31161 AM

31361 AM

31131 AM

31331 AM

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

31110 A

31310 A

Beide Maulteile beweglich

c Darmfasszange n. ROTHENBERG

Komplettes Instrument
Arbeits-
einsatz

c Pylorus-Spreiz- und Fasszange n. TAN,
Maulteile innen und außen gezahnt

31162 CM 31163 CM31161 CM 31131 CM31110 C

31362 CM 31363 CM31361 CM 31331 CM31310 C

31162 VTM 31163 VTM

31362 VTM 31363 VTM

31166 AM

31366 AM

31166 CM

31366 CM

31166 VTM

31366 VTM

31146 AM

31346 AM

31146 CM

31346 CM

31146 VTM

31346 VTM

31147 AM

31347 AM

31147 CM

31347 CM

31147 VTM

31347 VTM

31161 VTM

31361 VTM

31131 VTM

31331 VTM

31110 VT

31310 VT

31162 MGM 31163 MGM

31362 MGM 31363 MGM

31166 MGM

31366 MGM

31146 MGM

31346 MGM

31147 MGM

31347 MGM

31161 MGM

31361 MGM

31131 MGM

31331 MGM

31110 MG

31310 MG

c Präparier- und Fasszange, „Tiger-Maul“, 2 x 4 Zähne

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

|___11___|

|____ 13 ____|

|______ 22 ______|

|______ 23 ______|



94

Perkutaner Pylorus-Spreizer,
Pylorus-Fasszange n. GEIGER

Operationsinstrumente, Länge 20 cm

Größe 3,5 mm

Die minimal-invasive Chirurgie wird durch Entwicklung
neuer Techniken und Instrumente ständig verbessert.
Die Weber-Ramstedt-Operation und der Benson-Pylo-
rus-Spreizer haben sich bei offenen Eingriffen bestens
bewährt. KARL STORZ bietet einen besonderen perku-
tanen Pylorus-Spreizer für den Minimalzugang an. Der

31161 PSM c Perkutaner Pylorus-Spreizer,
drehbar, zerlegbar, ohne Anschluss für
unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, beide
Maulteile beweglich, Größe 3,5 mm,
Länge 20 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, mit Arbeitseinsatz

30361 PS c Pylorus-Fasszange n. GEIGER,
drehbar, ohne Anschluss für unipolare
Koagulation, mit Spülanschluss zur
Reinigung, zur perkutanen Anwendung,
beide Maulteile beweglich, Größe 3 mm,
Länge 20 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, mit Arbeitseinsatz

perkutane Pylorus-Spreizer für Minimalzugänge wurde
basierend auf dem Benson-Spreizer entwickelt. Der
Spreizer hat die folgenden Merkmale: Er ist schlank,
öffnet sich mit doppeltem Funktionsmechanismus, die
abgewinkelten Backen sind innen und außen gezackt
und er kann ohne einen Trokar verwendet werden.

30361 PS

31161 PSM

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

DGC 16

7-
11

3
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Präparier- und Fasszange
„JET GRASPER®“
c – drehbar, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm 

Größe 5 mm

33331 ST

33331 ST c Präparier- und Fasszange „JET GRASPER®“
n. TCHARTCHIAN, drehbar, zerlegbar, ohne Anschluss
für unipolare Koagulation, mit integrierter Spülfunktion,
mit LUER-Lock-Spülanschluss zur Reinigung, ein
Maulteil beweglich, Größe 5 mm, Länge 36 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff, ohne Raste
Drehrad
Außenschaft, mit Arbeitseinsatz
Reinigungsbürste

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Das c Instrument „JET GRASPER®“ ist eine Fass-
zange mit integrierter Spülfunktion. Die Idee ist es, mit
Hilfe von Spülung die verwachsenen Gewebeschichten

zu dilatieren (Taschenbildung) und somit Raum für die
weitere stumpfe Präparation/Dissektion zu erhalten.

Besondere Merkmale
● Mit integrierter Spülfunktion
● Entenmaulförmiges Maulteil mit Spülöffnung 
● Spezieller Handgriff und Außenschaft mit

Spülkanal
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Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

unipolar

43 cm

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Ein Maulteil beweglich

Arbeits-
einsatz

33310 MR 33351 MR

33310 MS

33410 MS

33351 MS

33451 MS

33210 MT

33310 MT

33251 MT

33351 MT

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

33352 MR

33352 MS

33452 MS

33252 MT

33352 MT

33353 MR

33353 MS

33453 MS

33253 MT

33353 MT

33356 MR

33356 MS

33456 MS

33256 MT

33356 MT

33321 MR

33321 MS

33421 MS

33221 MT

33321 MT

33349 MR

33349 MS

33449 MS

33249 MT

33349 MT

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33310 MF 33351 MF 33352 MF 33353 MF 33356 MF 33321 MF 33349 MF

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch

|_____ 24 _____|

33310 IN 33351 IN 33352 IN 33353 IN 33356 IN 33321 IN 33349 IN

c Präparier- und Fasszange n. INAKI, schlank, 
atraumatisch, gefenstert, gebogen 

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

|____ 20 ____|

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

|___14___|

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

|____ 20 ____|

|______ 27 ______|

N
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

97

7-
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2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

33361 MS

33461 MS

33331 MS

33431 MS

33346 MF

33361 MR 33331 MR

33310 MS

33410 MS

33362 MS

33462 MS

33363 MS

33463 MS

33366 MS

33466 MS

33346 MS

33446 MS

33310 MR 33362 MR 33363 MR 33366 MR 33346 MR

33310 MF 33361 MF 33362 MF 33363 MF 33366 MF

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

Ein Maulteil beweglich

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch, geeignet zum Fassen
und Lösen von Hohlorganen

c Präparier- und Fasszange, „Entenmaul“, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

33246 MT

33346 MT

33347 MF

33347 MS

33447 MS

33347 MR

33247 MT

33347 MT

33210 MT

33310 MT

33261 MT

33361 MT

33231 MT

33331 MT

33331 MF

33262 MT

33362 MT

33263 MT

33363 MT

33266 MT

33366 MT

|____ 20 ____|

|____ 14 ____|

|____ 20 ____|

|_____ 24 _____|

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166
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Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolar

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Ein Maulteil beweglich

Arbeits-
einsatz

33310 MP 33351 MP

Komplettes Instrument

Länge
Handgriff

33352 MP 33353 MP 33356 MP 33321 MP 33349 MP

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 MU 33351 MU 33352 MU 33353 MU 33356 MU 33321 MU 33349 MU

c Präparier- und Fasszange, konisch, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

|_____ 20 _____|

33310 MV 33351 MV 33352 MV 33353 MV 33356 MV 33321 MV 33349 MV

c Präparier- und Fasszange, konisch, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

|____ 14 ____|

c Präparier- und Fasszange, „Delphin-Maul“, klein

|____ 10 ____|



DGC 21 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

99

7-
11

2

c Präparier- und Fasszange, „Delphin-Maul“, klein

c Präparier- und Fasszange, konisch, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

c Präparier- und Fasszange, konisch, stumpf, 
zum Zwecke der mechanischen Hämostase

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

33346 MU33310 MU 33361 MU 33362 MU 33363 MU 33366 MU

Ein Maulteil beweglich

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

33361 MV33310 MV 33362 MV 33363 MV 33366 MV 33346 MV

33361 MP

33331 MU

33331 MV

33331 MP33310 MP 33362 MP 33363 MP 33366 MP 33346 MP

33347 MU

33347 MV

33347 MP

|_____ 20 _____|

|____ 14 ____|

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|____ 10 ____|



100 DGC 22 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

c Präparier- und Fasszange n. MOURET,
schlank, atraumatisch, gefenstert

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Größe 5 mm

c Präparier- und Fasszange n. MOURET, 
Maulteile schlank und gebogen, großes Reservoir

Ein Maulteil beweglich

unipolar

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

43 cm

33310 MM 33351 MM

Länge
Handgriff

33352 MM 33353 MM 33356 MM 33321 MM 33349 MM

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 MN 33251 MN 33252 MN 33253 MN 33256 MN 33221 MN 33249 MN

33310 MN 33351 MN 33352 MN 33353 MN 33356 MN 33321 MN 33349 MN

33410 MN 33451 MN 33452 MN 33453 MN 33456 MN 33421 MN 33449 MN



101DGC 23 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

33210 MN

33310 MN

c Präparier- und Fasszange n. MOURET, 
schlank, atraumatisch, gefenstert

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

33310 MM

c Präparier- und Fasszange n. MOURET, 
Maulteile schlank und gebogen, großes Reservoir

33246 MN

33346 MN

33446 MN

33247 MN

33347 MN

33447 MN

33261 MN

33361 MN

33461 MN

33231 MN

33331 MN

33431 MN

33262 MN

33362 MN

33462 MN

33263 MN

33363 MN

33463 MN

33266 MN

33366 MN

33466 MN

33346 MM 33347 MM33361 MM 33331 MM33362 MM 33363 MM 33366 MM

33410 MN

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166



102

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN

c Präparier- und Fasszange, „Delphin-Maul“

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch

DGC 24 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Beide Maulteile beweglich

unipolar

|______ 23 ______|

|_____ 17 _____|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz

33310 DF

33410 DF

33351 DF

33451 DF

33310 KJ

33410 KJ

33351 KJ

33451 KJ

Komplettes Instrument

33352 DF

33452 DF

33352 KJ

33452 KJ

33353 DF

33453 DF

33353 KJ

33453 KJ

33356 DF

33456 DF

33356 KJ

33456 KJ

33321 DF

33421 DF

33321 KJ

33421 KJ

33349 DF

33449 DF

33349 KJ

33449 KJ

33310 MH 33351 MH 33352 MH 33353 MH 33356 MH 33321 MH 33349 MH

33210 DN

33310 DN

33251 DN

33351 DN

33252 DN

33352 DN

33253 DN

33353 DN

33256 DN

33356 DN

33221 DN

33321 DN

33249 DN

33349 DN

33410 DN 33451 DN 33452 DN 33453 DN 33456 DN 33421 DN 33449 DN

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm



103DGC 25 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

33310 KJ

33410 KJ

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN

33210 DN

33310 DN

33410 DN

c Präparier- und Fasszange, „Delphin-Maul“

33310 DF

33410 DF

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33346 MH33310 MH 33361 MH 33331 MH33362 MH 33363 MH 33366 MH

33346 DF

33446 DF

33361 DF

33461 DF

33331 DF

33431 DF

33362 DF

33462 DF

33363 DF

33463 DF

33366 DF

33466 DF

33246 DN

33346 DN

33446 DN

33261 DN

33361 DN

33461 DN

33231 DN

33331 DN

33431 DN

33262 DN

33362 DN

33462 DN

33263 DN

33363 DN

33463 DN

33266 DN

33366 DN

33466 DN

33346 KJ

33446 KJ

33347 MH

33347 DF

33447 DF

33247 DN

33347 DN

33447 DN

33347 KJ

33447 KJ

33361 KJ

33461 KJ

33331 KJ

33431 KJ

33362 KJ

33462 KJ

33363 KJ

33463 KJ

33366 KJ

33466 KJ

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 33147

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

33163 3316633162

|______ 23 ______|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

|_____ 17 _____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

33310 DK 33351 DK

Länge
Handgriff

33352 DK 33353 DK 33356 DK 33321 DK 33349 DK

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 MD 33251 MD 33252 MD 33253 MD 33256 MD 33221 MD 33249 MD

33310 MD 33351 MD 33352 MD 33353 MD 33356 MD 33321 MD 33349 MD

33410 MD 33451 MD 33452 MD 33453 MD 33456 MD 33421 MD 33449 MD

33210 ML 33251 ML 33252 ML 33253 ML 33256 ML 33221 ML 33249 ML

33310 ML 33351 ML 33352 ML 33353 ML 33356 ML 33321 ML 33349 ML

33410 ML 33451 ML 33452 ML 33453 ML 33456 ML 33421 ML 33449 ML

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

c Präparier- und Fasszange n. KELLY, lang
|_____ 22 _____|

c Fasszange n. DeBAKEY,
Maulteile schlank und gebogen, atraumatisch

|_______ 31 _______|

33310 UY 33351 UY 33352 UY 33353 UY 33356 UY 33321 UY 33349 UY

33310 NO 33351 NO 33352 NO 33353 NO 33356 NO 33321 NO 33349 NO

c Präparier- und Fasszange n. UYAMA,
Maulteil lang, mit Reservoir, fein, zur Dissektion

|_______ 30 _______|

c Präparier- und Fasszange n. NOSHIRO,
Maulteil kurz, fein, zur Dissektion

|____ 16 ____|

|____ 16 ____|



105DGC 27 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

c Präparier- und Fasszange n. KELLY, lang

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

c Fasszange n. DeBAKEY,
Maulteile schlank und gebogen, atraumatisch

33310 DK

33210 ML

33310 ML

33410 ML

33210 MD

33310 MD

33410 MD

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33246 MD

33346 MD

33446 MD

33247 MD

33347 MD

33447 MD

33261 MD

33361 MD

33461 MD

33231 MD

33331 MD

33431 MD

33263 MD

33363 MD

33463 MD

33266 MD

33366 MD

33466 MD

33246 ML

33346 ML

33446 ML

33261 ML

33361 ML

33461 ML

33231 ML

33331 ML

33431 ML

33263 ML

33363 ML

33463 ML

33266 ML

33366 ML

33466 ML

33346 DK33361 DK 33331 DK33363 DK 33366 DK

c Präparier- und Fasszange n. UYAMA,
Maulteil lang, mit Reservoir, fein, zur Dissektion

33331 UY33363 UY 33366 UY 33346 UY

c Präparier- und Fasszange n. NOSHIRO,
Maulteil kurz, fein, zur Dissektion

33331 NO

33262 MD

33362 MD

33462 MD

33262 ML

33362 ML

33462 ML

33362 DK

33362 UY

33362 NO 33363 NO 33366 NO 33346 NO

33247 ML

33347 ML

33447 ML

33347 DK

33347 UY

33347 NO

33310 UY 33361 UY

33310 NO 33361 NO

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|_____ 22 _____|

|_______ 31 _______|

|_______ 30 _______|

|____ 16 ____|

|____ 16 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 R 33251 R 33252 R 33253 R 33256 R 33221 R 33249 R

33310 R 33351 R 33352 R 33353 R 33356 R 33321 R 33349 R

33410 R 33451 R 33452 R 33453 R 33456 R 33421 R 33449 R

33210 UL 33251 UL 33252 UL 33253 UL 33256 UL 33221 UL 33249 UL

33310 UL 33351 UL 33352 UL 33353 UL 33356 UL 33321 UL 33349 UL

33410 UL 33451 UL 33452 UL 33453 UL 33456 UL 33421 UL 33449 UL

c Präparier- und Fasszange, Maulteile rechtwinklig gebogen

|____ 16 ____|

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, kräftig

|____ 13 ____|

33210 HM 33251 HM 33252 HM 33253 HM 33256 HM 33221 HM 33249 HM

33310 HM 33351 HM 33352 HM 33353 HM 33356 HM 33321 HM 33349 HM

33410 HM 33451 HM 33452 HM 33453 HM 33456 HM 33421 HM 33449 HM

c Präparier- und Fasszange, „Hechtmaul“

|_____ 18 _____|



107DGC 29 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

c Präparier- und Fasszange, „Hechtmaul“

33246 HM

33346 HM

33210 HM

33310 HM

33261 HM

33361 HM

33262 HM

33362 HM

33263 HM

33363 HM

33266 HM

33366 HM

33410 HM 33446 HM33461 HM 33462 HM 33463 HM 33466 HM

c Präparier- und Fasszange, Maulteile rechtwinklig gebogen

c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN, kräftig

33210 UL

33310 UL

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33246 R

33346 R

33210 R

33310 R

33261 R

33361 R

33262 R

33362 R

33263 R

33363 R

33266 R

33366 R

33246 UL

33346 UL

33446 UL

33247 HM

33347 HM

33447 HM

33247 UL

33347 UL

33447 UL

33261 UL

33361 UL

33262 UL

33362 UL

33462 UL

33263 UL

33363 UL

33463 UL

33266 UL

33366 UL

33466 UL

33446 R

33247 R

33347 R

33447 R33462 R 33463 R 33466 R33410 R

33410 UL 33461 UL

33231 HM

33331 HM

33431 HM

33231 UL

33331 UL

33431 UL

33461 R

33231 R

33331 R

33431 R

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|____ 16 ____|

|____ 13 ____|

|_____ 18 _____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 ON 33251 ON 33252 ON 33253 ON 33256 ON 33221 ON 33249 ON

33310 ON 33351 ON 33352 ON 33353 ON 33356 ON 33321 ON 33349 ON

33410 ON 33451 ON 33452 ON 33453 ON 33456 ON 33421 ON 33449 ON

33210 LF 33251 LF 33252 LF 33253 LF 33256 LF 33221 LF 33249 LF

33310 LF 33351 LF 33352 LF 33353 LF 33356 LF 33321 LF 33349 LF

33410 LF 33451 LF 33452 LF 33453 LF 33456 LF 33421 LF 33449 LF

33210 CC 33251 CC 33252 CC 33253 CC 33256 CC 33221 CC 33249 CC

33310 CC 33351 CC 33352 CC 33353 CC 33356 CC 33321 CC 33349 CC

33410 CC 33451 CC 33452 CC 33453 CC 33456 CC 33421 CC 33449 CC

c Fasszange, mit feiner atraumatischer Zahnung, gefenstert

|______ 26 ______|

c Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

|______ 30 ______|

c Fasszange n. CROCE-OLMI, atraumatisch, gefenstert, gebogen

|______ 27 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

c Fasszange n. CROCE-OLMI, atraumatisch, gefenstert, gebogen

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

c Fasszange, mit feiner atraumatischer Zahnung, gefenstert

c Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

33210 LF

33310 LF

33410 LF

Arbeits-
einsatz

Ein Maulteil beweglich

Komplettes Instrument

33246 ON

33346 ON

33210 ON

33310 ON

33261 ON

33361 ON

33262 ON

33362 ON

33263 ON

33363 ON

33266 ON

33366 ON

33246 LF

33346 LF

33446 LF

33261 LF

33361 LF

33461 LF

33231 LF

33331 LF

33431 LF

33262 LF

33362 LF

33462 LF

33263 LF

33363 LF

33463 LF

33266 LF

33366 LF

33466 LF

33410 ON 33446 ON33461 ON

33231 ON

33331 ON

33431 ON33462 ON 33463 ON 33466 ON

33210 CC

33310 CC

33410 CC

33246 CC

33346 CC

33446 CC

33247 ON

33347 ON

33247 LF

33347 LF

33447 LF

33447 ON

33247 CC

33347 CC

33447 CC

33261 CC

33361 CC

33461 CC

33231 CC

33331 CC

33431 CC

33262 CC

33362 CC

33462 CC

33263 CC

33363 CC

33463 CC

33266 CC

33366 CC

33466 CC

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

|______ 27 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33310 SN 33351 SN 33352 SN 33353 SN 33356 SN 33321 SN 33349 SN

33310 DY 33351 DY 33352 DY 33353 DY 33356 DY 33321 DY 33349 DY

33410 DY 33451 DY 33452 DY 33453 DY 33456 DY 33421 DY 33449 DY

33210 BA 33251 BA 33252 BA 33253 BA 33256 BA 33221 BA 33249 BA

33310 BA 33351 BA 33352 BA 33353 BA 33356 BA 33321 BA 33349 BA

33410 BA 33451 BA 33452 BA 33453 BA 33456 BA 33421 BA 33449 BA

c Lymphknoten-Fasszange n. SCHNEIDER, atraumatisch

|_____ 22 _____|

33310 WT 33351 WT 33352 WT 33353 WT 33356 WT 33321 WT 33349 WT

c Fasszange n. DeBAKEY, atraumatisch

|_____ 24 _____|

c Fasszange, atraumatisch

|______ 28 ______|

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch,
mehrfach gezahnt, gefenstert

|____ 16 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

33310 DY

33410 DY

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

33310 WT

33346 SN33310 SN 33361 SN 33331 SN33362 SN 33363 SN 33366 SN

33346 DY

33446 DY

33361 DY

33461 DY

33362 DY

33462 DY

33363 DY

33463 DY

33366 DY

33466 DY

33346 WT33361 WT

33331 DY

33431 DY

33331 WT33362 WT 33363 WT 33366 WT

33210 BA

33310 BA

33410 BA

33246 BA

33346 BA

33446 BA

33347 SN

33347 DY

33447 DY

33347 WT

33247 BA

33347 BA

33447 BA

33261 BA

33361 BA

33461 BA

33231 BA

33331 BA

33431 BA

33262 BA

33362 BA

33462 BA

33263 BA

33363 BA

33463 BA

33266 BA

33366 BA

33466 BA

c Lymphknoten-Fasszange n. SCHNEIDER, atraumatisch

c Fasszange, atraumatisch

c Fasszange n. DeBAKEY, atraumatisch

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, 
mehrfach gezahnt, gefenstert

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______ 28 ______|

|____ 16 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 AA 33351 AA 33352 AA 33353 AA 33356 AA 33321 AA 33349 AA

33310 MA 33351 MA 33352 MA 33353 MA 33356 MA 33321 MA 33349 MA

33310 AB 33351 AB 33352 AB 33353 AB 33356 AB 33321 AB 33349 AB

c Fasszange, „Cobra-Maul“, 1 x 2 Zähne

c Fasszange n. MOURET, atraumatisch, gefenstert, 
Maulteile rund, schmal

c Fasszange n. MOURET, atraumatisch, gefenstert, schlank

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

33310 BB 33351 BB 33352 BB 33353 BB 33356 BB 33321 BB 33349 BB

33410 BB 33451 BB 33452 BB 33453 BB 33456 BB 33421 BB 33449 BB

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, mehrfach gezahnt,
gefenstert, lang

|______ 30 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

113

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

33347 BB33310 BB 33361 BB 33362 BB 33363 BB 33366 BB

33410 BB 33447 BB33461 BB

33331 BB

33431 BB33462 BB 33463 BB 33466 BB

33310 AA 33347 AA33361 AA 33331 AA33362 AA 33363 AA 33366 AA

33310 AB 33347 AB

33346 BB

33446 BB

33346 AA

33346 AB33361 AB 33331 AB33362 AB 33363 AB 33366 AB

33310 MA 33347 MA33361 MA 33331 MA33362 MA 33363 MA 33366 MA 33346 MA

c Fasszange, „Cobra-Maul“, 1 x 2 Zähne

c Fasszange n. MOURET, atraumatisch, gefenstert,
Maulteile rund, schmal

c Fasszange n. MOURET, atraumatisch, gefenstert, schlank

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, mehrfach gezahnt,
gefenstert, lang

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

|______ 30 ______|



114 DGC 36 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

c Fasszange, mehrfach gezahnt, Breite der Maulteile 3 mm,
für atraumatisches und präzises Fassen

Ein Maulteil beweglich

43 cm

33310 M 33351 M

Länge
Handgriff

33352 M 33353 M 33356 M 33321 M 33349 M

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

c Klauenzange, 2 x 3 Zähne

33310 FM 33351 FM 33352 FM 33353 FM 33356 FM 33321 FM 33349 FM

33410 FM 33451 FM 33452 FM 33453 FM 33456 FM 33421 FM 33449 FM

c Fasszange, mehrfach gezahnt, Breite der Maulteile 4,8 mm,
für atraumatisches und präzises Fassen

33210 ME 33251 ME 33252 ME 33253 ME 33256 ME 33221 ME 33249 ME

33310 ME 33351 ME 33352 ME 33353 ME 33356 ME 33321 ME 33349 ME

33410 ME 33451 ME 33452 ME 33453 ME 33456 ME 33421 ME 33449 ME

|___14___|

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

c Fasszange, „Tiger-Maul“, 2 x 4 Zähne, zum Fassen und Lösen
solider Organe, insbesondere während der Adhäsiolyse

33210 MG 33251 MG 33252 MG 33253 MG 33256 MG 33221 MG 33249 MG

33310 MG 33351 MG 33352 MG 33353 MG 33356 MG 33321 MG 33349 MG

33410 MG 33451 MG 33452 MG 33453 MG 33456 MG 33421 MG 33449 MG

|____ 14 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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2

c Fasszange, mehrfach gezahnt, Breite der Maulteile 3 mm,
für atraumatisches und präzises Fassen

c Klauenzange, 2 x 3 Zähne

c Fasszange, „Tiger-Maul“, 2 x 4 Zähne, zum Fassen und Lösen
solider Organe, insbesondere während der Adhäsiolyse

c Fasszange, mehrfach gezahnt, Breite der Maulteile 4,8 mm,
für atraumatisches und präzises Fassen

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

33346 M33310 M 33361 M 33331 M33362 M 33363 M 33366 M

33310 FM

33410 FM

33346 FM

33446 FM

33361 FM

33461 FM

33331 FM

33431 FM

33362 FM

33462 FM

33363 FM

33463 FM

33366 FM

33466 FM

33210 ME

33310 ME

33410 ME

33246 ME

33346 ME

33446 ME

33261 ME

33361 ME

33461 ME

33231 ME

33331 ME

33431 ME

33262 ME

33362 ME

33462 ME

33263 ME

33363 ME

33463 ME

33266 ME

33366 ME

33466 ME

33210 MG

33310 MG

33410 MG

33246 MG

33346 MG

33446 MG

33347 M

33347 FM

33447 FM

33247 ME

33347 ME

33447 ME

33247 MG

33347 MG

33447 MG

33261 MG

33361 MG

33461 MG

33231 MG

33331 MG

33431 MG

33262 MG

33362 MG

33462 MG

33263 MG

33363 MG

33463 MG

33266 MG

33366 MG

33466 MG

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|___14___|

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

|____ 14 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

DGC 38 B

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 WTD 33351 WTD 33352 WTD 33353 WTD 33356 WTD 33321 WTD 33349 WTD

c Fasszange, atraumatisch

33310 LFD 33351 LFD 33352 LFD 33353 LFD 33356 LFD 33321 LFD 33349 LFD

33410 LFD 33451 LFD 33452 LFD 33453 LFD 33456 LFD 33421 LFD 33449 LFD

c Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

33310 CG 33351 CG 33352 CG 33353 CG 33356 CG 33321 CG 33349 CG

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

33310 DYD 33351 DYD 33352 DYD 33353 DYD 33356 DYD 33321 DYD 33349 DYD

33410 DYD 33451 DYD 33452 DYD 33453 DYD 33456 DYD 33421 DYD 33449 DYD

c Fasszange n. DeBAKEY, atraumatisch

|______ 24 ______|

|____ 14___|



Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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c Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

c Fasszange, atraumatisch

c Fasszange n. DeBAKEY, atraumatisch

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

33347 LFD33310 LFD 33361 LFD 33362 LFD 33363 LFD 33366 LFD

33410 LFD 33447 LFD33461 LFD 33462 LFD 33463 LFD 33466 LFD

33310 WTD 33347 WTD33361 WTD 33362 WTD 33363 WTD 33366 WTD

33310 DYD

33410 DYD

33347 DYD

33447 DYD

33361 DYD

33461 DYD

33362 DYD

33462 DYD

33363 DYD

33463 DYD

33366 DYD

33466 DYD

33310 CG 33347 CG

33346 LFD

33446 LFD

33346 WTD

33346 DYD

33446 DYD

33346 CG33361 CG

33331 LFD

33431 LFD

33331 WTD

33331 DYD

33431 DYD

33331 CG33362 CG 33363 CG 33366 CG

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch, Maulteile ausgehöhlt

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 14___|

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

|______ 24 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

c Fasszange, atraumatisch

33310 FG 33351 FG 33352 FG 33353 FG 33356 FG 33321 FG 33349 FG

33410 FG 33451 FG 33452 FG 33453 FG 33456 FG 33421 FG 33449 FG

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

33210 AF 33251 AF 33252 AF 33253 AF 33256 AF 33221 AF 33249 AF

33310 AF 33351 AF 33352 AF 33353 AF 33356 AF 33321 AF 33349 AF

33410 AF 33451 AF 33452 AF 33453 AF 33456 AF 33421 AF 33449 AF

c Fasszange, atraumatisch, löffelförmig, mehrfach gezahnt

33210 D 33251 D 33252 D 33253 D 33256 D 33221 D 33249 D

33310 D 33351 D 33352 D 33353 D 33356 D 33321 D 33349 D

c Fasszange, gefenstert, mit feiner atraumatischer Zahnung

33310 OD 33351 OD 33352 OD 33353 OD 33356 OD 33321 OD 33349 OD

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

33310 K 33351 K 33352 K 33353 K 33356 K 33321 K 33349 K

|_____ 24 _____|

|_______ 28 _______|

|____ 19 ____|

|___ 13 ___|

|______ 25 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

c Fasszange, atraumatisch

c Fasszange, atraumatisch, löffelförmig, mehrfach gezahnt

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33246 AF

33346 AF

33210 AF

33310 AF

33261 AF

33361 AF

33262 AF

33362 AF

33263 AF

33363 AF

33266 AF

33366 AF

33410 AF 33446 AF33461 AF

33231 AF

33331 AF

33431 AF33462 AF 33463 AF 33466 AF

33310 FG

33410 FG

33346 FG

33446 FG

33361 FG

33461 FG

33331 FG

33431 FG

33362 FG

33462 FG

33363 FG

33463 FG

33366 FG

33466 FG

33210 D

33310 D

33246 D

33346 D

33261 D

33361 D

33231 D

33331 D

33262 D

33362 D

33263 D

33363 D

33266 D

33366 D

33310 K 33346 K

33247 AF

33347 AF

33447 AF

33347 FG

33447 FG

33247 D

33347 D

33347 K33361 K 33331 K33362 K 33363 K 33366 K

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

c Fasszange, gefenstert, mit feiner atraumatischer Zahnung

33310 OD 33331 OD 33347 OD33361 OD 33366 OD33362 OD 33363 OD 33346 OD

|_____ 24 _____|

|_______ 28 _______|

|____ 19 ____|

|___ 13 ___|

|______ 25 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

c Darmfasszange, gefenstert, kurz

33310 CK 33351 CK 33352 CK 33353 CK 33356 CK 33321 CK 33349 CK

33410 CK 33451 CK 33452 CK 33453 CK 33456 CK 33421 CK 33449 CK

c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

33210 A 33251 A 33252 A 33253 A 33256 A 33221 A 33249 A

33310 A 33351 A 33352 A 33353 A 33356 A 33321 A 33349 A

33410 A 33451 A 33452 A 33453 A 33456 A 33421 A 33449 A

c Darmfasszange, gefenstert

33210 C 33251 C 33252 C 33253 C 33256 C 33221 C 33249 C

33310 C 33351 C 33352 C 33353 C 33356 C 33321 C 33349 C

33410 C 33451 C 33452 C 33453 C 33456 C 33421 C 33449 C

c Ureterfasszange n. KOH, Maulteile isoliert,
konkav zueinander gebogen und durchgehend verzahnt

33310 UK 33351 UK 33352 UK 33353 UK 33356 UK 33321 UK 33349 UK

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 __________|

|_____ 18 _____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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c Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch, gefenstert

c Darmfasszange, gefenstert

c Darmfasszange, gefenstert, kurz

c Ureterfasszange n. KOH, Maulteile isoliert,
konkav zueinander gebogen und durchgehend verzahnt

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33247 A

33347 A

33210 A

33310 A

33261 A

33361 A

33262 A

33362 A

33263 A

33363 A

33266 A

33366 A

33410 A 33447 A33461 A

33231 A

33331 A

33431 A33462 A 33463 A 33466 A

33210 C

33310 C

33410 C

33247 C

33347 C

33447 C

33261 C

33361 C

33461 C

33231 C

33331 C

33431 C

33262 C

33362 C

33462 C

33263 C

33363 C

33463 C

33266 C

33366 C

33466 C

33310 CK

33410 CK

33347 CK

33447 CK

33361 CK

33461 CK

33331 CK

33431 CK

33362 CK

33462 CK

33363 CK

33463 CK

33366 CK

33466 CK

33310 UK 33347 UK

33246 A

33346 A

33446 A

33246 C

33346 C

33446 C

33346 CK

33446 CK

33346 UK33361 UK 33331 UK33362 UK 33363 UK 33366 UK

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 __________|

|_____ 18 _____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolar

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 VK 33351 VK 33352 VK 33353 VK 33356 VK 33321 VK 33349 VK

c Adhäsionszange, ein Maulteil gefenstert

33310 VT 33351 VT 33352 VT 33353 VT 33356 VT 33321 VT 33349 VT

c Eileiterzange

33310 VA 33351 VA 33352 VA 33353 VA 33356 VA 33321 VA 33349 VA

c Mesovarium-Zange

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
11

2

c Adhäsionszange, ein Maulteil gefenstert

c Eileiterzange

c Mesovarium-Zange

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

33346 VK33310 VK 33361 VK 33362 VK 33363 VK 33366 VK

33310 VT 33346 VT33361 VT 33362 VT 33363 VT 33366 VT

33310 VA 33346 VA33361 VA 33362 VA 33363 VA 33366 VA

33347 VK

33347 VT

33347 VA

33331 VK

33331 VT

33331 VA

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|



124 DGC 46 B

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
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2

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolar

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 SW 33351 SW 33352 SW 33353 SW 33356 SW 33321 SW 33349 SW

c Fasszange n. SWOLIN, atraumatisch, stumpfe Kanten und
Zähne schützen vor Verletzungen und ermöglichen das schonende
Halten der Eileiter oder ähnlicher feiner Strukturen

33310 AG 33351 AG 33352 AG 33353 AG 33356 AG 33321 AG 33349 AG

c Fasszange n. MANGESHIKAR, gezahnt

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
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2

c Fasszange n. SWOLIN, atraumatisch, stumpfe Kanten und
Zähne schützen vor Verletzungen und ermöglichen das schonende
Halten der Eileiter oder ähnlicher feiner Strukturen

c Fasszange n. MANGESHIKAR, gezahnt

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

33347 SW33310 SW 33361 SW 33362 SW 33363 SW 33366 SW

33310 AG 33347 AG

33346 SW

33346 AG33361 AG

33331 SW

33331 AG33362 AG 33363 AG 33366 AG

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

7-
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2

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

43 cm

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

c Fasszange, 2 x 4 Zähne

33210 G 33251 G 33252 G 33253 G 33256 G 33221 G 33249 G

33310 G 33351 G 33352 G 33353 G 33356 G 33321 G 33349 G

33410 G 33451 G 33452 G 33453 G 33456 G 33421 G 33449 G

c Fasszange n. MATKOWITZ

33310 KW 33351 KW 33352 KW 33353 KW 33356 KW 33321 KW 33349 KW

c Multifunktions-Fasszange n. BERCI, 1 x 1 Zähne

33310 J 33351 J 33352 J 33353 J 33356 J 33321 J 33349 J

c Fasszange n. MANGESHIKAR, 2 x 1 Zähne

33310 PM 33351 PM 33352 PM 33353 PM 33356 PM 33321 PM 33349 PM

|_____ 18 _____|

|___11___|

|____ 17 ____|

|____ 14 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

7-
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2

c Multifunktions-Fasszange n. BERCI, 1 x 1 Zähne

c Fasszange n. MATKOWITZ

c Fasszange, 2 x 4 Zähne

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

33347 KW33310 KW 33361 KW 33362 KW 33363 KW 33366 KW

33210 G

33310 G

33410 G

33247 G

33347 G

33447 G

33346 KW

33246 G

33346 G

33446 G

33261 G

33361 G

33461 G

33262 G

33362 G

33462 G

33263 G

33363 G

33463 G

33266 G

33366 G

33466 G

33310 J 33347 J33346 J33361 J 33362 J

33331 KW

33231 G

33331 G

33431 G

33331 J33363 J 33366 J

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokare Größe 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

DGC 49 B

|_____ 18 _____|

|___11___|

|____ 14 ____|
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

2-
15

1

DGC 50 B

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolar

Arbeits-
einsatz Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

Länge
Handgriff

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 TF 33351 TF 33352 TF 33353 TF 33356 TF 33321 TF 33349 TF

c Ovar-Fasszange, gezahnt

|__________ 40 __________|



Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation
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c Ovar-Fasszange, gezahnt

c Ovar-Fasszange, gezahnt

c Fasszange, für Stapler-Andruckplatte

Arbeits-
einsatz

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

33347 TF33310 TF 33361 TF 33362 TF 33363 TF 33366 TF

33210 UM

33310 UM

33247 UM

33347 UM

33261 UM

33361 UM

33262 UM

33362 UM

33263 UM

33363 UM

33266 UM

33366 UM

33310 AV 33347 AV

33346 TF

33246 UM

33346 UM

33346 AV33361 AV 33362 AV

33331 TF

33231 UM

33331 UM

33331 AV33363 AV 33366 AV

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

|______ 27 ______|

|_____ 17 _____|

30 cm

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

7-
11

2

|__________ 40 __________|



130

7-
11

2

DGC 52

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Beide Maulteile beweglich

Komplettes InstrumentArbeits-
einsatz

Größe 10 mm

c Fasszange, Maulteile rechtwinklig gebogen

33510 RG 33561 RG 33562 RG 33563 RG

c Fasszange, atraumatisch, gefenstert

33510 AF 33561 AF 33562 AF 33563 AF

c Präparier- und Fasszange, atraumatisch,
zum Fassen der Organe

33510 PR 33561 PR 33562 PR 33563 PR

c Präparier- und Fasszange n. KELLY, lang

33510 MLL 33561 MLL

33531 RG

33531 AF

33531 PR

33531 MLL33562 MLL 33563 MLL

33566 RG

33566 AF

33566 PR

33566 MLL

33546 RG

33546 AF

33546 PR

33546 MLL

33547 RG

33547 AF

33547 PR

33547 MLL

|_______ 32 _______|

|______ 26 ______|

|_________ 44 _________|

|_________ 43 ________|

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162



DGC 53

Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

131

7-
11

2

Beide Maulteile beweglich

Komplettes InstrumentArbeits-
einsatz

c Fasszange, gefenstert

33510 TH 33561 TH 33562 TH 33563 TH 33566 TH 33546 TH 33547 TH

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Größe 10 mm

c Klemme n. BABCOCK

33510 BC 33561 BC 33562 BC 33563 BC 33566 BC 33546 BC 33547 BC

c Klemme n. BABCOCK, Maulteile abgerundet, lang

33510 BLS 33561 BLS 33562 BLS 33563 BLS 33566 BLS 33546 BLS 33547 BLS

33531 TH

33531 BC

33531 BLS

|____ 15 ____|

|______ 34 ______|

|______ 33 ______|

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Beide Maulteile beweglich

c Tenaculum-Zange n. SAWALHE, kurz

33510 UO 33561 UO 33562 UO 33563 UO

c Gewebe-Fasszange n. SAWALHE

33510 UN 33561 UN 33562 UN 33563 UN

c Tenaculum-Zange n. SAWALHE

33510 UM 33561 UM

33531 UO

33531 UN

33531 UM33562 UM 33563 UM

33566 UO

33566 UN

33566 UM

33546 UO

33546 UN

33546 UM

33547 UO

33547 UN

33547 UM

Größe 10 mm

Komplettes InstrumentArbeits-
einsatz

|_______ 34 _______|

|_______ 32 _______|

|_____ 20 _____|

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Arbeits-
einsatz

Größe 10 mm

Ein Maulteil beweglich

c Klauenzange, 2 x 3 Zähne

33510 FS 33561 FS 33562 FS 33563 FS

c Zange, zum Bergen verlorengegangener Gallensteine

33510 SR 33561 SR 33562 SR 33563 SR

c Klauenzange, 2 x 3 Zähne, kurz

33510 FK 33561 FK

33531 FS

33531 SR

33531 FK33562 FK 33563 FK

33566 FS

33566 SR

33566 FK

33546 FS

33546 SR

33546 FK

33547 FS

33547 SR

33547 FK

Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

|_____ 21 _____|

|_____ 22 _____|

|______ 35 ______|

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Präparier- und Fasszangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Beide Maulteile beweglich

Komplettes InstrumentArbeits-
einsatz

Größe 10 mm

c Fasszange n. DUVAL, mit verstärktem Bajonettverschluss,
zur Verwendung mit Außenschaft 33700

33710 DU 33761 DU 33762 DU 33763 DU 33731 DU

c Darmklemme, zweireihig, atraumatisch gezahnt

33510 GF 33561 GF 33531 GF33562 GF 33563 GF 33566 GF

c Darmklemme

33510 CB 33561 CB 33531 CB33562 CB 33563 CB 33566 CB

|__________ 58 __________|

|______ 44 ______|

|_______ 53 _______|

33766 DU 33746 DU 33747 DU

33546 GF

33546 CB

33547 GF

33547 CB

36 cm

Länge
Handgriff

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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32340 PT Chirurgischer Tupferhalter, selbsthaltend,
Größe 5 mm, Länge 30 cm
einschließlich:
Handgriff
Außenschaft, isoliert
Tupferhalter-Einsatz

Operationsinstrumente, Länge 30 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 und 11 mm

32540 PT

Größe 5 und 10 mm

Empfohlener Kugeltupfer für Größe 5 mm:
Nach DIN 61630/VM 20 (4 x 4 cm) oder Kugeltupfer mit ähnlicher Geometrie und ähnlichem Flächengewicht.

Der Handgriff 32121 kann sowohl mit dem 5 mm als auch mit dem 10-mm-Präparier- und Tupferhalter
verwendet werden.
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

32540 PT Chirurgischer Tupferhalter, selbsthaltend,
Größe 10 mm, Länge 30 cm
einschließlich:
Handgriff
Außenschaft, isoliert
Tupferhalter-Einsatz

Empfohlener Kugeltupfer für Größe 10 mm:
Nach DIN 61630/VM 24 (8 x 8 cm) oder Kugeltupfer mit ähnlicher Geometrie und ähnlichem Flächengewicht;
10er Trokar kompatibel.
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Handgriffe und Außenschäfte
für Bipolare Zangen
TAKE-APART® – mit Anschluss für bipolare Koagulation

TAKE-APART® bipolare Instrumente, bestehend aus:
● Handgriff
● Außenschaft
● Arbeitseinsatz

TAKE-APART® Handgriffe

TAKE APART® Außenschaft

Größe 3 mm

26184 HSS/HS/H

26184 HR TAKE APART®

Bipolar-Feder-
handgriff

26184 HM TAKE APART®

Bipolar-Ring-
handgriff

bipolar

26184 HSS TAKE-APART® Außenschaft, für bipolare
Instrumente, Größe 3 mm, Länge 20 cm

26184 HS Desgleichen, Länge 30 cm
26184 H Desgleichen, Länge 36 cm

Arbeitseinsätze für TAKE APART® Instrumente Größe 3 mm siehe Seite 137
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Operationsinstrumente, Länge 20, 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3 mm

26184 RCS

26184 RC

26184 HCS

26184 HC

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, Breite der Maulteile 1 mm

26184 HV

26184 RCL 26184 HCL26184 HVL

26184 HVS

Komplettes Instrument

Außenschaft

Länge 20 cm

Länge 30 cm

Länge 36 cm

Handgriff

26184 HR 26184 HM

Arbeitseinsatz

26184 HPS 26184 MPS

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange n. TAN

26184 PTS

26184 HAS

26184 HA

26184 MAS

26184 MA

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange

26184 HT

26184 HAL 26184 MAL26184 HTL

26184 HTS

bipolar

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

Bitte beachten:
Bei TAKE-APART® Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer
des gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den weiß unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.
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Bipolare Zangen mit nicht
zurückweichenden Maulteilen
Einige kurze Anmerkungen von Dr. M. HESSELING

Abb. 4

Abb. 1: „Alte“ bipolare Koagulationszange in geöffnetem
Zustand

Abb. 2

Abb. 5: „Alte“ bipolare Koagulationszange in geschlossenem
Zustand

Abb. 3: Beim Schließen ziehen sich die koagulierenden Teile
zurück, eine „Ausgleichsbewegung“ des Operateurs wird
erforderlich.

Abb. 6

Die bipolare Fasszange ist in der operativen Laparosko-
pie eines der am häufigsten eingesetzten Instrumente.
Bei den bisher verwendeten Modellen (Einzelschaft-
Bipolar-Fasszangen) ziehen sich die koagulierenden Teile
beim Schließen der Zange ca. 1 cm zurück. Um die
Koagulation an der gewünschten Stelle durchführen zu
können, muss diese Rückwärtsbewegung durch eine

aktive Vorwärtsbewegung des Operateurs ausgeglichen
werden (Abb. 1 – 6). Besonders in der „Lernphase“ wird
durch diese zusätzlich notwendige Bewegung die Hand-
habung erschwert und dies in einer Situation, in der ein
problemloses Handling zum Zwecke der Koagulation
einer bestehenden Blutung unbedingt erwünscht ist.
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Abb. 7: Neue bipolare Koagulationszange in geöffnetem
Zustand

Abb. 8

Abb. 12

Abb. 10Abb. 9: Neue bipolare Koagulationszange. Beim Schließen
entfällt die bisher notwendige „Ausgleichsbewegung“ des
Operateurs.

Abb. 11: Neue bipolare Koagulationszange in geschlossenem
Zustand. Die koagulierenden Teile verbleiben an der Stelle, an
der sie ursprünglich plaziert wurden.

Bei der aktuellen Zange ist aufgrund ihrer „Doppel-
Stab“-Ausführung diese kompensierende Bewegung
nicht mehr nötig. Die koagulierenden Teile bleiben an
einem Punkt, wo sie ursprünglich positioniert wurden
(Abb. 7 – 12), was die Handhabung des Instruments,
besonders für wenig erfahrene Operateure erleichtert.
Die gezielte Koagulation einer Blutung wird gefördert.
Kompensierende Bewegungen, die den Eingriff ver-
hindern, fallen weg. Es wird kein kompletter Einsatz von

Instrumenten gebraucht um auf dieses System zu
wechseln, da existierende Einsätze und Kabel weiter
verwendet werden können.
Fazit: Besonders Neuanfängern bzw. Operateuren, die
mit dem bisherigen System wenig vertraut sind, dürfte
das System der bipolaren Koagulationszange wegen
der nicht mehr notwendigen „Ausgleichsbewegung“ die
Handhabung sowie das korrekte Platzieren der Zange
deutlich erleichtern.
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TAKE-APART® bipolare Instrumente, bestehend aus:
● Handgriff
● Außenschaft
● Innenschaft
● Arbeitseinsatz

TAKE-APART® Handgriffe

Arbeitseinsätze für TAKE APART® Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 141-143

26296 HR TAKE APART®

Bipolar-Feder-
handgriff

26296 HM TAKE APART®

Bipolar-Ring-
handgriff

Größe 5 mm

TAKE APART® Außen- und Innenschaft

Bitte beachten:
TAKE-APART® Instrumente Länge 43 cm, zur Verwendung mit HOPKINS® Geradeausblick-Optiken 26034 AA,
26038 AA und HOPKINS® Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 26075 AA

26276 A

26276 B

bipolar

26276 A TAKE APART® Außenschaft, für bipolare
Instrumente, Größe 5 mm, Länge 33 cm

26277 A Desgleichen, Länge 43 cm

26276 B TAKE APART® Innenschaft, für bipolare
Instrumente, Größe 5 mm, Länge 33 cm

26277 B Desgleichen, Länge 43 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Komplettes Instrument

26276 HA

26277 HA

26276 MA

26277 MA

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange

26176 HT

26177 HT

Arbeitseinsatz

26276 RE

26277 RE

26276 ME

26277 ME

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, robust

26176 HE

26177 HE

26276 RA 26276 RB

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, 2 x 2 Zähne, robust

26176 RH

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Außenschaft
Innenschaft

Länge 33 cm

Länge 43 cm

Handgriff

26296 HR 26296 HM

26276 RS

26277 RS

26276 MS

26277 MS

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange

26176 DS

26177 DS

26276 RG 26276 MG

TAKE-APART® Bipolares Messer SCAR-Blade

26176 AS

bipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

Bitte beachten:
Bei TAKE-APART® Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer
des gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den weiß unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.
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Außenschaft
Innenschaft

Länge 33 cm

Länge 43 cm

Handgriff

26296 HR 26296 HM

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

26276 RK 26276 HK

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange n. SCHNEIDER,
verstärkte Maulteile

26176 HN

26276 MH

26277 MH

26276 MM

26277 MM

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, robust

26176 KL

26177 KL

Bipolare Zangen
mit verschiebbarem Innenschaft und nicht zurückweichenden Maulteilen,
TAKE-APART® – mit Anschluss für bipolare Koagulation

bipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

26276 HL 26276 ML

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange

26176 HX

26276 HB 26276 MB

TAKE-APART® Bipolare Mikro-Zange

26176 HU

Bitte beachten:
Bei TAKE-APART® Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer
des gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den weiß unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.
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Komplettes Instrument

26276 RD

26277 RD

26276 HD

26277 HD

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, Breite der Maulteile 3 mm

26176 HW

26177 HW

Arbeitseinsatz

26276 RC

26277 RC

26276 HC

26277 HC

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange, Breite der Maulteile 1 mm

26176 HV

26177 HV

26276 RO

26277 RO

26276 MO

26277 MO

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange,
kreuzgerieft, Breite der Maulteile 3 mm

26176 HO

26177 HO

26276 RP 26276 MP

TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange,
kreuzgerieft, Breite der Maulteile 1 mm

26176 HP

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Außenschaft
Innenschaft

Länge 33 cm

Länge 43 cm

Handgriff

26296 HR 26296 HM

bipolarOperationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

Bitte beachten:
Bei TAKE-APART® Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer
des gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den weiß unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.



144 BI-COA 8 D

12
-9

94

ROBI® Instrumente
Rotierbare bipolare Fasszangen und Scheren,
Modell CLERMONT-FERRAND

Voraussetzung für das Gelingen minimal-invasiver
Eingriffe ist neben der Beachtung der chirurgischen
Grundprinzipien die Wahl der richtigen HF-Instrumente
und Geräte. 

Während eines Eingriffs muss der Operateur in der La-
ge sein, unterschiedliche Gewebestrukturen zu fassen,
das entsprechende Organ freizupräparieren, um daran
zu arbeiten (Schneiden/Dissektion), und Blutungen zu
stillen (Nähen bzw. Hämostase). Je besser diese Funk-
tionen mit nur einem Instrument gemeistert werden
können, desto seltener muss der Chirurg die Instru-
mente wechseln, was eine Erleichterung und Zeit-
ersparnis für den Operateur bedeutet.

KARL STORZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
speziellen Anforderungen, die die minimal-invasive
Chirurgie mit sich bringt, gerecht zu werden und hat zu
diesem Zweck zusammen mit Prof. Wattiez die
rotierbaren bipolaren („ROBI®“) Instrumente – Modell
CLERMONT-FERRAND – entwickelt. Wie alle Instru-
mente der ROBI® Serie sind sie um 360° drehbar und in
Handgriff, Schaft und Innenteil zerlegbar. Sie sind ein-
fach in der Handhabung, leicht zu reinigen und auto-
klavierbar.

ROBI® Bipolare Fasszangen

Fassfunktion
Der Einsatz von Retraktoren in der minimal-invasiven
Chirurgie ist nicht immer sinnvoll oder möglich.
Deswegen ist es wichtig, dass der Operateur über ein
Instrument verfügt, mit dem er das Gewebe nicht nur
präzise fassen kann, sondern mit dem das Gewebe
zusätzlich auch aus dem Arbeitsfeld gehalten werden
kann.

Um den unterschiedlichen Ansprüchen und Gegeben-
heiten gerecht zu werden, weisen die Maulteile der
ROBI® Bipolaren Fasszangen unterschiedliche Formen
und Größen auf. Grob gezahnte Maulteile eignen sich
dafür, auch dickere und stärkere Gewebeteile zu fassen,
für fragilere Strukturen sind Maulteile mit einer feineren
Zahnung wesentlich besser geeignet. Der Vorteil von
gefensterten Maulteilen liegt darin, dass auch schwer
fassbare Strukturen stabil gegriffen werden können.

Um dem Operateur ein optimales Fassen auch aus un-
günstigeren Zugangswinkeln und Positionen heraus zu
ermöglichen, sind alle Instrumente um 360° drehbar.
Besonders beim Einsatz der eingelenkigen Zangen er-
weist sich diese Funktion als vorteilhaft, um das Maulteil
im Situs ideal zu platzieren.

Dissektionsfunktion

Die Identifikation der Gewebsstrukturen mittels Dissek-
tion ist die Voraussetzung für die Minimierung von
Risiken in der Präzisionschirurgie.

Standard-Instrument für die Dissektion ist in der Regel
das filigrane Maulteil n. KELLY, das auch in der
CLERMONT-FERRAND-Serie nicht fehlen darf. Durch
Öffnen des Griffes können die Maulteile bewegt und die
Gewebeflächen gespreizt werden. Herkömmliche
bipolare Zangen schließen nicht über ein Gelenk
zwischen den Maulteilen, sondern werden in der Regel
über das Verschieben eines äußeren Rohrs geschlossen,
was zur Folge hat, dass sie üblicherweise passiv öffnen. 

Durch den Gelenkmechanismus der ROBI® Instrumente
erhält der Operateur ein natürliches taktiles Feedback
am Handgriff und somit das Gefühl für die richtige
Dosierung der notwendigen Kraft. „Eine optimale Prä-
paration und Dissektion des Gewebes wird so fühlbar
und ermöglicht.“ (Zitat Wattiez)

Durch Präzisierung der Mikro-Instrumente und der
fortschreitenden Entwicklung und Verbesserung der
Hochfrequenztechnologie findet diese mehr und mehr
Anwendung bei der Dissektion.  

Koagulationsfunktion

Die Nutzung bipolarer Energie birgt im Vergleich zur
unipolaren Energie einige Vorteile. Der applizierte
Strom fließt kontrolliert zwischen den Branchen des
verwendeten HF-Instruments und muss sich nicht den
Weg über längere Distanzen durch den Körper des
Patienten hin zu einer Neutralelektrode suchen. Mit
dem Anspruch, höchste Anwendungssicherheit zu bie-
ten, wurden die ROBI® Instrumente mit der patienten-
schonenden Anwendungsart, der bipolaren HF-Technik,
konzipiert und ausgestattet.

Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen gilt es, einige
Grundlagen zu beachten und gewisse Regeln zu be-
folgen, um optimal mit bipolarem HF-Strom zu arbeiten
und die bestehenden Risiken möglichst gering zu halten.
Generell muss bei der Aktivierung und Kontaktierung des
bipolaren Instruments darauf geachtet werden, dass
keine wichtigen Organe unbeabsichtigt mit dem
Instrument in Berührung kommen und sich lediglich das
zu behandelnde Gewebe zwischen den beiden Maul-
teilen der Zange befindet.

Koagulation erfolgt über eine thermische Erwärmung des
Gewebes. Wird das Gewebe zu stark erwärmt oder sind
die HF-Applikationszeiten zu lang, besteht das Risiko von
Verbrennungen um die Applikationsstelle. Eingegrenzte
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thermische Ausdehnung kann zum einen mit der richtigen
Einstellung der HF-Leistung erreicht werden. Ein
Leistungsspektrum von 30 – 50 Watt ist für laparo-
skopische Eingriffe durchaus ausreichend. Grundsätzlich
gilt, je größer die gewählte HF-Energie ist, desto kürzer
sollte die Expositionszeit sein und umgekehrt. Je länger
die Expositionszeit ist, desto größer ist allerdings auch
die Wärmeausbreitung. Dabei ist darauf zu achten, dass
die HF-Energie auch in die Tiefe wirkt, was für den
Operateur nicht ersichtlich und auch schwer einschätzbar
ist. Die Applikationsdauer sollte also immer so kurz wie
möglich gewählt werden.

Die eingesetzte Leistung sollte deshalb auf die Größe der
gewählten Maulteile abgestimmt sein, denn die Dichte
der an die Gewebe übertragenen Energie hängt direkt
von der Größe der Maulteile ab. Bei gleicher Leistung
gilt: Je schmäler die Maulteile sind, desto größer ist die
Energiedichte.

Je dicker das Maulteil ist, desto höher sollte die Leistung
gewählt werden. Bei einem dickeren Maulteil muss eine
höhere Leistung (ca. 50 Watt) bei kurzer Expositionszeit
gewählt werden. Bei einem dünneren Maulteil sollte
dagegen eine geringere Leistung von ca. 35 Watt
eingestellt werden.*

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der beachtet werden
muss, um unbeabsichtigte thermische Schädigungen zu
vermeiden, ist die Gewebeimpedanz. Durch mehr oder
weniger starkes Zusammendrücken des Gewebes kann
der Operateur dessen Impedanz verändern und somit die

Ausbreitung der elektrischen Energie beeinflussen. Je
mehr das Gewebe komprimiert wird, desto geringer ist
die Impedanz. Eine Veränderung der elektrischen HF-
Energie wirkt sich wiederum auf die Koagulationszeit
aus, welche dementsprechend verkürzt werden sollte. Im
Gegensatz zu den herkömmlichen bipolaren Zangen
ermöglichen die Fasszangen der ROBI® Serie, dank des
taktilen Feedbacks, den auf das Gewebe applizierten
Druck und somit die Impedanz kontrolliert zu verändern
und auf diese Weise die Wärmeausbreitung zu
regulieren.*

Im Laufe des Eingriffs kann es zu Gewebs- und Blut-
anhaftungen an den Maulteilen kommen, die wie eine

Isolationsschicht wirken und die Energieverteilung
ändern – im Extremfall kann kein Stromfluß stattfinden,
also keine Koagulation mehr erfolgen, was unter
Umständen weitreichende Folgen haben kann. Um die
Verschmutzung der Branchen zu vermeiden, sollte die
Einstellung der Leistung immer auf das eingesetzte
Instrument abgestimmt sein. Zudem sollten lange Ex-
positionszeiten und das Koagulieren um Blut vermieden
werden. Eine korrekte präventive Koagulation vor der
Dissektion ist daher die beste Vorbeugungsmaßnahme.

ROBI® Bipolare Scheren

Schneidefunktion
Um den unterschiedlichen Gewebestrukturen auch wäh-
rend des Schneidevorgangs gerecht zu werden, haben
wir neben der geraden Scherenvariante zusätzlich eine
gebogene Schere n. METZENBAUM in die CLERMONT-
FERRAND-Serie aufgenommen sowie ein gezahntes
Maulteil für schwierig zu fassende Gewebestrukturen.

Koagulationsfunktion
Auch die bipolaren ROBI® Scheren sind speziell für die
Benutzung mit HF-Energie entwickelt worden und er-
lauben sowohl die Koagulation als auch das Schneiden
im bereits koagulierten Bereich. Natürlich gelten für die
Benutzung von bipolarem HF-Strom in Kombination mit
den ROBI® Scheren die gleichen Sicherheitsmaßnahmen
und Grundregeln wie oben in Zusammenhang mit den
Fasszangen geschildert.

Schlussfolgerung
Die Optimierung des minimal-invasiven Eingriffs ist von
der Anzahl und Auswahl der Funktionen, die dem Opera-
teur in die Hand gelegt werden, abhängig. Mit den ROBI®

Fasszangen kann er mit einem Instrument fassen,
präparieren und dissezieren sowie koagulieren. Mit den
ROBI® Scheren stehen zusätzlich zur Präparations- und
Dissektionsfunktion die Möglichkeit der Koagulation und
natürlich des Schneidens offen. Dank des unkompli-
zierten ROBI® Systems können die Einsätze auch
während der Operation, je nach chirurgischen Anforder-
ungen, schnell ausgewechselt werden. 

Die ROBI® Fasszangen und Scheren aus der CLER-
MONT-FERRAND-Serie zeichnen sich in gewohnter
KARL STORZ Tradition durch ein hohes Maß an Be-
dienerfreundlichkeit aus.

* Quelle: Principles and Safety Measures of
Electrosurgery in Laparoscopy,

I. ALKATOUT et al., JSLS, 2012
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ROBI® Bipolare Fasszangen
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND
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bipolar

Bitte beachten:
ROBI® Instrumente, Länge 43 cm, zur Verwendung mit HOPKINS® Geradeausblick-Optiken 26034 AA, 26038 AA
und HOPKINS® Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 26075 AA

ROBI® Handgriff, isoliert, für Größe 3,5 und 5 mm

38600 ROBI® Metall-Außenschaft, isoliert,
mit LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

38700 Desgleichen, Länge 43 cm

38151 ROBI® Kunststoff-
Handgriff, ohne Raste

38600

Größe 5 mm

ROBI® Metall-Außenschäfte, isoliert

Besondere Merkmale:
● Schaft um 360° drehbar
● Der Hochfrequenz-Anschluss ist ohne Anschlag

in einem Winkel von 45° auf der Oberseite des
Handgriffs angebracht und führt somit das
Hochfrequenz-Kabel wenig störend vom
Operationsfeld weg

● Die Instrumente der Größe 3,5 mm können
in Handgriff und Arbeitseinsatz mit
Außenschaft zerlegt werden

● Farbcodierung am Arbeitseinsatz und
Handgriff

● Handgriff 38151 ist kompatibel zu dem
3,5 und 5 mm ROBI® System

Arbeitseinsätze für ROBI® Instrumente Größe 3,5 mm siehe Seite 147
Arbeitseinsätze für ROBI® Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 148-149
Zubehör für Außenschäfte siehe Seite 150
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



BI-COA 11 A 147

2-
15

1

ROBI® Bipolare Fasszangen
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Beide Maulteile beweglich

38851 MD

ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND,
zum Dissezieren geeignet

38810 MD

38951 MD38910 MD

38851 ON

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, gefenstert mit feiner,
atraumatischer Zahnung

38810 ON

38951 ON38910 ON

Komplettes InstrumentAußenschaft mit
Arbeitseinsatz

Außenschaft

Länge 20 cm

Länge 36 cm

Handgriff

38151

Bitte beachten:
Bei ROBI® Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den rot unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.

bipolar

|____ 12 ____|

|____ 12 ____|

38851 PT

ROBI® Fasszange n. TAN, Modell CLERMONT-FERRAND,
zum Dissezieren geeignet

38810 PT

|____ 16 ____|

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Größe 3,5 mm
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ROBI® Bipolare Fasszangen
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

2-
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Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren, Größe 6 mm

Ein Maulteil beweglich

Beide Maulteile beweglich

38651 CL

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile breit,
zum Präparieren, Fassen und bipolaren Koagulieren großer Gefäße
und Gewebeschichten

38610 CL

38651 KL

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile flach,
zum Präparieren, Fassen und bipolaren Koagulieren

38610 KL

38651 KF

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile flach,
gefenstert, zum Präparieren, Fassen und bipolaren Koagulieren

38610 KF

38651 CS

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile schmal,
zum Präparieren, Fassen und bipolaren Koagulieren feiner Strukturen

38610 CS

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

Größe 5 mm

Außenschaft

Länge 36 cm

Handgriff

38151

Bitte beachten:
Bei den Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den rot unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.

bipolar

|_____ 14 _____|

|_____ 19 _____|

|_____ 16 _____|

|____ 12 ____|

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

38651 OM

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, mit feiner atraumatischer
Zahnung, Maulteile gefenstert, mit großer proximaler Aussparung

38610 OM

|______ 18 ______|
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ROBI® Bipolare Fasszangen
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

Außenschaft

Länge 36 cm

Länge 43 cm

Handgriff

38151

38651 ON

ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND, gefenstert, 
mit feiner atraumatischer Riefung

38610 ON

38751 ON38710 ON

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Beide Maulteile beweglich

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

bipolar

38651 WA

ROBI® Fasszange n. WATTIEZ, Modell CLERMONT-FERRAND, 
mehrfach gezahnt, für atraumatisches und präzises Fassen

38610 WA

|_____ 18 _____|

|______ 19 ______|

38651 MD

ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND

38610 MD

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Zubehör Seite 151

38751 MD38710 MD

38651 ML

ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND

38610 ML

38651 MA

ROBI® Präparier- und Fasszange n. MALZONI, Modell CLERMONT-FERRAND

38610 MA

|______ 19 ______|

|______ 24 ______|

|______ 24 ______|

Bitte beachten:
Bei den Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den rot unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.
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Zubehör
für Handgriffe und Außenschäfte
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29100 Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, schwarz, Packung zu 10 Stück

29100 A Farbcodierte Verschlusskappen, für LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, je 10 Stück rot, grün
und schwarz, Packung zu 30 Stück

29100 R Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, rot, Packung zu 10 Stück

29100 G Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, grün, Packung zu 10 Stück

33120 G Drehrad, für c Handgriffe und ROBI® Handgriffe,
autoklavierbar, erleichtert die Rotation des Außenschafts,
Packung zu 5 Stück
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Zubehör
Unipolare und bipolare Hochfrequenzkabel

Unipolare Hochfrequenzkabel 

26002 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4 mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe T-Geräten
älterer Bauart und Ellman

26004 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4-mm-Stecker,
Länge 300 cm, anschlusskompatibel zu Martin
HF-Geräten

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ ICC
und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

unipolar

Bipolare Hochfrequenzkabel

bipolar

26176 LM Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
anschlusskompatibel zu Martin HF-Geräten

26176 LV Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 28,58 mm, für AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Valleylab-
Koagulator, zur Verwendung an Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten mit 28,58-mm-Pinabstand an
der Bipolarbuchse

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, zur
Verwendung mit AUTOCON® III und AUTOCON® II,
anschlusskompatibel zu Erbe-Koagulator, T- und
ICC-Reihe

26176 LW Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 22 mm, anschluss-
kompatibel zu Hochfrequenz-Chirurgiegeräten
mit 22-mm-Pinabstand an der Bipolarbuchse

Bitte beachten:
Die Standard-Kabellänge der Hochfrequenz-Kabel beträgt 300 cm. Sollten Sie eine Länge von 500 cm wünschen, 
so ergänzen Sie bitte die betreffende Artikelnummer um den Buchstaben L, z. B. 26002 ML, 26176 LVL.





SCHEREN, STANZEN UND
ZANGEN FÜR DIE
PROBEEXCISION
Größe 2 – 10 mm

c HANDGRIFFE 
UND AUSSENSCHÄFTE  . . . . . . . . . . . . .154-159

c SCHEREN, STANZEN UND ZANGEN
Größe 2 – 3,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . .160-161

c SCHEREN, STANZEN UND ZANGEN
Größe 5 und 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .162-169

ROBI® BIPOLARE SCHEREN
Größe 3,5 und 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .170-174

MESSER FÜR DIE PYLOROMYOTOMIE
Größe 3 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

ZUBEHÖR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176-177
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KARL STORZ c
drehbare, zerlegbare, laparoskopische Instrumente

Aufgrund des modularen c Systems kann der Anwender das von ihm gewünschte Instrument jeder-
zeit individuell neu zusammenstellen.

c Instrumente, bestehend aus:
● Handgriff
● Außenschaft / Außenschaft mit Arbeitseinsatz
● Arbeitseinsatz 

Die c Serie führt die Entwicklung der seit Jahren
bewährten Instrumente weiter. Bei horizontal ge-
stelltem hinteren Griffteil genügt ein Knopfdruck, um
den Handgriff vom Außenschaft mit Arbeitseinsatz zu

trennen. Der HF-Anschluss ist in einem Winkel von 45°
auf der Oberseite des jeweiligen Handgriffs angebracht
und führt somit das Hochfrequenz-Kabel vom
Operationsfeld weg.

● Handgriff
● Außenschaft/Außenschaft mit Arbeitseinsatz
● Arbeitseinsatz

c-Instrumente sind in Größen von 2 bis 10 mm verfügbar. Sie können in folgende Einzelkomponenten
zerIegt werden:

● Im montierten Zustand autoklavierbar
● Bei Beschädigung muss nur das defekte Teil selbst

ausgetauscht werden – nicht das komplette
Instrument

● Erhältlich in den Größen 2, 3, 3,5, 5 und 10 mm und
in den Längen 20, 30, 36 und 43 cm

● Freie Wahl unter verschiedenen Handgriffen
● Zerlegbarkeit per Knopfdruck

Die wiederverwendbare zwei- und dreiteilige Bauweise bietet dem Chirurgen folgende Vorteile:
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Beispiel:

30251 MSS c Schere n. METZENBAUM, beide Maulteile beweglich
einschließlich:
33151 Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
30210 MSS Außenschaft, mit Arbeitseinsatz

30251 MSS

Scheren
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 2 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm

Länge

20 cm

Handgriff

33151 33121 33149

Außenschaft mit
Arbeitseinsatz

c Schere n. METZENBAUM, gebogen

30210 MSS 30251 MSS 30221 MSS 30249 MSS

Beide Maulteile beweglich

Komplettes Instrument

Maulteillänge in mm

|____ 6 ____|

|____ ____|

(a)

(b)

(c)

Benutzerinformation
Auf einen Blick zur korrekten Katalognummer
des gewünschten c Instruments

(a) Wählen Sie die erforderliche Instrumentengröße und das in Frage kommende Maulteil

(b) Wählen Sie den dazu passenden Handgriff
– Metall-Handgriffe: ohne Anschluss für unipolare Koagulation, in den Tabellen blau hinterlegt
– Handgriffe, isoliert: mit Anschluss für unipolare Koagulation, in den Tabellen rot hinterlegt

(c) Die Artikelnummer für das komplett zusammengebaute Instrument finden Sie im Kreuzungspunkt
der gesuchten Parameter (siehe Tabelle unten).

Wie finde ich das gesuchte Instrument:

Bitte beachten:
Bei c Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Instrumente mit isolierten Handgriffen mit Anschluss
für unipolare Koagulation sind rot hinterlegt. Instrumente mit Handgriffen ohne Anschluss für unipolare 
Koagulation erscheinen auf blauem Grund. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Längen.
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Kunststoff-Handgriffe
für Scheren, Stanzen und Biopsiezangen, isoliert,
c – drehbar, mit Anschluss für unipolare Koagulation

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 176

unipolar

33149 c Kunststoff-
Handgriff, axial,
ohne Raste, beide
Griffschenkel beweglich

33121 c Kunststoff-
Handgriff, ohne Raste

33151 c Kunststoff-Hand-
griff, ohne Raste, mit
größerer Auflagefläche
im Fingerring
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Metall-Handgriffe
für Scheren, Stanzen und Biopsiezangen,
c – drehbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 176

33131 c Metall-Handgriff,
ohne Raste

33161 c Metall-Handgriff,
ohne Raste, mit größerer
Auflagefläche
im Fingerring

33147 c Metall-Handgriff,
axial, ohne Raste,
beide Griffschenkel
beweglich

6-
10

1
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Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 3,5 mm siehe Seite 161
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 163-168
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 10 mm siehe Seite 169

Metall-Außenschäfte
für Scheren, Stanzen und Biopsiezangen, c

33300

33300 CM c Metall-Außenschaft, isoliert, mit cm-
Markierung, mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

33400 CM Desgleichen, Länge 43 cm

31100 c Metall-Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31300 Desgleichen, Länge 36 cm

33200 c Metall-Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 5 mm, Länge 30 cm

33300 Desgleichen, Länge 36 cm
33400 Desgleichen, Länge 43 cm

33500 c Außenschaft, isoliert, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 10 mm, Länge 36 cm

Größe 3,5 mm

Metall-Außenschäfte, isoliert

Größe 5 mm

Größe 10 mm

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 176
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 3,5 mm siehe Seite 161
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 163-168
Arbeitseinsätze für c Instrumente Größe 10 mm siehe Seite 169

Bitte beachten:
Die Metall-Außenschäfte, nicht isoliert können nur mit Metall-Handgriffen ohne Anschluss für unipolare Koagulation
verwendet werden.

33500 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 10 mm, Länge 36 cm

33500 CM c Metall-Außenschaft, mit cm-Markierung,
mit LUER-Lock-Spülanschluss zur Reinigung,
Größe 10 mm, Länge 36 cm

31100 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

31300 M Desgleichen, Länge 36 cm

33300 M

33200 M c Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, Größe 5 mm, Länge 30 cm

33300 M Desgleichen, Länge 36 cm
33400 M Desgleichen, Länge 43 cm

Metall-Außenschäfte
für Scheren, Stanzen und Biopsiezangen, c

Größe 3,5 mm

Größe 5 mm

Größe 10 mm

2-
15

1

Metall-Außenschäfte, nicht isoliert

Zubehör für Handgriffe siehe Seite 176
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Scheren
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 2 mm

Beide Maulteile beweglich

30251 MSS30210 MSS

Komplettes InstrumentAußenschaft 
mit Arbeitseinsatz

30249 MSS

c Schere n. METZENBAUM, gebogen

Operationsinstrumente, Länge 20 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm

Handgriff

20 cm

33151 33121 33149
Länge

unipolar

30221 MSS

|____ 6 ____|

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Scheren und Zangen
für die Probeexcision
c – drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm

Beide Maulteile beweglich

31151 MW31110 MW

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

31151 EH31110 EH

31151 DB31110 DB

Ein Maulteil beweglich

c Schere, gezahnt, gebogen, konisch

c Mikro-Hakenschere

c Zange zur Präparation und Probeexcision n. BLAKESLEY

Handgriff

20 cm

36 cm

Länge

31351 MW

31121 MW

31321 MW31310 MW

31351 EH

31121 EH

31321 EH31310 EH

31351 DB

31121 DB

31321 DB

31149 MW

31149 EH

31149 DB

31349 MW

31349 EH

31349 DB31310 DB

unipolar

|___ 10 ___|

|___6___|

|___ 10 ___|

11
-9

94

33151 33121 33149



162 SCC 4

2-
15

1

Schere zum Einmalgebrauch
c – drehbar, zerlegbar

Die Einwegscheren sind mit allen wiederverwendbaren
Handgriffen der KARL STORZ c Serie kombi-
nierbar. Damit sind die Einwegscheren vollständig
abwärtskompatibel und stellen sowohl für die regel-
mäßige Nutzung als auch als Backup-System eine
sinnvolle Lösung dar.

Die Umsetzung der Einwegschere basiert auf den
Scherenmaulteilen der bisher verfügbaren wiederver-
wendbaren c Schereneinsätze 34310 MA und
34310 MS.

Die Farbcodierung am proximalen Ende des Instru-
ments erlaubt eine klare Identifizierung der Einweg-
komponente.
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Schere zum Einmalgebrauch
c – drehbar, zerlegbar

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

● Kompatibel zu allen Handgriffen
der c Serie (ohne Raste)

● Ökonomische Lösung:
„single-use meets reusable“

Besondere Merkmale: 
● Immer scharfe Scherenblätter
● Steril verpackt für den

sofortigen Einsatz im OP
● Bewährtes Scherenblattdesign 

34310 MA-D

34310 MA-D c Schereneinsatz mit Außenschaft,
gebogen, beide Maulteile beweglich,
Maulteile löffelförmig, Größe 5 mm,
Länge 36 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

34310 MS-D c Schereneinsatz n. METZENBAUM
mit Außenschaft, gebogen, beide Maulteile
beweglich, Größe 5 mm, Länge 36 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

unipolar

Jeder Schereneinsatz mit Außenschaft inklusive
3 Patientenetiketten ist im Einzelblister steril
verpackt.

Die Einwegschere ist als 10er-Pack in einer
Spenderbox erhältlich. Die entsprechende
Gebrauchsanweisung ist direkt in der
Spenderbox beigelegt.

2-
15

1
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Scheren
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 30, 36 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren Größe 6 mm

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Handgriff

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Arbeits-
einsatz

c Schere n. METZENBAUM, gebogen

34210 MS 34251 MS 34221 MS 34249 MS 34261 MS 34231 MS 34247 MS

34310 MS 34351 MS 34321 MS 34349 MS 34361 MS 34331 MS 34347 MS

34410 MS 34451 MS 34421 MS 34449 MS 34461 MS 34431 MS 34447 MS

Komplettes Instrument

Beide Maulteile beweglich

c Schere, Maulteile gezahnt, löffelförmig gebogen

34210 MA 34251 MA 34249 MA 34261 MA 34231 MA 34247 MA

34310 MA 34351 MA 34349 MA 34361 MA 34331 MA 34347 MA

34410 MA 34451 MA 34449 MA 34461 MA 34431 MA 34447 MA

c Schere, gezahnt, gebogen, konisch

34210 MW 34251 MW 34249 MW 34261 MW 34231 MW 34247 MW

34310 MW 34351 MW 34349 MW 34361 MW 34331 MW 34347 MW

34410 MW 34451 MW 34449 MW 34461 MW 34431 MW 34447 MW 

c Schere, gerade

34210 MD 34251 MD 34249 MD 34261 MD 34231 MD 34247 MD

34310 MD 34351 MD 34349 MD 34361 MD 34331 MD 34347 MD

|____ 15 ____|

|____ 20 ____|

|____ 15 ____|

|____ 15 ____|

34221 MA

34321 MA

34421 MA

34221 MW

34321 MW

34421 MW

34221 MD

34321 MD
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Größe 5 mm

Scheren
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 30, 36 cm, zur
Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren Größe 6 mm

2-
01

3

Arbeits-
einsatz

c Schere, gezahnt

34310 MT 34351 MT 34321 MT 34349 MT 34361 MT 34331 MT 34347 MT

Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

|____ 15 ____|

c Hakenschere

34210 EH 34251 EH 34249 EH 34261 EH 34231 EH 34247 EH

34310 EH 34351 EH 34349 EH 34361 EH 34331 EH 34347 EH

34410 EH 34451 EH 34449 EH 34461 EH 34431 EH 34447 EH

|__ 10 __|

34221 EH

34321 EH

34421 EH

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Handgriff

33151 33121 33149 33161 33131 33147

c Hakenschere, Spitzen nicht überkreuzend

34210 EK 34251 EK 34249 EK 34261 EK 34231 EK 34247 EK

34310 EK 34351 EK 34349 EK 34361 EK 34331 EK 34347 EK

34410 EK 34451 EK 34449 EK 34461 EK 34431 EK 34447 EK

34221 EK

34321 EK

34421 EK

|_ 9 _|
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2-
01

4

Scheren
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Arbeits-
einsatz

c Mikro-Präparierschere

34310 S 34351 S 34321 S 34349 S 34361 S 34331 S 34347 S

Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

Länge

36 cm

Handgriff

33151 33121 33149 33161 33131 33147

|_ 7 _|

c Mikro-Präparierschere, gebogen

34310 SL 34351 SL 34321 SL 34349 SL 34361 SL 34331 SL 34347 SL

|_ 7 _|

c Mikro-Hakenschere

34310 ES 34351 ES 34321 ES 34349 ES 34361 ES 34331 ES 34347 ES

|_6_|

c Mikro-Schere, lange Maulteile mit abgerundeter Spitze,
selbstschärfend

34310 SF 34351 SF 34321 SF 34349 SF 34361 SF 34331 SF 34347 SF

|___14 ___|
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Operationsinstrumente, Länge 30, 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren Größe 6 mm

Zangen und Stanzen für die Probeexcision
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

2-
98

4

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Handgriff

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Arbeits-
einsatz

c Zange zur Präparation und Probeexcision n. BLAKESLEY

34210 DB 34251 DB 34221 DB 34249 DB 34261 DB 34231 DB 34247 DB

34310 DB 34351 DB 34321 DB 34349 DB 34361 DB 34331 DB 34347 DB

34410 DB 34451 DB 34421 DB 34449 DB 34461 DB 34431 DB 34447 DB

Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

|____ 14 ____|

c Zange zur Probeexcision

34210 MB 34251 MB 34221 MB 34249 MB 34261 MB 34231 MB 34247 MB

34310 MB 34351 MB 34321 MB 34349 MB 34361 MB 34331 MB 34347 MB

34410 MB 34451 MB 34421 MB 34449 MB 34461 MB 34431 MB 34447 MB

|____ 15 ____|

c Stanze zur Probeexcision, mit 2 Zähnen

34310 DZ 34351 DZ 34321 DZ 34349 DZ 34361 DZ 34331 DZ 34347 DZ

34410 DZ 34451 DZ 34421 DZ 34449 DZ 34461 DZ 34431 DZ 34447 DZ

|____ 13 ____|

c Stanze zur Probeexcision, lang, mit 2 Zähnen

34310 DZL 34351 DZL 34321 DZL 34349 DZL 34361 DZL 34331 DZL 34347 DZL

|____ 15 ____|
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8-
07

2

Zangen für die Probeexcision und Stanzen
c – drehbar, zerlegbar,
mit und ohne Anschluss für unipolare Koagulation

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren Größe 6 mm

Länge

36 cm

43 cm

Handgriff

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Arbeits-
einsatz

c Biopsiestanze, durchschneidend

34310 DH 34351 DH 34321 DH 34349 DH 34361 DH 34331 DH 34347 DH

34410 DH 34451 DH 34421 DH 34449 DH 34461 DH 34431 DH 34447 DH

Komplettes Instrument

Ein Maulteil beweglich

|___10 ___|

c Zange zur Probeexcision n. FRANGENHEIM, durchschneidend

34310 DS 34351 DS 34321 DS 34349 DS 34361 DS 34331 DS 34347 DS

|___ 12 ___|
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Löffelzangen
c – drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation

2-
98

4

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Größe 10 mm

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

34561 GS 34531 GS 34547 GS34510 GS

c Löffelzange

Ein Maulteil beweglich

34761 GSG 34731 GSG 34747 GSG34710 GSG

c Löffelzange, Maulteil verstärkt, zur Verwendung
mit Außenschaft 33700

|_____ 32 _____|

|______ 32 ______|

Handgriff
Länge

36 cm

33161 33131 33147
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ROBI® Instrumente
Rotierbare bipolare Fasszangen und Scheren,
Modell CLERMONT-FERRAND

Voraussetzung für das Gelingen minimal-invasiver
Eingriffe ist neben der Beachtung der chirurgischen
Grundprinzipien die Wahl der richtigen HF-Instrumente
und Geräte. 

Während eines Eingriffs muss der Operateur in der La-
ge sein, unterschiedliche Gewebestrukturen zu fassen,
das entsprechende Organ freizupräparieren, um daran
zu arbeiten (Schneiden/Dissektion), und Blutungen zu
stillen (Nähen bzw. Hämostase). Je besser diese Funk-
tionen mit nur einem Instrument gemeistert werden
können, desto seltener muss der Chirurg die Instru-
mente wechseln, was eine Erleichterung und Zeit-
ersparnis für den Operateur bedeutet.

KARL STORZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
speziellen Anforderungen, die die minimal-invasive
Chirurgie mit sich bringt, gerecht zu werden und hat zu
diesem Zweck zusammen mit Prof. Wattiez die
rotierbaren bipolaren („ROBI®“) Instrumente – Modell
CLERMONT-FERRAND – entwickelt. Wie alle Instru-
mente der ROBI® Serie sind sie um 360° drehbar und in
Handgriff, Schaft und Innenteil zerlegbar. Sie sind ein-
fach in der Handhabung, leicht zu reinigen und auto-
klavierbar.

ROBI® Bipolare Fasszangen

Fassfunktion
Der Einsatz von Retraktoren in der minimal-invasiven
Chirurgie ist nicht immer sinnvoll oder möglich.
Deswegen ist es wichtig, dass der Operateur über ein
Instrument verfügt, mit dem er das Gewebe nicht nur
präzise fassen kann, sondern mit dem das Gewebe
zusätzlich auch aus dem Arbeitsfeld gehalten werden
kann.

Um den unterschiedlichen Ansprüchen und Gegeben-
heiten gerecht zu werden, weisen die Maulteile der
ROBI® Bipolaren Fasszangen unterschiedliche Formen
und Größen auf. Grob gezahnte Maulteile eignen sich
dafür, auch dickere und stärkere Gewebeteile zu fassen,
für fragilere Strukturen sind Maulteile mit einer feineren
Zahnung wesentlich besser geeignet. Der Vorteil von
gefensterten Maulteilen liegt darin, dass auch schwer
fassbare Strukturen stabil gegriffen werden können.

Um dem Operateur ein optimales Fassen auch aus un-
günstigeren Zugangswinkeln und Positionen heraus zu
ermöglichen, sind alle Instrumente um 360° drehbar.
Besonders beim Einsatz der eingelenkigen Zangen er-
weist sich diese Funktion als vorteilhaft, um das Maulteil
im Situs ideal zu platzieren.

Dissektionsfunktion

Die Identifikation der Gewebsstrukturen mittels Dissek-
tion ist die Voraussetzung für die Minimierung von
Risiken in der Präzisionschirurgie.

Standard-Instrument für die Dissektion ist in der Regel
das filigrane Maulteil n. KELLY, das auch in der
CLERMONT-FERRAND-Serie nicht fehlen darf. Durch
Öffnen des Griffes können die Maulteile bewegt und die
Gewebeflächen gespreizt werden. Herkömmliche
bipolare Zangen schließen nicht über ein Gelenk
zwischen den Maulteilen, sondern werden in der Regel
über das Verschieben eines äußeren Rohrs geschlossen,
was zur Folge hat, dass sie üblicherweise passiv öffnen. 

Durch den Gelenkmechanismus der ROBI® Instrumente
erhält der Operateur ein natürliches taktiles Feedback
am Handgriff und somit das Gefühl für die richtige
Dosierung der notwendigen Kraft. „Eine optimale Prä-
paration und Dissektion des Gewebes wird so fühlbar
und ermöglicht.“ (Zitat Wattiez)

Durch Präzisierung der Mikro-Instrumente und der
fortschreitenden Entwicklung und Verbesserung der
Hochfrequenztechnologie findet diese mehr und mehr
Anwendung bei der Dissektion.  

Koagulationsfunktion

Die Nutzung bipolarer Energie birgt im Vergleich zur
unipolaren Energie einige Vorteile. Der applizierte
Strom fließt kontrolliert zwischen den Branchen des
verwendeten HF-Instruments und muss sich nicht den
Weg über längere Distanzen durch den Körper des
Patienten hin zu einer Neutralelektrode suchen. Mit
dem Anspruch, höchste Anwendungssicherheit zu bie-
ten, wurden die ROBI® Instrumente mit der patienten-
schonenden Anwendungsart, der bipolaren HF-Technik,
konzipiert und ausgestattet.

Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen gilt es, einige
Grundlagen zu beachten und gewisse Regeln zu be-
folgen, um optimal mit bipolarem HF-Strom zu arbeiten
und die bestehenden Risiken möglichst gering zu halten.
Generell muss bei der Aktivierung und Kontaktierung des
bipolaren Instruments darauf geachtet werden, dass
keine wichtigen Organe unbeabsichtigt mit dem
Instrument in Berührung kommen und sich lediglich das
zu behandelnde Gewebe zwischen den beiden Maul-
teilen der Zange befindet.

Koagulation erfolgt über eine thermische Erwärmung des
Gewebes. Wird das Gewebe zu stark erwärmt oder sind
die HF-Applikationszeiten zu lang, besteht das Risiko von
Verbrennungen um die Applikationsstelle. Eingegrenzte
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ROBI® Instrumente
Rotierbare bipolare Fasszangen und Scheren,
Modell CLERMONT-FERRAND
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thermische Ausdehnung kann zum einen mit der richtigen
Einstellung der HF-Leistung erreicht werden. Ein
Leistungsspektrum von 30 – 50 Watt ist für laparo-
skopische Eingriffe durchaus ausreichend. Grundsätzlich
gilt, je größer die gewählte HF-Energie ist, desto kürzer
sollte die Expositionszeit sein und umgekehrt. Je länger
die Expositionszeit ist, desto größer ist allerdings auch
die Wärmeausbreitung. Dabei ist darauf zu achten, dass
die HF-Energie auch in die Tiefe wirkt, was für den
Operateur nicht ersichtlich und auch schwer einschätzbar
ist. Die Applikationsdauer sollte also immer so kurz wie
möglich gewählt werden.

Die eingesetzte Leistung sollte deshalb auf die Größe der
gewählten Maulteile abgestimmt sein, denn die Dichte
der an die Gewebe übertragenen Energie hängt direkt
von der Größe der Maulteile ab. Bei gleicher Leistung
gilt: Je schmäler die Maulteile sind, desto größer ist die
Energiedichte.

Je dicker das Maulteil ist, desto höher sollte die Leistung
gewählt werden. Bei einem dickeren Maulteil muss eine
höhere Leistung (ca. 50 Watt) bei kurzer Expositionszeit
gewählt werden. Bei einem dünneren Maulteil sollte
dagegen eine geringere Leistung von ca. 35 Watt
eingestellt werden.*

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der beachtet werden
muss, um unbeabsichtigte thermische Schädigungen zu
vermeiden, ist die Gewebeimpedanz. Durch mehr oder
weniger starkes Zusammendrücken des Gewebes kann
der Operateur dessen Impedanz verändern und somit die

Ausbreitung der elektrischen Energie beeinflussen. Je
mehr das Gewebe komprimiert wird, desto geringer ist
die Impedanz. Eine Veränderung der elektrischen HF-
Energie wirkt sich wiederum auf die Koagulationszeit
aus, welche dementsprechend verkürzt werden sollte. Im
Gegensatz zu den herkömmlichen bipolaren Zangen
ermöglichen die Fasszangen der ROBI® Serie, dank des
taktilen Feedbacks, den auf das Gewebe applizierten
Druck und somit die Impedanz kontrolliert zu verändern
und auf diese Weise die Wärmeausbreitung zu
regulieren.*

Im Laufe des Eingriffs kann es zu Gewebs- und Blut-
anhaftungen an den Maulteilen kommen, die wie eine

Isolationsschicht wirken und die Energieverteilung
ändern – im Extremfall kann kein Stromfluß stattfinden,
also keine Koagulation mehr erfolgen, was unter
Umständen weitreichende Folgen haben kann. Um die
Verschmutzung der Branchen zu vermeiden, sollte die
Einstellung der Leistung immer auf das eingesetzte
Instrument abgestimmt sein. Zudem sollten lange Ex-
positionszeiten und das Koagulieren um Blut vermieden
werden. Eine korrekte präventive Koagulation vor der
Dissektion ist daher die beste Vorbeugungsmaßnahme.

ROBI® Bipolare Scheren

Schneidefunktion
Um den unterschiedlichen Gewebestrukturen auch wäh-
rend des Schneidevorgangs gerecht zu werden, haben
wir neben der geraden Scherenvariante zusätzlich eine
gebogene Schere n. METZENBAUM in die CLERMONT-
FERRAND-Serie aufgenommen sowie ein gezahntes
Maulteil für schwierig zu fassende Gewebestrukturen.

Koagulationsfunktion
Auch die bipolaren ROBI® Scheren sind speziell für die
Benutzung mit HF-Energie entwickelt worden und er-
lauben sowohl die Koagulation als auch das Schneiden
im bereits koagulierten Bereich. Natürlich gelten für die
Benutzung von bipolarem HF-Strom in Kombination mit
den ROBI® Scheren die gleichen Sicherheitsmaßnahmen
und Grundregeln wie oben in Zusammenhang mit den
Fasszangen geschildert.

Schlussfolgerung
Die Optimierung des minimal-invasiven Eingriffs ist von
der Anzahl und Auswahl der Funktionen, die dem Opera-
teur in die Hand gelegt werden, abhängig. Mit den ROBI®

Fasszangen kann er mit einem Instrument fassen,
präparieren und dissezieren sowie koagulieren. Mit den
ROBI® Scheren stehen zusätzlich zur Präparations- und
Dissektionsfunktion die Möglichkeit der Koagulation und
natürlich des Schneidens offen. Dank des unkompli-
zierten ROBI® Systems können die Einsätze auch
während der Operation, je nach chirurgischen Anforder-
ungen, schnell ausgewechselt werden. 

Die ROBI® Fasszangen und Scheren aus der CLER-
MONT-FERRAND-Serie zeichnen sich in gewohnter
KARL STORZ Tradition durch ein hohes Maß an Be-
dienerfreundlichkeit aus.

* Quelle: Principles and Safety Measures of
Electrosurgery in Laparoscopy,

I. ALKATOUT et al., JSLS, 2012
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ROBI® Bipolare Scheren
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

2-
15

1

bipolar

Bitte beachten:
ROBI® Instrumente, Länge 43 cm, zur Verwendung mit HOPKINS® Geradeausblick-Optiken 26034 AA, 26038 AA
und HOPKINS® Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 26075 AA

ROBI® Handgriff, isoliert, für Größe 3,5 und 5 mm

38600 ROBI® Metall-Außenschaft, isoliert,
mit LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

38700 Desgleichen, Länge 43 cm

38151 ROBI® Kunststoff-
Handgriff, ohne Raste

38600

Größe 5 mm

ROBI® Metall-Außenschäfte, isoliert

Besondere Merkmale:
● Schaft um 360° drehbar
● Der Hochfrequenz-Anschluss ist ohne Anschlag

in einem Winkel von 45° auf der Oberseite des
Handgriffs angebracht und führt somit das
Hochfrequenz-Kabel wenig störend vom
Operationsfeld weg

● Die Instrumente der Größe 3,5 mm können
in Handgriff und Arbeitseinsatz mit
Außenschaft zerlegt werden

● Farbcodierung am Arbeitseinsatz und
Handgriff

● Handgriff 38151 ist kompatibel zu dem
3,5 und 5 mm ROBI® System

Arbeitseinsätze für ROBI® Instrumente Größe 3,5 mm siehe Seite 173
Arbeitseinsätze für ROBI® Instrumente Größe 5 mm siehe Seiten 174
Zubehör für Handgriffe siehe Seite 176
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ROBI® Bipolare Scheren
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 und 3,9 mm 

Beide Maulteile beweglich

38851 MW

ROBI® Schere, Modell CLERMONT-FERRAND, gebogene Scherenblätter

38810 MW

38951 MW38910 MW

Komplettes InstrumentAußenschaft mit
Arbeitseinsatz

Größe 3,5 mm

Außenschaft

Länge 20 cm

Länge 36 cm

Handgriff

Bitte beachten:
Bei den Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den rot unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.

38151

|____ 12 ____|

Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Seite 177

bipolar

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ROBI® Bipolare Scheren
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
Modell CLERMONT-FERRAND

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

bipolar

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

38651 MT

ROBI® Schere, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile gerade,
zum Schneiden und bipolaren Koagulieren von Gefäßen
und Gewebeschichten

38610 MT

Komplettes InstrumentArbeitseinsatz

38651 MZ

ROBI® Schere, Modell CLERMONT-FERRAND, Maulteile gerade,
gezahnt, zum Schneiden und bipolaren Koagulieren

38610 MZ

38651 MW

ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND,
Maulteil gebogen, dünnere Scherenblätter, zum Schneiden und
bipolaren Koagulieren

38610 MW

Ein Maulteil beweglich

Beide Maulteile beweglich

38751 MW38710 MW

|_____ 23 _____|

|_____ 23 _____|

|____ 20 ____|

2-
15

1

Bitte beachten:
Bei den Instrumenten sind die einzelnen Bauelemente mit einer Artikelnummer versehen. Die Nummer des
gesamten Artikels erscheint nicht auf dem Instrument. Diese Nummer entnehmen Sie bitte den rot unterlegten
Feldern in der oben stehenden Tabelle. Die Hintergrundfarbe grün markiert die jeweiligen Arbeitseinsätze.
Bipolare Hochfrequenzkabel siehe Seite 177

Außenschaft

Länge 36 cm

Länge 43 cm

Handgriff

38151
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Messer für die Pyloromyotomie

Operationsinstrumente, Länge 20 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3 mm

26167 DFS

26167 DTS

26167 DRS

26167 DTS Endotom n. TAN, ausfahrbar, mit Federgriff
und Raste, mit LUER-Lock-Anschluss zur
Reinigung, Größe 3 mm, Länge 20 cm,
einschließlich Messer 26167 KTS

26167 DRS Pylorusmesser, mit LUER-Lock-Anschluss
zur Reinigung, Größe 3 mm, Länge 10 cm
einschließlich:
Handgriff, mit Außenschaft
Messereinsatz, unsteril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

26167 DFS Pylorotom n. ALAIN-GROUSSEAU,
ausfahrbar, Größe 3 mm, Länge 20 cm

26167 KRS Messereinsatz, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



176 SCC 18 A

Zubehör
für Handgriffe und Außenschäfte

2-
15

1

29100 Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, schwarz, Packung zu 10 Stück

29100 A Farbcodierte Verschlusskappen, für LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, je 10 Stück rot, grün
und schwarz, Packung zu 30 Stück

29100 R Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, rot, Packung zu 10 Stück

29100 G Verschlusskappe, für LUER-Lock-Spülanschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, grün, Packung zu 10 Stück

33120 G Drehrad, für c Handgriffe und ROBI® Handgriffe,
autoklavierbar, erleichtert die Rotation des Außenschafts,
Packung zu 5 Stück

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Zubehör
Unipolare und bipolare Hochfrequenzkabel

Bitte beachten:
Die Standard-Kabellänge der Hochfrequenz-Kabel beträgt 300 cm. Sollten Sie eine Länge von 500 cm wünschen, 
so ergänzen Sie bitte die betreffende Artikelnummer um den Buchstaben L, z. B. 26002 ML, 26176 LVL.

5-
16

1

Unipolare Hochfrequenzkabel 

26002 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4 mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe T-Geräten
älterer Bauart und Ellman

26004 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4-mm-Stecker,
Länge 300 cm, anschlusskompatibel zu Martin
HF-Geräten

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ ICC
und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

unipolar

Bipolare Hochfrequenzkabel

bipolar

26176 LM Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
anschlusskompatibel zu Martin HF-Geräten

26176 LV Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 28,58 mm, für AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Valleylab-
Koagulator, zur Verwendung an Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten mit 28,58-mm-Pinabstand an
der Bipolarbuchse

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, zur
Verwendung mit AUTOCON® III und AUTOCON® II,
anschlusskompatibel zu Erbe-Koagulator, T- und
ICC-Reihe

26176 LW Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 22 mm, anschluss-
kompatibel zu Hochfrequenz-Chirurgiegeräten
mit 22-mm-Pinabstand an der Bipolarbuchse





INSTRUMENTE FÜR DIE
UNIPOLARE UND BIPOLARE
KOAGULATION
Größe 3,5 und 5 mm
KOAGULATIONS- UND DISSEKTIONS-
ELEKTRODEN OHNE SAUGKANAL, 
UNIPOLAR, Größe 3,5 und 5 mm  . . . . . .180-183

DISSEKTIONSNADELN OHNE SAUGKANAL,
UNIPOLAR, Größe 3,5 und 5 mm  . . . . . .184-185

KOAGULATIONS- UND DISSEKTIONS-
ELEKTRODEN MIT SAUGKANAL, 
UNIPOLAR, Größe 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .186

KOAGULATIONSINSTRUMENTE, BIPOLAR
Größe 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
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Koagulations- und Dissektionselektroden
ohne Saugkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation

2-
15

1

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Geräte zur Verwendung mit Koagulations-und Dissektionselektroden siehe Kapitel 17, GERÄTE

Größe 3,5 mm

unipolar

● Das distale Ende ist halbkreisförmig: Die äußere,
dicke Krümmung ermöglicht die Dissektion.

Koagulations-und Dissektionselektrode,
L-förmig

Instrument

Länge

20 cm

36 cm

Instrument

Distales Ende

26870 UNL

26870 UNS

Koagulations- und Dissektionselektrode,
spatelförmig, stumpf26665 UNL

Koagulations- und Dissektionselektrode
n. CADIERE, L-förmig, mit cm-Markierung,
distales Ende spitz zulaufend

Instrument

Länge

36 cm

Instrument

Distales Ende

25775 CNL

Besondere Merkmale:
● Die Hakenelektrode dient der Präparation, der

Isolierung von Strukturen sowie der Dissektion
und Koagulation.
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Koagulations- und Dissektionselektroden
ohne Saugkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation

Geräte zur Verwendung mit Koagulations-und Dissektionselektroden siehe Kapitel 17, GERÄTE

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

unipolar

● Das distale Ende ist halbkreisförmig: Die äußere,
dicke Krümmung ermöglicht die Dissektion.

7-
11

2

Koagulations- und Dissektionselektrode,
L-förmig

Instrument

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

26775 UF

26778 UF

26772 UF

Koagulations- und Dissektionselektrode,
spatelförmig, stumpf

26775 UE

26778 UE

Koagulations- und Dissektionselektrode,
messerförmig26775 S

Koagulationselektrode n. MANGESHIKAR,
kugelförmig26775 R

Koagulations- und Dissektionselektrode
n. CADIERE, L-förmig, mit cm-Markierung,
distales Ende spitz zulaufend

Instrument

Länge

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

26775 C

26775 CL

Besondere Merkmale:
● Die Hakenelektrode dient der Präparation, der

Isolierung von Strukturen sowie der Dissektion
und Koagulation.
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Koagulations- und Dissektionselektroden,
mit austauschbarer Elektrodenspitze
ohne Saugkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation

2-
15

1

Geräte zur Verwendung mit Koagulations-und Dissektionselektroden siehe Kapitel 17, GERÄTE

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Besondere Merkmale:
● Austauschbare Elektrodenspitze

Größe 5 mm

30775 UFE Austauschbare Elektrodenspitze, L-förmig,
autoklavierbar, Packung zu 6 Stück

unipolar

30775 UF

30775 UF Koagulations- und Dissektionselektrode,
L-förmig, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm
einschließlich:
Außenschaft, isoliert
Kunststoff-Handgriff
Elektrode, L-förmig

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Koagulations- und Dissektionselektroden
ohne Saugkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation

2-
15

1

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Besondere Merkmale:
● Stufenlos abwinkelbar bis 15°
● Der axiale HF-Anschluss hält den Arbeitsbereich

kabelfrei

Größe 5 mm

● LUER-Anschluss zur Reinigung
● Autoklavierbar

DISS 5 E

unipolar

Eines der Hauptprobleme bei der Laparoskopie ist die
Einschränkung des Arbeitswinkels des Operationsin-
struments, was auf die Fixierung der Trokarpositionen in
der Bauchwand zurückzuführen ist. Zur Überwindung
dieses Problems werden in den meisten Fällen zusätzli-
che Trokare gelegt, um einen größeren Bereich von
Arbeitswinkeln abzudecken. 

Diese Situation war der Anlass zur Entwicklung der
unipolaren Winkelelektroden. Diese Instrumente können
kontinuierlich bis zu einem Winkel von 15° abgewinkelt
werden und machen daher mehrere Arbeitswinkel mit
einem einzigen Zugang zugänglich. Beide erhältlichen
Modelle dieser Elektroden können für die Präparation,
Dissektion und die unipolare Koagulation eingesetzt
werden, während sich der Spatel besonders für die
Spaltung und Dissektion eignet.

26785 RL

26785 RL Koagulations- und Dissektionselektrode n. REMORGIDA,
L-förmig, distale Spitze abwinkelbar bis 15°, mit Anschluss
für unipolare Koagulation, Größe 5 mm, Länge 36 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Dissektionsnadeln
ohne Saugkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation

2-
15

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Geräte zur Verwendung mit Dissektionsnadeln siehe Kapitel 17, GERÄTE

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3,5 mm

26167 NNL

unipolar

26167 NNL Ultramikro-Hochfrequenzelektrode n. KOH,
für Spaltung und Koagulation, isoliert,
ausfahrbar, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

26167 NNX Ersatz-Nadelelektrode, autoklavierbar,
Größe 3,5 mm, Länge 36 cm, Packung zu
5 Stück, zur Verwendung mit Ultramikro-
Hochfrequenzelektrode n. KOH 26167 NNL

Operationsinstrumente, Länge 31 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

unipolar

30675 ND

30675 ND Hochfrequenznadel, für Spaltung und Koagulation,
isoliert, ausfahrbar, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, Größe 5 mm, Länge 31 cm,
inklusive Ersatz-Nadelelektrode 26175 NE 

26175 NE Ersatz-Nadelelektrode, autoklavierbar,
Ø 0,7 mm, Länge 31 cm, zur Verwendung mit
Hochfrequenznadel 30675 ND

26175 NL Ersatz-Nadelelektrode, autoklavierbar, Packung
zu 1 Stück, Ø 1,1 mm, Länge 31 cm, zur
Verwendung mit Hochfrequenznadel 30675 ND

26175 NS Desgleichen, Ø 0,5 mm
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Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Weitere Handgriffe siehe Kapitel 9

Handgriffe für Koagulations- und
Dissektionselektroden
mit Saugkanal

DISS 7

2-
98

7

Für Absaugung oder Spülung

Für Absaugung und Spülung

30803 Handgriff, ohne Saug- und Spülanschluss,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
5-mm-Koagulations- und Dissektions-
elektroden mit Saugkanal

30811 Silikonschlauch-Set, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Handgriff 30810

30810 Handgriff, für Absaugung und Spülung,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
Koagulationssaugrohren Größe 5 mm
und Saug- und Spülrohren Größe 3, 3,5
und 5 mm

30804 Handgriff mit Trompetenventil, für
Absaugung oder Spülung, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Koagulationssaugrohren
Größe 5 mm und Saug- und Spülrohren
Größe 3, 3,5 und 5 mm

031132-10* Schlauchset, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu
10 Stück, zur Verwendung mit
Handgriff 30810

*



186

Koagulations- und Dissektionselektroden
mit Saug- und Spülkanal, Schaft isoliert, mit Anschluss für unipolare
Koagulation

3-
03

2

DISS 8 B

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

unipolar

39105 C Spüladapter, zur Verwendung mit 5-mm-
Koagulations- und Dissektionselektroden
mit Saugkanal, mit LUER-Lock-Anschluss

Instrument

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

Koagulations- und Dissektionselektrode,
mit Saugkanal37370 SC

37470 SC

37270 SC

Koagulations- und Dissektionselektrode,
mit Saugkanal, spatelförmig, stumpf37370 DB

37470 DB

37270 DB

Dissektionssaugrohr n. CUSCHIERI,
mit Saugkanal37370 DH

Koagulations- und Dissektionselektrode,
mit Saugkanal, U-förmig37370 DU

Koagulations- und Dissektionselektrode,
mit Saugkanal, L-förmig37370 DL

37470 DL

37270 DL

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Bitte beachten:
Für ausschließliche Anwendung zur Koagulation, Handgriff 30803 verwenden
Handgriffe zur Verwendung mit Saug- und Spülrohren siehe Kapitel 9, Seiten 224-226
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Spülung und Absaugung siehe Kapitel 17, GERÄTE
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Bipolare Kugelelektrode, Bipolare Nadel,
Bipolar-Koagulationssaugrohr
mit Anschluss für bipolare Koagulation

7-
11

1

DISS 9 A

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

26183 TZ

Größe 5 mm

26183 E Bipolare Nadel, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26183 EN Ersatzelektrode, autoklavierbar,
Packung zu 5 Stück, zur Verwendung
mit 26183 E

26183 E

Operationsinstrumente, Länge 33 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

26176 HK

26176 HK TAKE-APART® Bipolar-Koagulationssaugrohr,
mit Hahn, Größe 5 mm, Länge 33 cm
einschließlich:
Saugrohr
Koagulationselektrode

bipolar

26183 TZ Bipolare Kugelelektrode, Größe 5 mm,
Länge 36 cm

37370 GC

37370 GC Koagulationssaugrohr und -spülrohr
n. GORDTS und CAMPO, bipolar, Ø 5 mm,
Länge 36 cm, zur Verwendung mit Saug-
und Spülhandgriffen

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Handgriffe für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 9, Seiten 224-226
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Zubehör
Unipolare und bipolare Hochfrequenzkabel

Bitte beachten:
Die Standard-Kabellänge der Hochfrequenz-Kabel beträgt 300 cm. Sollten Sie eine Länge von 500 cm wünschen, 
so ergänzen Sie bitte die betreffende Artikelnummer um den Buchstaben L, z. B. 26002 ML, 26176 LVL.

5-
16

1

Unipolare Hochfrequenzkabel 

26002 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4 mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe T-Geräten
älterer Bauart und Ellman

26004 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4-mm-Stecker,
Länge 300 cm, anschlusskompatibel zu Martin
HF-Geräten

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ ICC
und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

unipolar

Bipolare Hochfrequenzkabel

bipolar

26176 LM Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
anschlusskompatibel zu Martin HF-Geräten

26176 LV Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 28,58 mm, für AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Valleylab-
Koagulator, zur Verwendung an Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten mit 28,58-mm-Pinabstand an
der Bipolarbuchse

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, zur
Verwendung mit AUTOCON® III und AUTOCON® II,
anschlusskompatibel zu Erbe-Koagulator, T- und
ICC-Reihe

26176 LW Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 22 mm, anschluss-
kompatibel zu Hochfrequenz-Chirurgiegeräten
mit 22-mm-Pinabstand an der Bipolarbuchse



TASTSTÄBE, RETRAKTOREN,
DISSEKTOREN UND
EXTRAKTOREN

TASTSTÄBE
Größe 3,5 – 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

DISSEKTOR UND RETRAKTOREN
Größe 3,5 – 12 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . .192-196

RETRAKTOREN FÜR DIE 
REKTUMCHIRURGIE  . . . . . . . . . . . . . . .197-199

EXTRAKTOREN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200





191NP 1 A

2-
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Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Laparoskopen
mit eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokaren Größe 6 mm

26175 T

Taststäbe

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3,5 mm

31143 REM

26167 TNS

31143 REM c Taststab, zerlegbar, ohne Anschluss
für unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, ausfahrbar,
beide Maulteile beweglich, Größe 3,5 mm,
Länge 20 cm
einschließlich:
Handgriff
Metall-Außenschaft
Zangeneinsatz

31343 REM Desgleichen, Länge 36 cm

26167 TNS Taststab, mit cm-Markierung,
Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26167 TNL Desgleichen, Länge 36 cm

26175 T Taststab, mit cm-Markierung,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

26178 T Desgleichen, Länge 43 cm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



192 NP 2 H

2-
93

3

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

30623 GK Zerlegbarer Dissektionsspatel mit variabler Krümmung
n. CUSCHIERI, scharf, große Krümmung, Größe 5 mm,
Länge 36 cm
einschließlich:
Handgriff
Außenschaft
Einsatz Dissektor, große Krümmung

30623 GK

Größe 5 mm

In geschlossenem Zustand befindet sich der Dissek-
tionsspatel in einem geraden, metallenen Außenschaft.
Das Instrument wird geschlossen durch einen 6-mm-
Standard-Trokar eingeführt. Nach Insertion und Ein-
bringen in das Operationsgebiet kann der Dissektions-
spatel bis zu dem erforderlich erscheinenden Krüm-
mungsradius ausgefahren werden. Bei maximaler
Krümmung bildet der Dissektionsspatel einen Halb-
kreis mit einem Radius von 1,5 – 3 cm. Lediglich die
distale Spitze des Spatels hat eine Schneidefläche, die

Seiten sind stumpf. Der gekrümmte Dissektionsspatel
kann jetzt in vorsichtigen Bewegungen um ein Organ
(z. B. Oesophagus) oder ein Gefäß herumgeführt
werden, bis er auf der kontralateralen Seite wieder
austritt. Durch Vor- und Zurückbewegen des maximal
gekrümmten Dissektionsspatels kann das Organ jetzt
stumpf nach posterior mobilisiert werden. Vor dem
Entfernen des Instrumentes wird der Dissektionsspatel
in den Schaft zurückgezogen.

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Zerlegbarer Dissektionsspatel mit variabler Krümmung

Scharfer Dissektor n. CUSCHIERI

zerlegbar
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Das bestehende Produktportfolio an Retraktoren von KARL STORZ wird durch
die Leberretraktoren n. NATHANSON abgerundet.  

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Leberretraktoren n. NATHANSON

zur perkutanen Anwendung

Besondere Merkmale:
● Perkutane Anwendung
● In drei Größen verfügbar – small, medium

und large

● Anwendung in der Pädiatrie und Erwachsenen-
Chirurgie

30623 NAL Leberretraktor n. NATHANSON, große Auflagefläche,
Ø 6 mm, Abstand distale Spitze 105 mm 

30623 NAM Leberretraktor n. NATHANSON, mittlere Auflagefläche,
Ø 5 mm, Abstand distale Spitze 69 mm 

30623 NAS Leberretraktor n. NATHANSON, kleine Auflagefläche,
Ø 5 mm, Abstand distale Spitze 59 mm 

28172 HR Drehsockel

28272 UKN Klemmbacke, klein

28272 HC Gelenkstativ, L-förmig, lang

Zur Fixierung der Leberretraktoren werden folgende Haltesysteme empfohlen:

28172 HR Drehsockel

28272 UKN Klemmbacke, klein

28272 TM ARTIP® BASE Basiseinheit

28272 TL ARTIP® BASE Haltearm, lang

28272 TA ARTIP® BASE Akku

28272 TC ARTIP® BASE Ladegerät

041151-30* Überzug, mit elastischer Spitze

Alternativ: ARTIP® BASE 

Empfohlenes Zubehör: 
Haltesysteme

N

*
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30623 UR

30623 URL

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Größe 10 mm

Retraktoren n. CUSCHIERI

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

30623 U

Besondere Merkmale:
● Retraktion der Leber, auch über längere Zeit ● Für Reinigungszwecke zerlegbar

Größe 5 mm

Das distale Ende des Retraktors kann durch Drehung
des proximalen Teils am Handgriff aktiviert werden. Die
Einführung in das Peritoneum erfolgt in gerader, nicht
geschlossener Form. Sobald sich der Retraktor im
Abdomen befindet, wird er mit Hilfe einer Zange ge-
schlossen und z. B. unter die Leber gebracht. Die Leber
kann so selbst für längere Zeit von der Operationsstelle

abgehalten werden. Das Instrument wurde in 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sir Alfred Cuschieri und 
seinem Stab an der Universität Dundee entwickelt.

30623 UR Retraktor n. CUSCHIERI, Größe 10 mm,
Länge 36 cm, Auflagefläche ca. 14 cm²

30623 URL Retraktor n. CUSCHIERI, große Kontaktfläche,
Größe 10 mm, Länge 36 cm, Auflagefläche ca. 30 cm²

30623 U Retraktor n. CUSCHIERI, Größe 5 mm,
Länge 36 cm, Auflagefläche ca. 21 cm²

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Fächerretraktoren

2-
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5

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Größe 10 mm

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 13 mm

Größe 12 mm

26173 FP Spreizbarer Fächerretraktor, mit proximalem
Drehrad für die Fächerspreizung, Größe 12 mm,
Länge 36 cm, Öffnungswinkel im ausgefahrenen
Zustand ca. 60°

26173 FP

30623 FP

30623 FP Fächerretraktor, zerlegbar, ausfahrbar,
Größe 10 mm, Länge 36 cm, Öffnungswinkel
im ausgefahrenen Zustand ca. 60°

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

30623 F Fächerretraktor, zerlegbar, ausfahrbar,
Größe 5 mm, Länge 36 cm, Öffnungswinkel
im ausgefahrenen Zustand ca. 16°

30623 F

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Retraktoren

Besondere Merkmale:
● Distale Spitze bis 90° abwinkelbar
● Stumpfes, atraumatisches Retraktor-

Arbeitselement
● Gefenstertes Retraktor-Arbeitselement

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 und 11 mm

30623 G

Größe 5 und 10 mm

Das Instrument wird als stumpfer Retraktor in der
Magen- und Darm-Chirurgie verwendet. Bei der
elastischen Magenband-OP wird das Band in der
Fensterung des Retraktors befestigt und um den
Oesophagus gezogen.

30623 G Retraktor für elastisches Magenband,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

30623 GB Desgleichen, Größe 10 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



197NP 7 B

7-
11

2

Retraktoren
für die laparoskopische Kolorektalchirurgie 

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

33541 H

33541 H c H-Retraktor, Maulteile lang,
mit Silikonpads 30510 PY an der distalen
Spitze, beide Maulteile beweglich, parallel
öffnend, autoklavierbar, Raste greift beim
Öffnen des Handgriffs, Größe 10 mm,
Länge 36 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff, mit abschaltbarer Raste
Außenschaft, isoliert
H-Retraktoreinsatz
Silikon-Pad, Packung zu 6 Stück

Größe 10 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Weitere Instrumente für die kolorektale Chirurgie siehe Katalog PROKTOLOGIE

Besondere Merkmale:
● Hilft bei schwieriger Anatomie (z.B. bei adipösen

männlichen Patienten), die verschiedenen
Strukturen darzustellen

● Verschiedene Retraktorformen für
unterschiedliche anatomische Gegebenheiten 

● Bedienbar durch Drehrad zur Abwinkelung
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30623 HA

30623 H

30623 HA Abwinkelbarer H-Retraktor, Maulteile lang,
beide Maulteile beweglich, parallel öffnend,
bis 90° abwinkelbar, autoklavierbar,
Größe 10 mm, Länge 36 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Weitere Instrumente für die kolorektale Chirurgie siehe Katalog PROKTOLOGIE

Retraktor
für die laparoskopische Kolorektalchirurgie 

7-
11

2

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Größe 10 mm

30623 H Handgriff-Aufsatz, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Retraktoren

30623 H
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30623 H Handgriff-Aufsatz, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Retraktoren

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Weitere Instrumente für die kolorektale Chirurgie siehe Katalog PROKTOLOGIE

Retraktoren
für die laparoskopische Kolorektalchirurgie 

7-
11

2

30623 T

30623 T T-Retraktor, mit Drehrad zum Abwinkeln und
Ausfahren der distalen Spitze, mit LUER-Lock-
Anschluss zur Reinigung, autoklavierbar,
Größe 10 mm, Länge 30 cm

30623 VL V-Retraktor, mit Drehrad zum Abwinkeln und
Ausfahren der distalen Spitze, mit LUER-Lock-
Anschluss zur Reinigung, autoklavierbar,
Größe 10 mm, Länge 30 cm

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

30623 H

Größe 10 mm

30623 I I-Retraktor, mit Drehrad zum Abwinkeln der
distalen Spitze, mit LUER-Lock-Anschluss zur
Reinigung, autoklavierbar, Größe 10 mm,
Länge 36 cm

30623 H
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3-
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Gallenblasen-Extraktoren

Der Gallenblasen-Extraktor

Für die Entfernung der aus dem Leberbett gelösten
Gallenblase kann der Gallenblasen-Extraktor von Vorteil
sein. Dieser wird vor Entfernung der Gallenblase über
die zentrale 11 mm-Trokarhülse im Nabelbereich ge-
schoben, bis er in der Bauchhöhle sichtbar wird. An-
schließend wird die abgetrennte Gallenblase mit der
Fasszange in die Trokarhülse hineingezogen. Es wird
dann der Gallenblasen-Extraktor maximal gespreizt und

28090 DG 3-Blatt-Spekulum, für Gallenblasen-Extraktion,
Länge 6 cm

28090 SG Spekulum, für Gallenblasen-Extraktion,
Länge 6 cm

28090 DG

28090 SG

gleichzeitig die Trokarhülse gemeinsam mit der
gefassten Gallenblase durch den Extraktor heraus-
gezogen. Gelingt die totale Entfernung der Gallenblase
nicht sofort vollständig, weil sich zuviele oder zu große
Steine im Gallenblasen-Fundus festgesetzt haben,
können die Steine durch Spreizen des Gallenblasen-
Extraktors mit der Steinfasszange entfernt werden.



NAHT UND LIGATUR

NADELHALTER
Größe 2 – 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202-215
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CLIP-APPLIKATOREN, Größe 10 mm
UND ENDO-LIGATURSCHLINGE  . . . . . .220-221
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Ultramikro-Nadelhalter n. KOH

NH

2-
15

Operationsinstrument, Länge 20 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 2,5 mm

Größe 2 mm

Größe 3,5 mm

Operationsinstrument, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Instrument

Länge

20 cm

36 cm

Instrument

Distales Ende

Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile
nach links gebogen, mit Hartmetalleinsatz,
Handgriff gerade, mit abschaltbarer Raste

26167 LNS

26167 LNL

Ultramikro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile
nach rechts gebogen, mit Hartmetalleinsatz,
Handgriff gerade, mit abschaltbarer Raste

26167 RNS

26167 RNL

Instrument

Länge

20 cm

Instrument

Distales Ende

Ultramikro-Nadelhalter n. KOH,
Handgriff gerade, mit abschaltbarer Raste30200 FNS

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadelhalter

2-
15

1

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3,5 mm

26167 SNL Nadelhalter n. SAWALHE, 90° öffnendes
Maulteil, axialer Ring-Handgriff mit Raste,
Größe 3,5 mm, Länge 36 cm

26167 SNL

26167 MNS Nadelhalter n. LIMA, Maulteile nach
links gebogen, axialer Ring-Handgriff
mit Raste, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadelhalter „PARROT-JAW®“
n. SZABO-BERCI

7-
95

7

Bitte beachten:
Die Benutzung der Nadelhalter mit größeren Nadeln als empfohlen kann zur Beschädigung des Instruments führen.

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Instrument

Länge

33 cm

Instrument

Distales Ende

Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI,
Handgriff gerade, mit Raste26173 SC

Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI,
mit Hartmetalleinsatz, Handgriff gerade, mit Raste26173 SE

26173 CQ Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI,
Handgriff gerade, mit Raste

Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI,
mit Hartmetalleinsatz, Handgriff gerade, mit Raste26173 CE

Instrument

Länge

33 cm

Instrument

Distales Ende

Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI,
mit hartstoffbeschichteten Maulteilen, Handgriff
gerade, mit Raste

26173 SP

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Operationsinstrumente, Länge 33 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm mit Reduktionshülse

Größe 5 mm

Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“
n. SZABO-BERCI

Bitte beachten:
Die Benutzung der Nadelhalter mit größeren Nadeln als empfohlen kann zur Beschädigung des Instruments führen.

Instrument

Länge

33 cm

Instrument

Distales Ende

Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“
n. SZABO-BERCI, Handgriff gerade, mit Raste26173 QR

Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“
n. SZABO-BERCI, Handgriff gerade, ohne Raste26173 DQ

Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“
n. SZABO-BERCI, Handgriff gerade, ohne Raste26173 SD

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadelhalter mit Aufrichtfunktion 

11
-2

0

Das bestehende Produktportfolio an Nadelhaltern wird
durch den Nadelhalter mit Aufrichtfunktion erweitert.

Durch Betätigung des Drehrads kann die im Nadelhalter
flach eingespannte Nadel im Situs aufgerichtet werden.

Besondere Merkmale:
● Aufrichtfunktion für die eingespannte Nadel

durch Betätigung des Drehrads
● Die präzise einstellbare Raste ermöglicht das

Positionieren der Nadel

26173 HA Makro-Nadelhalter, mit Aufrichtfunktion für die Nadel,
gerader Handgriff mit Raste, Rastenposition rechts,
Maulteile gerade, mit Hartmetalleinsatz, Ø 5 mm,
Länge 33 cm

Die im Nadelhalter flach eingespannte Nadel kann durch einen 11mm Trokar eingebracht werden (Abbildung 1)
und im Situs durch Betätigung des Drehrades (Abbildung 2) aufgerichtet werden (Abbildung 3).

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Makro-Nadelhalter n. KOH

8-
07

2

Größe 5 mm

Die 5mm-Makro-Nadelhalter n. KOH ermöglichen präzises Halten der Nadeln. 

Besondere Merkmale:
● Hartmetall-Einsätze zum sicheren Halten

der Nadel

Operationsinstrumente, Länge 33 und 43 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

● Präzise einstellbare Raste
● Axiale und pistolenförmige Handgriffe

Instrument

Länge

33 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile gerade,
mit Hartmetalleinsatz, gerader Handgriff mit
abschaltbarer Raste, Rastenposition rechts

26173 KAF

26178 KAF

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, gerader Handgriff
mit abschaltbarer Raste, Rastenposition rechts

26173 KAL

26178 KAL

26173 KAR

26178 KAR

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, gerader Handgriff
mit abschaltbarer Raste, Rastenposition links

Instrument

33 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, gerader Handgriff
mit Raste, Rastenposition oben

26173 ML

26178 ML

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, gerader Handgriff
mit Raste, Rastenposition oben

26173 MC

26178 MC

Länge

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Makro-Nadelhalter n. KOH,

Gegen-Nadelhalter n. KOH

8-
07

3

Operationsinstrumente, Länge 33 und 43 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Instrument

Länge

33 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile gerade,
mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff mit
abschaltbarer Raste, Rastenposition links

26173 KPF

26178 KPF

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff
mit abschaltbarer Raste, Rastenposition links

26173 KPL

26178 KPL

26173 KPR

26178 KPR

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Pistolenhandgriff
mit abschaltbarer Raste, Rastenposition rechts

Instrument

Länge

33 cm

Instrument

Distales Ende

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Handgriff mit Raste,
Rastenposition oben

26173 KL

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts
gebogen, mit Hartmetalleinsatz, Handgriff mit Raste,
Rastenposition oben

26173 KC

Gegen-Nadelhalter n. KOH, Maulteile gerade
mit distalem Loch, Pistolenhandgriff mit abschaltbarer
Raste, Rastenposition links

26173 KG

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Makro-Nadelhalter n. KOH

zerlegbar

7-
11

1

Makro-Nadelhalter n. KOH, Größe 5 mm, zerlegbar, bestehend aus:
● Handgriff
● Außenschaft
● Arbeitseinsatz

Reinigung und Sterilisation nehmen auch für
KARL STORZ als Hersteller von Instrumenten einen
immer größeren Stellenwert ein.
Wie bei allen operativ angewandten Instrumenten
spielt die Reinigung und Hygiene auch bei unseren

Nadelhaltern eine wichtige Rolle. Aufgrund der
Zerlegbarkeit der Nadelhalter wird eine Reinigung jeder
Einzelkomponente ermöglicht. 

● Maulteile mit Hartmetalleinsatz
● Bei Beschädigung muss nur das defekte Teil

selbst ausgetauscht werden.

● Dreiteilig zerlegbar
● Autoklavierbar
● Reinigungsanschluss
● Auswahl zwischen 6 verschiedenen Handgriffen

und drei verschiedenen Arbeitseinsätzen

Die wiederverwendbare, zerlegbare Bauweise bietet dem Anwender folgende Vorteile:
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7-
11

Handgriffe und Außenschäfte
Makro-Nadelhalter n. KOH, zerlegbar

30173 AR Handgriff, axial, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition rechts

30173 AL Handgriff, axial, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition links

30173 AO Handgriff, axial, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition oben

Handgriffe, axial und pistolenförmig, mit abschaltbarer Raste

Größe 5 mm

30173 PR Handgriff,
pistolenförmig, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition rechts

30173 PL Handgriff,
pistolenförmig, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition links

30173 PO Handgriff,
pistolenförmig, mit
abschaltbarer Raste,
Rastposition oben

30173 A

Metall-Außenschäfte

30173 A Metall-Außenschaft, mit LUER-Lock-Anschluss
zur Reinigung, Größe 5 mm, Länge 33 cm

30178 A Desgleichen, Länge 43 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Makro-Nadelhalter n. KOH

zerlegbar

7-
11

2

NH 9 G

Handgriff

30173 AR 30173 AL 30173 AO

Komplettes Instrument

30173 RAR 30173 RAL 30173 RAO

30178 RAR 30178 RAL 30178 RAO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts gebogen, mit Hartmetalleinsatz

30173 R

30178 R

Arbeitseinsatz

43 cm

Länge

33 cm

30173 LAR 30173 LAL 30173 LAO

30178 LAR 30178 LAL 30178 LAO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links gebogen, mit Hartmetalleinsatz

30173 L

30178 L

30173 FAR 30173 FAL 30173 FAO

30178 FAR 30178 FAL 30178 FAO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile gerade, mit Hartmetalleinsatz

30173 F

30178 F

30173 GAR 30173 GAL 30173 GAO

Makro-Gegennadelhalter n. KOH, Maulteile gerade

30173 G

Ein Maulteil beweglich

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 und 43 cm, mit axialem Handgriff
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm
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Makro-Nadelhalter n. KOH

zerlegbar

Handgriff

30173 PR 30173 PL 30173 PO

Komplettes Instrument

30173 RPR 30173 RPL 30173 RPO

30178 RPR 30178 RPL 30178 RPO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach rechts gebogen, mit Hartmetalleinsatz

30173 R

30178 R

Arbeitseinsatz

Länge

30173 LPR 30173 LPL 30173 LPO

30178 LPR 30178 LPL 30178 LPO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile nach links gebogen, mit Hartmetalleinsatz

30173 L

30178 L

30173 FPR 30173 FPL 30173 FPO

30178 FPR 30178 FPL 30178 FPO

Makro-Nadelhalter n. KOH, Maulteile gerade, mit Hartmetalleinsatz

30173 F

30178 F

Ein Maulteil beweglich

43 cm

33 cm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 33 und 43 cm, mit pistolenförmigem Handgriff
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

30173 GPR 30173 GPL 30173 GPO

Makro-Gegennadelhalter n. KOH, Maulteile gerade

30173 G
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Nadelhalter

7-
11

2

NH 11 B

Mit dem Nahtbesteck für die endoskopische Naht
präsentiert KARL STORZ ein Instrument, das nach
anatomischen und funktionell-operativen Gesichts-

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm mit Reduktionshülse

Größe 5 mm

Bitte beachten:
Die Benutzung der Nadelhalter mit größeren Nadeln als empfohlen kann zur Beschädigung des Instruments führen.

26174 SQ Nadelhalter, gerade, mit Hartmetalleinsätzen,
CHERON-Handgriff mit chirurgischer Raste,
Größe 5 mm, Länge 36 cm, zur Verwendung
mit „Löffelnadel“ 26173 L, mit resorbierbarem
Synthetikfaden, steril, Packung zu 12 Stück,
USP 2/0, Länge 20 cm

punkten konstruiert wurde. Dies zeigt sich insbe-
sondere bei den Griffteilen des Nadelhalters. 

26174 SQ

Nahtbesteck für die endoskopische Naht

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadelhalter n. RASSWEILER

26173 SKG Nadelhalter n. RASSWEILER, gerade
Maulteile, axialer Ring-Handgriff mit Raste,
Größe 5 mm, Länge 33 cm

26173 SKG

26173 SKL Nadelhalter n. RASSWEILER, konvex/konkav,
schlanke Maulteile, nach links gebogen, axialer
Ring-Handgriff mit Raste, Größe 5 mm,
Länge 33 cm

26173 SKL

Operationsinstrumente, Länge 33 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm mit Reduktionshülse

Größe 5 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadelhalter n. MOURET

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm mit Reduktionshülse

33345 SR c Nadelhalter n. MOURET,
mit geraden Maulteilen, ein Maulteil
beweglich, Größe 5 mm, Länge 36 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff n. MOURET, axial,
mit chirurgischer Raste
Metall-Außenschaft
Nadelhaltereinsatz, gerade,
Maulteil mit Rille

Größe 5 mm

33345 SR

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knotenschieber

2-
15

1

26167 DNS Knotenschieber, für extrakorporale Knotung,
Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26167 DNL Desgleichen, Länge 36 cm

26167 KNS Knotenschieber, für extrakorporale Knotung,
Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

26167 KNL Desgleichen, Länge 36 cm

Besondere Merkmale:
● Offenes und geschlossenes Ende im selben

Instrument: durch Umdrehen des Instruments
kann der Operateur die gewünschte und für die
individuellen Umstände/ Anforderungen des
Ligaturfadens geeignete Arbeitsform des
Instruments benutzen, ohne ein neues
Instrument gegen das alte austauschen zu
müssen

● Distales Ende mit kleinem Querschnitt
● Atraumatisch, kann auch als Taststab eingesetzt

werden

26167 KNL

26167 DNL

Größe 3,5 mm

Operationsinstrumente, Länge 20 und 36 cm, 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm
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Knotenschieber

6-
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3

26596 SK Knotenschieber n. KÖCKERLING, für extrakorporale
Knotung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 SKL Desgleichen, Länge 46 cm

26596 SK

Operationsinstrumente, Länge 36 und 46 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm mit Reduktionshülse

26596 CL CICE Knotenschieber, Modell CLERMONT-FERRAND,
für extrakorporale Knotung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

Größe 5 mm

26596 CL

26596 CC Knotenschieber n. CIRAVOLO, für extrakorporale
Knotung, mit L-förmiger Fensterung am distalen Ende,
zur sicheren Aufnahme des einfachen Knotens,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 CC

26596 MA Knotenschieber n. MANGESHIKAR,
für extrakorporale Knotung,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 MA
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Knotenschieber

6-
01

4

Besondere Merkmale:
● Offenes und geschlossenes Ende im selben

Instrument. Durch Umdrehen des Instruments
kann der Operateur die gewünschte und für die
individuellen Umstände/Anforderungen des
Ligaturfadens geeignete Arbeitsform des
Instruments benutzen, ohne ein neues
Instrument gegen das alte austauschen zu
müssen.

● Distales Ende mit kleinem Querschnitt
● Atraumatisch, kann auch als Taststab eingesetzt

werden

26596 D Knotenschieber, für extrakorporale Knotung,
mit offenem und geschlossenem Ende,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

26596 D

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm
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Nahtinstrument n. BERCI

zum subkutanen Faszienverschluss

26173 AM Nahtinstrument n. BERCI, zum
subkutanen Faszienverschluss,
Größe 2,8 mm, Länge 17 cm, zum
Verschluss von Trokareinstichen

Das Nahtmaterial wird auf halber Länge mit der Zange
gefasst. Unter direkter optischer Kontrolle, bei adäqua-
tem Peritoneum, wird das Nahtinstrument direkt neben
dem Trokar in das subkutane Gewebe eingeführt. Das
Nahtinstrument muss alle Gewebeschichten durchstoßen
und in der freien Bauchhöhle liegen. Danach den Faden
freigeben.

Das Instrument wird zurückgezogen. Darauf achten, dass
im Abdomen eine ausreichend große Schlinge bleibt und
außerhalb des Abdomens genug Nahtmaterial zum
Anlegen eines Knotens bleibt.

Nun wird das Nahtinstrument ohne Faden auf der gegen-
überliegenden Seite des Trokars erneut eingeführt. Den
im Abdomen liegenden Faden fassen und das Naht-
instrument zurückziehen.

Nun kann das Nahtinstrument aus dem Abdomen heraus-
gezogen werden. Der Faden wird dabei von der Zange
gehalten.

Nach Entfernung des Trokars erfolgt der Wundverschluss
mit einem der üblichen Knoten. Mit dem Nahtinstrument
ist ein Wundverschluss möglich, der alle Gewebeschich-
ten der Bauchwand umfasst.

26173 AM

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Applikatoren für Titan-Clips
zerlegbar, drehbar

Originalgröße

Originalgröße

Vorsicht:
Werden Clips anderer Hersteller verwendet, so kann dies zu einer Beschädigung der Maulteile führen.

Größe 10 mm

30444 LR

30444 ET Clip-Applikator, zerlegbar, drehbar, Größe 10 mm,
Länge 36 cm, für Ethicon Titan-Clips LT-300
(mittelgroß), nach Aufnahme des Clips fixiert
die Raste am Griff das Maulteil
einschließlich:
Metall-Handgriff, mit Raste
Metall-Außenschaft
Clip-Applikatoreinsatz

30460 AL PILLING-WECK Titan-Clip, mittelgroß, Packung
mit 16 sterilen Magazinen zu je 10 Clips,
zur Verwendung mit Applikator 30444 LR

30460 AP PILLING-WECK Titan-Clip, mittel, Packung
mit 10 sterilen Magazinen zu je 25 Clips,
zur Verwendung mit Clip-Applikator 30444 GA

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

30444 LR Clip-Applikator, zerlegbar, drehbar, Größe 10 mm,
Länge 36 cm, für PILLING-WECK Titan-Clips 30460 AL
(mittelgroß), nach Aufnahme des Clips fixiert die Raste
am Griff das Maulteil
einschließlich:
Metall-Handgriff, mit Raste
Metall-Außenschaft
Clip-Applikatoreinsatz

30444 GA Clip-Applikator, zerlegbar, drehbar, Größe 10 mm,
Länge 36 cm, für PILLING-WECK Titan-Clips 30460 AP
(mittel), nach Aufnahme des Clips fixiert die Raste
am Griff das Maulteil
einschließlich:
Metall-Handgriff, mit Raste
Metall-Außenschaft
Clip-Applikatoreinsatz

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Endo-Naht,
Endo-Ligatur

30140 AL

26172 AE

26172 AE Endo-Ligaturschlinge, mit ROEDER-Knoten, für
blutende Stümpfe, mit absorbierbarem Synthetikfaden,
steril, zum Einmalgebrauch, USP 0, Größe 3 mm,
Länge 33 cm, Packung zu 12 Stück

30140 AL Applikator, zur Endo-Ligatur blutender Gefäße
und zur Verwendung des 3-mm-Nadelhalters im
Trokar Größe 6 mm,
Kennfarbe: schwarz





HANDGRIFFE UND
INSTRUMENTE FÜR
ABSAUGUNG UND SPÜLUNG

HANDGRIFFE FÜR ABSAUGUNG UND
SPÜLUNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224-227

SAUG- UND SPÜLROHRE,
PUNKTIONSNADELN, 
Größe 3,5 – 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . .228-230

NADELN UND KANÜLEN  . . . . . . . . . . . . . . . .231
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Zum Absaugen
oder Spülen ● –

● –

● ●

● ●

30804

Zum Absaugen
und Spülen

30810

Handgriffe Funktion

Kompatibilitätsübersicht

Zum Absaugen
und Spülen

Zum Absaugen
und Spülen,

mit zentralem
Arbeitskanal

37113 A

37112 A

Zum Absaugen
und Spülen ●

● ●

●

●

●

● –

–

– ●

●

●

– –

Bitte beachten:
Detaillierte Beschreibung der Handgriffe siehe Seiten 225-226
Bitte verwenden Sie die 10-mm-Saug- und Spülrohre nur mit den dafür empfohlenen Handgriffen, 
da nur diese den erforderlichen Durchlass bieten.

*

*

30805

3 und 
3,5 mm 10 mm5 mm

zur 
ausschließlichen 
Verwendung mit 

mtp-Schlauchsets

zur Verwendung 
mit Koagulations-
Saug-Spülrohren

Saug-Spülrohre,
Größe
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Bitte beachten:
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 17, GERÄTE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

30811 Silikonschlauch-Set, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Handgriff 30810

30810 Handgriff, für Absaugung und Spülung,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
Koagulationssaugrohren Größe 5 mm und
Saug- und Spülrohren Größe 3, 3,5 und 5 mm

30805 Handgriff mit Zweiwegehahn, für
Absaugung und Spülung, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Saug- und
Spülrohren Größe 3, 3,5 und 5 mm

30804 Handgriff mit Trompetenventil, für
Absaugung oder Spülung, autoklavierbar,
zur Verwendung mit Koagulationssaugrohren
Größe 5 mm und Saug- und Spülrohren
Größe 3, 3,5 und 5 mm

031132-10* Schlauchset, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu
10 Stück, zur Verwendung mit
Handgriff 30810

*
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Handgriffe für Absaugung und Spülung
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Hinweis:
Die Handgriffe 37112 A und 37113 A sind verwendbar mit sterilen Schlauchsets, siehe Seite 227
Spezielle Saug- und Spülrohre, Größe 10 mm, Länge 30 cm, zur Verwendung von 5-mm-Instrumenten,
Länge 43 cm, durch den zentralen Arbeitskanal des Handgriffes 37113 A, siehe Seite 229
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 17, GERÄTE

37113 A

37113 A Handgriff, pistolenförmig, mit Klemmventil,
für Absaugung und Spülung,
autoklavierbar, inkl. Reinigungsadapter
8236091, zur Verwendung mit Saug- und
Spülrohren Größe 3, 3,5, 5 und 10 mm

37112 A

37112 A Handgriff, gerade, mit Klemmventil,
für Absaugung und Spülung,
autoklavierbar, inkl. Reinigungsadapter
8236091, zur Verwendung mit Saug-und
Spülrohren Größe 3, 3,5, 5 und 10 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Schlauchsets
zur Verwendung mit Handgriffen 37112 A und 37113 A 

IS-ACC 3

031133-10* Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
Handgriffen 37112 A, gerade und 37113 A,
pistolenförmig

031134-10* Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
Handgriffen 37112 A, gerade und 37113 A,
pistolenförmig in Kombination mit patienten-
seitigem Silikonschlauch, innen Ø 5 mm

031133-10

031524-10

031134-10

Hinweis: Bei Verwendung der Handgriffe 37112 A und
37113 A in Verbindung mit dem Kassettenschlauch-Set
031518-10 muss zusätzlich das Schlauchset 031134-10
verwendet werden. 

031524-10* Schlauchset für Spülung, FC, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück, zur
Verwendung mit ENDOMAT® n. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 und ENDOMAT® SELECT UP 210

*

Zur Absaugung und Spülung über Schwerkraft

Zur Absaugung und Spülung mit einer Pumpe
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Größe 3,5 mm

Operationsinstrument, Länge 20 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokar Größe 3,5 mm

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren 6 mm

Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen 

Instrument

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

37360 LH

37460 LH

37260 LH

Saug- und Spülrohr37360 SC

Saug- und Spülrohr, zur Punktion und Absaugung
von Zysten37360 CP

Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen,
zur Verwendung mit Handgriffen für Spülung
und Absaugung

Instrument

Länge

20 cm

36 cm

Instrument

Distales Ende

26167 ANL

26167 ANS

Bitte beachten:
Handgriffe zur Verwendung mit Saug- und Spülrohren siehe Seiten 225-226
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 17, GERÄTE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Saug- und Spülrohre

Größe 5 mm

Operationsinstrumente, Länge 30 und 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Bitte beachten:
Handgriffe zur Verwendung mit Saug- und Spülrohren siehe Seiten 225-226
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 17, GERÄTE

Operationsinstrumente, Länge 43 cm,
zur Verwendung mit Optiken mit
eingebautem Arbeitskanal, sowie
Trokare Größe 6 mm

Saug- und Spülrohr, mattierte Oberfläche,
mit seitlichen Öffnungen, mit Zweiwegehahn
zur Einhandbedienung

Instrument

Länge

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

26173 BN

26174 BN

26172 BN

Saug- und Spülrohr, mattierte Oberfläche,
mit Zweiwegehahn zur Einhandbedienung,
mit zwei weiblichen LUER-Lock-Anschlüssen

26173 BL

Saug- und Spülrohr, mattierte Oberfläche,
mit Schutzkorb, mit Zweiwegehahn zur
Einhandbedienung

26173 BK

Größe 10 mm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Instrument

Länge

36 cm

Instrument

Distales Ende

Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen37560 LH

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Größe 10 mm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

Bitte beachten:
Geräte zur Verwendung mit Handgriffen für Absaugung und Spülung siehe Kapitel 17, GERÄTE

26120 S

28175 YR

26120 S Saugrohr für Ascites, Größe 10 mm,
Länge 36 cm

28175 YR Saug- oder Spülrohr n. OLSEN,
mit Schutzkorb, mit Kolbenventil,
Größe 10 mm, Länge 36 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Nadeln, Kanülen

Operationsinstrumente, Länge 30 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm

Größe 3,5 mm

26167 GN Leberpunktionsnadel n. MENGHINI, LUER-Lock,
Größe 3,5 mm, Nadel Ø 1,6 mm, Länge 30 cm

26167 NN Ultramikro-Injektionskanüle n. KOH,
Größe 3,5 mm, Länge 30 cm

Operationsinstrumente, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

26167 GN

26167 NN

Operationsinstrumente, Länge 43 cm, zur
Verwendung mit Optiken mit eingebautem
Arbeitskanal, sowie Trokaren 6 mm

Leberpunktionsnadel n. MENGHINI,
LUER-Lock, Nadel Ø 1,6 mm

Instrument

Länge

36 cm

43 cm

Instrument

Distales Ende

26175 G

26178 G

Kanüle zur Injektion, LUER-Lock, Ø 0,8 mm

Kanüle zur Punktion, LUER-Lock, Ø 1,6 mm
26175 R

26178 R

26175 PD

Kanüle zur Injektion, LUER-Lock, Ø 1,2 mm
26175 P

26178 P
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ARTIP® SOLO
Das Kameraführungssystem

N

ARTIP® SOLO ist ein Kameraführungssystem, zum
Halten und Führen ausschließlich von Laparoskopen.
Das Kameraführungssystem ist insbesondere zur
Stabilisierung der Bildqualität von 3D und 4K Systemen.
Die Kameraführung erfolgt Assistenten unabhängig. So
kann der Assistent aktiv mit operieren und der Operateur
behält die Selbstkontrolle über sein Sichtfeld. ARTIP®

SOLO kann auf drei verschiedene Arten bewegt werden.

Manuell, Joystickgesteuert oder alternativ per Sprach-
steuerung. Während präzise Bewegungen über einen
Joystick am Instrument eingestellt werden, wird die
dynamische Führung manuell mit dem Entriegelungs-
knopf ausgeführt. Alternativ kann der ARTIP® SOLO mit
der Sprachsteuerung in die gewünschte Position bewegt
werden. Das Kameraführungsystem ARTIP® SOLO wird
am OP-Tisch angebracht. 

Besondere Merkmale:
● Halten und Führen von Laparoskopen
● Stabilisierung der Bildqualität von 3D/2D und

4K-Systemen 
● Stabiles und tremorfreies OP-Sichtfeld, auch in

extremen Endoskoppositionen
● Präzise Steuerung mittels Joystick
● Freihändige Bedienung via Sprachsteuerung

● Selbstbestimmung über Bildposition: keine
Missverständnisse diesbezüglich zwischen
Chirurgie und Assistent 

● Autoklavierbare Elemente und Sterilüberzug
der Hauptkomponente 

● Setup an jedem OP-Tisch mit Standard
Normschiene (DIN EN 19054)

3-
21
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Ein funktionsbereites ARTIP® SOLO Kameraführungs-
system besteht aus dem Haltearm, dem abnehmbaren,
sterilisierbaren Kardangelenk, dem Endoskospanner,
einer Spannhülse, einem Joystick und der Instrumen-

tenklemme. Optional kann die Sprachsteuerung zur
Steuerung des Kameraführungssystems genutzt
werden. Zur Aufbewahrung und Transport empfehlen
wir den Transportcart.  

3-
21

Aktives Kameraführungssystem 
ARTIP® SOLO 
Übersicht

Überzug, steril, Packung zu 50 Stück

UR 017

Stativwagen

UR 016

Kardangelenk

UR 013

Endoskop-Spanner

UR 012

Spannhülse, für Endoskop, Ø 10 mm 

UR 015

ARTIP® SOLO 

UR 200

Sterilisationskorb

UR 018

Instrumenten-Klemme, für c
Instrumente *

UR 011

N

Spannhülse, für Endoskop, Ø 5 mm 

UR 014

Joystick links/rechts

UR 008
UR 009

* Zur Verwendung mit folgenden c Instrumenten:
33121, 33121 W, 33122, 33123, 33151, 33151 P, 33152, 33153

LHT 4 C
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Aktives Kameraführungssystem 
ARTIP® SOLO 
Übersicht

N

UR 201 ARTIP® SOLO VOICE Sprachsteuerung,
zur Steuerung und Positionierung des
ARTIP® SOLO per Sprachkommandos
einschließlich:
Verbindungskabel
Y-Kabel 
Kopfhörer-Set 
Ladestation für Kopfhörer
Netzkabel

LHT 5 D
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Aktives Kameraführungssystem 
ARTIP® SOLO 
Komponenten und Zubehör

UR 200 ARTIP® SOLO Kameraführungssystem,
zum Halten und Führen von Laparoskopen,
Befestigung am OP-Tisch mit Schnellverschluss

UR 016 ARTIP® SOLO Stativwagen, zur Lagerung
und Transport des ARTIP® SOLO

UR 010 ARTIP® SOLO Steril-Set, 
einschließlich:
Sterilisationssieb
Kardangelenk
Endoskop-Spanner
Spannhülse, für Endoskop, Ø 10 mm
Spannhülse, für Endoskop, Ø 5 mm

UR 018 Sterilisationssieb für ARTIP® SOLO, Siebkorb für maschinelle
Reinigung mit Aufnahme für Kardangelenk, Endoskop-Spanner, zwei
Spannhülsen und Platz für Joystick sowie Instrumenten-Klemme

UR 011 ARTIP® SOLO Instrumenten-Klemme 1A, autoklavierbar, zur
Befestigung des Jockstick an folgenden KARL STORZ Handgriffen:
33121, 33121 W, 33122, 33123, 33151, 33151 P, 33152, 33153

Komponenten

UR 013 ARTIP® SOLO Kardangelenk, autoklavierbar,
drehbare Verbindung zwischen ARTIP® SOLO
und Endoskop-Spanner

UR 014 ARTIP® SOLO Spannhülse, für Endoskop, Ø 5 mm, autoklavierbar
UR 015 Desgleichen, Ø 10 mm

UR 008 ARTIP® SOLO Joystick links, autoklavierbar, zur Steuerung
und Positionierung des ARTIP® SOLO, zur Verwendung am
linken Instrument, mit Kabelanschluss zum ARTIP® SOLO

UR 009 Desgleichen, rechts

UR 012 ARTIP® SOLO Endoskop-Spanner, autoklavierbar, drehbare
Verbindung zwischen Kardangelenk und Endoskop in
Kombination mit Spannhülsen UR 014 und UR 015

N



239LHT 7 B

3-
21

Aktives Kameraführungssystem 
ARTIP® SOLO 
Komponenten und Zubehör

Optional:

Empfohlene Set-Zusammenstellung:

UR 201 ARTIP® SOLO VOICE Sprachsteuerung,
zur Steuerung und Positionierung des
ARTIP® SOLO per Sprachkommandos
einschließlich:
Verbindungskabel
Y-Kabel 
Kopfhörer-Set 
Ladestation für Kopfhörer
Netzkabel

Zubehör

UR 017 ARTIP® SOLO Überzug, mit elastischer Spitze,
30 x 178 cm, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 50 Stück, zur Verwendung mit
ARTIP® SOLO.

N

UR 200S1 ARTIP® SOLO Starter-Set, 
einschließlich:
ARTIP® SOLO Kameraführungssystem
Stativwagen
3x Überzug, steril, Packung zu 50 Stück
Sterilisationssieb
Kardangelenk
Endoskop-Spanner
Spannhülse, für Endoskop, Ø 10 mm 
Spannhülse, für Endoskop, Ø 5 mm 
Instrumenten-Klemme

UR 008S1 ARTIP® SOLO Joystick-Set links, für 150 Anwendungen
einschließlich:
ARTIP® SOLO Kameraführungssystem
ARTIP® SOLO Joystick, links
3x Überzug, steril, Packung zu 50 Stück

UR 009S1 Desgleichen, rechts

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Ergonomie und Effizienz gewinnen im OP-Alltag immer
mehr an Bedeutung. Daher werden Assistenzsysteme,
wie zum Beispiel Haltearme, immer wichtiger. Mit dem
neuen Haltesystem ARTIP® BASE zielt KARL STORZ
auf diese Bedürfnisse ab. ARTIP® BASE ist ein
einhändig bedienbarer Haltearm für die flexible Po-
sitionierung von KARL STORZ Endoskopen, VITOM®

System und Instrumenten für offene, mikrochirurgische
und minimal-invasive Eingriffe. Das Haltesystem ist
batteriebetrieben und kann durch sein Design an
jedem Standard-OP-Tisch installiert und verwendet
werden. ARTIP® BASE bietet dem Anwender Flexibilität
durch 5 Bewegungsfreiheitsgrade.

Besondere Merkmale:
● Interdisziplinär anwendbar – dank KSLOCK

Schnittstelle
● Setup an jedem OP-Tisch mit Standard-

Normschiene (DIN EN 19054) 

● Einhändige Positionierung möglich
● 4-Hand-Operationen unterstützend
● Autoklavierbare Haltearm-Elemente
● Akkubetrieben

4-
20

Akkubetriebener Haltearm
ARTIP® BASE

N
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Ein funktionsbereites ARTIP® BASE Haltesystem besteht
aus einer Basiseinheit, einem Haltearm und einem Akku.
Die Basiseinheit inklusive Sockel wird mit einem sterilen
Überzug überzogen. Die Haltearme werden autoklaviert.
Der ARTIP® BASE Haltearm verfügt über eine Schnell-

kupplung für die direkte Anbindung  von KARL STORZ
Klemmbacken. So können KARL STORZ Endoskope,
das VITOM® oder Instrumente am ARTIP® BASE Halte-
arm befestigt werden.

4-
20

Akkubetriebener Haltearm
ARTIP® BASE
Übersicht

*

Überzug, steril, Packung zu 30 Stück

041151-30*

Drehsockel, zur Befestigung

28172 HR

Akku

28272 TA

Ladegerät

28272 TC

Haltearm, lang, Reichweite 710 mm

28272 TL

Haltearm, kurz, Reichweite 550 mm

28272 TS

ARTIP® BASE Basiseinheit

28272 TM

Optiken

28272 UGK/UGN

Starre und flexible
Video- und Fiberskope

28272 UFN

VITOM® 3D

28272 VTK

Instrumente 0 – 18 mm

28272 UL

Instrumenten- und
Optikschäfte

28272 UKK/UKN

N

Klemmbacken zur Verwendung mit:
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Akkubetriebener Haltearm
ARTIP® BASE
Komponenten und Zubehör

28272 TL ARTIP® BASE Haltearm, lang, sterilisierbares Halte- und
Bedienelement mit KSLOCK-Schnittstelle, Reichweite
710 mm, zur Verwendung mit ARTIP® BASE Basiseinheit
28272 TM und KSLOCK-Adapter

28272 TS ARTIP® BASE Haltearm, kurz, sterilisierbares Halte- und
Bedienelement mit KSLOCK-Schnittstelle, Reichweite
550 mm, zur Verwendung mit ARTIP® BASE Basiseinheit
28272 TM und KSLOCK-Adapter

28272 TM ARTIP® BASE Basiseinheit, zur Verwendung
mit Haltearm 28272 TL/TS, Akku 28272 TA und
Ladegerät 28272 TC

28272 TA ARTIP® BASE Akku, Nennspannung 14,4 V, Nennkapazität
2500 mAh, Zellentyp 4S Li-Ion, 18650, mit LED-
Akkustatusanzeige, zur Verwendung mit ARTIP® BASE
Basiseinheit 28272 TM und Ladegerät 28272 TC

28272 TC ARTIP® BASE Ladegerät, zum Laden und Lagern
von max. zwei Akkus, inklusive Anschlusskabel,
zur Verwendung mit Akku 28272 TA

Komponenten
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Akkubetriebener Haltearm
ARTIP® BASE
Komponenten und Zubehör

28272 TLS ARTIP® BASE Set „Haltearm lang“, einhändig
bedienbarer Haltearm für einfache und flexible
Positionierung von KARL STORZ Endoskopen,
VITOM® System und Instrumenten für offene,
mikrochirurgische und minimal-invasive Eingriffe
einschließlich: 
ARTIP® BASE Basiseinheit
ARTIP® BASE Haltearm, lang
2x ARTIP® BASE Akku
ARTIP® BASE Ladegerät
Überzug, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 30 Stück

28272 TSS Desgleichen, „Haltearm kurz“

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer bereits
montierten Flügelschraube 28172 HRS, für Schienen mit
europäischem und US-Standard, mit seitlicher Klemmung
für die Höhen- und Winkelverstellung des Gelenkstativs

Zubehör

Empfohlene Set-Zusammenstellung:

041151-30* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 105 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 30 Stück, zur
Verwendung mit ARTIP® BASE und Haltesystemen

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Akkubetriebener Haltearm
ARTIP® BASE
Empfohlene Klemmbacken

28272 UGK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, groß, Klemmbereich
16,5 – 23 mm, mit Schnellkupplung KSLOCK
(männlich), zur Verwendung mit allen HOPKINS®

Optiken mit Vierkant-Kopf

Klemmbacken

28272 UKK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, klein, Metall,
Klemmbereich 4,8 – 12,5 mm, mit Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit
Instrumenten- und Optikschäften

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen
Befestigung von 10-mm-Optiken am Optikschaft,
autoklavierbar. Der Klemmzylinder erlaubt eine
vertikale Bewegung sowie Rotation der Optik.

28272 UGN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 16,5 – 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit allen HOPKINS® Optiken mit
Vierkant-Kopf

28272 UKN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 4,8 – 12,5 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit Instrumenten- und Optikschäften

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit VITOM® 3D und KARL STORZ
Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 UFN Klemmbacke für Video- und Fiberskope, mit Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit starren und flexiblen
Videoskopen oder Fiberskopen und KARL STORZ Haltesystemen
mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 UL Klemmbacke, universal, Klemmbereich 0 – 18 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich)
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Mechanische Haltesysteme
mit KSLOCK

Die mechanischen Haltesysteme von KARL STORZ
stellen eine vielseitige und einfache Möglichkeit dar,
Instrumente und Optiken sicher zu halten.

Dank der großen Auswahl an Zubehör lassen sich die
Systeme für beliebige Anwendungsfelder konfigurieren.
Die robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige
Positionierung ohne Oszillation.

Besondere Merkmale:
● Einfache und flexible Positionierung
● Viele Anwendungsfelder sind durch

verschiedene Gelenkstative und zahlreiches
Zubehör bedienbar 

● Sockel zur Verwendung mit europäischen und
US-amerikanischen OP-Tisch-Schienen

● Variable Höhenverstellung mit Hilfe des Sockels
● Zusätzliche Säulenverlängerung zur Einstellung

besonders großer Arbeitsabstände

● Direkte Platzierung am OP-Tisch
● Sicheres Lösen und Fixieren der Instrumente

und Optiken mit einer Zentralklemme
● Autoklavierbar
● KSLOCK-Schnellverschluss zur Befestigung von

Klemmbacken, Instrumenten und Zubehör mit
KSLOCK-Zapfen 
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Mechanische Haltesysteme
mit KSLOCK

A  30 cm

C  20 cm

B    –

D  17 cm

A  48 cm

C  20 cm

B  15 cm

D  17 cm

A  48 cm

C  27 cm

B  15 cm

D  24 cm C  10 cm

E  17 cm

D  20 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

gerade L-förmig L-förmig, lang U-förmig

Gelenkstativ

A  25 cm B  31 cm

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Sockel

28172 HK 28172 HR

Standardsockel Drehsockel

E

D

C

B

Zur Vervollständigung des Mechanischen Haltesystems wird eine Klemmbacke benötigt.
Klemmbacken für das Mechanische Haltesystem siehe Seite 247

Sockel + +Gelenkstativ Klemmbacke

A

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Mechanische Haltesysteme
Empfohlene Klemmbacken und Zubehör

28272 UGN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 16,5 – 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit allen HOPKINS® Optiken mit Vierkant-Kopf

28272 UKN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 4,8 – 12,5 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit Instrumenten- und Optikschäften

28272 UGK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, groß, Klemmbereich 16,5 – 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit allen
HOPKINS® Optiken mit Vierkant-Kopf

28272 UKK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, klein, Metall, Klemmbereich
4,8 – 12,5 mm, mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit Instrumenten- und Optikschäften

28272 UL Klemmbacke, universal, Klemmbereich 0 – 18 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich)

28272 UFN Klemmbacke für Video- und Fiberskope, mit Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit starren und flexiblen
Videoskopen oder Fiberskopen und KARL STORZ Haltesystemen
mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung von
10-mm-Optiken am Optikschaft, autoklavierbar. Der Klemmzylinder
erlaubt eine vertikale Bewegung sowie Rotation der Optik.

28172 HM Säulenverlängerung, 50 cm, mit seitlicher Klemmung zur
Höhenverstellung des Gelenkstativs, zur Verwendung mit
Gelenkstativen 28272 HA/HB/HC und Befestigungssockel
28172 HK/HR

Zubehör

Klemmbacken

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit VITOM® 3D und
KARL STORZ Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

041150-20* Überzug, 42 x 177 cm, mit elastischer Spitze, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück

*
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Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER

26348 Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER 

26348

Der SZABO-BERCI-SACKIER Trainer wurde zum Ein-
üben verschiedener laparoskopischer Eingriffe, insbe-
sondere für verschiedene Nahttechniken, entwickelt. Er
weist eine Membran-Anordnung an endoskopisch typi-
schen Einstichstellen auf sowie eine flexible Endoskop-
Halterung. Dadurch erhält der Chirurg die Möglichkeit,

die Instrumente mit beiden Händen zu bedienen. Mit
dem Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER
kann sich der Chirurg die Geschicklichkeit aneignen, die
zur erfolgreichen Durchführung von laparoskopischen
Eingriffen notwendig ist.

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trainingsmodell n. BITTNER

für Hernienoperationen

Das Modell eignet sich, die folgenden Operationsschritte
der laparoskopischen (TAPP), sowie auch der endosko-
pischen (TEP, Schritt 2 und 3) Hernioplastik zu trainieren: 
1. Eröffnung des Peritoneums
2. Implantation eines 10 x 15 cm großen Netzes
3. Fixierung des Netzes
4. Verschluss des Peritoneums mit Naht

Darüberhinaus erlaubt das Modell, die Anwenderfreund-
lichkeit verschiedenster Netze sowie Fixierungstech-
niken im „Trockenversuch“ zu testen. 

Prof. Dr. med. R. BITTNER

Das abgebildete Hernienmodell wurde nach einem bei
einer Cadaver-Operation angefertigtem Ausgusspräpa-
rat des Beckens entwickelt. Der Ausguss erfolgte nach
vollständiger Dissektion der gesamten Leistenregion.
Das Modell bildet die anatomischen Maße des men-
schlichen Beckens so detailgetreu wie möglich nach.
Alle wichtigen Leitstrukturen (epigastrische Gefäße,
Iliakal-Gefäße, Symphyse und Coopersches Band,
Inguinalnerven, ileopubische Trakt, innerer Leistenring)
sind schematisch dargestellt.

Hernienmodell n. BITTNER, mit Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER

26342 P Peritoneum-Ersatzfolie, Packung zu 50 Stück

26342 U Aufnahmegestell, zur Positionierung des Silikonmodells
26342 M im Laparoskopie-Trainer 26348

26342 B Befestigungshilfe, zur Befestigung der Peritoneum-Ersatzfolie
26342 P am Hernienmodell n. BITTNER 26342 M

26342 M

26342 B

26342 M Hernienmodell n. BITTNER, Silikonmodell für Übungen
im Bereich Netzfixierung bei laparoskopischer
Hernienplastik (TAPP-/TEP-Methode)

26342 P

26342 U
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Trainingsmodell
für endoskopische Operationen

Beide Modelle verfügen über eine Arbeitsplatte, auf der
das Übungsmodul oder andere geeignete Objekte be-
festigt werden können.

Das Trainingsmodell für endoskopische Operationen
wird in einem Koffer geliefert und kann zerlegt werden.
Abgenutzte Teile können einzeln nachbestellt werden. 

Das Trainingsmodell für endoskopische Operationen
ist in einer „chirurgischen“ und einer „gynäkologischen“
Ausführung erhältlich. Da die Einstichstellen der Trokare
in diesen Fachgebieten normalerweise an unterschied-
lichen Stellen platziert werden, werden die Modelle mit
unterschiedlichen Abdeckplatten geliefert. In die 4 Ein-
stichstellen werden jeweils Schaumstoffeinsätze zur
Führung der Trokare eingesetzt.

26332 A Trainingsmodell für endoskopische Operationen,
Modell „CHIRURGIE“
einschließlich:
Bodenplatte
Abdeckplatte „CHIRURGIE“
Befestigungsklammern, Packung zu 2 Stück
Silikoneinsatz, Packung zu 4 Stück
Koffer
Abdecktuch „CHIRURGIE“

26332 B Trainingsmodell für endoskopische Operationen,
Modell „GYNÄKOLOGIE“
einschließlich:
Bodenplatte
Abdeckplatte „GYNÄKOLOGIE“
Befestigungsklammern, Packung zu 2 Stück
Silikoneinsatz, Packung zu 4 Stück
Koffer
Abdecktuch „GYNÄKOLOGIE“

26332 B

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Trainingsmodell
für laparoskopische Operationen
Modell European Academy of Gynecological Surgery (EAGS)

26332 N Trainingsmodell für laparoskopische Operationen,
Modell EAGS
einschließlich:
Bodenplatte
Abdeckplatte, Modell EAGS
Schaumstoffeinsatz, Packung zu 8 Stück
Koffer
Abdecktuch

26332 N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Bitte beachten:
Die LASTT (The Laparoscopic Skills Testing and Training model) Holzmodelle sind über die EAGS erhältlich
(www.theacademyhouse.org)
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Laparoskopie-Trainer n. SZINICZ

Operationssimulation mit pulsierender Organperfusion (P.O.P-Trainer)

Pulsierende Organperfusion (P.O.P.)

Die pulsierende Organperfusion wurde für die Simula-
tion von Operationen in minimal-invasiv chirurgischen
Techniken entwickelt und erschließt neue Möglich-
keiten im Laparoskopie- und Thorakoskopie-Training.

Mit dem P.O.P.-Laparoskopie-Trainer können an Tier-
Organen oder -Organkomplexen folgende Eingriffe re-
alitätsnah geübt werden:
● Laparoskopische Operationen (Leber, Gallen-

blase, Dünndarm, Dickdarm, Milz, usw.)
● Thoraxchirurgie (Herz, Lunge, Aorta)
● Klammernaht-Anastomosen des Gastro-

intestinal-Traktes (laparoskopisch und offen)
● Urologische MIC-Operationen 

(Niere, Ureter, Nebenniere, etc.)
● Gynäkologische MIC-Operationen 

(Adnexen, Zysten, etc.)
● Beherrschung von Komplikationen
● Team-Training

Chirurgische Perfektion durch optimales Training

Bisher waren Tierversuche die einzige, der klinischen
Operation adäquate Übungsmöglichkeit. Dem Gegen-
über bietet der P.O.P.-Trainer signifikante Vorteile. Es
können Blutungen aller Qualitäten (parenchymatöse,
kapilläre, venöse) ohne Gefährdung eines Versuchs-
tieres zeitlich unbegrenzt simuliert werden. Dadurch ist
nicht nur das Erlernen von Standardeingriffen, sondern
auch die gezielte Beherrschung von (Blutungs-)
Komplikationen möglich. Die Übungen sind im Gegen-
satz zum Tierversuch beliebig oft wiederholbar und
zeitlich nahezu unbegrenzt.

Im P.O.P.-Laparoskopie-Trainer können alle von der
Klinik bekannten Technologien wie Hochfrequenz-
chirurgie (uni- und bipolar), LASER, Ultraschalldissektor,
Aquadissektor, Gewebeversiegelung und Gewebekle-
bung angewendet werden.

Für das Konzept und die Idee dieser innovativen Trai-
ningsmethode wurden Prof. Dr. Gerhard Szinicz und
seine Mitarbeiter mit dem „Felix-Wankel-Tierschutz-
Forschungspreis 1993“ der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität München ausgezeichnet.

Funktionsprinzip:

Die zentrale Arterie von Tier-Organen oder -Organkom-
plexen wird katheterisiert und an die Pumpe des Lapa-
roskopie-Trainers n. SZINICZ angeschlossen. Das Per-
fusionsmedium (gefärbtes Leitungswasser) befindet
sich im Trainer und wird von dort in die Organe ge-
pumpt. Die Pumpe arbeitet mit einer elektronisch
geregelten Frequenz von ca. 65 Puls-Stößen/min. und
ist druckkontrolliert (Maximaldruck ca. 140 mmHg). Die
Organe liegen auf einem perforierten Metallgitter, die
Perfusionsflüssigkeit gelangt über Seitenäste der
Arterie, Venen und eventuellen Läsionen wiederum in
denTrainer.

Die oben beschriebenen Organe und Organkomplexe
sind tiefgekühlt erhätlich und bei -20°C bis zu einem
Jahr haltbar. Online bestellen unter www.optimist.at

Das P.O.P.-Trainer DOCK SYSTEM ermöglicht eine Erweiterung der Einsatzgebiete der pulsierenden Organper-
fusion bei der Simulation endoskopischer, proktologischer und endourologischer OP-Techniken. Das dreh- und
schwenkbare Kugelgelenk ermöglicht das Wechseln von Adaptern mit einem Durchmesser von 10 mm bis 40 mm.

LHT 20
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Laparoskopie-Trainer n. SZINICZ

Operationssimulation mit pulsierender Organperfusion (P.O.P-Trainer)

26342 KB Laparoskopie-Trainer n. SZINICZ,
DOCK SYSTEM, mit pulsierender
Organperfusion, komplett, mit Netzteil
230 VAC, 50/60 Hz

26342 KB

LHT 21

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Laparoskopie-Simulator n. LYRA

Laparoskopie-Trainer von ProDelphus

Die Laparoskopie-Trainer werden heutzutage mit großer
Priorität für das Erlernen der minimal-invasiven Chirurgie
weltweit eingesetzt, da in bestimmten Ländern das An-
eignen dieser Technik an Humanpräparaten sowie an
Tier-Modellen aus ethischer und finanzieller Sicht ein-
geschränkt möglich ist.

Die ProDelphus-Trainer setzen sich aus Neoderma zu-
sammen. „Surgical Neoderma“ ist ein formbares, im
Preis adäquates, giftfreies und knetbares Material und
kann für die Qualitätserhaltung der Instrumente (Op-
tiken, Zangen etc.) sorgen.

Bei entsprechender Benutzung, angemessenen Tem-
peraturen (zwischen 18 und 32 Grad Celsius) und
trockener Raumluft, kann das Material bis zu 2 Jahre er-
halten bleiben. Die Mischung der Polymere ermöglicht
36 unterschiedliche Stoffe, mit denen fast alle humanen
Organe nachproduziert werden können. 

Das elastische und belastbare Material in unterschied-
lichen Farben ermöglicht eine dem menschlichen Körper
nachempfunde Dissektion der Strukturen. Bei der An-
wendung von Ultraschall oder Tomographie ergeben
sich realitätsnahe Bilder.

Jegliche Anatomien des menschlichen Körpers (Abdo-
men, Pelvis, Kopf, etc.) sowie die unterschiedlichsten
Pathologien können somit nachkreiert werden. 

Dadurch können Anwender die Dissektion- und Naht-
techniken erlernen sowie OP-Eingriffe laparoskopisch
und laparotomisch simulieren.

Prof. Luca MENCAGLIA,
Oncological Center of Florence, Italy

Anwenderbeschreibung

LHT 22
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Abb. 1 – 6: Anspannen der Gallenblase und Präparation

Laparoskopie-Simulator n. LYRA

● Ermöglicht das Training von Appendektomie,
Darm Dissektion und Naht, Adhäsiolyse,
allgemeine gynäkologische Eingriffe, Ureter
Dissektion und mehr

● Austauschbare Elemente, je nach Bedarf

● Der Trainer besteht aus einem Grundkörper und
einer Vielzahl von Organen aus Neoderm, die ein
Echtheitsgefühl vermitteln.

● Das nachgestellte Peritoneum und die
Bauchdecke ermöglichen den praxisnahen
Umgang mit den Instrumenten und dem
„Patienten“.

Der Laparoskopie-Simulator n. LYRA bietet folgende Trainingsmöglichkeiten:

LHT 23
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26344 L2

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Laparoskopie-Simulator n. LYRA

26344 L2 Laparoskopie-Simulator n. LYRA, für laparoskopische und
roboterassistierte Operationen, inklusive harnableitendem
System, komplett
einschließlich:
Grundkörper Laparoskopie-Simulator n. LYRA
Neoderma Organeinsatz, Leber
Neoderma Organeinsatz, Milz
Neoderma Organeinsatz, Magen
Neoderma Organeinsatz, Peritoneum
Neoderma Organeinsatz, Darm
Neoderma Organeinsatz, Bauchdecke
Neoderma Organeinsatz, Cul de sac
Neoderma Organeinsatz, Vaginaeinsatz
Neoderma Organeinsatz, Uterus
Neoderma Nahtmodell basic training

26344 LF Neoderm Organeinsatz-Set, mit Darm und Organen, zur
Verwendung mit Laparoskopie-Simulator n. LYRA 26344 L2

Optionales Zubehör

LHT 24
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VITOM® 2D
Einsatzmöglichkeiten

Das VITOM® System kann in vielen chirurgischen Fachbereichen bei offenchirurgischen Eingriffen eingesetzt werden. 
Neben der Visualisierung unter Weißlicht unterstützt das VITOM® System auch die Möglichkeit der
Fluoreszenzbildgebung (NIR/ICG und PDD).

Portbasierte Eingriffe 
in der NEUROCHIRURGIE

Dysgnathiechirurgie, Lappenplastik
siehe Katalog ZAHN-, MUND-, KIEFER-,

GESICHTSCHIRURGIE

Mitralklappenchirurgie,
pädiatrische Herzchirurgie 

siehe Katalog ENDOSKOPE UND
INSTRUMENTE FÜR HERZ- 

UND GEFÄSSCHIRURGIE

Offene Rhinoplastik, 
Septumplastik, Adenotomie

siehe Katalog HALS-, NASEN-,
OHRENHEILKUNDE

Mini-Thorakotomie
siehe Katalog THORAX

Offene Thyreoidektomie
siehe Katalog LAPAROSKOPIE IN DER 

CHIRURGIE, GYNÄKOLOGIE, UROLOGIE

Schlingenkonisation, Kolposkopie
siehe Katalog GYNÄKOLOGIE

11
-1

61
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Anorektale Fehlbildungen, Hypospadie-
korrekturen, Epispadiekorrekturen,
genitale Ambiguität
siehe Katalog PÄDIATRIE

Dupuytren-Kontraktur, Ulnaver-
kürzungsosteotomie, Arthroplastik 
siehe Katalog ARTHROSKOPIE UND
SPORTMEDIZIN

Bandscheibenvorfälle, 
Spinalstenosen, Spondylodesen
in der WIRBELSÄULEN-CHIRURGIE

Harnröhrenrekonstruktion, Hypospadie- Epispadie-
korrektur, Implementation künstlicher Sphinkter,

offene Prostatektomie
siehe Katalog UROLOGIE

Implementation künstlicher Sphinkter,
Rektumprolaps
siehe Katalog PROKTOLOGIE

Darstellung von Glioblastomen
in der Neurochirurgie
siehe FLUORESZENZBILDGEBUNG
MIT PDD

Perfusionskontrolle bei Anastomosen oder
Lappenplastiken, Darstellung von Wächter-
lymphknoten
siehe FLUORESZENBILDGEBUNG MIT NIR/ICG

11
-1

61
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang

Brillante Visualisierung
Das Kamerasystem IMAGE1 S™ ermöglicht die Unter-
stützung über die gesamte Bandbreite aller minimal-
invasiven und offenen Eingriffe.
Das VITOM® bietet durch hohe Tiefenschärfe, optimale
Vergrößerung, guten Kontrast sowie Farbwiedergabe
ideale Voraussetzungen für eine Visualisierung offen-
chirurgischer Eingriffe.

Dokumentation
Das VITOM® System ist für die Dokumentation in der
offenen Chirurgie mit Minimalzugang gut geeignet.  

Training und Ausbildung
Das VITOM® System eignet sich außerdem für Trainings-
und Ausbildungszwecke. Es bietet innerhalb und
außerhalb des OP-Saales eine uneingeschränkte und
vergrößerte Sicht auf den Operationssitus.

Ergonomische Arbeitsweise
Über einen Monitor kann das vergrößerte Bild des
offen-chirurgischen Eingriffs komfortabel vom Chirur-
gen, den Assistenten sowie dem gesamten OP-Team
betrachtet werden. Dies ermöglicht allen Anwesenden
im Operationssaal den Blick auf den Operationssitus.

5-
16

1
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20 9160 25 DA

VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 

20 9160 25 AA

Hinweis: Das VITOM® wird stets mit einem Haltesystem verwendet. 
Haltesysteme siehe Kapitel 10
Technische Angaben siehe Seite 269

20 9160 25 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,
Arbeitsabstand 25 – 75 cm, Länge 11 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

20 9160 25 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Optik 90°, Arbeitsabstand
25 – 75 cm, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung
und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: blau

Die VITOM® Optik 0° eignet sich besonders für die
Dokumentation offen-chirurgischer Eingriffe. Dank ihrer

Formgebung und der 0° Blickrichtung, lässt sie sich
leicht vom Assistenten positionieren.

Für die Visualisierung des Eingriffes wird die VITOM®

Optik mit 90° Blickrichtung empfohlen, da sie vom
Operateur flexibel und ergonomisch über dem Situs
positioniert werden kann. Dies ist ein besonderer

Vorteil für Operateure, die während des Eingriffs von
einer klaren, vergrößerten Sicht auf dem Monitor
profitieren möchten.

VITOM® Optik 0°

VITOM® Optik 90°

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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VITOM® 2D
Zubehör für VITOM® Optiken

Bitte beachten: Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Siebkorb enthalten.

2-
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1

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem
Anschluss, hoch hitzebeständig, erhöhte
Lichttransmission, mit Sicherheitsverschluss,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm, zur Verwendung
mit TIPCAM®

495 NVC Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, sehr enger Krümmungs-
radius, Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

● ●

● –

● ●

VITOM® Optik 0° VITOM® Optik 90°
mit integriertem Illuminator

39501 A2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und
Lagerung von zwei starren Endoskopen
und einem Lichtkabel, mit Halterungen
für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optik-
halterung und Deckel, Außenmaße (B x T x H):
352 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis
Ø 10 mm und Nutzlänge 20 cm
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VITOM® 2D
Übersicht

VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator
VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AA/DA

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP

Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

TL 300

32" 4K- Monitor

TM 343

IMAGE1 S™ 4U Ein-Chip-4K-UHD-Kamerakopf

TH 120

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 201DE
TC 304

Klemmzylinder

28272 CN
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VITOM® II NIR/ICG und PDD
Visualisierungssystem für Fluoreszenzbildgebung in der offenen Chirurgie
mit OPAL1® Technologie

Mittels der Photodynamischen Diagnostik (PDD) lassen
sich hohe Konzentrationen fluoreszierender Porphyrin-
Produkte, die auf Blasentumore hinweisen, diagnosti-
zieren. 

Kernstück dieser unterschiedlichen Fluoreszenz-
verfahren ist die IMAGE1 S™ Kameraplattform, die im
Zusammenspiel mit verschiedenen Lichtquellen und
speziellen Optiken die OPAL1® Technologien für die
Fluoreszenzbildgebung bilden. Diese Kombination gibt
dem Arzt zusätzliche visuelle Entscheidungshilfen in
FULL HD-Bildqualität für den täglichen Einsatz an die
Hand.

Anwendungsgebiete für VITOM® II NIR/ICG:
● Perfusionsbeurteilung in der offenen

Chirurgie
● Visualisierung des lymphatischen Systems*
● Visualisierung der Gallengänge

Anwendungsgebiet für VITOM® II PDD:
● Fluoreszenzunterstützte Resektion

von hochgradigen Gliomen

OPAL1® – Fluoreszenzbildgebung basierend auf der
IMAGE1 S™ Kameraplattform

Mit den auf der IMAGE1 S™ Kameraplattform basie-
renden OPAL1® Technologien eröffnet KARL STORZ
die Möglichkeit, in der minimal-invasiven und in der
offenen Chirurgie anatomische Strukturen und Er-
krankungen, die dem menschlichen Auge im Weißlicht
sonst verborgen bleiben, besser darstellen zu können. 

Die Fluoreszenzbildgebung im Nahinfrarot (NIR/ICG)
erlaubt unter anderem die Beurteilung der Organ- und
Gewebeperfusion, z. B. nach Anastomosen oder By-
pässen, sowie eine Darstellung der Gallengänge im
Rahmen einer Cholezystektomie oder bei Verdacht auf
Gallengangsleckagen. Des Weiteren kann die Techno-
logie z. B. zur Visualisierung des lymphatischen Sys-
tems genutzt werden. Zum Einsatz kommt hierbei der
Fluoreszenzfarbstoff Indocyaningrün (ICG). 

* Die Zulassung der Fluoreszenzmarker und deren Anwendung kann aufgrund nationaler Bestimmungen
abweichen. Fluoreszenzdiagnostik siehe Katalog TELEPRÄSENZ
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VITOM® II NIR/ICG
zur Visualisierung der Nahinfrarot (NIR/ICG)-Fluoreszenz
in der offenen Chirurgie

20 9160 25 AGA VITOM® II NIR/ICG-Optik 0° mit integriertem
Illuminator und Beobachtungsfilter zur Fluoreszenz-
diagnostik mit ICG, HOPKINS®, Arbeitsabstand
25 – 75 cm bei Weißlicht, 20 – 30 cm bei
Fluoreszenzanwendungen, Länge 11 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

Für NIR/ICG-Anwendungen wird die IMAGE1 S™ Plattform empfohlen.
Passende Lichtquellen für NIR/ICG-Anwendungen siehe Katalog TELEPRÄSENZ

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission, mit
Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm
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VITOM® II NIR/ICG
Übersicht

VITOM® II NIR/ICG-Optik
mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AGA

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fluid- oder Fiberglas-Lichtkabel

495 FR
495 NCSC

POWER LED RUBINA®

TL 400

IMAGE1 S™ RUBINA®

TH 121

Einpedal-Fußschalter

UF 101

Klemmzylinder

28272 CN

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 201DE
TC 304

27" FULL HD-Monitor

TM 220

LAP-VITOM 10 C
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VITOM® II PDD
Visualisierungssystem für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 
mit OPAL1® Technologie

20 9160 25 AIA VITOM® II PDD-Optik 0° mit integriertem Illuminator
und Beobachtungsfilter zur Fluoreszenzdiagnostik
mit PDD, HOPKINS®, Arbeitsabstand 25 – 75 cm bei
Weißlicht, 20 – 30 cm bei Fluoreszenzanwendungen,
Länge 11 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

495 FR Fluid-Lichtkabel, Ø 5 mm, Länge 250 cm

Für PDD-Anwendungen wird die IMAGE1 S™ Plattform empfohlen.
Passende Lichtquellen für PDD-Anwendungen siehe Katalog TELEPRÄSENZ

LAP-VITOM 11
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VITOM® II PDD
Übersicht

VITOM® II PDD-Optik 0°
mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AIA

Fluid-Lichtkabel

495 FR

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT C/AF SCB

20 1336 01-133

Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf

TH 112

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 301

Einpedal-Fußschalter

20 0141 30

Klemmzylinder

28272 CN

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Mechanischer Haltearm

27" FULL HD-Monitor

TM 220
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VITOM®

Technische Angaben

Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitsabstand: 25 – 75 cm

Tiefenschärfe bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
Tiefenschärfe: ca. 3,5 cm ca. 7 cm ca. 10 cm

Objektfeld bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 1x 5 cm 10 cm 15 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Abbildungsmaßstab bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm

26" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 8x ca. 4x ca. 3x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 16x ca. 8x ca. 6x

42" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 14x ca. 7x ca. 5x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 28x ca. 14x ca. 10,5x

52" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 17x ca. 8x ca. 6x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 34x ca. 16x ca. 12x

Hinweis:
Um bei Fluoreszenzanwendungen mit VITOM® II NIR/ICG und VITOM® PDD ein gutes Signal zu erzielen,
wird ein Arbeitsabstand von max. 30 cm empfohlen. 

LAP-VITOM 13
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Vorteile auf einem Blick: 
● Ergonomisches Arbeiten – Der Anwender ist nicht

an Okulare gebunden
● Verbesserter Arbeitsablauf – Das OP-Team kann

den Eingriff in der gleichen Qualität wie der Chirurg
mitverfolgen

● Flexible, vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von der
Visualisierung und Dokumentation über Training und
Ausbildung

● Vorteile bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie durch Kombinationsmöglichkeit
des VITOM® 3D mit Endoskopen

● Kompaktes, leichtes und transportables System
● Ökonomische Synergie aus 3D-Visualisierung für

die Mikrochirurgie und offene Chirurgie sowie
Endoskopie auf Basis der IMAGE1 S™ Plattform 

Das VITOM® 3D kann mit der IMAGE1 S™ verwendet
werden. Die Visualisierung und Dokumentation der
Operation kann somit mit einem bestehenden Endo-
skopieturm durchgeführt werden. Eine Kombination mit
Endoskopen wie bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie (EAM) wird somit in idealer Weise
unterstützt.

Die Anwendungsmöglichkeiten des VITOM® 3D ähneln
denen eines Operationsmikroskops. Der Operateur
arbeitet mit VITOM® 3D bequem über einen 3D-Monitor
und kann seine Arbeitsposition daher frei wählen. Die
Bedienung der wichtigsten Funktionen erfolgt über den
IMAGE1 PILOT, der am OP-Tisch in der direkten
Arbeitsumgebung des Chirurgen befestigt wird. Das
VITOM® 3D-System stellt eine Lösung für die Visuali-
sierung von mikrochirurgischen und offenen Eingriffen
für viele Fachdisziplinen dar.

LAP-VITOM 14
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VITOM® 3D
Übersicht

VERSACRANE™ light Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP
495 VIT 

Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

TL 300

3D-Polarisationsbrille
3D-Brillenclip

TM 003
9800 C

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 201DE
TC 302

UR 300

Haltearm für IMAGE1 PILOT

28272 HC
28272 HB
28172 HR

TH 200 
TH 001*

IMAGE1 PILOT
IMAGE1 PILOT Steriler Überzug

TC 014
041150-20*

3D-Monitore

TM 330, TM 263

*

VITOM® 3D mit integrierter Beleuchtung
Überzug, für VITOM® 3D, steril

LAP-VITOM 15
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Haltesysteme siehe Kapitel 10

Das VITOM® 3D und der IMAGE1 PILOT werden stets mit einem Haltesystem verwendet.
Bitte beachten: für die Befestigung des VITOM® 3D am Haltesystem stehen spezielle Klemmbacken
zur Verfügung.

Der IMAGE1 PILOT wird zwingend für die Bedienung des VITOM® 3D benötigt. 

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss,
zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten, zur Verwendung mit
IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

TH 200 VITOM® 3D, mit Zoom- und Fokusfunktion, integrierter
Beleuchtung und Horizontkorrektur, Arbeitsabstand 20 – 50 cm,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, zur Wischdesinfektion
geeignet, zur Verwendung mit IMAGE1 S D3-LINK® TC 302 und
IMAGE1 PILOT TC 014

LAP-VITOM 16

50/60 Hz

2 Chip, 4K

3D, 2D

Progressive Scan

stufenlos

20 – 50 cm

ca. 8 – 30 x

500 cm

gerade

Reinigung

Sterilkonzept

Bedienkonzept

Kamerakopftasten

S-Technologien

Schutzart

Wischdesinfektion

Einwegüberzüge

IMAGE1 PILOT für intuitive Steuerung 
aller relevanten Funktionen (Zoom, Fokus,
Menü, Navigation), 4 Schnellzugrifftasten,
3D-Wheel

frei programmierbar

CLARA, CHROM, SPECTRA

in Verbindung mit der Kamerakontrolleinheit
IMAGE1 S™: CF-Defib

Technische Angaben:

Bildfrequenz

Bildsensor

Bilddarstellung

Abtastverfahren

Zoom

Arbeitsabstand (WD)

Vergrößerung (WD 30 cm
mit 32"-3D Monitor)

Kabellänge

Kabelführung
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Hinweis: Das 550 cm lange Lichtkabel 495 VIT ist in Verbindung mit dem VERSACRANE™ LIGHT zwingend
notwendig.

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

UR 300 VERSACRANE™ LIGHT Haltearm, mechanisch
mobiler Haltearm, mit Schnellkupplung KSLOCK, für
kurzzeitige, nicht-invasive und flexible Positionierung
von VITOM® Optiken für die offene, mikrochirurgische
und minimalinvasive Chirurgie, zur Verwendung mit
KARL STORZ Klemmbacken und VITOM® Optiken
einschließlich:
VERSACRANE™ LIGHT Haltearm
Fahrstativ
Mechanische Reibungsbremsen

WARNUNG: Der VERSACRANE™ LIGHT Haltearm darf nicht mit
starren Endoskopen verwendet werden!

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit VITOM® 3D und
KARL STORZ Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

VERSACRANE™ LIGHT Haltesystem für die komfortable Positionierung von VITOM®

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 3D

VITOM® 3D
VERSACRANE™ LIGHT 

UR 300

*

LAP-VITOM 17
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VITOM® 3D
Zubehör

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission, mit
Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 300 cm,
zur Verwendung mit TIPCAM®

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 550 cm

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit VITOM® 3D und KARL STORZ
Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 VTP VITOM® 3D-Klemmbacke, für POINT SETTER, mit
Schwalbenschwanz-Anschluss, zur Verwendung
mit VITOM® 3D und POINT SETTER Haltesystem

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu
10 Stück

TH 002 VITOM® 3D-Illuminator, Zusatzbeleuchtung
für VITOM® 3D, mit einer verstellbaren Linse,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Lichtkabel

TH 003 Schutzhülle, hochwertige Schutzhülle, gepolstertes
Kunstleder, zum Schutz des VITOM® 3D bei
Lagerung und Transport, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Haltearm

39502 ZH Siebkorb mit Stapelrahmen, Lochblechwandung
39502 LH Deckel
39100 SH Silikon-Gitternetz-Einlage
39100 PS Fixierungsstift, Packung zu 12 Stück
39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück

Bitte beachten: Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Siebkorb enthalten.

*

LAP-VITOM 18
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*

VITOM® 3D
Zubehör

Haltesysteme für VITOM® 3D siehe Kapitel 10

Monitor

9832 SFH Monitor-Standfuß, professioneller Standfuß,
höhenverstellbar, kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar,
Farbe weiß, VESA 200-Adaption, zur Verwendung mit
32" Monitoren bis 15 kg

9826 SF Monitor-Standfuß, Basis-Monitor-Standfuß,
kippbar, drehbar +/-30°, desinfizierbar, Farbe weiß,
VESA 100-Adaption, zur Verwendung mit allen
VESA 100-Adaption-Monitoren bis 12 kg

IMAGE1 PILOT mit Haltesystem zur Befestigung am Operationstisch 

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss,
zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten, zur Verwendung mit
IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer
bereits montierten Flügelschraube 28172 HRS, für
Schienen mit europäischem und US-Standard, mit
seitlicher Klemmung für die Höhen- und
Winkelverstellung des Gelenkstativs

28272 HB Gelenkstativ, verstärkte Ausführung, L-förmig,
mit einer mechanischen Zentralklemme für alle fünf
Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm, Schwenkbereich
52 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

28272 HC Gelenkstativ, L-förmig, lang, verstärkte Ausführung,
besonders großer Schwenkbereich, mit einer
mechanischen Zentralklemme für alle fünf Gelenk-
funktionen, Höhe 48 cm, Schwenkbereich 66 cm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 177 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück, zur
Verwendung mit KARL STORZ Haltesystemen und
IMAGE1 PILOT

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert,
zur Verwendung mit 3D-Monitoren

TM 003 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend,
passiv, zur Verwendung mit 3D-Monitoren

TM 330 32" 3D-Monitor, Bildschirmauflösung 1920 x 1080,
Bildformat 16:9

TM 263 26" 3D-Monitor, Bildschirmauflösung 1920 x 1080,
Bildformat 16:9

LAP-VITOM 19
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Intraoperative Cholangiographie
Instrumente für Katheter-Positionierung

Bei der Durchführung einer Cholangiographie stört der
Schatten auf der oberen Mittellinie des eingeführten
Metalltrokars die röntgenologische Darstellung des mit
Kontrastmittel gefüllten Gallengangsystems. Durch fol-
gendes Vorgehen kann diese Störung vermieden
werden:

● Nach Punktion des Ductus cysticus wird die
Kunststoff-Führungssonde unter Video-Kontrolle
eingeführt.

● Der Metalltrokar wird über die Führungssonde
zurückgezogen.

● Das Cholangiogramm wird ohne störende
Metallschatten durchgeführt.

● Der Metalltrokar wird unter optischer Kontrolle
über die Führungssonde wieder in das Abdomen
eingeführt.

● Die Führungssonde wird entfernt.

Größe 10 mm

Operationsinstrument, Länge 50 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

26020 XR

26020 XR Kunststoff-Führungssonde n. BERCI 
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Intraoperative Cholangiographie
Instrumente für Katheter-Positionierung

28378 CH Cholangiographie-Fixierzange n. OLSEN,
mit Kanal für Katheter 6 Charr., Länge 27 cm

10468 C Saugkatheter, 6 Charr., mit Verbinder 10479 C

28035 H Zweiwegehahn, mit 2 Ventilen,
für Kontrastmittel und physiologische
Kochsalzlösung

26113 E Schlauch, flexibel, mit 2 LUER-Lock-
Anschlüssen

26113 E

Operationsinstrument, Länge 27 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

Größe 5 mm

Optionales Zubehör:

28035 H

28378 CH

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Intraoperative Choledochoskopie,
Video-Choledochoskope

Besondere Merkmale:
● CMOS-Technologie
● Integrierte LED-Lichtquelle 
● Atraumatische Spitze
● Menüführung über Kamerakopf 

(z.B. Picture-in-picture)

● Video-Choledochoskop zur Verwendung
mit IMAGE1 S™, TELECAM C3 oder
TELE PACK+

Die flexiblen Video-Choledochoskope von KARL STORZ ermöglichen die Exploration der intra- und
extrahepatischen Gallengänge sowie die operative Entfernung von Gallensteinen.

Video-Choledochoskop, 2,8 mm

Besondere Merkmale:
● CMOS-Technologie
● Atraumatische Spitze
● Chip-on-the-tip-Technologie in HD-Auflösung
● Menüführung über Kamerakopf 

(z.B. Picture-in-picture)

● Integrierte LED-Lichtquelle
● Video-Choledochoskop zur Verwendung

mit IMAGE1 S™, TELECAM C3 oder
TELE PACK+

Video-Choledochoskop, 5,3 mm

CHOLE 2 G

2-
15

2

11292 VS

11292 VH
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Intraoperative Choledochoskopie,
Video-Choledochoskop

Zwei Abwinkelungsmechanismen

Positiver Abwinkelungsmechanismus

Kontrapositiver Abwinkelungsmechanismus

Wählen Sie den Mechanismus zur aktiven Abwinkelung der Spitze,
mit dem Sie am bequemsten arbeiten können.

Man würde einen Linkshänder nicht zum Schreiben mit
der rechten Hand zwingen. Doch viele flexible Endo-
skope weisen genau diese Beschränkung auf, indem
sie den Anwender dazu zwingen, Abwinkelungsmecha-
nismen zu verwenden, die seiner Intuition zuwiderlaufen.

KARL STORZ löst dieses Problem, indem zwei ver-
schiedene Arten von Abwinkelungsmechanismen an-
geboten werden: positive und kontrapositive. Bei der
positiven (bzw. «logischen») Abwinkelung bewirkt eine

Abwärtsbewegung des Hebelmechanismus eine Ab-
wärtsbewegung der Endoskopspitze und umgekehrt.
Dies wird durch den kontrapositiven Mechanismus
umgekehrt: Eine Abwärtsbewegung des Hebelmecha-
nismus bewirkt nun eine Aufwärtsbewegung der Endo-
skopspitze.

In beiden Fällen schwenkt ein Krümmen des Daumens
am Abwinkelungshebel die Endoskopspitze in die zu
erreichenden anatomischen Bereiche.



282

2-
15

1

Video-Choledochoskope

11292 VSK Flexibles Video-Choledochoskop-Set, steuerbar 
Beweglichkeit des distalen Endes: 270°/270°
Blickrichtung: 0°
Öffnungswinkel: 90°
Arbeitskanal innen Ø: 1,2 mm
Schaftgröße: 2,8 mm
Nutzlänge: 50 cm

11292 VSUK Flexibles Video-Choledochoskop-Set, steuerbar,
mit kontrapositivem Abwinkelungsmechanismus 
Beweglichkeit des distalen Endes: 270°/270°
Blickrichtung: 0°
Öffnungswinkel: 90°
Arbeitskanal innen Ø: 1,2 mm
Schaftgröße: 2,8 mm
Nutzlänge: 50 cm

Im Lieferumfang der Video-Choledochoskope 11292 VSK/VSUK enthaltenes Zubehör siehe Seiten 286-287
Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Endoskopen siehe Katalog HYGIENE

Empfohlener Container zur Sterilisation:

Kompatible Kamerasysteme:

11292 VS

CHOLE 4 F

Empfohlen beim Transzystischen Zugang (Ductus Cysticus)

39406 AS Kunststoff-Container für flexible Endoskope,
geeignet für die Gas- und Wasserstoffperoxid-
(Sterrad®-) Sterilisation sowie Lagerung, zur
Verwendung mit einem flexiblen Endoskop,
Außenmaße (B x T x H): 550 x 260 x 90 mm

IMAGE 1S™, ab Software-Version 3.1
TELECAM C3, ab Software-Version 1.0
TELE PACK+, ab Software-Version 1.0

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Video-Choledochoskope

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Endoskopen siehe Katalog HYGIENE
Im Lieferumfang von Video-Choledochoskop 11292 VHK enthaltenes Zubehör siehe Seiten 286-287

11292 VHK Flexibles HD-Video-Choledochoskop-Set, positive
Abwinkelung, mit Absaugkanal und integrierter Lichtquelle
Beweglichkeit des distalen Endes: 210°/140°
Blickrichtung: 0°
Öffnungswinkel: 100°
Arbeitskanal innen Ø: 2,3 mm
Schaftgröße: 5,3 mm
Nutzlänge: 37 cm

11292 VH

CHOLE 5 H

Empfohlen beim Choledochischen Zugang (Ductus Choledochus)

Kompatible Kamerasysteme:

IMAGE 1S™, ab Software-Version 4.1
TELECAM C3, ab Software-Version 2.0
TELE PACK+, ab Software-Version 2.1

Empfohlener Container zur Sterilisation:

39406 AS Kunststoff-Container für flexible Endoskope,
geeignet für die Gas- und Wasserstoffperoxid-
(Sterrad®-) Sterilisation sowie Lagerung, zur
Verwendung mit einem flexiblen Endoskop,
Außenmaße (B x T x H): 550 x 260 x 90 mm
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Intraoperative Choledochoskopie, 
Choledocho-Fiberskope

11292 ADK1 Choledocho-Fiberskop-Set, 7,5 Charr., steuerbar
Beweglichkeit des distalen Endes: 160°/120°
Blickrichtung: 0°
Öffnungswinkel: 90°
Arbeitskanal innen Ø: 1,2 mm
Distales Ende außen Ø: 2,5 mm
Nutzlänge: 50 cm

11292 DEK1 Choledocho-Fiberskop-Set, 15,5 Charr., steuerbar
Beweglichkeit des distalen Endes: 180°/100°
Blickrichtung: 0°
Öffnungswinkel: 110°
Arbeitskanal innen Ø: 2 mm
Schaftgröße: 5,2 mm
Nutzlänge: 35 cm

Im Lieferumfang der Choledocho-Fiberskope 11292 ADK1/DEK1 enthaltenes Zubehör siehe Seiten 288-289

11292 AD1
11292 DE1

Empfohlene Container zur Sterilisation:

Für 11292 AD1:

Für 11292 DE1:

39402 AS Kunststoff-Container für Sterilisation, speziell geeignet für
die Gas- und Wasserstoffperoxid- (Sterrad®-) Sterilisation
sowie Lagerung, mit Lochung, mit Deckel, zur Verwendung
mit flexiblen Fiberskopen bis max. 95 cm Nutzlänge,
Außenmaße (B x T x H): 550 x 260 x 92 mm

39401 AS Kunststoff-Container für Sterilisation, speziell geeignet für
die Gas- und Wasserstoffperoxid- (Sterrad®-) Sterilisation
sowie Lagerung, mit Lochung, mit Deckel, zur Verwendung
mit flexiblen Fiberskopen bis max. 39 cm Nutzlänge,
Außenmaße (B x T x H): 690 x 170 x 92 mm

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Endoskopen siehe Katalog HYGIENE
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Intraoperative Choledochoskopie, 
starres, gebogenes Choledochoskop

● Kostengünstige Alternative zur flexiblen
Choledochoskopie

● Autoklavierbar

● 2 Arbeitskanäle, wodurch sowohl ein Steinfänger
als auch eine Lasersonde gleichzeitig eingeführt
werden können

Empfohlenes Zubehör:

28021 AA Starres Choledochoskop, distal gebogen, Ø 3,5 mm,
Länge 34 cm, autoklavierbar, mit Spülanschluss,
zwei Arbeitskanäle 1,1 mm, abgesetztes Okularteil
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung

39502 ZL Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von
Instrumenten, lang, stapelbar, mit Lochblechwandung und
versenkbaren Fallgriffen, Außenmaße (B x T x H): 535 x 250 x 66 mm

39100 PS Fixierungsstift, inklusive Schraube und Unterlegscheibe, zur
Verschraubung in Siebkörben, zur Fixierung von Instrumenten,
Höhe 38 mm, Packung zu 12 Stück, zur Verwendung mit Silikon-
Niederhalter 39360 AS

39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück, zur Verwendung
mit Fixierungsstiften 39100 PS und 39360 AP

39100 SL Silikon-Gitternetz-Einlage LARGE DIAMOND GRID,
blau, extra weitmaschig, für die Lagerung von Instrumenten
in Siebkörben, Außenmaße (B x T): 530 x 240 mm 

39752 A2 Container, mit MicroStop®, zur Sterilisation und sterilen
Aufbewahrung, Außenmaße: 600 x 300 x 160 mm

und ermöglicht somit die Exploration der intra- und
extrahepatischen Gallenwege sowie die operative
Entfernung von Gallensteinen.

Starres, gebogenes Choledochoskop 3,5 mm
Zur Verwendung mit flexiblen Trokaren, Größe 6 mm

Das starre Choledochoskop mit distaler Biegung kann 
sowohl eine Ergänzung als auch eine kostengünstige 
Alternative zu flexiblen Choledochoskopen darstellen

Besondere Merkmale:

Zubehör für die intraoperative Choledochoskopie siehe Seite 290
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Zubehör
für Video-Choledochoskope

27677 X Koffer

27677 SX Koffer

Im Lieferumfang der Video-Choledochoskope enthaltenes Zubehör: 11292 VSK /
11292 VSUK

●

–

●

●

●

●

●

●

–

●

●

–

–

–

–

●

–

●

●

–

11292 VHK

11025 E Druckausgleichskappe, zur
Entlüftung während der Gas-
und Plasmasterilisation

13242 XL Dichtheitsprüfer, mit Gebläse
und Manometer

11293 F Applikator und Führungstubus,
zur Verwendung mit Trokaren
Größe 6 mm

11003 KD Zange zur Probeexcision, flexibel,
beide Maulteile beweglich,
3 Charr./1 mm, Länge 75 cm

11003 KC Fasszange, flexibel,
beide Maulteile beweglich,
3 Charr./1 mm, Länge 75 cm

27023 TD Steinfänger, Nitinol, mit Spitze,
helikal, 2,5 Charr., Länge 120 cm,
4 Drähte, Körbchen Ø 16 mm,
steril, zum Einmalgebrauch

27014 Y LUER-Adapter, mit Dichtung

27023 TF Steinfänger, Nitinol, mit Spitze,
helikal, 3 Charr., Länge 120 cm,
4 Drähte, Körbchen Ø 16 mm,
steril, zum Einmalgebrauch

CHOLE 8 A

●

●

–

–

27550 N Dichtung, für Instrumenteneinläufe,
Packung zu 10 Stück, zum Einmal-
gebrauch empfohlen

27001 RA Reinigungsadapter

– ●11272 X Applikator und Führungstubus

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Weiteres Zubehör zu 11292 VHK:

Zubehör
für Video-Choledochoskope

3-
21

Im Lieferumfang der Video-Choledochoskope enthaltenes Zubehör: 11292 VSK /
11292 VSUK 11292 VHK

*

CHOLE 9

●

–

–

●

110931-50* Reinigungsbürste, Länge 125 cm,
Bürsten Ø 1,7 mm, unsteril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu
50 Stück

110940-50* Reinigungsbürste, mit
doppelseitiger Bürste, Länge
90 cm, Bürsten Ø 2,6 mm,
unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 50 Stück

– ●

– ●

– ●

– ●

– ●

28172 GE Applikator

11014 L LUER-Einlauf mit Hähnen

11301 CD1 Spüladapter

11301 P Dichtung für Absaugventilsitz

100010-10* Dichtungskappe
„Endoscopic Seal“

11301 CE1* Absaugventil, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 20 Stück

11301 CB1 Absaugventil, wiederverwendbar

11002 SS Fasszange, flexibel, beide Maulteile
beweglich, 5 Charr./1,67 mm, Länge 60 cm

11001 SL Zange zur Probeexcision, flexibel, beide Maulteile
beweglich, oval, 5 Charr./1,67 mm, Länge 60 cm
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Zubehör
für die intraoperative Choledochoskopie

3-
21

Im Lieferumfang der Choledocho-Fiberskope enthaltenes Zubehör:
11292 ADK1 11292 DEK1

27677 A Koffer ●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

●

●

11025 E Druckausgleichskappe, zur
Entlüftung während der Gas-
und Plasmasterilisation

13242 XL Dichtheitsprüfer, mit Gebläse
und Manometer

11293 F Applikator und Führungstubus,
zur Verwendung mit Trokaren
Größe 6 mm

11003 KD Zange zur Probeexcision, flexibel,
beide Maulteile beweglich,
3 Charr./1 mm, Länge 75 cm

11003 KC Fasszange, flexibel,
beide Maulteile beweglich,
3 Charr./1 mm, Länge 75 cm

27023 TD Steinfänger, Nitinol, mit Spitze,
helikal, 2,5 Charr., Länge 120 cm,
4 Drähte, Körbchen Ø 16 mm,
steril, zum Einmalgebrauch

– ●

11002 SS Fasszange, flexibel, beide
Maulteile beweglich,
5 Charr./1,67 mm, Länge 60 cm

– ●

11001 SL Zange zur Probeexcision, flexibel,
beide Maulteile beweglich, oval,
5 Charr./1,67 mm, Länge 60 cm

– ●

27023 TF Steinfänger, Nitinol, mit Spitze,
helikal, 3 Charr., Länge 120 cm,
4 Drähte, Körbchen Ø 16 mm,
steril, zum Einmalgebrauch

CHOLE 10

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Zubehör
für die intraoperative Choledochoskopie

Im Lieferumfang der Choledocho-Fiberskope enthaltenes Zubehör:
11292 ADK1 11292 DEK1

●

●

●

●

●

●

27014 Y LUER-Adapter, mit Dichtung

27550 N Dichtung, für Instrumenteneinläufe,
Packung zu 10 Stück, zum Einmal-
gebrauch empfohlen

27001 RA Reinigungsadapter

11272 X Applikator und Führungstubus –

– ●

●

28172 GE Applikator

●

–

–

●

110931-50* Reinigungsbürste, Länge 125 cm,
Bürsten Ø 1,7 mm, unsteril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu
50 Stück

110940-50* Reinigungsbürste, mit
doppelseitiger Bürste, Länge
90 cm, Bürsten Ø 2,6 mm,
unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 50 Stück

● –27550 C Dichtungskappe,
Bohrung Ø 1,2 mm

CHOLE 11

● –6002000 LUER-Konen-Satz
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Zubehör
für die intraoperative Choledochoskopie

Operationsinstrumente Länge 31 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm

26169 DK Mikro-Messer, gerade, ausfahrbar,
Größe 5 mm, Länge 31 cm

26169 DO Mikro-Messer n. BERCI, spitz, ausfahrbar,
Größe 5 mm, Länge 31 cm

26169 DO

2-
15

Größe 10 mm

Operationsinstrument, Länge 36 cm,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

33531 PG c Fasszange n. BERCI, beide Maulteile
beweglich, mit Silikoneinlagen, zur Einführung des
Choledochoskops in den Ductus choledochus,
Größe 10 mm
einschließlich:
Metall-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, isoliert 
Zangeneinsatz n. BERCI, mit Silikoneinlagen

30510 PX Silikoneinlage, für den Zangeneinsatz n. BERCI,
Packung zu 10 Stück

33531 PG

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

CHOLE 12



FLEXIBLE ENDOSKOPE IN
DER CHIRURGIE
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Unterer Gastrointestinaltrakt,
SILVER SCOPE® Koloskope

Die SILVER SCOPE® Produktlinie bietet eine Auswahl
unterschiedlicher Koloskope für jeden Einsatz - vom
40 cm langen Rektoskop, über das Sigmoidoskop bis
hin zum Koloskop mit 160 cm Länge. 

Die Slim-Koloskope bieten aufgrund erhöhter Flexibilität

und schlankem Einführschaft Vorteile bei entspre-
chender Anatomie.

Ein Water-Jet-Kanal sorgt für klare Sicht, erlaubt
dadurch eine bessere Gewebebeurteilung und ver-
einfacht die Einhaltung von Hygienestandards.

Besondere Merkmale:
● Drei innovative Visualisierungstechnologien

zur Gewebedifferenzierung:
- CLARA: Homogene Ausleuchtung
- CHROMA: Kontrastanhebung
- SPECTRA: Farbtonverschiebung 

● Bürstenreinigung des Water-Jet-Kanals
durchgängig möglich

● Bedienhandgriff aus Leichtmetall

8-
15

1

13924 PKS
13924 NKS

Standard-
Koloskop 
3,8/1400 

Standard-
Koloskop 
3,8/1600

Art.-Nr.
SILVER SCOPE®

PAL
NTSC

12,9 mm

13925 PKS
13925 NKS

Schaft
außen Ø

12,9 mm

Nutz-
länge auf/ab

Abwinkelung

links/rechts

1400 mm 180°/180° 160°/160°

180°/180° 160°/160°

210°/180° 160°/160°

3,8 mm

Arbeits-
kanal Ø

3,8 mm 1600 mm

2-100 mm

2-100 mm

Tiefen-
schärfe

160°

160°

Blick-
feld

Slim-Koloskop
11,2/3,4/1330

13926 PKS
13926 NKS 11,2 mm 3,4 mm 1330 mm 2-100 mm160°

210°/180° 160°/160°Slim-Koloskop
11,2/3,4/1530

13927 PKS
13927 NKS 11,2 mm 3,4 mm 1530 mm 2-100 mm160°

210°/180° 160°/160°Sigmoidoskop
11,2/3,4/800

13920 PKS
13920 NKS 11,2 mm 3,4 mm 800 mm

Water-Jet-
Kanal

-

●

●

●

● 2-100 mm160°

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Unterer Gastrointestinaltrakt,
SILVER SCOPE® Koloskope
Zubehör

20 2130 70 Video-Verbindungskabel

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

optionales Zubehör:

TC 013 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 90°

Die Artikelnummer des flexiblen Endoskops (einschließlich zugehörige Komponenten) endet auf
PKS/NKS. 
Die Endoskope 13920 PKSK/NKSK, 13924 PKSK/NKSK**, 13925 PKSK/NKSK, 13926 PKSK/NKSK und
13927 PKSK/NKSK können im Set bestellt werden (PKSK/NKSK), dann umfasst der Lieferumfang
insgesamt folgendes Zubehör:

11025 XE Druckausgleichskappe

13991 DA Verschlusskappe, für Arbeitskanal,
Packung zu 10 Stück

13991 SS Spülschlauch, wiederverwendbar,
für Arbeitskanal flexibler Videoendoskope

13991 YS Y-Spülschlauch, wiederverwendbar,
für flexible Videoendoskope

13991 SSV Luft-Wasser-Ventil

13991 SAV Absaugventil

13991 SRV Reinigungsventil

13991 SWJ Reinigungsadapter, für Water-Jet-Kanal,
LUER-Lock-Anschluss für manuelle und
maschinelle Aufbereitung

13990 SFN Transportschutzfolie

27677 KV Koffer

** ohne Reinigungsadapter 13991 SWJ

110925-100* Ventilbürste, doppelseitig

*
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Unterer Gastrointestinaltrakt,
Flexibles Videorektoskop n. TROIDL

13912 PKS
13912 NKS

Rektoskop n.
TROIDL, flexibel

Art.-Nr.
SILVER SCOPE®

11,8 mm

Schaft
außen Ø Nutzlänge

auf/ab

Abwinkelung

links/rechts

400 mm 210°/120° 120°/120°3,4 mm

Arbeits-
kanal Ø

2-100 mm

Tiefen-
schärfe

140°

Blick-
feldPAL NTSC

Das Rektoskop n.TROIDL bietet im Gegensatz zur starren Endoskopie folgende Vorteile:

● Möglichkeit zur Diagnostik von chirurgischen
Erkrankungen und zu operativen Eingriffen im
Enddarmbereich von z. B. Polypen, Ulcera,
Karzinome, Anastomosen, Stenosen,
Hämorrhoiden, Fissuren und Fisteln

● Die Inversion von bis zu 210° verbessert die
Sicht im Vergleich zur starren Rektoskopie und
damit auch die Diagnostik- und Therapie-
möglichkeiten durch die pro- und retrograde
Beobachtung

● Kombinationsmöglichkeit von starrer und
flexibler Endoskopie dank der modularen
IMAGE1 S™ Kameraplattform

8-
15

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Unterer Gastrointestinaltrakt,
Flexibles Videorektoskop n. TROIDL

Zubehör

11025 XE Druckausgleichskappe

13991 DA Verschlusskappe, für Arbeitskanal,
Packung zu 10 Stück

13991 SS Spülschlauch, wiederverwendbar,
für Arbeitskanal flexibler Videoendoskope

13991 YS Y-Spülschlauch, wiederverwendbar,
für flexible Videoendoskope

13242 LX Dichtheitsprüfer

27677 KV Koffer

13990 SFN Transportschutzfolie

13991 SSV Luft-Wasser-Ventil

110925-100* Ventilbürste, doppelseitig

13991 SAV Absaugventil

13991 SRV Reinigungsventil

20 2130 70 Video-Verbindungskabel

TC 001 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 0°

optionales Zubehör:

TC 013 IMAGE1 S™ Videoendoskop-Adapter 90°

Die Artikelnummer des flexiblen Endoskops (einschließlich zugehörige Komponenten) endet auf
PKS/NKS. 
Die Endoskope 13912 PKSK/NKSK können im Set bestellt werden (PKSK/NKSK), dann umfasst der
Lieferumfang insgesamt folgendes Zubehör:

*





INSTRUMENTARIUM FÜR 
DIE ENDOSKOPISCH
ASSISTIERTE SCHILD-
DRÜSEN- UND
NEBENSCHILDDRÜSEN-
ENTFERNUNG

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE VIDEO-
GESTÜTZTE SCHILDDRÜSEN- UND
NEBENSCHILDDRÜSEN-ENTFERNUNG 
n. MICCOLI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299-304

INSTRUMENTARIUM FÜR DEN
EXTRAZERVIKALEN ZUGANG IN DER
SCHILDDRÜSENCHIRURGIE,
ABBA-METHODE n. STRIK . . . . . . . . . . .305-310

ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311





299

7-
11

Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
Entfernung n. MICCOLI
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Vorbereitung des Patienten

Der Patient wird unter einer allgemeinen endotrachealen
Narkose in Rückenlage ohne Überdehnung des Na-
ckens gelagert. Zur Vorbereitung des Operationsfeldes
dienen die selben Schritte wie bei der herkömmlichen
Operation. Zum Schutz wird die Haut steril abgedeckt. 

Vorbereitung des Operationsfeldes

Ungefähr 2 cm über der Brustbeineinbuchtung wird ein
15 mm langer horizontaler Einschnitt vorgenommen.
Subkutanes Fettgewebe und Platysma werden vor-
sichtig wegpräpariert, ohne auch nur die geringste
Blutung zu verursachen.

Anschließend wird die zervikale Linea alba aufgesucht
und mindestens über 3 cm in Längsrichtung gespalten.
Nachdem die gestreifte Muskulatur stumpf vom Schild-
drüsenlappen freipräpariert worden ist, wird mit einem
herkömmlichen kleinen Wundhaken (Art.-Nr. 801910
und 801911) eine vorsichtige Traktion auf die Muskeln
ausgeübt. Ein zweiter Wundhaken dieser Art wird nach
stumpfer Präparation direkt am Schilddrüsenlappen
angesetzt. Anschließend werden die beiden Wund-
haken vorsichtig in medialer Richtung und nach oben
gezogen.

Durch den Hautschnitt wird bei leichter Traktion mit
den Wundhaken der Schilddrüsenlappen mit Hilfe des
herkömmlichen Instrumentariums vollständig von der
gestreiften Muskulatur getrennt. 

Die beiden kleinen Wundhaken halten weiterhin das
Operationsfeld offen. Zu diesem Zeitpunkt sollte ge-
nügend Platz geschaffen worden sein, um das 30°-
Endoskop mit 5 mm Durchmesser durch den Haut-
schnitt einführen zu können. Unter endoskopischer
Beobachtung wird die Präparation der Furche zwischen
Schilddrüse und Trachea mit dem kleinen Instrumen-

ISE

Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
Entfernung n. MICCOLI

8-
07

1

tarium (2 mm Durchmesser), bestehend aus atrauma-
tischem Elevatorium (Art.-Nr. 477002/474002), entspre-
chender Greifzange und Schere, vervollständigt. 

Ligatur der mittleren Schilddrüsenvene

Solange der N. laryngeus inferior nicht freigelegt ist, ist
es besonders wichtig, auf eine Elektrokauterisation
(sowohl bipolarer als auch unipolarer Art) zu verzichten.
Die Hämostase lässt sich unter diesen Bedingungen
mit Hilfe von herkömmlichen kleinen Gefäßclips (3 mm)
erreichen, die mit einem wiederverwendbaren Clip-
applikator angebracht werden. Zunächst erfolgt die
Ligatur der mittleren Vene, insofern diese vorhanden
ist, oder der kleinen Venen zwischen der V. jugularis
und der Schilddrüsenkapsel. 

Nun kann der Schilddrüsenlappen vollständig zurück-
gezogen werden. Auf diese Weise wird ein geeignetes
Operationsfeld für videogestützte Verfahren an der
Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen geschaffen.

Ligatur der Gefäßstiele

Der obere Gefäßstiel der Schilddrüse wird durch Aus-
üben einer inferioren Traktion am oberen Schilddrüsen-
pol mit Hilfe des flexiblen Hakens (Art.-Nr. 786505) und
anschließender Präparation des Gefäßes mit dem
Spatel (Art.-Nr. 477002/474004) freigelegt. Anschlie-
ßend werden die Gefäße mit Clips unterbunden. 

Des weiteren kann der Hilus der Nebenschilddrüsen
durch Anlegen des Hakens (Art.-Nr. 786505) an das
Nebenschilddrüsenadenom präpariert werden. Auf diese
Weise werden die Gefäße für die Unterbindung mit
Hilfe von Gefäßclips freigelegt.

Prof. P. MICCOLI,
Universität Pisa, Italien

Eine entsprechende Verfahrensbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage www.karlstorz.com
Grundausstattung siehe Kapitel 1

Anwenderbeschreibung
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Prof. Paolo Miccoli, 
U.O. Chirurgia Generale II
Dipartimento di Chirurgia 

Università di Pisa
Via Roma, 67 – Ospedale Santa Chiara

56100 Pisa – Italien
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Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
Entfernung n. MICCOLI
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26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°,
Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

477002

477002 Elevatorium n. HALLE-MICCOLI, stumpf,
Breite 2 mm, Länge 19 cm

477004 Elevatorium n. HALLE, stumpf,
Breite 4 mm, Länge 19 cm

, (2 Stück empfohlen)

26046 BA

Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

VITOM® System zur Visualisierung von offen chirurgischen Eingriffen mit Minimalzugang und weitere
Information zum Einsatz des VITOM® System in der offenen Thyreoidektomie siehe Kapitel 11

Ø 5 mm, Länge 29 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
Entfernung n. MICCOLI
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222500

222500 Scherchen n. BELLUCCI, zerlegbar,
Schnittlänge 8 mm, Nutzlänge 8 cm

, (2 Stück empfohlen)

786505

786505 Gefäßhaken n. MICCOLI,
biegsam, Länge 21 cm

801910

801910 Wundhaken n. MICCOLI, doppelseitig,
Größe 35 x 10 mm und 21 x 10 mm,
Länge 16 cm

801911 Desgleichen, Größe 45 x 10 mm
und 21 x 10 mm
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Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
Entfernung n. MICCOLI

31151 MW

38851 ON

31151 UL c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN,
drehbar, zerlegbar, isoliert, mit Anschluss für unipolare
Koagulation, mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung,
beide Maulteile beweglich, kräftig, Größe 3,5 mm,
Länge 20 cm
einschließlich:
Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, isoliert
Zangeneinsatz

31151 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, isoliert, mit Anschluss
für unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-Anschluss
zur Reinigung, beide Maulteile beweglich, gezahnt,
gebogen, konisch, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
einschließlich:
Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, isoliert
Schereneinsatz

Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

2-
15

1

ISE 4 A

38851 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND,
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
mit feiner atraumatischer Zahnung, Maulteile gefenstert,
beide Maulteile beweglich, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm,
Kennfarbe: hellblau
einschließlich:
ROBI® Kunststoff-Handgriff
ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz

bipolar

unipolar

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ISE 6 A

Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
ABBA-Methode n. STRIK

Einführung

In der Schilddrüsenchirurgie gab es in den letzten Jah-
ren eine Reihe von Entwicklungen. Neben dem Augen-
merk  auf die medizinischen Indikationsstellungen und
operativen Durchführungen stehen der N. recurrens und
seine Schonung im Fokus. Ein weiterer Aspekt, der in
den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen
hat, ist die Kosmetik. Als alternatives Verfahren wurde in
den letzten Jahren der extrazervikale Zugang entwickelt.
Durch die Verlagerung des Zugangs in kosmetisch
unproblematische Regionen kann nun eine bessere
Akzeptanz des operativen Verfahrens erreicht werden.

Für die ABBA-Methode kann größtenteils auf vorhan-
denes Instrumentarium aus der minimal-invasiven Chir-
urgie zurückgegriffen werden.

Methode

Der extrazervikale Zugang für die ABBA-Methode wird
rechts an der vorderen Axillarlinie und beidseitig peri-
mamillär gewählt (Abb. 1). Die Lagerung des Patienten
erfolgt in Rückenlage mit beiden Armen ausgelagert. 

Zunächst wird vom rechten Axillarand subkutan auf der
Pectoralisfaszie ein Arbeitskanal bis unter das Platys-
ma vorbereitet. Über eine rechts perimamilläre Inzision
wird ein 6 mm Trokar der Länge 20 cm, streng subku-
tan, ohne die Brustdrüse zu verletzen, eingeführt und
direkt über der Clavicula in den vorbereiteten Raum
unter dem Platysmalappen vorgeschoben. Nach dem
Ablösen des Platysmalappens vom Kehlkopf wird ein
weitere Trokar (6 mm) über den linken perimamillären
Zugang eingeführt. Während der rechte perimamillären
Zugang für die 5 mm HOPKINS® Stablinsenoptik ge-
nutzt wird, fungieren der axilläre und linke perimamil-
läre Zugang als Arbeitskanal.

Üblicherweise beginnt die Präparation des Schilddrü-
senlappens am unteren Pol. Das anhängende Bindege-
webe wird stumpf abgeschoben und die Gefäße streng
organnah mit Ultraschall durchtrennt. Es ist darauf zu
achten, dass beim atraumatischen Abschieben der
Nebenschilddrüse die Durchblutung nicht kompromit-
tiert wird. Schrittweise kann von kaudal und lateral
kommend die Präparation auf die Thyreoidea inferior-
Äste fortgeführt werden.

Im Mündungsbereich der Thyreoides inferior-Äste muss
die obere Nebenschilddrüse aufgesucht werden und

ebenfalls, ohne die Durchblutung zu kompromittieren,
stumpf abgeschoben werden. Nach Identifikation des
Nervs kann die Schilddrüse an ihrer trachealen Auf-
hängung abgelöst werden. Von kaudal kommend kann
nach Ablösen des Schilddrüsenlappens an der Trachea
der obere  Polbereich mobilisiert werden. Nach kom-
plettem Auslösen des Schilddrüsenlappens wird dieser
zumeist im nächsten Schritt über den axillären Zugang
entfernt.

Indikationen

Das Indikationsspektrum entspricht dem der üblichen
Schilddrüsenchirurgie. Als Indikationen kommen neben
Knotenstrumen auch Adenome und abklärungsbedürf-
tige, kalte Knoten in Frage. 

Bei zytologischem Nachweis einer Malignität ist weiter-
hin konventionelles Vorgehen zu empfehlen. Aber auch
Indikationen wie M. Basedow oder Hashimotot Thyre-
oiditis eignen sich durchaus für dieses Verfahren.

Abb. 1: Zugänge

Eine entsprechende Verfahrensbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage www.karlstorz.com
Grundausstattung siehe Kapitel 1

Anwenderbeschreibung
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Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
ABBA-Methode n. STRIK

Abb. 2: Ablösen der geraden Halsmuskulatur bis zum Kehl-
kopf und bis zu den beiden Mm. Sternocleidomastoidae

Abb. 4: Bimamillärer und axillärer Zugang. Kosmetisches Ergebnis 14 Tage postoperativ: die Zugangsinzisionen sind kaum noch
sichtbar

Abb. 3: Entfernung des ausgelösten Schilddrüsenlappens
über den axillären Zugang

rechter Schilddrüsenlappen

Linea alba colli

Kehlkopf

M. stomothyreoideus

M. sternohyoideus
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26046 BA

26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°,
Ø 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

30160 ACL

30160 ACL Trokar, mit kegeliger Spitze, Größe 6 mm, Nutzlänge 20 cm,
Kennfarbe: schwarz
einschließlich:
Trokarhülse, ohne Ventil, mit Insufflationshahn
Trokardorn
Automatisches Klappenventil

30160 MCL Trokar, mit kegeliger Spitze, Größe 6 mm, Nutzlänge 20 cm,
Kennfarbe: schwarz
einschließlich:
Trokarhülse, ohne Ventil, mit Insufflationshahn
Trokardorn
Multifunktionsventil

30103 AC

30103 AC Trokar, mit kegeliger Spitze, Größe 11 mm,
Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün
einschließlich:
Trokarhülse, ohne Ventil, mit Insufflationshahn
Trokardorn
Automatisches Klappenventil

30103 MC Trokar, mit kegeliger Spitze, Größe 11 mm,
Nutzlänge 10,5 cm,
Kennfarbe: grün
einschließlich:
Trokarhülse, ohne Ventil, mit Insufflationshahn
Trokardorn
Multifunktionsventil

Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
ABBA-Methode n. STRIK

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Container für die Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

Größe 3,5 mm, Länge 29 cm
Trokargröße 6 mm

Größe 6 mm

Größe 11 mm
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31151 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY,
drehbar, zerlegbar, isoliert, mit Anschluss für
unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-
Anschluss zur Reinigung, beide Maulteile
beweglich, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
einschließlich:
Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, isoliert
Zangeneinsatz

31151 MW c Schere, drehbar, zerlegbar, isoliert,
mit Anschluss für unipolare Koagulation, mit
LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung, beide
Maulteile beweglich, gezahnt, gebogen,
konisch, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm
einschließlich:
Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
Außenschaft, isoliert
Schereneinsatz

Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
ABBA-Methode n. STRIK

Größe 3,5 mm, Länge 20 cm

30140 DB Reduktionshülse, wiederverwendbar,
Instrumenten Ø 5 mm, Trokarhülse
außen Ø 11 mm,
Kennfarbe: grün

30140 KA Reduktionshülse, wiederverwendbar,
Instrument Ø 3 und 3,5 mm,
Trokarhülse außen Ø 6 mm,
Kennfarbe: schwarz

30140 DB

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

unipolar

31151 MW
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38651 MD

38651 MD ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY,
Modell CLERMONT-FERRAND, drehbar, zerlegbar,
mit Anschluss für bipolare Koagulation, beide Maulteile
beweglich, geeignet zum Präparieren, Größe 5 mm,
Länge 36 cm,
Kennfarbe: hellblau
einschließlich:
ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
ROBI® Metall-Außenschaft
ROBI® Zangeneinsatz

38651 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND,
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare
Koagulation, beide Maulteile beweglich, gefenstert,
mit feiner atraumatischer Zahnung, Größe 5 mm,
Länge 36 cm,
Kennfarbe: hellblau
einschließlich:
ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
ROBI® Metall-Außenschaft
ROBI® Zangeneinsatz

38651 MW ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-
FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für
bipolare Koagulation, beide Maulteile beweglich,
gebogen, dünnere Scherenblätter, zum Schneiden
und bipolaren Koagulieren, Größe 5 mm, Länge 36 cm,
Kennfarbe: hellblau
einschließlich:
ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
ROBI® Metall-Außenschaft
ROBI® Schereneinsatz

Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
ABBA-Methode n. STRIK

Größe 5 mm, Länge 36 cm

bipolar

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Zubehör
Unipolare und bipolare Hochfrequenzkabel

Bitte beachten:
Die Standard-Kabellänge der Hochfrequenz-Kabel beträgt 300 cm. Sollten Sie eine Länge von 500 cm wünschen, 
so ergänzen Sie bitte die betreffende Artikelnummer um den Buchstaben L, z. B. 26002 ML, 26176 LVL.

Unipolare Hochfrequenzkabel 

26002 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4 mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe T-Geräten
älterer Bauart und Ellman

26004 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4-mm-Stecker,
Länge 300 cm, anschlusskompatibel zu Martin
HF-Geräten

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ ICC
und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

unipolar

Bipolare Hochfrequenzkabel

bipolar

26176 LM Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
anschlusskompatibel zu Martin HF-Geräten

26176 LV Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 28,58 mm, für AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Valleylab-
Koagulator, zur Verwendung an Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten mit 28,58-mm-Pinabstand an
der Bipolarbuchse

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, zur
Verwendung mit AUTOCON® III und AUTOCON® II,
anschlusskompatibel zu Erbe-Koagulator, T- und
ICC-Reihe

26176 LW Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 22 mm, anschluss-
kompatibel zu Hochfrequenz-Chirurgiegeräten
mit 22-mm-Pinabstand an der Bipolarbuchse

ISE 11
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Intrauterinsonde, Uterus-Fasszangen
für Laparoskopie und Pertubation

26168 UN

26168 V

26168 QN

26168 V Hakenzange, Länge 22 cm

26168 QB Uterus-Fasszange n. QUINONES,
Maulteile stumpf, mit je einem Konusansatz groß
und klein, mit Kanal für Pertubation, Länge 24 cm

26168 QN Uterus-Fasszange n. QUINONES-NEUBÜSER,
Maulteile gezahnt, mit je einem Konusansatz groß
und klein, mit Kanal für Pertubation, Länge 24 cm 

GYN-ACC A
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96

2

26168 UN Intrauterinsonde n. COHEN, mit LUER-
Lock-Anschluss zur Reinigung

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Die Hysterektomie ist eine häufig vorgenommende
Operation in der gynäkologischen Laparoskopie.
Wichtiger Bestandteil dieser Operation ist der Uterus-
Manipulator, der zum einen dazu dient, im Rahmen des
anatomischen Operierens Spannung auf das Gewebe
zu bringen. Zum anderen kann man durch ihn den
Uterus mobilisieren und von Nachbarorganen, wie zum
Beispiel von Darm, Blase und Ureter, fernhalten. Durch
Hochschieben des Uterus-Manipulators nach kranial,
lässt sich die Arteria Uterina von den Ureteren distan-
zieren und sich anschließend entsprechend koagulie-
ren und durchtrennen.

Des Weiteren kann mithilfe von integrierten Glocken die
Fornix bei der Total Laparoskopischen Hysterektomie

(TLH) dargestellt werden. Somit kann der Operateur
visuell und palpatorisch die Stelle identifizieren, an der
die Scheide eröffnet wird.

Auch bei organerhaltenden Laparoskopien oder repro-
duktionschirurgischen Eingriffen kann ein Uterus-Mani-
pulator hilfreich sein, um z. B. eine Chromopertubation
durchführen zu können.

Jeder der Uterus-Manipulatoren verfügt über verschie-
dene Größen der Glocken, Spiral- und Arbeitseinsätze,
und passt sich somit unterschiedlichen anatomischen
Strukturen an.
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Uterus-Manipulator
Modell CLERMONT-FERRAND

Einführung des Instrumentes

Nachdem die Patientin vorbereitet wurde, (Operations-
abdeckung plaziert und die Vagina desinfiziert) und der
Uterushals dilatiert worden ist, wird das Instrument mit
der Feststellschraube in axialer Stellung arretiert
(Manipulatorstab in Geräteachse ausgerichtet).
Nun wird der Manipulator in den Uterushals eingeführt
und der Manipulatorstab im Uhrzeigersinn gedreht, bis
der Gelenkkopf gegen den Uterushals stößt. 

Mobilisation des Uterus

Pulsions- und Lateroversions-Bewegungen können,
wenn das Instrument arretiert ist, in axialer Stellung
oder durch Nutzung der Abwinkelung des Manipulators
erfolgen.
Die fünf möglichen Rastpositionen des Manipulators
sind am Handgriff eingraviert (0º, 30º, 45º, 60º und 90º).
Die entriegelte Stellung wird erreicht, indem die Fest-
stellschraube am Handgriff gedreht wird. 

Identifikation der Scheidengewölbe

Der Uterus wird durch den Manipulator-Handgriff in der
gewünschten Stellung gehalten und erforderlichenfalls
mit dem Rastmechanismus arretiert. Eine Identifikation
der Gewölbe kann durchgeführt werden, indem der Ma-
nipulatorstab nach vorne geschoben wird. Dieser Stab
befindet sich auf der dem anatomischen Blatt gegen-
überliegenden Seite. Um beispielsweise das posteriore
Gewölbe zu identifizieren, muss der Uterus in die Ante-
versions-Stellung gebracht und der senkrecht nach oben
gerichtete Manipulator nach vorne geschoben werden.

Abdichtung

Bei der Eröffnung des Scheidengewölbes sollte ein Aus-
treten von CO2 verhindert werden. Hierzu werden die
Silikon-Dichtungen, indem sie entlang der Instrument-
enachse geschoben werden, in die Vagina eingeführt.

Zur Mobilisation des Uterus, Identifikation der Scheidengewölbe 
und Abdichtung der Vagina während der Hysterektomie
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26168 D Uterus-Manipulator, Modell CLERMONT-FERRAND
einschließlich:
Handgriff, mit Feststellschraube
Manipulatorstab
Dichtungszylinder
Silikondichtung, Packung zu 3 Stück (3 Größen)
Schaft
Arbeitseinsatz, konisch, mit Gewinde, mittel
Arbeitseinsatz, atraumatisch, Ø 7 mm, Länge 50 mm
Arbeitseinsatz, mit Anschluss für Chromopertubation,
atraumatisch, Ø 4 mm, Länge 40 mm
Anatomisches Blatt, kurz, Ø 36 mm, Länge 48 mm
Reinigungsadapter

26168 D

26168 DF Arbeitseinsatz, konisch, mit Gewinde, kurz
26168 DH Desgleichen, lang

26168 DJ Aufsatz mit Glocke, Ø 28 mm, Länge 43 mm

26168 DM Anatomisches Blatt, mittel, Ø 36 mm, Länge 58 mm

26168 DL Anatomisches Blatt, lang, Ø 36 mm, Länge 68 mm

26168 DO Arbeitseinsatz, atraumatisch, Ø 7 mm, Länge 60 mm

26168 DQ Arbeitseinsatz, mit Anschluss für Chromopertubation,
atraumatisch, Ø 4 mm, Länge 60 mm

Empfohlenes Zubehör

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Anatomische Blätter

Arbeitseinsätze

Zur Mobilisation des Uterus, Identifikation der Scheidengewölbe 
und Abdichtung der Vagina während der Hysterektomie
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Uterus-Manipulator n. HOHL

Mit Hilfe der Endoskopie sollte eine Technik für die
Hysterektomie entwickelt werden, welche den
Anforderungen an ein sicheres, blutungsarmes und
atraumatisches Vorgehen nachkommen soll. Ziel dabei
war es, die Operation vollständig laparoskopisch
durchzuführen, da aus unserer Sicht die Hybridopera-
tion (laparoskopisch assistierte vaginale Hysterekto-
mie) den Eingriff eher komplizierter macht und letztlich
keine echte Alternative zu der erprobten vaginalen
Hysterektomie darstellt. Kernstück der Operation ist
der von uns entwickelte Uterus-Manipulator n. HOHL
(Abb. 1, 2). Durch eine intensive Verschraubung mit der
Zervix uteri dient er einmal dazu, die für jedes
anatomische Operieren unabdingbare Spannung auf
das Gewebe zu erzeugen. Zusätzlich können dadurch
gefährdete Nachbarorgane in sichere Entfernung ge-
bracht werden (Blase, Ureter!). 

Das Wegschieben des Uterus nach kranial erübrigt ein
Abpräparieren der Blase, so bleibt deren Nervenver-
sorgung vollständig intakt (Abb. 2).

Abb. 1: Der „HOHL-Manipulator“ wird mittels schnecken-
förmigem Gewinde in die Zervix geschraubt.

Abb. 2: Durch Anspannen des Uterus „Distanzieren“ von
Blase und Ureter. Das Gewebe wird unter Spannung gesetzt.

Abb. 3: Bikoagulation der gefäßtragenden Ligamente auf der
Portiokappe.

Abb. 4: Elektrochirurgisches, Durchtrennen der Ligamente
und Vagina auf der Portiokappe. Erhaltung des gesamten
Fasziengürtels (intrafasziale Hysterektomie).

Dieses Kranialverschieben ermöglicht es eine echte
intrafasziale Hysterektomie durchzuführen, ohne dass
der Fasziengürtel zerstört wird. Dies schützt vor post-
operativen Enterozelen und Scheidenstumpfprolaps. 

Die exakt und fest am Übergang zwischen Vagina und
Zervix liegende Kappe erlaubt ein sicheres und blu-
tungsfreies Durchtrennen der Vagina und Bikoagulation
sowie elektrisches Durchtrennen der Ligg. cardinalia
und sacrouterina (Abb. 3, 4).

Nach vollständiger Durchtrennung der Vagina kann der
Uterus in die Vagina zurückgezogen werden, wo er
weiter abdichtet bis der laparoskopische Verschluss der
Vagina erfolgt ist. Unterschiedlich große Portiokappen
erlauben die Verwendung des HOHL-Manipulators
sowohl bei Frauen mit enger Vagina und kleiner Zervix
als auch bei Frauen mit sehr großer Zervix uteri.
Verschiedene Spiralschrauben erlauben das feste
Fixieren des Manipulators, sowohl bei engem wie
weitem Zervikalkanal. Unterschiedliche Sondenlängen
berücksichtigen die verschiedenen möglichen Uterus-
größen. 

Prof. Dr. med. M. HOHL,
Baden, Schweiz 

Anwenderbeschreibung
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Uterus-Manipulator n. HOHL
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26168 K

26168 K Uterus-Manipulator n. HOHL
einschließlich:
Handgriff
Manipulatorstab
Glocke, Ø 40 mm, Länge 30 mm
Glocke, Ø 35 mm, Länge 30 mm
Glocke, Ø 32 mm, Länge 30 mm
Spiraleinsatz, Ø 20 mm
Spiraleinsatz, Ø 15 mm
Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 60 mm
Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 80 mm
Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 100 mm
Schlüssel, für Spiraleinsatz

Empfohlenes Zubehör

Glocke Spiraleinsatz

Arbeitseinsatz

Atraumatischer Einsatz

26168 KP Spiraleinsatz, groß, Ø 25 mm

26168 KH Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 40 mm

26168 KN Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 30 mm

26168 KQ Atraumatischer Einsatz, Ø 8 mm, Länge 45 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Uterus-Manipulator n. HOHL

26168 KO Manipulatorstab, mit atraumatischem
Arbeitseinsatz und Greifer
einschließlich:
Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 3 cm
Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 4 cm
Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 6 cm
Handrad

26168 KO

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Handrad

Arbeitseinsätze

Greifer mit atraumatischem Einsatz
zur Verwendung mit Uterus-Manipulator n. HOHL

Bei verschiedenen Operationsbedingungen ist es nicht
immer möglich den Uterus mittels Spiralaufsatz adäquat
zu fixieren. Aus diesem Grund wurde ein anderes
Fixationssystem entwickelt, welches ähnlich einer
Kugelzange, die Außenfläche der Zervix komprimiert. So

gelingt es eine feste und sichere Verbindung zwischen
Manipulator und dem Uterus herzustellen. Atrauma-
tische kurze Einsätze ermöglichen das Anwenden des
Instrumentariums bei der subtotalen Hysterektomie.

Prof. Dr. med. M. HOHL,
Baden, Schweiz

Version für die subtotale Hysterektomie

Anwenderbeschreibung
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Manipulatorstab

26168 DZ

Glocke Handgriff

26168 DZ Uterus-Manipulator n. DONNEZ
einschließlich:
Handgriff
Manipulatorstab, inklusive Arbeitseinsätze 6290495
(Ø 4 mm, Länge 22 mm), 7821391 (Ø 5,5 mm, Länge 42 mm)
und 7904791 (Ø 4 mm, Länge 52 mm)
Glocke, Ø 34 mm, Länge 36 mm
Glocke, Ø 24 mm, Länge 36 mm
Glocke, Ø 42 mm, Länge 36 mm

Uterus-Manipulatoren haben mehrere
Anwendungsgebiete:
● Uterusmobilisierung (Anteversion, Retroversion

und laterale Bewegung) zur Freilegung
des Operationsfeldes

● Darstellung der Vagina und der Zervix, um deren
Absetzen während der Laparoskopischen
Hysterektomie zu ermöglichen 

Die wichtigsten Anforderungen an den Uterus-
Manipulator bestanden darin, ein Instrument zu 
erhalten, das: 
● das Scheidengewölbe klar darstellt
● leicht anzuwenden ist und den Einsatz von

HF-Instrumenten ermöglicht.

Der Uterus-Manipulator n. DONNEZ wurde speziell für
die Anwendung bei der Laparoskopischen Totalen oder
Subtotalen Hysterektomie entwickelt, um das Eröffnen
der Vagina oder der Zervix, z. B. mithilfe einer uni-
polaren Schere, zu ermöglichen.

Prof. J. DONNEZ,
Brüssel, Belgien

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Anwenderbeschreibung
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Adhäsionen und tief infiltrierende Endometriose

Der Manipulator kann mit einem atraumatischen Insert,
mit oder ohne Glocke, auch für konservative Opera-
tionen, insbesondere bei schweren Verwachsungen
und ausgeprägter Endometriose, benutzt werden. Der
Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN wird bei der Ent-
fernung tief infiltrierender Endometriose im extraperi-
tonealen Raum, aber auch aus dem Uterus (Adeno-
myosis), eingesetzt.

Sterilitätsoperation

Durch einen speziellen, atraumatischen Einsatz (optional)
mit der Möglichkeit der Chromopertubation kann der
Manipulator auch bei Abklärung von Sterilität oder zu
konservativen Operationen am Uterus und an den
Adnexen eingesetzt werden. Der Manipulator wird
dazu über einen Federmechanismus mit einer
Kugelzange an der vorderen Muttermundlippe fixiert.

Vorteile:
● Geeignet für alle benignen gynäkologisch-

laparoskopischen Eingriffe
● Hohe Mobilität (95° Anteflexion/30° Retroflexion):

Glocke wird dabei ebenfalls abgewinkelt und
erlaubt präzise chirurgische Schritte

● Verschiedenes Zubehör ermöglicht die Anpassung
an unterschiedliche anatomische Strukturen

Einsatz des Manipulators für konservative Operationen

Handhabung
Hysterektomie

Durch einen Schraubmechanismus wird der Einsatz in
die Cervix eingeführt und fixiert. Eine Keramikglocke
mit einem Schaft kann dann über den Stab des
Instrumentes in die Scheide eingeführt und direkt an
der Portio platziert und fixiert werden. Durch Drehen
des Handgriffes des Manipulators kann dann die
Glocke sowohl nach ventral (95 Grad) und nach dorsal
(30 Grad) stufenlos abgelenkt und in jeder Position
fixiert werden. Durch diese Manipulation kann der
Uterus in eine senkrechte Position, starke Anteversion
oder in eine Retroversion gebracht werden. Bei gleich-
zeitigem Kippen des Manipulatorgriffes (dorsal, ventral,
rechts und links) werden dann alle Freiheitsgrade im
Becken ausgenutzt. 

Der Zugang zum Operationsfeld (Fornix vaginae
circulär, uterine Gefäße, etc.) wird dadurch vereinfacht.
Ein Vorteil, der gerade bei Adhäsionen und schwerer
Endometriose, aber auch bei einem großen Uterus,
offensichtlich wird.

Der Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN kann ohne
Glocke, alleine mit der atraumatischen Spitze, für die
laparoskopische suprazervikale Hysterektomie einge-
setzt werden.

Prof. Dr. J. KECKSTEIN,
Primarius Landeskrankenhaus Villach, Österreich

Abb. 1: Visualisierung der Fornix Abb. 2: Eröffnen des unteren Scheidengewölbe

Abb. 3: Eröffnen des oberen Scheidengewölbes Abb. 4: Komplett abgesetzter Uterus

Anwenderbeschreibung
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Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN

26168 Z Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN
einschließlich:
Handgriff
Manipulatorschaft
Glocke, Ø 37 mm, Länge 30 mm
Glocke, Ø 42 mm, Länge 30 mm
Spiraleinsatz, Ø 15 mm
Spiraleinsatz, Ø 20 mm
Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 60 mm
Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 40 mm
Y-Schlauchanschluss, Länge 190 mm
2x LUER-Lock-Schlauchverbinder
Dichtung
Arbeitseinsatz, für Chromopertubation, Länge 30 mm
Arbeitseinsatz, atraumatisch, Länge 60 mm
Hakenzange, Länge 22 cm
Halterung für Hakenzange
Pertubationsschlauch

26168 Z

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Empfohlenes Zubehör
26168 ZE Glocke, Ø 47 mm, Länge 30 mm

26168 ZT Dichtung

26168 ZF Spiraleinsatz, Ø 12 mm
26168 ZK Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 80 mm
26168 ZS Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 30 mm

26168 ZN Arbeitseinsatz, für Chromopertubation, Ø 3 mm, Länge 50 mm
26168 ZO Arbeitseinsatz, atraumatisch, Ø 5 mm, Länge 40 mm
26168 ZR Arbeitseinsatz, atraumatisch, Ø 5 mm, Länge 90 mm

Manipulatorschaft

Arbeitseinsatz, für Chromopertubation

GlockeSpiraleinsatzArbeitseinsatz

Handgriff

Arbeitseinsatz, atraumatisch Halterung für Hakenzange

Dichtung



324 GYN-ACC 10 G

Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR

Der Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR kann
für die folgenden Eingriffe verwendet werden:
● für die Total Laparoskopische Hysterektomie (TLH)
● für die Laparoskopische Suprazervikale

Hysterektomie (LASH)

● für die Laparoskopisch Assistierte Vaginale
Hysterektomie (LAVH)

7-
11

1

Optionales Zubehör

Zusätzlich zur empfohlenen Zusammenstellung stehen dem Operateur noch weitere Glocken in einer kleineren und
einer größeren Form zur Auswahl.

Die drei Glocken in verschiedenen Größen sind für die
Total Laparoskopische Hysterektomie, um mit ihrer
Hilfe die Fornix für das Absetzten des Uterus dar-

Für die Total Laparoskopische Hysterektomie (TLH)

Für die LASH kann der Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR auch ohne
den Schaft mit der Glocke genutzt werden.

Für die Laparoskopische Suprazervikale Hysterektomie (LASH)

Besondere Merkmale:
● Mehrere Uterineinsätze für unterschiedliche

Uteruslängen 
● Wiederverwendbar

zustellen. Dazu wird die Zange mit dem proximal ange-
brachten Drehrad gespreizt und in der Portio fixiert.
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Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR
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● Acht verschiedene Einsätze
● Vollständig wiederverwendbar

Besondere Merkmale:
● Fünf verschiedene Glocken (drei im Set

und zwei optional erhältlich)

26168 J Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR
einschließlich:
Handgriff
Außenschaft
Zangenaufsatz
Glocke, Ø 28 mm, Länge 66 mm
Glocke, Ø 33 mm, Länge 66 mm
Glocke, Ø 38 mm, Länge 66 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 50 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 60 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 70 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 80 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 90 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 100 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 110 mm
Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 120 mm
Manipulatorschaft
5x Dichtung
5x Silikonlippendichtung

26168 J

Empfohlenes Zubehör

26168 JD Glocke, Ø 23 mm, Länge 66 mm

26168 JH Glocke, Ø 43 mm, Länge 66 mm

26168 JR Handgriff, aufschraubbar

26168 JU Arbeitseinsatz, gebogen, Ø 8 mm, Länge 50 mm

26168 JW Arbeitseinsatz, gebogen, Ø 8 mm, Länge 60 mm

26168 JX Arbeitseinsatz, gebogen, Ø 8 mm, Länge 70 mm

26168 JY Zangenaufsatz, für gebogene Arbeitseinsätze

26168 JS Arbeitseinsatz, für Chromopertubation, Ø 8 mm, Länge 50 mm

26168 JT Arbeitseinsatz, für Chromopertubation, Ø 8 mm, Länge 60 mm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Uterus-Manipulator n. TINTARA

Besondere Merkmale:
Für die laparoskopische Chirurgie und Pertubation:

Uterus-Manipulator n. TINTARA für laparoskopische Chirurgie und Pertubation

Laparoskopische Adnexchirurgie und diagnostische La-
paroskopie sind die am meisten angewandten Behand-
lungsmethoden in der Gynäkologie. Ein Uterus-
Manipulator wird für beide Arten des Eingriffes
empfohlen.

● Stufenmarkierungen zeigen die Gradlage des
Uterus an.

● Die Zervix wird festgehalten mittels einer
gefederten Fixierung der Tenaculum-Zange.

● Ein Schließmechanismus erleichtert die
Bedienung. Der Manipulator wird durch ziehen
des Hebels arretiert und durch schieben des
Hebels wieder freigesetzt.

● Ermöglicht Anteflexion und eine seitliche
Ablagerung des Uterus innerhalb des Beckens
während gynäkologischer, laparoskopischer
Chirurgie

● Anteflexion des Uterus bis auf 90°, sowie
Elevation des Uterus zur Identifizierung des
hinteren Scheidengewölbes und der hinteren
Vaginalwand

● Austauschbare intrauterine Einsätze geeignet
für Uteri verschiedener Größe 

Der Uterus-Manipulator n. TINTARA wurde für chirurgi-
sche Eingriffe an Uteri verschiedener Größen und auch
für die Chromopertubation entwickelt. Ein Schlauch-
anschluss am abwinkelbaren Teil des Instruments
verhindert das Eindringen der Pertubationsflüssigkeit in
die Gelenke. 

Dr. med. H. TINTARA, 
Songkhla, Thailand

Anwenderbeschreibung
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Uterus-Manipulator n. TINTARA
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26168 TN Uterus-Manipulator n. TINTARA
einschließlich:
Handgriff
Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 50 mm
Arbeitseinsatz, Ø 4,5 mm, Länge 50 mm
Arbeitseinsatz, Ø 4,8 mm, Länge 80 mm
Schlauchhalterung

26168 TN

Arbeitseinsätze

Empfohlenes Zubehör

26168 TNF Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 40 mm

26168 TNG Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 50 mm

26168 TNH Arbeitseinsatz, gebogen, Ø 8 mm, Länge 80 mm

26168 TNK Arbeitseinsatz, gebogen, Ø 10 mm, Länge 100 mm

26168 TNS Pertubationsschlauch, mit LUER-Lock Innenkonus 600008

26168 V Hakenzange, Länge 22 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Rektal-Plugs
Modell CLERMONT-FERRAND

26166 RG Rektal-Plug, groß, Ø 35 mm, Länge 71 mm

26166 RK Rektal-Plug, klein, Ø 30 mm, Länge 62 mm

26166 GL Handgriff, für Rektal-Plugs, starke Biegung

26166 GS Handgriff, für Rektal-Plugs, schwache Biegung

26166 GL

26166 RG

26166 RK

26166 GS

Die Rektal-Plugs können zur verbesserten Darstellung
und Mobilisierung des Darms hilfreich sein. Hierbei ist
z. B. bei einer tief-infiltrierenden Endometriose im
Rekto-Sigmoid Bereich oder im Septum Rekto-

Vaginale eine korrekte Darstellung des Darms von
besonderer Bedeutung, damit die Endometrioseherde
als auch benachbarte Strukturen laparoskopisch
dargestellt bzw. abgegrenzt werden können.
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C.C.L. Vaginal-Extraktor

Die Schwierigkeit Gewebemengen zu extrahieren, die
größer sind als der Durchmesser der üblicherweise
verwendeten Trokare, hat sich als Hindernis für das
weitere Fortschreiten der laparoskopischen Chirurgie
erwiesen. Transabdominelle Verfahren erfordern eine
Vergrößerung der Inzision, und die transvaginale Ex-
traktion ist mit einem Verlust von CO2-Gas verbunden.
Der C.C.L. Vaginal-Extraktor ermöglicht die Entfernung
von Gewebemengen bis zur Größe von 6 – 7 cm ohne
Gasverluste. Der C.C.L. Extraktor besteht aus einem
Trokar, an dessen Ende sich ein Kugelkörper befindet.

Die runde Oberfläche passt sich dem hinteren
Scheidengewölbe sehr gut an. Auf der vorderen Seite
befindet sich in der Mitte der Kugel eine horizontale Nut,
die dem Chirurgen bei der intraabdominellen Inzision
des Peritoneums als Führung dient.

Nach Kuldotomie wird das Gewebe mit einer durch den
Trokar eingeführten Zange gefasst. Um die Extraktion
zu erleichtern und eine Dissemination zu verhindern,
kann das Gewebe vor der Extraktion in einen Extrak-
tionsbeutel eingeschoben werden. Das gesamte
Verfahren ist sicher durchführbar, da es ständig endos-
kopisch kontrolliert wird. Ovarien, Organzysten, Eileiter-
schwangerschaften und Myome wurden bereits nach
dieser Methode extrahiert. Postoperative Komplikatio-
nen wurden nicht beobachtet.

Dr. med. S. SPUHLER und
Dr. med. E. CHARDONNENS, 

Lausanne, Schweiz
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Abb. 1: Einführung des C.C.L. Extraktors in das hintere
Scheidengewölbe

Abb. 2: Kuldotomie durch unipolaren oder bipolaren Schnitt

1. Schritt:

Der C.C.L. Extraktor wird ohne Fasszange in das
hintere Scheidengewölbe eingeführt. Dieser Schritt
wird durch einen Assistenten ausgeführt, der sich zwi-
schen den um 90º angewinkelten Beinen der Patientin
befindet. Das kugelförmige Ende des C.C.L. Extraktors
muss zwischen den ureterosakralen Ligamenten posi-
tioniert werden. Die korrekte Platzierung wird visuell
durch das Laparoskop überprüft.

2. Schritt:

Nachdem der Kugelkörper korrekt an das hintere
Scheidengewölbe angelegt ist, wird endoskopisch in
Höhe des Douglas-Raumes eine Inzision angebracht.
Unipolare Techniken, Bipolare Techniken oder ein CO2-
Laser können verwendet werden. Ein weiterer
Assistent unterstützt die visuelle Kontrolle durch die
Darstellung von Rektum und Sigmoideum.

Vorgehensweise

hintere 
Scheidenwand

vertikale
Kuldotomie

Douglas

Uterus

Cervix

Anwenderbeschreibung



330 GYN-ACC 16 A

2-
15

1

Abb. 4: Die Fasszange wird zurückgezogen.

Abb. 5: Das Gewebe wird mitsamt dem C.C.L. Extraktor
entfernt.

Abb. 6: Der C.C.L. Extraktor wird ohne Fasszange wieder
eingeführt, um das Entweichen von CO2-Gas zu verhindern.

4. Schritt:

Die Fasszange wird soweit zurückgezogen, bis das Ge-
webe den Kugelkörper des C.C.L. Extraktors berührt.

5. Schritt:

Um die im Vergleich zum Trokardurchmesser große
Kuldotomie-Inzision auszunutzen, wird das Gewebe in
einem Zug zusammen mit dem C.C.L. Extraktor
entfernt. Diese Vorgehensweise erlaubt die Extraktion
von größerem Gewebe.

6. Schritt:

Nach Entfernen des Gewebes wird der C.C.L. Extraktor
ohne Fasszange unter endoskopischer Kontrolle wieder
in das Scheidengewölbe eingeführt, um das Entwei-
chen von CO2-Gas während der restlichen Operations-
zeit (Hämostase, Revision, Spülung usw.) zu vermeiden.

C.C.L. Vaginal-Extraktor

Abb. 3: Einführen der Fasszange durch den C.C.L. Extraktor 

3. Schritt:

Die Fasszange wird durch den C.C.L. Extraktor einge-
führt. Unter endoskopischer Kontrolle wird das zu
extrahierende Gewebe mit der Zange gefasst. Diese
kann in einen Extraktionsbeutel eingeführt werden, um
eine parietale Kontamination zu vermeiden.
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C.C.L. Vaginal-Extraktoren
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30103 SG C.C.L. Vaginal-Extraktor, Ø 11 mm,
mit isoliertem Kugelkörper, Ø 40 mm
einschließlich:
Automatisches Klappenventil, Größe 11
Hülse

30103 SK Desgleichen, Ø 35 mm

33532 FS c Klauenzange, drehbar, zerlegbar,
ohne Anschluss für unipolare Koagulation,
mit LUER-Lock-Anschluss zur Reinigung,
ein Maulteil beweglich, 2 x 3 Zähne,
Größe 10 mm, Länge 36 cm
einschließlich:
Metall-Handgriff, mit Raste
Außenschaft, isoliert
Zangeneinsatz

30103 SG

33532 FS

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



332 GYN-ACC 18 F

7-
11

1

Unipolare Schlinge SupraLoop
n. BRUCKER/MESSROGHLI

Die suprazervikale Hysterektomie gewinnt zunehmend
an Bedeutung, da sie für die Patientin verschiedenste
Vorteile bieten kann:

● Erhalt der anatomischen Struktur
(Scheide, Portio, Ligamentum utero-sacrale)

● Organerhaltende Maßnahme
(nur krankhaftes Gewebe wird entfernt)

Um diese Operationsmethode effektiver durchführen
zu können, wurde der SUPRALOOP n. BRUCKER/
MESSROGHLI entwickelt, mit welchem der Uterus si-
cher und schnell suprazervikal abgesetzt werden kann. 

Die Vorteile für den Anwender:
● Einfache und sichere Anwendung bei der

laparoskopischen suprazervikalen Hysterektomie
● Verglichen mit dem unipolaren Haken: Verkürzung

der OP-Zeit durch schnelles Absetzen des Uterus
von der Zervix

● Lediglich die Schlinge muss nach jedem Eingriff
ausgetauscht werden

Dr. S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen

Unipolare Schlinge zum Einmalgebrauch

Isolierter Außenschaft,
wiederverwendbar, autoklavierbar

Handgriff mit Anschluss für die
unipolare Koagulation, wieder-
verwendbar, autoklavierbar

Anwenderbeschreibung
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Unipolare Schlinge SupraLoop
n. BRUCKER/MESSROGHLI

Anwendung
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Der SUPRALOOP wird durch einen 6-mm-Trokar in den
Bauchraum eingeführt.

…nach sorgfältiger Prüfung der korrekten Lage wird durch
Zurückziehen der Schlinge…

Anschließend wird die Schlinge um den Uterus gelegt,…

…der Uterus unipolar abgesetzt…
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Unipolare Schlinge SupraLoop
n. BRUCKER/MESSROGHLI

26183 M

26183 M SUPRALOOP n. BRUCKER/MESSROGHLI,
Größe 5 mm, Länge 30 cm
einschließlich:
SUPRALOOP Handgriff
SUPRALOOP Außenschaft
SUPRALOOP Ersatzschlinge

Empfohlenes Zubehör

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ
ICC und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

26183 MD SUPRALOOP Ersatzschlinge, unipolar, Größe
200 x 150 mm, unsteril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 26183 MA und
Außenschaft 26183 MB

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

unipolar



GYN-ACC 21 F 335

2-
15

1

Bipolare Schlinge SupraLoop

Die suprazervikale Hysterektomie gewinnt zunehmend
an Bedeutung, da sie für die Patientin verschiedenste
Vorteile bieten kann:

● Erhalt der anatomischen Struktur
(Scheide, Portio, Ligamentum utero-sacrale)

● Organerhaltende Maßnahme
(nur krankhaftes Gewebe wird entfernt)

Zur effektiven Durchführung der Methode wurden hier-
für spezielle Instrumentarien entwickelt, mit welchen
der Uterus sicher und schnell abgesetzt werden kann.

Die Vorteile für den Anwender:
● Einfache und sichere Anwendung 
● Verglichen mit dem unipolaren Haken : Verkürzung

der OP-Zeit durch schnelleres Absetzen des Uterus
von der Zervix

● Lediglich die Schlinge muss nach jedem Eingriff
ausgetauscht werden

Dr. S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen

Bipolare Schlinge zum Einmalgebrauch

Handgriff mit Anschluss für die
bipolare Koagulation, wieder-
verwendbar, autoklavierbar

Isolierter Außenschaft,
wiederverwendbar, autoklavierbar

Anwenderbeschreibung
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Bipolare Schlinge SupraLoop

26183 N

26183 N SUPRALOOP Set, bipolar, Größe 5 mm, Länge 30 cm
einschließlich:
SUPRALOOP Handgriff
SUPRALOOP Außenschaft
SUPRALOOP Ersatzschlinge

Empfohlenes Zubehör

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe-
Koagulator, T- und ICC-Reihe

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

bipolar

26183 ND SUPRALOOP Ersatzschlinge, bipolar, Größe
200 x 150 mm, unsteril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 26183 NA und
Außenschaft 26183 MB



GYN-ACC 23 B 337

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Ring-Applikatoren
zur Verwendung mit 2 Plastikringen

Für 2 oder mehr Einstiche
Operationsinstrument,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 7 mm

26173 RA Ring-Applikator, kann mit 2 Plastikringen
aufgeladen werden

26174 RA Ring-Applikator, kann mit 2 Plastikringen
aufgeladen werden

26173 RA

26174 RA

26173 R Plastikringe, zur Ligation, autoklavierbar,
Packung zu 50 Stück

26173 RSY Plastikringe, zur Ligation, autoklavierbar,
Packung zu 8 Stück

Für einen Einstich
Operationsinstrument,
zur Verwendung mit Optiken 26034 AA und 26038 AA mit eingebautem Arbeitskanal

Trokare Größe 7 mm siehe Seite 338
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Trokare
Größe 7 mm

Dilatations-Set n. HEINKEL-SEMM siehe Kapitel 3, Seite 74
Zubehör für Trokare siehe Kapitel 3, Seiten 72-73
Ring-Applikatoren siehe Seite 337

Trokar, mit kegeliger Spitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

30101 MC

30101 H2
30101 C
30101 M1

30101 MP

30101 H2
30101 P
30101 M1

30101 AC

30101 H2
30101 C
30101 A1

30101 AP

30101 H2
30101 P
30101 A1

10,5 cm
gelb

10,5 cm
gelb

7 mm

Trokar, mit Dreikantspitze
einschließlich:
Trokarhülse
Trokardorn
Ventil

Nutzlänge:
Kennfarbe:

Größe:

Multifunktionsventil Klappenventil

Trokarhülse

Trokardorn Automatisches Klappenventil

Multifunktionsventil

Zur Verwendung mit Ring-Applikatoren

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



GYN-ACC 25 A 339

Myom-Fixier-Instrumente
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Operationsinstrumente,
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 oder 11 mm

26175 B Instrument zur Fixierung von Myomen,
mit Spiralspitze, Größe 5 mm

26175 BL Instrument zur Fixierung von Myomen,
mit Gewindespitze, Größe 5 mm

26175 B

26175 BL

26175 BA Desgleichen, Größe 10 mm
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Instrumentarium zur Anlage einer
laparoskopisch-assistierten Neovagina
Empfohlene Zusammenstellungen n. BRUCKER/WALLWIENER

Die laparoskopisch-assistierte Neovagina-Anlage zur
operativen Korrektur einer Vaginal-Aplasie, wie sie v.a.
beim Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom und
bei bestimmten Konstellationen der testikulären Femini-
sierung vorkommt, konnte durch die Vorteile, die die
minimal-invasiven Methode bietet, als Standardverfah-
ren etabliert werden.
Dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom, wel-
ches mit einer Inzidenz von ca. 1:5000 weiblichen Neu-
geborenen vorkommt, liegt eine Hemmungsfehlbildung
zugrunde, welche zu einer Uterus- und Vaginal-Aplasie
führt, so dass eine primäre Amenorrhoe meist immer
das erste Hinweiszeichen für das Vorliegen einer sol-
chen Fehlbildung ist. Aufgrund der voll entwickelten,
funktionsfähigen Ovarien führt es zu einer normalen
Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale und
damit zu einem normalen weiblichen Phänotyp.
Eine operative Anlage einer Neovagina wird durch-
geführt, wenn die Frau den Wunsch nach Kohabitation
äußert. Für den Operateur ist es dann essentiell, dass
er eine genauste Kenntnis der mit den jeweiligen Apla-
siesyndromen vergesellschafteten anatomischen Verän-
derungen hat. Beim Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-
Syndrom etwa bestehen in ca. 30% der Fälle Fehlbil-
dungen der Nieren.
Zur Erzielung optimaler Operationsergebnisse bei kürze-
ster Operations- und Rekonvaleszensdauer und Mini-
mierung methodischer bzw. operativer Komplikationen
wurden zur laparoskopisch-assistierten Neovagina-
anlage Applikationsinstrumente inklusive einem
mechanischen Spannapparat entwickelt bzw. optimiert.

Operative Technik
Das operative Prinzip besteht in einer Dehnung der
Vaginalmembran nach intraabdominal. Über ein Steck-
gliedphantom, welches mit zwei Spannfäden verbun-
den ist, wird kontinuierlich Druck auf das Vaginal-
grübchen ausgeübt und dadurch innerhalb von Tagen
eine Neovagina gebildet. Bei der vagino-abdominalen
Perforationmethode nach WALLWIENER werden die
beiden Zugfäden vom Vaginalgrübchen aus mit dem
geraden einzinkigen Fadenführer, mit dessen Hilfe das
Vaginalgrübchen perforiert wird, nach intraabdominal
gebracht und dann mit einem großen gebogenen
Fadenführer, welcher von kranial nach kaudal
retroperitoneal geführt wird vor die Bauchdecken
gezogen. Vor den Bauchdecken werden die
Spannfäden mit einem Spannapparat auf Zug gehalten
und täglich angespannt und so ein kontinuierlicher
Dehnungsdruck auf das Vaginalgrübchen ausgeübt.
Auf eine Laparoskopische Präparation des vesiko-
rectalen Tunnels kann verzichtet werden.

Applikatoren
Folgende Applikatoren sind Bestandteile des Sets:
● Fadenführer einfach gerade zur vagino-abdomina-

len Perforation nach WALLWIENER, sowie
gebogene Fadenführer in 2 Ausführungen mit je
unterschiedlichen Biegungen zur
Peritonealisierung

● Steckgliedphantom
Die Biegung der Fadenführer wurde optimiert um dem
Operateur die Möglichkeit zu geben verschiedene
Operationsvarianten anzuwenden und den
Spannapparat möglichst kranial zu platzieren und
dennoch eine komplette Peritonealisierung durchzu-
führen, so dass eine exakt kranio-ventrale Zugrichtung
mit größtmöglichem Dehnungspotential der Neovagina
im Hinblick auf eine Maximierung der Länge resultiert.
Diese korrekte Lage verhindert die zu ventrale Zug-
richtung bei der eher zu kurze Neovaginen resultieren
oder gar Blasenläsionen durch Luxation des Steck-
gliedphantoms nach intravaginal resultieren können.
Neben der optimalen Bildgebung ist die intra-laparos-
kopische simultane Zystoskopie zur diaphanoskopi-
sch-laparoskopischen Darstellung der exakten
Lokalisation des Blasensitus vor der vaginalen
Perforation des Septum rekto-vaginale ebenso
unabdingbar, wie der zystoskopische Ausschluss einer
Blasen- und Ureterläsion bzw. die intraoperative
Anlage einer suprapubischen Harnableitung zur
Vermeidung von Uretranekrosen.
Der ebenfalls zur Verwendung mit dem Set empfohlene
Rektumdilatator (Modell CLERMONT-FERRAND) dient
zur Distanzierung des Rektums von Septum rekto-va-
ginale, Blasenboden und Ureterenverlauf, wenn eine
digitale Distanzierung nicht ausreicht.
Ein postoperatives Phantom wird unmittelbar nach
Entfernen des Spannapparates und Steckglied-
phantoms vaginal eingelegt. Es soll postoperativ für
einige Monate, jeweils mit reichlich östrogenhaltiger
Creme, in den ersten postoperativen 3 – 4 Wochen
ständig, im Anschluss daran zumindest nachts,
getragen werden. Der erste Geschlechtsverkehr ist
schon nach ca. 3 Wochen postoperativ möglich.
Beachtet werden muss, dass der operative Misserfolg
im Rahmen der operativen Erstintervention die Aus-
gangssituation für ein erhofftes und erwartetes Opera-
tionsergebnis verschlechtert, und dies vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass die Neovagina mit optimaler
Funktionalität für die Frau von zentraler Bedeutung ist. 
Grundsätzlich gilt, dass diese Operationsmethode ein
komplexes operativ-endoskopisches Verfahren ist und
ein entsprechendes Know-how des Operationsteams
voraussetzt.

Prof. Dr. med. D. WALLWIENER 
und Dr. med. S. BRUCKER

Tübingen

Anwenderbeschreibung
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Instrumentarium zur Anlage einer
laparoskopisch-assistierten Neovagina
Empfohlene Zusammenstellungen n. BRUCKER/WALLWIENER

7-
11

26188 NB Instrumentarium für die laparoskopisch-assistierte Anlage
einer Neovagina n. BRUCKER/WALLWIENER 
einschließlich:

Spannapparat

Fadenführer, gerade

Fadenführer, stark gebogen, abwinkelbar

Steckgliedphantom, segmentiert

Dehnungsphantom, Größe 2,4 x 11 cm

Außenschaft, zur Verwendung
mit Fadenführer 26188 FT

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Reinigungsbürste, rund, starr, außen Ø 2,5 mm,
für Arbeitskanal Ø 2 – 2,4 mm, Länge 35 cm
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Instrumentarium zur Anlage einer
laparoskopisch-assistierten Neovagina
Empfohlene Zusammenstellungen n. BRUCKER/WALLWIENER

26166 RG Rektal-Plug, groß, Ø 35 mm, Länge 71 mm

26166 RK Rektal-Plug, klein, Ø 30 mm, Länge 62 mm

26166 GL Handgriff, für Rektal-Plugs, starke Biegung
26166 GS Desgleichen, schwache Biegung

Empfohlenes Zubehör

26166 RK

26166 GS



ZUBEHÖR FÜR DIE
LAPAROSKOPIE IN DER
UROLOGIE
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LASER-Applikator für die Laparoskopie

Besondere Merkmale:
● Integrierter Absaugkanal 
● Für LASER-Fasern mit Durchmesser 

0,7 – 0,9 mm

27710 LL LASER-Applikator, zur Manipulation
der LASER-Faser
einschließlich:
Handgriff
Außenschaft
Innenschaft, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 5 Stück

27710 LL

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Ureter-Leuchtsonde

496 U Ureter-Leuchtsonde, 7 Charr.

Die Kaltlichtfasern sind im Abstand von 1 cm ange-
schnitten, so dass dort das Licht austreten kann.

Die Ureter-Leuchtsonde wird an eine Kaltlichtfontäne
angeschlossen und cystoskopisch prä- oder intraoperativ
gelegt.

Die LED-Batterielichtquelle von KARL STORZ für starre
Endoskope und Fiberskope ist wasserdicht, voll-

ständig einlegbar zur Reinigung und Desinfektion und
mit EtO-, FO-Gas, Steris® und Sterrad® sterilisierbar.

11301 D3 Batterielichtquelle LED für Endoskope, mit
Grobschraubgewinde, aktivierbarer Boost-Modus
zur kurzzeitigen Erhöhung der Helligkeit, Brenndauer
> 120 min, Gewicht ca. 78 g, zur Verwendung mit
KARL STORZ Endoskopen

Besondere Merkmale:
● 50.000 Lux LED-Lichtquelle
● Keine speziellen Batterien notwendig – überall

im Handel erhältlich

● Lebensdauer der LED über 50.000 Stunden

11301 D3

496 U

LED-Batterielichtquelle – „Power of Light“
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Urologie
Set für die laparoskopisch radikale Prostatektomie

Nadel- und Fadenhalter n. RASSWEILER

Größe 5 mm

26173 SKL Nadelhalter n. RASSWEILER, konvex/konkav,
schlanke Maulteile, nach links gebogen, axialer
Ring-Handgriff mit Raste, Größe 5 mm,
Länge 33 cm

26173 SKG Nadelhalter n. RASSWEILER, gerade Maulteile,
axialer Ring-Handgriff mit Raste, Größe 5 mm,
Länge 33 cm

26173 SKG

Bitte beachten:
Die Benutzung der Nadelhalter mit größeren Nadeln als empfohlen kann zur Beschädigung des Instruments führen.
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18



INSUFFLATOREN UND STEUERUNG 
ZUR RAUCHGASABSAUGUNG

SAUG- UND SPÜLSYSTEME

HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE

GERÄTE UND ZUBEHÖR
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Geräte und Zubehör für die Laparoskopie
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■ INSUFFLATOREN UND STEUERUNG
ZUR RAUCHGASABSAUGUNG

■ SAUG- UND SPÜLSYSTEME

■ HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE

In den von KARL STORZ hergestellten Geräten verbin-
det sich die präzise arbeitende langlebige Mechanik
mit moderner mikroelektronisch-programmgesteuerter
Steuer- und Regeltechnik. Besonderes Augenmerk wird
bei KARL STORZ auf die Anwender- und Patienten-
sicherheit gelegt. Das Qualitätssicherungssystem von
KARL STORZ ist nach den Anforderungen der Normen
ISO 9001/EN 46001 zertifiziert und garantiert bereits bei
der Auswahl der Werkstoffe und Bauelemente eine kon-
stante Qualitätsprüfung. Am Ende eines jeden Ferti-
gungsprozesses stehen Tests, die mit speziell dafür
entwickelten automatischen Mess- und Prüfsystemen
durchgeführt werden. Die dabei ermittelten Ergebnisse
werden aufgezeichnet und protokolliert, wodurch jedes
Gerät einen unverwechselbaren und jederzeit nach-
prüfbaren Fingerabdruck hinterlässt, bevor es zur Aus-
lieferung an den Kunden kommt.

Das standardisierte modulare Gerätedesign von
KARL STORZ wurde aufgrund von umfangreichen er-
gonomischen Arbeitsstudien entwickelt und ist dafür
konzipiert, sowohl den Anforderungen nach praxisge-
rechter Bedienerfreundlichkeit als auch den im Ope-
rationsbereich geltenden speziellen Hygienevorschrif-
ten durch eine erleichterte Pflege und Reinigung
gerecht zu werden. Übersichtlich nebeneinander an-
geordnete Funktionstasten und Displays dienen einer
anwenderfreundlichen Bedienung und erleichtern die
konstante Überwachung der Soll- und Ist-Parameter,
akustische und optische Warnsignale unterstützen den
Anwender zusätzlich; eine manuelle Änderung der
Einstellungen ist jederzeit möglich. Automatische,
mikroelektronisch gesteuerte Regelsysteme entlasten
den Anwender, der sich voll auf die medizinischen
Arbeitsschritte konzentrieren kann.

Die gesamte KARL STORZ-Produktlinie umfasst folgende Gerätefamilien mit Zubehör:

■■ Insufflatoren und Steuerung zur Rauchgasabsaugung
■■ Saug- und Spülsysteme
■■ Motorensysteme
■■ HF-Chirurgiegeräte
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Insufflatoren

■ INSUFFLATOREN

ENDOFLATOR® 40 SCB

ENDOFLATOR® 50 SCB

■ STEUERUNG ZUR
RAUCHGASABSAUGUNG

S-PILOT®

■ INSUFFLATOREN FÜR
FLEXIBLE ENDOSKOPE

KALTLICHT-FONTÄNE CO2MBI LED
mit integrierter Insufflationspumpe
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LAP-UNITS 2 D

ENDOFLATOR® 40 SCB

5-
16

1

Besondere Merkmale:
● Gasfluss bis 40 l/min in Kombination mit

KARL STORZ HICAP® Trokaren 
● Mit zwei Insufflationsmodi für HIGH-FLOW und

PÄDIATRIE Anwendung
● Modus „PÄDIATRIE“: Kleinstufige Einstell-

möglichkeiten im unteren Leistungsbereich für
die Anwendung sowie Sicherheitsgrenzen im
Druck- (bis max. 15 mmHg) und Flussbereich
(bis max. 15 l/min)  

● SECUVENT® Sicherheitssystem zum Abbau von
eventuell entstehenden intrakavitärem
Überdruck

● Kommunikation mit IMAGE1 S™ Kamera-
plattform für die Bedienung aus dem sterilen
Feld
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Optionales Zubehör für den ENDOFLATOR® 40 SCB siehe Seiten U 12-13

Technische Angaben:

Betriebsart

Gasfluss

Druck

Gas

Mess-Regelsystem

Parameteranzeige

- PÄDIATRIE-Modus
- HIGH FLOW Modus

- PÄDIATRIE-Modus: 0,1 – 15 l/min
- HIGH FLOW Modus: 1 – 40 l/min

- PÄDIATRIE-Modus: 1 – 15 mmHg
- HIGH FLOW Modus: 1 – 30 mmHg

CO2

elektronisch

- Soll-Druck
- Ist-Druck (intraabdominal)
- Gas Flow
- Gasverbrauch: 0 – 999 l
- Statusanzeige Gasvorrat

SECUVENT®

Sicherheits-System

Betriebsspannung

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Bauart

●

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,4 kg

IEC60601-1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

ENDOFLATOR® 40 SCB
Empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

*

UI 400S1 ENDOFLATOR® 40 SCB, Set mit integriertem SCB-
Modul, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Universalschlüssel
Insufflationsschlauchset*, mit Gasfilter, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

5-
16

1
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LAP-UNITS 4 E

ENDOFLATOR® 40 SCB
Systemkomponenten

Hochdruckschlauch,
ISO-Anschluss

20 4002 22 Länge 102 cm

UI 001, Länge 150 cm
UI 002, Länge 300 cm
UI 003, Länge 600 cm

Niederdruckschlauch, 
für die zentrale CO2-Gasversorgung

Hochdruckschlauch,
Pin-Index-Anschluss

Hochdruckschlauch,
deutscher Anschluss

20 4000 21 Länge 55 cm
20 4000 27 Länge 102 cm

20 4000 22 Länge 55 cm
20 4000 28 Länge 102 cm

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Insufflationsschlauchset

031200-01*

*

Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS

26120 J

HICAP® Trokar

30103 HP

5-
16

1

Weitere Insufflationsschläuche und Filter siehe Seiten U 12-13
Weitere Nadeln n. VERESS und Trokare siehe Kapitel 3 
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ENDOFLATOR® 50 SCB

Besondere Merkmale:
●● Gasfluss bis 50 l/min in Kombination mit

KARL STORZ HICAP® Trokaren 
●● Gaserwärmung auf Körpertemperatur 
●● Mit zwei Insufflationsmodi für HIGH-FLOW- und

PÄDIATRIE-Anwendung
●● Kombinierbar mit S-PILOT® - Die Lösung für

Ihr Rauchgasmanagement 
●● Modus „PÄDIATRIE“: Kleinstufige Einstell-

möglichkeiten im unteren Leistungsbereich für
die Anwendung sowie Sicherheitsgrenzen im
Druck- (bis max. 15 mmHg) und Flussbereich
(bis max. 15 l/min) 

●● SECUVENT® Sicherheitssystem zum Abbau von
eventuell entstehenden intrakavitärem
Überdruck

●● Kommunikation mit IMAGE1 S™ Kamera-
plattform für die Bedienung aus dem sterilen
Feld

5-
16

1



U 10

IN
S

U
FFLA

T
O

R
E

N
 U

N
D

 S
T

E
U

E
R

U
N

G
 

Z
U

R
 R

A
U

C
H

G
A

S
A

B
S

A
U

G
U

N
G
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Optionales Zubehör für den ENDOFLATOR® 50 SCB siehe Seiten U 12-13

- PÄDIATRIE-Modus
- HIGH FLOW Modus

- PÄDIATRIE-Modus: 0,1 – 15 l/min
- HIGH FLOW Modus: 1 – 50 l/min

- PÄDIATRIE-Modus: 1 – 15 mmHg
- HIGH FLOW Modus: 1 – 30 mmHg

CO2

elektronisch

- Soll-Druck
- Ist-Druck (intraabdominal)
- Gas Flow
- Gasverbrauch: 0 – 999 l
- Statusanzeige Gasvorrat

SECUVENT®

Sicherheits-System

Gasheizung

Betriebsspannung

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Bauart

•

•
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,8 kg

IEC60601-1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

ENDOFLATOR® 50 SCB
mit Speed-Flow-Insufflation (50 l/min),
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

Technische Angaben:

Betriebsart

Gasfluss

Druck

Gas

Mess-Regelsystem

Parameteranzeige

*

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB, mit integriertem SCB-Modul,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Universalschlüssel
Beheizbares Insufflationsschlauchset*, mit Gasfilter,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück
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ENDOFLATOR® 50 SCB
Systemkomponenten

5-
16

1

Hochdruckschlauch,
ISO-Anschluss

20 4002 22 Länge 102 cm

UI 001, Länge 150 cm
UI 002, Länge 300 cm
UI 003, Länge 600 cm

Niederdruckschlauch, 
für die zentrale CO2-Gasversorgung

Hochdruckschlauch,
Pin-Index-Anschluss

Hochdruckschlauch,
deutscher Anschluss

20 4000 21 Länge 55 cm
20 4000 27 Länge 102 cm

20 4000 22 Länge 55 cm
20 4000 28 Länge 102 cm

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS

26120 J

Beheizbares Insufflationsschlauchset

031210-01*

*

Weitere Insufflationsschläuche und Filter siehe Seiten U 12-13
Weitere Nadeln n. VERESS und Trokare siehe Kapitel 3 

HICAP® Trokar

30103 HP
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Optionales Zubehör
für Insufflatoren
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031200-10* Insufflationsschlauchset mit Gasfilter,
Länge 300 cm, beidseitig hydrophob, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit Insufflationsgeräten
mit Gasdurchfluss bis zu 50 l/min
(Elektronischer ENDOFLATOR®,
THERMOFLATOR®)

031122-25* Gasfilter, mit ISO-Konnektoren, beidseitig
hydrophob, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 25 Stück, zur Verwendung mit
Insufflationsgeräten mit Gasdurchfluss
bis zu 50 l/min (Elektronischer
ENDOFLATOR®, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 und ENDOFLATOR® 50)

031210-10* Desgleichen, beheizbar

●

–

●

●

●

●

UI 004 Insufflationsschlauch, sterilisierbar,
innen Ø 9 mm, Länge 250 cm

031622-10* Insufflationsschlauchset mit Gasfilter,
Länge 400 cm, patientenseitig
zwei Schlauchanschlüsse, beidseitig
hydrophob, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
Insufflationsgeräten mit Gasdurchfluss bis zu
30 l/min (Elektronischer ENDOFLATOR®,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 und
ENDOFLATOR® 50)

● ●

● ●

26120 J Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS, mit
gefederter, stumpfer Innenkanüle, LUER-Lock,
autoklavierbar, Ø 2,1 mm, Länge 10 cm

30103 HP HICAP® Trokar, Größe 11 mm, 
Kennfarbe: grün

● ●

● ●

*

zur Verwendung mit 

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Optionales Zubehör
für Insufflatoren
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zur Verwendung mit 

UI 001 Niederdruckschlauch, für die zentrale
CO2-Gasversorgung, Länge 150 cm

UI 002 Desgleichen, Länge 300 cm
UI 003 Desgleichen, Länge 600 cm

20 4000 22 CO2-Hochdruckschlauch, amerikanischer
Anschluss/Pin-Index-Anschluss, Länge 55 cm

20 4002 22 CO2-Hochdruckschlauch, amerikanischer
Anschluss/ISO-Anschluss, Länge 102 cm

20 4000 21 CO2-Hochdruckschlauch, amerikanischer
Anschluss/deutscher Anschluss, Länge 55 cm

20 4000 27 Desgleichen, Länge 102 cm

20 4000 28 Desgleichen, Länge 102 cm

● ●

● ●

● ●

● ●

UI 005 Flaschenhalter, klappbar, Halterung
für CO2-Gasflaschen 1000 ml,
inklusive Anbauteile

● ●

20 0903 70 SCB-Verbindungskabel, Länge 60 cm
20 0900 70 Desgleichen, Länge 30 cm ● ●
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5-
16

1

S-PILOT®

Die Lösung für Ihr Rauchgasmanagement

Besondere Merkmale:
●● Regulierte Absaugung und Filterung von

chirurgischem Rauchgas während
endoskopischer Eingriffe 

●● Dank des Schlauchdesigns kann der S-PILOT®

mit der vorhandenen Absaugpumpe kombiniert
werden. Eine zusätzliche Vakuumpumpe für die
Rauchgasabsaugung ist nicht erforderlich. 

●● Automatische Ventilöffnung zur Rauchgas-
absaugung bei Kombination mit SCB-verbund-
integrierten HF-Geräten

●● Absaugleistung aus dem sterilen Feld individuell
regulierbar

●● Aktivierung über Fußschalter oder am Gerät 
●● Individuell in vorhandene Systeme integrierbar:

– Modular mit druckgeregelten Insufflatoren
kombinierbar* 

– Automatische Aktivierung mit KARL STORZ
AUTOCON® III 400 und weiteren HF-Geräten

– Automatische Aktivierung mit dem KARL STORZ
Motorensystem UNIDRIVE® S III zur Flüssigkeits-
absaugung mit Shavereinsatz

– Automatische Aktivierung mit dem KARL STORZ
Ultraschall-Generator CALCUSON zur
Flüssigkeitsabsaugung

* Kombinierbare Insufflatoren von KARL STORZ siehe Seiten U 9-11 KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 mit 
HIGH-FLOW bis 50 l/min und HICAP® Trokar 
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S-PILOT®

Die Lösung für Ihr Rauchgasmanagement,
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

5-
16

1

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

43 VA

Technische Angaben:

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

UP 501S1 S-PILOT® Set, inkl. Fußschalter, Betriebsspannung 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
einschließlich:
Einpedal-Fußschalter
Schlauchset Absaugung*, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

UP 501S2 S-PILOT® Set, inkl. Steuerkabel, Betriebsspannung 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
einschließlich:
S-PILOT®

Schlauchset Absaugung*, steril, zum Einmalgebrauch, 
Packung zu 10 Stück
Verbindungskabel, zur Verwendung mit CALCUSON, ENDOMAT® LC,
UNIDRIVE® S III, ENDOMAT® LC oder UNIDRIVE® S III sowie S-PILOT®

Abmessungen B x H x T

Gewicht

356 x 55 x 305 mm

1,9 kg

Optionales Zubehör für den S-PILOT® siehe Seite U 17

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

UP 501S3 S-PILOT® Set, ohne Fußschalter, Betriebsspannung 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
einschließlich:
Schlauchset Absaugung*, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
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LAP-UNITS 12 F

5-
16

1

S-PILOT®

Systemkomponenten

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Schlauchset, zur Absaugung von Rauch,
Gas und Flüssigkeit

031447-10*

zur Verwendung mit

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 500 ENDOFLATOR® 50 SCB

*
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031447-10* Schlauchset für Absaugung von Rauch, Gas und
Flüssigkeit, mit Anschluss für zweiten Absaugschlauch,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit S-PILOT®, für die Laparoskopie

20 0141 30 Einpedal-Fußschalter, digital, einstufig,
für Spülfunktion

031111-10* Rauchgasfilter, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

S-PILOT®

Optionales Zubehör

*

5-
16

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

UP 004 S-PILOT® Verbindungskabel, Ø 3,5 mm, Länge 300 cm,
zur Verwendung mit AUTOCON® III 400, ConMed System
2450 oder 5000

UP 005 S-PILOT® Verbindungskabel, Ø 2,5 mm, Länge 300 cm,
zur Verwendung mit Valleylab Force Triad oder
Valleylab Force FX

LAP-UNITS 13
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LAP-UNITS 14 B

Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB
mit integrierter Insufflationspumpe

2-
15

1

Besondere Merkmale:
● LED-Lichtquelle mit integriertem CO2 Insufflator
● Insufflation durch gefilterte Raumluft mit

Umschaltung in zwei CO2 Insufflations-Modi
möglich

● Das Beste aus beiden Welten: Hohe Wirt-
schaftlichkeit gepaart mit Helligkeit und
Langlebigkeit der LED-Technik

● Durchschnittliche Leuchtdauer der LED:
30.000 Stunden

● Hohe Umweltfreundlichkeit, da weder Blei
noch Quecksilber in der LED-Leuchte
enthalten sind

● Automatische Lichtquellenregelung durch
die CCU, um so eine optimale Ausleuchtung
zu generieren

TL 100S1 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB, mit High-Performance-LED,
integriertem KARL STORZ-SCB und integrierter Insufflationspumpe zur
Förderung von Luft und CO2, zur Verwendung mit Videoendoskopen,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
Spülflaschenhalterung
Haltering, für Wasserflasche
Wasserflasche
Spüladapter, für Wasserflasche
SCB-Verbindungskabel
Universalschlüssel

Technische Angaben:

Beleuchtungstechnik

Farbtemperatur

Lampenlebensdauer

Lichtintensitätsregelung

Gerätekommunikation

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Netzfrequenz

LED

ca. 6400 K

Ø 30.000 h

automatisch über SCB
manuell über SCB
manuell über Touchscreen

KARL STORZ Communication Bus
(2 x SCB)

120 VA

100 – 240 VAC

50/60 Hz

Abmessungen 
B x H x T

Gewicht

Reinigung

Schutzklasse

Schutzart

Pumpe

Insufflation

CO2-Gasversorgung

305 x 110 x 313 mm

8,5 kg

Wischdesinfektion

1

CF (mit KARL STORZ Lichtkabeln CF Defib)

integrierte Pumpe mit zwei 
Leistungsstufen

CO2 oder Luft

zentral oder über Flasche

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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LAP-UNITS 15 B

2-
15

1

Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB
Zubehör

20 0901 70 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

13992 BS Wasserflasche, 250 ml

13991 SW Spüladapter, für Wasserflasche 13992 BS,
zum Spülen des doppellumigen Schlauches

20 4000 30 Universalschlüssel

TL 001 Spülflaschenhalterung, zur Verwendung mit
Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB TL 100 

TL 002 Haltering, für Wasserflasche 13992 BS, zur
Verwendung mit Spülflaschenhalterung TL 001 

TL 003 Haltering, zur Verwendung mit Ampuwa Plastipur-
Spülflaschen, in Kombination mit Spülflaschen-
halterung TL 001

20 4000 27 CO2-Hochdruckschlauch, amerikanischer
Anschluss/deutscher Anschluss, Länge 102 cm

UI 001 Niederdruckschlauch, für die zentrale
CO2-Gasversorgung, Länge 150 cm

UI 002 Desgleichen, Länge 300 cm
UI 003 Desgleichen, Länge 600 cm
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Saug- und Spülsysteme

■ SAUG- UND SPÜLSYSTEME

ENDOMAT® SELECT

ENDOMAT® n. HAMOU® SCB

UNIMAT® 30
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LAP-UNITS 18 A

ENDOMAT® SELECT
Rollenpumpe zur Zuspülung von Flüssigkeit

Besondere Merkmale:
●● Rollenpumpensystem zur flussgeregelten

Zuspülung
●● Max. Flussleistung: 3500 ml/min
●● Jederzeit erweiterbares Einsatzgebiet

●● Einfache Handhabung von Gerät und Zubehör
●● Fachgebietsübergreifende Verwendung
●● Mit Anschlussmöglichkeit für den KARL STORZ

Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

5-
16

1
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ENDOMAT® SELECT
Rollenpumpe zur Zuspülung von Flüssigkeit,
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Saug- oder Spülpumpe, inkl.
Netzkabel, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

UP 601 CHIRURGIE-Software, Lizenz, ermöglicht die Auswahl
der Prozeduren „LAP“, „THOR“ und „PROCTO“, zur
Verwendung mit ENDOMAT® SELECT UP 210

Optionales Zubehör für den ENDOMAT® SELECT siehe Seite U 25, U 28-30

Technische Angaben:

Software Paket

Fluss max.

Betriebsspannung

Gewicht

Parameteranzeige

Surgery

3500 ml/min

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

4,7 kg

- Soll-Fluss
- Ist-Fluss

Betriebsmodus

Abmessungen 
B x H x T

Bauart

Zuspülung, flussgeregelt

305 x 110 x 260 mm 

IEC 60601-1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Hinweis: 
Der ENDOMAT® SELECT wird erst durch Aufspielen eines Softwaremoduls (z. B. UP 601) funktionstüchtig.
Zur Bestellung dieses Systems verwenden Sie bitte den Konfigurationsflyer 96311002.

Grundgerät:

Softwaremodule für die Chirurgie:
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LAP-UNITS 20 A

ENDOMAT® SELECT
Systemkomponenten

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Saug- und Spülrohr

23460 LHG

Handgriff

30805

Schlauchset, Spülung

031524-10*

5-
16

1

*
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ENDOMAT® SELECT
Optionales Zubehör

26173 BN Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen,
mattierte Oberfläche, mit Zweiwegehahn zur Ein-
handbedienung, Größe 5 mm, Länge 36 cm

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz, erweitert
die Funktionen installierter Softwarepakete, zur
Verwendung mit ENDOMAT® SELECT UP 210

031524-10* Schlauchset für Spülung, FC, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück, zur
Verwendung mit ENDOMAT® n. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 und ENDOMAT® SELECT UP 210

031564-10* Tagesschlauchset für Spülung, FC, steril,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
ENDOMAT® n. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 in
Kombination mit Patientenschlauch 031162-10 und
ENDOMAT® SELECT UP 210

*

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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LAP-UNITS 22 B

ENDOMAT®
n. HAMOU® SCB

Saug- und Spülsystem,
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

8-
05

2

Optionales Zubehör für den ENDOMAT® n. HAMOU® SCB siehe Seiten U 28-30

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Besondere Merkmale:
●● Druckgeregeltes Saug- und Spülsystem für den

Einsatz in der Laparoskopie und Gynäkologie
●● Bedienung via Touchscreen
●● Die einstellbaren Parameter für die

Anwendungen LAP und HYST werden
automatisch durch das Aufsetzen der
entsprechenden Schlauchkassette anwählbar

●● Simultane Anzeige von Soll- und Istwerten
und dadurch kontinuierliche Überwachung
der Saug-Spül-Parameter

●● Anschlussmöglichkeit für den KARL STORZ
Communication Bus (SCB) ab Software Release
20090001-45 und höher

26 3311 01-1 ENDOMAT® n. HAMOU® SCB, mit integriertem SCB-Modul,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Kassettenschlauchset, PC, zum Einmalgebrauch
Kassettenschlauchset, FC, zum Einmalgebrauch

*

Technische Angaben:

Druck

Flow

Absaugung Druck
geregelt

- HYST 0-200 mmHg
- LAP 100/ 300/ 500 mmHg

- LAP 0-1300 ml/min
- HYS 200/400/600 ml/min

- HYST 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)
- LAP 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)

Betriebsspannung

Abmessungen 
B x H x T

Gewicht

Bauart

100-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 375 mm

9,3 kg

IEC 60601-1
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ENDOMAT®
n. HAMOU® SCB

Systemkomponenten

3-
98

7

Filter

Verschlusskappen 
Saugflaschen, 5 l
Flaschenhalterungen 
Trageelement für 
Flaschenhalterung

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Saug- und Spülrohr

26173 BN031124-10*

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

HYST-Schlauchset 031523-10*
LAP-Schlauchset 031524-10*

Silikonschlauch-Set, für Absaugung,
Teil 2 von 2

26 3311 42

*

Silikonschlauch-Set, für Absaugung,
Teil 1 von 2

26 3311 42

Alternativ:
Schlauchset, für Absaugung

030547-01* (SSU)

Alternativ:
Schlauchset, für Absaugung

030249-10* (SSU)

Sektretbehälter, 1,5 l und 2,5 l

030301-01*
030302-01*

030315-30*
030325-30*

030362-10*

Sektretbeutel, 1,5 l und 2,5 l

Steckkupplung
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LAP-UNITS 24 B

Optionales Zubehör
für Saug- und Spülsysteme

2-
15

1

zur Verwendung mit

––

––

––

26 3102 35 Verschlusskappe, sterilisierbar, zur Ver-
wendung mit Spülflüssigkeitsbehälter 1 l,
steril (rund), Fa. Fresenius und B. Braun
(alte Version) und Delta Pharma (rund)

E
N
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M
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®
n.
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10

26 3100 35 Verschlusskappe, sterilisierbar, zur Ver-
wendung mit Spülflüssigkeitsbehälter 1 l
und 1,5 l, steril (zylindrisch und quadratisch),
Fa. Abbott Laboratories und Baxter

20 3000 52 Saugflasche, 1,5 l, sterilisierbar

20 3001 30 Flaschenhalterung, für Saugflasche
1,5 l oder Spülflüssigkeitsbehälter 1 l

26173 BN Saug- und Spülrohr, mit seitlichen
Öffnungen, mattierte Oberfläche, mit
Zweiwegehahn zur Einhandbedienung,
Größe 5 mm, Länge 36 cm

● ●

● ●

● ●

● ●

––

26173 VG Einstichdorn, für sterile Infusionslösung
1 l, sterilisierbar, Nutzlänge 22 cm

860015 B Einstichdorn, für sterile Infusionslösung
500 ml, sterilisierbar, Nutzlänge 18 cm

20 3000 34 Verschlusskappe, für Saugflaschen
1,5 l und 5 l, sterilisierbar

26 3103 35 Verschlusskappe, sterilisierbar,
zur Verwendung mit Spülflüssigkeits-
behälter 1 l, steril (rund oder quadratisch),
Fa. Braun (alte Version) und Delta Pharma

26 3100 50 Spülflüssigkeitsbehälter, 1 l,
sterilisierbar

––
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LAP-UNITS 25 B

2-
15

1

Optionales Zubehör
für Saug- und Spülsysteme

20 0141 30 Einpedal-Fußschalter, digital,
einstufig, für Spülfunktion

20 0142 30 Einpedal-Fußschalter, digital, zweistufig,
zum Auslösen eines höheren Flows zur
schnelleren Sichtverbesserung

● –

–●

20 3000 50 Saugflasche, 5 l, sterilisierbar

20 3000 34 Verschlusskappe, für Saugflaschen
1,5 l und 5 l, sterilisierbar

20 3000 32 Flaschenhalterung, für Saugflasche 5 l

20 3000 33 Trageelement, für Flaschenhalterung
20 3000 32

● ●

● ●

● ●

● ●

zur Verwendung mit
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20 0900 70 SCB-Verbindungskabel, Länge 30 cm

20 3001 45 Silikonschlauch-Set, sterilisierbar,
zum Spülen/Insufflation, zur Verwendung
mit Einstichdorn 860015 B

● ●

– –

●–26 3311 42 Silikonschlauch-Set, für Absaugung,
sterilisierbar

– ●

031124-10* Filter, zur Absaugung, Anschluss
Flaschenseite mit Sonderanschluss,
Anschluss Geräteseite mit Konus,
unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung
zu 10 Stück, zur Verwendung mit allen
gängigen Absaugpumpen
über Schlauchanschlüsse
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LAP-UNITS 26 B

2-
15

1

Optionales Zubehör
für Saug- und Spülsysteme

zur Verwendung mit

*

031523-10* Schlauchset für Spülung, PC, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10
Stück, zur Verwendung mit ENDOMAT®

n. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 und
ENDOMAT® SELECT ● ●

031524-10* Schlauchset für Spülung, FC, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10
Stück, zur Verwendung mit ENDOMAT®

n. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 und
ENDOMAT® SELECT UP 210
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030320-40* Sekretbeutel, 2,5 l,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

030362-10* Steckkupplung,
Packung zu 10 Stück ●–

030302-01* Sekretbehälter, 2,5 l – ●

– ●

●–

030547-01* Schlauchset für Absaugung, 150 cm,
mit EXTRA-LARGE LUER-Lock, unsteril,
zur Verwendung mit ENDOMAT®

n. HAMOU® SCB 26331120-1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

5-
15

1

UNIMAT® 30
Universal-Saugpumpe,
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellungen

Besondere Merkmale:
● Saugleistung von 30 l/m
● Besonders geräusch- und vibrationsarm
● Schneller Vakuumaufbau bis 85 kPa
● Wartungsfreies Zylinder- und Kolbensystem

● Einfache Bedienung
● Hydrophober Bakterienfilter zum Schutz der

Pumpe
● Kompatibel zu Mehrweg- und Einweg-

Auffangsystemen

25 3200 01 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe,
Betriebsspannung 230 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
Filter
Saugflasche
Verschlussdeckel
Verbindungsschlauch, kurz
Patientenschlauch
Überlaufsicherung
Netzkabel, Länge 300 cm

25 3200 01C Desgleichen,
Betriebsspannung 115 VAC, 50/60 Hz

Technische Angaben:

Saugleistung

Vakuum

Betriebsspannung

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Bauart

30 l/m

bis 85 kPa, bis 640 mmHg

115/230 VAC, 50/60 Hz

245 x 345 x 282 mm

7,4 kg

IEC 60601-1

Nennstrom/
Stromverbrauch

Schutzklasse

Prüfungen/Zertifikate

1 A, 100 Watt (115 VAC) 
0.45 A, 100 Watt (230 VAC) 

I, BF, IPX 1

MDD 93/42 EWG, EN 60601-1, 
EN 60601-1-2, EN 10079-1, 
ISO 9001, UL 2601-1

Optionales Zubehör für den UNIMAT® 30 siehe Seite U 33
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LAP-UNITS 28 B

5-
16

UNIMAT® 30
Systemkomponenten

Verbindungsschlauch, kurz

25 3200 83

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Filter
Saugflasche
Verschlusskappe
Überlaufsicherung

25 3200 80
25 3200 81
25 3200 82
25 3200 85

Patientenschlauch

25 3200 84
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*

25 3200 80* Filter, zur Absaugung, unsteril, zur Verwendung mit UNIMAT® 30
25 3200 81 Saugflasche
25 3200 82 Verschlussdeckel
25 3200 85 Überlaufsicherung

25 3200 83 Verbindungsschlauch, kurz

25 3200 84 Patientenschlauch

UG 624 Pumpenhalterung, zur Montage der Saugpumpe
UNIMAT® 30 25 3200 01 am Gerätewagen UG xxx

UNIMAT® 30
Optionales Zubehör

030301-01* Sekretbehälter, 1,5 l

030302-01* Sekretbehälter, 2,5 l

030310-40* Sekretbeutel, 1,5 l, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

030320-40* Sekretbeutel, 2,5 l, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 40 Stück

030315-30* Sekretbeutel, 1,5 l, mit Geliergranulat,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 30 Stück

030325-30* Sekretbeutel, 2,5 l, mit Geliergranulat,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 30 Stück

030362-10* Steckkupplung, Packung zu 10 Stück

030748-01* Schlauchset zur Absaugung, Länge 150 cm, unsteril

030350-05* Schienenklemme Standard, Kunststoff,
Packung zu 5 Stück

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Hochfrequenz-Chirurgiegeräte

■ HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE

AUTOCON® III 400

AUTOCON® III 300
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AUTOCON® III 400 High-End
Hochfrequenz-Chirurgiegerät

Das High-End HF-Gerät von KARL STORZ bietet hohen
Anwenderkomfort und einfache Handhabung durch das
bedienbare 9" Touchdisplay.

Mittels des Fußschalters können während der OP Ein-
stellungen an einer Buchse aus dem sterilen Bereich
heraus gewechselt werden. Wahlweise können mit
einem Fußschalter auch zwei Buchsen mit separaten
Instrumenten gesteuert werden.

Die maximale Leistung von 400 Watt unipolar und
bipolar wird vom Generator geregelt. Es wird immer nur
so viel Energie abgegeben, wie für den gewünschten
Gewebeeffekt notwendig ist. 

Die Vorteile auf einen Blick:
●● Touchscreen
●● Interdisziplinärer Einsatz
●● 400 Watt unipolare und bipolare Leistung
●● Neutralelektrodenüberwachung 

●● Automatische Steuerung zur Rauchgas-
absaugung mit S-PILOT® von KARL STORZ

●● Integrierbar in KARL STORZ OR1™

5-
16

1
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5-
16

1

AUTOCON® III 400 High-End
Hochfrequenz-Chirurgiegerät

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, ohne CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
Netzkabel

HF-Anschlussbuchsen unipolar:
2x 3-Pin US-Typ
5-mm-Buchse KARL STORZ/Erbe VIO
2x 4-mm-Buchse (fußgeschaltet)
BOVIE (fußgeschaltet)
HF-Anschlussbuchsen bipolar:
2x 2-Pin US-Typ (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Anschlussbuchse:
Neutralelektrode 2-pol.

Integrierbar in OR1™ mit KARL STORZ OR1™ SCB control WU 300.
Systemvoraussetzungen: SCB R-UI Software Release 20090001-46
oder höher.

UH 400U Desgleichen, ohne CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

UH 400UE Desgleichen, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

Technische Angaben:

Max. Leistung

Betriebsspannung

Gewicht

Buchsen

unipolar: 400 Watt (an 200 Ohm)
bipolar: 400 Watt (an 75 Ohm)

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 400, UH 400E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 400U, UH 400UE)

12,5 kg

Unipolare Buchsen: 2
Bipolare Buchsen: 2 (auf 3 erweiterbar)

Ausgangsfrequenz

Abmessungen
B x H x T

Bauart

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 60601-1

Optionales Zubehör für den AUTOCON® III 400 High-End siehe Seite U 42 
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

UH 400E Desgleichen, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
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AUTOCON® III 400 High-End
Hochfrequenz-Chirurgiegerät,
Systemkomponenten

5-
16

1

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Einpedal-HF-Fußschalter

UF 901

Zweipedal-HF-Fußschalter

UF 902

38651 MD

ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY

26183 TZ

Bipolare Kugelelektrode

Bipolar-Hochfrequenzkabel

26176 LE26005 M

Unipolar-Hochfrequenzkabel

Anschlusskabel

27806 US

27802

Neutralelektrode

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

33351 MD

Koagulations- und Dissektionselektrode,
L-förmig

26775 UF
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5-
16

1

AUTOCON® III 300
Hochfrequenz-Chirurgiegerät

Der HF-Generator AUTOCON® III 300 ist ein neues Mit-
glied in der Produktfamilie der III-Generatoren mit einer
maximalen Ausgangsleistung von unipolar 400 Watt
und bipolar 200 Watt.

Rein äußerlich bietet der HF-Generator eine bipolare
und eine unipolare Buchse sowie eine Buchse zur Ver-
bindung der Neutralelektrode.

Auch bei diesem Generator besteht die Möglichkeit,
Modi und Einstellungen über den Fußschalter aus dem
sterilen Feld heraus zu wechseln.

Die Vorteile auf einen Blick:
●● Touchscreen
●● Interdisziplinärer Einsatz
●● 400 Watt unipolare und 200 Watt bipolare

Leistung

●● Neutralelektrodenüberwachung
●● Automatische Steuerung zur Rauchgas-

absaugung mit S-PILOT® von KARL STORZ
●● Integrierbar in KARL STORZ OR1™
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10
-1

71

Optionales Zubehör für AUTOCON® III 300 siehe Seiten U 42
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

AUTOCON® III 300
Hochfrequenz-Chirurgiegerät

UH 300U Desgleichen, ohne CE-Zertifizierung, Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
UH 300UE Desgleichen, mit CE-Zertifizierung,

Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz 

UH 300 AUTOCON® III 300, ohne CE-Zertifizierung, Betriebsspannung 220 –
240 VAC, 50/60 Hz 
einschließlich:
Netzkabel

HF-Anschlussbuchsen unipolar:
3-Pin US-Typ
5-mm-Buchse KARL STORZ/Erbe VIO
HF-Anschlussbuchsen bipolar:
2-Pin US-Typ (28.58 mm)
2x KARL STORZ/Erbe VIO
Anschlussbuchse:
Neutralelektrode 2-pol.

Integrierbar in OR1™ mit KARL STORZ OR1™ SCB control WU 300.
Systemvoraussetzungen: SCB R-UI Software Release 20090001-46
oder höher.

Technische Angaben:

Max. Leistung

Betriebsspannung

Gewicht

Buchsen

unipolar: 400 Watt (an 100 Ohm)
bipolar: 200 Watt (an 75 Ohm)

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 300, UH 300E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 300U, UH 300UE)

11,8 kg

Unipolare Buchsen: 1
Bipolare Buchsen: 1 (auf 2 erweiterbar)

Ausgangsfrequenz

Abmessungen
B x H x T

Bauart

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 60601-1

UH 300E Desgleichen, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz 
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AUTOCON® III 300
Hochfrequenz-Chirurgiegerät,
Systemkomponenten

10
-1

71

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Einpedal-HF-Fußschalter

UF 901

Zweipedal-HF-Fußschalter

UF 902

38651 MD

ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY

26183 TZ

Bipolare Kugelelektrode

Bipolar-Hochfrequenzkabel

26176 LE26005 M

Unipolar-Hochfrequenzkabel

Anschlusskabel

27806 US

27802

Neutralelektrode

c Präparier- und Fasszange n. KELLY

33351 MD

Koagulations- und Dissektionselektrode,
L-förmig

26775 UF
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5-
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1

Optionales Zubehör
für AUTOCON® III 400 High-End und AUTOCON® III 300

UF 902 Zweipedal-HF-Fußschalter, mit Knopf für Umschalt-
funktion, zur Verwendung mit HF-Generatoren

UF 901 Einpedal-HF-Fußschalter, mit Knopf für Umschalt-
funktion, zur Verwendung mit HF-Generatoren

26 5200 43 Elektroden-Handgriff, mit 2 Tasten zum Aktivieren
des unipolaren Generators, gelbe Taste: unipolares
Schneiden, blaue Taste: unipolares Koagulieren,
hierzu wird das Anschlusskabel 26 5200 45 benötigt

26 5200 45 Hochfrequenzkabel, für Elektroden-Handgriff 26 5200 43,
Länge 400 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III 400 und
AUTOCON® III 300

27802 Neutralelektrode, Kontaktfläche zweigeteilt,
A = 169 cm2, zum Einmalgebrauch, Packung zu
50 Stück, zur Verwendung mit AUTOCON® 50/200/350
und AUTOCON® II 400 alle Versionen, AUTOCON® III
400 und AUTOCON® III 300, hierzu wird ein
Anschlusskabel 27806 US benötigt

27806 US Anschlusskabel Neutralelektrode, zur
Verwendung mit Neutralelektrode 27802

Zur Verwendung mit AUTOCON® III 300 und AUTOCON® III 400
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Zubehör
Unipolare und bipolare Hochfrequenzkabel

Unipolare Hochfrequenzkabel 

26002 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4 mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe T-Geräten
älterer Bauart und Ellman

26004 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 4-mm-Stecker,
Länge 300 cm, anschlusskompatibel zu Martin
HF-Geräten

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III und
AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Erbe Typ ICC
und Erbe VIO 301

26006 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 8-mm-Stecker,
Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu
Valleylab-Geräten

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

unipolar

Bitte beachten:
Die Standard-Kabellänge der Hochfrequenz-Kabel beträgt 300 cm. Sollten Sie eine Länge von 500 cm wünschen, 
so ergänzen Sie bitte die betreffende Artikelnummer um den Buchstaben L, z. B. 26002 ML, 26176 LVL.

Bipolare Hochfrequenzkabel

bipolar

26176 LM Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
anschlusskompatibel zu Martin HF-Geräten

26176 LV Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 28,58 mm, für AUTOCON® III
und AUTOCON® II, anschlusskompatibel zu Valleylab-
Koagulator, zur Verwendung an Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten mit 28,58-mm-Pinabstand an
der Bipolarbuchse

Hochfrequenz-
Chirurgie-Gerät

KARL STORZ
Instrument

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, zur
Verwendung mit AUTOCON® III und AUTOCON® II,
anschlusskompatibel zu Erbe-Koagulator, T- und
ICC-Reihe

26176 LW Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm,
Pinabstand geräteseitig 22 mm, anschluss-
kompatibel zu Hochfrequenz-Chirurgiegeräten
mit 22-mm-Pinabstand an der Bipolarbuchse
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KOMPONENTEN /
ERSATZTEILE



SP 2

Einführung

Darstellung der Komponenten/Ersatzteile zur jeweiligen Artikelnummer, mit Verweis auf die Katalogseite

2-
15

1

Das Kapitel „Komponenten / Ersatzteile“ enthält Detail-
Informationen zum KARL STORZ Instrumentarium.

Zur vereinfachten Suche steht ein Index zur Verfügung,
der das Auffinden der Einzelteile über die jeweilige
Artikelnummer von Gesamtinstrumenten, Sets oder
Geräten schnell möglich macht.

Hotline

Für Rückfragen zum Artikel, zum Austausch, zur Pflege
und Reinigung steht auch der Technische Support zur
Verfügung: 07461/708-980, Montag bis Donnerstag
von 7 – 18 Uhr und Freitag von 7 – 17 Uhr.

Beispiel:

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26034 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0° 35

Ersatzteile

26034 V
Adapter, mit Silikonlippen-
ventil, für Arbeitskanal

8458190
Hahnreiber

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

6985691
Federkappe

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

7720590
Silikonlippendichtung

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V





Optiken
HOPKINS® Optiken

SP 4 LAP-SP

2-
15

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26003 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°
26003 AEA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°
26003 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°
26003 BEA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°
26003 FA HOPKINS® Großbild-Optik 45°
26003 FEA HOPKINS® Großbild-Optik 45°

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

34
34
34
34
34
34

495 F
495 G

26048 ASA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°
26048 BSA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°

33
33

26048 FSA HOPKINS® Optik 45° 33

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

495 F
495 G

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite
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1

LAP-SP 1 A

Optiken
HOPKINS® Optiken

SP 5

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26003 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26003 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26003 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26003 FREA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26046 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, Ø 5 mm
26046 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, Ø 5 mm
26046 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 5 mm

27
27
27
27
27
27
27

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

495 F
495 G

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26003 EC ENDOCAMELEON® HOPKINS® Optik 30

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

495 F
495 G



LAP-SP 2

Optiken
HOPKINS® Optiken

2-
15

SP 6

26046 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°
26046 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°
26046 FA HOPKINS® Großbild-Optik 45°

32
32, 302, 308

32

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

26007 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°
26007 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°
26008 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°
26008 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°

31
31
31
31

26011 AA HOPKINS® Großbild-Geradeausblick-Optik 0° 32
26011 BA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30° 32

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

495 F
495 G

495 F
495 G



LAP-SP 3

2-
15
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SP 7

Optiken
HOPKINS® Optiken mit Arbeitskanal

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26034 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0° 35

Ersatzteile

26034 V
Adapter, mit Silikonlippen-
ventil, für Arbeitskanal

8458190
Hahnreiber

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

6985691
Federkappe

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

7720590
Silikonlippendichtung

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück



Optiken
HOPKINS® Optiken mit Arbeitskanal

2-
15

1

SP 8 LAP-SP 4

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V

Ersatzteile

26034 V
Adapter, mit Silikonlippen-
ventil, für Arbeitskanal

8458190
Hahnreiber

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

6985691
Federkappe

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26038 AA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0° 35

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück
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LAP-SP 5 SP 9

Optiken
HOPKINS® Optiken mit Arbeitskanal

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26075 AA HOPKINS® Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 6° 36

Ersatzteile

26075 V
Adapter, mit Silikonlippen-
ventil, für Arbeitskanal

6916191
Federkappe

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

8428590
Hahnreiber

6127790
Dichtungskappe, (50/6)

6127790

26075 V

495 F
495 G

6441791

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück



Trokare
Trokarhülsen

SP 10

2-
15

1

LAP-SP 6

4530160 TM Trokarhülse
4530160 TK Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

8296591
Drehring, mit Hahn
und O-Ring

8356395
Pressring

8458190

6985691

Pressring Drehring

4730103 TM Trokarhülse

8296691
Drehring, mit Hahn
und O-Ring

7137595
Pressring

Ersatzteile für 30160 TM/TK Ersatzteile für 30103 TM

6130123 TS1 Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

4430117 T2 Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8515090
Hahnreiber

8458190

8515090



LAP-SP 7

Trokare
Trokarhülsen

SP 11

2-
15

1

4630120 T8 Trokarhülse
4630120 T9 Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

8458190



SP 12

2-
15

1

Trokare
Trokarhülsen

5111603 G5 Trokarhülse
5230114 G5 Trokarhülse
5230114 G6 Trokarhülse
5330160 G5 Trokarhülse
5330160 G6 Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Verschlusskappe

Ventildichtung

29100 BX
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss,
blau, Packung zu 10 Stück

5430103 G6 Trokarhülse
5530108 G6 Trokarhülse

021099-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: blau

Ersatzteile für 11603 G5

29100 GX
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss,
grün, Packung zu 10 Stück

021199-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: grün

Ersatzteile für 30114 G5/G6

29100 SX
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss,
schwarz, Packung zu
10 Stück

021299-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: schwarz

Ersatzteile für 30160 G5/G6

29100 GX
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss,
grün, Packung zu 10 Stück

021399-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: grün

Ersatzteile für 30103 G6

29100 BX
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss,
blau, Packung zu 10 Stück

021499-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: blau

Ersatzteile für 30108 G6

LAP-SP 8

*



SP 13
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Trokare
Trokarhülsen

58
59
59
59
60
60
60

11603 G1 Trokarhülse
30117 G1 Trokarhülse
30117 G2 Trokarhülse
30117 G3 Trokarhülse
30160 G1 Trokarhülse
30160 G2 Trokarhülse
30160 G3 Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100

6430214 K Low-friction Trokarhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

29100 G
Verschlusskappe,
Packung zu 10 Stück,
autoklavierbar,
Kennfarbe: grün

6430217 K Low-friction Trokarhülse

29100 R
Verschlusskappe,
Packung zu 10 Stück,
autoklavierbar,
Kennfarbe: rot

Ersatzteil für 30214 K Ersatzteil für 30217 K

LAP-SP 9



Trokare
Trokarhülsen

SP 14

2-
15

1

Ersatzteile

6985691
Federkappe

30101 H2 Trokarhülse
30103 H1 Trokarhülse
30103 H2 Trokarhülse

338
66
66

30108 H2 Trokarhülse 67
30160 H1 Trokarhülse 65
30160 H2 Trokarhülse 65
31160 H1 Trokarhülse 69
31103 H1 Trokarhülse 69
31108 H1 Trokarhülse 69

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190
Hahnreiber

8458190

LAP-SP 10



Trokare
Trokarhülsen

SP 15

2-
15

6830105 H2 Trokarhülse
6830105 K1 Automatisches Klappenventil

6830106 H2 Trokarhülse
6830106 K1 Automatisches Klappenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

6236195
Dichtung

6885490
Dichtung, Ø 15 mm

8460190
Überwurfring

8458190

8458190

6985991

8460190

8460190

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6985991
Überwurfmutter

6985991
Überwurfmutter

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

6236195
Dichtung

6885390
Dichtung, Ø 22 mm

8460190
Überwurfring

6985991

LAP-SP 11



SP 16

2-
15

1

Trokare
Trokarhülsen

30160 NL Trokarhülse 62

30103 NL Trokarhülse 62

Ersatzteile

021299-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: schwarz

30120 X
Kunststoffhülse,
autoklavierbar,
Packung zu 5 Stück

30123 X
Kunststoffhülse,
autoklavierbar,
Packung zu 5 Stück

Ersatzteile

021399-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: grün

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

LAP-SP 12

30120 X

30123 X

*



2-
15

SP 17

Trokare
Konen

4130103 C3 Konus

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

8407390
Konus, gerillt

7391190
Dichtungskappe, (60/12)

8407390 7391190

4130160 C3 Konus

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

8464790
Konus, gerillt

6127690
Dichtungskappe, (50/5)

8464790 6127690

4130103 CM1 Metall-Konus

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6062295
Konus

7391190
Dichtungskappe, (60/12)

6062295 7391190

LAP-SP 13



Trokare
Automatische Klappenventile

2-
15

1

SP 18

33830101 A1 Automatisches Klappenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6127790
Dichtungskappe, (50/6),
für Trokare Größe 7 mm

6127790

6630103 A1 Automatisches Klappenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

7616690

4430117 A1 Automatisches Klappenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6089590
Dichtung, pilzkopfförmig

6127090

6127090
Dichtungskappe, (40/3)

6089590

6530160 A1 Automatisches Klappenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

6127590

LAP-SP 14



2-
15

2

SP 19

Trokare
Multifunktionsventile

33830101 M1 Multifunktionsventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

5905098
Dichtungskappe, klein

9063590
Stößel

6127790
Dichtungskappe, (50/6),
für Trokare Größe 7 mm

6127790

47, 66, 6930103 M1 Multifunktionsventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

5905098
Dichtungskappe, klein

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

7616690

5905098

5905098

7302990
Stößel

7080690

7302990

LAP-SP 15



SP 20

2-
15

1

Trokare
Multifunktionsventile, Silikonlippenventil

45, 65, 6930160 M1 Multifunktionsventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

5905098
Dichtungskappe, klein

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

6127590

5811603 L1 Silikonlippenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127290
Dichtungskappe, (50/2,2),
für Trokare Größe 2,5 mm

6127290

7720590

5905098

7080690
Stößel

7080690

LAP-SP 16

67, 6930108 M1 Multifunktionsventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

5905098
Dichtungskappe, klein

7416090

5905098

7415690
Stößel

7415690

7416090
Dichtungskappe, (60/13),
für Trokare Größe 13 bzw.
13.5 mm

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück



2-
15

1

SP 21

Trokare
Silikonlippenventile

5930117 L1 Silikonlippenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127390
Dichtungskappe, (50/2.6),
für Trokare Größe 3.5 mm

4630120 L1 Silikonlippenventil
6030160 L1 Silikonlippenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

6127390

7720590

6127590

7720590

LAP-SP 17

48
61

30103 L1 Silikonlippenventil
30123 L1 Silikonlippenventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

7962190
Silikonlippendichtung,
groß

7616690

7962190

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück



SP 22

2-
15

2

Trokare
Reduktionshülsen

72, 30930140 KA Reduktionshülse
7230140 DA Reduktionshülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127390
Dichtungskappe, (50/2.6),
für Trokare Größe 3.5 mm

Dichtungskappe

72, 309
72

30140 DB Reduktionshülse
30140 FB Reduktionshülse

7230140 GB Reduktionshülse
7230140 HB Reduktionshülse

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

72
72
72

30140 HE Reduktionshülse
30140 FE Reduktionshülse
30140 GE Reduktionshülse

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

7230140 DD Reduktionshülse

6127890
Dichtungskappe, (50/7.5)

Ersatzteil für 30140 DB/EB/FB/GB/HB Ersatzteil für 30140 EE/HE/FE/GE

Ersatzteil für 30140 DDErsatzteil für 30140 DA/KA

LAP-SP 18



2-
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1

SP 23

Trokare
Reduzierstücke

72
72

30141 DB Reduzierstück
30141 HB Reduzierstück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127590

7230141 AA Reduzierstück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6127090
Dichtungskappe, (40/3)

6127090

7230141 HE Reduzierstück

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

Ersatzteil für 30141 DB/HB Ersatzteil für 30141 HE

7230142 HB Zweifachreduzierstück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

7616690

6127590

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

LAP-SP 19



SP 24

2-
15

1

Trokare
Reduzierstücke

7230103 RE Reduzierstück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

7962190
Silikonlippendichtung,
groß

7228790
Dichtungskappe, (60/11)

7230160 RE Reduzierstück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6127090
Dichtungskappe, (40/3)

6127590
7720590

6127090

6127590
Dichtungskappe, (50/4),
für Trokare Größe 6 mm

7228790
7962190

6127590

LAP-SP 20

7720590
Silikonlippendichtung

30120 Y
Silikonlippendichtung,
autoklavierbar, Packung
zu 5 Stück



SP 25

2-
15

Trokare
Spiralhülsen

7330103 S Spiralhülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile für 30103 S

7391190
Dichtungskappe, (60/12)

7351190
Kunststoffinnenring

Dichtungskappe

7351090
Metallinnenring

Rändelschraube

7351490
Rändelschraube

Kunststoffinnenring
Metallinnenring

7330108 S Spiralhülse
7330160 S Spiralhülse

Ersatzteile für 30108 S

7482990
Dichtungskappe, (60/14)

7413795
Kunststoffinnenring

7482790
Metallinnenring

7351490
Rändelschraube

Ersatzteile für 30160 S

6127690
Dichtungskappe, (50/5)

7430790
Kunststoffinnenring

7385590
Metallinnenring

7351490
Rändelschraube

LAP-SP 21



SP 26

2-
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1

Trokare
Distanzhalter, Trokar

7330103 D Distanzhalter

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile für 30103 D

7351090
Metallinnenring

7351190
Kunststoffinnenring

Kunststoffinnenring
Metallinnenring

7351490
Rändelschraube

Rändelschraube

7330160 D Distanzhalter

Ersatzteile für 30160 D

7385590
Metallinnenring

7430790
Kunststoffinnenring

7351490
Rändelschraube

LAP-SP 22

41

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30103 H6 Trokarhülse
30103 O Trokardorn
30103 A1 Automatisches Klappenventil
30103 C2 Konus

30103 AO Trokar
30103 C2

30103 O

30103 H6



SP 27LAP-SP 23 A

2-
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1

49, U 12
49
49

26120 J Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS
26120 JL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS
26120 JLL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

6985691

6376990

Trokare
Pneumoperitoneum-Kanülen n. VERESS

4926120 XL Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

4926120 JK Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

6376990

6985691

8515090



SP 28 LAP-SP 24 A

2-
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1

S-PORT
für die Single-Portal-Chirurgie

71

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

23030 P Port-Ring
23030 X Aufsatz S-PORT, für X-CONE und S-PORT Dichtung
23030 SA S-PORT Dichtung
23030 FA Wundschutzfolie, Packung zu 10 Stück, steril,

zum Einmalgebrauch
23030 D Führungshilfe S-PORT, zur Erleichterung des

Zusammenbaus
23030 T Entnahmehilfe, zur Entfernung der Wundschutzfolie

und der Demontage des S-PORT

23030 PA S-PORT 

71

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

23030 X Aufsatz S-PORT

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8541890
Hahnreiber

6985691

8541890

Ersatzteile

23030 S
Dichtungskappe

021399-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: grün

23004 A4
Reduzierstück, 13/5 mm
und 13/3 mm

021199-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: grün

23004 A5
Reduzierstück, 13/10 mm

021299-10*
Ventildichtung, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück,
Kennfarbe: schwarz

23004 A4

23030 S

23004 A5Ventildichtung

*



SP 29LAP-SP 25 A
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Präparier- und Fasszangen
c Metall-Außenschäfte

29100 7944790

7909890

33200 c Metall-Außenschaft, isoliert 85, 158

31100 c Metall-Außenschaft, isoliert 85, 158
31300 c Metall-Außenschaft, isoliert 85, 158

33300 c Metall-Außenschaft, isoliert 85, 158

33400 c Metall-Außenschaft, isoliert
33300 CM c Metall-Außenschaft, isoliert 85, 158

85, 158
85, 15833400 CM c Metall-Außenschaft, isoliert

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

7909890
Halbschale

7944790
Silikonring



SP 30 LAP-SP 26 A

2-
15

Präparier- und Fasszangen
c Außenschäfte

29100 7944790

7909890

33200 M c Metall-Außenschaft 85, 159
85, 159
85, 159

85, 159

33300 M c Metall-Außenschaft

31100 M c Metall-Außenschaft 85, 159
85, 15931300 M c Metall-Außenschaft

33400 M c Metall-Außenschaft
85, 15933500 M c Metall-Außenschaft

33500 CM c Metall-Außenschaft

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

7909890
Halbschale

7944790
Silikonring

29100 7944790

7909890

33500 c Außenschaft, isoliert 85, 158

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

7909890
Halbschale

7944790
Silikonring



SP 31LAP-SP 27 A

2-
15

1

9431161 PSM c Perkutaner Pylorus-Spreizer

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33161

31110 PS

31100 M

9430361 PS c Pylorus-Fasszange n. GEIGER

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33161

33161 Metall-Handgriff, ohne Raste
31100 M Außenschaft
31110 PS Arbeitseinsatz

33161 Metall-Handgriff, ohne Raste
30310 PS Arbeitseinsatz

Präparier- und Fasszangen
c Perkutaner Pylorus-Spreizer, c Pylorus-Fasszange n. GEIGER,
c Präparier- und Fasszange „JET GRASPER®“, Außenschaft

30361 PS

33310 S Außenschaft, mit Arbeitseinsatz 95

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

95

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33331 ST c Präparier- und Fasszange „JET GRASPER®“ n. TCHARTCHIAN

33131 T Metall-Handgriff, ohne Raste
33120 T Drehrad
33310 S Außenschaft, mit Arbeitseinsatz
27651 AS Reinigungsbürste

33310 S

33131 T

33120 T

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100



SP 32 LAP-SP 28 A

Präparier- und Fasszangen
Chirurgische Tupferhalter, Handgriff, Außenschäfte

13532340 PT Chirurgischer Tupferhalter

32121 Handgriff
32340 Außenschaft, isoliert
33310 PT Tupferhalter-Einsatz

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

13532121 Handgriff

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

3234033310 PT

32121

13532540 PT Chirurgischer Tupferhalter

32121 Handgriff
32540 Außenschaft, isoliert
33510 PT Tupferhalter-Einsatz

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

3254033510 PT

32121

32121 H

32121 K

135
135

32340 Außenschaft, isoliert
32540 Außenschaft, isoliert

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteile

32121 K
Griffkern

32121 H
Handgriffschale

29100

2-
15

1

32340



SP 33LAP-SP 29 A

Präparier- und Fasszangen
c Außenschäfte mit Arbeitseinsatz

160
86
86

30210 KJS c Außenschaft mit Zangeneinsatz n. REDDICK-OLSEN
30210 MSS c Außenschaft mit Schereneinsatz n. METZENBAUM

30240 AS c Metall-Außenschaft mit Fasszangeneinsatz n. BABCOCK

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100

2-
15

1



SP 34 LAP-SP 30 A
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2

Präparier- und Fasszangen
ROBI® Außenschäfte, ROBI® Zangen- und Schereneinsätze mit Außenschaft

146, 172
146, 172

38600 ROBI® Metall-Außenschaft, isoliert
38700 ROBI® Metall-Außenschaft, isoliert

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

147
147

38810 ON ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz
38910 ON ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz

14738810 MD ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz n. KELLY
14738910 MD ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz n. KELLY
14738810 PT ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz n. TAN
17338810 MW ROBI® Außenschaft mit Schereneinsatz
17338910 MW ROBI® Außenschaft mit Schereneinsatz

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100

29100



SP 35LAP-SP 31 A
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26184 HM TAKE-APART® Bipolar-Ringhandgriff 136
26184 HR TAKE-APART® Bipolar-Federhandgriff 136

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Präparier- und Fasszangen
Handgriffe für TAKE APART® Bipolare Zangen und Scheren

Ersatzteil

7072390
Dichtungskappe,
Ø 1,8 mm

7072390 7072390



SP 36 LAP-SP 32 A

2-
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Präparier- und Fasszangen
Handgriffe für TAKE APART® Bipolare Zangen und Scheren

26296 HM TAKE-APART® Bipolar-Ringhandgriff 140
26296 HR TAKE-APART® Bipolar-Federhandgriff 140

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

6011590 6011590

5917800
O-Ring

27550 G-10
Dichtungskappe,
Ø 2,8 mm, Packung
zu 10 Stück

5917800



SP 37LAP-SP 33 A

2-
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Verschiedenes Zubehör
Pylorotom, Endotom, Pylorusmesser

26167 DFS Pylorotom n. ALAIN-GROUSSEAU 175

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

26167 KFS
Mikro-Messer

6509791
Handstück, komplett

6919891
Außenschaft

7342490
Kappe

6509791 734249026167 KFS 6919891

26167 DTS Endotom n. TAN 175

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

175

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

26167 KTS
Messer

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

27550 L-10
Dichtungskappe

Ersatzteile

26167 KTS

26167 KRS

27550 L

26167 KRS
Messereinsatz,
zum Einmalgebrauch,
unsteril, Packung zu
10 Stück

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100

26167 DRS Pylorusmesser

26167 KS Handgriff, mit Außenschaft
26167 KRS Messereinsatz, unsteril, zum

Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück



SP 38 LAP-SP 34 A
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Instrumente für die unipolare
und bipolare Koagulation
Koagulations- und Dissektionselektrode, Ultramikro-Hochfrequenz-
elektrode n. KOH, Hochfrequenznadel 

30775 UF Koagulations- und Dissektionselektrode

30775 UFS Außenschaft, isoliert
30775 UFG Kunststoff-Handgriff
30775 UFP Elektrode, L-förmig

182

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30775 UFS30775 UFP

30775 UFG

26167 NNL Ultramikro-Hochfrequenzelektrode n. KOH 184

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

6276091
Stecker, mit Hülse

26167 NNX
Ersatz-Nadelelektrode,
autoklavierbar, Größe
3,5 mm, Länge 36 cm,
Packung zu 5 Stück

7072390
Dichtungskappe,
Ø 1,8 mm

7072390 6276091

6276091

26167 NNX

6276091
Stecker, mit Hülse

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

26175 NE
Ersatz-Nadelelektrode,
autoklavierbar, Ø 0,7 mm,
Länge 31 cm

26175 NS
Ersatz-Nadelelektrode,
autoklavierbar, Packung
zu 1 Stück, Ø 0,5 mm,
Länge 31 cm

26175 NL
Ersatz-Nadelelektrode,
autoklavierbar, Packung
zu 1 Stück, Ø 1,1 mm,
Länge 31 cm

7072390
Dichtungskappe,
Ø 1,8 mm

7072390
30675 ND Hochfrequenznadel 184



SP 39LAP-SP 35 A

2-
15

Instrumente für die unipolare
und bipolare Koagulation
Koagulations- und Dissektionselektrode n. REMORGIDA,
Bipolare Nadel

26785 RL Koagulations- und Dissektionselektrode n. REMORGIDA 183

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteile

27550 E-10
Dichtungskappe,
Ø 1,6 mm, Packung
zu 10 Stück

26183 EN
Ersatzelektrode,
autoklavierbar,
Packung zu 5 Stück

29100

26183 E Bipolare Nadel 187

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

27550 E



SP 40 LAP-SP 36 A

2-
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37270 DB Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37270 DL Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37270 SC Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37370 DB Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37370 DH Dissektionssaugrohr n. CUSCHIERI 186
37370 DL Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37370 DU Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37370 SC Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37470 DB Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37470 DL Koagulations- und Dissektionselektrode 186
37470 SC Koagulations- und Dissektionselektrode 186

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

37370 GC Koagulationssaugrohr und -spülrohr n. GORDTS und CAMPO 187

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

5917900
O-Ring, klein

Instrumente für die unipolare
und bipolare Koagulation
Koagulations- und Dissektionselektroden, Koagulationssaugrohre

5917900

Ersatzteil

5917900
O-Ring, klein

5917900

26176 HK TAKE-APART® Bipolar-Koagulationssaugrohr

26176 HY Saugrohr
26176 HZ Koagulationselektrode

187

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26176 HY

26176 HZ

5905610
Feder

Ersatzteile

6266691
Kolben

6266690
Rändelkappe

6266690

6266691



SP 41LAP-SP 37 A

2-
15

Retraktoren
Retraktoren n. CUSCHIERI

30623 U Retraktor n. CUSCHIERI 194

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

30623 UA
Außenschaft

30623 UI
Einsatz, abwinkelbar

30623 UH
Handgriff, inklusive
Drehrad zur Abwinkelung

30623 US
Drehrad, für Abwinkelung

30623 UA/30623 URA

30623 UI/30623 URI/30623 ULI 30623 UH

30623 US

30623 UR Retraktor n. CUSCHIERI 194

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

30623 URA
Außenschaft

30623 URI
Einsatz, abwinkelbar

30623 UH
Handgriff, inklusive
Drehrad zur Abwinkelung

30623 US
Drehrad, für Abwinkelung

30623 URL Retraktor n. CUSCHIERI 194

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

30623 URA
Außenschaft

30623 ULI
Einsatz, abwinkelbar

30623 UH
Handgriff, inklusive
Drehrad zur Abwinkelung

30623 US
Drehrad, für Abwinkelung



SP 42 LAP-SP 38 A

2-
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Retraktoren
Fächerretraktoren

30623 F Fächerretraktor 195

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6681391
Außenschaft

30623 FP Fächerretraktor 195

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6681291
Außenschaft



LAP-SP 39 A SP 43

2-
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30623 G Retraktor für elastisches Magenband 196
196

199
199

198

199

30623 GB Retraktor für elastisches Magenband

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6011590

Ersatzteil

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

30623 T T-Retraktor
30623 VL V-Retraktor

30623 HA Abwinkelbarer H-Retraktor

30623 I I-Retraktor

Retraktoren
Retraktoren für elastisches Magenband, Retraktoren

197

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33141 H

33500 G33510 PY

33141 H Metall-Handgriff, mit abschaltbarer Raste
33500 G Außenschaft, isoliert
33510 H H-Retraktoreinsatz
30510 PY Silikon-Pad, Packung zu 6 Stück

33541 H c H-Retraktor

Ersatzteil

30510 PY
Silikon-Pad,
autoklavierbar,
Packung zu 6 Stück

33510 H

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

29100 7944790

7909890

33500 G Außenschaft, isoliert 197

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

7909890
Halbschale

7944790
Silikonring



SP 44 LAP-SP 40 A
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Dissektoren
Zerlegbarer Dissektionsspatel mit variabler Krümmung n. CUSCHIERI

192

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30623

30623 KL

30623 GK Zerlegbarer Dissektionsspatel mit variabler Krümmung n. CUSCHIERI

30623 Handgriff
30623 KL Außenschaft
30623 K Einsatz Dissektor, große Krümmung

30623 K

30623 Handgriff 192

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5911902

Ersatzteil

5911902
Rändelschraube

30623 KL Außenschaft 192

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

5904900
O-Ring

5904900



LAP-SP 41 A SP 45

2-
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1

Taststäbe

31343 REM c Taststab

30133 Handgriff
31300 M Metall-Außenschaft
31310 RE Zangeneinsatz

30133 Handgriff
31100 M Metall-Außenschaft
31110 RE Zangeneinsatz

19131143 REM c Taststab

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

29100

31100 M/31300 M

31110 RE/31310 RE

30133



SP 46 LAP-SP 42 A

2-
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1

Naht und Ligatur
Nadelhalter

26167 LNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH
26167 LNL Ultramikro-Nadelhalter n. KOH
26167 RNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH
26167 RNL Ultramikro-Nadelhalter n. KOH

202

26173 CE Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI 204
26173 CQ Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI 204

26173 DQ Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“ n. SZABO-BERCI 205

26173 KAF Makro-Nadelhalter n. KOH

202

26173 KAL Makro-Nadelhalter n. KOH
26173 KAR Makro-Nadelhalter n. KOH

202
202

26173 QR Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“ n. SZABO-BERCI

26173 SC Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI

26173 SD Gegen-Nadelhalter „FLAMINGO-JAW®“ n. SZABO-BERCI

26173 SE Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI
26173 SP Nadelhalter „PARROT-JAW®“ n. SZABO-BERCI

207
207
207

205

204

205

204
204

207
207
207
207
207
207
207

202

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26178 KAF Makro-Nadelhalter n. KOH
26178 KAL Makro-Nadelhalter n. KOH
26178 KAR Makro-Nadelhalter n. KOH
26173 ML Makro-Nadelhalter n. KOH
26173 MC Makro-Nadelhalter n. KOH
26178 ML Makro-Nadelhalter n. KOH
26178 MC Makro-Nadelhalter n. KOH

30200 FNS Ultramikro-Nadelhalter n. KOH

6011590

Ersatzteil

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss



LAP-SP 43 A SP 47

2-
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1

26173 KPF Makro-Nadelhalter n. KOH 208
26173 KPL Makro-Nadelhalter n. KOH
26173 KPR Makro-Nadelhalter n. KOH

208
208

26178 KPF Makro-Nadelhalter n. KOH 208
26178 KPL Makro-Nadelhalter n. KOH 208
26178 KPR Makro-Nadelhalter n. KOH
26173 KG Gegen-Nadelhalter n. KOH

208
208

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Naht und Ligatur
Nadelhalter

26173 KC Makro-Nadelhalter n. KOH 208
26173 KL Makro-Nadelhalter n. KOH 208

6011590

Ersatzteil

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

26167 MNS Nadelhalter n. LIMA 203
26167 SNL Nadelhalter n. SAWALHE 203
26173 SKG Nadelhalter n. RASSWEILER
26173 SKL Nadelhalter n. RASSWEILER

214, 346
214, 346

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

6011590



SP 48 LAP-SP 44 A

2-
15

1

Naht und Ligatur
Metall-Außenschäfte für zerlegbare Nadelhalter,
Nahtinstrument n. BERCI

26173 AM Nahtinstrument n. BERCI 219

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5905098
Dichtungskappe, klein

Ersatzteile

5904310
Feder, für Handgriff

5983002
Rändelschraube

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

6011590

5983002

5904310

5905098

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30173 A Metall-Außenschaft 210
30178 A Metall-Außenschaft 210

29100

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

9562890
Halbschale

9562990
Spannring



LAP-SP 45 A SP 49

2-
15

2

Naht und Ligatur
Nadelhalter

26174 SQ Nadelhalter 213

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

6011590



SP 50 LAP-SP 46 A

2-
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Naht und Ligatur
Clip-Applikatoren

220

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

220

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

220

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30444 A30440 LR

30444 H

30444 A30440 GA

30444 H

30444 A30440 ET

30444 H

30444 H Metall-Handgriff, mit Raste
30444 A Metall-Außenschaft
30440 LR Clip-Applikatoreinsatz

30444 H Metall-Handgriff, mit Raste
30444 A Metall-Außenschaft
30440 GA Clip-Applikatoreinsatz

30444 H Metall-Handgriff, mit Raste
30444 A Metall-Außenschaft
30440 ET Clip-Applikatoreinsatz

30444 LR Clip-Applikator

30444 GA Clip-Applikator

30444 ET Clip-Applikator

29100 7944790

7909890

30444 A Metall-Außenschaft 220

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

7909890
Halbschale

7944790
Silikonring



SP 51LAP-SP 47 A

2-
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Absaugung und Spülung
Handgriffe zur Absaugung und Spülung

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30804 Handgriff mit Trompetenventil 185, 225

6266690

6266691

5905610
Feder

Ersatzteile

6266691
Kolben

6266690
Rändelkappe

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30805 Handgriff mit Zweiwegehahn 225

26173 BT
Hahnreiber

6979091
Federkappe

Ersatzteile
26173 BT

6979091



SP 52 LAP-SP 48 A

2-
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1

Absaugung und Spülung
Handgriffe zur Absaugung und Spülung

226

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

37112 A Handgriff, gerade

8401290
Adapter

Ersatzteile

8236791
Adapter, komplett

8401390
Überwurfring

37112 D
Dichtungsset

226

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

37113 A Handgriff, pistolenförmig

8401290
Adapter

Ersatzteile

8236791
Adapter, komplett

8401390
Überwurfring

7648291
Blindstopfen

37113 D
Dichtungsset



SP 53LAP-SP 49 A

2-
15

1

Absaugung und Spülung
Saug- und Spülrohre

26172 BN Saug- und Spülrohr 229

26173 BN Saug- und Spülrohr 229, U 25, U 28
26174 BN Saug- und Spülrohr 229
26173 BL Saug- und Spülrohr 229

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26173 BT

6353591

26173 BT
Hahnreiber

6353591
Federkappe

Ersatzteile

26173 BK Saug- und Spülrohr 229

28175 YR Saug- oder Spülrohr n. OLSEN 230

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6300990

6300890

5903110
Feder

Ersatzteile

6300790
Kolben

6300990
Schraubenring, für Kolben

6300890
Gewindedeckel

6300790



SP 54 LAP-SP 50 A

2-
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1

37560 LH Saug- und Spülrohr 229

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5917900
O-Ring, klein

Ersatzteile

5903000
O-Ring, groß

8133590
Adapter

37360 CP Saug- und Spülrohr
22837260 LH Saug- und Spülrohr
228

37360 LH Saug- und Spülrohr 228

22826167 ANS Saug- und Spülrohr
26167 ANL Saug- und Spülrohr 228

37360 SC Saug- und Spülrohr 228
37460 LH Saug- und Spülrohr 228

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Absaugung und Spülung
Saug- und Spülrohre

Ersatzteil

5917900
O-Ring, klein

5917900

8133590



SP 55LAP-SP 51 A

2-
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1

Haltesysteme
ARTIP® SOLO – Aktives Kameraführungssystem,
Mechanische Haltesysteme

24628172 HK Sockel, zur Befestigung am OP-Tisch

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

ET35-91-090
Flügelschraube, zur
Fixierung der Haltestange

28172 HZ
Anschlagschraube,
für Gelenkstative

Ersatzteil

193, 243, 246, 27528172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

24628272 HA Gelenkstativ
246, 27528272 HB Gelenkstativ

193, 246, 27528272 HC Gelenkstativ
24628272 HD Gelenkstativ

Ersatzteil

28172 HRS
Flügelschraube, zum
Befestigen des Sockels
28172 HR am OP-Tisch,
bereits einmal am Sockel
28172 HR montiert

ET35-91-090

28172 HRS

28172 HZ

Komponenten / Ersatzteile KatalogseiteKomponenten / Ersatzteile Katalogseite

238UR 200 ARTIP® SOLO Kameraführungssystem

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

UR 022
ARTIP® SOLO Kopfhörer-
Set, mit Ladesatation für
Kopfhörer

Komponenten / Ersatzteile KatalogseiteKomponenten / Ersatzteile Katalogseite



SP 56 LAP-SP 52 A

Trainer
Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER

2-
15

1

24826348 Laparoskopie-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER 

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

26348 B
Messingschraube

26348 A
Gewebe-Clip

26348 N
Plastikschraube

26348 Z
Halterung, zum Fixieren
von Übungsmaterial im
LAP-Trainer

26348 NL
Trainergehäuse

26348 TP
Deckel



SP 57LAP-SP 53 A
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1

251

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26332 N Trainingsmodell für laparoskopische Operationen, Modell EAGS

26332 D Bodenplatte
26332 R Abdeckplatte, Modell EAGS
26332 J Schaumstoffeinsatz, Packung zu 8 Stück
26332 K Koffer
26332 T Abdecktuch

Trainer
Trainingsmodelle für endoskopische Operationen,
Trainingsmodell für laparoskopische Operationen, Modell EAGS

250

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26332 A Trainingsmodell für endoskopische Operationen, Modell „CHIRURGIE“

250

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26332 B Trainingsmodell für endoskopische Operationen, Modell „GYNÄKOLOGIE“

26332 D Bodenplatte
26332 C Abdeckplatte „CHIRURGIE“
26332 L Befestigungsklammern,

Packung zu 2 Stück
26332 P Silikoneinsatz, 4 Stück
26332 K Koffer
26332 TC Abdecktuch „CHIRURGIE“

26332 D Bodenplatte
26332 G Abdeckplatte „GYNÄKOLOGIE“
26332 L Befestigungsklammern,

Packung zu 2 Stück
26332 P Silikoneinsatz, 4 Stück
26332 K Koffer
26332 TG Abdecktuch „GYNÄKOLOGIE“



SP 58 LAP-SP 54 A
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253

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26342 KB Laparoskopie-Trainer n. SZINICZ

Trainer
Laparoskopie-Trainer n. SZINICZ

Ersatzteile

26341 C
Bodenplatte

26341 B
Gehäusedeckel

26341 P
Ablaufstöpsel

26341 R
Siebkorb

26341 S
Anleitung

26341 F
Perfusionsschlauch

26341 E
Pumpe, elektronisch
gesteuert

26341 D
Neoprenmatte

26341 K
Netzteil, 230 VAC

26341 N
Lebensmittelfarbe, 250 g

26342 AA
Adapter, 10 mm

26342 AB
Adapter, 12 mm

26342 AC
Adapter, 15 mm

26342 AD
Adapter, 26 mm

26342 AE
Adapter, 35 mm

26342 KG
Kugelgelenk

26342 FR
Fixierring

26342 WA
Wasserablauf



SP 59LAP-SP 55 A
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1

256

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26344 L2 Laparoskopie-Simulator n. LYRA

26344 X Grundkörper Laparoskopie-Simulator n. LYRA
26344 LNA Neoderma Organgeinsatz, Leber
26344 LNB Neoderma Organgeinsatz, Milz
26344 LNC Neoderma Organgeinsatz, Magen
26344 LNG Neoderma Organgeinsatz, Peritoneum
26344 LND Neoderma Organgeinsatz, Darm
26344 LE Neoderma Organgeinsatz, Bauchdecke
26344 LNE Neoderma Organgeinsatz, Cul de sac
26344 LC Neoderma Organgeinsatz, Vaginaeinsatz
26344 LD Neoderma Organgeinsatz, Uterus
26344 LNF Neoderma Nahtmodell basic training

Trainer
Laparoskopie-Simulator n. LYRA

26344 LNA 26344 LNB 26344 LNC

26344 LND26344 LNG 26344 LE

26344 LC26344 LNE 26344 LD 26344 LNF



SP 60 LAP-SP 56 A
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1

28378 CH Cholangiographie-Fixierzange n. OLSEN 279

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Intraoperative Cholangiographie,
Choledochoskopie, Mikro-Messer
Instrumente für die Cholangiographie

27550 C

Ersatzteile

10468 C
Saugkatheter, 6 Charr.,
mit Verbinder 10479 C

27550 C-10
Dichtungskappe,
Bohrung Ø 1,2 mm,
Packung zu 10 Stück

10468 C
Saugkatheter, 6 Charr.,
mit Verbinder 10479 C

27550 C-10
Dichtungskappe,
Bohrung Ø 1,2 mm,
Packung zu 10 Stück

28035 H Zweiwegehahn, mit 2 Ventilen 279

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

63769906376990

Ersatzteile

6985691
Federkappe

6376990
Hahnreiber,
für Spülanschluss

10468 C

6011590

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss



SP 61LAP-SP 57 A
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1
Intraoperative Cholangiographie,
Choledochoskopie, Mikro-Messer
Video-Choledochoskope, Dichtheitsprüfer

6985691
8515090

Ersatzteile

6985691
Federkappe

8515090
Hahnreiber

28211292 VSUK Flexibles Video-Choledochoskop
28211292 VSK Flexibles Video-Choledochoskop

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

13242 XL Dichtheitsprüfer 286, 288

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

5907900
O-Ring

5500735
Silikonschlauch

5500735



SP 62 LAP-SP 58 A
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1

Intraoperative Cholangiographie,
Choledochoskopie, Mikro-Messer
Mikro-Messer und Fasszange n. BERCI

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

26169 KK
Ersatzklinge

7354591
Kappe

26169 KO
Ersatzklinge n. BERCI

26169 DO Mikro-Messer n. BERCI
26169 DK Mikro-Messer 

290

26169 KK/KO

Ersatzteil

30510 PX
Silikoneinlage,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil zu 26169 DK

Ersatzteil zu 26169 DO

33510 PG

33531 PG c Fasszange n. BERCI 290

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33500

33131

33131 Metall-Handgriff, ohne Raste
33500 Außenschaft, isoliert 
33510 PG Zangeneinsatz n. BERCI, mit Silikoneinlagen



SP 63LAP-SP 59 A

Flexible Endoskope in der Chirurgie
SILVER SCOPE® Koloskope, Sigmoidoskope, Rektoskope n. TROIDL

2-
15

1

292

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

13924 PKS Standard-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, PAL
29213924 NKS Standard-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, NTSC
29213925 PKS Standard-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, PAL
292
292
292
292
292
292
292
294
294

13925 NKS Standard-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, NTSC

13991 DA

13991 SAV

13991 SSV

Ersatzteile

13991 DA
Verschlusskappe,
für Arbeitskanal,
Packung zu 10 Stück

13991 SAV
Absaugventil,
wiederverwendbar

13991 SSV
Luft-Wasser-Ventil

4723655
Lanyard, für
Verschlusskappe der
SILVER SCOPE® Serie

4711879
Verschlusskappe,
SILVER SCOPE® Serie,
mit Lanyard

6011590
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Anschluss

6011590

13926 PKS Slim-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, PAL
13926 NKS Slim-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, NTSC
13927 PKS Slim-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, PAL
13927 NKS Slim-Koloskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, NTSC

11025 XE
Druckausgleichskappe

13920 PKS Sigmoidoskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, PAL
13920 NKS Sigmoidoskop, SILVER SCOPE® Serie, mit Water-Jet-Kanal, NTSC
13912 PKS Rektoskop n. TROIDL, PAL
13912 NKS Rektoskop n. TROIDL, NTSC

4723665
Befestigungsband-Niet
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Flexible Endoskope in der Chirurgie
Ventile, O-Ringe, Dichtheitsprüfer

2-
15

Ersatzteil

293, 295

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

13991 SRV Reinigungsventil

Ersatzteil

293, 295

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

13991 SSV Luft-Wasser-Ventil

4720115
O-Ring, 3,1 x 1,65 mm

–

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

O-Ringe für Versorgungsstecker

Ersatzteile

Ersatzteile

5500735
Silikonschlauch

295

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5500735

13242 LX Dichtheitsprüfer

4720115
O-Ring, 3,1 x 1,65 mm

5944500
O-Ring

Zur Verwendung für Wasserflaschenanschluss
am Versorgungsstecker:

5934300
O-Ring

Zur Verwendung für Dichtkappe am
Versorgungsstecker: 

7472791
Adapter
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Flexible Endoskope in der Chirurgie
Applikationshilfe

–

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5682456 Applikationshilfe, für O-Ring-Wechsel,
zur Verwendung mit Reinigungsventil 13991 SRV
und Luft-Wasser-Ventil 13991 SSV

5931500
O-Ring

Ersatzteile

5925900
O-Ring, rot, 3,1 x 1,6 mm
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Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

90, 30431151 UL c Präparier- und Fasszange n. REDDICK-OLSEN

33151 Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
31100 Außenschaft, isoliert
31110 UL Zangeneinsatz

Instrumentarium für die videogestützte
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
entfernung n. MICCOLI

Präparier- und Fasszange, Schere, Fasszange

161, 304, 309

33151 Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
31100 Außenschaft, isoliert
31110 MW Schereneinsatz

31151 MW c Schere

38151

38810 ON

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

147, 304

38151 ROBI® Kunststoff-Handgriff
38810 ON ROBI® Außenschaft mit

Zangeneinsatz

38851 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND

33151

3110031110 UL/MW

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

2-
15
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Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30830160 ACL Trokar, mit kegeliger Spitze

30160 A1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Trokarhülse, ohne Ventil,
mit Insufflationshahn

30160 CL Trokardorn
30160 A1 Automatisches Klappenventil

Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
Trokare

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

30830160 MCL Trokar, mit kegeliger Spitze

30160 M1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Trokarhülse, ohne Ventil,
mit Insufflationshahn

30160 CL Trokardorn
30160 M1 Multifunktionsventil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

66, 308

66, 308

30103 AC Trokar, mit kegeliger Spitze

30103 A1
30103 M1

30103 C

30103 H2

30103 H2 Trokarhülse, ohne Ventil,
mit Insufflationshahn

30103 C Trokardorn
30103 A1 Automatisches Klappenventil

30103 MC Trokar, mit kegeliger Spitze

30103 H2 Trokarhülse, ohne Ventil,
mit Insufflationshahn

30103 C Trokardorn
30103 M1 Multifunktionsventil
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Instrumentarium für den extrazervikalen
Zugang in der Schilddrüsenchirurgie
Präparier- und Fasszangen, Fasszange, Schere

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

88, 309

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

149, 310

149, 310

174, 310

38651 MD ROBI® Präparier- und Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND

38151 ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
38600 ROBI® Metall-Außenschaft
38610 MD ROBI® Zangeneinsatz

38651 ON ROBI® Fasszange, Modell CLERMONT-FERRAND

38151 ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
38600 ROBI® Metall-Außenschaft
38610 ON ROBI® Zangeneinsatz

38151 ROBI® Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
38600 ROBI® Metall-Außenschaft
38610 MW ROBI® Schereneinsatz

31151 MD c Präparier- und Fasszange n. KELLY

38651 MW ROBI® Schere n. METZENBAUM, Modell CLERMONT-FERRAND

33151

29100

29100

3110031110 MD

38151

3860038610 MD/ON/MW

33151 Kunststoff-Handgriff, ohne Raste
31100 Außenschaft, isoliert
31110 MD Zangeneinsatz

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück
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Gynäkologie
Intrauterinsonde n. COHEN, Uterus-Fasszangen

26168 QG
26168 QK

26168 QB Uterus-Fasszange n. QUINONES 314

Ersatzteile

26168 QG
Konus, groß

26168 QK
Konus, klein

26168 QN Uterus-Fasszange n. QUINONES-NEUBÜSER 314

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5910600

26168 UL
26168 US

5910600
O-Ring, 3 x 1,5 mm

Ersatzteile

26168 UN Intrauterinsonde n. COHEN 314

26168 UL
Konus, groß

26168 US
Konus, klein

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite
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Gynäkologie
Uterus-Manipulator, Modell CLERMONT-FERRAND

26168 DA Handgriff, für 26168 D 317

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5967402

Ersatzteil

5967402
Schraube

26168 D Uterus-Manipulator, Modell CLERMONT-FERRAND 317

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 DA

26168 DA Handgriff, mit Feststellschraube
26168 DB Manipulatorstab
26168 DC Dichtungszylinder
26168 DD Silikondichtung, Packung zu 3 Stück (3 Größen)
26168 DE Schaft
26168 DG Arbeitseinsatz, konisch, mit Gewinde, mittel
26168 DN Arbeitseinsatz, atraumatisch, Ø 7 mm, Länge 50 mm
26168 DP Arbeitseinsatz, mit Anschluss für Chromopertubation,

atraumatisch, Ø 4 mm, Länge 40 mm
26168 DK Anatomisches Blatt, kurz, Ø 36 mm, Länge 48 mm
26168 DR Reinigungsadapter

26168 DF Arbeitseinsatz, kurz 317
26168 DG Arbeitseinsatz, mittel 317
26168 DH Arbeitseinsatz, lang 317

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

7978490

7978390

Ersatzteile

7978390
Gabel, links

7978490
Gabel, rechts
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Gynäkologie
Uterus-Manipulator n. HOHL, Manipulatorstab

26168 K Uterus-Manipulator n. HOHL 319

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 KC 26168 KF/KG

26168 KC/KD/KE
26168 KS/KM/KL

26168 KA Handgriff
26168 KB Manipulatorstab
26168 KC Glocke, Ø 40 mm, Länge 30 mm
26168 KD Glocke, Ø 35 mm, Länge 30 mm
26168 KE Glocke, Ø 32 mm, Länge 30 mm
26168 KF Spiraleinsatz, Ø 20 mm
26168 KG Spiraleinsatz, Ø 15 mm
26168 KS Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 60 mm
26168 KM Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 80 mm
26168 KL Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 100 mm
26168 KR Schlüssel, für Spiraleinsatz

319

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 KA Handgriff

Ersatzteil

26168 KAS
Feststellschraube

320

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 KO Manipulatorstab, mit atraumatischem Arbeitseinsatz und Greifer

26168 KOA Manipulatorstab
26168 KOB Arbeitseinsatz, Ø 4 mm,

Länge 3 cm
26168 KOC Arbeitseinsatz, Ø 4 mm,

Länge 4 cm
26168 KOD Arbeitseinsatz, Ø 4 mm,

Länge 6 cm
26168 KOE Handrad

26168 KAS

26168 KOB

26168 KOC

26168 KOD

26168 KOE
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Gynäkologie
Uterus-Manipulator n. DONNEZ,
Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN

26168 DZ Uterus-Manipulator n. DONNEZ 321

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 DZB

26168 DZC

26168 DZA

26168 DZA Handgriff
26168 DZB Manipulatorstab, inklusive Arbeitseinsätze 6290495 (Ø 4 mm, Länge 22 mm),

7821391 (Ø 5,5 mm, Länge 42 mm) und 7904791 (Ø 4 mm, Länge 52 mm)
26168 DZC Glocke, Ø 34 mm, Länge 36 mm
26168 DZD Glocke, Ø 24 mm, Länge 36 mm
26168 DZE Glocke, Ø 42 mm, Länge 36 mm

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

323

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 ZC Glocke, Ø 37 mm, Länge 30 mm
32326168 ZD Glocke, Ø 42 mm, Länge 30 mm
32326168 ZE Glocke, Ø 47 mm, Länge 30 mm

Ersatzteil

8248091
Bedienelement, komplett

32326168 Z Uterus-Manipulator n. KECKSTEIN

26168 ZA Handgriff
26168 ZB Manipulatorschaft
26168 ZC Glocke, Ø 37 mm, Länge 30 mm
26168 ZD Glocke, Ø 42 mm, Länge 30 mm
26168 ZG Spiraleinsatz, Ø 15 mm
26168 ZH Spiraleinsatz, Ø 20 mm
26168 ZJ Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 60 mm
26168 ZI Arbeitseinsatz, Ø 6 mm, Länge 40 mm
7362691 Y-Schlauchanschluss, Länge  190 mm
27500 LUER-Lock-Schlauchverbinder
26168 ZT Dichtung
26168 ZM Arbeitseinsatz, für Chromopertubation,

Ø 3 mm, Länge 30 mm
26168 ZP Arbeitseinsatz, atraumatisch,

Länge 60 mm
26168 V Hakenzange, Länge 22 cm
26168 ZQ Halterung für Hakenzange
26168 TNS Pertubationsschlauch

26168 ZB

26168 ZC/ZD

26168 ZG/ZH26168 ZJ/ZI 26168 ZA

8248091

26168 ZM 26168 ZP 26168 ZQ
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26168 J Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR 325

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 TN Uterus-Manipulator n. TINTARA 327

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26168 TNB

26168 TND

26168 TNC

Gynäkologie
Uterus-Manipulator n. MANGESHIKAR,
Uterus-Manipulator n. TINTARA

26168 JA Handgriff
26168 JB Außenschaft
26168 JC Zangenaufsatz
26168 JE Glocke, Ø 28 mm, Länge 66 mm
26168 JF Glocke, Ø 33 mm, Länge 66 mm
26168 JG Glocke, Ø 38 mm, Länge 66 mm
26168 JI Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 50 mm
26168 JJ Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 60 mm
26168 JK Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 70 mm
26168 JL Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 80 mm
26168 JM Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 90 mm
26168 JN Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 100 mm
26168 JO Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 110 mm
26168 JP Arbeitseinsatz, Ø 8 mm, Länge 120 mm
26168 JQ Manipulatorschaft
6808995 Dichtung
7962190 Silikonlippendichtung

26168 TNA Handgriff
26168 TNB Arbeitseinsatz, Ø 4 mm, Länge 50 mm
26168 TNC Arbeitseinsatz, Ø 4,5 mm, Länge 50 mm
26168 TND Arbeitseinsatz, Ø 4,8 mm, Länge 80 mm
26168 TNE Schlauchhalterung

26168 JI/JJ/JK/JL/JM/JN/JO/JP 26168 JC

26168 JE/JF/JG

26168 JB 26168 JA

26168 JQ

6808995

26168 TNE

26168 TNB/TNC/TND
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30103 SG C.C.L. Vaginal-Extraktor 331

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

33532 FS c Klauenzange 331

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26183 M SUPRALOOP n. BRUCKER/MESSROGHLI 334

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

3350033510 FS

33132

26183 MB 26183 MA
26183 MC

Gynäkologie
C.C.L. Vaginal-Extraktor, c Klauenzange,
SUPRALOOP n. BRUCKER/MESSROGHLI

30103 A1 Automatisches Klappenventil,
Größe 11

30103 V1 Hülse

30103 SK C.C.L. Vaginal-Extraktor

30103 A1 Automatisches Klappenventil,
Größe 11

30103 V2 Hülse

33132 Metall-Handgriff, mit Raste
33500 Außenschaft, isoliert
33510 FS Zangeneinsatz

26183 MA Handgriff, mit Anschluss für unipolare Koagulation, autoklavierbar
26183 MB Außenschaft, isoliert, Größe 5 mm, Länge 30 cm
26183 MC Ersatzschlinge, Größe 120 x 85 mm, unsteril, zum Einmalgebrauch

Ersatzteil

7616690

7616690
Dichtungskappe, (60/10),
für Trokare Größe 11 mm

Ersatzteil

29100

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück
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Gynäkologie
Außenschaft, SUPRALOOP

6154995
Dichtungskappe

Ersatzteil

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26183 MB Außenschaft 334, 336

6154995

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26183 N SUPRALOOP 336

26183 NA Handgriff, mit Anschluss für bipolare Koagulation, autoklavierbar
26183 MB Außenschaft, isoliert, Größe 5 mm, Länge 30 cm
26183 NC Ersatzschlinge SUPRALOOP, Größe 120 x 85 mm, unsteril, zum Einmalgebrauch

26183 MB
26183 NA

26183 NC
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6251391
Schieber

5911902
Rändelschraube

7694891
Auslöser

Ersatzteile

5901910
Feder

7694991
Innenschaft

6310991
Zugstange, mit Greifer

6251491
Außenschaft

6251291
Zuggriff

6311890
Aufziehkegel

Gynäkologie
Ring-Applikatoren

26173 RA Ring-Applikator 337

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26174 RA Ring-Applikator 337

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

5911902
Rändelschraube

Ersatzteile

5901910
Feder

7695291
Innenschaft

6251791
Zugstange, mit Greifer

7695191
Außenschaft

6311890
Aufziehkegel

6251391
Schieber

7694891
Auslöser

6251291
6310991

7694891
6251491

5911902

6251791

7695191
5911902 7694891
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Gynäkologie
Instrumentarium für die laparoskopisch-assistierte Anlage
einer Neovagina n. BRUCKER/WALLWIENER

341

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26188 NB Instrumentarium für die laparoskopisch-assistierte Anlage
einer Neovagina n. BRUCKER/WALLWIENER

26188 SA Spannapparat
26188 FT Fadenführer, gerade
26188 FL Fadenführer, stark gebogen,

abwinkelbar
26188 FA Außenschaft, zur Verwendung

mit Fadenführer 26188 FT
26188 PP Steckgliedphantom, segmentiert
26188 PM Dehnungsphantom, Größe 2,4 x 11 cm
27650 C Reinigungsbürste

26188 SA

26188 FL

26188 FT

26188 PP

26188 PM

27650 C

26188 FA
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Urologie
LASER-Applikator

344

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

27710 LL LASER-Applikator

27710 LH Handgriff
27710 LA Außenschaft
27710 LI Innenschaft

27710 LH
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*

Insufflatoren 
ENDOFLATOR® 40 SCB, ENDOFLATOR® 50 SCB

U 7

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UI 400S1

UI 400S1 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20400030 Universalschlüssel
031200-10* Insufflationsschlauchset, mit Gasfilter, steril,

zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Ersatzteile

ET15-1708090
Netzsicherung,
T 2, AH 250 V,
Packung zu 10 Stück

20300184
LUER-Lock-Schlauch-
verbinder, männlich/
Außenkonus, Schlauch-
ansatz Ø 10 mm

U 10

UI 500S1

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

UI 500 ENDOFLATOR® 50 SCB,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20400030 Universalschlüssel
031210-10* Beheizbares Insufflationsschlauchset,

mit Gasfilter, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück
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Insufflatoren
S-PILOT®, Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

U 18

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

TL 100

TL 100S1 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB

TL 100 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI® LED SCB
TL 001 Spülflaschenhalterung
TL 002 Haltering, für Wasserflasche
13992 BS Wasserflasche
13991 SW Spüladapter, für Wasserflasche
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20400030 Universalschlüssel

U 15

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UP 501

UP 501S1 S-PILOT®, inkl. Fußschalter

UP 501 S-PILOT®

20014130 Einpedal-Fußschalter
031447-03* Schlauchset Absaugung, steril, zum

Einmalgebrauch, Packung zu 3 Stück
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

UP 501S2 S-PILOT®, inkl. Steuerkabel

UP 501 S-PILOT®

031457-10* Schlauchset Absaugung, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

27610070 Verbindungskabel

UP 501S3 S-PILOT®, ohne Fußschalter

UP 501 S-PILOT®

031447-03* Schlauchset Absaugung, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 3 Stück

20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm

*
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Saug- und Spülsysteme
ENDOMAT® n. HAMOU® SCB

U 26

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26331120

26331101-1 ENDOMAT® n. HAMOU® SCB

26331120-1 ENDOMAT® n. HAMOU® SCB
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
031523-10* Kassettenschlauch PC, steril,

zum Einmalgebrauch                           
031524-10* Kassettenschlauch FC, steril,

zum Einmalgebrauch

Ersatzteil

2027590
Netzsicherung,
T 2,0 AL (SB),
Packung zu 10 Stück

Ersatzteile

U 29

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

26331142 Silikonschlauch-Set, für Absaugung, sterilisierbar

20300180
Schlauchkonnektoren-
Set

59351111018
LUER-Lock, männlich

27500
LUER-Lock-Schlauch-
verbinder, männlich/
Außenkonus, Schlauch-
ansatz Ø 9 mm

*
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Saug- und Spülsysteme
ENDOMAT® n. HAMOU® SCB

20300580
Hülse, grau, zu Über-
laufventil, für Verschluss-
kappe 20300034

2911590
Schwimmerkugel, grün,
zu Überlaufventil, 2 Stück
notwendig

031124-10*
Filter, unsteril,
zum Einmalgebrauch, zur
Flüssigkeitsabsaugung,
speziell angepasst,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteile

U 29

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20300034 Verschlusskappe

*
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U 23

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UP 210

Saug- und Spülsysteme
ENDOMAT® SELECT 

UP 210 ENDOMAT® SELECT

Ersatzteile

*

031524-10*
Schlauchset für Spülung,
FC, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

031564-10*
Tagesschlauchset für
Spülung, FC, steril,
zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

11
-1

6
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Saug- und Spülsysteme
UNIMAT® 30

U 31

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

25320001

25320001 UNIMAT® 30, Set Saugpumpe

25320020 UNIMAT® 30, Saugpumpe,
Betriebsspannung 230 VAC, 50/60 Hz

25320080 Filter
25320081 Saugflasche
25320082 Verschlussdeckel
25320083 Verbindungsschlauch, kurz
25320084 Patientenschlauch
25320085 Überlaufsicherung
400 A Netzkabel, Länge 300 cm

25320080
Filter

25320083
Verbindungsschlauch,
kurz

1069400
Netzsicherung,
T 0,63 A, L 250 V

25320084
Patientenschlauch

Ersatzteile

U 31

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

25320001 C

25320001C UNIMAT® 30, Set Saugpumpe, 115 VAC

25320020C UNIMAT® 30, Saugpumpe,
Betriebsspannung 115 VAC, 50/60 Hz

25320080 Filter
25320081 Saugflasche
25320082 Verschlussdeckel
25320083 Verbindungsschlauch, kurz
25320084 Patientenschlauch
25320085 Überlaufsicherung
400 A Netzkabel, Länge 300 cm

25320080
Filter

25320083
Verbindungsschlauch,
kurz

1069500
Netzsicherung,
T 1,6 A, L 250 V

25320084
Patientenschlauch

Ersatzteile
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2-
15

1

Saug- und Spülsysteme
UNIMAT® 30

U 33

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

25320081 Saugflasche

25320085
Überlaufsicherung

25320082
Verschlussdeckel

Ersatzteile

25320082

25320083
Verbindungsschlauch,
kurz
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Hochfrequenz-Chirurgiegeräte
AUTOCON® III 400 High-End, AUTOCON® III 300

Ersatzteil für den Betrieb bei 230 V:

2027690
Netzsicherung,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil für den Betrieb bei 110 V:

2028090
Netzsicherung,
T 8,0 AL (SB),
Packung zu 10 Stück

Ersatzteil für den Betrieb bei 220-240 V:

1222890
Netzsicherung,
2x 5 AH, Packung
zu 10 Stück

Ersatzteil für den Betrieb bei 100-127 V:

1432095
Netzsicherung,
2x 10 AH, Packung
zu 10 Stück

U 40

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UH 300

UH 300 AUTOCON® III 300, ohne CE-Zertifikation, 
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

UH 300E AUTOCON® III 300, mit CE-Zertifikation,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

UH 300U AUTOCON® III 300, ohne CE-Zertifikation,
Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

400 B Netzkabel, US-Version, Länge 200 cm

UH 300UE AUTOCON® III 300, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

400 B Netzkabel, US-Version, Länge 200 cm

U 37

11
-1

62

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UH 400

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, ohne CE-Zertifizierung
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

UH 400E AUTOCON® III 400 High-End, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

UH 400U AUTOCON® III 400 High-End, ohne CE-Zertifizierung
Betriebsspannung 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Netzkabel, US-Version, Länge 200 cm

UH 400UE AUTOCON® III 400 High-End, mit CE-Zertifizierung,
Betriebsspannung 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Netzkabel, US-Version, Länge 200 cm
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