
ARTHROSKOPIE UND
SPORTMEDIZIN

6. AUSGABE 2/2017



SeitenKapitel

GRUNDAUSSTATTUNGEN1 SET-ART 1-26

HOPKINS® OPTIKEN UND SCHÄFTE2 ART-TEL, ART-S 27-42

ALLGEMEINES INSTRUMENTARIUM3 ART-INST 43-52

STANZEN, ZANGEN UND SCHEREN4 ART-ST 53-72

GELENK- UND KNOCHENREKONSTRUKTION5 ART-CL 73-80

INSTRUMENTARIUM FÜR DAS KNIE6 ART-K 81-126

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE SCHULTER7 ART-S 127-152

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE HÜFTE8 ART-H 153-162

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE
KLEINEN UND MITTLEREN GELENKE9 ART-KG 163-180

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE RHEUMATOLOGIE10 ART-SM 181-186

WIRBELSÄULE11 siehe Katalog NEUROCHIRURGIE

VISUALISIERUNGSSYSTEME FÜR DIE OFFENE UND
MIKROCHIRURGIE12 ART-VITOM 187-208

FULL HD IMAGING FÜR OPERATIONSMIKROSKOPE13 ART-MICRO 209-216

HALTESYSTEME FÜR DIE ARTHROSKOPIE14 ART-HS 217-220

TRAININGSMODELLE FÜR DIE ARTHROSKOPIE15 ART-TM 221-234

EXTRAKORPORALE STOSSWELLENTHERAPIE (ESWT)
IN DER ORTHOPÄDIE16 ART-ESWT 235-240

GERÄTE UND ZUBEHÖR17 ART-UNITS-INTRO,
ART-UNITS

ART-SP

U 1-36

KOMPONENTEN, ERSATZTEILE18 SP 1-36

KARL STORZ OR1 NEO®, TELEPRÄSENZ
HYGIENE, ENDOPROTECT119



ARTHROSKOPIE UND SPORTMEDIZIN
6. AUSGABE 2/2017

Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf unserer KARL STORZ Website
www.karlstorz.com

Nicht alle in diesem Dokument aufgeführten
Produkte sind nach der Verordnung

2017/745/EU zertifiziert.

Aus diesem Grund können einige Produkte,
die eine Zertifizierung nach dieser Verordnung

voraussetzen, in diesen Ländern nicht
verfügbar sein.
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geistiges Eigentum der KARL STORZ SE & Co.KG. 
Weiterverwendungen und Vervielfältigungen durch Dritte bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung der KARL STORZ SE & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu
überprüfen.

Die in diesem Katalog aufgeführten Endoskope mit Zubehör sind von KARL STORZ teilweise in Zusammenarbeit
mit Ärzten entwickelt worden und werden von der KARL STORZ-Gruppe selbst hergestellt. Wenn Einzelteile von
Sublieferanten im Auftrag hergestellt werden, fertigen diese nach Vorlagen bzw. Zeichnungen, die Eigentum der
KARL STORZ-Gruppe sind; weiterhin unterliegen die gefertigten Teile der laufenden Kontrolle nach den strengen
Qualitäts- und Prüfungsrichtlinien der KARL STORZ-Gruppe. Durch entsprechende Verträge sowie durch
allgemeine gesetzliche Bestimmungen sind die jeweiligen Sublieferanten gehindert, die im Auftrag der
KARL STORZ-Gruppe für diese gefertigten Teile an Mitbewerber zu liefern.

Damit sind die verschiedentlich geäußerten Vermutungen, Mitbewerber würden die Endoskope mit Zubehör von
den gleichen Lieferanten wie die KARL STORZ-Gruppe beziehen, nicht zutreffend. Vielmehr sind von anderen
Lieferanten gelieferte Endoskope mit Zubehör nicht nach den Konstruktionsunterlagen der KARL STORZ-
Gruppe gefertigt, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Endoskope mit Zubehör auch
bei äußerlich gleichem Aussehen einen gleichen Aufbau haben und nach den gleichen Kriterien geprüft worden
sind.

Normgerechte Konstruktion und Beschriftung

KARL STORZ beteiligt sich sowohl an nationalen wie auch an internationalen Gremien, die sich mit der
Entwicklung von Normen für Endoskope und endoskopisches Zubehör beschäftigen. Normgerechte
Konstruktion und Entwicklung werden bei KARL STORZ deshalb seit langem konsequent in die Praxis
umgesetzt. Der Anwender erhält dadurch die Gewissheit, dass alle Produkte der KARL STORZ-Gruppe nicht
nur strengen internen Qualitätsrichtlinien, sondern auch internationalen Normen entsprechend entwickelt und
konstruiert werden. Alle für eine sichere Anwendung relevanten Daten wie z. B. Blickrichtung, Größen- und
Durchmesserangaben oder Hinweise auf die Sterilisierbarkeit von Optiken werden auf den Instrumenten
vermerkt, sind internationalen Normen entsprechend verfasst worden und stellen somit verlässliche
Angaben dar.

Vom Katalog abweichende Konstruktionsänderungen, die der Weiterentwicklung und Modifikation dienen,
behalten wir uns vor.

Original oder Fälschung

KARL STORZ Produkte sind weltweit bekannte Markenartikel, die in wesentlichen Bereichen der Medizin den
jeweiligen technologischen Standard repräsentieren. Es werden heute in den verschiedenen Märkten eine große
Zahl von nachgeahmten Produkten angeboten, die im Design den Produkten von KARL STORZ bewusst
angenähert sind und bei denen zumindest mit der Kompatibilität zu KARL STORZ Produkten geworben wird.
Es handelt sich allerdings hierbei nicht um Originalprodukte, denn solche KARL STORZ Originalprodukte werden
ausschließlich unter dem Namen „KARL STORZ“ der auf Verpackung und Produkt angebracht ist, weltweit
verkauft. Ohne einen solchen Hinweis ist das Produkt nicht aus dem Hause KARL STORZ.

KARL STORZ kann demnach auch keinerlei Gewähr dafür leisten, dass solche Produkte tatsächlich mit
Produkten von KARL STORZ kompatibel sind oder aber gemeinsam mit diesen ohne Schaden für den Patienten
eingesetzt werden können.
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Fortsetzung der Grundausstattung Geräte für die Arthroskopie siehe folgende Seite

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE
Geräte siehe Kapitel 17, GERÄTE UND ZUBEHÖR
FULL HD-Kameraplattform siehe Katalog TELEPRÄSENZ

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Motorsystem:

9826 NB 26" FULL HD-Monitor

TC 200DE* IMAGE1 S CONNECT™, Grundmodul

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Modul für starre
Endoskopie

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-
HD-Kamerakopf

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB

28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power

WD 250-DE* AIDA™ mit SMARTSCREEN®

29005 DFH Fußpedalhalter, für Zweipedal- und
Dreipedal-Fußschalter

27805 Neutralelektrode
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode
UF 902 Zweipedal-Fußschalter

UG 220 Gerätewagen, breit
UG 500 Monitorhalterung

UG 310 Trenntransformator
UG 410 Isolationswächter
UG 626 Infusionsstange, höhenverstellbar

Monitor:

Dokumentation:

HF-Gerät:

Pumpensystem:

Gerätewagen:

optional:
UG 606 Tastaturauszug, breit

Kamerasystem:

Lichtquelle:

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Modul für flexible
Endoskopie

alternativ:

TH 110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollen-Pumpe
UP 605 ARTHROSKOPIE-Software, Lizenz

alternativ:

495 NAC Fiberglas-Lichtkabel



3SET-ART 3 A

7-
16

Geräte
Grundausstattung

Fortsetzung der Grundausstattung Geräte für die Arthroskopie siehe folgende Seite

Imaging
9826 NB 26" FULL HD-Monitor, Farbsysteme PAL/NTSC, max. Bildschirmauflösung 1920 x 1080,

Bildformat 16:9, Video-Eingänge: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, Video-Ausgänge:
DVI, 3G-SDI, Composite, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 5 V
Gleichspannungsausgang (1 A), Wandmontage mit VESA 100-Adaption

20 1614 01-1 Kaltlicht-Fontäne Power LED 175 SCB, mit integriertem KARL STORZ-SCB,
High-Performance-LED und einem KARL STORZ Lichtkabelanschluss,
Betriebsspannung 110 – 240 VAC, 50/60 Hz

optional
495 NAC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig, mit Sicherheits-

verschluss, erhöhte Lichttransmission, einsetzbar für ICG-Applikationen, Ø 3,5 mm,
Länge 230 cm

TC 200DE IMAGE1 S CONNECT™, Connect-Modul, zum Betrieb von bis zu 3 Link-Modulen,
Auflösung 1920 x 1080 Pixel, mit integriertem KARL STORZ-SCB und digitalem
Bildprozessormodul, Betriebsspannung 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Link-Modul, zum Betrieb von IMAGE1 FULL-HD-Drei-Chip-
Kameraköpfen, Betriebsspannung 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, zur Verwendung
mit IMAGE1 S CONNECT™ TC 200DE

TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-HD-Kamerakopf, S-Technologien verfügbar,
Progressive Scan, einlegbar, gassterilisierbar, plasmasterilisierbar, mit integriertem
Parfocal Zoom-Objektiv, Brennweite f = 15 – 31 mm (2x), 2 frei programmierbare
Kamerakopftasten, zur Verwendung mit IMAGE1 S™ und IMAGE 1 HUB™ HD

Dokumentation
WD 250-DE AIDA™, Dokumentationssystem zur Aufzeichnung von Standbildern und Videos,

zwei Kanäle bis zu FULL HD, 2D/3D, inklusive SMARTSCREEN® (Touchscreen),
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 009 USB-Adapter, für ACC 1 und ACC 2, zur Verwendung in Verbindung mit
IMAGE1 S CONNECT™ und AIDA™ HD

optional
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, Link-Modul, zum Betrieb mit flexiblen Videoendoskopen und Ein-Chip

Kameraköpfen (bis zu FULL HD), Betriebsspannung 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,
zur Verwendung mit IMAGE1 S CONNECT™ TC 200DE

Motorensystem UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, mit Farbdisplay, Touchscreen-Bedienung, zwei Motor-

ausgängen, integriertem SCB-Modul, Betriebsspannung 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Netzkabel

20 0168 31 Zweipedal-Fußschalter, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
optional
20 0128 32 Dreipedal-Fußschalter, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Empfohlene Handstücke und Zubehör für UNIDRIVE® S III ARTHRO
28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück, bis 8000 min-¹, zur Verwendung mit

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, ab Software-Status 1.10.
28 7210 36 Multifunktions-Handstück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7210 37 Jacobs Bohrfutter, bis Ø 6,5 mm
28 7210 39 Sagittalsäge-Aufsatz, schlüssellos, mit Kipphebel, zur Verwendung mit

Multifunktions-Handstück 28 7210 36 und Sägeblättern 28207 SLA – SLH 
28 7210 33 Schnellspannfutter, für Bohrdrähte Ø 1,5 – 3 mm
28 7210 34 Schnellspannfutter, für Synthes-Ansätze
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Fortsetzung der Grundausstattung Geräte für die Arthroskopie siehe folgende Seite

Empfohlene Shaver-Blades, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB in Kombination mit dem Handstück DRILLCUT® X ARTHRO

Nutzlänge 180 mm
28208 BKS Aggressive Cutter, Ø 4,5 mm, Kennfarbe: grün
28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, Ø 4,5 mm, Kennfarbe: hellgrün
28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, Ø 5,5 mm, Kennfarbe: rosa

Nutzlänge 120 mm
28205 DKS Aggressive Full Radius Resector, Ø 4,5 mm, Kennfarbe: blau
28205 FDS Round Burr, Ø 5,5 mm, Kennfarbe: orange
28205 GES Finish Barrel Burr, Ø 5,5 mm, Kennfarbe: purpur
28205 HDS Aggressive Barrel Burr, Ø 5,5 mm, Kennfarbe: rosa
28205 MKS Pro Line Shaver Blade, Ø 4,5 mm, Kennfarbe: rosa
28205 NKS Aggressive Pro Line Shaver Blade, Ø 4,5 mm, Kennfarbe: hellblau

Nutzlänge 70 mm
28206 CAS Full Radius Resector, Ø 2,5 mm, Kennfarbe: gelb
28206 FAS Small Joint Burr, Ø 2,5 mm, Kennfarbe: orange

optional
5x 28205 SAA Spüladapter, zur validierten Reinigung von Außenblades
5x 28205 SAI Spüladapter, zur validierten Reinigung von Innenblades

Saug- und Spülsystem ARTHROPUMP® Power
28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

einschließlich:
Verbindungskabel, zum UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Vierpedal-Fußschalter
Schlauchset Spülung, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 3 Stück
Schlauchset Absaugung, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 3 Stück

optional
UP 210 ENDOMAT® SELECT, Rollen-Pumpe

Gerätewagen und Zubehör
UG 220 Gerätewagen, breit, hoch, auf 4 antistatischen und feststellbaren Doppelrollen,

Netzhauptschalter an der Abdeckung, Zentralholm mit integrierten elektrischen
Unterverteilern mit 12 Steckplätzen, Potentialausgleichsanschlüssen, Abmessungen:
Gerätewagen: 830 x 1474 x 730 mm (B x H x T), Konsole: 630 x 25 x 510 mm (B x H x T),
Rollendurchmesser: 150 mm

UG 310 Trenntransformator, 200 – 240 V, 2000 VA, mit 3-fach Spezialsteckdosenleiste,
Sicherungsautomat, 3 Potentialausgleichsanschlüssen, Abmessungen: 330 x 90 x 495 mm
(B x H x T), zur Verwendung mit Gerätewagen UG 220

UG 410 Isolationswächter, 200 – 240 V, zur Montage an Gerätewagen, Abmessungen Bedienteil:
44 x 80 x 29 mm (B x H x T), zur Verwendung mit Trenntransformator UG 310

UG 500 Monitorhalterung, höhenverstellbar, dreh- und neigbar, zentral montierbar, Drehbereich
ca. 360°, Tragkraft max. 18 kg, mit Monitorhalterung VESA 75/100, zur Verwendung
mit Gerätewagen UG 220

UG 626 Infusionsstange, höhenverstellbar, mit 2fach-Flaschenhaken à 5 kg, Länge 118 – 203 cm,
zur Verwendung mit Gerätewagen UG 220
einschließlich:
Multifunktionshalter

optional
UG 606 Tastaturauszug, breit, zum Unterbau unter breiter Konsole UG 604, Tragfähigkeit max. 10 kg,

Abmessungen: 630 x 480 mm (B x T), zur Verwendung mit Gerätewagen UG 220
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HF-Gerät
UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, mit KARL STORZ SCB control NEO,

Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
27805 Neutralelektrode, aus leitfähigem Silikon, mit 2 Gummibinden zur Befestigung,

Kontaktfläche A = 500 cm², zur Verwendung mit Anschlusskabel 27806
27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode, für Neutralelektroden 27805 an 20535220 Version -112

und -116
UF 902 Zweipedal-Fußschalter, mit Knopf für Umschaltfunktion, zur Verwendung mit

HF-Generatoren
UF 901 Einpedal-Fußschalter, mit Knopf für Umschaltfunktion, zur Verwendung mit

HF-Generatoren

Empfohlenes Zubehör
26 5200 45 Hochfrequenzkabel, für Elektroden-Handgriff 26 5200 43, Länge 400 cm
26 5200 43 Elektroden-Handgriff, mit 2 Tasten zum Aktivieren des unipolaren Generators,

gelbe Taste: unipolares Schneiden, blaue Taste: unipolares Koagulieren,
hierzu wird das Hochfrequenzkabel 26 5200 45 benötigt

28801 EF Arthroskopie-HF-Hakenelektrode, Ø 2,6 mm, Elektrodenlänge 2,8 mm, Nutzlänge 6 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EG Arthroskopie-HF-Hakenelektrode, Ø 2,6 mm, Elektrodenlänge 2,8 mm, Nutzlänge 11 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EH Arthroskopie-HF-Hakenelektrode, Ø 2,6 mm, Elektrodenlänge 4 mm, Nutzlänge 11 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EA Arthroskopie-HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm, Kugel Ø 2,5 mm, Nutzlänge 6 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EB Arthroskopie-HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm, Kugel Ø 2,5 mm, Nutzlänge 11 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EC Arthroskopie-HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm, Kugel Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 ED Arthroskopie-HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm, Kugel Ø 3,5 mm, Nutzlänge 11 cm,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück
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VITOM® 2D – 2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang
20 9160 25 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator, VITOM® HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,

Arbeitsabstand 25 – 75 cm, Länge 11 cm, autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

optional
20 9160 25 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator, VITOM® HOPKINS® Optik 90°,

Arbeitsabstand 25 – 75 cm, Länge 11 cm, autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: blau

TL 300 Kaltlicht-Fontäne Power LED 300 SCB, mit KARL STORZ-SCB und High-Performance-LED
TH 100 IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-HD-Kamerakopf, S-Technologien verfügbar,

Progressive Scan, einlegbar, gassterilisierbar, plasmasterilisierbar, mit integriertem
Parfocal Zoom-Objektiv, Brennweite f = 15 – 31 mm (2x), 2 frei programmierbare
Kamerakopftasten, zur Verwendung mit IMAGE1 S™ und IMAGE 1 HUB™ HD

TC 200DE IMAGE1 S CONNECT™, Connect-Modul, zum Betrieb von bis zu 3 Link-Modulen, Auflösung
1920 x 1080 Pixel, mit integriertem KARL STORZ-SCB und digitalem Bildprozessormodul,
Betriebsspannung 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, Link-Modul, zum Betrieb von IMAGE1 FULL-HD-Drei-Chip-
Kameraköpfen, Betriebsspannung 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, zur Verwendung
mit IMAGE1 S CONNECT™ TC 200DE

9826 NB 26" FULL HD-Monitor, Farbsysteme PAL/NTSC, max. Bildschirmauflösung 1920 x 1080,
Bildformat 16:9, Video-Eingänge: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, Video-Ausgänge:
DVI, 3G-SDI, Composite, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 5 V
Gleichspannungsausgang (1 A), Wandmontage mit VESA 100-Adaption

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss, hoch hitzebeständig,
erhöhte Lichttransmission, Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

39501 A2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung von zwei starren Endoskopen und
einem Lichtleitkabel, mit Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-Optikhalterung und
Deckel, Außenmaße (B x T x H): 352 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis Ø 10 mm und
Nutzlänge 20 cm

28272 HC Gelenkstativ, L-förmig, lang, verstärkte Ausführung, besonders großer Schwenkbereich, 
mit einer mechanischen Zentralklemme für alle fünf Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm,
Schwenkbereich 66 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK (weiblich)

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch mit einer bereits montierten Flügelschraube 
28172 HRS, für Schienen mit europäischem und US-Standard, mit seitlicher Klemmung für
die Höhen- und Winkelverstellung des Gelenkstativs

28272 UGK Klemmbacke, mit Kugelgelenk, groß, Klemmbereich16,5 bis 23 mm, mit Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit allen KARL STORZ HOPKINS® Optiken mit 
Vierkant-Kopf

28172 HM Säulenverlängerung, 50 cm, mit seitlicher Klemmung zur Höhenverstellung des
Gelenkstativs, zur Verwendung mit Gelenkstativen 28272 HA/HB/HC und Befestigungssockel
28172 HK/HR

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung von 10-mm-Optiken am Optikschaft,
autoklavierbar. Der Klemmzylinder erlaubt eine vertikale Bewegung sowie Rotation der
Optik.

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 4 mm, Länge 18 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28136 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
Kennfarbe: rot

28126 BT Obturator, halbscharf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR und 28136 EC,
Kennfarbe: grün-rot-gelb

28145 LH Tasthaken, graduiert, stumpf, Hakenlänge 5,5 mm, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 13 cm
28571 BB SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile

abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, 15° nach links gebogen und 10° aufwärts
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, 15° nach rechts gebogen und 10° aufwärts
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Optional zu 28731 BWA und 28136 CR
28731 AE ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik, Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar,

variable Blickrichtung von 15° – 90°, Kontrollrad für die Wahl der gewünschten Blickrichtung,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

28136 EC Arthroskopschaft ENDOCAMELEON®, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm,
Nutzlänge 13,5 cm, distal verjüngt, mit Spüllöchern, zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik 28731 AE und Obturator mit kanüliertem
Handgriff 28134 O oder Obturatoren 28126 BC/BT

Pädiatrischer Eingriff
28719 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°, Ø 2,7 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28132 CR Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss, Ø 4 mm, Nutzlänge 12,5 cm, zwei Hähne,
drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und Obturator 28132 BC,
Kennfarbe: rot-gelb

28132 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28132 CR

Fortsetzung der Grundausstattung Arthroskopie des Kniegelenks siehe folgende Seite
Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Bandrekonstruktion
28729 SB Sehnenboard, einschließlich FLIPPTACK Aufnahme 28729 SC
28729 FK Fadenklemme
28729 P Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, mittel, distal nach links gebogen, Länge 14,5 cm
2x 28729 D-6 Bohrdraht, Spiralanschliff, mit Öse, Ø 2,4 mm, Länge 38 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 E Spickdraht, Dreikantspitze, Ø 2,4 mm, Länge 32 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 BA Kopfbohrer, kanüliert, Ø 4,5 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D
und Spickdraht 28729 E

28729 BB Desgleichen, Ø 5 mm
28729 BI Desgleichen, Ø 5,5 mm
28729 BC Desgleichen, Ø 6 mm
28729 BK Desgleichen, Ø 6,5 mm
28729 BD Desgleichen, Ø 7 mm
28729 BL Desgleichen, Ø 7,5 mm
28729 BE Desgleichen, Ø 8 mm
28729 BM Desgleichen, Ø 8,5 mm
28729 BF Desgleichen, Ø 9 mm
28729 BN Desgleichen, Ø 9,5 mm
28729 BG Desgleichen, Ø 10 mm
28729 BO Desgleichen, Ø 10,5 mm
28729 BH Desgleichen, Ø 11 mm
28729 L Längenmesser, für die Kreuzbandrekonstruktion, graduiert, Nutzlänge 23 cm

oder
28729 TL Tiefenmesser, für die Kreuzbandrekonstruktion, Nutzlänge 22,5 cm, zur Verwendung

mit Spickdraht 28729 E
28729 NO Notchmeißel, 15° abwärts gebogen, Nutzlänge 13 cm
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Meniskusnaht
28179 HG Handgriff, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,

zur Verwendung mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, Rollenaufsatz 28179 HR
und Rolle 28179 R

28179 HR Rollenaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG und Rolle 28179 R

28179 R Rolle, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,
zur Verwendung mit Rollenaufsatz 28179 HR

28728 NA Nahtaufsatz, gerade, Nutzlänge 13 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NB Nahtaufsatz, distal 180° nach rechts abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NC Nahtaufsatz, distal 180° nach links abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 ND Nahtaufsatz, distal 360° nach rechts abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NE Nahtaufsatz, distal 360° nach links abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NF Nahtaufsatz, distal 20° nach oben abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NG Nahtaufsatz, distal 20° nach oben abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 14 cm,

zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28728 NJ Faden-Fasszange, zerlegbar, Maulteillänge 5,5 mm, Maulteile gerade, Schaft gerade,

Nutzlänge 8 cm

Refixation der Meniskuswurzel
28729 ZRF Zielgerät Root Refixation, für die Refixation des Meniskus
28728 MH HALF PIPE®, ohne Griff, schmal, Nutzlänge 95 mm
28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm, gerade,

Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
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MPFL-Rekonstruktion
MPFL-Rekonstruktion mit Gracilissehne und BIOPLUG Nahtanker
28729 A Sehnenstripper, graduiert, Ø 5,5 mm, Länge 30 cm
28179 KB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den BIOPLUG 2870411 BP, mit Lasermarkierung für

die Einbohrtiefe, Länge 7 cm
28179 KI Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und Klemmvorrichtung für den Faden am Griff,

Nutzlänge 9 cm, zur Verwendung mit BIOPLUG 2870411 BP
2x 2870411 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 4,2 mm, Länge 11 mm, steril, zum Einmalgebrauch,

zur Verwendung mit Einbringer 28179 TI oder 28179 KI
28729 P Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, mittel, distal nach links gebogen, Länge 14,5 cm
200400 Knochenzange n. BEYER, schlank, gebogen, Länge 17 cm
28729 D-6 Bohrdraht, Spiralanschliff, mit Öse, Ø 2,4 mm, Länge 38 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 BE Kopfbohrer, kanüliert, Ø 8 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E
28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK,
28770 SK und 28760 SK

28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 7, zur Verwendung mit bioresorbierbaren
MEGA FIX® Schrauben Ø 7 mm und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

2870723 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube, Ø 7 mm, Länge 23 mm,
steril, zum Einmalgebrauch

2x 801810 Wundhaken n. LANGENBECK, Größe 43 x 13 mm, Länge 21 cm
2x 786003 Wundhaken, scharf, dreizahnig, Länge 17 cm
2x 498400 Haken n. COTTLE, schmal (Standardmodell), Länge 14 cm
MPFL-Rekonstruktion mit Gracilissehne und Patellartunnel
28729 A Sehnenstripper, graduiert, Ø 5,5 mm, Länge 30 cm
2x 28728 BLB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals bei einer MPFL-Rekonstruktion, mit Anschlag

zur Tiefenbegrenzung, Ø 4,5 mm, zur Verwendung mit Bohrlehre 28728 BL
2870723 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube, Ø 7 mm, Länge 23 mm,

steril, zum Einmalgebrauch
28728 BL Bohrlehre, zur Rekonstruktion des MPFL, mit Handgriff, zur Verwendung mit Bohrer 28728 BLB
28729 BLK Kragenbohrer, tibial, Ø 6,5 mm, kanüliert, Kragendurchmesser 8 mm bei 43 mm,

zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E
28729 D-6 Bohrdraht, Spiralanschliff, mit Öse, Ø 2,4 mm, Länge 38 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 BE Kopfbohrer, kanüliert, Ø 8 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E
28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK,
28770 SK und 28760 SK

28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 7, zur Verwendung mit bioresorbierbaren
MEGA FIX® Schrauben Ø 7 mm und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

MPFL-Rekonstruktion mit Quadrizepssehne
28185 QS Quadrizepssehnenstanze, zur subkutanen, endständigen Entnahme der Quadrizepssehne,

Nutzlänge 15 cm
2x 28185 MH Handgriff, Nutzlänge 10 cm, zur Verwendung mit Quadrizepssehnenmessern 28185 FA – FF

und Quadrizepssehnenseparatoren 28185 EA – EC
3x 28185 FA Sehnenmesser, zur Entnahme der Quadrizepssehne für die MPFL-Rekonstruktion,

vertikal parallel schneidend, Breite 10 mm, Höhe 4 mm, steril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 28185 MH

3x 28185 FB Desgleichen, Breite 12 mm
3x 28185 EA Sehnenseparator, zur Entnahme der Quadrizepssehne für die MPFL-Rekonstruktion,

horizontal parallel schneidend, Höhe 2 mm, steril, zum Einmalgebrauch, zur Verwendung
mit Handgriff 28185 MH

3x 28185 EB Desgleichen, Höhe 3 mm
28729 D-6 Bohrdraht, Spiralanschliff, mit Öse, Ø 2,4 mm, Länge 38 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 BE Kopfbohrer, kanüliert, Ø 8 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E
28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK,
28770 SK und 28760 SK

28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 7, zur Verwendung mit bioresorbierbaren
MEGA FIX® Schrauben Ø 7 mm und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

2870723 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube, Ø 7 mm, Länge 23 mm,
steril, zum Einmalgebrauch
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Kreuzbandrekonstruktion

Basisinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion
28729 WZ Einsatz Femorales Zielgerät, für die VKB-Rekonstruktion über das mediale Portal,

mit 7-mm-Unterstellung, zur Verwendung mit Handgriff 28729 ZG
28729 VX Desgleichen, mit 8-mm-Unterstellung
28729 VY Desgleichen, mit 9-mm-Unterstellung
28729 VZ Desgleichen, mit 10-mm-Unterstellung
28729 ZG Handgriff, mit Raste, zur Verwendung mit Einsätzen

28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ

Zusatzinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Hamstrings, Einzelbündeltechnik
28729 AC Offener Sehnenstripper, graduiert, Ø 7,5 mm, Länge 30 cm

oder
28729 AB Sehnenstripper, graduiert, Ø 7 mm, Länge 30 cm
28729 SH Sehnenhaken
213008 Raspatorium n. PLESTER, Breite 8 mm, Länge 18 cm
28729 ZA Tibiales Zielgerät, für die VKB-Rekonstruktion
28729 SE Sehnenstärketester, zur Ermittlung des Sehnendurchmessers der Größen 7 – 12 mm

im Abstand von 0,5 mm

Zusatzinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Hamstrings, Doppelbündeltechnik
28729 AC Offener Sehnenstripper, graduiert, Ø 7,5 mm, Länge 30 cm

oder
28729 AB Sehnenstripper, graduiert, Ø 7 mm, Länge 30 cm
28729 SH Sehnenhaken
213008 Raspatorium n. PLESTER, Breite 8 mm, Länge 18 cm
28729 WU Einsatz Femorales Zielgerät, für die VKB-Doppelbündeltechnik, mit 8-mm-Unterstellung,

zur Verwendung mit Handgriff 28729 ZG
28729 WV Desgleichen, mit 9-mm-Unterstellung
28729 WW Desgleichen, mit 10-mm-Unterstellung
28729 WT Tibiales Zielgerät, für die VKB-Doppelbündeltechnik, Austrittspunkt auf dem

Tibiaplateau 8 – 10 mm einstellbar
28729 SBD Sehnenboard-Erweiterung, für die Doppelbündeltechnik, einschließlich

FLIPPTACK Aufnahme 28729 SC
28729 SD Sehnenstärketester, zur Ermittlung des Sehnendurchmessers der Größen 4 – 7 mm

im Abstand von 0,5 mm
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Zusatzinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Quadrizepssehne
28185 QS Quadrizepssehnenstanze, zur subkutanen, endständigen Entnahme der Quadrizepssehne,

Nutzlänge 15 cm
2x 28185 MH Handgriff, Nutzlänge 10 cm, zur Verwendung mit Quadrizepssehnenmessern 28185 FA – FF

und Quadrizepssehnenseparatoren 28185 EA – EC
3x 28185 FC Sehnenmesser, zur Entnahme der Quadrizepssehne für die Kreuzbandrekonstruktion,

vertikal parallel schneidend, Breite 8 mm, Höhe 6 mm, steril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 28185 MH

3x 28185 FD Desgleichen, Breite 9 mm
3x 28185 FE Desgleichen, Breite 10 mm
5x 28185 EC Sehnenseparator, zur Entnahme der Quadrizepssehne für die Kreuzbandrekonstruktion,

horizontal parallel schneidend, Höhe 5 mm, steril, zum Einmalgebrauch, zur Verwendung
mit Handgriff 28185 MH

28729 CF Tibiales Zielgerät, zur Platzierung von maximal 3 parallelen Bohrdrähten
28185 GA Raspel, femoral, kanüliert, gerade, grob, eine Seite glatt, Breite 8 mm, Höhe 5 mm,

Nutzlänge 15 cm
28185 GB Desgleichen, Breite 10 mm
28185 HA Dilatator, rechteckig, femoral, Breite 8 mm, Höhe 5 mm, Nutzlänge 15 cm
28185 HB Desgleichen, Breite 9 mm
28185 HC Desgleichen, Breite 10 mm
28185 HD Desgleichen, Breite 12 mm
28185 IA Dilatator, rechteckig, tibial, Breite 8,5 mm, Höhe 5,5 mm, Nutzlänge 15 cm
28185 IB Desgleichen, Breite 9,5 mm
28185 IC Desgleichen, Breite 10,5 mm
28185 ID Desgleichen, Breite 12,5 mm
28185 MB Sehnenstärketester, zur Ermittlung der Sehnenstärke der Quadrizepssehne
174800 Metallhammer, mit auswechselbaren Kunststoff-Schlagflächen, Länge 22,5 cm

Zusatzinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Patellarsehne
28729 PC Patellar-Sägeschablone, zur Entnahme eines Knochenblocks mit Sehne (BTB), Breite 7 mm
28729 PD Desgleichen, Breite 8 mm
28729 PE Desgleichen, Breite 9 mm
28729 PF Desgleichen, Breite 10 mm
28729 PG Desgleichen, Breite 11 mm
28729 PL Hohlfräse, zur Entnahme eines Knochenblocks mit Sehne (BTB), mit Wendel, Ø 7 mm,

zur Verwendung mit Handgriff 28729 PQ
28729 PM Desgleichen, Ø 8 mm
28729 PN Desgleichen, Ø 9 mm
28729 PO Desgleichen, Ø 10 mm
28729 PP Desgleichen, Ø 11 mm
28729 PQ Handgriff, T-förmig, zur Verwendung mit Hohlfräsen 28729 PL – PP und

Revisionsklingen 28728 TA – TI
2x 28729 PJ Knochenblockhalterung, zur Verwendung mit Sehnenboard 28729 SB
28729 PH Größenmessblock, zur Ermittlung der Größe des Knochenblocks
28729 PK Knochenformzange, zur Verwendung mit Größenmessblock 28729 PH
28729 PA Meißel, Breite 8 mm
28729 PB Sehnenmesser, stumpf
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Instrumentarium hintere Kreuzbandrekonstruktion
28729 AH Ahle, für die HKB-Rekonstruktion, Nutzlänge 20 cm
28729 R Raspatorium, für die HKB-Rekonstruktion, Nutzlänge 13 cm
28729 ZG Handgriff, mit Raste, zur Verwendung mit Einsätzen

28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ
28729 WA Einsatz Femorales Zielgerät, für die HKB-Rekonstruktion über das anterolaterale Portal,

zur genauen anatomischen Platzierung des femoralen Bohrkanals, 4 Rastpositionen,
für Bohrung Ø 7 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 ZG

28729 WB Desgleichen, für Bohrung Ø 8 mm
28729 WC Desgleichen, für Bohrung Ø 9 mm
28729 WD Desgleichen, für Bohrung Ø 10 mm
28729 EH Elevatorium, für die HKB-Rekonstruktion, Nutzlänge 15,5 cm
28729 ZB Tibiales Zielgerät, für die HKB-Rekonstruktion
28729 ZL Desgleichen, links gebogen
28729 ZR Desgleichen, rechts gebogen
28171 KBN SILGRASP® Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile abgewinkelt,

30° aufwärts, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28124 BX Wechselstab, Länge 23 cm, zur Verwendung mit Arthroskopschäften mit innen Ø 4 mm

optional
Spiralbohrer, kanüliert und Bohrschutzhülse
28729 GA Spiralbohrer, kanüliert, Ø 6 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D

und Spickdraht 28729 E
28729 GB Desgleichen, Ø 7 mm
28729 GC Desgleichen, Ø 8 mm
28729 GD Desgleichen, Ø 9 mm
28729 GE Desgleichen, Ø 10 mm
28729 HA Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GA
28729 HB Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GB
28729 HC Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GC
28729 HD Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GD
28729 HE Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GE



14 SET-ART 14 A

7-
16

Kniegelenk
Grundausstattung

Kreuzbandrevision

Revisions-Schraubendreher-Set zur Entfernung von Titan-Interferenzschrauben
28728 T Revisions Set

Instrumentarium für die Knochenblockentnhame
28729 HGA Hülse, innen Ø 5 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPA, Kennfarbe: grün
28729 HGB Hülse, innen Ø 6 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPB, Kennfarbe: schwarz
28729 HGC Hülse, innen Ø 7 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPC, Kennfarbe: blau
28729 HGD Hülse, innen Ø 8 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPD, Kennfarbe: rot
28729 HGE Hülse, innen Ø 9 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPE, Kennfarbe: gelb
28729 HGF Hülse, innen Ø 10 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPF, Kennfarbe: weiß-gelb
28729 HGG Hülse, innen Ø 11 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPG, Kennfarbe: weiß-grün
28729 HGH Hülse, innen Ø 12 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH,

Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPH, Kennfarbe: weiß-blau
28729 HH Handgriff, zur Verwendung mit Schlagplatte 28729 HP
28729 HP Schlagplatte, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH
28729 HPA Stößel, Ø 5 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGA,

Kennfarbe: grün
28729 HPB Stößel, Ø 6 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGB,

Kennfarbe: schwarz
28729 HPC Stößel, Ø 7 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGC,

Kennfarbe: blau
28729 HPD Stößel, Ø 8 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGD,

Kennfarbe: rot
28729 HPE Stößel, Ø 9 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGE,

Kennfarbe: gelb
28729 HPF Stößel, Ø 10 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGF,

Kennfarbe: weiß-gelb
28729 HPG Stößel, Ø 11 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGG,

Kennfarbe: weiß-grün
28729 HPH Stößel, Ø 12 mm, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGH,

Kennfarbe: weiß-blau
174800 Metallhammer, mit auswechselbaren Kunststoff-Schlagflächen, Länge 22,5 cm

Spongiosa-Applikator-Set zur Auffüllung von Knochendefekten
28906 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 6 mm, Kennfarbe: rot

einschließlich:
Spongiosa-Applikator
Stößel
Verschlusskappe
Stopfen

28907 CB Desgleichen, Ø 7 mm, Kennfarbe: gelb
28908 CB Desgleichen, Ø 8 mm, Kennfarbe: blau
28909 CB Desgleichen, Ø 9 mm, Kennfarbe: grün
28910 CB Desgleichen, Ø 10 mm, Kennfarbe: weiß
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Tunnelfeinpräparation

28960 B Klingendilatator, kanüliert, Ø 6 mm, Nutzlänge 14,5 cm, skaliert bis 70 mm, zur
Komprimierung der Spongiosa tibial als auch femoral, zur Verwendung mit Handgriff 28900 H

28960 BB Desgleichen, Ø 6,5 mm
28960 C Desgleichen, Ø 7 mm
28960 CC Desgleichen, Ø 7,5 mm
28960 D Desgleichen, Ø 8 mm
28960 DD Desgleichen, Ø 8,5 mm
28960 E Desgleichen, Ø 9 mm
28960 EE Desgleichen, Ø 9,5 mm
28960 F Desgleichen, Ø 10 mm
28960 FF Desgleichen, Ø 10,5 mm
28960 G Desgleichen, Ø 11 mm
28900 CP Körner, gerade, mit Dreikantspitze, Nutzlänge 14,5 cm, zur Verwendung

mit Handgriff 28900 H
28900 H Handgriff, T-förmig, mit Schnell-Kopplungssystem, zur Verwendung

mit Klingendilatatoren 28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G und Körner 28900 CP 
28729 N Notcher, mit flossenartiger Klinge als Eindrehhilfe für Schrauben, Nutzlänge 15 cm
28729 NM Meißel, zum Erzeugen eines Knochenspans, Nutzlänge 13 cm
28729 NN Meißel, zum Erzeugen einer Knochenschuppe, mit breitem Handgriff, Nutzlänge 13 cm

optional
Ditatatoren mit Finne
28729 DFM Dilatator mit Finne, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 4 mm und

simultanen Setzen einer Notch, mit einer Länge von 17 mm
28729 DFO Dilatator mit Finne, kanüliert, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 6 mm

und simultanen Setzen einer Notch, mit einer Länge von 25 mm
28729 DFP Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 6,5 mm
28729 DFQ Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 7 mm
28729 DFR Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 7,5 mm
28729 DFS Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 8 mm
28729 DFT Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 8,5 mm
28729 DFU Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 9 mm
28729 DFV Desgleichen, zum Aufdilatieren des femoralen Bohrkanals auf Ø 9,5 mm
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Implantate

Extrakortikale Fixation mit Fixationsbuttons 
Implantate für Einzelbündeltechnik
28729 FT FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton, 4 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch
28729 FC Catgut Polyester-S weiß, 3 x 75 cm, USP 7, steril, zum Einmalgebrauch, Packung

zu 24 Stück, zur Verwendung mit FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton
28729 TT ENDOTACK®, tibialer Fixationsbutton, 10 x 16 mm, steril, zum Einmalgebrauch
28729 MS Buttonschlüssel, zur Verwendung mit ENDOTACK® 28729 TT
28729 ST Setzgerät, zur Verwendung mit ENDOTACK® 28729 TT
28729 KK Knotenhalter, klein, 1 x 1 mm, Nutzlänge 14,5 cm
28729 TM Tensiometer, zum Messen und Kontrollieren der Spannung des Transplantates

Implantate für Doppelbündeltechnik
2x 28729 FT FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton, 4 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch
28729 FC Catgut Polyester-S weiß, 3 x 75 cm, USP 7, steril, zum Einmalgebrauch, Packung

zu 24 Stück, zur Verwendung mit FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton
2x 28729 MT Mini ENDOTACK®, tibialer Fixationsbutton, 8 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch
28729 SM Setzgerät, zur Verwendung mit Mini ENDOTACK® 28729 MT,

Kennfarbe: rot
28729 MM Buttonschlüssel, zur Verwendung mit Mini ENDOTACK® 28729 MT, Kennfarbe: rot
28729 KK Knotenhalter, klein, 1 x 1 mm, Nutzlänge 14,5 cm
28729 TM Tensiometer, zum Messen und Kontrollieren der Spannung des Transplantates

Interferenzschrauben
Gelenksnahe Fixation mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Interferenzschraube
28789 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 8 – 11, zur Verwendung

mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 8 – 11 mm
28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 7, zur Verwendung

mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 7 mm
28760 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 6, zur Verwendung

mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 6 mm
28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK,
28770 SK und 28760 SK

Gelenksnahe Fixation mit MEGA FIX® Titan Interferenzschraube
28789 CD CROSSDRIVE® Plus Schraubendreher, kanüliert, zur Verwendung mit

MEGA FIX® Titan-Interferenzschrauben und Nitinol-Führungsdraht 28789 FW
28789 FW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 2 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Plus Schraubendreher 28789 CD

Hybridfixation
Gelenksnahe Fixation mit bioresorbierbaren MEGASHIM als Hybridfixation
28728 DS Dilatator, skaliert, Ø 4 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit

MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28728 DL Dilatator, skaliert, Ø 5 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit MEGASHIM

8x20 2870820 MSP und MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 E Applikator, distale Markierung bei 2 und 4 mm, mit Schlagplatte, Nutzlänge 15 cm,

zur Verwendung mit MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 EK Applikator, kanüliert, distale Markierung bei 2 und 4 mm, mit Schlagplatte, Nutzlänge 15 cm,

zur Verwendung mit MEGASHIM 8x20 2870820 MSP und MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 C Versenker, distale Markierung bei 2 und 4 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung

mit MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 C Versenker, distale Markierung bei 2 und 4 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung

mit MEGASHIM 8x20 2870820 MSP und MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28728 SH HALF PIPE®, ohne Griff, kurz, Nutzlänge 85 mm
28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK,
28770 SK und 28760 SK

MEGA FIX® Schrauben und MEGASHIM siehe Seiten 117-125
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Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 4 mm, Länge 18 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28130 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28130 BC/BT, 28140 O,
Kennfarbe: rot

28130 BC Obturator, stumpf
28130 BT Obturator, halbscharf
28140 O Obturator, kanüliert, mit Handgriff, Ø 4,8 mm
28270 T Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 18 cm
28270 W Wechselstab, Länge 35 cm, zur Verwendung mit Arthroskopschäften mit innen Ø 4 mm
28171 KPN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile

abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 19 cm

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 14 cm

Optional zu 28171 SGN
28171 SGL SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile abgewinkelt, 45° links, Schaft Ø 3,5 mm,

5° nach links gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 16 cm
28171 SGR Desgleichen, 45° rechts, 5° nach rechts gebogen

Optional zu 28731 BWA
28731 AE ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik, Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar,

variable Blickrichtung von 15° – 90°, Kontrollrad für die Wahl der gewünschten Blickrichtung,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

28136 EC Arthroskopschaft ENDOCAMELEON®, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm,
Nutzlänge 13,5 cm, distal verjüngt, mit Spüllöchern, zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik 28731 AE und Obturator mit kanüliertem
Handgriff 28134 O oder Obturatoren 28126 BC/BT

28126 BT Obturator, halbscharf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR und 28136 EC,
Kennfarbe: grün-rot-gelb

Portalmanagement-System
28179 E Basis-Set für das SPS – Secure Portal System

einschießlich:
Punktionsnadel
Obturator
Führungsdraht, Packung zu 6 Stück
Dilatator
Handgriff, für Dilatator 28179 DL
Ventilgehäuse

28179 GS Dichtungssatz, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück, zur Verwendung
mit Ventilgehäuse 28179 DG/OG

28179 GH HALF PIPE®, lang, Nutzlänge 95 mm, zur Verwendung mit Obturator 28179 OB
28179 EC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 6 mm, zur Verwendung mit

Gewindetrokarhülse 28179 SB und Obturator 28179 EP
28179 EP Obturator, Ø 4 mm, zur Verwendung mit Dilatator 28179 EC
28179 FC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 8,1 mm, zur Verwendung mit

Gewindetrokarhülse 28179 SD und Obturator 28179 FP
28179 FP Obturator, Ø 4 mm, zur Verwendung mit Dilatator 28179 FC
28179 SD-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück
28179 SB-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück
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Rekonstruktion des Schultergelenks

28270 H Hammer, ergonomischer Handgriff, zwei Planflächen, Länge 17 cm,
Kennfarbe: blau

28179 KS Knochen-Punch, zur Verwendung mit Nahtankern aus Titan 2870514 TI,
2870614 TI und 2870309 ST

28179 I Fadenfänger, Nutzlänge 15 cm
28179 KP Knotenschieber, für Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2, Nutzlänge 18 cm

oder
2870356 KP Knotenschieber und Fadenschneider, zum Schneiden von Fäden bis Stärke USP 2,

Nutzlänge 15 cm
2870356 SC Fadenschneider, zum Schneiden von Fäden der Stärke USP 2, Nutzlänge 15 cm
28180 CB Elevatorium, Breite 4 mm, 15° abwärts gebogen, zusätzlich im Schaft abwärts gebogen,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm
28180 CC Desgleichen, 30° abwärts gebogen
28180 CF Elevatorium, Breite 4 mm, 15° abwärts gebogen, Schneide um 180° verdreht,

zusätzlich im Schaft abwärts gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit
Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 CJ Desgleichen, 30° abwärts gebogen
28180 CL Raspel, zur Anwendung als Glenoid- sowie S.L.A.P. Raspel, beidseitig behauen,

Breite 4,5 mm, 30° abwärts gebogen, zusätzlich im Schaft abwärts gebogen,
Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

Optionale Raspeln zu 28180 CL
28180 CE S.L.A.P. Raspel, Breite 4,5 mm, 30° abwärts gebogen, zusätzlich im Schaft abwärts

gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm
28180 DC Glenoidraspel, Breite 4,5 mm, 30° aufwärts gebogen, zusätzlich im Schaft aufwärts

gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 GCN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe
und Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 15 cm, Kennfarbe: blau

28180 GLN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe
und Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, links gebogen,
zusätzlich im Schaft nach links gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 15 cm, Kennfarbe: rot

28180 GRN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe
und Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, rechts gebogen,
zusätzlich im Schaft nach rechts gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 15 cm, Kennfarbe: grün

Optionale SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzangen
28180 GAN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe

und Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, aufwärts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 15 cm, Kennfarbe: schwarz

28180 GRGN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe
und Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, retrograd öffnend,
zusätzlich im Schaft aufwärts gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 15 cm, Kennfarbe: weiß

33136 P c Handgriff, mit Daumenhebel, mit 4 Arretierpositionen, zur Verwendung
mit Nahtzangenaufsätzen 28180 LA/LC/LL/LR/LRG
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Nahtinstrumente für die Rotatorenmanschette: SCHULTER PRO™ Nahtsystem
28179 HG Handgriff, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,

zur Verwendung mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, Rollenaufsatz 28179 HR
und Rolle 28179 R

28179 HR Rollenaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG und Rolle 28179 R

28179 R Rolle, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2,
zur Verwendung mit Rollenaufsatz 28179 HR

28180 BG Fadenfänger, mit Einführhilfe, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH und Handgriff 28179 HG

28179 PC SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal aufgebogen, gerade, Bauhöhe 8 mm,
Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 PG SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal 30° nach rechts abgewinkelt, gerade,
Bauhöhe 8 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 PH SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal 30° nach links abgewinkelt, gerade,
Bauhöhe 8 mm, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 R1 Reinigungsadapter, zur Verwendung mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH und 28728 NA – NG
28179 R2 Reinigungsadapter, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

Optionale Nahtaufsätze
28179 PA SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal aufgebogen, gerade, Bauhöhe 5 mm,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28179 PB SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal aufgebogen, gerade, Bauhöhe 7 mm,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28179 PD SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal hakenförmig aufgebogen, gerade, Bauhöhe 8 mm,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28179 PE SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal hakenförmig aufgebogen, gerade, Bauhöhe 8,7 mm,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG
28179 PF SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal hakenförmig aufgebogen, gerade, Bauhöhe 10 mm,

Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

Nahtinstrumente für die Rotatorenmanschette und das Labrum: WONDERHOOK®

28184 WH WONDERHOOK® Handgriff, komplett, zum Transport von monofilamenten Fäden
bis Stärke USP 1
einschließlich:
Transportkassette

28184 NG WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden
bis Stärke USP 1, gerade, Länge des distalen Endes 3,5 cm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH, Kennfarbe: blau

28184 NGL Desgleichen, Länge des distalen Endes 5 cm, lang
28184 NA WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden

bis Stärke USP 1, distal leicht aufgebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH, Kennfarbe: gold

28184 MR WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden
bis Stärke USP 1, distal 25° nach rechts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH, Kennfarbe: grün

28184 ML Desgleichen, distal 25° nach links gebogen
28184 NR WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden

bis Stärke USP 1, distal stark nach rechts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH, Kennfarbe: rot

28184 NL Desgleichen, distal stark nach links gebogen
28184 RA Reinigungsadapter, zur Verwendung mit WONDERHOOK® Nahtaufsätzen

28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL
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Titananker, vormontiert, mit MEGAFIBRE® Fäden USP 2
2870309 ST Nahtanker aus Titan, Ø 3 mm, Länge 9 mm, mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2,

vormontiert, selbstschneidend, mit Einbringer, steril, zum Einmalgebrauch
2870514 TI Nahtanker aus Titan, Ø 5 mm, Länge 12,5 mm, mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2,

vormontiert, selbstschneidend, mit Einbringer, steril, zum Einmalgebrauch
2870614 TI Nahtanker aus Titan, Ø 6,5 mm, Länge 12,5 mm, mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2,

vormontiert, selbstschneidend, mit Einbringer, steril, zum Einmalgebrauch

Bioresorbierbarer Nahtanker
2870310 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 3,5 mm, Länge 10 mm, mit einem MEGAFIBRE®

Faden USP 2 vorbeladen, steril, zum Einmalgebrauch, zur Verwendung mit Einbringer
28179 TK

2870411 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 4,2 mm, Länge 11 mm, steril,
zum Einmalgebrauch, zur Verwendung mit Einbringer 28179 TI oder 28179 KI

2870514 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 5,2 mm, Länge 14 mm, steril,
zum Einmalgebrauch, zur Verwendung mit Einbringer 28179 TI

28179 TC Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den BIOPLUG 2870514 BP,
mit Lasermarkierung für die Einbohrtiefe, Länge 18 cm

28179 TB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den BIOPLUG 2870411 BP,
mit Lasermarkierung für die Einbohrtiefe, Länge 15 cm

28179 TD Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den BIOPLUG 2870310 BP,
mit Lasermarkierung für die Einbohrtiefe, Länge 15 cm

28179 TI Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und Klemmvorrichtung für den Faden am Griff,
Nutzlänge 18 cm, zur Verwendung mit BIOPLUG 2870411 BP und 2870514 BP

28179 TK Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und Klemmvorrichtung für den Faden am Griff,
Nutzlänge 18 cm, zur Verwendung mit BIOPLUG 2870310 BP

28179 GG Glenoidguide, Nutzlänge 12,5 cm, zur Verwendung mit BIOPLUG 2870411 BP,
2870310 BP und Bohrern 28179 TB/TD

Kombiniertes Schneide- und Fassinstrument für die
Bizepssehnentenotomie bzw. -tenodese

28184 MSL BITER®, zum arthroskopischen, endständigen Schneiden der Bizepssehne,
für die linke Schulter, Nutzlänge 15 cm

28184 MSR Desgleichen, für die rechte Schulter

Instrumentenset für die minimal-invasive AC-Gelenk-Rekonstruktion

28379 S MINAR®, für minimal-invasive AC-Gelenk-Rekonstruktion
einschließlich:
Zielgerät
Gleithülse
FLIPPTACK Einbringer
FLIPPTACK Stößel
Fadenahle
Repositionierer

28729 FC Catgut Polyester-S weiß, 3 x 75 cm, USP 7, steril, zum Einmalgebrauch, Packung
zu 24 Stück, zur Verwendung mit FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton

2x 28729 FT FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton, 4 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch
28729 E Spickdraht, Dreikantspitze, Ø 2,4 mm, Länge 32 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 BA Kopfbohrer, kanüliert, Ø 4,5 mm, zur Verwendung mit Bohrdraht 28729 D
und Spickdraht 28729 E
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28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 4 mm, Länge 18 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

28731 CWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Steilblick-Optik 70º, Ø 4 mm, Länge 18 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: gelb

28131 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28130 BC/BT, 28140 O, 
Kennfarbe: blau

2x 28130 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28131 CR/R, 28130 CR/R,
Kennfarbe: grün-rot-gelb

28130 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28130 BC/BT, 28140 O, 
Kennfarbe: rot

28130 R Desgleichen, ein Hahn
2x 28140 D Dichtungsaufsatz, mit Konus, mit Dichtung 28140 GU, zur Verwendung mit allen

Arthroskopschäften
2x 28140 DB Punktionsnadel, außen Ø 2,1 mm, innen Ø 1,6 mm, Nutzlänge 21,3 cm, zum Einmal-

gebrauch, zur Verwendung mit Nitinol-Führungsdraht 28140 GW und Obturator 28140 DO
2x 28140 DO Obturator, zur Verwendung mit Punktionsnadel 28140 DB
28140 GU Dichtungsscheibe, unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück, einzeln verpackt,

zur Verwendung mit Dichtungsaufsatz 28140 D
28140 O Obturator, kanüliert, mit Handgriff, Ø 4,8 mm
28140 S Spülschaft, mit LUER-Lock und Hahn, Nutzlänge 18 cm, zur Verwendung

mit Arthroskopschäften 28130 CR/R und 28131 CR/R
28140 ZAA Zielgerät, zur Verwendung mit Führungshülsen 28140 ZBA/ZCA
28140 ZBA Führungshülse, kurz, Nutzlänge 10,5 cm, zur Verwendung mit Zielgerät 28140 ZAA
28140 ZCA Führungshülse, lang, Nutzlänge 14,5 cm, zur Verwendung mit Zielgerät 28140 ZAA
28140 WK Wechselstab, kanüliert, Ø 4,8 mm, Länge 31 cm, zur Verwendung mit Arthroskopschäften

28130 CR/R und 28131 CR/R sowie Nitinol-Führungsdraht 28140 GW
28140 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,5 mm, Länge 40 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 6 Stück
28140 HD HALF PIPE®, zur Anwendung in der Hüftarthroskopie, Griff um 90° gedreht, Griff-Achse 120°,

Nutzlänge 95 mm
28140 HC HALF PIPE®, zur Anwendung in der Hüftarthroskopie, Griff um 90° gedreht, Griff-Achse 120°,

distal flaches, atraumatisches Ende, Nutzlänge 120 mm
28140 CD Mikrofraktur-Meißel, 30° gebogen, Nutzlänge 18 cm
28140 CE Mikrofraktur-Meißel, 70° gebogen, Nutzlänge 18 cm
28140 CF Mikrofraktur-Meißel, 90° gebogen, Nutzlänge 16 cm
28140 LM Messer, rund, gerade, Nutzlänge 11,5 cm
28140 BM Messer, rund, 20° abgewinkelt, Nutzlänge 11,5 cm
28140 MG Messer, spitz, gebogen, beidseitig schneidend, Nutzlänge 18 cm
28140 T Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 18 cm
28140 TB Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm, 20° abwärts gebogen, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 20 cm
28140 KE Kürette, oval, klein, beidseitig schneidend, 20° aufwärts gebogen, Nutzlänge 18 cm

Optional zu 28731 CWA, 28131 CR und 28130 BC
28731 AE ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik, Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar,

variable Blickrichtung von 15° – 90°, Kontrollrad für die Wahl der gewünschten Blickrichtung,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

28136 EC Arthroskopschaft ENDOCAMELEON®, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 6 mm,
Nutzlänge 13,5 cm, distal verjüngt, mit Spüllöchern, zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik 28731 AE und Obturator mit kanüliertem
Handgriff 28134 O oder Obturatoren 28126 BC/BT

28126 BT Obturator, halbscharf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR und 28136 EC,
Kennfarbe: grün-rot-gelb

28140 EWK Wechselstab ENDOCAMELEON®, kanüliert, Ø 3,8 mm, Länge 31 cm, zur Verwendung mit
Arthroskopschaft ENDOCAMELEON® 28136 EC sowie Nitinol-Führungsdraht 28140 GW

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Hüftgelenk
Grundausstattung

Portalmanagement-System
28140 EB Dilatator, mit integriertem Handgriff, kurz, Ø 6 mm, zur Verwendung mit

Gewindetrokarhülse 28140 SA und Obturator 28140 EO
28140 EO Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung mit Führungsdraht 28140 GW
28140 FC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 8,1 mm, zur Verwendung mit

Gewindetrokarhülse 28140 SD und Obturator 28140 FP
28140 FP Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung mit Führungsdraht 28140 GW
3x 28179 DG Ventilgehäuse, mit LUER-Lock, zur Verwendung mit Trokarhülsen und

Dichtungssatz 28179 GS
28140 SA-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück
28140 SD-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Empfohlene Shaver Blades, Hüftarthroskopie
28208 BKS Aggressive Cutter, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 4,5 mm, Nutzlänge 180 mm,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: grün

28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 4,5 mm,
Nutzlänge 180 mm, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: hellgrün

28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 180 mm,
Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: rosa
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Kleine Gelenke
Grundausstattung

Arthroskopie des Handgelenks

28320 Handgelenksarthroskopie-Set
einschließlich:
HOPKINS® Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 2,4 mm, Länge 10 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot
High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-in Optikverschluss, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300 BA und Obturatoren
28302 BU/BV
Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28303 DS/BS
HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°, Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot
High-Flow Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm,
ein Hahn, feststehend, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28305 BA und
Obturatoren 28306 BS/BT,
Kennfarbe: rot
Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28306 BN
Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm, Ø 1 mm, Nutzlänge 4 cm
Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 1 mm, Ø 1 mm, Nutzlänge 7,5 cm
SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm
SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm
SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Maulteile
links gebogen 45°, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm
Desgleichen, Maulteile rechts gebogen 45°
Zängchen n. HARTMANN, extra zart, gerieft, 1 x 4,5 mm, Nutzlänge 12,5 cm
Nadelhalter n. MASING, Backen innen glatt, Nutzlänge 8 cm
Wundsperrer, 2 x 3 Zähne, stumpf, Länge 10 cm

Empfohlene Fasszangen für kleine Gelenke
28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,

30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Empfohlene Shaver Blades für kleine Gelenke, Arthroskopie
28206 FAS Small Joint Burr, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 70 mm,

Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: orange

28206 FBS Small Joint Burr, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 70 mm,
Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: orange

28206 DAS Aggressive Full Radius Resector, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 70 mm,
Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: blau

28206 DBS Aggressive Full Radius Resector, steril, zum Einmalgebrauch, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 70 mm,
Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
Kennfarbe: blau

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Kleine Gelenke
Grundausstattung

28330 Zubehörset Handarthroskopie, komplett,
einschließlich:
Ligaturschere, mit Hartmetallschneiden, gebogen, unteres Blatt gezahnt, Länge 18 cm,
Kennfarbe: ein Griffring schwarz, ein Griffring vergoldet
Schere n. MAYO, gebogen, Länge 17 cm
Schere n. JAMESON, gebogen, spitz, vorn besonders schlank, Länge 15,5 cm
Knochenzange n. BEYER, schlank, gebogen, Länge 17 cm
Nadelhalter, Backen Hartmetall, Länge 15 cm
2x Häkchen, einzahnig, große Biegung, Länge 18 cm
2x Häkchen n. JOSEPH, zweizahnig, scharf, Breite 7 mm, Länge 15 cm
2x Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung, gebogen, Länge 12,5 cm
Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung, anatomisch, gerade,
Länge 12,5 cm
Doppelelevatorium, Größe 18 cm
Wundhaken, doppelseitig, Größe 6 x 20 mm und 5 x 10 mm, Länge 14,5 cm
Pinzette n. ADSON, 1 x 2 Zähne, Länge 15 cm
Pinzette n. ADSON, gerieft, Backen Hartmetall, Länge 12 cm
2x Skalpellgriff, Fig. 3, Länge 12,5 cm, für Klingen 208010 – 15, 208210 – 15
2x Tuchklemme, mit gerieften Backen, Länge 13 cm, für Papierabdeckungen
Metallschale, 100 cm3, Ø 80 mm, Höhe 30 mm
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Kleine Gelenke
Grundausstattung

Karpaltunnelsyndrom
28731 BVA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 4 mm, Länge 18 cm,

autoklavierbar, Anschluss für Fiberglas-Lichtkabel oben, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28147 C Operationsschaft n. GILBERT, durchgehend geschlitzt, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 9 cm,
zur Verwendung mit Obturator 28147 CO und HOPKINS® Optik 28731 BVA

28147 CO Obturator, stumpf, mit aufgesetztem Segment, zur Verwendung mit
Operationsschaft 28147 C

28147 E Raspel n. GILBERT, zur Präparation des Karpal-Ligaments
28147 S Dilatatoren-Set

einschließlich:
Dilatator, Ø 4 mm
Dilatator, Ø 5 mm
Dilatator, Ø 6 mm
Dilatator, Ø 7 mm

28147 R Messer, ausfahrbar, rückwärts schneidend, mit auswechselbarem Messeraufsatz,
Ø 3,5 mm, Nutzlänge 9 cm

28147 RM Messeraufsatz, rückwärts schneidend, zur Verwendung mit Messer 28147 R

Kubitaltunnelsyndrom
50600 Kubitaltunnel-Set n. HOFFMANN

einschließlich:
HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º, Ø 4 mm, Länge 18 cm,
autoklavierbar
Optischer Dissektor, mit distalem Spatel, gefenstert, scharf
Spekulum, mit Fiberglas-Lichtträger, mit Stellschraube, Blattlänge 90 mm, Länge 13,5 cm
Spekulum n. COTTLE, mit Fiberglas-Lichtträger, ohne Stellschraube, speziell mattiert,
Blattlänge 55 mm, Länge 13 cm
Spekulum, mit Fiberglas-Lichtträger, mit Stellschraube, Blattlänge 110 mm, 
Länge 13,5 cm
Kornzange n. DUPLAY, gebogen, mit Sperre, Länge 21 cm
Kornzange n. DUPLAY, gerade, mit Sperre, Länge 21 cm
Schere n. METZENBAUM, gebogen, Länge 18 cm
Schere n. METZENBAUM, gebogen, Länge 23 cm
Schere n. METZENBAUM, gebogen, Länge 28 cm
ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, mit Anschluss für 
bipolare Koagulation, besonders zum Dissezieren geeignet, beide Maulteil beweglich, 
Größe 3,5 mm, Länge 20 cm,
Kennfarbe: hellblau

optional
50300 ES Optischer Dissektor, mit distalem Spatel, Nutzlänge 14,5 cm, zur Verwendung

mit HOPKINS® Optiken 30°

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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Mittlere Gelenke
Grundausstattung

Arthroskopie des Ellenbogengelenks
28208 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º, Ø 2,7 mm, Länge 11 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

28133 DS Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm, zwei Hähne,
drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und Obturator 28133 BC

28133 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28133 DS
28124 BZ Wechselstab, Ø 2,7 mm, Länge 23 cm, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28132 CR
28145 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm
28728 CG Mikrofraktur-Meißel, 30° abgewinkelt, Nutzlänge 9 cm
28728 CH Mikrofraktur-Meißel, 70° abgewinkelt, Nutzlänge 9 cm
28572 AD SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm,

Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 AE SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 1 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 G SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Arthroskopie des Sprunggelenks
28208 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º, Ø 2,7 mm, Länge 11 cm, autoklavierbar,

mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: rot

28133 DS Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss, Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm, zwei Hähne,
drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und Obturator 28133 BC

28133 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28133 DS
28124 BZ Wechselstab, Ø 2,7 mm, Länge 23 cm, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28132 CR
28145 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm
28728 CG Mikrofraktur-Meißel, 30° abgewinkelt, Nutzlänge 9 cm
28728 CH Mikrofraktur-Meißel, 70° abgewinkelt, Nutzlänge 9 cm
28572 AD SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm,

Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 AE SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 1 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 G SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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ENDOCAMELEON® ARTHRO

Ø 4 mm, Länge 18 cm

28731 AE ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, variable
Blickrichtung von 15° – 90°, Kontrollrad für die
Wahl der gewünschten Blickrichtung,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gold

28731 AE

28136 EC

ARTHRO

Die von konventionellen Optiken gewohnte Ergonomie und
Handhabung wird ergänzt durch den Komfort einer variabel
einstellbaren Blickrichtung.

Der Wechsel der Blickrichtung erfordert lediglich die
Betätigung des Kontrollrades am proximalen Ende
des ENDOCAMELEON® ARTHRO.

das ENDOCAMELEON® ARTHRO auch hervorragend
für Diagnoseuntersuchungen. Der zeitraubende Wechsel
zwischen unterschiedlichen Optiken kann eliminiert wer-
den. Das ENDOCAMELEON® ARTHRO vereint komfor-
table Handhabung der bewährten HOPKINS® Optiken
mit einer bisher unbekannten Vielseitigkeit – in bewährt
hoher KARL STORZ Qualität.

Das ENDOCAMELEON® ARTHRO ist das neueste Mit-
glied aus der Familie der HOPKINS® Stablinsenoptiken
– und das bei weitem Vielseitigste. Durch das Kontroll-
rad an der Optik, lässt sich die Blickrichtung zwischen
15° und 90° verändern. Dies ermöglicht es dem Opera-
teur sich in jeder Situation schnell und unkompliziert für
die Blickrichtung zu entscheiden, die ihm eine optimale
Orientierung und Kontrolle ermöglicht. Somit eignet sich

ART-TEL 1 D

9-
13

1

28136 EC Arthroskopschaft ENDOCAMELEON®, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm, distal
verjüngt, mit Spüllöchern, zwei Hähne, drehbar, zur
Verwendung mit ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS®

Optik 28731 AE und Obturator mit kanüliertem Handgriff
28134 O oder Obturatoren 28126 BC/BT

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Empfohlen in Kombination mit IMAGE1 S™ (Modus CLARA und CHROMA)

ENDOCAMELEON® Optik
mit variabler Blickrichtung –
Isometrische Ansicht 



30

5-
08

3

HOPKINS® Optiken

Besondere Merkmale:
● Einzigartiges Stablinsensystem 
● Erstklassige Bildqualität mit optimalen

Helligkeits- und Kontrasteigenschaften

● Hohe Detail-Auflösung
● Autoklavierbar

Das Produktangebot umfasst alle in der Arthroskopie gängigen Blickwinkel: 0°, 30° und 70°.
Das Portfolio an Arthroskopen umfasst die Durchmessergrößen 1 bis 4 mm.

Die Kennfarben der HOPKINS® Optiken definieren die Blickrichtung.

Kennfarbe Blickrichtung

grün 0°

rot 30°

gelb 70°

ART-S 2 D

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
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HOPKINS® Optiken

Ø 4 mm, Länge 18 cm

28731 AWA

28731 AWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 0º,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28731 CWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Steilblick-Optik 70º,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: gelb

ART-S 3 C

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Arthroskopschäfte
mit Standard-Optikverschluss

28229 DR

Ø 6,5 und 5,5 mm, Nutzlänge 12 cm,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken, Ø 4 mm, Länge 18 cm

Schaftrohr

Verstärkung

Optik

Gesteigerter Zu- und Abfluss
ohne störende Turbulenzen

28126 B

Besondere Merkmale:
● Hohe mechanische Belastbarkeit
● Stabile und verlässliche Optik-Schaftverbindung
● Die sich distal verjüngenden Schaftspitzen halten

die Optik sicher und unbeweglich in Position.
● Kennfarben an Optik und Schaft, um

Kompatibilität zu gewährleisten und
Verwechslungen auszuschließen.

● Durch das High-Flow System wird ein erhöhter
Zu- und Abfluss erreicht.

● Die komplette Zerlegbarkeit der Schäfte erlaubt
eine gute Reinigung und Wiederaufbereitung.

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30
Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

ART-S 4 D

28229 DR High-Flow Arthroskopschaft, mit Standard-
Optikverschluss, Ø 6,5 mm, Nutzlänge 12 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*Kennfarbe: grün-rot-gelb

28126 B Arthroskopschaft, mit Standard-
Optikverschluss, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 12 cm,
zwei Hähne, feststehend, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30º, 70° und
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*Kennfarbe: grün-rot-gelb

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Arthroskopschäfte
mit Standard-Optikverschluss

Ø 5,5 mm, Nutzlänge 12 cm,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken, Ø 4 mm, Länge 18 cm

28126 R Desgleichen, ein Hahn

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30

28126 CR

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

ART-S 5 C

28126 CR Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss,
Ø 5,5 mm, Nutzlänge 12 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken 0°, 30º, 70°
und Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*Kennfarbe: grün-rot-gelb

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

28130 CR

28130 R Desgleichen, ein Hahn

Ø 6 mm, Kennfarbe rot, Nutzlänge 13,5 cm,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken, Ø 4 mm, Länge 18 cm

Arthroskopschäfte
mit Snap-In Optikverschluss

28136 DS High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
distal verjüngt, mit Spüllöchern, zwei Hähne,
drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS®

Optiken 30°, 70° und Obturatoren 28136 BC/BT, 
Kennfarbe: rot

28136 S Desgleichen, ein Hahn

28136 DS

28136 CR

ART-S 6 D

28130 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70°
und Obturatoren 28130 BC/BT, 28140 O,
Kennfarbe: rot

28136 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
Kennfarbe: rot

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ART-S 7 C

Arthroskopschäfte
mit Snap-In Optikverschluss

28131 R Desgleichen, ein Hahn

Ø 5,5 mm, Kennfarbe blau, Nutzlänge 13,5 cm,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken, Ø 4 mm, Länge 18 cm

28131 CR

28135 CR

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

28131 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70°
und Obturatoren 28130 BC/BT, 28140 O,
Kennfarbe: blau

28135 CR High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In
Optikverschluss, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 13,5 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30°, 70° und
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
Kennfarbe: blau

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Arthroskopschaft
mit Lock-In Optikverschluss

Ø 6 mm, Nutzlänge 12 cm,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optiken, Ø 4 mm, Länge 18 cm

28129 CR

Schaftrohr

Verstärkung

Optik

Gesteigerter Zu- und Abfluss
ohne störende Turbulenzen

Besondere Merkmale:
● Click-Mechanismus zur Adaption zwischen

Optik und Schaft 

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

ART-S 8

28129 CR Arthroskopschaft n. STROBEL, mit Lock-In
Optikverschluss, Ø 6 mm, Nutzlänge 12 cm,
zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung
mit HOPKINS® Optiken 0°, 30º, 70°
Obturatoren 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*Kennfarbe: grün-rot-gelb

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30
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ART-S 9 B

Obturatoren und Wechselstäbe

Zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28131 CR/R, 28130 CR/R

28126 BT

28136 BT

28130 BT

28126 BS Desgleichen, scharf
28126 BT Obturator, halbscharf

28126 BC Desgleichen, stumpf

28136 BT Obturator, halbscharf
28136 BC Desgleichen, stumpf

Zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28136 DS/S

Zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28229 DR, 28129 CR, 28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR
und 28136 EC

28130 BC Desgleichen, stumpf
28130 BT Obturator, halbscharf

28134 O

28140 O

28140 O Obturator, kanüliert,
mit Handgriff, Ø 4,8 mm

28134 O Obturator, kanüliert,
mit Handgriff, Ø 4,1 mm

28124 BX Wechselstab, Länge 23 cm, zur Verwendung
mit Arthroskopschäften mit innen Ø 4 mm

28270 W Desgleichen, Länge 35 cm

28124 BX

Zur Verwendung mit Arthroskopschäften, welche mit Optiken Ø 4 mm verwendet werden

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optik und Arthroskopschaft
mit Standard-Optikverschluss

28719 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°,
Ø 2,7 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28719 BA

28132 CR

Ø 4 mm, Nutzlänge 12,5 cm

Ø 2,7 mm, Länge 18 cm

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

28132 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28132 CR

28132 BC

ART-S 10 B

28132 CR Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss,
Ø 4 mm, Nutzlänge 12,5 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und
Obturator 28132 BC,
*Kennfarbe: rot-gelb

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30
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ART-S 11 B

HOPKINS® Optik und Arthroskopschaft
mit Snap-In Optikverschluss

28133 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und
Obturator 28133 BC

28208 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º,
Ø 2,7 mm, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28208 BA

Ø 2,7 mm, Länge 11 cm

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30



40

9-
13

1

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

HOPKINS® Optik und Arthroskopschäfte
mit Snap-In Optikverschluss

28300 BA HOPKINS® Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º,
Ø 2,4 mm, Länge 10 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28300 BA

Ø 2,4 mm, Länge 10 cm

ART-S 12 B

28303 DS

28303 DS High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6,5 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300 BA
und Obturatoren 28302 BU/BV

Ø 3,5 und 3,2 mm, Nutzlänge 6,5 und 8,5 cm

28303 BS

28303 BS High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 3,2 mm, Nutzlänge 8,5 cm, ein Hahn, feststehend,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300 BA
und Obturatoren 28302 BU/BV

28302 BV Desgleichen, stumpf

28302 BU

28302 BU Obturator, scharf, zur Verwendung mit
Arthroskopschäften 28303 DS/BS

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ART-S 13 B

HOPKINS® Optik und Arthroskopschaft
mit Standard-Optikverschluss

Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm

28306 BS Obturator, scharf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28306 BN

28306 BT Desgleichen, stumpf

28306 BS

28306 BN

28305 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º,
Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28305 BA

Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.

28306 BN High-Flow Arthroskopschaft, mit Standard-Optik-
verschluss, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm, ein Hahn,
feststehend, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30°
28305 BA und Obturatoren 28306 BS/BT,
*Kennfarbe: rot

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Wundhaken, Haken

801810

786003

498400

801810 Wundhaken n. LANGENBECK,
Größe 43 x 13 mm, Länge 21 cm

786003 Wundhaken, scharf, dreizahnig,
Länge 17 cm

498400 Haken n. COTTLE, schmal (Standardmodell),
Länge 14 cm



45ART-INST 3 E

Tasthaken

28145 S

28145 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28145 V Desgleichen, Hakenlänge 4 mm

28145 W Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 4 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 12 cm

28270 T Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 18 cm

5-
08

3

28302 S

28302 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 1 mm,
Ø 1 mm, Nutzlänge 7,5 cm

28170 S Tasthaken, Nutzlänge 14 cm

28145 LH

28145 LH Tasthaken, graduiert, stumpf, Hakenlänge 5,5 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 13 cm

28140 T

28140 T Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 18 cm

28140 TA Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
10° abwärts gebogen, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 20 cm

28140 TB Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
20° abwärts gebogen, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 20 cm

28140 TL Desgleichen, Nutzlänge 21,5 cm
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ART-INST 4 C

11,5 cm

18 cm

28140 MG

Messer

28146 D Hakensonde und Retraktor, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28146 E Messer, spitz, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28140 MG Messer, spitz, gebogen, beidseitig schneidend,
Nutzlänge 18 cm

28146 K Messer n. SMILLIE, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28146 L Messer, hakenförmig, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28146 N Messer, sichelförmig, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28146 H Messer, rosettenförmig, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28140 LM Messer, rund, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28140 BM Messer, rund, 20° abgewinkelt,
Nutzlänge 11,5 cm

Nutzlänge 11,5 cm

Nutzlänge 18 cm

N

N
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Küretten

7

5

6 4 3

5

4,4

6

4,5

groß
mittel

klein

Besondere Merkmale:
● Glättung von Bohrkanälen
● Leichtes Einführen durch den Instrumenten-

zugang

28728 KA – KF

● Präzise Bearbeitung von Knorpel-Läsionen,
ohne dabei benachbarte noch intakte
Knorpelareale zu verletzen

28195 KC Kürette, oval, groß, beidseitig schneidend,
20° aufwärts gebogen, Nutzlänge 13 cm

28140 KE Kürette, oval, klein, beidseitig schneidend,
20° aufwärts gebogen, Nutzlänge 18 cm

28728 KA Kürette, oval, groß, 10° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28728 KB Kürette, oval, groß, 30° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28728 KC Kürette, oval, mittel, 10° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28728 KD Kürette, oval, mittel, 30° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28728 KE Kürette, oval, klein, 10° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28728 KF Kürette, oval, klein, 30° aufwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

beidseitig schneidend

einseitig schneidend
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Spiegel

28728 G Handgriff, zur Verwendung mit
Spiegelaufsätzen 28728 MA/MC
und Nahtkürette 28728 K

28728 MA Spiegelaufsatz, gerade, Ø 6,2 mm,
Nutzlänge 11 cm, zur Verwendung
mit Handgriff 28728 G

28728 MC Spiegelaufsatz, 40° aufwärts gebogen,
Ø 6,2 mm, Nutzlänge 11 cm, zur
Verwendung mit Handgriff 28728 G

Besondere Merkmale:
● Einfach anwendbares System zur Verbesserung

der arthroskopischen Sicht
● Bessere Darstellung der anatomischen

Strukturen

28728 G28728 MA
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Meißel

28729 NO

28729 NO Notchmeißel, 15° abwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

Vorteile:
● Abgerundete Meißelspitze

erleichtert das Einführen in das Gelenk
● Extra breite Meißelspitze

ermöglicht ein effizientes und schnelles Arbeiten

● Gebogene Meißelspitze,
optimierte Resektion

● Tiefenmarkierung ermöglicht das kontrollierte
Entfernen von Knochen an der Notch

Spezieller Notchmeißel zur Verwendung bei der Notchplastik, welcher auch nach dem Einzug des Transplantats
verwendet werden kann.
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Raspeln

Bitte beachten: Es wird empfohlen, bei Erstanschaffung den kompletten Satz zu bestellen.

schmal breit, fein

Diese Instrumente wurden vor allem für die Glättung von Knochenoberflächen nach Abtragung von Knochen-
anteilen im Kniegelenk (Notchplastik, Osteophyten), im Sprunggelenk, im Ellenbogengelenk, aber auch im Hand-
gelenk entwickelt.

Besondere Merkmale
● Gerundete Spitze, dadurch wird ein leichteres

Einführen der Raspel in den intraartikulären Raum
durch den Instrumentenzugang ermöglicht.

● Die Raspelflächen sind seitlich leicht ange-
schliffen, um ein besseres Einführen durch den
Instrumentenzugang zu ermöglichen.

28728 RF Raspel, schmal, gerade, fein,
Nutzlänge 13 cm

28728 RFG Raspel, schmal, gebogen, fein,
Nutzlänge 13 cm

28728 RGG Raspel, schmal, gebogen, grob,
Nutzlänge 13 cm

28728 BFG Raspel, breit, gebogen, fein,
Nutzlänge 13 cm

28728 RF

● Durch die gerundeten Kanten kann die Raspel
quasi über den Knorpel geschoben werden,
ohne diesen zu verletzen.

● Verschiedene Stärken und Abwinkelungsgrade
ermöglichen die Bearbeitung von Knochen-
flächen in verschiedenen Gelenkarealen.

7

5,
5

11

6,
5
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Kanülen

28728 DB Kanüle, zur Spülung, Ø 5 mm,
Nutzlänge 14,5 cm

28728 DC Kanüle, zur Spülung, Ø 6 mm,
Nutzlänge 14,5 cm

28728 DB

28728 DC

ART-INST 9 B
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Besondere Merkmale:
● Seitlicher Ausstrom der Spülflüssigkeit
● Sicheres Instrument zur Entfernung kleiner

Gelenkkörper und noch im Gelenk verbliebener
Meniskusfragmente. Im Gegensatz zur Entfernung
mit einem Motorensystem besteht eine wesentlich
geringere Gefahr, intakte Synovia- oder Knorpel-
bereiche zu verletzen

● Einfach in der Anwendung
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Kanülen

28146 T Kanüle, zur Spülung, mit LUER-Lock
und Hahn, Ø 3,2 mm, Nutzlänge 7 cm,
zur Verwendung mit Obturator 28146 QO

28146 TT Kanüle, zur Spülung, mit LUER-Lock
und Hahn, Ø 4,5 mm, Nutzlänge 7 cm, zur
Verwendung mit Obturatoren 28146 TO/TS

28146 TS Desgleichen, stumpf

28146 T

28146 QO Obturator, scharf, zur Verwendung
mit Kanüle 28146 T

28146 QO

28146 TT

28146 TO Obturator, scharf, zur Verwendung
mit Kanüle 28146 TT

28146 TO

Bitte beachten: Bisher wurden die Arthroskopschäfte und Trokare mit 2 Obturatoren ausgeliefert. Auf Kunden-
wunsch sehen wir uns veranlasst, die Schäfte und Trokare in Zukunft ohne Obturatoren auszuliefern. Sie werden
gebeten, den von Ihnen gewünschten Obturator bei der Bestellung extra anzugeben.
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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SILCUT® PRO Stanzen
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ART-ST 2 A 

Optimierte Mechanik für verbesserte Schnittkraft
und Schneidegefühl

Die neuen Handinstrumente der SILCUT® PRO und SILCUT® Linie setzen Maßstäbe in der arthroskopischen
Resektion. Die Kombination von höchster Präzision, modernstem Design und optimalem Reinigungskonzept
machen diese Instrumente einmalig.

Profitieren Sie von den einzigartigen Vorteilen unserer SILCUT® PRO und SILCUT® Instrumente:

Einzigartiges Hygienekonzept für eine effiziente
Instrumentenreinigung (KARL STORZ CLEANFIT®)

Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies
Arbeiten bei großem Öffnungswinkel des Maulteils
für eine effiziente Resektion

Extrem flaches Maulteil (1,5 – 1,9 mm) für bessere
anatomische Anpassung 

Spezielle Maulteilformen für einen schonenden
Zugang sowie für anspruchsvolle Indikationen

Unsere Premiumlinie SILCUT® PRO bietet überdies weitere entscheidende Anwendungsvorteile an:
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ART-ST 3 A

SILCUT® Stanzen

Die neuen Handinstrumente der SILCUT® PRO und SILCUT® Linie setzen Maßstäbe in der arthroskopischen
Resektion. Die Kombination von höchster Präzision, modernstem Design und optimalem Reinigungskonzept
machen diese Instrumente einmalig.

Profitieren Sie von den einzigartigen Vorteilen unserer SILCUT® PRO und SILCUT® Instrumente:

Einzigartiges Hygienekonzept für eine effiziente
Instrumentenreinigung (KARL STORZ CLEANFIT®)

Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies
Arbeiten bei großem Öffnungswinkel des Maulteils
für eine effiziente Resektion
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SILCUT® PRO Stanzen

28571 AB

Querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

Rechteckige Maulteilformen

Querverzahnt, Schnittbreite 2,7 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

28571 AB SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 BB SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3,5 mm, 15° nach links gebogen und 10° aufwärts
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 BBR Desgleichen, 15° nach rechts gebogen

28571 AC SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 BC SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2,7 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

N

N

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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SILCUT® PRO Stanzen

Querverzahnt, Schnittbreite 4,1 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

Ovale Maulteilformen

Querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Schaft Ø 2,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm (empfohlen für kleine Gelenke)

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

Querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Schaft Ø 2,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm (empfohlen für kleine Gelenke)

Querverzahnt, Schnittbreite 1 mm, Schaft Ø 2,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm (empfohlen für kleine Gelenke)

28572 ADL SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2 mm, Maulteile links gebogen 45°,
Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 ADR Desgleichen, Maulteile rechts gebogen 45°

N

N

28572 AE SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 1 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Umlaufender Zahn, Schnittbreite 4,1 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile
gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° abwärts, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

N

28572 AD SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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SILCUT® PRO Stanzen N

Umlaufender Zahn, Schnittbreite 5 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

28571 S SILCUT® PRO Square Punch, durchschneidend,
mit umlaufendem Zahn, Schnittbreite 5 mm, Maulteile
rautenförmig, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 SU SILCUT® PRO Square Punch, durchschneidend,
mit umlaufendem Zahn, Schnittbreite 5 mm, Maulteile
rautenförmig, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 5,8 mm, Maulteile
gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 5,8 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

Spezielle Maulteilformen

Umlaufender Zahn, Schnittbreite 4,3 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

28571 CL SILCUT® PRO Side Punch, durchschneidend,
mit umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,3 mm, Maulteile
abgewinkelt, 45° nach links gebogen, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch, durchschneidend,
mit umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,3 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, 45° nach links gebogen,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 CR SILCUT® PRO Side Punch, durchschneidend, mit
umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,3 mm, Maulteile
abgewinkelt, 45° nach rechts gebogen, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch, durchschneidend,
mit umlaufendem Zahn, Schnittbreite 4,3 mm, Maulteile
abgewinkelt, 15° aufwärts, 45° nach rechts gebogen,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Umlaufender Zahn, Schnittbreite 5,8 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

28571 SP SILCUT® PRO Schere, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 14 cm

Schere
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Querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 19 cm (empfohlen für Schulter und Hüfte)

Querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

28171 BBN

28171 ABN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 BBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 CBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 30° nach links
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 DBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 30° nach rechts
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 EBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 90° links, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 FBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 90° rechts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 GBN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 15° aufwärts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 KPN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 KUN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 15° aufwärts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

Rechteckige Maulteilformen

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
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Querverzahnt, Schnittbreite 2,7 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

Querverzahnt, Schnittbreite 1,5 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

28171 ACN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 BCN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 CCN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 30° nach links
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 DCN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 30° nach rechts
gebogen, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 ECN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile abgewinkelt, 90° links, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 FCN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile abgewinkelt, 90° rechts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 ADN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
1,5 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 BDN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
1,5 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts, Schaft Ø 3 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 GCN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite
2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 15° aufwärts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Schnittbreite 0,5 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

28171 SPN SILCUT® Stanze, durchschneidend, Schnittbreite 0,5 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 SLN SILCUT® Stanze, durchschneidend, Schnittbreite 0,5 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 10° nach links gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 SRN SILCUT® Stanze, durchschneidend, Schnittbreite 0,5 mm,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, 10° nach rechts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
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28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3 mm, 15° aufwärts gebogen, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 SBN SILCUT® Backbiter, rückwärts schneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Querverzahnt, Schnittbreite 4,1 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

Ovale Maulteilformen

Querverzahnt, Schnittbreite 3,4 mm, Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

Spezielle Maulteilformen

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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SILGRASP® PRO Fasszangen

KARL STORZ präsentiert mit den SILGRASP® PRO und SILGRASP® Handinstrumenten Fasszangen, für das
Greifen verschiedener Gewebestrukturen. Die Kombination von höchster Präzision, modernstem Design und
optimalem Reinigungskonzept machen diese Instrumente einmalig.

Profitieren Sie von den einzigartigen Vorteilen unserer SILGRASP® PRO und SILGRASP® Fasszangen:

Einzigartiges Hygienekonzept für eine effiziente
Instrumentenreinigung (KARL STORZ CLEANFIT®)

Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies
Arbeiten bei großem Öffnungswinkel des Maulteils
für effizientes Fassen

Filigraneres Maulteil für bessere anatomische
Anpassung

Unsere Premiumlinie SILGRASP® PRO bietet überdies weitere entscheidende Anwendungsvorteile an:

Optimierte Mechanik für verbessertes taktiles
Feedback

Spezielle Maulteilformen für einen schonenden
Zugang sowie für anspruchsvolle Indikationen
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SILGRASP® Fasszangen

KARL STORZ präsentiert mit den SILGRASP® PRO und SILGRASP® Handinstrumenten Fasszangen, für das
Greifen verschiedener Gewebestrukturen. Die Kombination von höchster Präzision, modernstem Design und
optimalem Reinigungskonzept machen diese Instrumente einmalig.

Profitieren Sie von den einzigartigen Vorteilen unserer SILGRASP® PRO und SILGRASP® Fasszangen:

Einzigartiges Hygienekonzept für eine effiziente
Instrumentenreinigung (KARL STORZ CLEANFIT®)

Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies
Arbeiten bei großem Öffnungswinkel des Maulteils
für effizientes Fassen
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SILGRASP® PRO Fasszangen N

28572 NJ

Schaft Ø 2,8 mm, Nutzlänge 8,5 cm (empfohlen für kleine Gelenke)

28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 G SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange,
gezahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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SILGRASP® PRO Fasszangen N

Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

28571 FG SILGRASP® PRO Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile gerade,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 G SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

28571 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28571 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 12 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
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Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 12 cm (empfohlen für Knie)

28171 HAN SILGRASP® Fasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteil-
breite 4,5 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 HBN SILGRASP® Fasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteil-
breite 3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 HCN SILGRASP® Fasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteil-
breite 2,7 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 AGN SILGRASP® Alligator Fasszange, Maulteile gerade,
gezahnt, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 AGSN Desgleichen, mit Sperre

28171 KBN SILGRASP® Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt,
Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts, Schaft Ø 3 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 12 cm

28171 SGN

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
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Schaft Ø 3 mm, Nutzlänge 14 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 19 cm (empfohlen für Schulter und Hüfte)

28171 PGSN Desgleichen, mit Sperre

28171 KGSN Desgleichen, mit Sperre

28171 PGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 14 cm

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

Schaft Ø 4 mm, Nutzlänge 22 cm (empfohlen für Hüfte)

28573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Schaft Ø 4 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung und Sperre, Nutzlänge 22 cm

Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 16 cm (empfohlen für Knie und Schulter)

28171 SGR Desgleichen, 45° rechts, 5° nach rechts gebogen

28171 SGL SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile abgewinkelt,
45° links, Schaft Ø 3,5 mm, 5° nach links gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 16 cm

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 14 cm

N

N

N
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Spezielle Stanzen, Zangen
Fasszangen

28001 A

28001 A Fasszange, zerlegbar, Maulteillänge 11 mm,
Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts,
Schaft gerade, Nutzlänge 9,5 cm

Nutzlänge 9,5 cm (empfohlen für Knie)

Nutzlänge 8 cm (empfohlen für Knie und kleine Gelenke)

28728 NJ Faden-Fasszange, zerlegbar, Maulteillänge 5,5 mm,
Maulteile gerade, Schaft gerade, Nutzlänge 8 cm

28728 NJ
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Spezielle Stanzen, Zangen
Meniskus-Fasszangen, Meniskus-Retraktor

28157 K

28146 UD Meniskus-Fasszange n. SCHLESINGER, zerlegbar,
mit Sperre, Maulteile gerade, Schaft gerade,
Nutzlänge 13 cm

28146 UH Meniskus-Fasszange n. SCHLESINGER, zerlegbar,
mit Mauszahn und Sperre, Maulteile gerade,
Schaft gerade, Nutzlänge 13 cm

28146 UH

28146 UD

28157 K Meniskus-Retraktor, mit gerieften Maulteilen,
mit Mauszahn und Sperre, Maulteile gerade,
Schaft gerade, Nutzlänge 13 cm

Nutzlänge 13 cm (empfohlen für Knie)
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RETROFORCE® Biopsiestanze N

Bei nativen Gelenken

Die Indikationen für eine Synovialbiopsie sind weitreich-
end. Unklare Gelenksentzündungen (z. B. Sarkoidose),
Kristall- oder Eiweißablagerungen (Amyloidose) oder
Tumore der Synovia (z. B. PVNS) können im Blut oder
radiologisch nicht nachgewiesen werden. Mit der

RETROFORCE® können vor allem bei größeren Gelen-
ken wie Schulter, Hüfte oder Knie sicher und schnelle
Synovialbiopsien entnommen werden. Die retrograde
Technik erlaubt hier Biopsien ohne gleichzeitige Bild-
gebung.

Abb. 3: Die Stanze schließt retrograd, um eine Synovial-
biopsie zu entnehmen.

Abb. 1: Die geöffnete RETROFORCE® Biopsiestanze
eingeführt über den suprapatellaren Recessus: die
entnommene Synovia bestätigt die korrekte Positionierung.

Abb. 2: Die Biopsiestanze wird zurückgezogen, bis die
geöffnete Stanze auf der Synovia aufliegt und einhakt.

Scannen Sie den DataMatrix Code und schauen Sie sich ein
Video zum Einsatz der RETROFORCE® Biopsiestanze an.
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RETROFORCE® Biopsiestanze N
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Zur sicheren Diagnose bei Implantatversagen

Schmerzhafte oder lockere Gelenkprothesen können
verschiedene Gründe haben. Als häufige Ursache muss
eine Implantat-assoziierte Infektion ausgeschlossen
werden, jedoch kann auch eine allergische Reaktion
oder ein Metall- oder Kunststoffabrieb hinter der Sym-
ptomatik stecken. Gerade bei den Infektionen ist die
Synovialbiopsie gemäß Datenlage der alleinigen Arthro-
zentese überlegen. Zudem kann eine allergische zelluläre

Reaktion oder Abriebpartikel in der Synovialis dargestellt
werden. Mit der RETROFORCE® kann unter lokaler
Anästhesie in nur wenigen Minuten eine Synovialbiopsie
z. B. von Hüft-, Knie- oder Schulterprothesen sicher
durchgeführt werden. Das robuste Instrument kann die
häufig derbe Gelenkkapsel problemlos überwinden
und ermöglicht innerhalb kurzer Zeit eine breite Ab-
klärung möglicher Ursachen für das Implantatversagen.

28902 RF

28902 RF RETROFORCE® Biopsiestanze, für die Biopsie
in Gelenken, rückwärts schneidend, spitz, Ø 4 mm,
Nutzlänge 13 cm, mit Absaugkanal zur Aspiration
von Synovialflüssigkeit, geeignet zum Einsatz unter
Lokalanästhesie oder arthroskopisch
einschließlich:
Außenschaft, mit LUER-Lock-Anschluss
Innenschaft, mit rückwärts schneidender Stanze
Handgriff, ohne Raste

28902 HGR Handgriff, mit Raste

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

optional:
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Instrumente für die Mikrofrakturierung
Meißel

Bitte beachten: Es wird empfohlen, bei Erstanschaffung den kompletten Satz zu bestellen.

28728 CC Mikrofraktur-Meißel, gerade,
Nutzlänge 12 cm

28728 CD Mikrofraktur-Meißel, 30° abgewinkelt,
Nutzlänge 12 cm

28728 CE Mikrofraktur-Meißel, 70° abgewinkelt,
Nutzlänge 12 cm

28728 CG Mikrofraktur-Meißel, 30° abgewinkelt,
Nutzlänge 9 cm

28728 CH Mikrofraktur-Meißel, 70° abgewinkelt,
Nutzlänge 9 cm

28140 CE

28140 CD Mikrofraktur-Meißel, 30° gebogen,
Nutzlänge 18 cm

28140 CE Mikrofraktur-Meißel, 70° gebogen,
Nutzlänge 18 cm

28140 CF Mikrofraktur-Meißel, 90° gebogen,
Nutzlänge 16 cmN

ART-CL 2 D

1-
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28140 CF
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Instrumente für die Autologe
Chondrozyten-Transplantation (ACT)

28904 S

Die autologe Chondrozyten-Transplantation (ACT) ist
eine etablierte Therapie zur Behandlung von Knorpel-
defekten des Kniegelenks. Für eine schonende und
gleichzeitig ausreichende Gewinnung an Knorpelzellen
ist ein spezielles, für diese Anwendung entwickeltes In-
strumentarium notwendig.

Das Biopsie-Entnahme-Set wurde für die notwendi-
gen Anforderungen einer ACT entwickelt:
● Entnahme eines vollwertigen Knorpelzylinders
● Atraumatische und sichere Anwendung 
● Einfache Handhabung
● Sicheres herauslösen der Knorpelzellen
● Osteochondraler Zylinder für eine bessere

Einheilung der Entnahmestelle

28904 S Biopsie-Set
einschließlich:
Entnahmestanze, mit Schneidedorn,
zur Entnahme von Knorpelzellen für die ACT
Obturator, zum Durchdringen des Bindegewebes
ohne Gewebeaufnahme und zum Ausstoßen
der entnommenen Biopsieprobe
O-Ring, Packung zu 10 Stück

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Instrumente für die
Knochenrekonstruktion
Knochenblockentnahme

28729 HGA

28729 HGA Hülse, innen Ø 5 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPA,
Kennfarbe: grün

28729 HGB Hülse, innen Ø 6 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPB,
Kennfarbe: schwarz

28729 HGC Hülse, innen Ø 7 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPC,
Kennfarbe: blau

28729 HGD Hülse, innen Ø 8 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPD,
Kennfarbe: rot

28729 HGE Hülse, innen Ø 9 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPE,
Kennfarbe: gelb

28729 HGF Hülse, innen Ø 10 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPF,
Kennfarbe: weiß-gelb

28729 HGG Hülse, innen Ø 11 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPG,
Kennfarbe: weiß-grün

28729 HGH Hülse, innen Ø 12 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPH,
Kennfarbe: weiß-blau

28729 HH Handgriff, zur Verwendung mit Schlagplatte 28729 HP

28729 HH

28729 HP Schlagplatte, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH

28729 HP

Das Instrumentarium für die Knochenblockentnahme
ist ein Instrumentenset für eine sichere und einfache
Entnahme autologer Knochen- oder Knorpel-Knochen-
Blöcke für Spongiosaplastiken.

Das Knochenblockentnahme-System kann zur Über-
brückung von Knochenlücken bei einer Opening-Wedge-
Osteotomie, für Gelenkversteifung oder für Kreuzband-
revisionen verwendet werden.

Besondere Merkmale:
● Umfassendes Angebot an Entnahmegrößen:

5 – 12 mm
● Die unterschiedlichen Größen sind farblich

codiert

● Ergonomischer Handgriff für eine optimale
Kraftdosierung bei der Entnahme

● Scharfe Schnittkanten für eine präzise
Entnahme

ART-CL 4 C
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Instrumente für die
Knochenrekonstruktion
Knochenblockentnahme

28729 HPA Stößel, Ø 5 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGA,
Kennfarbe: grün

28729 HPB Stößel, Ø 6 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGB,
Kennfarbe: schwarz

28729 HPC Stößel, Ø 7 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGC,
Kennfarbe: blau

28729 HPD Stößel, Ø 8 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGD,
Kennfarbe: rot

28729 HPE Stößel, Ø 9 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGE,
Kennfarbe: gelb

28729 HPF Stößel, Ø 10 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGF,
Kennfarbe: weiß-gelb

28729 HPG Stößel, Ø 11 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGG,
Kennfarbe: weiß-grün

28729 HPH Stößel, Ø 12 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGH,
Kennfarbe: weiß-blau

28729 HPA

174800 Metallhammer, mit auswechselbaren
Kunststoff-Schlagflächen, Länge 22,5 cm

174800

9-
13

1

ART-CL 5 A
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Instrumente für die
Knochenrekonstruktion
Spongiosa-Applikatoren

Bei zahlreichen arthroskopischen Eingriffen – meist Re-
visionseingriffen – ist das Auffüllen von Knochendefekten
notwendig.

Derartige Knochenauffüllungen können indiziert
sein bei:
1. Erweiterten Bohrkanälen nach rekonstruktiven

Bandeingriffen
2. Subchondralen Knochenzysten 
3. Tumoren
4. Frakturen (z. B. Impressionsfrakturen am Tibiakopf)

Bisher war das Auffüllen von Defektzonen mit Spongiosa
oder Knochenersatzstoffen schwierig und immer extrem
zeitaufwendig. Insbesondere Defektbereiche im Femur
waren arthroskopisch nur unter erschwerten Bedingun-
gen möglich zu erreichen.
Daher bietet das neuartige einfache System
zahlreiche Vorteile:
● Einfache Handhabung
● Zeitsparendes Vorgehen
● Kontrollierbare Applikationstiefe
● Zur Verwendung mit ENDOCAMELEON®

Abb. 1: Bei zahlreichen arthroskopischen Eingriffen – meist
Revisionseingriffen – ist das Auffüllen von Knochendefekten
notwendig.

Abb. 3: Sicht auf den femoralen, mit Spongiosa aufgefüllten
Bohrkanal

Abb. 2: Einbringen und Applizieren des Füllmaterials

ART-CL 6 A
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Instrumente für die
Knochenrekonstruktion
Spongiosa-Applikatoren

28906 CB

28906 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 6 mm,
Kennfarbe: rot
einschließlich:
Spongiosa-Applikator
Stößel
Verschlusskappe
Stopfen

28907 CB Desgleichen, Ø 7 mm,
Kennfarbe: gelb

28908 CB Desgleichen, Ø 8 mm,
Kennfarbe: blau

28909 CB Desgleichen, Ø 9 mm,
Kennfarbe: grün

28910 CB Desgleichen, Ø 10 mm,
Kennfarbe: weiß

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB

ART-CL 7 A
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Knie
Grundinstrumentarium

28729 KLT Knielaxizitätstester, zur instrumentellen
Stabilitätsprüfung

Besondere Merkmale:
● Handlich
● Einfache Bedienung

● Reproduzierbar
● Genaue Messung

Die instrumentelle Stabilitätsmessung der Kreuzbänder
ist eine klinische Untersuchung, welche es ermöglicht,
eine genaue und reproduzierbare Messung der Tibia-
bewegung bei Kreuzbandinstabilitäten durchzuführen.

Für eine instrumentelle Stabilitätsprüfung, die schnell,
einfach und genau im Untersuchungszimmer durch-
geführt werden kann, wurde der Knielaxizitätstester
(KLT) entwickelt.

28729 KLT

Abb. 1: Einsatz des Knielaxizitätstesters bei der Durchführung
des Lachman-Tests

9-
13

1

ART-K 2

Knielaxizitätstester für die instrumentelle Stabilitätsprüfung
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Knie
Grundinstrumentarium

28729 FK Fadenklemme

28729 FK

28729 P Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, mittel,
distal nach links gebogen, Länge 14,5 cm

28729 P

Besondere Merkmale:
● Vorbereitung unterschiedlicher Transplantate

(Hamstrings, Quadrizepssehne, Patellarsehne)
für unterschiedliche Fixationstechniken

● Mess-Skala für eine schnelle und sichere
Transplantatvorbereitung mit FLIPPTACK

● Anwenderfreundliche Handhabung

28729 SB Sehnenboard, einschließlich
FLIPPTACK Aufnahme 28729 SC

28729 SB

28729 SC

28729 SC FLIPPTACK Aufnahme

Instrumentarium für die Bandrekonstruktion

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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28729 BH

28729 BB Desgleichen, Ø 5 mm 
28729 BI Desgleichen, Ø 5,5 mm
28729 BC Desgleichen, Ø 6 mm
28729 BK Desgleichen, Ø 6,5 mm
28729 BD Desgleichen, Ø 7 mm
28729 BL Desgleichen, Ø 7,5 mm
28729 BE Desgleichen, Ø 8 mm
28729 BM Desgleichen, Ø 8,5 mm
28729 BF Desgleichen, Ø 9 mm
28729 BN Desgleichen, Ø 9,5 mm
28729 BG Desgleichen, Ø 10 mm
28729 BO Desgleichen, Ø 10,5 mm
28729 BH Desgleichen, Ø 11 mm

Knie
Grundinstrumentarium

28729 BA Kopfbohrer, kanüliert, Ø 4,5 mm, zur Verwendung mit
Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E

28729 TL

28729 TL Tiefenmesser, für die Kreuzbandrekonstruktion,
Nutzlänge 22,5 cm, zur Verwendung mit
Spickdraht 28729 E

28729 L Längenmesser, für die Kreuzbandrekonstruktion,
graduiert, Nutzlänge 23 cm

28729 L

28729 D-6

28729 D-6 Bohrdraht, Spiralanschliff, mit Öse, Ø 2,4 mm,
Länge 38 cm, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit
Kopfbohrern 28729 BA – BH, Kragenbohrern
28729 BLC – BLF und Spiralbohrern 28729 GA – GE

28729 E

28729 E Spickdraht, Dreikantspitze, Ø 2,4 mm, Länge 32 cm,
unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern
28729 GA – GE

7-
16
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28729 FF

Knie
Grundinstrumentarium

28729 FF Fadenfänger, für die Kreuzbandrekonstruktion,
Nutzlänge 23 cm

28729 NO

28729 NO Notchmeißel, 15° abwärts gebogen,
Nutzlänge 13 cm

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile gerade, Schaft
Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 14 cm

28171 SGN

7-
16

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
Meniskus-Rekonstruktion

28179 HG Handgriff, für die Verwendung mit monofilamenten
Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung
mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH, 28728 NA – NG,
Rollenaufsatz 28179 HR und Rolle 28179 R

28179 HR Rollenaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten
Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung mit
Handgriff 28179 HG und Rolle 28179 R

28179 R Rolle, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden
der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung mit
Rollenaufsatz 28179 HR

28179 HR/R

28179 HG

Dieses Meniskusnaht-Set wurde speziell für den Einsatz
bei der All-Inside-Naht am Außenmeniskus- und Innen-
meniskus-Hinterhornbereich entwickelt. Ein wesentlicher
Vorteil dieses Nahtsets liegt in der einfachen Fadenfrei-

gabe. Nach Durchstechen der Spitze der Nahthaken und
Vortreiben des Fadens erscheint dieser intraartikulär. Der
Faden kann nun mit der Fasszange leicht aus dem Ge-
lenk hervorgezogen werden.

Instrumentarium für die All-Inside-Naht
Meniskusnaht für Außenmeniskus- und Innenmeniskus-Hinterhornbereich
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Knie
Meniskus-Rekonstruktion

28728 NA

28728 NA Nahtaufsatz, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 NB Nahtaufsatz, distal 180° nach rechts
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 NC Nahtaufsatz, distal 180° nach links
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 ND Nahtaufsatz, distal 360° nach rechts
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 NE Nahtaufsatz, distal 360° nach links
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 NF Nahtaufsatz, distal 20° nach oben
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 13 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 R1 Reinigungsadapter, zur Verwendung
mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH
und 28728 NA – NG

28179 R2 Reinigungsadapter, zur Verwendung
mit Handgriff 28179 HG

Bitte beachten: Es wird empfohlen, bei Erstanschaffung das komplette Instrumentarium zu bestellen.

28728 NG Nahtaufsatz, distal 20° nach oben
abgewinkelt, gerade, Nutzlänge 14 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28728 NJ Faden-Fasszange, zerlegbar,
Maulteillänge 5,5 mm, Maulteile
gerade, Schaft gerade,
Nutzlänge 8 cm

28728 NJ

Instrumentarium für die All-Inside-Naht
Meniskusnaht für Außenmeniskus- und Innenmeniskus-Hinterhornbereich
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Knie
Meniskus-Rekonstruktion

Das Zielgerät wurde für die Refixation der posterioren
Meniskuswurzel am Außenmeniskus entwickelt. Bei
einem weiten Gelenkspalt lässt sich das Zielgerät auch
zur Refixation der hinteren Wurzel am Innenmeniskus
verwenden.

Mit dem Zielgerät werden zur Wurzelrefixation zwei
Spickdrähten vorgebohrt, bis sie submeniscal unter
dem Meniskushorn liegen.

Nach adäquater Positionierung wird der erste Zentimeter
der K-Drähte mit einem 4,5-mm-Kopfbohrer überbohrt,
um das Einführen der vorbereiteten Kanülen mit Faden-
schlaufen zu erleichtern.

Nach dem zurückziehen der Spickdrähte wird über die
Kanäle eine Kanüle mit PDS-Fadenschlaufe vorgescho-
ben, die submeniscal erscheint. Ggf. nach Reposition
des Meniskus wird die Fadenkanüle durch das abge-
löste Meniskushinterhorn gestochen. Erscheinen beide
Fadenschlaufen submeniscal, werden die Schlaufen er-
weitert und durch diese ein Fixationsfaden gezogen,
der dann mit den PDS-Fadenschlaufen durch die Kanüle
zurückgezogen wird. Es entsteht eine U-Naht, die die
Hinterhornwurzel fixiert.

28728 MH HALF PIPE®, ohne Griff, schmal,
Nutzlänge 95 mm

28728 MH

28729 ZRF Zielgerät Root Refixation,
für die Refixation des Meniskus

28729 ZRF

28572 NJ

28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile
gerade, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

Instrumentarium für die Refixation der Meniskuswurzel

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
MPFL-Rekonstruktion mit Quadrizepssehne

Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125

Dieses System wurde speziell zur Entnahme der Quadrizepssehne für eine MPFL-Rekonstruktion

Besondere Merkmale:
● Sichere subkutane Sehnenentnahme
● Definierte Entnahmetiefe
● Kosmetisch attraktives Ergebnis

28185 MH

28185 QS Quadrizepssehnenstanze, zur subkutanen,
endständigen Entnahme der Quadrizepssehne,
Nutzlänge 15 cm

28185 QS

28185 FB Desgleichen, Breite 12 mm

28185 EA Sehnenseparator, zur Entnahme der
Quadrizepssehne für die MPFL-Rekonstruktion,
horizontal parallel schneidend, Höhe 2 mm,
steril, zum Einmalgebrauch, zur Verwendung
mit Handgriff 28185 MH

28185 FA

28185 EA

28185 EB Desgleichen, Höhe 3 mm

28185 MH Handgriff, Nutzlänge 10 cm

28185 FA Sehnenmesser, zur Entnahme der
Quadrizepssehne für die MPFL-Rekonstruktion,
vertikal parallel schneidend, Breite 10 mm,
Höhe 4 mm, steril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 28185 MH

Zur Verwendung mit:
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Besondere Merkmale:
● Das Implantat besteht aus dem bioresorbier-

baren Material Poly(L-lactide-co-D,L-lactide) 
● Für die Nahtanker 2870411 BP und  2870514 BP

wird die Verwendung von Nahtmaterial der
Stärke USP 2 empfohlen

● Sehr gutes Degradationsverhalten

Knie
MPFL-Rekonstruktion mit Gracilissehne und BIOPLUG

28179 KB

28179 KB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für
den BIOPLUG 2870411 BP, mit Lasermarkierung
für die Einbohrtiefe, Länge 7 cm

28179 KI

28179 KI Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und Klemm-
vorrichtung für den Faden am Griff, Nutzlänge 9 cm,
zur Verwendung mit BIOPLUG 2870411 BP

2870411 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker,
Ø 4,2 mm, Länge 11 mm, steril, zum
Einmalgebrauch, zur Verwendung mit
Einbringer 28179 TI oder 28179 KI

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzliches Entnahmeinstrumentarium benötigt siehe Seite 93
Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125
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Knie
MPFL-Rekonstruktion mit Gracilissehne und Patellatunnel

Besondere Merkmale:
● Implantatfreie Fixation an der Patella
● Optimale Handhabung
● Sicheres Bohren in der Patella
● Stabile Knochenbrücke

28728 BLB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals bei
einer MPFL-Rekonstruktion, mit Anschlag zur
Tiefenbegrenzung, Ø 4,5 mm, zur Verwendung
mit Bohrlehre 28728 BL

28728 BL Bohrlehre, zur Rekonstruktion des MPFL,
zur Verwendung mit Bohrer 28728 BLB

28728 BL

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzliches Entnahmeinstrumentarium benötigt siehe Seite 93
Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125
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Besondere Merkmale:
● Einsätze für das Platzieren von femoralen Bohrkanälen

über ein mediales Portal

Besondere Merkmale:
● Einsätze für das Platzieren von femoralen Bohrkanälen

über ein mediales und transtibiales Portal

28729 WZ Desgleichen, mit 7-mm-Unterstellung

28729 WX Einsatz Femorales Zielgerät, für die VKB-Rekonstruktion
über das mediale Portal, mit 5-mm-Unterstellung,
zur Verwendung mit Handgriff 28729 ZG

28729 VX Desgleichen, mit 8-mm-Unterstellung
28729 VY Desgleichen, mit 9-mm-Unterstellung
28729 VZ Desgleichen, mit 10-mm-Unterstellung

28729 WY Desgleichen, mit 6-mm-Unterstellung

Knie
Basisinstrumentarium vordere Kreuzbandrekonstruktion

28729 ZG Handgriff, mit Raste, zur
Verwendung mit Einsätzen
28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ

28729 ZM Einsatz Femorales Zielgerät, für die VKB-Rekonstruktion,
mit 4-mm-Unterstellung, zur Verwendung mit Handgriff
28729 ZG

28729 ZN Desgleichen, mit 5-mm-Unterstellung
28729 ZO Desgleichen, mit 6-mm-Unterstellung
28729 ZP Desgleichen, mit 7-mm-Unterstellung
28729 ZQ Desgleichen, mit 8-mm-Unterstellung

ART-K 12

28729 WY

28729 ZG
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28729 AC Offener Sehnenstripper, graduiert,
Ø 7,5 mm, Länge 30 cm

28729 SH Sehnenhaken

28729 A

Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Hamstrings

28729 A Sehnenstripper, graduiert,
Ø 5,5 mm, Länge 30 cm

28729 AB Sehnenstripper, graduiert,
Ø 7 mm, Länge 30 cm

28729 A

Besondere Merkmale:
● Längenmarkierung auf dem Sehnenstripper

ermöglicht die Bestimmung der Sehnenlänge bei
Entnahme 

● Kleiner Sehnenstripper zur atraumatischen
Entnahme der Gracilissehne

213008 Raspatorium n. PLESTER,
Breite 8 mm, Länge 18 cm

28729 SE Desgleichen, Größen 7 – 12 mm
im Abstand von 0,5 mm

28729 SD Desgleichen, Größen 4 – 7 mm
im Abstand von 0,5 mm

28729 SA

28729 SE

28729 SD

28729 SA Sehnenstärketester, zur Ermittlung des
Sehnendurchmessers der Größen 6 – 10,5 mm
im Abstand von 0,5 mm
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Hamstrings
Einzelbündeltechnik

28729 ZA Tibiales Zielgerät, für die VKB-Rekonstruktion

28729 DG Bohrhülse, zur Korrektur des tibialen Bohrkanals,
mit konzentrisch angeordneten Bohrungen für einen
Spickdrahtdurchmesser von 2,4 mm, Korrektur von
3 – 9 mm möglich

28729 ZA

28729 DG

Besondere Merkmale:
● Sichere Positionierung des Bohrkanals
● Bestimmung der Länge des tibialen Bohrkanals

vor dem Bohrvorgang

● Einfache und sichere Fixation des Führungsdorns
● Stabile Konstruktion verhindert ein Verdrehen

des Zielgerätes

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Hamstrings
Doppelbündeltechnik

28729 SBD Sehnenboard-Erweiterung, für die
Doppelbündeltechnik, einschließlich
FLIPPTACK Aufnahme 28729 SC

28729 SBD

28729 WU Einsatz Femorales Zielgerät,
für die VKB-Doppelbündel-
technik, mit 8-mm-Unterstellung,
zur Verwendung mit Handgriff
28729 ZG

28729 WV Desgleichen, mit 9-mm-
Unterstellung

28729 WW Desgleichen, mit 10-mm-
Unterstellung

28729 WT Tibiales Zielgerät, für die VKB-Doppelbündeltechnik,
Austrittspunkt auf dem Tibiaplateau 8 – 10 mm
einstellbar

28729 WU

28729 ZG

28729 WT

Besondere Merkmale:
● Einfache und reproduzierbare Anwendung
● Orientierung an den anatomischen Landmarken

● Femorale Kanalanlage über das mediale Portal
● Variabilität der Bohrkanalabstände

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzlich das Sehnenboard 28729 SB benötigt siehe Seite 83
Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125

28729 ZG Handgriff, mit Raste, zur Verwendung
mit Einsätzen 28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Quadrizepssehne

28185 MB Sehnenstärketester, zur Ermittlung der
Sehnenstärke der Quadrizepssehne

28185 MB

28185 FD Desgleichen, Breite 9 mm

28185 FE Desgleichen, Breite 10 mm

28185 FF Desgleichen, Breite 12 mm

28185 EC Sehnenseparator, zur Entnahme der
Quadrizepssehne für die Kreuzband-
rekonstruktion, horizontal parallel schneidend,
Höhe 5 mm, steril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Handgriff 28185 MH

28185 FC

28185 EC

28185 FC Sehnenmesser, zur Entnahme der
Quadrizepssehne für die Kreuzband-
rekonstruktion, vertikal parallel schneidend,
Breite 8 mm, Höhe 6 mm, steril, zum
Einmalgebrauch, zur Verwendung
mit Handgriff 28185 MH

Zur Verwendung mit:

28185 MH

28185 QS Quadrizepssehnenstanze, zur subkutanen,
endständigen Entnahme der Quadrizepssehne,
Nutzlänge 15 cm

28185 QS

28185 MH Handgriff, Nutzlänge 10 cm

Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Quadrizepssehne

Anatomische Studien zeigen, dass die Insertionsareale
des vorderen Kreuzbandes nicht kreisrund sind. Um die-
ser anatomischen Gegebenheit bei einer Rekonstruktion
der Kreuzbänder mit Transplantaten mit femoralen Kno-

chenblöcken nachzukommen, wurden spezielle Instru-
mente entwickelt, welche die Anlage von rechteckigen
Kanälen ermöglichen.

Besondere Merkmale:
● Verwendung von kleinen Knochenblöcken
● Anatomische Kanalform
● Femorales, sowie tibiales System

● Einfache und sichere Anwendung
● Geeignet für Revisionseingriffe

28185 GA Raspel, femoral, kanüliert, gerade, grob, eine Seite glatt,
Breite 8 mm, Höhe 5 mm, Nutzlänge 15 cm

28185 GA

28185 GB Desgleichen, Breite 10 mm

28185 HA Dilatator, rechteckig, femoral, kanüliert, Breite 8 mm,
Höhe 5 mm, Nutzlänge 15 cm

28185 HB Desgleichen, Breite 9 mm
28185 HC Desgleichen, Breite 10 mm
28185 HD Desgleichen, Breite 12 mm

28185 HA

174800

174800 Metallhammer, mit auswechselbaren
Kunststoff-Schlagflächen, Länge 22,5 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Quadrizepssehne

28185 IA Dilatator, rechteckig, tibial, kanüliert, Breite 8,5 mm,
Höhe 5,5 mm, Nutzlänge 15 cm

28185 IB Desgleichen, Breite 9,5 mm
28185 IC Desgleichen, Breite 10,5 mm
28185 ID Desgleichen, Breite 12,5 mm

28185 IA

28729 CF Tibiales Zielgerät, zur Platzierung von
maximal 3 parallelen Bohrdrähten

28729 CF

Besondere Merkmale:
● Bohrung von bis zu 3 Spickdrähten
● Anlage eines rechteckigen tibialen Kanals

möglich

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Patellarsehne (Bone-Tendon-Bone)

28729 PA

28729 PB Sehnenmesser, stumpf

28729 PH Größenmessblock, zur Ermittlung
der Größe des Knochenblocks

28729 PJ Knochenblockhalterung, zur Verwendung
mit Sehnenboard 28729 SB

28729 PK Knochenformzange, zur Verwendung
mit Größenmessblock 28729 PH

28729 PA Meißel, Breite 8 mm

28729 PC Patellar-Sägeschablone, zur Entnahme eines
Knochenblocks mit Sehne (BTB), Breite 7 mm

28729 PD Desgleichen, Breite 8 mm
28729 PE Desgleichen, Breite 9 mm
28729 PF Desgleichen, Breite 10 mm
28729 PG Desgleichen, Breite 11 mm

28729 PB

28729 PD

28729 PK28729 PH 28729 PJ

Grundinstrumentarium siehe Seite 83

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzlich das Sehnenboard 28729 SB benötigt siehe Seite 83
Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125
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Vordere Kreuzbandrekonstruktion mit Patellarsehne (Bone-Tendon-Bone)

28729 PL

28729 PQ

28729 PL Hohlfräse, zur Entnahme eines Knochenblocks mit
Sehne (BTB), mit Wendel, Ø 7 mm, zur Verwendung
mit Handgriff 28729 PQ

28729 PM Desgleichen, Ø 8 mm
28729 PN Desgleichen, Ø 9 mm
28729 PO Desgleichen, Ø 10 mm
28729 PP Desgleichen, Ø 11 mm

28729 PQ Handgriff, T-förmig, zur Verwendung mit Hohlfräsen
28729 PL – PP und Revisionsklingen 28728 TA – TI

28729 ZF

28729 ZF CHANNEL-LOCK® Tibiales Zielgerät, für die
VKB-Rekonstruktion, Winkel des Bohrkanals
zwischen 40° und 55°, in 5°-Schritten verstellbar

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
Hintere Kreuzbandrekonstruktion

28729 MH Femorales Zielgerät, für die HKB-Rekonstruktion,
graduiert, Nutzlänge 14,5 cm

28729 MH

28729 WA Einsatz Femorales Zielgerät, für
die HKB-Rekonstruktion über das
anterolaterale Portal, zur genauen
anatomischen Platzierung des
femoralen Bohrkanals, 4 Rast-
positionen, für Bohrung Ø 7 mm,
zur Verwendung mit Handgriff
28729 ZG

28729 WD Desgleichen, für Bohrung Ø 10 mm
28729 WC Desgleichen, für Bohrung Ø 9 mm
28729 WB Desgleichen, für Bohrung Ø 8 mm

28729 WA

28729 ZG

Besondere Merkmale:
● Präzise, reproduzierbare Tunnelanlage

28729 R Raspatorium, für die HKB-Rekonstruktion,
Nutzlänge 13 cm

Für ein arbeitsfähiges Set werden zusätzliche Implantate benötigt siehe Seiten 114-125

28729 ZG Handgriff, mit Raste, zur Verwendung
mit Einsätzen 28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ



102 ART-K 22

9-
13

1

Knie
Hintere Kreuzbandrekonstruktion

Besondere Merkmale:
● Bestimmung der Bohrkanallänge

bei Kanalanlage
● Geschützter Zielbereich

28729 ZB

28729 ZB Tibiales Zielgerät, für die HKB-Rekonstruktion
28729 ZL Desgleichen, links gebogen
28729 ZR Desgleichen, rechts gebogen

28729 ZBB

28729 ZBB Tibiales Zielgerät, groß, für die HKB-Rekonstruktion

● Exakte Bestimmung des Abstandes zwischen
Tibiaplateaufläche und Austritt des tibialen
Bohrkanals auf der Tibiarückseite

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Knie
Hintere Kreuzbandrekonstruktion

28729 HA

28729 HA Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GA

28729 HB Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GB

28729 HC Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GC

28729 HD Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GD

28729 HE Bohrschutzhülse, zur Verwendung mit Spiralbohrer 28729 GE

Bohrschutzhülsen zur Verwendung mit Spiralbohrern 28729 GA – GE

Besondere Merkmale:
● Sichere Anwendung durch selbstzentrierende

Bohrer
● Einfache Handhabung

28729 GA

28729 GB Desgleichen, Ø 7 mm
28729 GC Desgleichen, Ø 8 mm

28729 GA Spiralbohrer, kanüliert, Ø 6 mm, zur Verwendung mit
Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E

28729 GD Desgleichen, Ø 9 mm
28729 GE Desgleichen, Ø 10 mm



104 ART-K 24

1-
03

3

Knie
Hintere Kreuzbandrekonstruktion

28729 WH

28729 WH Elevatorium, für die HKB-Rekonstruktion,
mit T-förmigem Handgriff

28729 WJ Fadenfänger, für die HKB-Rekonstruktion,
mit T-förmigem Handgriff

28729 AH

28729 AH Ahle, für die HKB-Rekonstruktion,
Nutzlänge 20 cm

28729 EH Elevatorium, für die HKB-Rekonstruktion,
Nutzlänge 15,5 cm

28729 EH
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Knie
Kreuzbandrevision

Besondere Merkmale:
● Modulares System: Schnellkopplung über

T-Handgriff
● Revisionsschraubendreher erhältlich in den

gebräuchlichsten Schlüsselweiten
● Selbstzentrierung: Ermöglicht die Entfernung

der Interferenzschrauben bei unvorteilhaften
Zugängen

Bei Revisionseingriffen ist es häufig erforderlich, dass
vorherig verwendete Implantate (Titan-Interferenz-
schrauben, Staples) zuvor entfernt werden müssen.

Hierzu empfiehlt es sich, spezielles Instrumentarium
zur Hand zu haben, welches eine schnelle Implantat-
entfernung ermöglicht.

Zur Entfernung von Titan-Interferenzschrauben wurde
ein Revisions-Schraubendreher-Set entwickelt , welches
in verschiedenen Schlüsselweiten der gebräuchlichsten
Schrauben zur Verfügung steht. In vielen Fällen ist hier-

bei eine vorherige Reinigung der Schraubendreherauf-
nahme von Knochen notwendig. Für diesen Zweck wur-
den Mikrofraktur-Meißel in das Revisions-Schrauben-
dreher-Set mit aufgenommen.

● Verjüngte Schraubendreherspitze: Erlaubt eine
Anwendung auch bei leicht deformiertem
Schraubenkopf

28728 T Revisions-Set
einschließlich:
28728 TA Revisions-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 1,9 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TB Revisions-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 2,3 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TC Revisions-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 2,4 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TD Revisions-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 2,7 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TE Revisions-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 3,4 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TF Großfragment-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 3,5 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TG Kleinfragment-Schraubendreherklinge,

Schlüsselweite 2,5 mm, Nutzlänge 12,5 cm
28728 TH Mikrofraktur-Meißel, gerade,

Nutzlänge 12,5 cm
28728 TI Mikrofraktur-Meißel, 30° gebogen,

Nutzlänge 12,5 cm
28729 PQ Handgriff, T-förmig, zur Verwendung mit 28728 TA – TI

Handgriff
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Kreuzbandrevision

28729 HGA

28729 HGA Hülse, innen Ø 5 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPA,
Kennfarbe: grün

28729 HGB Hülse, innen Ø 6 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPB,
Kennfarbe: schwarz

28729 HGC Hülse, innen Ø 7 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPC,
Kennfarbe: blau

28729 HGD Hülse, innen Ø 8 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPD,
Kennfarbe: rot

28729 HGE Hülse, innen Ø 9 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPE,
Kennfarbe: gelb

28729 HGF Hülse, innen Ø 10 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPF,
Kennfarbe: weiß-gelb

28729 HGG Hülse, innen Ø 11 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPG,
Kennfarbe: weiß-grün

28729 HGH Hülse, innen Ø 12 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH, Schlagplatte 28729 HP und Stößel 28729 HPH,
Kennfarbe: weiß-blau

28729 HH Handgriff, zur Verwendung mit Schlagplatte 28729 HP

28729 HH

28729 HP Schlagplatte, zur Verwendung mit Handgriff 28729 HH

28729 HP

Das Instrumentarium für die Knochenblockentnahme
ist ein Instrumentenset für eine sichere und einfache
Entnahme autologer Knochen- oder Knorpel-Knochen-
Blöcke für Spongiosaplastiken.

Das Knochenblockentnahme-System kann zur Über-
brückung von Knochenlücken bei einer Opening-Wedge-
Osteotomie, für Gelenkversteifung oder für Kreuzband-
revisionen verwendet werden.

Besondere Merkmale:
● Umfassendes Angebot an Entnahmegrößen:

5 – 12 mm
● Die unterschiedlichen Größen sind farblich

codiert

● Ergonomischer Handgriff für eine optimale
Kraftdosierung bei der Entnahme

● Scharfe Schnittkanten für eine präzise
Entnahme
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Knie
Kreuzbandrevision

28729 HPA Stößel, Ø 5 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGA,
Kennfarbe: grün

28729 HPB Stößel, Ø 6 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGB,
Kennfarbe: schwarz

28729 HPC Stößel, Ø 7 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGC,
Kennfarbe: blau

28729 HPD Stößel, Ø 8 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGD,
Kennfarbe: rot

28729 HPE Stößel, Ø 9 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGE,
Kennfarbe: gelb

28729 HPF Stößel, Ø 10 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGF,
Kennfarbe: weiß-gelb

28729 HPG Stößel, Ø 11 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGG,
Kennfarbe: weiß-grün

28729 HPH Stößel, Ø 12 mm, zur Verwendung mit
Handgriff 28729 HH und Hülse 28729 HGH,
Kennfarbe: weiß-blau

28729 HPA

174800

174800 Metallhammer, mit auswechselbaren
Kunststoff-Schlagflächen, Länge 22,5 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kreuzbandrevision

Bei zahlreichen arthroskopischen Eingriffen – meist Re-
visionseingriffen – ist das Auffüllen von Knochendefekten
notwendig.

Derartige Knochenauffüllungen können indiziert
sein bei:
1. Erweiterten Bohrkanälen nach rekonstruktiven

Bandeingriffen
2. Subchondralen Knochenzysten 
3. Tumoren
4. Frakturen (z. B. Impressionsfrakturen am Tibiakopf)

Bisher war das Auffüllen von Defektzonen mit Spongiosa
oder Knochenersatzstoffen schwierig und immer extrem
zeitaufwendig. Insbesondere Defektbereiche im Femur
waren arthroskopisch nur unter erschwerten Bedingun-
gen möglich zu erreichen.
Daher bietet das neuartige einfache System
zahlreiche Vorteile:
● Einfache Handhabung
● Zeitsparendes Vorgehen
● Kontrollierbare Applikationstiefe
● Zur Verwendung mit ENDOCAMELEON®

Abb. 1: Bei zahlreichen arthroskopischen Eingriffen – meist
Revisionseingriffen – ist das Auffüllen von Knochendefekten
notwendig.

Abb. 3: Sicht auf den femoralen, mit Spongiosa aufgefüllten
Bohrkanal

Abb. 2: Einbringen und Applizieren des Füllmaterials



109ART-K 29

9-
13

1

Knie
Kreuzbandrevision

28906 CB

28906 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 6 mm,
Kennfarbe: rot
einschließlich:
Spongiosa-Applikator
Stößel
Verschlusskappe
Stopfen

28907 CB Desgleichen, Ø 7 mm,
Kennfarbe: gelb

28908 CB Desgleichen, Ø 8 mm,
Kennfarbe: blau

28909 CB Desgleichen, Ø 9 mm,
Kennfarbe: grün

28910 CB Desgleichen, Ø 10 mm,
Kennfarbe: weiß

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB
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Knie
Tunnelfeinpräparation

28729 DFO

28729 DFM Dilatator mit Finne, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 4 mm und simultanen
Setzen einer Notch, mit einer Länge von 17 mm

28729 DFO Dilatator mit Finne, kanüliert, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 6 mm und simultanen
Setzen einer Notch, mit einer Länge von 25 mm

28729 DFP Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 6,5 mm

28729 DFQ Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 7 mm

28729 DFR Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 7,5 mm

28729 DFS Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 8 mm

28729 DFT Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 8,5 mm

28729 DFU Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 9 mm

28729 DFV Desgleichen, zum Aufdilatieren des
femoralen Bohrkanals auf Ø 9,5 mm

Besondere Merkmale:
● Aufdilatieren des Bohrkanals und gleichzeitiges

Setzen einer Notch
● Spongiosakomprimierung durch Tunneldilatation

● Richtungsvorgabe der Interferenzschraube
➞➞ keine Abwanderung der Schraube

beim Eindrehen

Dilatieren des PL-Kanals mithilfe des Dilatators mit Finne

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Tunnelfeinpräparation

28900 H Handgriff, T-förmig, mit Schnell-Kopplungssystem,
zur Verwendung mit Klingendilatatoren 28960
B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G und Körner 28900 CP

28900 H

28900 CP Körner, gerade, mit Dreikantspitze, Nutzlänge 14,5 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28900 H

28900 CP



112

7-
16

ART-K 32

Knie
Tunnelfeinpräparation

28960 B Klingendilatator, kanüliert, Ø 6 mm, Nutzlänge 14,5 cm,
skaliert bis 70 mm, zur Komprimierung der Spongiosa tibial
als auch femoral, zur Verwendung mit Handgriff 28900 H

28960 BB Desgleichen, Ø 6,5 mm
28960 C Desgleichen, Ø 7 mm
28960 CC Desgleichen, Ø 7,5 mm
28960 D Desgleichen, Ø 8 mm
28960 DD Desgleichen, Ø 8,5 mm
28960 E Desgleichen, Ø 9 mm
28960 EE Desgleichen, Ø 9,5 mm
28960 F Desgleichen, Ø 10 mm
28960 FF Desgleichen, Ø 10,5 mm
28960 G Desgleichen, Ø 11 mm

28960 B

28960 F
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Knie
Tunnelfeinpräparation

28729 N Notcher, mit flossenartiger Klinge als Eindrehhilfe
für Schrauben, Nutzlänge 15 cm

28729 N

28729 NM

28729 NM Meißel, zum Erzeugen eines Knochenspans,
Nutzlänge 13 cm

28729 NN Meißel, zum Erzeugen einer Knochenschuppe,
mit breitem Handgriff, Nutzlänge 13 cm

28729 NN
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Knie
Implantate
Fixationsbuttons

ENDOTACK®

● Sichere Fixation
● Kein Verkippen des Fixationsbuttons
● Definierte Transplantatsspannung durch Prüfung mit

Tensiometer
● Korrigieren der Transplantatsspannung durch

Verdrehen des Fixationsbuttons mit Hilfe des
Buttonschlüssels

● Einfaches und sicheres Handling

FLIPPTACK
● Individuelle Vorbereitung einer definierten

Fadenschlaufe
● Implantat-Fertigstellung vor Operation möglich
● Einfache Anwendung

FLIPPTACK und ENDOTACK® – Titan

FLIPPTACK 
aus Titanium Ti-6AL-4V ELI

ENDOTACK®

aus Titanium Ti-6AL-4V ELI
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Implantate
Fixationsbuttons

28729 TT ENDOTACK®, tibialer Fixationsbutton,
10 x 16 mm, steril, zum Einmalgebrauch

28729 TT

28729 MT Mini ENDOTACK®, tibialer Fixationsbutton,
8 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch

28729 MT

28729 FT FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton,
4 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch

28729 FC Catgut Polyester-S weiß, 3 x 75 cm, USP 7, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 24 Stück, zur
Verwendung mit FLIPPTACK, extrakortikalem
Fixationsbutton

28729 FT

FLIPPTACK und ENDOTACK® – Fixationsbuttons
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Knie
Implantate
Fixationsbuttons

28729 TM

28729 ST

28729 MS

28729 ST Setzgerät, zur Verwendung
mit ENDOTACK® 28729 TT

28729 MS Buttonschlüssel, zur Verwendung
mit ENDOTACK® 28729 TT

28729 TM Tensiometer, zum Messen und
Kontrollieren der Spannung des
Transplantates

28729 SM Setzgerät, zur Verwendung
mit Mini ENDOTACK® 28729 MT,
Kennfarbe: rot

28729 MM Buttonschlüssel, zur Verwendung mit
Mini ENDOTACK® 28729 MT,
Kennfarbe: rot

28729 KK

28729 KK Knotenhalter, klein, 1 x 1 mm,
Nutzlänge 14,5 cm
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Implantate
Interferenzschrauben

MEGA FIX® – Bioresorbierbar

MEGA FIX® B, P, C und CP
● Extrem hohe Torsionsfestigkeit
● Dreidimensionales knöchernes Einwachsen

bei perforierten MEGA FIX® Schrauben
(MEGA FIX® P und CP)

● Optimale Verbindung zwischen MEGA FIX®

Schraube und Schraubendreher (CROSSDRIVE®)
● Minimiertes Risiko der Transplantatläsion

durch optimales Gewindedesign
● Hohe Fixationsfestigkeit
● Weites Indikationsspektrum
● Komplette Resorption
● Ossärer Ersatz nach Resorption

MEGA FIX® B und P
aus dem bioresorbierbaren Material 
Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)

MEGA FIX® C und CP
aus dem optimalen Mischungsverhältnis 80:20 zwischen
dem bioresorbierbaren Material Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
und dem Keramikwerkstoff beta-Trikalziumphosphat (β -TCP)
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Implantate
Interferenzschrauben

2870619 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube,
Ø 6 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870623 B Desgleichen, Länge 23 mm

2870719 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube,
Ø 7 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870819 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube,
Ø 8 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870923 B MEGA FIX® B, bioresorbierbare Interferenzschraube,
Ø 9 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870928 B Desgleichen, Länge 28 mm

2870723 B Desgleichen, Länge 23 mm
2870728 B Desgleichen, Länge 28 mm

2870823 B Desgleichen, Länge 23 mm
2870828 B Desgleichen, Länge 28 mm

MEGA FIX® B

MEGA FIX® P

2870823 P MEGA FIX® P, bioresorbierbare Interferenzschraube, perforiert,
Ø 8 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870828 P Desgleichen, Länge 28 mm

2870923 P MEGA FIX® P, bioresorbierbare Interferenzschraube, perforiert,
Ø 9 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870928 P Desgleichen, Länge 28 mm
2870935 P Desgleichen, Länge 35 mm

2871028 P MEGA FIX® P, bioresorbierbare Interferenzschraube, perforiert,
Ø 10 mm, Länge 28 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2871035 P Desgleichen, Länge 35 mm

2871135 P MEGA FIX® P, bioresorbierbare Interferenzschraube, perforiert,
Ø 11 mm, Länge 35 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870823 B

2870828 P
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2870728 C Desgleichen, Länge 28 mm

2870819 C MEGA FIX® C, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
Ø 8 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870623 C Desgleichen, Länge 23 mm

MEGA FIX® C

MEGA FIX® CP

2870719 C MEGA FIX® C, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
Ø 7 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870923 C MEGA FIX® C, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
Ø 9 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870723 C Desgleichen, Länge 23 mm

2870828 C Desgleichen, Länge 28 mm

2870928 C Desgleichen, Länge 28 mm

2870823 CP MEGA FIX® CP, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
perforiert, Ø 8 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870828 CP Desgleichen, Länge 28 mm

2870928 CP Desgleichen, Länge 28 mm
2870935 CP Desgleichen, Länge 35 mm

2871035 CP Desgleichen, Länge 35 mm

2870923 CP MEGA FIX® CP, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
perforiert, Ø 9 mm, Länge 23 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2871028 CP MEGA FIX® CP, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
perforiert, Ø 10 mm, Länge 28 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870619 C MEGA FIX® C, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
Ø 6 mm, Länge 19 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2871135 CP MEGA FIX® CP, bioresorbierbare Composite Interferenzschraube,
perforiert, Ø 11 mm, Länge 35 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870823 C Desgleichen, Länge 23 mm

2870819 C

2870923 CP
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MEGA FIX® – Titan

MEGA FIX® T
aus Titanium Ti-6AL-4V ELI

MEGA FIX® T für Bone-Tendon-Bone Technik
● Scharfes Gewinde ermöglicht einfaches Eindrehen
● Ø 7 – 9 mm, Länge 20 und 25 mm

MEGA FIX® T für Hamstrings Technik
● Stumpfes Gewinde schützt das Transplantat
● Ø 7 – 10 mm, Länge 23 und 28 mm
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Interferenzschrauben

2870723 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 7 mm,
Länge 23 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit
Semitendinosus Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870823 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 8 mm,
Länge 23 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit
Semitendinosus Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870828 T Desgleichen, Länge 28 mm

2870923 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 9 mm,
Länge 23 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit
Semitendinosus Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870928 T Desgleichen, Länge 28 mm

2871023 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 10 mm,
Länge 23 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit
Semitendinosus Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870728 T Desgleichen, Länge 28 mm

2870720 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 7 mm,
Länge 20 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit Bone-
Tendon-Bone Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870820 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 8 mm,
Länge 20 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit Bone-
Tendon-Bone Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870825 T Desgleichen, Länge 25 mm

2870920 T MEGA FIX® T, Interferenzschraube aus Titan, Ø 9 mm,
Länge 20 mm, für die Kreuzbandrekonstruktion mit Bone-
Tendon-Bone Transplantat, steril, zum Einmalgebrauch

2870725 T Desgleichen, Länge 25 mm

2870925 T Desgleichen, Länge 25 mm

MEGA FIX® T für Bone-Tendon-Bone Technik

MEGA FIX® T für Hamstrings Technik

2870720 T

2870723 T
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28760 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 6, zur
Verwendung mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 6 mm
und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

28789 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 38,5 cm, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung
mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK, 28770 SK
und 28760 SK

28789 CD CROSSDRIVE® Plus Schraubendreher, kanüliert, zur
Verwendung mit MEGA FIX® Titan-Interferenzschrauben
und Nitinol-Führungsdraht 28789 FW

28789 FW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 2 mm, Länge 38,5 cm, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung
mit CROSSDRIVE® Plus Schraubendreher 28789 CD

28789 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 8 – 11, zur
Verwendung mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 8 – 11 mm
und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher, kanüliert, Größe 7, zur
Verwendung mit bioresorbierbaren MEGA FIX® Schrauben Ø 7 mm
und Nitinol-Führungsdrähten 28789 GW/KW

28789 SK

28789 KW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,1 mm, Länge 25,5 cm, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung
mit CROSSDRIVE® Schraubendrehern 28789 SK, 28770 SK
und 28760 SK

Der CROSSDRIVE® Antrieb
● Spezieller kreuzförmiger Antrieb
● Optimale Torsionsstabilität durch gleichzeitig dosierte

Kraftübertragung zwischen Schraubendreher und
Interferenzschraube

Schraubendreher für Interferenzschrauben

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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MEGASHIM Implantate

● Für die Hybridfixation
● Optimiertes Implantatvolumen
● Vermeidung von Transplantatläsionen
● Anatomische femorale Insertion
● Vereinfachte Applikation
● Erhöhte Implantatstabilität
● Komplette Degradation
● Ossärer Ersatz

MEGASHIM Implantate
aus dem bioresorbierbaren Material 
Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
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2870620 MSP MEGASHIM, bioresorbierbarer ovaler Keil,
perforiert, 6x20 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870720 MSP MEGASHIM, bioresorbierbarer ovaler Keil,
perforiert, 7x20 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870820 MSP MEGASHIM, bioresorbierbarer ovaler Keil,
perforiert, 8x20 mm, steril, zum Einmalgebrauch

2870920 MSP MEGASHIM, bioresorbierbarer ovaler Keil,
perforiert, 9x20 mm, steril, zum Einmalgebrauch

Art.-Nr. Instrumentarium

2870620 MSP Dilatator 28728 DS
Applikator 28767 E
Versenker 28767 C
HALF PIPE® 28728 SH2870720 MSP

2870820 MSP

2870920 MSP

Größe
(Breite x Länge)

6x20 mm

7x20 mm

8x20 mm

9x20 mm

Höhe

4 mm

4,5 mm

5 mm

5,5 mm

Dilatator 28728 DL
Applikator 28789 EK
Versenker 28789 C
HALF PIPE® 28728 SH

2870620 MSP

Knie
Implantate
Hybridfixation
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28728 DS Dilatator, skaliert, Ø 4 mm, Nutzlänge 15 cm, zur
Verwendung mit MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28728 DL Dilatator, skaliert, Ø 5 mm, Nutzlänge 15 cm, zur
Verwendung mit MEGASHIM 8x20 2870820 MSP und
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 E Applikator, distale Markierung bei 2 und 4 mm, mit
Schlagplatte, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und MEGASHIM
7x20 2870720 MSP

28789 EK Applikator, kanüliert, distale Markierung
bei 2 und 4 mm, mit Schlagplatte, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit MEGASHIM 8x20 2870820 MSP
und MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 C Versenker, distale Markierung bei 2 und 4 mm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit MEGASHIM 6x20 2870620 MSP und
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C Versenker, distale Markierung bei 2 und 4 mm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit MEGASHIM 8x20 2870820 MSP und
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28728 DS

28767 E

28767 C

28728 SH HALF PIPE®, ohne Griff, kurz, Nutzlänge 85 mm
28728 LH HALF PIPE®, ohne Griff, lang, Nutzlänge 95 mm

28728 SH

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Besondere Merkmale:
● Dilatator, mit Handgriff und Gewindespitze

für optimiertes Eindrehverhalten
● Kanülierter Dilatator mit Gewinde zur

Verwendung über einen Führungsdraht

● Unterschiedliche Gewindesteigungen der
Trokarhülse für eine sehr gute Gewebe-
kompression

● Gute Stabilität durch spezielle Gewindeflügel

Schulter
Portalsysteme Schulterarthroskopie

28180 GO Dilatator, mit Handgriff und Gewindespitze, kanüliert,
außen Ø 8 mm, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung mit
Trokarhülse 28180 GT und Nitinol-Führungsdraht 28140 GW

28180 GT-6 Trokarhülse, mit Gewinde, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 6 Stück, zur Aufnahme der Dichtung 28180 GD,
innen Ø 8,25 mm, Nutzlänge 7 cm, zur Verwendung mit
Dilatator 28180 GO

28180 GO

28180 GT-6

28180 GDS

28180 GDS Dichtungsset, mit Dichtungskappe, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück,
zur Verwendung mit Trokarhülse 28180 GT

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Schulter
Portalsysteme Schulterarthroskopie

Das SPS – Secure Portal System erleichtert die Posi-
tionierung der Portale in der Schulterarthroskopie und
bietet den eingebrachten Trokarhülsen besseren Halt
durch Schonung des umgebenden Weichteilmantels.
Durch das schonende und gezielte Einsetzen der Punk-
tionsnadel kann sowohl das nachfolgende Dilatations-
system, sowie das Trokarhülsensystem problemlos in
das Schultergelenk eingebracht werden. Die darin zu
erreichenden Strukturen können bereits vorab mit der
Punktionsnadel sondiert werden, wobei sich auch die

Für Schulterportale wird das SPS – Secure Portal System empfohlen. 
Dieses System erlaubt eine optimale Kontrolle der Richtung und der Position der Zugänge.

● Die Punktionsnadel mit dem Durchmesser 1,4 mm
wird transkutan in das Gelenk eingeführt.
Die Position kann korrigiert werden, bis die
Punktionsnadel am gewünschen Punkt in
die richtige Richtung in das Gelenk eindringt.

● Der Obturator wird aus der Punktionsnadel entfernt.

● Ein Führungsdraht mit Durchmesser 0,9 mm wird
durch die Punktionsnadel in das Gelenk eingeführt.

● Die Punktionsnadel wird aus dem Gelenk entfernt,
während der Führungsdraht darin verbleibt.

● Hautinzision entlang des Führungsdrahtes in
Größe der Kanüle.

korrekte Lage der zu inserierenden Trokarhülse über-
prüfen lässt. Sollte die Punktionsnadel die gewünschten
Arbeitsbereiche nicht erreichen, kann sie problemlos
versetzt werden, ohne einen Weichteilschaden zu ver-
ursachen.

Die einzelnen Schritte beim Einbringen des Trokarhül-
sensystems werden arthroskopisch kontrolliert, was
beim Zugang in das Gelenk einen Schaden verhindert.

Abb. 1

Abb. 2

SPS – Secure Portal System
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Schulter
Portalsysteme Schulterarthroskopie

● Ein kanülierter Dilatator wird entlang des
Führungsdrahtes unter Zuhilfenahme eines
Handgriffes in das Gelenk geschoben.

● Der Führungsdraht wird entfernt.

● Die Trokarhülse, welche zur einfacheren
Handhabung in einen Handgriff eingebracht ist,
wird entlang des Dilatators vorangeschoben.

● Hierbei wird das Weichteilgewebe schonend
so weit dilatiert, bis die Trokarhülse sicher hinter
der Kapsel „einrastet“.

● Danach kann der Handgriff von der Trokarhülse
abgezogen werden. Die Trokarhülse ist nun zum
Einsatz bereit und verbleibt sicher im Gelenk.

Das SPS – Secure Portal System erlaubt es, nur durch
Dilatation des weichen Gewebes einen Zugang zum
Gelenk zu schaffen, ohne ein Trauma zu verursachen.

Die Positionierung erfolgt unter arthroskopischer Sicht,
um einen optimalen Sitz der zuletzt eingeführten Trokar-
hülse zu gewährleisten.

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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28179 DB

28179 DW

28179 DO

28179 DO Obturator

28179 DW Führungsdraht, Ø 0,9 mm, Länge 30 cm,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

28179 DL

28179 DL Dilatator, kanüliert, außen Ø 3,8 mm,
innen Ø 1,2 mm, Länge 30 cm

28179 DF

28179 DF Handgriff, zur Verwendung mit Dilatator 28179 DL

28179 DB Punktionsnadel, außen Ø 1,4 mm, innen Ø 1 mm,
Nutzlänge 12 cm, zum Einmalgebrauch, zur Verwendung
mit Führungsdraht 28179 DW und Obturator 28179 DO
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Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzlich mindestens einer der folgenden Erweiterungssätze benötigt:

28179 EB Dilatator, mit integriertem Handgriff, kurz, Ø 6 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28179 SA und Obturator 28179 EO,
Kennfarbe: dunkelblau

28179 EO Obturator, Ø 4 mm, Kennfarbe: dunkelblau
28179 SA-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,

zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

28179 EC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 6 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28179 SB und Obturator 28179 EP,
Kennfarbe: hellblau

28179 EP Obturator, Ø 4 mm, Kennfarbe: hellblau
28179 SB-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,

zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 6,1 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28179 FB Dilatator, mit integriertem Handgriff, kurz, Ø 8,1 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28179 SC und Obturator 28179 FO,
Kennfarbe: dunkelrot

28179 FO Obturator, Ø 4 mm, Kennfarbe: dunkelrot
28179 SC-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,

zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 8,25 mm, Nutzlänge 7 cm

28179 FC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 8,1 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28179 SD und Obturator 28179 FP,
Kennfarbe: hellrot

28179 FP Obturator, Ø 4 mm, Kennfarbe: hellrot
28179 SD-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,

zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 8,25 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

Für Innendurchmesser 6,1 mm, Nutzlänge 7 cm

28179 SA-6/SB-6
28179 SC-6/SD-6

Zusätzlich ist zu jeder Kombination erforderlich:

und

oder

28179 GS Dichtungssatz, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
Ventilgehäuse 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Ventilgehäuse, mit LUER-Lock, zur Verwendung
mit Trokarhülsen und Dichtungssatz 28179 GS

28179 OG Ventilgehäuse, ohne LUER-Lock, zur Verwendung
mit Trokarhülsen und Dichtungssatz 28179 GS
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Vorteile:
● Das Einführen durch den Weichteilmantel in das

Gelenk ist durch keinen Trokarhülsendurch-
messer begrenzt.

● Große Flexibilität der Operationsinstrumente, da
die HALF PIPE® nach dem Instrumentenwechsel
wieder entfernt wird.

● Sicherer Instrumentenwechsel an Gelenken, bei
welchen keine Trokarhülsen verwendet werden
können (wie auch Ellenbogen, Handgelenk, etc.).

Einführen der HALF PIPE® entlang eines Instruments Entfernen des Instruments

Aufrechterhalten des Portals Einführen eines beliebigen Instruments entlang der HALF PIPE®

HALF PIPE®
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Schulter
Portalsysteme Schulterarthroskopie

28179 GH

28179 GK

28179 OB

28179 GH HALF PIPE®, lang, Nutzlänge 95 mm,
zur Verwendung mit Obturator 28179 OB

28179 GK HALF PIPE®, kurz, Nutzlänge 80 mm,
zur Verwendung mit Obturator 28179 OB

28179 OB Obturator, zur Verwendung mit
HALF PIPE® 28179 GH/GK

HALF PIPE® für Hüftarthroskopie siehe Seite 158 und für Kniearthroskopie siehe Seiten 88 und 125

HALF PIPE®
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28179 HG Handgriff, für die Verwendung mit monofilamenten
Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung
mit Nahtaufsätzen 28179 PA – PH, 28728 NA – NG,
Rollenaufsatz 28179 HR und Rolle 28179 R

28179 HR Rollenaufsatz, für die Verwendung mit monofilamenten
Fäden der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung mit
Handgriff 28179 HG und Rolle 28179 R

28179 R Rolle, für die Verwendung mit monofilamenten Fäden
der Stärke USP 2-0 bis 2, zur Verwendung mit
Rollenaufsatz 28179 HR

28180 BG Fadenfänger, mit Einführhilfe, steril, zum
Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit Nahtaufsätzen
28179 PA – PH und Handgriff 28179 HG

28180 BG

28179 HR/R

28179 HG

SCHULTER PRO™ Nahtsystem
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28179 PE SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal hakenförmig
aufgebogen, gerade, Bauhöhe 8,7 mm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 PG SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal 30° nach rechts
abgewinkelt, gerade, Bauhöhe 8 mm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 PA

28179 PA SCHULTER PRO™ Nahtaufsatz, distal aufgebogen,
gerade, Bauhöhe 5 mm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28179 HG

28179 PB Desgleichen, Bauhöhe 7 mm

28179 PC Desgleichen, Bauhöhe 8 mm

28179 PD Desgleichen, distal hakenförmig
aufgebogen, Bauhöhe 8 mm

28179 PF Desgleichen, Bauhöhe 10 mm

28179 PH Desgleichen, 30° nach links abgewinkelt

28179 PE

28179 R1 Reinigungsadapter, zur Verwendung mit
Nahtaufsätzen 28179 PA – PH und 28728 NA – NG

28179 R2 Reinigungsadapter, zur Verwendung mit
Handgriff 28179 HG

SCHULTER PRO™ Nahtsystem
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28184 WH WONDERHOOK® Handgriff, komplett, zum Transport
von monofilamenten Fäden bis Stärke USP 1
einschließlich:
Transportkassette

28184 NR

28184 WH

28184 NR WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung mit
monofilamenten Fäden bis Stärke USP 1, distal stark nach
rechts gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit
Handgriff 28184 WH,
Kennfarbe: rot

28184 MR WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung
mit monofilamenten Fäden bis Stärke USP 1,
distal 25° nach rechts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH,
Kennfarbe: grün

28184 NGL Desgleichen, Länge des distalen Endes 5 cm, lang

28184 NL Desgleichen, distal stark nach links gebogen

28184 NR

28184 RA

9-
13
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28184 ML Desgleichen, distal 25° nach links gebogen

28184 NG WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung
mit monofilamenten Fäden bis Stärke USP 1, gerade,
Länge des distalen Endes 3,5 cm, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH,
Kennfarbe: blau

28184 NA WONDERHOOK® Nahtaufsatz, für die Verwendung
mit monofilamenten Fäden bis Stärke USP 1,
distal leicht aufgebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Handgriff 28184 WH,
Kennfarbe: gold

28184 RA Reinigungsadapter, zur Verwendung mit WONDERHOOK®

Nahtaufsätzen 28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL

WONDERHOOK® Nahtsystem

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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●● Sehr schlankes Maulteildesign
●● Scharfe distale Spitze
●● Großes Eyelet und Öffnungswinkel

●● Zusätzliche Abwinklung im distalen Ende
des Schafts

●● Ergonomisches Griffdesign

Diese Zangen wurden speziell für das Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie, insbesondere bei der
Rekonstruktion der Rotatorenmanschette konzipiert und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Rotatorenmanschetten-Naht mit SNAPPER® SCHULTER PRO™ Rekonstruierte Rotatorenmanschette

SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzangen
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Schulter
Instrumentarium Schulterarthroskopie

28180 GAN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange, zum Durch-
stechen von Weichteilgewebe und Fadenmanagement in der
Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, aufwärts gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 15 cm,
Kennfarbe: schwarz

28180 GCN Desgleichen, gerade,
Kennfarbe: blau

28180 GLN Desgleichen, links gebogen, zusätzlich
im Schaft nach links gebogen,
Kennfarbe: rot

28180 GRN Desgleichen, rechts gebogen, zusätzlich
im Schaft nach rechts gebogen,
Kennfarbe: grün

28180 GRGN Desgleichen, retrograd öffnend, zusätzlich
im Schaft aufwärts gebogen,
Kennfarbe: weiß

28180 GCN

ART-S 14 B
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SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzangen

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Instrumenten siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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33136 P c Handgriff, mit Daumenhebel, mit
4 Arretierpositionen, zur Verwendung mit
Nahtzangenaufsätzen 28180 LA/LC/LL/LR/LRG

28180 LA SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz, zum Durchstechen
von Weichteilgewebe und Fadenmanagement in der
Schulterarthroskopie, Schaft Ø 3,5 mm, aufwärts gebogen,
Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit Handgriff 33136 P,
Kennfarbe: schwarz

28180 LC Desgleichen, gerade,
Kennfarbe: blau

28180 LL Desgleichen, links gebogen,
zusätzlich im Schaft nach links gebogen,
Kennfarbe: rot

28180 LR Desgleichen, rechts gebogen,
zusätzlich im Schaft nach rechts gebogen,
Kennfarbe: grün

28180 LRG Desgleichen, retrograd öffnend,
zusätzlich im Schaft aufwärts gebogen,
Kennfarbe: weiß

33136 P

28179 HA Nahthaken, mit Öse, links gebogen

28179 HB Nahthaken, mit Öse, rechts gebogen

28179 HC Nahthaken, mit Öse, gerade

28179 HD Einfädelhilfe, zur Verwendung
mit Nahthaken 28179 HA – HC

28179 HA

28179 HD

28180 LA

Schulter
Instrumentarium Schulterarthroskopie

SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsätze

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Schulter
Instrumentarium Schulterarthroskopie

2870356 SC Fadenschneider, zum Schneiden
von Fäden bis Stärke USP 2,
Nutzlänge 15 cm

28179 KP Knotenschieber, für Fäden der Stärke USP
2-0 bis 2, Nutzlänge 18 cm

2870356 SC

28179 I Fadenfänger, Nutzlänge 15 cm

28179 I

28179 KP

2870356 KP Knotenschieber und Fadenschneider,
zum Schneiden von Fäden bis Stärke USP 2,
Nutzlänge 15 cm
einschließlich:
Einsatz und Klinge
Handgriff

2870356 KP

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

6-
12

1



143ART-S 17 B

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

7-
16

Schulter
Instrumentarium Schulterarthroskopie

28171 KPN

28171 KPN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 KUN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm,
15° aufwärts gebogen, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 KGSN Desgleichen, mit Sperre

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 SGR Desgleichen, 45° rechts, 5° nach rechts gebogen

28171 SGL SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile abgewinkelt,
45° links, Schaft Ø 3,5 mm, 5° nach links gebogen,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 16 cm

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 14 cm

N

N

28573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Schaft Ø 4 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung und Sperre, Nutzlänge 22 cm

N

28171 SHN SILGRASP® Faden-Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 3,5 mm, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 14 cm

N
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28180 GFN TARPUN SCHULTER PRO™ Nahtzange,
zum Durchstechen von Weichteilgewebe und
Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie,
47° aufwärts gebogen, Schaft Ø 3,5 mm,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 14 cm

28180 HC FETCHER SCHULTER PRO™ Nahtzange,
zum Durchstechen von Weichteilgewebe und
Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 14 cm

28180 HL FETCHER SCHULTER PRO™ Nahtzange,
zum Durchstechen von Weichteilgewebe und
Fadenmanagement in der Schulterarthroskopie,
Maulteile abgewinkelt, 43° links, Schaft Ø 3,5 mm,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 14 cm

28180 HR Desgleichen, Maulteile abgewinkelt, 43° rechts

28180 HC

N

N

N

N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Schulter
Instrumentarium Schulterarthroskopie

28179 BB Elevatorium, Breite 4 mm, 15° aufwärts
gebogen, Nutzlänge 15 cm

28179 BC Elevatorium, Breite 4 mm, 30° aufwärts
gebogen, Nutzlänge 15 cm

28179 CB Glenoidraspel, Breite 5,5 mm, 30° aufwärts
gebogen, Nutzlänge 15 cm

28179 BB

7-
16

28180 CB Elevatorium, Breite 4 mm, 15° abwärts gebogen,
zusätzlich im Schaft abwärts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 DC Glenoidraspel, Breite 4,5 mm, 30° aufwärts gebogen,
zusätzlich im Schaft aufwärts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 CE S.L.A.P. Raspel, Breite 4,5 mm, 30° abwärts gebogen,
zusätzlich im Schaft abwärts gebogen, Nutzlänge 15 cm,
zur Verwendung mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 CF Elevatorium, Breite 4 mm, 15° abwärts gebogen,
Schneide um 180° verdreht, zusätzlich im Schaft
abwärts gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung
mit Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 CL Raspel, zur Anwendung als Glenoid- sowie
S.L.A.P. Raspel, beidseitig behauen, Breite 4,5 mm,
30° abwärts gebogen, zusätzlich im Schaft abwärts
gebogen, Nutzlänge 15 cm, zur Verwendung mit
Trokarhülsen innen Ø 8,25 mm

28180 CC Desgleichen, 30° abwärts gebogen

28180 CJ Desgleichen, 30° abwärts gebogen

28180 CB
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Schulter
Bizepssehnentenodese

Besondere Merkmale:
● Einzigartiges Instrument für einfache und präzise

Bizepssehnentenotomien bzw. Tenodesen
● Kombiniertes Schneide- und Fassinstrument
● Anatomisches Design für eine optimale

Anwendung

Abb. 1: Freipräparation der Bizepssehne Abb. 2: Einführen des BITER® Instrumentariums und
umfassen der Bizepssehne

Abb. 3 und 4: Abschneiden der Bizepssehne und anschließendes herausziehen der mit dem BITER® gefassten Sehne

BITER®

7-
16
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Schulter
Bizepssehnentenodese

28184 MSL BITER®, zum arthroskopischen, endständigen
Schneiden der Bizepssehne, für die linke
Schulter, Nutzlänge 15 cm

28184 MSR Desgleichen, für die rechte Schulter

28184 MSR

BITER®

7-
16
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Besondere Merkmale:
● Komplette Technik über 3-cm-Hautschnitt
● Gerinige Invasivität
● Einfache Applikation
● Keine Implantatentfernung erforderlich

● Protektion der neurovaskulären Strukturen
durch das Zielgerät

● Kompaktes Instrumentenset

Schulter
AC-Gelenk-Rekonstruktion

MINAR®

* Jeder Eingriff erfordert zwei FLIPPTACK Fixationsbuttons.

28729 FT FLIPPTACK, extrakortikaler Fixationsbutton,
4 x 12 mm, steril, zum Einmalgebrauch

28729 FC Catgut Polyester-S weiß, 3 x 75 cm, USP 7,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu
24 Stück, zur Verwendung mit FLIPPTACK,
extrakortikalem Fixationsbutton

*

AC-Gelenk-Rekonstruktion mit MINAR®

28729 FT
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Schulter
AC-Gelenk-Rekonstruktion

28379 SA Zielgerät, für AC-Gelenk-
Rekonstruktion

28379 SB Gleithülse, Nutzlänge 9,5 cm, zur
Verwendung mit Zielgerät 28379 SA

28379 SC FLIPPTACK Einbringer,
Nutzlänge 19,5 cm

28379 SD FLIPPTACK Stößel, Nutzlänge 24,5 cm, zur
Verwendung mit FLIPPTACK Einbringer 28379 SC

28379 SE Fadenahle, Nutzlänge 15 cm

28379 SF Repositionierer, für AC-Gelenk-
Rekonstruktion, Nutzlänge 20 cm

28379 SA

28379 SB

28379 SC

28379 SD

28379 SE

28379 SF

MINAR®

28729 BA

28729 BA Kopfbohrer, kanüliert, Ø 4,5 mm, zur Verwendung
mit Bohrdraht 28729 D und Spickdraht 28729 E

28729 E

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzlich folgendes Instrumentarium benötigt:

28729 E Spickdraht, Dreikantspitze, Ø 2,4 mm, Länge 32 cm,
unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit Kopfbohrern 28729 BA – BH,
Kragenbohrern 28729 BLC – BLF und Spiralbohrern
28729 GA – GE
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2870309 ST Nahtanker aus Titan, Ø 3 mm, Länge 9 mm,
mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2, vormontiert,
selbstschneidend, mit Einbringer, steril,
zum Einmalgebrauch

2870514 TI Nahtanker aus Titan, Ø 5 mm, Länge 12,5 mm,
mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2, vormontiert,
selbstschneidend, mit Einbringer, steril,
zum Einmalgebrauch

28179 KS Knochen-Punch, zur Verwendung mit Nahtankern
aus Titan 2870514 TI, 2870614 TI und 2870309 ST

2870309 ST

2870514 TI

2870614 TI

2870614 TI Nahtanker aus Titan, Ø 6,5 mm, Länge 12,5 mm,
mit zwei MEGAFIBRE® Fäden USP 2, vormontiert,
selbstschneidend, mit Einbringer, steril,
zum Einmalgebrauch

Besondere Merkmale:
● Die Implantate bestehen aus Titanium Ti-6AL-4V
● Die Anker sind in drei unterschiedlichen Größen

verfügbar
● Vorgeladene Einweg-Einbringer
● Die Anker sind mit MEGAFIBRE® Fäden der

Stärke USP 2 vormontiert.
● Der spezielle MEGAFIBRE® Faden, ist aus einem

geflochtenen, nicht resorbierbaren, ultrahoch-
molokularen Polyethylen gefertigt

● Eine stark gleitende Oberfläche, sowie ein flaches
Design, welche eine erhöhte Knotenfestigkeit
garantieren, zeichnen den MEGAFIBRE® Faden
gegenüber anderen Fäden aus Polyester und
Polyblend aus

● Orientierungshilfe beim Platzieren des Ankers
über eine Lasermarkierung am distalen Ende

Schulter
Implantate Schulterarthroskopie

Nahtanker – Titan
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Schulter
Implantate Schulterarthroskopie

2870514 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 5,2 mm,
Länge 14 mm, steril, zum Einmalgebrauch,
zur Verwendung mit Einbringer 28179 TI

2870411 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 4,2 mm,
Länge 11 mm, steril, zum Einmalgebrauch, zur
Verwendung mit Einbringer 28179 TI oder 28179 KI

2870310 BP BIOPLUG, bioresorbierbarer Nahtanker, Ø 3,5 mm,
Länge 10 mm, mit einem MEGAFIBRE® Faden USP 2
vorbeladen, steril, zum Einmalgebrauch, zur
Verwendung mit Einbringer 28179 TK

Besondere Merkmale:
● Die Implantate bestehen aus dem bioresorbier-

baren Material Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)  
● Der Nahtanker 2870310 BP ist mit einem

MEGAFIBRE® Faden der Stärke USP 2
vorbeladen.

● Für die Nahtanker 2870411 BP und 2870514 BP
wird die Verwendung von Nahtmaterial der
Stärke USP 2 empfohlen

● Sehr gutes Degradationsverhalten

28179 GG

28179 GG Glenoidguide, Nutzlänge
12,5 cm, zur Verwendung
mit BIOPLUG 2870411 BP,
2870310 BP und Bohrern
28179 TB/TD

BIOPLUG – Bioresorbierbar

ART-S 25
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Schulter
Implantate Schulterarthroskopie

28179 TI

28179 TI Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und
Klemmvorrichtung für den Faden am Griff,
Nutzlänge 18 cm, zur Verwendung mit
BIOPLUG 2870411 BP und 2870514 BP

28179 TK Einbringer, mit seitlicher Fadenführung und
Klemmvorrichtung für den Faden am Griff,
Nutzlänge 18 cm, zur Verwendung mit
BIOPLUG 2870310 BP

28270 H

28270 H Hammer, ergonomischer Handgriff,
zwei Planflächen, Länge 17 cm,
Kennfarbe: blau

28179 TB Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den
BIOPLUG 2870411 BP, mit Lasermarkierung für
die Einbohrtiefe, Länge 15 cm

28179 TB

28179 TC Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den
BIOPLUG 2870514 BP, mit Lasermarkierung für
die Einbohrtiefe, Länge 18 cm

28179 TD Bohrer, zur Vorbereitung des Bohrkanals für den
BIOPLUG 2870310 BP, mit Lasermarkierung für
die Einbohrtiefe, Länge 15 cm

7-
16

ART-S 26

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Hüfte
Portalsysteme Hüftarthroskopie

Das HPS – Hip Portal System stellt die ideale Synthese
aus einem kanülierten Zugangs- und Arthroskopie-
System und verschiedenen Hüftinstrumenten dar. Dem

Operateur  wird somit ein komplettes Instrumentenset
zur sicheren Portalanlage, diagnostischen und thera-
peutischen Hüftarthroskopie angeboten.

Vorteile:
● Exakte Portalanlage durch kanüliertes System

und Zielgerät
● Vielseitigkeit durch Varianten im Portal-

management:
a. Stabile Portale und sicheres Flüssigkeits-

management
b. HALF PIPE® – Bessere Beweglichkeit und

schnellerer Wechsel der Instrumente
c. Portalfreies Instrumentieren – Maximale

Instrumentenbeweglichkeit

● Größere Arbeitslänge von Arthroskopschaft
und Instrumenten

● Vereinfachung des Instrumentenwechsels

Besondere Merkmale:
● Speziell für die Hüfte konzipierte High-Flow

Schäfte mit Außendurchmesser 5,5 und 6 mm
und Nutzlänge 13,5 cm

● Eine schnelle, stabile und verlässliche Optik-
und Schaftverbindung

● Vollständig kanüliertes Aufbausystem

● Speziell für die Hüfte konzipierte HALF PIPE®

für schnelle Instrumentenwechsel und größere
Flexibilität der Operationsinstrumente
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Hüfte
Portalsysteme Hüftarthroskopie

28140 ZAA Zielgerät, zur Verwendung mit
Führungshülsen 28140 ZBA/ZCA

28140 ZBA Führungshülse, kurz, Nutzlänge 10,5 cm,
zur Verwendung mit Zielgerät 28140 ZAA

28140 ZCA Führungshülse, lang, Nutzlänge 14,5 cm,
zur Verwendung mit Zielgerät 28140 ZAA

28140 ZDA Aufsatz Zielgerät, zur Verwendung
mit Zielgerät 28140 ZAA

28140 ZAA

7-
16

28140 ZDA

Optional:
Aufsatz zur Triangulation

28140 ZBA/
28140 ZCA

N
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Hüfte
Portalsysteme Hüftarthroskopie

28140 GW-6

28140 DB
28140 DO

28140 W

28140 GW-6 Nitinol-Führungsdraht, Ø 1,5 mm, Länge 40 cm,
unsteril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

28140 DB Punktionsnadel, außen Ø 2,1 mm, innen Ø 1,6 mm,
Nutzlänge 21,3 cm, zum Einmalgebrauch, zur
Verwendung mit Nitinol-Führungsdraht 28140 GW
und Obturator 28140 DO

28140 DO Obturator

28140 W Wechselstab, Ø 4,8 mm, Länge 31 cm,
zur Verwendung mit Arthroskopschäften
28130 CR/R und 28131 CR/R

28140 WK Wechselstab, kanüliert, Ø 4,8 mm, Länge 31 cm,
zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28130 CR/R
und 28131 CR/R sowie Nitinol-Führungsdraht 28140 GW

28140 EWK Wechselstab ENDOCAMELEON®, kanüliert,
Ø 3,8 mm, Länge 31 cm, zur Verwendung mit
Arthroskopschaft ENDOCAMELEON® 28136 EC
sowie Nitinol-Führungsdraht 28140 GW

N

28140 S

28140 S Spülschaft, mit LUER-Lock und Hahn, Nutzlänge 18 cm,
zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28130 CR/R
und 28131 CR/R

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Hüfte
Portalsysteme Hüftarthroskopie

28140 EB Dilatator, mit integriertem Handgriff, kurz, Ø 6 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28140 SA und Obturator 28140 EO,
Kennfarbe: dunkelblau

28140 EO Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung
mit Führungsdraht 28140 GW, Kennfarbe: dunkelblau

28140 SA-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

28140 EC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 6 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28140 SB und Obturator 28140 EP,
Kennfarbe: hellblau

28140 EP Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung
mit Führungsdraht 28140 GW, Kennfarbe: hellblau

28140 SB-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 6,1 mm, Nutzlänge 12 cm

28140 FB Dilatator, mit integriertem Handgriff, kurz, Ø 8,1 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28140 SC und Obturator 28140 FO,
Kennfarbe: dunkelrot

28140 FO Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung
mit Führungsdraht 28140 GW, Kennfarbe: dunkelrot

28140 SC-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 8,25 mm, Nutzlänge 9 cm

28140 FC Dilatator, mit integriertem Handgriff, lang, Ø 8,1 mm, zur Verwendung
mit Gewindetrokarhülse 28140 SD und Obturator 28140 FP,
Kennfarbe: hellrot

28140 FP Obturator, kanüliert, innen Ø 1,6 mm, zur Verwendung
mit Führungsdraht 28140 GW, Kennfarbe: hellrot

28140 SD-6 Trokarhülse, mit Gewinde, transparent, unsteril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 6 Stück

Für Innendurchmesser 8,25 mm, Nutzlänge 12 cm

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

Für Innendurchmesser 6,1 mm, Nutzlänge 9 cm

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

Für ein arbeitsfähiges Set wird zusätzlich mindestens einer der folgenden Erweiterungssätze benötigt:

Zusätzlich ist zu jeder Kombination erforderlich:

und

oder

28179 GS Dichtungssatz, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit
Ventilgehäuse 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Ventilgehäuse, mit LUER-Lock, zur Verwendung
mit Trokarhülsen und Dichtungssatz 28179 GS

28179 OG Ventilgehäuse, ohne LUER-Lock, zur Verwendung
mit Trokarhülsen und Dichtungssatz 28179 GS
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Hüfte
Portalsysteme Hüftarthroskopie

28140 HD 28140 HC

28140 HD HALF PIPE®, zur Anwendung in der Hüftarthroskopie,
Griff um 90° gedreht, Griff-Achse 120°, Nutzlänge 95 mm

28140 HC HALF PIPE®, zur Anwendung in der Hüftarthroskopie,
Griff um 90° gedreht, Griff-Achse 120°, distal flaches,
atraumatisches Ende, Nutzlänge 120 mm

9-
13
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HALF PIPE®

HALF PIPE® für Schulterarthroskopie siehe Seite 135 und für Kniearthroskopie siehe Seiten 88 und 125
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28140 CD

28140 CD Mikrofraktur-Meißel, 30° gebogen,
Nutzlänge 18 cm

28140 CE Mikrofraktur-Meißel, 70° gebogen,
Nutzlänge 18 cm

28140 MG

28140 MG Messer, spitz, gebogen, beidseitig schneidend,
Nutzlänge 18 cm

28140 LM Messer, rund, gerade,
Nutzlänge 11,5 cm

28140 BM Messer, rund, 20° abgewinkelt,
Nutzlänge 11,5 cm

Hüfte
Instrumentarium Hüftarthroskopie

Küretten siehe Seite 47

28140 CF

28140 CF Mikrofraktur-Meißel, 90° gebogen,
Nutzlänge 16 cmN

28140 KE

28140 KE Kürette, oval, klein, beidseitig schneidend,
20° aufwärts gebogen, Nutzlänge 18 cm

N

N

28140 T

28140 T Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 18 cm

28140 TA Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
10° abwärts gebogen, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 20 cm

28140 TB Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 3 mm,
20° abwärts gebogen, Ø 1,5 mm, Nutzlänge 20 cm

28140 TL Desgleichen, Nutzlänge 21,5 cm
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28171 KPN

Hüfte
Instrumentarium Hüftarthroskopie

28171 KPN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile abgewinkelt, 15° aufwärts,
Schaft Ø 3 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 KUN SILCUT® Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 3,4 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3 mm,
15° aufwärts gebogen, Handgriff mit Anschluss zur
Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28171 KGSN Desgleichen, mit Sperre

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv,
Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 19 cm

28140 GA Nahtzange, zum Durchstechen von Weichteilgewebe
und Fadenmanagement in der Hüftarthroskopie,
aufwärts gebogen, Nutzlänge 19 cm

N

28171 SGD SILGRASP® Faden-Fasszange, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 19 cm

N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

28573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange, aggressiv, Schaft
Ø 4 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung
und Sperre, Nutzlänge 22 cm

N
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Hüfte
Zubehör Hüftarthroskopie

28140 D

28140 GU

28140 GU Dichtungsscheibe, unsteril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, einzeln verpackt, zur
Verwendung mit Dichtungsaufsatz 28140 D

28140 D Dichtungsaufsatz, mit Konus, mit Dichtung
28140 GU, zur Verwendung mit allen
Arthroskopschäften

533 TVA

533 TVA Adapter, autoklavierbar, erlaubt das Wechseln
der Optiken unter sterilen Bedingungen

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kleine und mittlere Gelenke
HOPKINS® Optiken und Schäfte

Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm

28306 BS Obturator, scharf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28306 BN

28306 BT Desgleichen, stumpf

28306 BS

28306 BN High-Flow Arthroskopschaft, mit Standard-Optik-
verschluss, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm, ein Hahn,
feststehend, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30°
28305 BA und Obturatoren 28306 BS/BT,
*Kennfarbe: rot

28306 BN

28305 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º,
Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28305 BA

Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30
Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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HOPKINS® Optiken und Schäfte
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28300 BA HOPKINS® Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º,
Ø 2,4 mm, Länge 10 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28300 BA

Ø 2,4 mm, Länge 10 cm

28303 DS

28303 DS High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6,5 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300 BA
und Obturatoren 28302 BU/BV

Ø 3,5 und 3,2 mm, Nutzlänge 6,5 und 8,5 cm

28303 BS

28303 BS High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 3,2 mm, Nutzlänge 8,5 cm, ein Hahn, feststehend,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300 BA
und Obturatoren 28302 BU/BV

28302 BU Obturator, scharf, zur Verwendung mit Arthroskop-
schäften 28303 DS/BS

28302 BV Desgleichen, stumpf

28302 BU

*Hinweis: Übersicht Kennfarben HOPKINS® Optiken siehe Seite 30
Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kleine und mittlere Gelenke
HOPKINS® Optiken und Schäfte

28133 BC Obturator, stumpf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Arthroskopschaft, mit Snap-In Optikverschluss,
Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm, zwei Hähne, drehbar,
zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° und
Obturator 28133 BC

28208 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º,
Ø 2,7 mm, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28208 BA

Ø 2,7 mm, Länge 11 cm

Ø 4 mm, Nutzlänge 7,5 cm

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

791618

791618 Ligaturschere, mit Hartmetallschneiden, gebogen,
unteres Blatt gezahnt, Länge 18 cm,
Kennfarbe: ein Griffring schwarz, ein Griffring vergoldet

792005 Schere n. MAYO, gebogen, Länge 17 cm

200400 Knochenzange n. BEYER, schlank, gebogen, Länge 17 cm
221150 Zängchen n. HARTMANN, extra zart, gerieft,

1 x 4,5 mm, Nutzlänge 12,5 cm
517000 Nadelhalter n. MASING, Backen innen glatt,

Nutzlänge 8 cm
516015 Nadelhalter, Backen Hartmetall, Länge 15 cm
535312 Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung,

gebogen, Länge 12,5 cm
535112 Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung,

anatomisch, gerade, Länge 12,5 cm

792005 200400 221150

517000 516015 535312 535112

791803 Schere n. JAMESON, gebogen, spitz, vorn besonders schlank,
Länge 15,5 cm

791803
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Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

215010 505400 499003 499207 474006 533116 533022 208000

810810

215010 Wundsperrer, 2 x 3 Zähne, stumpf, Länge 10 cmN

505400 Wundhaken, doppelseitig, Größe 6 x 20 mm
und 5 x 10 mm, Länge 14,5 cm

N

499003 Häkchen, einzahnig, große Biegung, Länge 18 cm

499207 Häkchen n. JOSEPH, zweizahnig, scharf,
Breite 7 mm, Länge 15 cm

N

474006 Doppelelevatorium, Größe 18 cmN

533116 Pinzette n. ADSON, 1 x 2 Zähne, Länge 15 cmN

N

533022 Pinzette n. ADSON, gerieft, Backen Hartmetall,
Länge 12 cm

208000 Skalpellgriff, Fig. 3, Länge 12,5 cm,
für Klingen 208010 – 15, 208210 – 15

796513 Tuchklemme, mit gerieften Backen, Länge 13 cm,
für Papierabdeckungen

810810 Metallschale, 100 cm3, Ø 80 mm,
Höhe 30 mm

796513
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Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

28302 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 1 mm,
Ø 1 mm, Nutzlänge 7,5 cm

28302 S

28145 SN

28145 SN Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm,
Ø 1 mm, Nutzlänge 4 cm

28145 S

28145 S Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28124 BZ

28124 BZ Wechselstab, Ø 2,7 mm, Länge 23 cm,
zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28132 CR

28302 W

28302 W Wechselstab, Ø 2 mm, Länge 15 cm,
zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28303 CR
und 28303 DS
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28302 M Sichelmesser, bajonettförmig,
Ø 1,5 mm, Nutzlänge 7,5 cm

28302 M

Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

28728 CG Mikrofraktur-Meißel, 30° abgewinkelt,
Nutzlänge 9 cm

28728 CH Desgleichen, 70° abgewinkelt

28728 CG
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Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

28572 AD

7-
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Rechteckige Maulteilformen

Querverzahnt, Schnittbreite 4,1 mm, Schaft Ø 3,5 mm, Nutzlänge 12 cm

Ovale Maulteilformen

Querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Schaft Ø 2,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm

Querverzahnt, Schnittbreite 1 mm, Schaft Ø 2,5 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28572 ADL SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2 mm, Maulteile links gebogen 45°,
Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 ADR Desgleichen, Maulteile rechts gebogen 45°

N

N

28572 AD SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 2 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 AE SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 1 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt,
Schnittbreite 4,1 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 3,5 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 12 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kleine und mittlere Gelenke
Instrumentarium

N

28572 NJ

Schaft Ø 2,8 mm, Nutzlänge 8,5 cm

28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss
zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile gerade,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange,
löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt,
30° aufwärts, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff
mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts,
Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit
Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

28572 G SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile,
gezahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm, gerade,
Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

28572 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange,
gezahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm,
gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung,
Nutzlänge 8,5 cm

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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2-Portal-Technik

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE

28731 BVA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, Anschluss für Fiber-
glas-Lichtkabel oben, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

28731 BVA

Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Karpaltunnelsyndroms

eingeführt und das Karpalband anschließend unter op-
tischer Kontrolle durchtrennt. Das klare, detailreiche
Bild der HOPKINS® Optik ermöglicht eine präzise op-
tische Kontrolle des Eingriffs. 

Im Vergleich zu offenen Operations-Verfahren ermög-
licht die endoskopische Karpalbandspaltung eine deut-
liche Reduktion der durch die Hautinzision bedingten
Beschwerden.
Endoskop und Instrumente werden bei dieser Methode
gleichzeitig von proximal und distal in den Karpaltunnel

28147 C

28147 CO

28147 C Operationsschaft n. GILBERT, durchgehend
geschlitzt, Ø 5,5 mm, Nutzlänge 9 cm,
zur Verwendung mit Obturator 28147 CO
und HOPKINS® Optik 28731 BVA

28147 CL

28147 CL Optikschaft n. GILBERT, mit aufgesetztem
Segment, zur linearen Verschiebung im
Operationsschaft 28147 C, Nutzlänge 16 cm,
zur Verwendung mit Optik 28731 BVA

28147 CO Obturator, stumpf, mit aufgesetztem Segment,
zur Verwendung mit Operationsschaft 28147 C

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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28147 E

28147 E Raspel n. GILBERT, zur Präparation
des Karpal-Ligaments

Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Karpaltunnelsyndroms

28147 RM

28147 SA – SD

28147 S Dilatatoren-Set
einschließlich:
Dilatator, Ø 4 mm
Dilatator, Ø 5 mm
Dilatator, Ø 6 mm
Dilatator, Ø 7 mm

28147 R Messer, ausfahrbar, rückwärts schneidend, mit
auswechselbarem Messeraufsatz 28147 RM,
Ø 3,5 mm, Nutzlänge 9 cm

28147 RM Messeraufsatz, rückwärts schneidend,
zur Verwendung mit Messer 28147 R

28147 R

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms

Das Kubitaltunnelsyndrom (Sulcus Ulnaris Syndrom) ist
nach dem Karpaltunnelsyndrom die zweithäufigste
Nervenkompression an der oberen Extremität.

Herkömmliche Techniken erfordern eine große Haut-
inzision von 8 – 12 cm, in vielen Fällen wird immer noch
der Nerv in unphysiologischer Weise verlagert.

Mit der endoskopischen Technik wird nicht nur die Inzi-
sion auf 1,5 – 2 cm verringert, sondern auch die Neuro-
lysestrecke wesentlich verlängert (15 – 20 cm). Dadurch
gelingt die Durchtrennung sämtlicher fibröser Arkaden
zwischen den Köpfen des M. flexor carpi ulnaris und da-
mit eine wesentlich vollständigere Dekompression des
Nervs als mit bisherigen Methoden.

Bei der endoskopischen Technik wird mit einer als Tun-
nelzange verwendeten Kornzange ein subkutaner Raum
geschaffen, in dem zunächst ein beleuchtetes Spekulum
und danach ein 4-mm-Endoskop mit einem Dissektor an
der Spitze eingebracht wird. Die Präparation erfolgt
unter optischer Kontrolle.

Die Vorteile der endoskopischen Operation gegenüber
den bisherigen Verfahren sind:

● Geringe Morbidität (bei > 90 % der Patienten freie
Ellenbogenbeweglichkeit innerhalb 24 Stunden)

● Rasche Besserung der Symptomatik (bei > 95 %
der Patienten innerhalb 24 Stunden)

● Schnellere Rehabilitation 

Unsere Erfahrungen nach weit über hundert Eingriffen
zeigen, dass die Technik erfolgreich, sicher und leicht
erlernbar ist und eine hervorragende Alternative zu bis-
herigen offenen Operationsmethoden darstellt.

Das Instrumentarium hat sich auch als hilfreich erwiesen
für die endoskopische und minimal-invasive Operation
der Epicondylitis humeri radialis und ulnaris, der Radia-
liskompression am Unterarm (Wartenberg-Syndrom)
und des Pronatorsyndroms.

Dr. med. R. HOFFMANN,
Oldenburg

Abb. 1: Spalten der Unterarmfaszie endoskopisch Abb. 2: Langstreckige Dekompression (15 cm) nach distal
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Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms

28731 BWA

28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º,
Ø 4 mm, Länge 18 cm, autoklavierbar, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

50200 ES Optischer Dissektor, mit distalem Spatel,
gefenstert, scharf, Nutzlänge 14,5 cm, zur
Verwendung mit HOPKINS® Optiken 30°

50200 ES

50300 ES Optischer Dissektor, mit distalem Spatel,
Nutzlänge 14,5 cm, zur Verwendung mit
HOPKINS® Optiken 30°

50300 ES

N

Container zur Sterilisation und Aufbewahrung von Optiken siehe Katalog HYGIENE
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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748220 Kornzange n. DUPLAY, gebogen,
mit Sperre, Länge 21 cm

752918 Schere n. METZENBAUM, gebogen,
Länge 18 cm

404090 S –
404092 S 

404055 H

748220

748221 752918 –
752928

404090 S Spekulum, mit Fiberglas-Lichtträger, mit Stellschraube,
Blattlänge 90 mm, Länge 13,5 cm

404092 S Desgleichen, Blattlänge 110 mm

748221 Desgleichen, gerade

752923 Desgleichen, Länge 23 cm
752928 Desgleichen, Länge 28 cm

404055 H Spekulum n. COTTLE, mit Fiberglas-Lichtträger,
ohne Stellschraube, speziell mattiert,
Blattlänge 55 mm, Länge 13 cm

Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms
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Kleine und mittlere Gelenke
Endoskopische Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms

38851 MD ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-
FERRAND, drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare
Koagulation, besonders zum Dissezieren geeignet, beide
Maulteile beweglich, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm,
Kennfarbe: hellblau
einschließlich:
ROBI® Kunststoff-Handgriff
ROBI® Außenschaft mit Zangeneinsatz

bipolar

38851 MD

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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Instrumentarium für die Rheumatologie
Nadelarthroskop

Besondere Merkmale:
● Geringer Durchmesser von 1 mm
● Okularteil und Lichtanschluss sind vom

Instrument abgesetzt
● Fiberoptik-System in bewährter Qualität

● Keine störende Okular-/Kamerakombination
im direkten Arbeitsbereich

● Durch ein flexibles Kabel mit dem Miniatur-
Endoskop verbunden, kann das Okularteil mit
aufgesetzter Kamera an einer Halterung am
OP-Tisch befestigt werden

Anwendungsbereich und Indikationen

In der Diagnostik von entzündlich rheumatischen Er-
krankungen, insbesondere bei infektassoziierten Arthri-
tiden, gewinnt durch neuere molekularbiologische Me-
thoden die Untersuchung der Synovialmembran zu-
nehmend an Bedeutung.

Da häufig zu Beginn einer entzündlichen Gelenkerkran-
kung die Veränderungen in einem Gelenk nur lokalisiert
ausgeprägt sein können, ist eine unter Sicht entnom-
mene Biopsie aussagekräftiger. Die Entwicklung des
Nadelarthroskopes und der entsprechenden Instru-
mente erlaubt die Untersuchung kleiner und mittelerer
Gelenke, insbesondere der kleinen Finger- und Zehen-
gelenke in Lokalanästhesie.

Da die Nadelarthroskopie nur unwesentlich invasiver
ist als eine übliche Gelenkpunktion, kann sie mehrfach
wiederholt werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, Ef-
fekte von therapeutischen Interventionen direkt am Ge-
lenk zu verfolgen.

Dr. med. P. BRÜHLMANN,
Rheumaklinik Universitätsspital

Zürich, Schweiz

28272 KLA

11508
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ART-SM 3 B

28117 R

28117 RS Obturator, scharf, zur Verwendung
mit Arthroskopschaft 28117 R

28117 RB Desgleichen, stumpf

11508

11508 Miniatur-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 1 mm, Länge 6 cm, mit eingebauter
Fiberglas-Lichtleitung, Okularteil und
Lichtanschluss getrennt vom Instrument

Ø 1 mm, Länge 6 cm

28117 R Arthroskopschaft, mit seitlichem
LUER-Lock-Anschluss, Ø 1,3 mm,
Nutzlänge 4 cm, zur Verwendung mit
Miniatur-Geradeausblick-Optik 0° 11508
und Obturatoren 28117 RS/RB

28117 RS

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

28272 KLA Haltesystem, autoklavierbar,
mit Schnellkupplung KSLOCK
einschließlich:
Sockel
Gelenkstativ
Klemmbacke
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Instrumentarium für die Rheumatologie
RETROFORCE® Biopsiestanze

N

Bei nativen Gelenken

Die Indikationen für eine Synovialbiopsie sind weitreich-
end. Unklare Gelenksentzündungen (z. B. Sarkoidose),
Kristall- oder Eiweißablagerungen (Amyloidose) oder
Tumore der Synovia (z. B. PVNS) können im Blut oder
radiologisch nicht nachgewiesen werden. Mit der

RETROFORCE® können vor allem bei größeren Gelen-
ken wie Schulter, Hüfte oder Knie sicher und schnelle
Synovialbiopsien entnommen werden. Die retrograde
Technik erlaubt hier Biopsien ohne gleichzeitige Bild-
gebung.

Abb. 3: Die Stanze schließt retrograd, um eine Synovial-
biopsie zu entnehmen.

Abb. 1: Die geöffnete RETROFORCE® Biopsiestanze
eingeführt über den suprapatellaren Recessus: die
entnommene Synovia bestätigt die korrekte Positionierung.

Abb. 2: Die Biopsiestanze wird zurückgezogen, bis die
geöffnete Stanze auf der Synovia aufliegt und einhakt.

Scannen Sie den DataMatrix Code und schauen Sie sich ein
Video zum Einsatz der RETROFORCE® Biopsiestanze an.
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Instrumentarium für die Rheumatologie
RETROFORCE® Biopsiestanze

N

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Zur sicheren Diagnose bei Implantatversagen

Schmerzhafte oder lockere Gelenkprothesen können
verschiedene Gründe haben. Als häufige Ursache muss
eine Implantat-assoziierte Infektion ausgeschlossen
werden, jedoch kann auch eine allergische Reaktion
oder ein Metall- oder Kunststoffabrieb hinter der Sym-
ptomatik stecken. Gerade bei den Infektionen ist die
Synovialbiopsie gemäß Datenlage der alleinigen Arthro-
zentese überlegen. Zudem kann eine allergische zelluläre

Reaktion oder Abriebpartikel in der Synovialis dargestellt
werden. Mit der RETROFORCE® kann unter lokaler
Anästhesie in nur wenigen Minuten eine Synovialbiopsie
z. B. von Hüft-, Knie- oder Schulterprothesen sicher
durchgeführt werden. Das robuste Instrument kann die
häufig derbe Gelenkkapsel problemlos überwinden
und ermöglicht innerhalb kurzer Zeit eine breite Ab-
klärung möglicher Ursachen für das Implantatversagen.

28902 RF

28902 RF RETROFORCE® Biopsiestanze, für die Biopsie
in Gelenken, rückwärts schneidend, spitz, Ø 4 mm,
Nutzlänge 13 cm, mit Absaugkanal zur Aspiration
von Synovialflüssigkeit, geeignet zum Einsatz unter
Lokalanästhesie oder arthroskopisch
einschließlich:
Außenschaft, mit LUER-Lock-Anschluss
Innenschaft, mit rückwärts schneidender Stanze
Handgriff, ohne Raste

28902 HGR Handgriff, mit Raste
optional:
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VITOM® 2D
Einsatzmöglichkeiten

Das VITOM® System kann in vielen chirurgischen Fachbereichen bei offenchirurgischen Eingriffen eingesetzt werden. 
Neben der Visualisierung unter Weißlicht unterstützt das VITOM® System auch die Möglichkeit der
Fluoreszenzbildgebung (ICG und PDD).

Portbasierte Eingriffe 
siehe Katalog NEUROCHIRURGIE

Dysgnathiechirurgie, Lappenplastik
siehe Katalog ZAHN-, MUND-, KIEFER-,

GESICHTSCHIRURGIE

Mitralklappenchirurgie,
pädiatrische Herzchirurgie 

siehe Katalog ENDOSKOPE UND
INSTRUMENTE FÜR HERZ- 

UND GEFÄSSCHIRURGIE

Offene Rhinoplastik, 
Septumplastik, Adenotomie

siehe Katalog HALS-, NASEN-,
OHRENHEILKUNDE

Mini-Thorakotomie
siehe Katalog THORAX

Offene Thyreoidektomie
siehe Katalog LAPAROSKOPIE IN DER 

CHIRURGIE, GYNÄKOLOGIE, UROLOGIE

Schlingenkonisation, Kolposkopie
siehe Katalog GYNÄKOLOGIE

11
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Anorektale Fehlbildungen, Hypospadie-
korrekturen, Epispadiekorrekturen,
genitale Ambiguität
siehe Katalog PÄDIATRIE

Dupuytren-Kontraktur, Ulnaver-
kürzungsosteotomie, Arthroplastik 
siehe Katalog ARTHROSKOPIE UND
SPORTMEDIZIN

Bandscheibenvorfälle, 
Spinalstenosen, Spondylodesen
siehe Katalog WIRBELSÄULEN-
CHIRURGIE

Harnröhrenrekonstruktion, Hypospadie- Epispadie-
korrektur, Implementation künstlicher Sphinkter,

offene Prostatektomie
siehe Katalog UROLOGIE

Implementation künstlicher
Sphinkter, Rektumprolaps
siehe Katalog PROKTOLOGIE

Darstellung von Glioblastomen
in der Neurochirurgie
siehe FLUORESZENZBILDGEBUNG
MIT PDD

Perfusionskontrolle bei Anastomosen oder
Lappenplastiken, Darstellung von Wächter-
lymphknoten (in der Studienphase)
siehe FLUORESZENBILDGEBUNG MIT NIR/ICG

11
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 

Anders als ein Arthroskop, wird das VITOM® System
nicht in das Gelenk eingeführt, sondern in einem Ab-
stand von 25 – 75 cm mit Hilfe eines Haltesystems
oberhalb des Situs platziert. Dies bietet dem Chirurgen
ausreichend Raum zum Arbeiten.

Das VITOM® System stellt eine Möglichkeit dar, um offe-
ne chirurgische Eingriffe mit einer Inzisionslänge bis zu
ca. 12 cm hochqualitativ darzustellen. Das VITOM® Sys-
tem basiert auf dem weltweit anerkannten HOPKINS®

Stablinsensystem von KARL STORZ. 

Das VITOM® System bietet:
● Herausragende Bildqualität
● Hohe Tiefenschärfe
● Großer Arbeitsabstand
● Hohe Flexibilität durch VITOM® System 0°

und 90° Version
● Optimale Ausleuchtung durch integrierte

Beleuchtung

● Kompaktes Design und somit geringer
Platzbedarf im OP

● Verwendung von vorhandenem KARL STORZ
Endoskopiesystem möglich

Anwendung des VITOM® Systems in der Handchirurgie
OP-Aufnahme mit freundlicher Genehmigung von: Prof. Dr. Christophe Mathoulin, Institut de la Main, Clinique Jouvenet, Paris
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●● Fasziektomie (Dupuytren Kontraktur)
●● Arthroplastik
●● Ulnaverkürzungsosteotomie
●● Ulna- und Radiuskopfprothese

●● 4-Ecken-Fusion
●● Ringbandspaltung
●● Neurolyse

Das VITOM® System eignet sich unter anderem zur Visualisierung folgender handchirurgischer Eingriffe:

VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 

Abb. 1: Fasziektomie, visualisiert mit dem VITOM® System Abb. 2: Ulnakopfprothese, visualisiert mit dem VITOM® System

Abb. 3: Ringbandspaltung, visualisiert mit dem VITOM® System Abb. 4: 4-Ecken-Fusion, visualisiert mit dem VITOM® System
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang 

Brillante Visualisierung
Das Kamerasystem IMAGE1 S™ ermöglicht eine opti-
male Unterstützung über die gesamte Bandbreite aller
minimal-invasiven und offenen Eingriffe.
Das VITOM® bietet durch hohe Tiefenschärfe, optimale
Vergrößerung, guten Kontrast und ausgezeichnete Farb-
wiedergabe ideale Voraussetzungen für die bestmög-
liche Visualisierung offen-chirurgischer Eingriffe.

Dokumentation
Das VITOM® System eignet sich perfekt für die Doku-
mentation in der offenen Chirurgie mit Minimalzugang. 

Training und Ausbildung
Das VITOM® System eignet sich hervorragend für
Trainings- und Ausbildungszwecke. Es bietet innerhalb
und außerhalb des OP-Saales eine uneingeschränkte
und vergrößerte Sicht auf den Operationssitus.

Ergonomische Arbeitsweise
Über einen Monitor kann das vergrößerte Bild des
offen-chirurgischen Eingriffs komfortabel vom Chirur-
gen, den Assistenten sowie dem gesamten OP-Team
betrachtet werden. Dies ermöglicht allen Anwesenden
im Operationssaal einen optimalen Blick auf den
Operationssitus.

11
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VITOM® 2D
2D-Visualisierung für die offene Chirurgie mit Minimalzugang

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Hinweis: Das VITOM® wird stets mit einem Haltesystem verwendet.
Technische Angaben siehe Seite 199
Empfohlene Zusammenstellung siehe Seite 195

20 9160 25 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,
Arbeitsabstand 25 – 75 cm, Länge 11 cm,
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-
Lichtleitung und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

20 9160 25 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator,
VITOM® HOPKINS® Optik 90°, Arbeitsabstand
25 – 75 cm, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung
und Kondensorlinsen,
Kennfarbe: blau

Die VITOM® Optik 0° eignet sich besonders für die
brillante Dokumentation offen-chirurgischer Eingriffe.

Dank ihrer Formgebung und der 0° Blickrichtung, lässt
sie sich leicht vom Assistenten positionieren.

Die VITOM® Optik mit 90° Blickrichtung wird für die
Visualisierung des Eingriffes empfohlen, da sie vom
Operateur flexibel und ergonomisch sehr günstig über
dem Situs positioniert werden kann. Dies ist ein beson-

derer Vorteil für Operateure, die während des Eingriffs
von einer klaren, vergrößerten Sicht auf dem Monitor
profitieren möchten.

VITOM® Optik 0°

VITOM® Optik 90°

05
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VITOM® 2D
Zubehör für VITOM® Optiken 2D

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

495 NVC Fiberglas-Lichtkabel, mit 90º Abwinkelung
instrumentenseitig, sehr enger Krümmungsradius,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

39501 A2 Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und Lagerung
von zwei starren Endoskopen und einem Lichtleitkabel,
mit Halterungen für Lichtanschluss-Adapter, Silikon-
Optikhalterung und Deckel, Außenmaße (B x T x H):
352 x 125 x 54 mm, für starre Endoskope bis Ø 10 mm
und Nutzlänge 20 cm

● ●

● –

● ●

VITOM® Optik 0° VITOM® Optik 90°
mit integriertem Illuminator
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VITOM® 2D
Übersicht

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP

Kaltlicht-Fontäne Power LED 300 SCB

TL 300

26" FULL HD-Monitor

9826 NB

Klemmzylinder

28272 CN

VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator
VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AA/DA

IMAGE1 S™ H3-Z Drei-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

TH 100

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300
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VITOM® II NIR/ICG
zur Visualisierung der Nahinfrarot (NIR/ICG)-Fluoreszenz in der
offenen Chirurgie

Die NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung erlaubt unter ande-
rem die Beurteilung der Organ- und Gewebeperfusion,
z. B. zur Setzung und Überprüfung von Anastomosen
oder bei Gewebetransplantationen in der plastischen
und rekonstruktiven Chirurgie. 

Die VITOM® II NIR/ICG Optik kann schnell und einfach
an die S-Technologien für NIR/ICG adaptiert werden
und fügt sich somit ideal in die modulare Struktur von
KARL STORZ ein. 

OPAL1™ NIR/ICG – Fluoreszenzbildgebung basie-
rend auf der IMAGE1 S™ Kameraplattform

Mit der auf der IMAGE1 S™ Kameraplattform basieren-
den OPAL1™ Technologie für die NIR/ICG - Fluores-
zenzbildgebung eröffnet KARL STORZ die Möglichkeit,
in der minimal-invasiven und offenen Chirurgie ana-
tomische Strukturen, die dem menschlichen Auge im
Weißlicht verborgen bleiben, besser darstellen zu
können.  

Zum Einsatz kommt hierbei der Fluoreszenzfarbstoff
Indocyaningrün (ICG). 

*Die Zulassung der Fluoreszenzmarker und deren Anwendung kann aufgrund nationaler Bestimmungen
abweichen. Bitte informieren Sie sich vorab in Ihrem Land/Krankenhaus.



197ART-VITOM 11 B

11
-1

6

VITOM® II NIR/ICG
zur Visualisierung der Nahinfrarot (NIR/ICG)-Fluoreszenz in der
offenen Chirurgie

20 9160 25 AGA VITOM® II NIR/ICG-Optik 0° mit integriertem
Illuminator und Beobachtungsfilter zur Floureszenz-
diagnostik mit ICG, HOPKINS®, Arbeitsabstand
25 – 75 cm bei Weißlicht, 20 – 30 cm bei Fluoreszenz-
anwendungen, Länge 11 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung und
Kondensorlinsen,
Kennfarbe: grün

495 NCSC Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
mit Sicherheitsverschluss, Ø 4,8 mm, Länge 250 cm

Für NIR/ICG-Anwendungen wird die IMAGE1 S™ Plattform empfohlen.
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
Passende Lichtquellen für NIR/ICG-Anwendungen siehe Katalog TELEPRÄSENZ
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VITOM® II NIR/ICG
Übersicht

VITOM® II NIR/ICG-Optik
mit integriertem Illuminator

20 9160 25 AGA

Mechanischer Haltearm

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Fluid- oder Fiberglas-Lichtkabel

495 FR
495 NCSC

Kaltlicht-Fontäne D-LIGHT P SCB

20 1337 01-1

IMAGE1 S™ H3-Z FI Drei-Chip-FULL-HD-
Kamerakopf

TH 102

Einpedal-Fußschalter

20 0 141 30

Klemmzylinder

28272 CN

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300

26" FULL HD-Monitor

9826 NB

11
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Technische Änderungen vorbehalten.

VITOM®

Technische Angaben

Arbeitsabstand: 25 – 75 cm

Tiefenschärfe bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
Tiefenschärfe: ca. 3,5 cm ca. 7 cm ca. 10 cm

Objektfeld bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 1x 5 cm 10 cm 15 cm
IMAGE1 S™ H3-Z Kamerazoom 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Abbildungsmaßstab bei einem Arbeitsabstand von: 25 cm 50 cm 75 cm

26" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 8x ca. 4x ca. 3x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 16x ca. 8x ca. 6x

42" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 14x ca. 7x ca. 5x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 28x ca. 14x ca. 10,5x

52" Monitor:
H3-Z Kamerazoom 1x ca. 17x ca. 8x ca. 6x
H3-Z Kamerazoom 2x ca. 34x ca. 16x ca. 12x

Hinweis:
Um bei Fluoreszenzanwendungen mit VITOM® II NIR/ICG ein gutes Signal zu erzielen, wird ein geringerer
Arbeitsabstand von max. 30 cm empfohlen. 
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VITOM®

Mechanische Haltesysteme, mit KSLOCK

Die mechanischen Haltesysteme von KARL STORZ
stellen eine vielseitige, einfache und kostengünstige
Möglichkeit dar, Instrumente und Optiken sicher zu
halten.

Dank der großen Auswahl an Zubehör lassen sich die
Systeme für beliebige Anwendungsfelder konfigurieren.
Die robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige
Positionierung ohne Oszillation.

Besondere Merkmale:
● Einfache, schnelle und genaue Positionierung
● Viele Anwendungsfelder bedienbar durch

verschiedene Gelenkstative und zahlreiches
Zubehör 

● Flexible Positionierung durch hohe Anzahl an
Freiheitsgraden

● Die Gelenke lassen sich mit einer Zentralklemme
komfortabel lösen und fixieren

● Sockel zur Verwendung mit europäischen und
US-amerikanischen OP-Tisch-Schienen

● Variable Höhenverstellung mit Hilfe des Sockels

● Zusätzliche Säulenverlängerung 28172 HM, zur
Einstellung besonders großer Arbeitsabstände,
z. B. bei Verwendung mit dem VITOM® System

● Ergonomische Platzierung am OP-Tisch
● Vereinfacht die Arbeit des Assistenten
● Sicheres Klemmen der Instrumente und Optiken
● Ruhige Darstellung des Operationsfeldes
● Wartungsfrei aufgrund solider Konstruktionen
● Autoklavierbar
● KSLOCK-Schnellverschluss zur Befestigung von

Klemmbacken, Instrumenten und Zubehör mit
KSLOCK-Zapfen 

Weitere Varianten des Mechanischen Gelenkstatives und Zubehör finden Sie im Katalog TELEPRÄSENZ,
Kapitel 11 HALTESYSTEME ab Seite 185
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VITOM®

Mechanische Haltesysteme, mit KSLOCK

28272 HC Gelenkstativ, L-förmig, lang, verstärkte Ausführung,
besonders großer Schwenkbereich, mit einer mechanischen
Zentralklemme für alle fünf Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm,
Schwenkbereich 66 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK
(weiblich)

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer bereits
montierten Flügelschraube 28172 HRS, für Schienen mit
europäischem und US-Standard, mit seitlicher Klemmung
für die Höhen- und Winkelverstellung des Gelenkstativs

28272 UGN Klemmbacke, Metall, Klemmbereich 16,5 bis 23 mm,
mit Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur Verwendung
mit allen HOPKINS® Optiken mit Vierkant-Kopf

28272 CN Klemmzylinder, aufklappbar, zur flexiblen Befestigung von
10-mm-Optiken am Optikschaft, autoklavierbar. Der Klemmzylinder
erlaubt eine vertikale Bewegung sowie Rotation der Optik.

28272 HC 28172 HM

28172 HM Säulenverlängerung, 50 cm, mit seitlicher Klemmung zur Höhen-
verstellung des Gelenkstativs, zur Verwendung mit Gelenkstativen
28272 HA/HB/HC und Befestigungssockel 28172 HK/HR

Zubehör

28172 HR

Weitere Varianten des Mechanischen Gelenkstatives und Zubehör finden Sie im Katalog TELEPRÄSENZ,
Kapitel 11 HALTESYSTEME ab Seite 185



202 ART-VITOM 16 B

11
-1

6

VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Vorteile auf einem Blick: 
● Ergonomisches Arbeiten – Der Anwender ist nicht

an Okulare gebunden
● Verbesserter Arbeitsablauf – das OP-Team kann

den Eingriff in der gleichen Qualität wie der Chirurg
mitverfolgen

● Flexible, vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von der
Visualisation und Dokumentation über Training und
Ausbildung

● Vorteile bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie durch Kombinationsmöglichkeit des
VITOM® 3D mit Endoskopen

● Kompaktes, leichtes und transportables System
● Ökonomische Synergie aus 3D-Visualisierung für

die Mikrochirurgie und offene Chirurgie sowie
Endoskopie auf Basis der IMAGE1 S™ Plattform 

Das VITOM® 3D fügt sich hierbei nahtlos in die
IMAGE1 S™ Plattform ein und kann mit dieser ver-
wendet werden. Die Visualisierung und Dokumentation
der Operation kann somit mit einem bestehenden Endo-
skopieturm durchgeführt werden. Eine Kombination mit
Endoskopen wie bei der Endoskopisch Assistierten
Mikrochirurgie (EAM) wird somit in idealer Weise
unterstützt

Die Anwendungsmöglichkeiten des VITOM® 3D ähneln
denen eines Operationsmikroskops. Der Operateur
arbeitet mit VITOM® 3D bequem über einen 3D-Monitor
und kann seine Arbeitsposition daher relativ frei wählen.
Die Bedienung der wichtigsten Funktionen erfolgt über
den IMAGE1 PILOT, der am OP-Tisch in der direkten
Arbeitsumgebung des Chirurgen befestigt wird. Das
VITOM® 3D-System stellt eine revolutionäre Lösung für
die Visualisierung von mikrochirurgischen und offenen
Eingriffen für viele Fachdisziplinen dar.
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VITOM® 3D
Übersicht

Haltearm für VITOM® 3D Fiberglas-Lichtkabel

495 TIP
495 VIT 

Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300 SCB

TL 300

3D-Polarisationsbrille
3D-Brillenclip

9800 GF
9800 C

IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 302

28272 HSP

Haltearm für IMAGE1 PILOT

28272 HB
28172 HR

VITOM® 3D mit integrierter Beleuchtung

IMAGE1 PILOT
IMAGE1 PILOT Steriler Überzug

TC 014
041150-20*

3D-Monitore

TM 323, 9826 NB-3D

*

TH 200 
TH 001*

Überzug, für VITOM® 3D, steril
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VITOM® 3D
3D-Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Haltesysteme und Zubehör finden Sie im Katalog TELEPRÄSENZ, Kapitel 11 HALTESYSTEME

Das VITOM® 3D und der IMAGE1 PILOT werden stets mit einem Haltesystem verwendet.
Beachten Sie dass für die Befestigung des VITOM® 3D am Haltesystem spezielle Klemmbacken
zur Verfügung stehen. 

Der IMAGE1 PILOT wird zwingend für die Bedienung des VITOM® 3D benötigt. 

Bildfrequenz 50/60 Hz
2 Chip, 4K

3D, 2D
Progressive Scan

500 cm

Wischdesinfektion

IMAGE1 PILOT für intuitive Steuerung aller relevanten Funktionen 
(Zoom, Fokus, Menü, Navigation), 4 Schnellzugrifftasten, 3D-Wheel

frei programmierbar

Technische Angaben:

Bildsensor
Bilddarstellung
Abtastverfahren

Kabellänge
geradeKabelführung

Reinigung
Sterilkonzept

stufenlosZoom
20 – 50 cmArbeitsabstand (WD)

ca. 8 – 30 xVergrößerung (WD 30 cm 
mit 32"-3D-Monitor)

Bedienkonzept

Kamerakopftasten
CLARA, CHROMA, SPECTRAS-Technologien

Einwegüberzüge

CF-defibSicherheitsklasse

TH 200
VITOM® 3D

mit Zoom- und Fokusfunktion, integrierter Beleuchtung und Horizontkorrektur,
Arbeitsabstand 20 – 50 cm, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
zur Wischdesinfektion geeignet

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss, zur
intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und angeschlossenen
Geräten, zur Verwendung mit IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

● IMAGE1 PILOT, Eingabegerät
● IMAGE1 S D3-LINK™, Modul für 3D-Endoskopie

Zur Verwendung mit: ● IMAGE1 S CONNECT™, Grundmodul
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Hinweis: Das 550 cm lange Lichtkabel 495 VIT ist in Verbindung mit dem VERSACRANE™ zwingend notwendig.

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück

28272 HSP VERSACRANE™ Haltearm, hoch, mobil, federgestützt, mit
Schnellkupplung KSLOCK, zur Verwendung mit KARL STORZ
Klemmbacken. Der VERSACRANE™ Haltearm ist für die Verwendung
mit VITOM® Optiken vorgesehen.
einschließlich:
VERSACRANE™ Haltearm
Fahrstativ, mit Höhenverstellung

WARNUNG: Der VERSACRANE™ Haltearm darf nicht mit starren Endoskopen
verwendet werden

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und Schnellkupplung
KSLOCK (männlich), zur Verwendung mit VITOM® 3D und
KARL STORZ Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

VERSACRANE™ Haltesystem für die komfortable Positionierung von VITOM®

Klemmbacken und Zubehör für VITOM® 3D

VITOM® 3D
VERSACRANE™ Haltesystem 

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

*

28272 HC
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VITOM® 3D
Zubehör

Bitte beachten: Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Siebkorb enthalten.

ART-VITOM 20 B

495 TIP Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 300 cm

495 VIT Fiberglas-Lichtkabel, mit geradem Anschluss,
hoch hitzebeständig, erhöhte Lichttransmission,
Ø 4,8 mm, Länge 550 cm

28272 VTK VITOM® 3D-Klemmbacke, mit Kugelgelenk und
Schnellkupplung KSLOCK (männlich), zur
Verwendung mit VITOM® 3D und KARL STORZ
Haltesystemen mit Schnellkupplung KSLOCK

28272 VTP VITOM® 3D-Klemmbacke, für POINT SETTER, mit
Schwalbenschwanz-Anschluss, zur Verwendung
mit VITOM® 3D und POINT SETTER Haltesystem

TH 001* Überzug, für VITOM® 3D, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu
10 Stück

TH 002 VITOM® 3D-Illuminator, Zusatzbeleuchtung
für VITOM® 3D, mit einer verstellbaren Linse,
autoklavierbar, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Lichtkabel

TH 003 Schutzhülle, hochwertige Schutzhülle, gepolstertes
Kunstleder, zum Schutz des VITOM® 3D bei
Lagerung und Transport, zur Verwendung mit
VITOM® 3D und Haltearm

39502 ZH Siebkorb mit Stapelrahmen, Lochblechwandung
39502 LH Deckel
39100 SH Silikonnoppenmatte
39100 PS Fixierungsstift, Packung zu 12 Stück
39360 AS Silikon-Niederhalter, Packung zu 12 Stück

*
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VITOM® 3D
Zubehör

Haltesysteme und Zubehör finden Sie im Katalog TELEPRÄSENZ, Kapitel 11 HALTESYSTEME

*

Monitor

TM 323 32" 3D-Monitor
einschließlich:
Netzkabel 
Externes 24 VDC-Netzteil
3x 3D-Polarisationsbrille
Kabelabdeckung

9832 SFH Monitor-Standfuß, professioneller Standfuß,
höhenverstellbar, kippbar, drehbar +/-30°,
desinfizierbar, Farbe weiß, mit VESA 200-Adaption,
zur Verwendung mit 32" 3D-Monitor TM 323

IMAGE1 PILOT mit Haltesystem zur Befestigung am Operationstisch 

TC 014 IMAGE1 PILOT, Steuerungsgerät mit 3D-Wheel,
4 programmierbaren Funktionstasten und USB-Anschluss,
zur intuitiven Steuerung von Kamerasystemen und
angeschlossenen Geräten, zur Verwendung mit
IMAGE1 S™ und VITOM® 3D TH 200 

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer
bereits montierten Flügelschraube 28172 HRS, für
Schienen mit europäischem und US-Standard, mit
seitlicher Klemmung für die Höhen- und
Winkelverstellung des Gelenkstativs

28272 HB Gelenkstativ, verstärkte Ausführung, L-förmig, mit einer
Zentralklemme für alle fünf Gelenkfunktionen, Höhe 48 cm,
Schwenkbereich 52 cm, mit Schnellkupplung KSLOCK
(weiblich)

041150-20* Überzug, mit elastischer Spitze, 42 x 164 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 20 Stück,
zur Verwendung mit KARL STORZ Haltesystemen

9800 C 3D-Brillenclip, zirkular polarisiert

9800 GF 3D-Polarisationsbrille, beschlagshemmend, passiv,
Packung zu 2 Stück, zur Verwendung mit 3D-Monitoren
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Mit dem Operationsmikroskop hat der Chirurg stets eine
perfekte Sicht auf das Operationsfeld. Assistenten, OP-
Schwestern und Studenten können das Mikroskopiebild
jedoch oftmals nur in eingeschränkter Qualität sehen.
Vor allem dann, wenn keine brillante Visualisierung
vorhanden ist. KARL STORZ bietet Lösungen aus einer
Hand, die speziell darauf abgestimmt sind, Operations-
mikroskope führender Hersteller mit fortschrittlicher
Technik auszustatten. Um optimale Ergebnisse zu
erhalten, müssen alle Komponenten der Videokette –
von der Kamera bis zum Monitor – von höchster Qualität
sein.

Die einfachste und zugleich professionellste Verbindung
zwischen Kamera und Mikroskop ist die sogenannte
direkte Adaption.

Hierbei wird die IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Mikro-
skopkamera direkt mittels C-MOUNT-Anschluss und
passendem QUINTUS® TV-Adapter an das Mikroskop
angeschlossen.

Der Mikroskop-Kamerakopf ist Teil der IMAGE1 S™
Kameraplattform und verfügt über die S-Technologien
CLARA, CHROMA und SPECTRA.

Zubehör für Operationsmikroskope
IMAGE1 S™
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Zubehör für Operationsmikroskope
Übersicht

ZeroWire Video-Übertragungsset (optional)

9500 ZW IMAGE1 S™ Kamerasystem

TC 200DE
TC 300

Dokumentationssystem KARL STORZ AIDA®

WD 200
WD 250

TV-Adapter

9826 NB

)))

Operationsmikroskop

Unterstützt werden Operationsmikroskopie
von Carl Zeiss, LEICA Microsystems

und Möller-Wedel 

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Drei-Chip-
FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf

TH 106

26" FULL HD-Monitor
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IMAGE1 S™
Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf zur Mikroskopie

N

Zubehör für Mikroskopie siehe Kapitel 6, ZUBEHÖR FÜR OPERATIONSMIKROSKOPE

TH 106
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

Drei-Chip-FULL-HD-C-MOUNT-Kamerakopf

Mit C-MOUNT-Gewinde zum Anschluss an Mikroskope

1920 x 1080 PixelAuflösung

900 cm, abnehmbarKabellänge

Bildfrequenz 50/60 Hz

3 Chip

Progressive Scan

45 x 50 x 60 mm

C-MOUNT-Anschluss

CLARA, CHROMA, SPECTRA

CF-Defib

Technische Angaben:

Bildsensor

Abtastverfahren

Abmessungen B x H x L

240 gGewicht

geradeKabelführung

frei programmierbarKamerakopftasten

Fassmechanismus

S-Technologien

Sicherheitsklasse

WischdesinfektionAufbereitung

Zur Verwendung mit: IMAGE1 S™ H3-LINK● IMAGE1 S CONNECT™ +
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

Produktmerkmale:
● Ein drehbarer C-MOUNT-Anschluss am

QUINTUS® TV-Adapter ermöglicht eine sofortige
Korrektur der Kameraorientierung während der
Installation.

● Die Fokussiereinrichtung bietet eine einfache
Möglichkeit, Parfokalität herzustellen (perfekte
Schärfe von Kamera- und Mikroskopbild).

● Mit der einstellbaren Blende kann die Tiefenschärfe
des Kamerabildes komfortabel optimiert werden.

● Die Pan-Einstellung (X) erlaubt es, die horizontale
Position des Kamerabildes anzupassen.

● Die Tilt-Einstellung (Y) erlaubt es, die vertikale
Position des Kamerabildes anzupassen. Mit Pan
und Tilt kann der Chirurg die Position des Kamera-
bildes nach seinen Vorstellungen einstellen.

● Das QUINTUS® ZOOM Modell ist zudem mit einer
variablen Brennweite f = 43 – 86 mm ausgestattet.
Dies gibt dem Chirurgen noch mehr Flexibilität,
genau den Bereich auszuwählen, welcher für die
Dokumentation wichtig ist.

Brennweite des QUINTUS® TV-Adapters:
Die QUINTUS® TV-Adapter sind mit Festbrennweite f = 55 mm sowie als Zoom-Variante mit einstellbarer Brenn-
weite von 43 – 86 mm erhältlich. Dies ermöglicht ein optimales 16:9-Bild in Verbindung mit dem H3-M COVIEW®

Mikroskop-Kamerakopf.

Festbrennweiten: H3-M COVIEW® Kamerabildauschnitt bei
QUINTUS® TV-Adapter mit Festbrennweite 55 mm.

Variable Brennweite: Einstellbarer H3-M COVIEW® Kamera-
bildauschnitt bei QUINTUS® Zoom Adapter mit variabler
Brennweite von 43 – 86 mm.

QUINTUS® – Hochleistungs-TV-Adapter für Operationsmikroskope

Entfesseln Sie die volle Leistung Ihres Operationsmikroskops mit Imaging-Lösungen von KARL STORZ

Der neue QUINTUS® TV-Adapter ist die perfekte
Schnittstelle zwischen Operationsmikroskop und dem
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® Mikroskop-Kamerakopf
von KARL STORZ.

Die innovativen Produktmerkmale des QUINTUS® sind
einfach zu bedienen und machen ihn zu einem der
flexibelsten TV-Adapter auf dem Markt.

55 mm

43 – 86 mm
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

20 9230 00 Z QUINTUS® Zoom TV-Adapter, für CARL ZEISS MEDITEC
Operationsmikroskope, variable Brennweite f = 43 – 86 mm,
zur Verwendung mit allen KARL STORZ Kameras
(SD und HD)

20 9250 00 Irisblende, für ZEISS Pentero®, Irisblende als notwendiges
Verlängerungsstück zwischen dem QUINTUS® TV-Adapter
und dem Operationsmikroskop ZEISS Pentero®

301513 Optischer Bildteiler 50/50, zur Verwendung mit
ZEISS Operationsmikroskop oder Kolposkop

Hinweis: Optische Bildteiler für andere Operationsmikroskope (z. B. LEICA oder Möller-Wedel)
sind direkt beim Hersteller erhältlich. 

Weiteres Zubehör für Operatiosmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC
mit Festbrennweite

20 9230 55 QUINTUS® Z 55 TV-Adapter, für CARL ZEISS MEDITEC
Operationsmikroskope, f = 55 mm, empfohlen für
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z
sowie S1 und S3 Kameraköpfe

QUINTUS® Zoom TV-Adapter für Operationsmikroskope von CARL ZEISS MEDITEC
mit variabler Brennweite 
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Zubehör für Operationsmikroskope
TV-Adapter

20 9330 55 QUINTUS® L 55 TV-Adapter, für LEICA Microsystems
Operationsmikroskope, f = 55 mm, empfohlen für
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z
sowie S1 und S3 Kameraköpfe

20 9330 00 Z QUINTUS® Zoom TV-Adapter, für LEICA Microsystems
Operationsmikroskope, variable Brennweite f = 43 – 86 mm,
zur Verwendung mit allen KARL STORZ Kameras
(SD und HD)

20 9530 55 QUINTUS® M 55 TV-Adapter, für Möller-Wedel
Operationsmikroskope, f = 55 mm, empfohlen für
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z sowie
S1 und S3 Kameraköpfe

Hinweis: Optische Bildteiler für andere Operationsmikroskope (z. B. LEICA oder Möller-Wedel)
sind direkt beim Hersteller erhältlich. 

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von LEICA Microsystems
mit Festbrennweite 

QUINTUS® Zoom TV-Adapter für Operationsmikroskope von LEICA Microsystems
mit variabler Brennweite 

QUINTUS® TV-Adapter für Operationsmikroskope von Möller-Wedel
mit Festbrennweite
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Haltesysteme
Beinhalter

28188 D Arthroskopie-Beinhalter
einschließlich:
Befestigungskloben, 25 mm
Polsterkissen Neopren, 600 x 140 x 20 mm
Abschluss-Streifen, gelocht, Vulkollan 450 x 90 mm

28188 D

verstellbare Backen,
Rundumpolsterung

360° schwenkbar fester Abschluss 360° drehbar Höhenverstellung,
Abschwenken vom
OP-Tisch

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

ART-HS 2 B



219ART-HS 3 B

9-
13

1

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Haltesysteme
Schulterdistraktionssystem

28188 LA Schulterhalter, zur Verwendung mit Set von Gewichten
28188 LB, Handfixierung 28188 LC und Drehsockel 28172 HR

28188 LB Set von Gewichten

28188 LC Handfixierung

28188 LA

Besondere Merkmale:
● Schulterhalter für die laterale Dekubitusposition
● Kompaktes Design
● Sehr leicht durch Aluminiumprofilrohre

● Fixation über Schiene am OP-Tisch
● Fixierung der Hand über Handfixierung

28188 LC28188 LB

28172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch, mit einer bereits
montierten Flügelschraube 28172 HRS, für Schienen mit
europäischem und US-Standard, mit seitlicher Klemmung
für die Höhen- und Winkelverstellung des Gelenkstativs

28172 HR





TRAININGSMODELLE
FÜR DIE ARTHROSKOPIE

HIGH-END-SIMULATOREN
KNIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222-225

HIGH-END-SIMULATOREN
SCHULTER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226-229

HIGH-END-SIMULATOREN
KNIE UND SCHULTER . . . . . . . . . . . . . .230-233
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ArthroTrainer
Knie

N

Der KARL STORZ Simulator für die Arthroskopie ist ein
Simulations-Trainer für Orthopäden, durch den prakti-
sche Fertigkeiten und operatives Know-how für minimal-
invasive Eingriffe vermittelt und trainiert werden können.

Dies stellt für den Lernenden die Möglichkeit dar, ohne
Risiken für die Patienten Operationstechniken zu ver-
tiefen und ein effektives Komplikationsmanagement,
unterstützt durch einen Ausbilder, am virtuellen Modell
zu erlernen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Der
Simulator stellt eine objektive, vergleichbare und repro-
duzierbare Beurteilungsauswertung der operativen Fer-
tigkeit zur Verfügung, um gezielt Lerninhalte zu vertiefen.

Ein für den Simulations-Trainer angepasstes und mit
Sensoren ausgerüstetes Arthroskop ermöglicht es, die
verschiedenen Aktionen und Bewegungen auf dem
Monitor zu verfolgen. Durch die Verwendung des modi-
fizierten KARL STORZ Arthroskops, sowie weiterer an-
gepasster Instrumente, wird eine einfache und realitäts-
nahe Gewöhnung an das Instrumentarium garantiert.

Das anatomische Kniemodell liefert über die Instru-
mente ein realistisches, taktiles Feedback und somit
eine praxisnahe Vorbereitung für den Anwender. Die
Simulationssoftware stellt verschiedenste intraopera-
tive Szenarien zur Verfügung.

Original-Operationsinstrumente ermöglichen eine
hochreale Simulationserfahrung und die einfache
Gewöhnung an den Umgang mit Instrumenten.
Wie im Operationssaal bieten die High-End-
Simulatoren:
●● 3 virtuelle Optiken: 0º, 30º und 70º
●● High-End-PC und 23"-Monitor mit Multi-

Touchscreen-Funktion, Maus, Tastatur 
●● Mobiler Wagen mit höhenverstellbarem Monitor

Basismodul
8* geführte Trainingskurse zum Erwerb von
grundlegenden Fertigkeiten, integriert in eine
realistische Simulation. Wenn Chirurgen diese
Basisübungen meistern, sind sie in der Lage, eine
komplette Arthroskopie einfacher, effizienter und
professioneller durchzuführen.

Diagnostik
Durchführung eines geführten Arthroskopie-
Rundgangs über verschiedene Zugangsportale.

„Catch the Stars“
Finden und Entfernen aller Sterne, die im Rezessus
oder zwischen Bändern und Knochen versteckt sind.

Meniskusresektion 
Visuell geführte Meniskusresektion inklusive einer
hilfreichen „Resektionskarte“.

Lernziele:
●● Das Konzept der Triangulation verstehen
●● Das korrekte Vorgehen bei einem diagnostischen

Rundgang
●● Richtiger Umgang mit Instrumenten, ohne Schaden

am Knorpel zu verursachen
●● Sicheres, effizientes Identifizieren und Eliminieren

von Läsionen und Fehlbildungen

Diagnostisches Modul
8* virtuelle Patienten mit variierendem
Schwierigkeitsgrad bieten Chirurgen die Chance,
komplette diagnostische Arthroskopien
durchzuführen. Unter den Patientenfällen finden sich
verschiedene Meniskusläsionen, Unhappy Triad und
Arthrose Grad I - III.

Lernziele:
●● Sicherheit in der Anatomie, Inspektion aller

wichtigen Merkmale
●● Untersuchung des kompletten Knies und

Beschreibung sichtbarer Läsionen
●● Sicherer Umgang mit den Instrumenten, um

Kollisionen mit dem Gewebe zu vermeiden

Therapeutisches Modul
11* Patienten mit Läsionen an unterschiedlichen Orten
ermöglichen ein optimales Training für die ersten
Schritte in der operativen Arthroskopie – mit echten
Operationsinstrumenten. Zu den Eingriffen zählen
verschiedene Meniskusläsionen, Entzündungen der
Synovialmembran und das Entfernen von freien
Gelenkkörpern.

Lernziele:
● Komplette Untersuchung des Knies, Beschreiben

sichtbarer Pathologien
●● Behandeln der diagnostizierten Pathologien
●● Entfernen von freien Gelenkkörpern; Analyse und

Bewertung des Eingriffs

Von Experten festgelegte Messungen sorgen bei allen
Modulen für ein objektives Feedback und damit für
beste Lernergebnisse.

* Die Anzahl der Patientenfälle kann sich durch Weiterentwicklungen des Produktes verändern.

7-
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ArthroTrainer
Knie

N

573611 Stationärer ARTHROTRAINER, mit anatomischem Kniemodell,
in einer wiederverwendbaren Transportbox, ideal für den Einsatz
bei Konferenzen, Workshops und in Trainingszentren
einschließlich:
Integriertes Lernmanagementsystem
High-End-PC und 23"-Multi-Touchscreen
Mobiler Wagen, mit höhenverstellbarem Monitor
Toolset, bestehend aus Arthroskop, Fasszange/Stanze, Shaver
und Tasthaken
Software
Kabellose Tastatur
Netzkabel
Reinigungsbox
Transportbox

573614 Desgleichen, mit Kniemodell, in einer
Einmalverpackung

573614
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5733101 Arthroskop, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733002 Fasszange/Stanze, adaptiertes Originalinstrument
einschließlich Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Tasthaken, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733003

ArthroTrainer
Knie

N

Basisinstrumentarium – im Toolset ARTHROTRAINER enthalten:
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ART-TM 5

5733001 Transportbox, für alle stationären Trainer, wiederverwendbar,
empfohlen bei häufigem Versand

5733001

ArthroTrainer
Knie

N

Serviceleistungen:

Optionales Zubehör:

5733103 Aufbereitung des anatomischen Kniemodells,
Ersatz aller abgenutzten Komponenten (Klein-
material), Wiederinstandsetzung, Kalibration
und Funktionskontrolle

5733104 Abdeckhaut des anatomischen Kniemodells,
angepasste Abdeckung mit vorangelegten
Zugangsportalen zum Kniegelenk
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ArthroTrainer
Schulter

N

Der KARL STORZ Simulator für die Arthroskopie ist ein
Simulations-Trainer für Orthopäden, durch den prakti-
sche Fertigkeiten und operatives Know-how für minimal-
invasive Eingriffe vermittelt und trainiert werden können.

Dies stellt für den Lernenden die Möglichkeit dar, ohne
Risiken für die Patienten Operationstechniken zu ver-
tiefen und ein effektives Komplikationsmanagement,
unterstützt durch einen Ausbilder, am virtuellen Modell
zu erlernen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Der
Simulator stellt eine objektive, vergleichbare und repro-
duzierbare Beurteilungsauswertung der operativen Fer-
tigkeit zur Verfügung, um gezielt Lerninhalte zu vertiefen.

Ein für den Simulations-Trainer angepasstes und mit
Sensoren ausgerüstetes Arthroskop ermöglicht es, die
verschiedenen Aktionen und Bewegungen auf dem
Monitor zu verfolgen. Durch die Verwendung des modi-
fizierten KARL STORZ Arthroskops, sowie weiterer an-
gepasster Instrumente, wird eine einfache und realitäts-
nahe Gewöhnung an das Instrumentarium garantiert.

Das anatomische Schultermodell liefert über die Instru-
mente ein realistisches, taktiles Feedback und somit
eine praxisnahe Vorbereitung für den Anwender. Die
Simulationssoftware stellt verschiedenste intraopera-
tive Szenarien zur Verfügung.

Original-Operationsinstrumente ermöglichen eine
hochreale Simulationserfahrung und die einfache
Gewöhnung an den Umgang mit Instrumenten.
Wie im Operationssaal bieten die High-End-
Simulatoren:
●● 3 virtuelle Optiken: 0º, 30º und 70º
●● High-End-PC und 23" Monitor mit Multi-

Touchscreen-Funktion, Maus, Tastatur 
●● Mobiler Wagen mit höhenverstellbarem Monitor

Basismodul
8* geführte Trainingskurse zum Erwerb von
grundlegenden Fertigkeiten, integriert in eine
realistische Simulation. Wenn Chirurgen diese
Basisübungen meistern, sind sie in der Lage, eine
komplette Arthroskopie einfacher, effizienter und
professioneller durchzuführen.

Diagnostik
Durchführung eines geführten diagnostischen
Arthroskopie-Rundgangs durch das glenohumerale
Gelenk und den subakromialen Raum. 

Triangulation 
Effizienterer Einsatz der arthroskopischen Instrumente,
um schwer zugängliche Punkte im glenohumeralen
und subakromialen Raum zu erreichen. 

„Catch the Stars“ 
Finden und Entfernen aller Sterne, die sich im
glenohumeralen und subakromialen Raum befinden.
Sie verstecken sich zwischen Bändern und hinter
Knochen.

Lernziele:
● Das korrekte Vorgehen bei einem diagnostischen

Rundgang
●● Richtiger Umgang mit Instrumenten, ohne Schaden

am Knorpel zu verursachen
●● Sicheres, effizientes Identifizieren und Eliminieren

von Fremdkörpern

Diagnostisches Modul
4* virtuelle Patienten mit variierendem
Schwierigkeitsgrad bieten Chirurgen die Chance,
komplette diagnostische Arthroskopien
durchzuführen. Unter den Patientenfällen finden sich
Läsionen in der Rotatorenmanschette und das
Impingement-Syndrom.

Lernziele:
● Untersuchung der kompletten Schulter in beiden

Gelenkräumen und Beschreibung sichtbarer
Läsionen 

●● Sicherer Umgang mit den Instrumenten, um
Kollisionen mit dem Gewebe zu vermeiden

Therapeutisches Modul
8* Patienten mit Läsionen an unterschiedlichen Orten
ermöglichen ein optimales Training für die ersten
Schritte in der operativen Arthroskopie – mit echten
Operationsinstrumenten. Zu den Eingriffen zählen das
Entfernen von losen Gewebeteilen, subakromiales
Debridement und Dekompression.

Lernziele:
● Komplette Untersuchung der Schulter, Beschreiben

sichtbarer Pathologien
●● Behandeln der diagnostizierten Pathologien
●● Entfernen von freien Gelenkkörpern; Analyse und

Bewertung des Eingriffs

Von Experten festgelegte Messungen sorgen bei allen
Modulen für ein objektives Feedback und damit für
beste Lernergebnisse.

* Die Anzahl der Patientenfälle kann sich durch Weiterentwicklungen des Produktes verändern.
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ArthroTrainer
Schulter

N

573612 Stationärer ARTHROTRAINER, mit anatomischem Schulter-
modell (kann in halbsitzender Lagerung oder Seitenlage
angebracht werden), in einer wiederverwendbaren
Transportbox, ideal für den Einsatz bei Konferenzen,
Workshops und in Trainingszentren
einschließlich:
Integriertes Lernmanagementsystem
High-End-PC und 23"-Multi-Touchscreen
Mobiler Wagen, mit höhenverstellbarem Monitor
Toolset, bestehend aus Arthroskop, Fasszange/Stanze,
Shaver und Tasthaken
Software
Kabellose Tastatur
Netzkabel
Reinigungsbox
Transportbox

573615 Desgleichen, mit Schultermodell, in einer
Einmalverpackung

573615
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ArthroTrainer
Schulter

N

5733101 Arthroskop, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733002 Fasszange/Stanze, adaptiertes Originalinstrument
einschließlich Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Tasthaken, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733003

Basisinstrumentarium – im Toolset ARTHROTRAINER enthalten:
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ArthroTrainer
Schulter

N

5733106 Aufbereitung des anatomischen Schultermodells,
Ersatz aller abgenutzten Komponenten (Kleinmaterial),
Wiederinstandsetzung, Kalibration und Funktions-
kontrolle

5733107 Abdeckhaut des anatomischen Schultermodells,
angepasste Abdeckung mit vorangelegten
Zugangsportalen zum Schultergelenk

Serviceleistungen:

5733001 Transportbox, für alle stationären Trainer, wiederverwendbar,
empfohlen bei häufigem Versand

5733001

Optionales Zubehör:
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ArthroTrainer
Knie und Schulter

N

Der KARL STORZ Simulator für die Arthroskopie ist ein
Simulations-Trainer für Orthopäden, durch den prakti-
sche Fertigkeiten und operatives Know-how für minimal-
invasive Eingriffe vermittelt und trainiert werden können.

Dies stellt für den Lernenden die Möglichkeit dar, ohne
Risiken für die Patienten Operationstechniken zu ver-
tiefen und ein effektives Komplikationsmanagement,
unterstützt durch einen Ausbilder, am virtuellen Modell
zu erlernen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Der
Simulator stellt eine objektive, vergleichbare und repro-
duzierbare Beurteilungsauswertung der operativen Fer-
tigkeit zur Verfügung, um gezielt Lerninhalte zu vertiefen.

Ein für den Simulations-Trainer angepasstes und mit
Sensoren ausgerüstetes Arthroskop ermöglicht es, die
verschiedenen Aktionen und Bewegungen auf dem
Monitor zu verfolgen. Durch die Verwendung des modi-
fizierten KARL STORZ Arthroskops, sowie weiterer an-
gepasster Instrumente, wird eine einfache und realitäts-
nahe Gewöhnung an das Instrumentarium garantiert.

Die anatomischen Knie- und Schultermodelle liefern
über die Instrumente ein realistisches, taktiles Feed-
back und somit eine praxisnahe Vorbereitung für den
Anwender. Die Simulationssoftware stellt verschieden-
ste intraoperative Szenarien zur Verfügung.

Basismodul
für Schulter und Knie
Geführte Trainingsübungen zum Erwerb von grund-
legenden Fertigkeiten, integriert in eine realistische
Simulation.

Lernziele:
●● Das korrekte Vorgehen bei einem diagnostischen

Rundgang
●● Richtiger Umgang mit Instrumenten, ohne Schaden

am Knorpel zu verursachen
●● Sicheres, effizientes Identifizieren und Eliminieren

von Fremdkörpern
●● Das Konzept der Triangulation verstehen

Diagnostisches Modul
für Schulter und Knie
Virtuelle Patienten mit variierendem Schwierigkeits-
grad bieten Chirurgen die Chance, komplette
diagnostische Arthroskopien durchzuführen.

Unter den Patientenfällen für das Knie, finden sich
verschiedene Meniskusläsionen, Unhappy Triad
und Arthrose Grad I – III.

Unter den Patientenfällen für die Schulter finden sich
oberflächliche Läsionen in der Rotatorenmanschette
und das Impingement-Syndrom

Lernziele:
●● Untersuchung des kompletten Knies und

Beschreibung sichtbarer Läsionen
●● Sicherer Umgang mit den Instrumenten, um

Kollisionen mit dem Gewebe zu vermeiden
●● Sicherheit in der systematischen Untersuchung,

Inspektion aller wichtigen Merkmale

Therapeutisches Modul
für Schulter und Knie
Patienten mit Läsionen an unterschiedlichen Orten
ermöglichen ein optimales Training für die ersten
Schritte in der operativen Arthroskopie – mit echten
Operationsinstrumenten.

Zu den Eingriffen am Knie zählen verschiedene
Meniskusläsionen, Entzündungen der
Synovialmembran und das Entfernen von freien
Gelenkkörpern.

Zu den Eingriffen an der Schulter zählen das
Entfernen von losen Gewebeteilen, subakromiales
Debridement und Dekompression.

Lernziele:
● Komplette Untersuchung des Knies und der

Schulter, Beschreiben sichtbarer Pathologien
●● Behandeln der diagnostizierten Pathologien
●● Entfernen von freien Gelenkkörpern; Analyse

und Review der Operation
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ArthroTrainer
Knie und Schulter

N

573613 Desgleichen, in einer Einmalverpackung

573610 Stationärer ARTHROTRAINER, mit anatomischem Knie- und Schultermodell
(die Schulter kann in halbsitzender Lagerung oder Seitenlage angebracht
werden), in einer wiederverwendbaren Transportbox, ideal für den Einsatz bei
Konferenzen, Workshops und in Trainingszentren
einschließlich:
Integriertes Lernmanagementsystem
High-End-PC und 23"-Multi-Touchscreen
Mobiler Wagen, mit höhenverstellbarem Monitor
Toolset, bestehend aus Arthroskop, Fasszange/Stanze,
Shaver und Tasthaken
Software
Kabellose Tastatur
Netzkabel
Reinigungsbox
Transportbox

573613
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ArthroTrainer
Knie und Schulter

N

5733101 Arthroskop, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733002 Fasszange/Stanze, adaptiertes Originalinstrument
einschließlich Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Tasthaken, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, adaptiertes Originalinstrument einschließlich
Sensoren, zur Verwendung mit ARTHROTRAINER

5733003

Basisinstrumentarium – im Toolset ARTHROTRAINER enthalten:
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ART-TM 13

5733001 Transportbox, für alle stationären Trainer, wiederverwendbar,
empfohlen bei häufigem Versand

5733001

Serviceleistungen Knie:

Serviceleistungen Schulter:

Optionales Zubehör:

5733103 Aufbereitung des anatomischen Kniemodells,
Ersatz aller abgenutzten Komponenten (Klein-
material), Wiederinstandsetzung, Kalibration
und Funktionskontrolle

5733104 Abdeckhaut des anatomischen Kniemodells,
angepasste Abdeckung mit vorangelegten
Zugangsportalen zum Kniegelenk

5733106 Aufbereitung des anatomischen Schultermodells,
Ersatz aller abgenutzten Komponenten (Kleinmaterial),
Wiederinstandsetzung, Kalibration und Funktionskontrolle

5733107 Abdeckhaut des anatomischen Schultermodells,
angepasste Abdeckung mit vorangelegten
Zugangsportalen zum Schultergelenk
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STORZ MEDICAL
Stoßwellentherapie

ART-ESWT 2 A
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Die 1987 gegründete STORZ MEDICAL AG ist ein Schweizer Unternehmen im Verbund der KARL STORZ Firmen-
gruppe. STORZ MEDICAL setzt mit technischen Innovationen neue Maßstäbe im Bereich der Stoßwellen-
technologie in der Urologie, Kardiologie, Orthopädie, ästhetischen Medizin und Dermatologie. 

Einsatzgebiete der Stoßwellentherapie

Orthopädie (Fokussierte und radiale
Stoßwellentherapie):
● Achillodynie, Tendinosis calcarea,

Patellar Tendonitis, Fasciitis Plantaris,
Epicondylitis humeri radialis/ulnaris,
Tibiakanten-Syndrom, Trochanter-Tendinopathie

● Myofasziales Schmerzsyndrom, Triggerpunkte,
Faszienbehandlung, Behandlung der
paravertebralen Wirbelsäulenmuskulatur

● Pseudarthrose (nur fokussiert)

Urologie (Fokussierte Stoßwellentherapie):
● ED: Erektile Dysfunktion
● CPPS: Chronisches Beckenschmerzsyndrom
● IPP: Peyronie Krankheit (Induratio Penis Plastica)

Dermatologie (Fokussierte Stoßwellentherapie):
● Wundheilung
● Ulzera, Diabetischer Fuß, Dekubitus
● Verbrennungen
● Cellulite (Radiale und fokussierte

Stoßwellentherapie) 
● Lip-/Lymphödem

Neurologie (Fokussierte Stoßwellentherapie):
● Spastische Muskellähmungen (u. a. verursacht

durch infantile Cerebralparese oder Schlaganfall)

Abb. 1: Fokussierte Stoßwellenbehandlung der Epicondylitis Abb. 2: Radiale Stoßwellenbehandlung der Patellar Tendonitis

Abb. 3: Behandlung der lumbalen Wirbelsäulenmuskulatur Abb. 4: Faszienbehandlung der Fascia Lata
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
Kombinierte Stoßwellentherapie

7-
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ART-ESWT 3 A

Das Stoßwellensystem DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
steht für ein klares, modulares Konzept, welches den
wachsenden therapeutischen und diagnostischen An-
forderungen einer Praxis gerecht wird. Davon profitie-
ren sowohl Einsteiger in die extrakorporale Stoßwellen-
therapie als auch erfahrene Anwender. Der DUOLITH®

SD1 TOWER »ultra« kann individuell kombiniert oder
erweitert werden und ist zentral über den 15,4"-Touch-
screen bedienbar. Alle modularen Elemente des Gesamt-

systems werden im Gerätewagen miteinander verbun-
den. Der DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« vereint die
radiale und fokussierte Stoßwellentherapie*, die ergän-
zenden Vibrations- und Unterdrucktherapie sowie die
integrierte Ultraschalldiagnose in einem System.

*die technischen Daten entsprechen dem DUOLITH® T-TOP »F-SW
ultra« und dem MASTERPULS® MP200 »ultra«

Abb. 1: DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« Abb. 2: Handstücke, die je nach Anforderung kombiniert
werden können
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« 
Fokussierte Stoßwellentherapie

Das Design der neuen fokussierten Stoßwellengenera-
tion mit dem »SEPIA«-Handstück überzeugt durch eine
hochwertige Verarbeitung und optimierte Ergonomie.
Die besondere Flexibilität des Handstückkabels unter-
stützt eine ermüdungsfreie und dadurch leichtere Be-
handlung immer direkt am Patienten – ein wichtiges
Kriterium für die tägliche Praxis. 

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra«
● Fokussierte Stoßwelle, Standard-Energiebereich:

0,01 – 0,55 mJ/mm2

● Fokussierte Stoßwelle, erweiterter Energiebereich:
0,03 – 1,24 mJ/mm2

● Fokussiertes Handstück »SEPIA« mit integriertem
Display für eine schnelle Behandlungsnavigation

● 10"-Touchscreen (optional)

Alle wesentlichen Bedienelemente wurden im Hand-
stück integriert. Frequenz und Energiestufe sind direkt
am Handstück einstellbar. Anwender profitieren von
den reduzierten Revisionskosten durch einfachen Spu-
lenwechsel.



239

Kompakte Dimensionen, hohe Zuverlässigkeit, geringe
Servicekosten und der geräuscharme, integrierte »Air
Power«-Antrieb zeichnen die radialen Stoßwellen-
geräte der MASTERPULS® »ultra«-Linie aus. 

Alle wesentlichen Bedienelemente sind im Display des
»FALCON«-Handstücks integriert und erleichtern so
ein unterbrechungsfreies und schnelles Arbeiten direkt
am Patienten. 

STORZ MEDICAL
MASTERPULS® »ultra«
Radiale Stoßwellentherapie

MASTERPULS® MP50 »ultra«
● Radiale Stoßwelle:

Druck: 0,3 – 4,0 bareff,
Frequenz: 1 – 17 Hz (druckabhängig) 

● Radiales Handstück »FALCON« mit integriertem
Display für eine schnelle Behandlungsnavigation

● Vibrationstherapie (optional), V-ACTOR®: 1 – 21 Hz
● 10"-Touchscreen (optional)

MASTERPULS® MP100 »ultra«
● Druck: 0,3 – 5,0 bareff,

Frequenz: 1 – 21 Hz (druckabhängig)
● Radiales Handstück »FALCON« mit integriertem

Display und »Skin Touch«-Funktion für eine
schnelle Behandlungsnavigation

● Vibrationstherapie (optional), V-ACTOR®: 1 – 31 Hz
● 10"-Touchscreen (optional) 

MASTERPULS® MP200 »ultra«
● Radiale Stoßwelle:

Druck: 0,3 – 5,0 bareff,
Frequenz: 1 – 21 Hz

● Radiales Handstück »FALCON« mit integriertem
Display und »Skin Touch«-Funktion für eine schnelle
Behandlungsnavigation

● Zwei R-SW-Anschlüsse
● Vibrationstherapie (optional), V-ACTOR®: 1 – 35 Hz
● VACU-ACTOR®-Technologie (optional)
● 10"-Touchscreen (optional)

7-
16
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GERÄTE UND ZUBEHÖR

SAUG- UND SPÜLSYSTEME

MOTORENSYSTEME

HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE
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■ SAUG- UND SPÜLSYSTEME

■ MOTORENSYSTEME

■ HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE

Die gesamte KARL STORZ-Produktlinie umfasst folgende Gerätefamilien mit Zubehör:

■■ Insufflatoren
■■ Saug- und Spülsysteme
■■ Motorensysteme
■■ Lithotripsie
■■ HF-Chirurgiegeräte

Geräte und Zubehör für die Arthroskopie

11
-9

83

ART-UNITS-INTRO

In den von KARL STORZ hergestellten Geräten verbin-
det sich die präzise arbeitende langlebige Mechanik
mit modernster mikroelektronisch-programmgesteuer-
ter Steuer- und Regeltechnik. Größtes Augenmerk wird
bei KARL STORZ auf die Anwender- und Patienten-
sicherheit gelegt. Das Qualitätssicherungssystem von
KARL STORZ ist nach den Anforderungen der Normen
ISO 9001/EN 46001 zertifiziert und garantiert bereits bei
der Auswahl der Werkstoffe und Bauelemente eine kon-
stante Qualitätsprüfung. Am Ende eines jeden Fer-
tigungsprozesses stehen Tests, die mit speziell dafür
entwickelten automatischen Mess- und Prüfsystemen
durchgeführt werden. Die dabei ermittelten Ergebnisse
werden aufgezeichnet und protokolliert, wodurch jedes
Gerät einen unverwechselbaren und jederzeit nach-
prüfbaren Fingerabdruck hinterlässt, bevor es zur Aus-
lieferung an den Kunden kommt.

Das standardisierte modulare Gerätedesign von
KARL STORZ wurde aufgrund von umfangreichen er-
gonomischen Arbeitsstudien entwickelt und ist dafür
konzipiert, sowohl den Anforderungen nach praxisge-
rechter Bedienerfreundlichkeit als auch den im Ope-
rationsbereich geltenden speziellen Hygienevorschrif-
ten durch eine erleichterte Pflege und Reinigung
gerecht zu werden. Übersichtlich nebeneinander an-
geordnete Funktionstasten und Displays gewährleisten
eine effiziente Bedienung und erleichtern die konstante
Überwachung der Soll- und Ist-Parameter, akustische
und optische Warnsignale unterstützen den Anwender
zusätzlich; eine manuelle Änderung der Einstellungen
ist jederzeit möglich. Automatische, mikroelektronisch
gesteuerte Regelsysteme gewährleisten optimale Be-
triebsbedingungen und entlasten somit den Anwender,
der sich voll auf die medizinischen Arbeitsschritte kon-
zentrieren kann.
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Saug- und Spülsysteme

■ SAUG- UND SPÜLSYSTEME

ARTHROPUMP® Power

ENDOMAT® SELECTN
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ARTHROPUMP® Power
Besondere Merkmale

Besondere Merkmale:
● Anwendung als Ein- sowie Doppelrollenpumpe

(Single oder Continous Flow) möglich
● Hämostase Modus: Kurzfristige Kontrolle der

Einblutung während der Aktivierung des
Hämostase Modus durch den roten Fußschalter
(hierbei ertönt ein akustisches Signal)

● Lavage Modus: Schnelle Gelenkspülung für eine
stetig klare Sicht durch Betätigung des blauen
Fußschalters

● Konstant gute Sicht: Durch den optimierten
softwaregesteuerten Abgleich und die Nach-
regulierung der Zulauf- und Ablaufparameter
wird eine konstante Distension des Gelenks
gewährleistet

● Keine Pulsation des Bildes: Durch die spezielle
Steuerungssoftware und dem besonderen Aufbau
des Pumpenbettes ist ein homogen konstanter
Zufluss der Spülflüssigkeit gegeben

● Schlauchsets zum Einmalgebrauch sowie
Tagesschlauchsets verfügbar

● Einfaches Einlegen der Schlauchsets – Grafik
basierte Anleitung zur problemlosen Schlauch-
einlage erscheint bei Inbetriebnahme der Pumpe
auf dem Pumpenmonitor

● Die farbige Kennzeichnung des Pumpenbettes
und der Schlauchsets erleichtert die Zuordnung
– Blau: Spülung
– Rot: Absaugung

● Anzeige und Einstellung der Parameter über ein
Touch Screen Display. Es können nicht nur
Standardwerte für Druck und Fluss eingestellt
werden sondern auch der Wert der Hämostase-
Phase sowie die Größe des Spülbeutels.

● Ein Fußschalter für UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
und ARTHROPUMP® Power: Effizientes arthro-
skopisches Arbeiten durch die einzigartige
Synergie von dem Shaversystem und der Pumpe

● Integriertes akustisches Warnsignal welches
einen bevorstehenden Flüssigkeitswechsel
signalisiert

ART-UNITS 2 B
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12
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ARTHROPUMP® Power
Flüssigkeitsmanagement-System
Empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung
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28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
Verbindungskabel, zum UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Vierpedal-Fußschalter
Schlauchset Spülung*, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 3 Stück
Schlauchset Absaugung*, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 3 Stück

*

Optionales Zubehör für ARTHROPUMP® Power siehe Seiten U 9-10

Technische Angaben:

Druck geregelt

Flow geregelt

- Normal: 20-200 mmHg
- Hämostase: +20% - +90%
- Shaver: +0% - +80%

- Normal: 10-200 ml/min
- Shaver: 50-500 ml/min
- Lavage: 150-500 ml/min

Betriebsspannung

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Bauart

100-240 VAC, 50/60 Hz

447 x 155 x 313 mm

8,8 kg

IEC 601-1, CE nach MDD

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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ARTHROPUMP® Power
Systemkomponenten

Vierpedal-Fußschalter

20 0168 34

Pumpenschlauch
Tagesset

Tageseinsatz

zum Einmalgebrauchzum Einmalgebrauch

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

*

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG
Patientenschlauch

031162-01*

High-Flow Arthroskopschaft

28130 CR

Schlauchset Spülung

031328-01*

Schlauchset Absaugung

031228-01*

DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück

28200 DX

031261-01*

zum Einmalgebrauch
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ARTHROPUMP® Power
Optionales Zubehör
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*

20 0168 34 Vierpedal-Fußschalter

28 3407 70 Verbindungskabel, zur Übertragung der
Fußschaltersignale von der ARTHROPUMP® Power
zum UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, Länge 200 cm

28 3407 71 Verlängerungskabel, zwischen ARTHROPUMP® Power
und Vierpedal-Fußschalter 20 0168 34

031328-10* Schlauchset Spülung, mit zwei Punktionskanülen,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

031228-10* Schlauchset Absaugung, mit zwei Absaugschläuchen,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Continuous-Flow – Spülung und Absaugung

zum Einmalgebrauch

031328-10* Schlauchset Spülung, mit zwei Punktionskanülen,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Single-Flow – Spülung
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ARTHROPUMP® Power
Zubehör

Tageseinsatz

031228-10* Schlauchset Absaugung, mit zwei Absaugschläuchen,
steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

031261-10* Pumpenschlauch Tagesset, mit zwei Punktionskanülen,
zum Tageseinsatz, steril, zum Einmalgebrauch, Packung
zu 10 Stück, zur Verwendung mit Patientenschläuchen
031162-01 oder 031162-10

031162-10* Patientenschlauch**, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit Pumpen-
schlauch Tagesset 031261-01 oder 031261-10

Continuous-Flow – Spülung und Absaugung

031261-10* Pumpenschlauch Tagesset, mit zwei Punktionskanülen,
zum Tageseinsatz, steril, zum Einmalgebrauch, Packung
zu 10 Stück, zur Verwendung mit Patientenschläuchen
031162-01 oder 031162-10

031162-10* Patientenschlauch**, steril, zum Einmalgebrauch,
Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit Pumpen-
schlauch Tagesset 031261-01 oder 031261-10

Single-Flow – Spülung

** Ebenso in Kombination mit 031161-10, 031167-10, 031168-10

6-
12

1

ART-UNITS 6



U 11

S
A

U
G

- 
U

N
D

 S
P

Ü
LS

Y
S

T
E

M
E

7-
16

ENDOMAT® SELECT
Rollenpumpen zur Zuspülung von Flüssigkeit

Besondere Merkmale:
●● Rollenpumpensystem zur druckgeregelten

Zuspülung
●● Max. Druckeinstellung: 150 mmHg
●● Schnittstelle und Kommunikation mit

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB unterstützen
die zuverlässige Dilatation des Gelenks

●● Einfachste Handhabung von Gerät und Zubehör

●● Fachgebietsübergreifende Verwendung
●● Mit Anschlussmöglichkeit für den KARL STORZ

Communication Bus (KARL STORZ-SCB)
●● Boost-Modus: Bei Shaver-Aktivierung zur

Stabilisation der Kavität oder separat zur
Blutstillung mittels Betätigung eines
zusätzlichen Einpedal-Fußschalters

N

ART-UNITS 7
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ENDOMAT® SELECT
Rollenpumpen – Saug- oder Spülsystem 
Empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung

Optionales Zubehör für den ENDOMAT® SELECT siehe Seite U 14

N

*

7-
16

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

ART-UNITS 8 F

UP 210 ENDOMAT® SELECT, Saug- oder Spülpumpe, inkl.
Netzkabel, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

UP 605 Arthroskopie, Software, Lizenz, ermöglicht die Auswahl der
Prozeduren „KNEE“, „HIP“, „SHOULDER“ und „Small Joints“,
zur Verwendung mit ENDOMAT® SELECT UP 210

Technische Angaben:

Software Paket

Druck max.

Betriebsspannung

Gewicht

Parameteranzeige

Arthroscopy

150 mmHg

100-240 VAC, 50/60 Hz

4,7 kg

- Soll-Druck
- Ist-Druck
- Prozentuale Druckerhöhung 

Betriebsmodus

Abmessungen 
B x H x T

Bauart

Zuspülung, druckgeregelt

305 x 110 x 260 mm 

IEC 601-1, CE nach MDD

Hinweis: 
Der ENDOMAT® SELECT wird erst durch Aufspielen eines Softwaremoduls (z. B. UP 605) funktionstüchtig.
Zur Bestellung dieses Systems verwenden Sie bitte den Konfigurationsflyer 96311002.

Grundgerät:

Softwaremodul für die Arthroskopie:
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ENDOMAT® SELECT
Systemkomponenten

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Schlauchset, Spülung

031523-10*

N

ART-UNITS 9 F

High-Flow Arthroskopschaft

28130 CR

Zweipedal-Fußschalter

20 0168 31

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück

28200 DX

**

*

** Optional: Unabhängige Aktivierung des Boost-Modus durch Einpedal-Fußschalter (20 0141 30).
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ENDOMAT® SELECT
Optionales Zubehör

UP 610 ADVANCED-Paket, Software, Lizenz, erweitert die
Funktionen installierter Softwarepakete, zur
Verwendung mit ENDOMAT® SELECT UP 210

031523-10* Schlauchset, Spülung, PC, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück,
zur Verwendung mit ENDOMAT® n. HAMOU®

26 3311 20 und ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0900 70 SCB-Verbindungskabel, Länge 30 cm

UP 006 Steuerkabel, Anschlüsse 1x LEMO-5-pol 0° und 1x LEMO-12-pol 0°,
Länge 100 cm, zur Übertragung der Fußschalterimpulse zwischen
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB 28 7230 20-1 und ENDOMAT®

SELECT UP 210 

20 0141 30 Einpedal-Fußschalter, digital, einstufig, für Spülfunktion

*

Hinweis: 
Weitere Informationen zu zusätzlichen Softwaremodulen und Zubehör für den ENDOMAT® SELECT finden Sie im
Produkthighlight 96311003.
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
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1

Das Ziel jedes arthroskopischen Eingriffs ist dasselbe:
schnelle Operationsausführung mit möglichst geringem
Trauma und Reduzierung der Narkosezeit für den
Patienten.

Mit dem UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB hat KARL STORZ
ein Motorsystem entwickelt, das optimal auf diese An-
forderungen abgestimmt ist. 

● Einfache Bedienung
● Automatische Handstückerkennung
● Drehzahldosierung beim Multifunktionshandstück
● Umfassendes Portfolio an einmal, sowie

wiederverwendbaren Blades
● Kommunikation mit ARTHROPUMP® Power

ART-UNITS 12 G



UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Empfohlene Standard-Set-Zusammenstellung
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Besondere Merkmale:
● Arthroskopisches Motorensystem für alle

Gelenke
● Stabiles Drehmoment über den gesamten

Geschwindigkeitsbereich
● Motor in einem Drehzahlbereich von

max. 8.000 U/min
● Multifunktionshandstück mit Zubehör

– Jacobs Bohrfutter
– Schnellspannfutter
– Sagittalsäge
– Schnellspannfutter für Synthes-Ansätze

● Steuerung über unterschiedliche Anwahl-
parameter möglich
– Handsteuerung
– Fußsteuerung
– Touchscreen-Steuerung

● Schnellkupplung für einen schnellen und
einfachen Blade-Wechsel

● Einmal, sowie mehrfach verwendbare Blades
erhältlich

● Handstück mit demontierbarer Ventilbaugruppe
zur optimalen Aufbereitung 

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, mit Farbdisplay,
Touchscreen-Bedienung, zwei Motorausgängen,
integriertem SCB-Modul, Betriebsspannung
100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
einschließlich:
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
Netzkabel

Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18

Technische Angaben:

Arbeitsmodus

Anschlüsse

- Gegen-Uhrzeigersinn
- Uhrzeigersinn
- oszillierend

- DRILLCUT-X® ARTHRO-Handstück
- Multifunktions-Handstück
- Fußschalter
- KARL STORZ-SCB

Betriebsspannung

Abmessungen
B x H x T

Gewicht

Bauart

100-120/230-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 165 x 280 mm

5,2 kg

IEC 601-1, CE nach MDD

Systemvoraussetzungen:
SCB control NEO System mit installiertem SCB control NEO Software Release 20 0900 01-44 oder höher

ART-UNITS 13 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Handstücke

Optionales Zubehör für UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB siehe Seite U 21
Shaver Blades siehe Seiten U 22-27

Bitte beachten: Die Shaver-Handstücke dürfen nicht mit Universalspray behandelt werden.

28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück, bis 8000 min-¹,
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

KARL STORZ 
SchnellkupplungHandstück zur Verwendung mit 

Reusable Blades
Umdrehungen 

(min-1)
Oszillation

(min-1)
Anschlusskabel

(m)
Gewicht

(kg)

● – 0 bis 1700 – 3,5 0,88
28 7210 36

Multifunktions-
Handstück

● ● 1000 bis 8000 500 bis 3000 3,0 0,31
28200 DX

DRILLCUT-X® ARTHRO
Shaver-Handstück

28200 DX

N

ART-UNITS 14 G

Optionales Zubehör für UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB Shaver Blades

28205 SAA Spüladapter, zur validierten Reinigung
von Außenblades

28205 SAI Spüladapter, zur validierten Reinigung
von Innenblades
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Handstücke

Optionales Zubehör für Multifunktions-Handstück 28 7210 36

28 7210 31 Jacobs Bohrfutter, bis Ø 4 mm

28 7210 37 Jacobs Bohrfutter, bis Ø 6,5 mm

28 7210 33 Schnellspannfutter, für Bohrdrähte Ø 1,5 – 3 mm

28 7210 34 Schnellspannfutter, für Synthes-Ansätze

28 7210 71 Verbindungskabel, zu FMS-Pumpe

28 7210 38 Jacobs Bohrfutter, schlüssellos, bis Ø 7,4 mm, zur
Verwendung mit Multifunktions-Handstück 28 7210 36

28 7210 39 Sagittalsäge-Aufsatz, schlüssellos, mit Kipphebel,
zur Verwendung mit Multifunktions-Handstück
287210 36 und Sägeblättern 28207 SLA – SLH

U 19
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Sägeblätter für Sagittalsägeaufsatz siehe Seite U 28
Bohrer siehe Seite 84, 90, 91, 103, 149 und 152

28 7210 36 Multifunktions-Handstück, zur Verwendung
mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 36

ART-UNITS 15 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Systemkomponenten

Zweipedal-Fußschalter

20 0168 31

Dreipedal-Fußschalter

20 0128 32

28 7210 36
Multifunktions-

Handstück, mit Kabel
28 7210 70

28 7210 31
Jacobs Bohrfutter 

bis Ø 4 mm

28 7210 37
Jacobs Bohrfutter 

bis Ø 6,5 mm

28 7210 38
Jacobs Bohrfutter 

bis Ø 7,4 mm

28 7210 39
Sagittalsäge-

Aufsatz

28 7210 34
Schnellspannfutter
für Synthes-Ansätze

28 7210 33
Schnell-
spannfutter
für Bohrdrähte
Ø 1,5-3 mm

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

28200 DX
DRILLCUT-X® ARTHRO

Shaver-Handstück,
8000 min-1

ART-UNITS 16 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Optionales Zubehör

28 7210 31 Jacobs Bohrfutter, bis Ø 4 mm

28 7210 33 Schnellspannfutter, für Bohrdrähte Ø 1,5 – 3 mm

28 7210 34 Schnellspannfutter, für Synthes-Ansätze

28 7210 37 Jacobs Bohrfutter, bis Ø 6,5 mm

28 7210 71 Verbindungskabel, zu FMS-Pumpe

28 7210 38 Jacobs Bohrfutter, schlüssellos, bis Ø 7,4 mm, zur
Verwendung mit Multifunktions-Handstück 28 7210 36

28 7210 39 Sagittalsäge-Aufsatz, schlüssellos, mit Kipphebel,
zur Verwendung mit Multifunktions-Handstück
287210 36 und Sägeblättern 28207 SLA – SLH

für Multifunktions-Handstück 28 7210 36

28205 SAA Spüladapter, zur validierten Reinigung
von Außenblades

28205 SAI Spüladapter, zur validierten Reinigung
von Innenblades

für UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB Shaver Blades

U 21
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen
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Besondere Merkmale:
● Shaver Blades für den Einmalgebrauch und

wiederverwendbare Shaver Blades
● Optimale Fensteröffnung für ein effizientes

und schnelles Abtragen sowie Absaugung
von Gewebe und Knochen

● Durchmesser von 2,5 bis 6,5 mm

● Arbeitslängen von 70 bis 180 mm
● Shaver Blades mit bis zu 6 Schneidekanten
● Gebogene Shaver Blades
● Shaver Blades mit distaler Führungsbohrung

Shaver Blades, zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

Shaver Blades, wiederverwendbar
einzeln verpackt

Zur Verwendung mit Shaver Handstück 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO in Verbindung mit
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

28205 DD

28205 DKS
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen

Aggressive Full
Radius Resector

Curved Aggressive
Full Radius Resector

ART-UNITS 19 G

–

–

–

–

wiederverwendbar
einzeln verpackt

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Aggressive Cutter

zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

Typ

Nutzlänge 180 mm (empfohlen für Weichteilgewebe)

28208 BKS

28208 DCS

28208 EHS

Ø 5,5 mm
Semi Hooded 

Barrel Burr

Nutzlänge 180 mm (empfohlen für Knochen)

28208 IDS

grün

blau

hellgrün

Kennfarbe

rosa
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen

28205 AK Ø 4,5 mmØ 4,5 mmAggressive Cutter

28205 AB

28205 AC

28205 AD

28205 ABS

28205 ACS

28205 ADS

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Aggressive Cutter

Typ

28205 CC

28205 CBS

28205 CCS

28205 CDS

Ø 4,2 mm

– –

– –

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Full Radius Resector

28205 BC Ø 4,2 mmEnd Cutter

Nutzlänge 120 mm (empfohlen für Weichteilgewebe)

28205 CK28205 CKS Ø 4,5 mmØ 4,5 mmFull Radius Resector

28205 AKS

Ø 4,2 mm28205 BCS

wiederverwendbar
einzeln verpackt

zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

grün

Kennfarbe

rot

gelb

gelb

grün
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen

28205 DB

28205 DC

28205 DD

28205 DBS

28205 DCS

28205 DDS

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Aggressive Full
Radius Resector

Typ

Nutzlänge 120 mm (empfohlen für Weichteilgewebe)

28205 DK Ø 4,5 mmØ 4,5 mm
Aggressive Full

Radius Resector
28205 DKS

–Ø 4,2 mm
Curved Full Radius

Resector
28205 EGS

–

–

–Ø 4,2 mm
Curved Aggressive

Full Radius Resector
28205 EHS

wiederverwendbar
einzeln verpackt

zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

Nutzlänge 120 mm (empfohlen für Weichteilgewebe und Knochen)

28205 NK

–

28205 NKS

28205 NDS

Ø 4,5 mm

–

Ø 4,5 mm

Ø 5,5 mm

hellblauAggressive Pro Line 
Shaver Blades

28205 MK

– –

28205 MKS

28205 MDS

Ø 4,5 mmØ 4,5 mm

Ø 5,5 mm

rosaPro Line 
Shaver Blades

blau

Kennfarbe

blau

hellblau

hellgrün
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen

28205 HC

28205 HD

28205 HE

28205 HCS

28205 HDS

28205 HES

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 6,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 6,5 mm

Aggressive Barrel Burr

–

28205 GE

28205 GDS

28205 GES

–

Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Finish Barrel Burr

Typ

Nutzlänge 120 mm (empfohlen für Knochen)

wiederverwendbar
einzeln verpackt

zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

28205 FC Ø 4,2 mmØ 4,2 mm

Round Burr

28205 FCS

– –Ø 5,5 mm28205 FDS

orange

Kennfarbe

rosa

purpur
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Shaver Blades
zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
zum Schneiden und Fräsen

7-
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Nutzlänge 70 mm (empfohlen für Knochen)

–

–

28206 AAS

28206 ABS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Aggressive Cutter

Typ

Nutzlänge 70 mm (empfohlen für Weichteilgewebe)

–

–

28206 CAS

28206 CBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Full Radius Resector

28206 DA

28206 DB

28206 DAS

28206 DBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Aggressive Full
Radius Resector

–

–

–

–

–

–

–

–

28206 FAS

28206 FBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Small Joint Burr

wiederverwendbar
einzeln verpackt

zum Einmalgebrauch
Packung zu 6 Stück

grün

Kennfarbe

blau

orange

gelb
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Zubehör
Sägeblätter zur Verwendung mit dem Multifunktions-Handstück 28 7210 36
in Verbindung mit dem UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28207 SLF Sägeblatt, Blattbreite 12 mm, Blattstärke 0,4 mm,
Schnittstärke 0,6 mm, Nutzlänge 22 mm, unsteril,
zum Einmalgebrauch

28207 SLG Sägeblatt, Blattbreite 6 mm, Blattstärke 0,4 mm,
Schnittstärke 0,6 mm, Nutzlänge 31 mm, unsteril,
zum Einmalgebrauch

28207 SLH Desgleichen, Blattbreite 10 mm

28207 SLA Sägeblatt, Blattbreite 10 mm, Blattstärke 0,4 mm,
Schnittstärke 0,6 mm, Nutzlänge 50 mm, unsteril,
zum Einmalgebrauch

28207 SLB Desgleichen, Blattbreite 14 mm

28207 SLC Sägeblatt, Blattbreite 10 mm, Blattstärke 0,4 mm,
Schnittstärke 0,6 mm, mit Stopper bei 15 mm,
Nutzlänge 25 mm, unsteril, zum Einmalgebrauch

28207 SLD Desgleichen, Blattbreite 6 mm

28207 SLE Desgleichen, Blattbreite 8 mm

28207 SLA

28207 SLB

28207 SLC

28207 SLD

28207 SLE

28207 SLF

28207 SLG

28207 SLH
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Hochfrequenz-Chirurgiegeräte

■ HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄT

AUTOCON® III 400
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AUTOCON® III 400 High-End
Hochfrequenz-Chirurgiegerät

Das High-End-HF-Gerät von KARL STORZ bietet
höchsten Anwenderkomfort und einfachste Handha-
bung. Auf dem farbigen 9" Touchdisplay werden für alle
Anwendungsbereiche Prozeduren dargestellt, welche
der Anwender je nach Bedarf anwählen kann.

Mittels des Fußschalters können während der OP Ein-
stellungen an einer Buchse aus dem sterilen Bereich
heraus gewechselt werden. Wahlweise können mit
einem Fußschalter auch zwei Buchsen mit separaten
Instrumenten gesteuert werden.

Die maximale Leistung von 400 Watt unipolar und
bipolar wird vom Generator präzise geregelt. Es wird
immer nur so viel Energie abgegeben, wie für den
gewünschten Gewebeeffekt notwendig ist. So liefert
das Gerät beste Performance bei gleichzeitig höchster
Patientensicherheit.

Die Vorteile auf einen Blick:
●● Einfachste Handhabung dank farbigem

9" Touchscreen
●● Vordefinierte Prozeduren je Fachgebiet
●● Interdisziplinärer Einsatz
●● 400 Watt unipolare und bipolare Leistung
●● Neutralelektrodenüberwachung für höchste

Patientensicherheit

●● Automatische Rauchgasabsaugung mit
S-PILOT™ von KARL STORZ

●● Beste Hygienebedingungen dank glatter
Oberfläche

●● Integrierbar in KARL STORZ OR1™

N
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AUTOCON® III 400 High-End
Hochfrequenz-Chirurgiegerät,
empfohlene Standard-Set-Zusammenstellungen

N

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, Betriebsspannung 220 – 240 VAC,
50/60 Hz
einschließlich:
Netzkabel

HF-Anschlussbuchsen unipolar:
2x 3-Pin US-Typ
5-mm-Buchse KARL STORZ/Erbe VIO
2x 4-mm-Buchse (fußgeschaltet)
BOVIE (fußgeschaltet)
bipolar:
2x 2-Pin US-Typ (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Neutralelektrode 2-pol.
Systemvoraussetzungen:
SCB R-UI Software
Release 20090001-46 oder höher.
Integrierbar in OR1™ mit KARL STORZ-SCB control NEO.

UH 400U Desgleichen, Betriebsspannung 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

Technische Angaben:

Max. Leistung

Betriebsspannung

Gewicht

Buchsen

unipolar: 400 Watt (an 200 Ohm)
bipolar: 400 Watt (an 75 Ohm)

230 VAC, 50/60 Hz (UH 400)
110 VAC, 50/60 Hz (UH 400U)

12,5 kg

Unipolare Buchsen: 2
Bipolare Buchsen: 2 (auf 3 erweiterbar)

Ausgangsfrequenz

Abmessungen
B x H x T

Bauart

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 601-1, CE nach MDD.

*

Optionales Zubehör für den AUTOCON® III 400 High-End siehe Seiten U 34-36
Komponenten/Ersatzteile siehe Kapitel 18
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AUTOCON® III 400 High-End
Systemkomponenten

N

Anschlusskabel

27806 UR

Neutralelektrode

27805

26 5200 45

Handgriff

26 5200 43

Arthroskopie HF-Kugelelektrode

28801 EA/EB/EC/ED

G E R Ä T E S E I T I G

PATIENTENSEITIG

Arthroskopie HF-Hakenelektrode

28801 EF/EG/EH

Unipolar-Hochfrequenzkabel

26176 LE

Bipolar-Hochfrequenzkabel

38851 MD

ROBI® Fasszange n. KELLY

UF 902

Einpedal-Fußschalter

UF 901

Zweipedal-Fußschalter

bipolarunipolar
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AUTOCON® III 400 High-End
Optionales Zubehör

UF 902 Zweipedal-Fußschalter, mit Knopf für Umschaltfunktion,
zur Verwendung mit HF-Generatoren

UF 901 Einpedal-Fußschalter, mit Knopf für Umschaltfunktion,
zur Verwendung mit HF-Generatoren

27805 Neutralelektrode, aus leitfähigem Silikon, mit
2 Gummibinden zur Befestigung, Kontaktfläche
A = 500 cm2, zur Verwendung mit Anschlusskabel 27806

27802 Neutralelektrode, zum Einmalgebrauch, Kontaktfläche
zweigeteilt, A = 169 cm2, Packung zu 50 Stück,
hierzu wird ein Anschlusskabel 27801 benötigt

27806 UR Anschlusskabel Neutralelektrode,
für Neutralelektrode 27805 

27806 US Anschlusskabel Neutralelektrode,
für Neutralelektrode 27802

Fußschalter

Neutralelektrode unipolar
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HF-Instrumentarium unipolar – Elektroden

Zur Verwendung mit

26 5200 43 Elektroden-Handgriff, mit 2 Tasten zum Aktivieren des
unipolaren Generators, gelbe Taste: unipolares Schneiden,
blaue Taste: unipolares Koagulieren, hierzu wird das
Anschlusskabel 26 5200 45 benötigt

26 5200 46 Elektroden-Handgriff, ohne Tasten, mit
integriertem Anschlusskabel, Länge 300 cm

26 5200 45 Hochfrequenzkabel, für Elektroden-Handgriff 26 5200 43,
Länge 400 cm

28801 EA Arthroskopie HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm,
Kugel Ø 2,5 mm, Nutzlänge 6 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EB Desgleichen, Nutzlänge 11 cm

28801 EC Arthroskopie HF-Kugelelektrode, Ø 2,6 mm,
Kugel Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 ED Desgleichen, Nutzlänge 11 cm

28801 EF Arthroskopie HF-Hakenelektrode, Ø 2,6 mm,
Elektrodenlänge 2,8 mm, Nutzlänge 6 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

28801 EG Desgleichen, Nutzlänge 11 cm

28801 EH Arthroskopie HF-Hakenelektrode, Ø 2,6 mm,
Elektrodenlänge 4 mm, Nutzlänge 11 cm, steril,
zum Einmalgebrauch, Packung zu 5 Stück

unipolar
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HF-Instrumentarium bipolar – Zangen

38851 MD ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND,
drehbar, zerlegbar, mit Anschluss für bipolare Koagulation,
besonders zum Dissezieren geeignet, beide Maulteile
beweglich, Größe 3,5 mm, Länge 20 cm,
Kennfarbe: hellblau

bipolar

26176 LE Bipolar-Hochfrequenzkabel, Länge 300 cm, für AUTOCON® III 400,
AUTOCON® II 400 SCB (Reihe 111, 113, 115, 122, 125),
AUTOCON®II 200, AUTOCON®II 80, Koagulator 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (Reihe 50,
200, 350), Erbe-Koagulator, T- und ICC-Reihe

Zur Verwendung mit



KOMPONENTEN /
ERSATZTEILE 



SP 2

Einführung

Darstellung der Komponenten/Ersatzteile zur jeweiligen Artikelnummer, mit Verweis auf die Katalogseite

Beispiel:

Das Kapitel „Komponenten / Ersatzteile“ enthält Detail-
Informationen zum KARL STORZ Instrumentarium.

Zur vereinfachten Suche steht ein Index zur Verfügung,
der das Auffinden der Einzelteile über die jeweilige
Artikelnummer von Gesamtinstrumenten, Sets oder
Geräten schnell möglich macht.

Hotline

Für Rückfragen zum Artikel, zum Austausch, zur Pflege
und Reinigung steht auch der Technische Support zur
Verfügung: 07461/708-980, Montag bis Donnerstag
von 7-18 Uhr und Freitag von 7-17 Uhr.

7-
16

495 F
495 G

11508 Miniatur-Geradeausblick-Optik 0° 183

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite
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Inhaltsverzeichnis
KOMPONENTEN / ERSATZTEILE

HOPKINS® OPTIKEN UND SCHÄFTE

ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik SP 4

Arthroskopschaft ENDOCAMELEON® SP 4

Miniatur-Geradeausblick-Optik SP 5

HOPKINS® Optiken SP 5

Arthroskopschäfte,
mit Standard-Optikverschluss, feststehende Hähne SP 6

Arthroskopschäfte,
mit Standard-Optikverschluss, rotierbare Hähne SP 7-8

Arthroskopschaft,
mit Lock-In Optikverschluss, rotierbare Hähne SP 9

Arthroskopschäfte, mit Snap-In Optikverschluss,
feststehende und rotierbare Hähne SP 10

Arthroskopschäfte, 
mit Snap-In Optikverschluss, rotierbare Hähne SP 11

Arthroskopschäfte, Zubehör SP 12

ALLGEMEINES INSTRUMENTARIUM

Kanülen SP 13

STANZEN, ZANGEN UND SCHEREN

SILCUT® PRO und SILCUT® Stanzen SP 14

SILGRASP® PRO und SILGRASP® Fasszangen SP 15

RETROFORCE® Biopsiestanze SP 15

GELENK- UND KNOCHENREKONSTRUKTION

Biopsie-Set SP 16

Obturator SP 16

Spongiosa-Applikatoren SP 16-17

INSTRUMENTARIUM FÜR DAS KNIE

Sehnenboards SP 18

Metallhammer SP 18

Zielgeräte SP 19-20

Dilatatoren mit Finne SP 21

CROSSDRIVE® Schraubendreher SP 21

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE SCHULTER

Dichtungsset, Handgriff, Transportkassette SP 22

SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzangen SP 22

SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsätze SP 23

Knotenschieber und Fadenschneider SP 23

SILCUT® Stanzen SP 23    

SILGRASP® Fremdkörperfasszangen und 
Faden-Fasszangen SP 23

SCHULTER PRO™ Nahtzangen SP 24

Hammer SP 24

INSTRUMENTARIUM FÜR DIE HÜFTE

Spülschaft SP 25

SILCUT® Stanzen SP 25

SILGRASP® Fremdkörperfasszangen SP 25

SILGRASP® Faden-Fasszange SP 25

Nahtzange SP 25

INSTRUMENTE FÜR DIE KLEINEN UND 
MITTLEREN GELENKE

SILCUT® PRO Stanzen SP 26

SILGRASP® PRO Fasszangen SP 26

Dilatatoren-Set SP 27

Optische Dissektoren SP 27

ROBI® Fasszange n. KELLY SP 27

RHEUMATOLOGIE

Haltesystem SP 28

VISUALISIERUNGSSYSTEME FÜR DIE OFFENE UND
MIKROCHIRURGIE

VITOM® Optiken SP 29

Drehsockel, Gelenkstative SP 29

VERSACRANE™ Haltesystem, 32" 3D-Monitor SP 30

HALTESYSTEME

Beinhalter SP 31

GERÄTE UND ZUBEHÖR

Saug- und Spülsysteme

ARTHROPUMP® Power SP 32

ENDOMAT® SELECT SP 33

Motorensystem

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB SP 34

Hochfrequenz-Chirurgiegerät

AUTOCON® III 400 High-End SP 35
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Nummerischer Index
KOMPONENTEN / ERSATZTEILE

Artikel Seite Artikel Seite Artikel Seite

030647-10 SP 33
031228-03 SP 32
031328-03 SP 32
031523-10 SP 33
031524-10 SP 33
031529-10 SP 33
031647-10 SP 33
1059700 SP 34
1069500 SP 32
11508 SP 5
1222890 SP 35
1432095 SP 35
174701 SP 24
174800 SP 18
174801 SP 18
20016834 SP 32
20090170 SP 32, SP 34
2027690 SP 34
20916025 AA SP 29
20916025 AGA SP 29
20916025 DA SP 29
28126 B SP 6
28126 CR SP 7
28126 R SP 7
28129 CR SP 9
28130 CR SP 11
28130 R SP 10
28131 CR SP 11
28131 R SP 10
28132 CR SP 8
28133 DS SP 12
28135 CR SP 11
28136 CR SP 11
28136 DS SP 11
28136 EC SP 4
28136 S SP 10
28140 D SP 12
28140 GA SP 25
28140 S SP 25
28146 T SP 13
28146 TT SP 13
28147 S SP 27
28147 SA SP 27
28147 SB SP 27
28147 SC SP 27
28147 SD SP 27
28171 ABN SP 14
28171 ACN SP 14
28171 ADN SP 14
28171 AGN SP 15
28171 AGSN SP 15
28171 BBN SP 14
28171 BCN SP 14
28171 BDN SP 14

28171 CBN SP 14
28171 CCN SP 14
28171 DBN SP 14
28171 DCN SP 14
28171 EBN SP 14
28171 ECN SP 14
28171 FBN SP 14
28171 FCN SP 14
28171 GBN SP 14
28171 GCN SP 14
28171 HAN SP 15
28171 HBN SP 15
28171 HCN SP 15
28171 KBN SP 15
28171 KGN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KGSN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KPN SP 14, SP 23, SP 25
28171 KUN SP 14, SP 23, SP 25
28171 OAN SP 14
28171 OUN SP 14
28171 PGN SP 15
28171 PGSN SP 15
28171 SBN SP 14
28171 SGD SP 25
28171 SGL SP 15, SP 23
28171 SGN SP 15, SP 23
28171 SGR SP 15, SP 23
28171 SHN SP 23
28171 SLN SP 14
28171 SPN SP 14
28171 SRN SP 14
28172 HK SP 28
28172 HR SP 29, SP 31
28172 HRS SP 29, SP 31
28172 HZ SP 28, SP 29
28180 GD SP 22
28180 GAN SP 22
28180 GCN SP 22
28180 GDS SP 22
28180 GLN SP 22
28180 GRN SP 22
28180 GRGN SP 22
28180 GFN SP 24
28180 HC SP 24
28180 HL SP 24
28180 HR SP 24
28180 LA SP 23
28180 LC SP 23
28180 LL SP 23
28180 LR SP 23
28180 LRG SP 23
28184 HG SP 22
28184 HS SP 22
28184 KF SP 22

28184 RG SP 22
28184 RK SP 22
28184 WH SP 22
28188 D SP 31
28188 DP SP 31
28188 FH SP 31
28188 FK SP 31
28188 FS SP 31
28188 HR SP 31
28188 PN SP 31
28188 SE SP 31
28200 DA SP 34
28200 DB SP 34
28200 DX SP 34
28208 BA SP 5
28229 DR SP 7
28270 H SP 24
28272 HA SP 28
28272 HB SP 29
28272 HC SP 29
28272 HP SP 30
28272 HS SP 30
28272 HSP SP 30
28272 KLA SP 28
28272 UL SP 28
28300 BA SP 5
28303 BS SP 10
28303 DS SP 12
28305 BA SP 5
28306 BN SP 6
28340701-1 SP 32
28340720-1 SP 32
28340770 SP 32
28571 AB SP 14
28571 AC SP 14
28571 AG SP 15
28571 BB SP 14
28571 BBL SP 14
28571 BBR SP 14
28571 BC SP 14
28571 CG SP 15
28571 CGU SP 15
28571 CL SP 14
28571 CLU SP 14
28571 CR SP 14
28571 CRU SP 14
28571 E SP 14
28571 EU SP 14
28571 FG SP 15
28571 G SP 15
28571 GU SP 15
28571 LK SP 14, SP 15, SP 22,

SP 23, SP 24, SP 25, SP 26
28571 O SP 14, SP 26
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III

Nummerischer Index
KOMPONENTEN / ERSATZTEILE

28571 OA SP 14
28571 OAC SP 14
28571 OC SP 14
28571 ODC SP 14
28571 S SP 14
28571 SP SP 14
28571 SU SP 14
28572 AD SP 14, SP 26
28572 ADL SP 14, SP 26
28572 ADR SP 14, SP 26
28572 AE SP 14, SP 26
28572 AG SP 15, SP 26
28572 CG SP 15, SP 26
28572 CGU SP 15, SP 26
28572 G SP 15, SP 26
28572 GU SP 15, SP 26
28572 NJ SP 15, SP 26
28572 O SP 14
28573 FD SP 15, SP 23, SP 25
2870356 HG SP 23
2870356 I SP 23
2870356 KP SP 23
28719 BA SP 5
28723001-1 SP 34
28723020-1 SP 34
28729 CF SP 20
28729 DFM SP 21
28729 DFO SP 21
28729 DFP SP 21
28729 DFQ SP 21
28729 DFR SP 21
28729 DFS SP 21
28729 DFT SP 21
28729 DFU SP 21
28729 DFV SP 21
28729 SB SP 18
28729 SBD SP 18
28729 SC SP 18
28729 WT SP 19
28729 ZA SP 19
28729 ZB SP 19
28729 ZBB SP 20
28729 ZF SP 20
28729 ZFH SP 20
28729 ZL SP 19
28729 ZR SP 19
28729 ZRF SP 19
28731 AE SP 4
28731 AWA SP 5
28731 BVA SP 5
28731 BWA SP 5
28731 CWA SP 5
28760 SK SP 21
28770 SK SP 21

28789 CD SP 21
28789 SK SP 21
28902 HG SP 15
28902 RF SP 15
28902 RFA SP 15
28902 RFI SP 15
28904 S SP 16
28904 SA SP 16
28904 SO SP 16
28906 CB SP 16
28906 CBA SP 16
28906 CBC SP 16
28906 CBP SP 16
28906 CBS SP 16
28907 CB SP 16
28907 CBA SP 16
28907 CBC SP 16
28907 CBP SP 16
28907 CBS SP 16
28908 CB SP 17
28908 CBA SP 17
28908 CBC SP 17
28908 CBP SP 17
28908 CBS SP 17
28909 CB SP 17
28909 CBA SP 17
28909 CBC SP 17
28909 CBP SP 17
28909 CBS SP 17
28910 CB SP 17
28910 CBA SP 17
28910 CBC SP 17
28910 CBP SP 17
28910 CBS SP 17
29100 SP 23, SP 27
38151 SP 27
38810 MD SP 27
38851 MD SP 27
39107 Z SP 19, SP 20, SP 21
400 A SP 30, SP 33, SP 34, SP 35
400 B SP 35
495 F SP 4, SP 5, SP 29
495 G SP 4, SP 5, SP 29
50200 ES SP 27
50300 ES SP 27
5900800 SP 12
5916000-10 SP 16
5916100 SP 4, SP 7, SP 8, SP 9,

SP 10, SP 11, SP 27
5917100-10 SP 16
5919000-10 SP 16
5941400-10 SP 17
5941500-10 SP 17
5941600-10 SP 17

6052191 SP 6, SP 27

6104291 SP 6, SP 7

6104391 SP 8

6829991 SP 19

6833091 SP 18

6833191 SP 18

6833291 SP 18

6985691 SP 4, SP 6, SP 7,
SP 8, SP 9, SP 10, SP 11,

SP 12, SP 13, SP 25, SP 27

6988891 SP 7, SP 9

6995291 SP 7

7701691 SP 12

7725891 SP 10

7725991 SP 8, SP 11

7957291 SP 4, SP 11

7957391 SP 12

7971891 SP 18

8029491 SP 14, SP 15, SP 22,
SP 23, SP 24, SP 25, SP 26

8044890 SP 18

8064391 SP 20

8069491 SP 10, SP 27

8105491 SP 20

8458190 SP 4, SP 6, SP 7,
SP 8, SP 9, SP 10,

SP 11, SP 13, SP 27

8484290 SP 4, SP 7, SP 8, SP 9,
SP 10, SP 11, SP 27

8515090 SP 6, SP 10, SP 12

8541890 SP 13, SP 25

9020490 SP 12

96156013D SP 34

9800 GF SP 30

9826 PS SP 30

ET52-022869 SP 30

ET52-202868 SP 30

ET52-202877 SP 30

ET52-202878 SP 30

ET52-202880 SP 30

ET52-202881 SP 30

ET52-4-6-25-00176 SP 30

ET52-4-6-25-00183 SP 30

ET52-4-6-25-00184 SP 30

ET52-4-6-25-00206 SP 30

TM 323 SP 30

UH 400 SP 35

UH 400U SP 35

UP 007 SP 33

UP 008 SP 33

UP 009 SP 33

UP 010 SP 33

UP 210 SP 33

Artikel Seite Artikel Seite Artikel Seite



SP 4

28731 AE ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik 29

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

Ersatzteile

7957291
Außenteil, mit 2 Hähnen

6985691
Federkappe

5916100
O-Ring

8484290
Mutter

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28136 EC Arthroskopschaft ENDOCAMELEON® 29

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

HOPKINS® Optiken und Schäfte
ENDOCAMELEON® ARTHRO HOPKINS® Optik 
Arthroskopschaft ENDOCAMELEON®

495 F
495 G

7957291

7-
16

ART-SP 2 A

8458190
Hahnreiber

8458190



SP 5

7-
16

ART-SP 3 A

495 F
495 G

11508 Miniatur-Geradeausblick-Optik 0° 183

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Miniatur-Geradeausblick-Optik, HOPKINS® Optiken

495 F
495 G

28305 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30º 41, 165
28300 BA HOPKINS® Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º 40, 166
28719 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30° 38
28208 BA HOPKINS® Vorausblick-Optik 30° 39, 167
28731 AWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Geradeausblick-Optik 0° 31
28731 BWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º 31, 177
28731 CWA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Steilblick-Optik 70º 31
28731 BVA HOPKINS® Großbild-Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30º 174

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite



HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschäfte, mit Standard-Optikverschluss, feststehende Hähne

SP 6

7-
16

ART-SP 4

Ersatzteile

6052191
Verschlusshebel, rot

6985691
Federkappe

28306 BN High-Flow Arthroskopschaft 41, 165

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8515090
Hahnreiber

8515090

6052191

Ersatzteile

6104291
Verschlusshebel,
grün-rot-gelb

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

28126 B Arthroskopschaft 32

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190

8458190

6104291



SP 7

7-
16

ART-SP 5

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschäfte, mit Standard-Optikverschluss, rotierbare Hähne

Ersatzteile

5916100
O-Ring

6995291
Außenteil, mit Hahn

6104291
Verschlusshebel,
grün-rot-gelb

28126 R Arthroskopschaft 33

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

8484290
Mutter

Ersatzteile

5916100
O-Ring

6988891
Außenteil, mit 2 Hähnen

6104291
Verschlusshebel,
grün-rot-gelb

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

8484290
Mutter

28229 DR High-Flow Arthroskopschaft
28126 CR Arthroskopschaft

32
33

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190

8458190

6104291

6104291
8484290

8484290

6995291

6988891

8458190



SP 8

7-
16

ART-SP 6

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss, rotierbare Hähne

Ersatzteile

5916100
O-Ring

7725991
Außenteil, mit 2 Hähnen

6104391
Verschlusshebel, rot-gelb

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

8484290
Mutter

28132 CR Arthroskopschaft 38

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190

6104391
8484290

7725991

8458190



SP 9

7-
16

ART-SP 7

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschaft, mit Lock-In Optikverschluss, rotierbare Hähne

Ersatzteile

5916100
O-Ring

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

8484290
Mutter

28129 CR Arthroskopschaft n. STROBEL 36

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6988891
Außenteil, mit 2 Hähnen

8458190
8484290

6988891

8458190



SP 10

7-
16

ART-SP 8

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschäfte, mit Snap-In Optikverschluss
feststehende und rotierbare Hähne

Ersatzteile

28303 BS High-Flow Arthroskopschaft 40, 166

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8515090
Hahnreiber

6985691
Federkappe

Ersatzteile

5916100
O-Ring

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

8069491
Außenteil, mit Hahn

7725891
Außenteil, mit Hahn

8484290
Mutter

28136 S High-Flow Arthroskopschaft
28130 R High-Flow Arthroskopschaft
28131 R High-Flow Arthroskopschaft

34
34
35

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8515090

6985691

8458190

8484290

7725891
8069491

Ersatzteil zu 28130 R und 28131 R:

Ersatzteil zu 28136 S:

Ersatzteil zu 28130 R und 28131 R:



SP 11

7-
16

ART-SP 9

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschäfte, mit Snap-In Optikverschluss, rotierbare Hähne

Ersatzteile

5916100
O-Ring

8458190
Hahnreiber

6985691
Federkappe

7957291
Außenteil, mit 2 Hähnen

7725991
Außenteil, mit 2 Hähnen

8484290
Mutter

28136 DS High-Flow Arthroskopschaft
28130 CR High-Flow Arthroskopschaft
28131 CR High-Flow Arthroskopschaft
28136 CR High-Flow Arthroskopschaft
28135 CR High-Flow Arthroskopschaft

34
34
35
34
35

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190

8458190

8484290

7725991
7957291

Ersatzteil zu 28130 CR und 28131 CR:

Ersatzteil zu 28136 DS/CR und 28135 CR:

Ersatzteil zu 28130 CR und 28131 CR:



SP 12

7-
16

ART-SP 10 A

HOPKINS® Optiken und Schäfte
Arthroskopschäfte, Zubehör

Ersatzteile

5900800
O-Ring

7957391
Außenteil, mit 2 Hähnen

28133 DS Arthroskopschaft
28303 DS High-Flow Arthroskopschaft

39, 167
40, 166

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6985691
Federkappe

9020490
Rändelmutter

8515090
Hahnreiber

8515090

8515090

9020490

7957391

Ersatzteil

7701691
Überwurfmutter

28140 D Dichtungsaufsatz 161

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

7701691



SP 13

7-
16

ART-SP 11 A

Allgemeines Instrumentarium
Kanülen

Ersatzteile

6985691
Federkappe

28146 T Kanüle, zur Spülung
28146 TT Kanüle, zur Spülung

52
52

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8458190
Hahnreiber

8541890
Hahnreiber

8541890
8458190

Ersatzteil zu 28146 T:

Ersatzteil zu 28146 TT:

6985691



SP 14

7-
16

ART-SP 12 A

Stanzen, Zangen und Scheren
SILCUT® PRO und SILCUT® Stanzen

28571 AC SILCUT® PRO Stanze
28571 BC SILCUT® PRO Stanze

28571 AB SILCUT® PRO Stanze
28571 BB SILCUT® PRO Stanze

28572 AD SILCUT® PRO Stanze
28572 ADL SILCUT® PRO Stanze
28572 ADR SILCUT® PRO Stanze
28572 AE SILCUT® PRO Stanze

56
56

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter 56
28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter 56

56
56

57
57
57
57

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter
28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter

57
57

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch
28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch
28571 S SILCUT® PRO Square Punch
28571 SU SILCUT® PRO Square Punch
28571 CL SILCUT® PRO Side Punch
28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch
28571 CR SILCUT® PRO Side Punch
28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch
28571 SP SILCUT® PRO Schere

58
58
58
58
58
58
58
58

57
28572 O SILCUT® PRO Oval Biter 57

57

57

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set,
Silikon, wiederverwendbar,
unsteril, Packung zu
10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril

28171 KPN SILCUT® Stanze
28171 KUN SILCUT® Stanze
28171 ABN SILCUT® Stanze
28171 BBN SILCUT® Stanze
28171 CBN SILCUT® Stanze
28171 DBN SILCUT® Stanze
28171 EBN SILCUT® Stanze
28171 FBN SILCUT® Stanze

58
59
59
59
59
59
59
59

28171 GBN SILCUT® Stanze
59

28171 ACN SILCUT® Stanze
28171 BCN SILCUT® Stanze
28171 CCN SILCUT® Stanze
28171 DCN SILCUT® Stanze
28171 ECN SILCUT® Stanze
28171 FCN SILCUT® Stanze
28171 GCN SILCUT® Stanze

59
60
60
60
60
60
60

28171 ADN SILCUT® Stanze
60

28171 BDN SILCUT® Stanze
60

28171 SPN SILCUT® Stanze
60

28171 SLN SILCUT® Stanze
60

28171 SRN SILCUT® Stanze
60

28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter
60

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter
61

28171 SBN SILCUT® Backbiter
61
61



SP 15

7-
16

ART-SP 13 A

Stanzen, Zangen und Scheren
SILGRASP® PRO und SILGRASP® Fasszangen
RETROFORCE® Biopsiestanze

28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange
28572 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange

64
64

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange 64
28572 G SILGRASP® PRO Fasszange 64
28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange 64
28572 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange 64
28571 FG SILGRASP® PRO Fremdkörperfasszange 65
28571 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange
28571 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange
28571 G SILGRASP® PRO Fasszange
28571 GU SILGRASP® PRO Fasszange
28571 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange

65
65
65
65
65

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set,
Silikon, wiederverwendbar,
unsteril, Packung zu
10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril

28171 HAN SILGRASP® Fasszange 66
28171 HBN SILGRASP® Fasszange 66
28171 HCN SILGRASP® Fasszange 66
28171 KBN SILGRASP® Fasszange 66
28171 AGN SILGRASP® Alligator Fasszange 66
28171 AGSN SILGRASP® Alligator Fasszange 66
28171 PGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 67
28171 PGSN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 67

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 67
28171 KGSN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 67
28573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange 67

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange 67, 85
28171 SGL SILGRASP® Faden-Fasszange 67
28171 SGR SILGRASP® Faden-Fasszange 67

28902 RF RETROFORCE® Biopsiestanze

28902 RFA Außenschaft, mit LUER-
Lock-Anschluss

28902 RFI Innenschaft, mit rückwärts
schneidender Stanze

28902 HG Handgriff, ohne Raste

71, 185

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite
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Gelenk- und Knochenrekonstruktion
Biopsie-Set, Obturator, Spongiosa-Applikatoren

75

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28904 S Biopsie-Set

28904 SA Entnahmestanze, mit
Schneidedorn, zur Entnahme
von Knorpelzellen für die ACT

28904 SO Obturator, zum Durchdringen
des Bindegewebes ohne
Gewebeaufnahme und zum
Ausstoßen der entnommenen
Biopsieprobe

5919000-10 O-Ring, Packung zu 10 Stück

Ersatzteil

5919000-10
O-Ring

28904 SO Obturator 75

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

79, 109

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28906 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 6 mm

79, 109

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28906 CBA Spongiosa-Applikator
28906 CBP Stößel
28906 CBC Verschlusskappe
28906 CBS Stopfen

28907 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 7 mm

28907 CBA Spongiosa-Applikator
28907 CBP Stößel
28907 CBC Verschlusskappe
28907 CBS Stopfen

Stößel
Spongiosa-Applikator

Stopfen

Verschlusskappe

Ersatzteil

5916000-10
O-Ring

Ersatzteil

5917100-10
O-Ring
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Gelenk- und Knochenrekonstruktion
Spongiosa-Applikatoren

79, 109

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

79, 109

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28909 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 9 mm

28909 CBA Spongiosa-Applikator
28909 CBP Stößel
28909 CBC Verschlusskappe
28909 CBS Stopfen

28910 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 10 mm

28910 CBA Spongiosa-Applikator
28910 CBP Stößel
28910 CBC Verschlusskappe
28910 CBS Stopfen

Ersatzteil

5941600-10
O-Ring

Ersatzteil

5941500-10
O-Ring

28908 CB Spongiosa-Applikator-Set, Ø 8 mm

28908 CBA Spongiosa-Applikator
28908 CBP Stößel
28908 CBC Verschlusskappe
28908 CBS Stopfen

79, 109

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

5941400-10
O-Ring
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Instrumentarium für das Knie
Sehnenboards, Metallhammer

28729 SB Sehnenboard
28729 SBD Sehnenboard-Erweiterung

83
95

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28729 SC
FLIPPTACK Aufnahme

6833091
Klemme

6833291
Mess-Schlitten

8044890
Bearbeitungsplatte

7971891
Sehnenboard,
ohne Bearbeitungsplatte

6833191
Tensions-Schlitten

28729 SB

28729 SBD

6833191

6833091

6833091

28729 SC

6833291

6833291

6833191

174800 Metallhammer 97

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

174801
Kunststoff-Schlagfläche

174801
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88

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28729 ZRF Zielgerät Root Refixation

Ersatzteile

6829991
Schieberohr

39107 Z
Reinigungsadapter

6829991

39107 Z

39107 Z

Instrumentarium für das Knie
Zielgeräte

39107 Z
Reinigungsadapter

Ersatzteile

6829991
Schieberohr

28729 ZA Tibiales Zielgerät für Vorderes Kreuzband

28729 ZB Tibiales Zielgerät für Hinteres Kreuzband
28729 ZL Tibiales Zielgerät für Hinteres Kreuzband
28729 ZR Tibiales Zielgerät für Hinteres Kreuzband

94

102
102
102

28729 WT Tibiales Zielgerät für Vorderes Kreuzband 95

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

6829991
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Instrumentarium für das Knie
Zielgeräte

ART-SP 18

28729 CF Tibiales Zielgerät 98

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8064391
Schiebrohr

Ersatzteile
8064391

39107 Z
Reinigungsadapter

39107 Z
Reinigungsadapter

39107 Z

Ersatzteile

8105491
Schieberohr

28729 ZBB Tibiales Zielgerät für Hinteres Kreuzband 102

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8105491

28729 ZF CHANNEL-LOCK® Tibiales Zielgerät 100

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

28729 ZFH
Zielhülse

28729 ZFH

39107 Z



SP 21

7-
16

ART-SP 19 A

Instrumentarium für das Knie
Dilatatoren mit Finne, CROSSDRIVE® Schraubendreher

28729 DFM Dilatator mit Finne 110
28729 DFO Dilatator mit Finne
28729 DFP Dilatator mit Finne
28729 DFQ Dilatator mit Finne
28729 DFR Dilatator mit Finne
28729 DFS Dilatator mit Finne
28729 DFT Dilatator mit Finne
28729 DFU Dilatator mit Finne
28729 DFV Dilatator mit Finne

110
110
110
110
110
110
110
110

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

39107 Z

39107 Z
Reinigungsadapter

Ersatzteil

28789 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher 122
28770 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher 122
28760 SK CROSSDRIVE® Schraubendreher 122
28789 CD CROSSDRIVE® Plus Schraubendreher 122

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

39107 Z

39107 Z
Reinigungsadapter

Ersatzteil
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Instrumentarium für die Schulter
Dichtungsset, Handgriff, Transportkassette, 
SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzangen

28180 GDS Dichtungsset, Packung zu 5 Stück 129

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

28180 GD
Dichtung, unsteril,
zum Einmalgebrauch,
mit Dichtungskappe

28180 GAN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange
28180 GCN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange
28180 GLN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange
28180 GRN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange
28180 GRGN SNAPPER® SCHULTER PRO™ Nahtzange

140
140
140
140
140

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

138

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28184 WH WONDERHOOK® Handgriff

28184 HG WONDERHOOK® Handgriff
28184 KF Transportkassette

138

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28184 KF Transportkassette

28184 HS Halbschalenset
28184 RG Rad, groß
28184 RK Rad, klein

28184 WH

28184 HG 28184 KF

28184 KF 28184 HS 28184 RG 28184 RK

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set, Silikon,
wiederverwendbar, unsteril,
Packung zu 10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril
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Ersatzteil

29100
Verschlusskappe, für LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

28180 LA SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz
28180 LC SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz
28180 LL SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz
28180 LR SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz
28180 LRG SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsatz

141
141
141
141
141

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

29100

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

1422870356 KP Knotenschieber und Fadenschneider

2870356 I Einsatz und Klinge
2870356 HG Handgriff

2870356 HG

2870356 I

Instrumentarium für die Schulter
SCHULTER PRO™ Nahtzangenaufsätze, 
Knotenschieber und Fadenschneider, SILCUT® Stanzen, 
SILGRASP® Fremdkörperfasszangen und Faden-Fasszangen

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28171 KPN SILCUT® Stanze
28171 KUN SILCUT® Stanze

143
143

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 143
28171 KGSN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 143

14328573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange
143
143
143
143

28171 SGN SILGRASP® Faden-Fasszange
28171 SGL SILGRASP® Faden-Fasszange
28171 SGR SILGRASP® Faden-Fasszange
28171 SHN SILGRASP® Faden-Fasszange

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set, Silikon,
wiederverwendbar, unsteril,
Packung zu 10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril
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28270 H Hammer 152

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

174701
Kunststoff-Schlagfläche

174701

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set, Silikon,
wiederverwendbar, unsteril,
Packung zu 10 Stück

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28180 GFN TARPUN SCHULTER PRO™ Nahtzange
28180 HC FETCHER SCHULTER PRO™ Nahtzange

144
144

28180 HL FETCHER SCHULTER PRO™ Nahtzange 144
28180 HR FETCHER SCHULTER PRO™ Nahtzange 144

Instrumentarium für die Schulter
SCHULTER PRO™ Nahtzangen, Hammer
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Instrumentarium für die Hüfte
Spülschaft, SILCUT® Stanzen, SILGRASP® Fremdkörperfasszangen
SILGRASP® Faden-Fasszange, Nahtzange

Ersatzteile

6985691
Federkappe

28140 S Spülschaft 156

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

8541890
Hahnreiber

8541890

6985691

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set, Silikon,
wiederverwendbar, unsteril,
Packung zu 10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28171 KPN SILCUT® Stanze
28171 KUN SILCUT® Stanze

160
160

28171 KGN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 160
28171 KGSN SILGRASP® Fremdkörperfasszange 160

16028573 FD SILGRASP® Fremdkörperfasszange
16028140 GA Nahtzange
16028171 SGD SILGRASP® Faden-Fasszange
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Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set,
Silikon, wiederverwendbar,
unsteril, Packung zu
10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril

28572 AD SILCUT® PRO Stanze

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28572 ADL SILCUT® PRO Stanze
28572 ADR SILCUT® PRO Stanze
28572 AE SILCUT® PRO Stanze

172
172
172
172

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter 172

Instrumente für die kleinen
und mittleren Gelenke
SILCUT® PRO Stanzen, SILGRASP® PRO Fasszangen

28572 NJ SILGRASP® PRO Faden-Fasszange
28572 CG SILGRASP® PRO Knorpelfasszange

173
173

28572 CGU SILGRASP® PRO Knorpelfasszange 173
28572 G SILGRASP® PRO Fasszange 173
28572 GU SILGRASP® PRO Fasszange 173
28572 AG SILGRASP® PRO Alligator Fasszange 173

Ersatzteile

28571 LK
LUER-Kappen-Set,
Silikon, wiederverwendbar,
unsteril, Packung zu
10 Stück

8029491
LUER-Kappe, Metall,
wiederverwendbar, unsteril
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Ersatzteile

5916100
O-Ring

50200 ES Optischer Dissektor
50300 ES Optischer Dissektor

177
177

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

29100
Verschlusskappe,
für LUER-Lock-Spülan-
schluss zur Reinigung,
schwarz, autoklavierbar,
Packung zu 10 Stück

6985691
Federkappe

8458190
Hahnreiber

8484290
Mutter

6052191
Verschlusshebel, rot

8484290
6985691

29100

6052191

Instrumente für die kleinen 
und mittleren Gelenke
Dilatatoren-Set, Optische Dissektoren, ROBI® Fasszange n. KELLY

175

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28147 S Dilatatoren-Set

28147 SA Dilatator, Ø 4 mm
28147 SB Dilatator, Ø 5 mm
28147 SC Dilatator, Ø 6 mm
28147 SD Dilatator, Ø 7 mm

179

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

38851 MD ROBI® Fasszange n. KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND

38151 ROBI® Kunststoff-Handgriff
38810 MD ROBI® Außenschaft mit

Zangeneinsatz

8069491
Außenteil, mit Hahn

8069491
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Rheumathologie
Haltesystem

183

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28272 KLA Haltesystem

28172 HK Sockel
28272 HA Gelenkstativ
28272 UL Klemmbacke

28172 HK

28272 HA

28272 UL

28172 HZ
Anschlagschraube,
für Gelenkstative

Ersatzteil
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Visualisierungssysteme für die offene 
und Mikrochirurgie
VITOM® Optiken, Drehsockel, Gelenkstative

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

193

Ersatzteile

495 F
Stecksockel, Ø 9 mm,
für Wolf Fiberglas-
Lichtkabel

495 G
Schraubsockel,
für KARL STORZ Fiber-
glas-Lichtkabel und
Olympus Corporation

20916025 AA VITOM® Optik 0° mit integriertem Illuminator

495 F
495 G

19320916025 DA VITOM® Optik 90° mit integriertem Illuminator
19720916025 AGA VITOM® II NIR/ICG-Optik 0°, mit integriertem Illuminator

495 F
495 G

28172 HZ
Anschlagschraube,
für Gelenkstative

Ersatzteil

201, 207, 21928172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20128272 HC Gelenkstativ
20728272 HB Gelenkstativ

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

28172 HRS
Flügelschraube, zum
Befestigen des Sockels
28172 HR am OP-Tisch,
bereits einmal am Sockel
28172 HR montiert

28172 HRS

28172 HZ
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VITOM®

VERSACRANE™ Haltesystem, 32" 3D-Monitor

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

20528272 HSP VERSACRANE™ Haltearm

28272 HS VERSACRANE™ Haltearm
28272 HP Fahrstativ

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

207TM 323 32" 3D-Monitor

400 A Netzkabel
9826 PS Externes 24 VDC-Netzteil
9800 GF 3D-Polarisationsbrille

Kabelabdeckung

28272 HS

28272 HP

Ersatzteile für 28272 HS

ET52-4-6-25-00183
Lenkrolle gebremst

ET52-202880
Schutzkappe Fußpedal

ET52-202881
Kabelhalter, aufklebbar
unter Kabelabdeckungen
ET52-022869 und
ET52-202868

ET52-4-6-25-00184
Lenkrolle ungebremst

ET52-202877
Rändelschraube, M6x16

ET52-4-6-25-00206
Fensterkappe Lift 20

ET52-202878
Rändelschraube, M6x25

ET52-202868
Kabelabdeckung,
150 mm

ET52-022869
Kabelabdeckung,
250 mm

ET52-4-6-25-00176
Bremshandrad, M6x0,5

ET52-202878

ET52-4-6-25-00206

ET52-4-6-25-00176

ET52-202868

ET52-022869

ET52-4-6-25-00183

ET52-4-6-25-00184

Ersatzteile für 28272 HP

ET52-202877

ET52-202880



SP 31

7-
16

ART-SP 29 A

Haltesysteme
Beinhalter

28188 D Arthroskopie-Beinhalter 218

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28188 HR
Handrad

28188 FH
Feststellhebel

28188 SE Befestigungskloben 218

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteile

28188 FS
Feststellrad

28188 FK
Kleines Rad

28188 HR

28188 FH

28188 FK

28188 FS

28188 SE Befestigungskloben, 25 mm
28188 DP Polsterkissen Neopren, 600 x 140 x 20 mm
28188 PN Abschluss-Streifen, gelocht, Vulkollan 450 x 90 mm

21928172 HR Drehsockel, zur Befestigung am OP-Tisch

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Ersatzteil

28172 HRS
Flügelschraube, zum
Befestigen des Sockels
28172 HR am OP-Tisch,
bereits einmal am Sockel
28172 HR montiert

28172 HRS
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*

Saug- und Spülsysteme
ARTHROPUMP® Power

U 7

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28340720-1

28340701-1 ARTHROPUMP® Power

28340720-1 ARTHROPUMP® Power,
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60Hz

28340770 Verbindungskabel, zum UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
20016834 Vierpedal-Fußschalter
031328-03* Schlauchset Spülung, steril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 3 Stück
031228-03* Schlauchset Absaugung, steril, zum Einmalgebrauch,

Packung zu 3 Stück

Ersatzteil

1069500
Netzsicherung,
T 1,6 A, L 250 V
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U 12

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UP 210

Saug- und Spülsysteme
ENDOMAT® SELECT

UP 210 ENDOMAT® SELECT

zum Einmalgebrauch

Ersatzteile

031523-10*
Schlauchset, Spülung,
PC, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

*

031647-10*
Schlauchset, Absaugung,
BS, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

031524-10*
Schlauchset, Spülung,
FC, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

030647-10*
Schlauchset, Absaugung,
DS, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

031529-10*
Schlauchset, Spülung,
CV, steril, zum Einmal-
gebrauch, Packung zu
10 Stück

wiederverwendbar

UP 007
Schlauchset, Spülung,
FC, sterilisierbar

UP 009
Schlauchset, Spülung,
DS, sterilisierbar

UP 008
Schlauchset, Spülung,
PC, sterilisierbar

UP 010
Schlauchset, Spülung,
BS, sterilisierbar
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Motorensystem
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

U 17

U 18

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28723020-1

28723001-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28723020-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
20090170 SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm
400 A Netzkabel
96156018D Gebrauchsanweisung

28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück

Ersatzteile

2027690
Netzsicherung,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
Packung zu 10 Stück

1059700
Netzsicherung,
100 – 127 VAC, T 2,5 A,
Packung zu 10 Stück

28200 DA
Ventilkörper, ohne
Ventilverriegelung

28200 DB
Ventilverriegelung,
für Ventilkörper 28200 DC

Ersatzteile

28200 DA

28200 DB
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Hochfrequenz-Chirurgiegeräte
AUTOCON® III 400 High-End

Ersatzteil für den Betrieb bei 220-240 V:

1222890
Netzsicherung,
2x 5 AH, Packung
zu 10 Stück

Ersatzteil für den Betrieb bei 100-127 V:

1432095
Netzsicherung,
2x 10 AH, Packung
zu 10 Stück

U 32

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

UH 400

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End,
Betriebsspannung 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Netzkabel, Länge 300 cm

UH 400U AUTOCON® III 400 High-End,
Betriebsspannung 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Netzkabel, US-Version, Länge 200 cm

7-
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HYGIENE
REINIGUNG
STERILISATION UND PFLEGE
LAGERUNGSTECHNIK

TELEPRÄSENZ
BILDGEBENDE SYSTEME – DOKUMENTATION

BELEUCHTUNG – GERÄTEWAGEN

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT UND EFFIZIENZ IM OP

ENDOPROTECT1
KARL STORZ HERSTELLERSERVICE
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KARL STORZ hat zum Schutz von Patienten,
Anwendern und Investitionen ein spezielles
Serviceprogramm entwickelt und optimiert:
ENDOPROTECT1

Mit ENDOPROTECT1 stellt KARL STORZ für die
sichere und wirtschaftliche Bewältigung des
Endoskopie-Alltags ein komplexes Serviceangebot
zur Verfügung, das für alle Belange rund um das
endoskopisches Equipment eine Lösung anbietet.

Das Serviceprogramm ENDOPROTECT1: 
modular – sicher – wirtschaftlich

KARL STORZ OR1 NEO® hat sich
zum Ziel gesetzt, die Gestaltung von
Operationssälen zur Durchführung minimal-invasiver
und normaler Eingriffe zu optimieren. Individuell auf
fachspezifische und interdisziplinäre Bedürfnisse
abgestimmt, bietet das OR1 NEO® Operationssaal-
konzept für jede Anforderung die passende Lösung
zur ganzheitlichen Gestaltung des OP-Arbeits-
platzes. Alle Komponenten und Funktionalitäten
sind modular in die OP-Lösung OR1 NEO®

integrierbar und somit Teil des Systemarbeits-
platzes, mit dem KARL STORZ Maßstäbe für
Ergonomie, Sicherheit und Effizienz im OP setzt. 

■ Systemintegration
■ Datenmanagement und Dokumentation
■ Telemedizin

Die OR1 NEO® Bausteine sorgen für Individualität
in der Systemwahl und Kompatibilität in der
Anwendung. Jeder Baustein stellt für sich allein
eine sinnvolle Lösung dar, in der Summe wird
daraus ein multifunktionales
Gesamtsystem.

HYGIENE
REINIGUNG, STERILISATION UND
PFLEGE, LAGERUNGSTECHNIK

- Zubehör für Pflege und Reinigung
- Desinfektionsbehälter
- Köcher zur Desinfektion und Lagerung

flexibler Endoskope 
- Siebkörbe für Reinigung, Sterilisation und

Lagerung von Endoskopen, Instrumenten
und Motorenzubehör

- Instrumenten-Racks für Reinigung, Sterilisation
und Lagerung

- Kunststoff-Siebkörbe für Reinigung, Sterilisation
und Lagerung von Endoskopen

- Kunststoff-Container für Sterilisation und
Lagerung von Endoskopen, Kameraköpfen
und Instrumenten

- Edelstahl-Trays für Sterilisation und Lagerung
von Instrumenten

- Aluminium-Trays für Sterilisation und Lagerung
von Instrumenten

- Sterilisations-Container mit MicroStop® System
- Rahmen für Reinigung, Sterilisation und Lagerung

von HNO-Instrumenten
- Aluminium-Behälter für HOPKINS® Optiken
- Tragekoffer für Instrumentarium und Zubehör

ENDOPROTECT1
KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

■ Reparatur-Service
■ Sieb-Audits
■ Schulungen
■ OR1™-Service
■ Hygiene
■ ORCHESTRION® IMM

TELEPRÄSENZ
■ Bildgebende Systeme 
■ Dokumentation
■ Beleuchtung 
■ Gerätewagen

FULL HD – Neues Sehen in der Medizin
IMAGE 1 HUB™ HD bietet dem Anwender
höchste Bildqualität für die präzise Darstellung
selbst feinster Gewebe- und Gefäßstrukturen.
Mit IMAGE 1 HUB™ HD können sowohl neue
HD-Kameraköpfe, als auch alle Standard-
IMAGE1-Kameraköpfe angeschlossen werden.
Vorhandene IMAGE1 können mittels Updates
aufgerüstet werden, um ebenfalls HD-Bilder
wiederzugeben und mit den HD-Kameraköpfen
betrieben werden zu können.
Eine optimale Bilddarstellung wird mit den
KARL STORZ WIDEVIEW-Monitoren erreicht. 
Das Darstellungsverhältnis von 16:10 gibt einen
größeren Bildausschnitt wieder und ermöglicht
besseres und natürlicheres Sehen.

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP



Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

✂

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel. 

E-Mail

Anschrift:

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr
zahlt

Empfänger

Wir bitten um Zusendung von ausführlichem Informationsmaterial (bitte ankreuzen):

Sollten die Anforderungskarten vergriffen sein,
bietet KARL STORZ diesen Service auch im Internet an:
www.karlstorz.com

Postkarte bitte ausschneiden!

✂

✂

❑❑ ENDOPROTECT1

KARL STORZ HERSTELLERSERVICE

Besonders interessiert uns:
❏ Reparatur-Service
❏ Sieb-Audits
❏ Schulungen
❏ OR1™-Service
❏ Hygiene
❏ ORCHESTRION® IMM

❑❑ TELEPRÄSENZ

Besonders interessiert uns:
❏ FULL HD – neues Sehen in der Medizin
❏ Kamerasysteme
❏ Datenmanagement und Dokumentation
❏ Monitore und Videodrucker
❏ Lichtquellen
❏ Gerätewagen

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP

Besonders interessiert uns:

❏ Systemintegration

❏ Datenmanagement und
Dokumentation

❏ Telemedizin

❑❑ HYGIENE

REINIGUNG,
STERILISATION UND PFLEGE,
LAGERUNGSTECHNIK

❑❑ Wir sind an einem unverbindlichen Beratungsgespräch interessiert.

Terminvereinbarung erbeten mit:  



✂

✂

Sollten die Anforderungskarten vergriffen sein,
bietet KARL STORZ diesen Service auch im Internet an:
www.karlstorz.com

✂

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel. 

E-Mail

Anschrift:

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr
zahlt

Empfänger

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –
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KARL STORZ HERSTELLERSERVICE
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❑❑ TELEPRÄSENZ
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❏ FULL HD – neues Sehen in der Medizin
❏ Kamerasysteme
❏ Datenmanagement und Dokumentation
❏ Monitore und Videodrucker
❏ Lichtquellen
❏ Gerätewagen

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIE, SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ IM OP
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❏ Systemintegration

❏ Datenmanagement und
Dokumentation

❏ Telemedizin

❑❑ HYGIENE

REINIGUNG,
STERILISATION UND PFLEGE,
LAGERUNGSTECHNIK

❑❑ Wir sind an einem unverbindlichen Beratungsgespräch interessiert.

Terminvereinbarung erbeten mit:  



Laparoskopie in der Chirurgie, 
Gynäkologie, Urologie

- Pädiatrie in der Laparoskopie

- Minilaparoskopie

Gynäkologie

- Fetoskopie

Urologie

Proktologie

Arthroskopie, Sportmedizin,
Wirbelsäulen-Chirurgie

- RECON – Gelenk- und 
Knochenrekonstruktion

Mikroskopie

Pädiatrie

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepräsenz

Hygiene

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

Kataloge, Katalogauszüge

Ich bevorzuge:        Gedruckte Unterlagen        Digitale Unterlagen (CD, DVD) (bitte ankreuzen)

Neurochirurgie

Zahn-, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

HNO – Oesophagoskopie – Bronchoskopie

- Standard-Instrumentarium

- Laryngologie

- Otologie

- Rhinologie und Rhinoplastik

- Sinuskopie, Rhinoskopie, Postrhinoskopie

Plastische Chirurgie

Endoskope für Anästhesie und Notfallmedizin

- Videointubationssysteme

Endoskope und Instrumente

für Herz- und Gefäßchirurgie

Thorax

Gastroenterologie

Anschrift:

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel.

E-Mail

ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr 
zahlt 

Empfänger

Postkarte bitte ausschneiden!

Postkarte bitte ausschneiden!

✂

✂

✂



ANTWORT

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Gebühr 
zahlt 

Empfänger

Postkarte bitte ausschneiden!

Postkarte bitte ausschneiden!

Anforderung per Postkarte oder Fax
+49 (0)7461 708 404 oder an eine KARL STORZ Vertriebsgesellschaft
– ankreuzen – Anschrift ergänzen – absenden –

✂

✂

✂

Kataloge, Katalogauszüge

Ich bevorzuge:        Gedruckte Unterlagen        Digitale Unterlagen (CD, DVD) (bitte ankreuzen)

Anschrift:

Klinik / Praxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ

Ort

Tel.

E-Mail

Laparoskopie in der Chirurgie, 
Gynäkologie, Urologie

- Pädiatrie in der Laparoskopie

- Minilaparoskopie

Gynäkologie

- Fetoskopie

Urologie

Proktologie

Arthroskopie, Sportmedizin,
Wirbelsäulen-Chirurgie

- RECON – Gelenk- und 
Knochenrekonstruktion

Mikroskopie

Pädiatrie

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepräsenz

Hygiene

Neurochirurgie

Zahn-, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

HNO – Oesophagoskopie – Bronchoskopie

- Standard-Instrumentarium

- Laryngologie

- Otologie

- Rhinologie und Rhinoplastik

- Sinuskopie, Rhinoskopie, Postrhinoskopie

Plastische Chirurgie

Endoskope für Anästhesie und Notfallmedizin

- Videointubationssysteme

Endoskope und Instrumente

für Herz- und Gefäßchirurgie

Thorax

Gastroenterologie
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